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AQUAREA

ЗА ДОМА

Продуктова линия от термопомпи Aquarea 
въздух-вода
Aquarea е първата по рода си система за отопление 
и производство на гореща вода за бита с ниско 
потребление на енергия. Тя осигурява отлична ефективност 
дори при изключително ниски външни температури.

Продуктова гама за дома
Panasonic разработи гама от продукти за дома, 
специално създадени за Вас и Вашите клиенти.

Нова система All in One H Generation
Компактно ново решение All in One от 3 до 16 kW, с 200 l резервоар 
и помпа от клас А. Идеално е за ново строителство и за модернизиране 
на съществуващи инсталации.

Новата Aquarea H Generation
Много висока икономия на енергия A++, вътрешно тяло с нов дизайн 
и ново сензорно дистанционно управление.

Моноблок от ново поколение
Той разполага с нова водна помпа от клас А и ново дистанционно 
управление за подобряване на ефективността и комфорта и реализиране 
на максимални икономии.

Дистанционно управление с разширени 
функции за H Generation
По-лесно разчитане и управление с помощта на голям LCD с пълен набор 
от точки и голям сензорен панел! Дистанционното управление може да 
се локализира отдалечено от вътрешното тяло – във всекидневната.

Aquarea DHW
Нов резервоар Panasonic Aquarea DHW за ГВБ (гореща вода за бита) 
с вградена термопомпа.
Модели от 80 до 285 l.

Управление и свързване
Системата Aquarea може да се свързва с всеки протокол: KNX или 
Modbus. Можете също така да свържете друга система за отопление 
с контролер Aquarea HPM и/или да управлявате Aquarea от всяка точка 
с помощта на WiFi адаптер.

КОНТРОЛЕР
С РАЗШИР. ФУНКЦИИ

Новата Etherea
Нов модел Etherea с интелигентен сензор Econavi и нова система 
за почистване на въздуха Nanoe: отлична ефективност A+++, 
комфорт (технология Super Quiet – само 19 dB(A)) и здравословен 
въздух, съчетани с най-съвременен дизайн.

Новата Heatcharge
Разполага с енергиен клас A +++ и предлага максимален комфорт 
и икономия на енергия. Тази мощна въздушна термопомпа 
е проектирана за климатизация на търговски и битови помещения 
с високи изисквания към системата за отопление.

Нов щадящ околната среда фреон R32
В сравнение с R22 и R410A R32 се отличава с нисък потенциален 
вреден ефект за унищожаването на озоновия слой и глобалното 
затопляне. Повишена ефективност при понижено зареждане 
с охладител.

Нова антиалергична система Nanoе 
и филтър PM 2,5
Тя също така неутрализира миризмите и осигурява по-приятна 
и здравословна среда.

Касетъчни системи и такива 
за скрит монтаж
Повишена ефективност и мощност с новата 4-пътна касета 60x60 
от 5,0 и 6,0 kW и новия 5,0 kW агрегат с ниско статично налягане 
за скрит монтаж.

Управление и свързване
Контролирайте агрегатите от всяка точка с помощта на WiFi адаптер 
или ги интегрирайте с всеки протокол KNX, Modbus или BACnet. 
Нова интеграция с P-Line за свързване към системи PACi и VRF.

НОВ ФРЕОН



ЗА ТЪРГОВСКИ 
ОБЕКТИ
Продуктова гама за търговски обекти
Гамата за търговски обекти постоянно се обогатява, за да 
можете винаги да предлагате на клиентите си най-
добрите решения: висока ефективност, безшумни агрегати 
и пълна гама от въздухопроводи, касетъчни и таванни 
инсталации.

VRF
Системи VRF
Продуктовата гама на промишлените системи VRF 
значително подобрява ефективността, като осигурява 
високо ниво на комфорта при по-ниска консумация на 
енергия – дори за големи сгради.

НОВО ЗА 2016 Г.  __  2017 Г.

СЕЗОННА
ЕФЕКТИВНОСТ
SEER – SCOP
A++ A+

20 – 25 kW системи Big PACi за скрит 
монтаж
Нови въздухопроводи с висок капацитет и вентилатори на постоянен ток.
Висока ефективност при едва 38 dB(A) в работен режим.

Елитни ВЪРХОВИ функции
Отлични работни показатели при ниски температури, висока 
енергийна ефективност, вкл. на електропотреблението на дисплея 
на дистанционно управление.

Econavi
Econavi за PACi не е просто сензор. Той анализира дали има хора 
в помещението и доколко активни са те, като регулира работата на 
климатика за подобряване на комфорта и намаляване на 
потреблението. Съвместим е с всички агрегати PACi и ECOi.

Цялостно решение AHU (климатична 
камера)
Управление на консумацията 0 – 10 V, корпус с водоустойчивост IP65, 
система за предотвратяване на студено течение, цифров изход за 
контрол на състоянието и дистанционно управление в комплекта. 

Решения за сървърни помещения
Изберете най-подходящото решение за всяко сървърно помещение. 
Отличават се с висока надеждност, дори при тежки климатични 
условия. Специално създадените за сървърни помещения възможности 
за управление осигуряват непрекъсната работа и алармено известяване 
в случай на повреда.

Управление и свързване
Контролирайте агрегатите от всяка точка с помощта на WiFi адаптер 
или ги интегрирайте с произволен протокол BMS (система за 
сграден мениджмънт): KNX, Modbus или BACnet. С нов интерфейс 
Modbus за управление на 4 вътрешни тела без допълнителен рутер.

Смяна на R22
Обновяване на R22. Всички агрегати Panasonic могат да се свързват 
към съществуващи тръби за R22.

R22 R410A

ОБНОВЯВАНЕ 
НА R22 R22

Многопортови тела за 
оползотворяване на 
топлината
Трите нови кутии с четири, шест или осем 
порта повишават гъвкавостта при свързване 
на системите с оползотворяване на 
топлината и намаляват разходите за монтаж.

Дистанционно 
управление за хотели
Дистанционното управление за вътрешно 
тяло в хотел включва директна връзка към 
датчик за поставена карта, осветление, 
датчик за затворен прозорец и щори.

Вътрешни тела 
с разширени функции
Вентилатор с електромотор на постоянен 
ток, термодатчик за температура на 
изпускане, безшумна работа, вкарване на 
пресен въздух.

Смяна на R22
Обновяване на R22. Всички агрегати 
Panasonic могат да се свързват към 
съществуващи тръби за R22.

Хидромодул за ECOi
Произвежда гореща вода с по-ниска 
температура. Съвместим е с външни 
тела ECOi, термопомпи и външни тела 
на системи с оползотворяване на 
топлината.

Пълно изпомпване
По-безопасни инсталации с контрол на 
хладилния агент, които отговарят на 
законовите разпоредби и подобряват 
енергийния клас на сградата.

Отлична ефективност
Компресор с широк диапазон на 
мощността и висока ефективност, дори 
при екстремни климатични условия.

Нова 8/10 HP Mini ECOi
Нова, по-компактна 8/10 HP Mini ECOi

Panasonic AC Smart 
Cloud
Осигурява непрекъснат централизиран 
дистанционен контрол на бизнес помещенията 
Ви от всяка точка. Контролирайте, 
поддържайте, оптимизирайте и пестете чрез 
смарт приложения.

ECO G
Уникална система GHP VRF (с газова 
термопомпа): широка гама с външно тяло до 
30 HP, пълна съвместимост с вътрешни тела 
и контролери, безплатна гореща вода 
с температура до 75 °C и гама от системи 
с оползотворяване на топлината.

R22R22 R410A

ОБНОВЯВАНЕ 
НА R22



AQUAREA
Новата система Aquarea на Panasonic, базирана на 
високоефективна термопомпена технология, не само отоплява 
дома и осигурява гореща вода, но и климатизира помещенията 
през лятото с отличен работен капацитет. Системата създава 
идеален комфорт при всякакви климатични условия – дори 
при външни температури от порядъка на -20 °C.
Новите термопомпи на Panasonic са разработени в отговор на 
тенденцията за търсене на жилища с ниско енергопотребление, 
висока ефективност и ниски експлоатационни разходи.

УВОДНА СТАТИЯ
Стремежът към усъвършенстване превърна Panasonic 
в международен лидер в областта на климатизацията. 
Промишлените ни мощности и ангажиментът ни за 
опазване на околната среда откриха пред нас нови 
хоризонти в областта на проучването и ни дадоха 
възможност да разработваме иновативни технологии, 
които могат да подобрят начина ни на живот днес.

СЪДЪРЖАНИЕ

ЗА ДОМА
С иновативния си дизайн, висока ефективност и несравнима 
пречистваща система, гамата Etherea е създадена с мисъл 
за клиентите Ви. Но преди всичко тя е за професионалистите 
в сферата на климатизацията – като Вас. Предлагаме широк 
диапазон от системи, способни да климатизират помещения 
с всякакви размери – при това с оптимална ефективност 
и изключително лесна инсталация. Гамата Etherea е гаранция, 
че предоставяте на клиентите си най-доброто.
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 150 С НИСКО СТАТИЧНО НАЛЯГАНЕ ЗА СКРИТ МОНТАЖPACi STANDARD И ELITE INVERTER+
 152 С ВИСОКО СТАТИЧНО НАЛЯГАНЕ, ЗА СКРИТ МОНТАЖPACi STANDARD И ELITE INVERTER+
 154 ТАВАНЕН ТИП PACi STANDARD И ELITE INVERTER+
 156 С ВИСОКО СТАТИЧНО НАЛЯГАНЕ, ЗА СКРИТ МОНТАЖ 20 – 25 kW BIG PACi INVERTER+
 158 ЕДИНИЧНА, ДВОЙНА, ТРОЙНА И КОМБИНАЦИЯ ОТ ДВЕ ДВОЙНИ СИСТЕМИ PACI
 162 ВЕНТИЛАЦИОННИ РЕШЕНИЯ PANASONIC
 163 ЕЛЕКТРИЧЕСКА ВЪЗДУШНА ЗАВЕСА
 164 КОМПЛЕКТ ЗА КЛИМАТИЧНА КАМЕРА 10 – 25 KW ЗА PACI
 166 ВЪЗДУШНА ЗАВЕСА С ИЗПАРИТЕЛНА СЕРПЕНТИНА, СВЪРЗАНА КЪМ СИСТЕМИ VRF 

ИЛИ PACi
 168 ОБНОВЯВАНЕ НА R22
 172 РАЗМЕРИ НА PKEA
 173 РАЗМЕРИ НА PACi STANDARD И ELITE

ЗА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ
Panasonic е разработил впечатляваща гама от високоефективни 
климатици за търговски обекти. Тази продуктова гама потвърждава 
ангажимента ни за опазване на околната среда. Инверторните ни 
компресори оптимизират ефективността и така намаляват 
енергийните разходи.

СИСТЕМИ VRF
Професионални решения за всички видове проекти. Новата система 
Panasonic VRF е специално проектирана за енергоспестяване, 
лесна инсталация и висока ефективност. Тя дава възможност за 
избор от широка гама модели външни и вътрешни тела и предлага 
уникални функции, създадени за офисите и големите сгради с най-
високи изисквания. Системи Panasonic VRF: ECOi (Mini ECOi VRF, 
гама ECOi 6N с 2 тръби и гама ECOi MF2 с 3 тръби) и ECO G.

УПРАВЛЕНИЕ И СВЪРЗВАНЕ
Panasonic е разработил най-богатата гама от системи за контрол, 
за да отговори най-добре на всяко изискване.
От дистанционните управления за отделните битовите агрегати 
до най-новата технология, с чиято помощ от портативно 
устройство можете да контролирате сградите си по целия свят 
с помощта на лесен за използване софтуер в облака.

 286 УПРАВЛЕНИЕ И СВЪРЗВАНЕ
 288 PANASONIC AC SMART CLOUD
 290 ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ С ECONAVI
 292 СЕНЗОР ECONAVI
 294 УПРАВЛЕНИЕ НА ХОТЕЛСКИ ИНСТАЛАЦИИ
 296 СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА PACi, ECOi И ECO G
 298 УСТРОЙСТВА ЗА ИНДИВИДУАЛНО УПРАВЛЕНИЕ
 300 УСТРОЙСТВА ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО УПРАВЛЕНИЕ
 304 СИСТЕМИ ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО УПРАВЛЕНИЕ
 308 СВЪРЗАНОСТ НА PACI И VRF
 310 ВЪТРЕШНИ ТЕЛА С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СВЪРЗВАНЕ КЪМ ECOI, ECO G И PACI
 312 ВЪНШНИ РАЗМЕРИ НА КОНТРОЛНОТО ОБОРУДВАНЕ

 184 ИНДУСТРИАЛНИ СИСТЕМИ PANASONIC VRF
 186 ФУНКЦИИ НА ФОКУС
 188 PANASONIC ПРЕДЛАГА НАЙ-ЕФЕКТИВНИТЕ СИСТЕМИ НА ПАЗАРА ОТ МНОГО ГОДИНИ
 190 РЕШЕНИЯ ЗА РЕСТОРАНТИ
 192 КЛИМАТИЗИРАЙТЕ ЦЕЛИЯ СИ ХОТЕЛ ПРИ МАКСИМУМ ИКОНОМИИ, КОНТРОЛ 

И КОМФОРТ
 194 ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ ЗА ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО
 196 ЗАСИЧАНЕ НА УТЕЧКИ И АВТОМАТИЧНО ПЪЛНО ИЗПОМПВАНЕ НА ХЛАДИЛЕН АГЕНТ
 198 ГАМА PANASONIC ECOI С НАЙ-ДОБРА ЕФЕКТИВНОСТ
 200 ГАМА MINI ECOI LE1 С 2 ТРЪБИ
 204 ГАМА ECOI 6N С 2 ТРЪБИ
 214 ГАМА ECOI MF2 6N С 3 ТРЪБИ
 222 PANASONIC ПРЕДСТАВЯ ГАЗОВ VRF
 224 ECO G – ГАЗОВ VRF
 227 ECO G HIGH POWER, ECO G, ECO G MULTI И ECO G С 3 ТРЪБИ
 230 ВОДЕН ТОПЛООБМЕННИК ECO G ЗА ХИДРОНИЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ
 232 ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА PANASONIC ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ОХЛАДЕНА И ГОРЕЩА ВОДА!
 234 ECOI С 2 ТРЪБИ И ВОДЕН ТОПЛООБМЕННИК ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ОХЛАДЕНА 

И ГОРЕЩА ВОДА
 235 ECO G С ВОДЕН ТОПЛООБМЕННИК ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ОХЛАДЕНА И ГОРЕЩА ВОДА
 236 РАДИАТОРИ AQUAREA AIR
 238 ФУНКЦИИ НА АГРЕГАТИТЕ VRF
 239 СОФТУЕР ОТ PANASONIC
 240 ВЪТРЕШНИ ТЕЛА ЗА ECOI И ECO G
 242 ГАМА НА ВЪТРЕШНИТЕ ТЕЛА ЗА СИСТЕМИ ECOI И ECO G
 244 ТИП U1  4-ПЪТНА КАСЕТА 90Х90 С ПОЛУСКРИТ МОНТАЖ
 245 ТИП Y2  4-ПЪТНА МИНИ КАСЕТА 60X60 С ПОЛУСКРИТ МОНТАЖ
 246 ТИП L1 2-ПЪТНА КАСЕТА
 247 ТИП D1 1-ПЪТНА КАСЕТА
 248 ТИП F2 С ПРОМЕНЛИВО СТАТИЧНО НАЛЯГАНЕ И СКРИТ МОНТАЖ
 249 ТИП M1 ЕЛЕГАНТЕН, С ПРОМЕНЛИВО СТАТИЧНО НАЛЯГАНЕ, ЗА СКРИТ МОНТАЖ, 

СЪС СКРИТ ВЪЗДУХОПРОВОД
 250 ТИП E2 С ВИСОКО СТАТИЧНО НАЛЯГАНЕ, ЗА СКРИТ МОНТАЖ
 251 ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ТОПЛИНАТА С ИЗПАРИТЕЛНА СЕРПЕНТИНА
 252 ТИП T2 ЗА МОНТАЖ НА ТАВАН
 253 ТИП K2/K1 ЗА СТЕНЕН МОНТАЖ
 254 ТИП P1 СТОЯЩ НА ПОДА
 254 ТИП R1 СКРИТ, СТОЯЩ НА ПОДА
 254 ТИП P1/ТИП R1
 255 HYDROKIT ЗА ECOI. ВОДА С ТЕМП. 45 °C
 256 ВЕНТИЛАЦИОННИ РЕШЕНИЯ PANASONIC
 258 КОМПЛЕКТ ЗА СВЪРЗВАНЕ НА КЛИМАТИЧНА КАМЕРА 16, 28 И 56KW ЗА ECOI И GHP
 260 ВЪЗДУШНА ЗАВЕСА С ИЗПАРИТЕЛНА СЕРПЕНТИНА, СВЪРЗАНА КЪМ СИСТЕМИ VRF 

ИЛИ PACI
 262 ВЕНТИЛАТОР С РЕКУПЕРАЦИЯ
 264 ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ТОПЛИНАТА С ИЗПАРИТЕЛНА СЕРПЕНТИНА
 266 ОБНОВЯВАНЕ НА R22
 268 РАЗКЛОНЕНИЯ И КОЛЕКТОРИ
 272 РАЗМЕРИ НА ВЪНШНИТЕ ТЕЛА ЗА ECOI И ECO G
 277 РАЗМЕРИ НА ВЪТРЕШНИТЕ ТЕЛА ЗА ECOI И ECO G
 286 РАЗМЕРИ НА ВЕНТИЛАЦИЯТА
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Panasonic – препоръчано от 
професионалисти
Когато избирате партньор за реализацията на проекти за климатизация, имате нужда от известна 
фирма, чието име е синоним на увереност и спокойствие, за да гарантирате успеха от начинанието 
във всеки смисъл на думата.
Panasonic Heating and Cooling Solutions разполага с всички необходими качества, за да отговори 
на очакванията Ви: фирмен опит, ефективност и икономичност, качество и надеждност, богато 
продуктово портфолио и познаване на нуждите на клиента. Panasonic Heating and Cooling Solutions 
е брандът, препоръчван от професионалистите.

Опит
Panasonic Heating and Cooling Solutions е пионер в световен план в областта на изследователската 
дейност и иновациите. От близо 60 г. осигуряваме на клиентите си подходящи решения за 
максимален комфорт, както и поддръжка на професионалистите, ангажирани в монтажни 
и инсталационни проекти.

Ефективност и икономичност
Panasonic Heating and Cooling Solutions е поел ангажимент за опазване на околната среда 
и придържане към енергийната ефективност. Предлагаме отлична ефективност, която се отразява 
благоприятно за намаляване на сметките за електричество.

фирма, чието име е синоним на увереност и спокойствие, за да гарантирате успеха от начинанието 
във всеки смисъл на думата.
Panasonic Heating and Cooling Solutions разполага с всички необходими качества, за да отговори 
на очакванията Ви: фирмен опит, ефективност и икономичност, качество и надеждност, богато 

ПРЕПОРЪЧАНО
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ПРЕПОРЪЧАНО

ПРЕПОРЪЧАНО

Гаранция и надеждност
Panasonic Heating and Cooling Solutions е лидер и в иновациите. Регистрирали сме над 91 539 патента, 
чиято цел е подобряване на живота на клиентите ни. Общо фирмата е произвела 200 милиона 
компресора в своите 294 завода по света. Всичко това допринася за гарантираното качество 
и надеждност на климатиците Panasonic. Продуктите ни се отличават с максимална ефективност, 
изпълняват най-стриктните екологични изисквания и са подходящи за най-модерните проекти на 
нашето време.

Богата гама от решения
Независимо дали става дума за малък проект 
или за широкомащабна инсталация в голяма 
сграда Panasonic Heating and Cooling Solutions 
предлага най-добрите решения на пазара – 
богати продуктови гами с технологии въздух/
въздух и въздух/вода. Ключът към успеха на 
един проект често се състои в комбинацията 
от двете технологии. Panasonic Heating and 
Cooling Solutions предлага най-богатата гама 
от решения както по отношение на външни, 
така и на вътрешни тела. Винаги можете да 
намерите най-подходящия за Вас продукт.

Техническа поддръжка
Panasonic разполага с впечатляващ набор от 
услуги в помощ на проектантите, консултантите, 
инженерите и монтажниците, работещи 
в сегмента на климатизацията. Цялата ни 
организация е на Вашите услуги: стремим се да 
улесним работата Ви от проекта до монтажа, от 
пускането в експлоатация до поддръжката.
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Panasonic – въздухът на живота Ви
Климатиците Panasonic са на пазара от 1958 г. В много домове ги 
възприемат като част от семейството. И нищо чудно, щом от тях зависи 
въздухът, който дишаме вкъщи
Животът във всеки дом е разнолик. Panasonic се грижи да осигури най-добрия климат за 
специалните моменти.
Климатиците Panasonic първи въведоха система за здравословен въздух. Нашите инженери 
полагат значителни усилия, за да ги направят суперефективни и безшумни. Това е причината 
продуктите ни да са толкова успешни.

1958 г.
Първият стаен климатик 
за инсталиране в дома.

1973 г.
Panasonic пуска в продажба 
първата високоефективна 
термопомпа въздух-вода 
в Япония.

1975 г.
Panasonic става първият 
японски производител на 
климатици в Европа.

2008 г.
Новата концепция за 
климатични системи 
Etherea: висока ефективност 
и производителност 
с великолепен дизайн. 

№ 1 
в Япония

От 40 години 
в Европа

Panasonic –
въздухът на живота Ви
от 1958 г.
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2012 г.
Нови газови термопомпи – 
газовите системи с променлив 
дебит на хладилния агент 
(VRF) на Panasonic са идеални 
за проекти с ограничения 
в електрозахранването.

Поглед към 
бъдещето
Като създава, съхранява, управлява 
и спестява енергия, Panasonic цели 
да постигне начин на живот с нулеви 
емисии на CO2 в целия дом.

2011 г.
Новото решение Panasonic 
ECOi VRF за големи 
сгради е най-доброто 
в сегмента – при над 74% от 
комбинациите.

2010 г.
Новата Aquarea –
Panasonic създава Aquarea: 
авангардна нова 
нискоенергийна система.

Бранд за климатична техника, на който се доверяват 
клиенти от всички точки на света. 
Panasonic – лидер в отоплението и охлаждането
С над 30 години опит и пазарно присъствие в над 120 страни по света 
Panasonic без съмнение е един от лидерите в областта на отоплението 
и охлаждането.
В мрежата си от центрове за научноизследователска и развойна дейност 
Panasonic разработва иновативни продукти, включващи най-напреднали 
технологии, като задава стандарта в производството на климатици по целия свят.
Panasonic глобализира бизнеса си и предлага висококачествени 
продукти, които надхвърлят националните граници.

100% Panasonic: контролираме процеса
Компанията е и световен лидер в иновациите с регистрираните си над 
91 539 патента, целящи подобряване на живота на клиентите. Panasonic 
възнамерява да остане в авангарда на пазарния сегмент. Компанията 
е произвела общо над 200 милиона компресора, като нейните продукти се 
изработват в 294 завода, разположени по целия свят. Можете да разчитате 
на изключително високото качество на термопомпите на Panasonic. 
Стремежът към усъвършенстване превърна Panasonic в международен 
лидер в областта на готовите решения за отопление и охлаждане. Те 
предлагат максимална ефективност, отговарят на най-строгите стандарти 
за опазване на околната среда и удовлетворяват най-авангардните 
изисквания на съвременното строителство.

Историята на Air Conditioning Group 
Panasonic започва с желанието за създаване на стойностни неща. В резултат 
на усърдната и всеотдайна работа започват да се появяват един след друг 
новаторски продукти, а младата компания прави първите си стъпки по пътя, 
който я превръща в един от гигантите на електрониката днес.
Решения за отопление и охлаждане, проектирани и произвеждани от 
Panasonic от 1958 г. Научете повече на www.aircon.panasonic.eu

100%
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Факти за надеждността
Комфортът, на който може да се разчита, е резултат от надеждни технологии
Днес климатиците Panasonic се радват на добър прием в целия свят. Издръжливата им конструкция гарантира, че 
ще поддържат комфорта в помещението и ще работят без проблеми в продължение на много години. Panasonic 
вярва, че в това се състои истинската ценност на климатиците. Именно по тази причина ги подлагаме на редица 
строги тестове.

Тест за дългосрочна надеждност
Основната мисия на климатика е да осигурява ниво на 
надеждност, което би позволило надеждна работа 
в продължение на години. С оглед постигането на тази 
цел провеждаме ускорен тест в условията на 10 000 h 
непрекъсната работа. Резултатите от този тест, 
провеждащ се при условия много по-тежки от 
реалните, доказват надеждното изпълнение на 
климатиците Panasonic.

Тест за разглобяване на компресора
След приключването на теста от 10 000 h непрекъсната 
работа изваждаме компресора на случайно избрано 
външно тяло, разглобяваме го и преглеждаме 
вътрешните механизми и части, за да открием 
евентуален проблем. Климатиците Panasonic работят 
в продължение на много години с проектираната 
ефективност, дори след продължителна експлоатация 
при тежки условия.

Работен тест при тежки условия
В допълнение към теста при нормални работни условия 
се провежда и тест за надеждност в камера с висока 
влажност при температура 55 °C. За да може да се 
използва в студен климат, агрегатът се подлага и на 
тест в нискотемпературна камера при -20 °C. Целта 
е да се уверим, че маслото в компресора няма да 
замръзне по време на употреба и да прекъсне работата.

Проверка на маслото 
в компресора при 
изключително ниски 
температури Гумирана печатна платка

Тест за водоустойчивост
Външното тяло, изложено на въздействието на дъжд 
и вятър, отговаря на изискванията на стандарта за 
водоустойчивост IPX4.
Контактните точки върху печатните платки са гумирани, 
за да се предотвратят повредите, ако все пак проникнат 
капки вода.

Надеждност – симулация на продължителна работа без прекъсване
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Не се чупят. Дори при странично падане или падане под ъгъл

Тишина – липса на дразнещи шумове

Качеството е в сърцето на производствения ни процес

Тест за съхранение 
в складова база
На етапа на дистрибуцията продуктите 
често биват съхранявани в склад за 
продължителен период от време при 
неблагоприятни условия. За да 
наподобим тези условия, поставяме 
тежест, равна на тежестта на пет 
опаковани продукта, върху 
опакования тестови уред 
в помещение с температура 27 °C 
и влажност 85%. След това 
изправността на продукта бива 
проверена.

Тест с изпускане на 
дистанционното управление
Тъй като дистанционното управление 
е главното средство за комуникация 
между човека и климатика, то 
е обект на чести неблагоприятни 
въздействия – като напр. изпускания 
или удари – когато преминава от 
ръка в ръка в хода на нормалното му 
използване. Panasonic провежда тест 
с падане на дистанционното от 1,5 m 
височина под различни ъгли, за да 
гарантира, че пластмасата няма да 
пострада в резултат на случайно 
изпускане.

Екологични дейности
Panasonic открива фабрики за екоидеи 
по целия свят. При разработването 
и производството на енергоспестяващи 
продукти, базирани на оригинални 
щадящи околната среда технологии, 
тези фабрики намаляват емисиите на 
CO2 от производствените процеси 
и провеждат на регионална основа 
комуникационни дейности по 
въпросите на екологията, за да 
допринасят както в глобален, така 
и в локален екологичен план (в полза 
на общностите, които обслужват).

Тест за устойчивост на вибрации
Една от основните превантивни 
функции на опаковката 
е предотвратяването на щети, 
възникнали в резултат на вибрациите 
по време на транспортиране.
Panasonic проверява дали уредът 
функционира изправно дори след 
като е бил подложен на вибрации 
в хоризонтална и вертикална посока.

Тест за ЕМС (електромагнитна 
съвместимост)
Целта му е да установи дали 
електромагнитните вълни, излъчвани 
по време на работа, са с достатъчно 
ниска интензивност, за да не 
причиняват вредни влияния – напр. 
електрически шум в телевизионния 
сигнал и радиосигнала.

Високотехнологичен 
производствен процес
Поточната линия за производство на 
климатици използва най-модерни 
технологии за автоматизация, за да 
се гарантира високата надеждност на 
продуктите. Произвеждаме ефективно 
висококачествени продукти без 
отклонения в показателите.

Тест на удобството
Истински климатик бива пуснат да 
работи в тестово помещение, 
наподобяващо обикновена 
всекидневна. Променяме условията – 
напр. количеството светлина, влизаща 
отвън – като същевременно 
измерваме няколко параметъра: 
скорост и ефективност на охлаждане, 
вариации на температура и влажност 
в различните части на помещението. 
По този начин проверяваме дали 
климатикът работи с проектираната си 
ефективност при нормални условия.

Компоненти, отговарящи на 
изискванията на RoHS/REACH
Всички компоненти и материали 
отговарят на изискванията на 
RoHS/REACH – европейските 
екологични правила, които са 
най-строгите в света. Провеждат 
се строги тестове на повече от 100 
материала, за да се гарантира 
липсата на опасни вещества 
в готовите компоненти.

Тест с изпускане
Дори и при тежко падане, което би могло да се случи при неправилно 
носене в процеса на транспортиране, продуктът ще остане невредим, тъй 
като опаковката му е специално подсилена за целта. Освен най-
разпространеното вертикално изпускане са тествани и по-тежки сценарии, 
при които уредът се удря в земята странично или с някой от ъглите си. По 
този начин гарантираме, че здравината и абсорбиращите енергията на удара 
материали са в състояние да предотвратят възникването на проблеми.

Тест за шум
Работният шум на вътрешните 
и външните тела се измерва 
в помещение без ехо. Тестът цели 
да удостовери, че работният шум 
е с достатъчно ниско ниво, за да не 
нарушава всекидневните дейности, 
вкл. разговори и сън.

Надеждни компоненти 
и съответствие с основни стандарти
Климатиците Panasonic отговарят на 
изискванията на основните стандарти, 
гарантиращи висока надеждност 
в страните и регионите, където ги 
продаваме. С оглед на това 
извършваме различни тестове, за да 
проверим качеството на материалите, 
използвани в компонентите.

Удароустойчивост
Panasonic симулира удари, вибрации и други въздействия 
от околната среда, на които климатиците могат да бъдат 
подложени по време на транспортиране. Гарантираме, че 
качеството и ефективността при доставката на климатика 
в дома на клиента са същите като по време на финалната 
инспекция в завода.

Комфорт
Климатиците се грижат за комфорта на всички лица 
в помещението, без да привличат вниманието върху себе си.
Те следва да работят на заден план, като използват 
функциите си за създаване и поддържане на релаксираща 
среда. Вграждаме тази скрита функционалност 
в климатиците си и ги тестваме многократно.

Качество от световен мащаб
Panasonic винаги е предлагал климатици, отличаващи се 
с най-високо качество в съчетание с най-ниско въздействие 
върху околната среда. Естествено, фундаменталните 
принципи, залегнали в основата на производството на всички 
уреди с марката Panasonic, са в сила и при производството 
на климатици. Фактът, че въпросните принципи са залегнали 
в основата на всеки един продукт (а не са просто рекламни 
фрази), е резултат от посрещането на огромен брой 
предизвикателства и направените изводи от всички опити 
и грешки в производствените ни центрове по целия свят.

Здравината на смолата, 
използвана във витлото на 
вентилатора, се проверява 
чрез тест на опън.

Симулация на слънчева светлина
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Panasonic е № 1
Според Interbrand Panasonic е № 1 в сектора на електрониката за „Водещи 
глобални зелени брандове на 2014 г.“
Interbrand, американска компания за консултации на брандове, обяви на 24 юни 2014 г., че Panasonic 
е № 5 в класацията за „Водещи глобални зелени брандове на 2014 г.“. Въпреки че рангът е по-нисък 
от предходната година, компанията е № 1 в сектора на електрониката.
През 2014 г. (за четвърта поредна година) беше обявена класацията на „зелените брандове“. За 
отличен зелен бранд се счита този, който е постигнал добър баланс между „Зелен имидж“ (начинът, 
по който екобрандът бива възприеман от клиентите) и „Зелена ефективност“ (екологичните практики 
на компанията). Най-добрите 50 компании биват класирани въз основа на тези два показателя.

Какво се оценява
„Зелената ефективност“ на Panasonic беше оценена като особено висока благодарение на отличните 
оценки, присъдени за „Продукти и услуги“, „Ръководство“ и „Транспорт и логистика“.

Interbrand отбелязва и следните постижения в оценката си:
Награди Energy Star – Panasonic е получил повече награди Energy Star от който и да било друг 
производител на потребителска електроника. 
Коефициент на рециклиране 99,3% – благодарение на предприетите стъпки за нулеви отпадъци 
Panasonic постигна коефициент на рециклиране на заводските отпадъци от 99,3% през 2013 г. 
Намален разход на вода – през 2013 г. фабричният разход на вода за единица продукция беше 
намален с 0,7% спрямо 2012 г. 
Функция Econavi – през 2009 г. Panasonic стартира продуктова гама от уреди с функцията 
Econavi, при която е налице автоматичен контрол на мощността и консумацията на вода с оглед 
намаляване на загубите чрез използването на сензор и други енергоспестяващи технологии. 
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Устойчивият интелигентен град 
Фуджисава преминава към пълен 
работен режим близо до Токио
Съветът за Фуджисава УИГ – консорциум, 
оглавяван от корпорация Panasonic – ръководи 
проекта за Устойчивия интелигентен град 
Фуджисава (Фуджисава УИГ). Основните 
съоръжения по проекта, поддържащи устойчивото 
развитие на града, и общността му вече преминават 
в работен режим. По този начин Фуджисава УИГ 
преминава от етапа на строителството към етапа на 
реалното функциониране на екологичния 
и интелигентен град, който приоритизира начина на 
живот на гражданите си.
Fujisawa SST Management Company е фирмата, 
управляваща града. Сградата, в която се 
помещава, се нарича SQUARE. В сътрудничество 
със своите партньори Panasonic осигурява пет 
жизненоважни услуги в града: енергия, 

сигурност, мобилност, здравеопазване 
и общност. Компанията също така събира 
и управлява информацията, имаща отношение 
към цялостната среда, енергията, сигурността 
и безопасността на града с оглед осигуряването 
на екологичен и интелигентен начин на живот.
Наскоро Фуджисава УИГ обособи жилищна зона 
за жителите без коли – за втория етап на 
продажбите. Жителите могат да споделят 
екоавтомобили или да се възползват от услугите 
за коли под наем, което би им позволило да се 
радват на живота си без да е необходимо да 
притежават собствен автомобил. По този начин 
се намалява икономическата тежест, а наличната 
земя се използва по най-ефективния начин. 
В ход са и приготовленията за изграждането на 
нова база, която да осигурява екологични 
логистични услуги на жителите.

Целта ни е да постигнем начин 
на живот с нулеви емисии на CO2 
в целия дом
Като създава, съхранява, управлява и запазва 
енергията, Panasonic цели да постигне начин 
на живот с нулеви емисии на CO2 в целия дом.

Генератор със слънчево 
захранване
Слънчевите клетки HIT постигат 
максимален изходящ ток дори когато 
са поставени върху малки покриви. 
Тези слънчеви елементи са на 100% 
свободни от емисии, нямат движещи 
се части и са безшумни.

LED лампи
Опитът, натрупан през годините на 
изследователска и развойна 
дейност, даде възможност на 
Panasonic да започне истински 
ренесанс в енергоспестяващото 
осветяване на дома – с гамата 
LED Nostalgic Clear.

Битови уреди
Panasonic е поел на глобално 
ниво ангажимента да разработва 
екологични продукти. Panasonic 
произвежда битови уреди, като 
напр. хладилници и перални, 
в които се вграждат най-модерни 
енергоефективни технологии.

Домашна AV техника
Panasonic предлага широка 
гама от енергоспестяващи 
битови уреди в подкрепа на 
устойчивия и удобен начин 
на живот.

Термопомпа
Термопомпата Aquarea е част 
от ново поколение системи 
за отопление, използващи 
възобновяем и безплатен 
енергоизточник – въздуха – 
за отопление и охлаждане 
на дома и за производство 
на гореща вода.

Горивна клетка
Горивната клетка на Panasonic 
е устройство за генериране на 
енергия, което произвежда 
едновременно електричество 
и топлина в резултат на химическа 
реакция между водорода, получен 
от природен газ и кислород.

Генератор със слънчево 
захранване
Мобилното ни пространство 
може да се свърже 
с фотоволтаичните панели 
HIT – с помощта на 
акумулаторите на Panasonic.

Акумулаторни батерии
Те съхраняват енергията, 
генерирана в резултат 
на съвместната работа 
на фотоволтаични панели 
и горивни клетки, за да 
осигурят постоянно 
електрическо захранване при 
нужда от такова.

Примерни устойчиви проекти
Какво е Smart Electric Lyon?
Smart Electric Lyon е проект, който разглежда 
консумацията на енергия като ключов елемент 
на бъдещите решения за сградна енергийна 
ефективност.
Експериментът ще се проведе в рамките на 
четири години в повече от 25 000 домове, 
офиси и общности в гр. Лион и околностите му.
Panasonic ще осигури за проекта различни 
енергоефективни продукти за отопление и охлаждане, 
вкл. Aquarea Air Source Heat Pump (въздушна 
термопомпа). Тези термопомпи са снабдени със 
специални решения за свързване от Panasonic, за да 
се гарантира, че системите са лесни за използване 
и събират прецизно всички важни данни. 
Проектът е от особено значение за Panasonic, тъй като 
отоплението и производството на гореща вода оказват 
значително влияние върху електропотреблението на 
дома. За участие в проекта компанията е гласувала 
доверие на опитен екип за научноизследователска 
и развойна дейност от европейския технически 
център на Panasonic във Франкфурт.
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Panasonic – партньор, разполагащ 
със знанието и опита, необходими за 
постигане на целите Ви и опазване 
на околната среда
Интегрирана технология, която повишава ефективността на работата, 
улеснява монтажа, повишава ефективността и икономията на енергия
Нашата главна цел са разпределените услуги и B2B-интегрираните решения.
Panasonic Ви осигурява една точка на контакт за проектирането и дизайна на системата Ви, като 
по този начин улеснява работата Ви. 
Като се основаваме на опита си в областта на процесите, технологиите и комплексните бизнес модели, 
можем да Ви предложим ефективни системи, които намаляват разходите, като същевременно са 
енергоспестяващи и удобни за потребителя. Можете да ни се доверите!
Благодарение на широката гама от предлагани услуги и решения, можем да Ви помогнем и за проекти 
за системна интеграция.
В качеството си на глобална компания разполагаме с финансовия, логистичен и технологичен ресурс 
за разработката на сложни и широкообхватни решения на национално и международно ниво, като ги 
приключваме в срок и без надхвърляне на бюджета.
Разполагаме с опитни системни интегратори, както и с богат набор от услуги и технически 
ресурси, което ни позволява да предлагаме на крайните потребители цялостни решения.
Можем да ръководим всеки етап от всеки проект, като напр. проектиране на архитектурата на 
системи, настройка и проверка на система, управление на проект, монтаж, доставчици на услуги. 
Ние сме единственият партньор за контакт и носим цялата отговорност за проекта от чертожната 
маса до издаването му.
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Технопарк на Академгородок в Новосибирск 
– Новосибирск, Русия ECOi

Университет на Шипенсбург – Пенсилвания, 
САЩ ECOi

Подходящото решение посреща нуждите от 
отопление и охлаждане: „Джи И Авиейшън“, 
Бристъл, Обединено кралство PACi

Gym Lo + Fit Galapagar – най-добрата 
комбинация за максимални икономии 
в Мадрид, Испания ECO G/PACi/AHU

Новият хотел Vincci Gala с клас на ефективност 
А и до 70% икономия на енергия в Барселона, 
Испания ECOi/ECO G

Изисквания за висока ефективност при ниски 
външни температури – 21 луксозни къщи на 
„Страфан Ко.“, Килдаре, Ирландия Aquarea

Гигант в интернет търсенето. Най-доброто 
решение за най-високите изисквания 
в Дъблин, Ирландия ECOi

Автокъща на Renault-Nissan ползва решение 
ECO G без увеличение на сметките за 
електроенергия – Роман-сюр-Изер, южна 
Франция ECO G

Старчески дом в Монсани – над 6 100 m2, 
85 стаи в Саон е Лоар, Франция ECO-G

Подновяване на хотел – системата 
с оползотворяване на топлината е идеална 
за хотел от тази категория: Хотел Claris 5* 
в Барселона, Испания ECOi

Пълноценно използване на RHI: успех 
с термопомпената технология на Panasonic 
във Файф, Шотландия Aquarea

Научете повече на: www.aircon.panasonic.eu

Превръщане на търговска сграда 
в университетска в Бохум, Германия ECOi

Le Centurie Centro Commerciale – 40 000 m² 
с 40 търговски зони в Падуа, Италия ECOi

Europa-Park е на второ място по популярност 
сред тематичните паркове и разполага с 300 
стаи – Германия ECOi

Новопостроени жилища ползват термопомпи 
на Panasonic за спестяване на енергия 
в Ставангер, Норвегия Aquarea

Ексклузивният курорт Sunprime Atlantic View, 
собственост на Томас Кук, разполага с 220 
стаи – Канарски острови, Испания ECO G

Проекти и примери от живота – решения за отопление и охлаждане от Panasonic
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www.panasonicproclub.com
или просто се свържете чрез смартфона си с PRO Club, като използвате този QR код

PRO Club
Професионалният уебсайт на Panasonic
Panasonic разполага с впечатляващ набор от услуги в помощ на 
проектанти, консултанти, инженери и дистрибутори, работещи 
в сегмента на отоплението и охлаждането.
Panasonic PRO Club (www.panasonicproclub.com) е онлайн инструментът, 
който ще улесни живота Ви! Нужна Ви е само регистрация, за да се 
възползвате безплатно от богат набор функционалности – независимо 
къде се намирате и дали ползвате компютър или смартфон!
· Отпечатвайте каталози с логото и адреса си.
·  Изтеглете последната версия на Aquarea designer, за да 

конфигурирате системата си и да изберете подходяща термопомпа 
Aquarea.

·  Изчислете спецификациите на вентилаторния конвектор 
Aquarea Air според параметрите на системата си.

·  Изтеглете документи за съответствие и другата необходима Ви 
документация.

·  Изтеглете всички ръководства за обслужване, ръководства за 
крайния потребител и инструкции за монтаж.

·  Научете какво следва да правите с кодовете за грешки.
·  Научете последните новини преди другите.
·  Регистрирайте се за обучение.

Функции на фокус
· Богата библиотека от ресурси.
·  Инструменти и приложения за крайните потребители. Проверете дали са 

налични в страната Ви:
 - My Home – съветник за оразмеряване на A2W и битовите гами.
 - My Project – формуляр за връзка с екипа на Panasonic.
 -  iFinder – списък със специалисти по монтажа, изброени според пощенския код.
· Специални оферти и промоции.
· Професионална академия за обучение.
· Каталози (търговска документация).
·  Маркетинг (изображения с висока резолюция, рекламни материали 

и съвети за интериора).
·  Инструменти (професионален софтуер, инструменти за оразмеряване...).
·  Специалистите по монтажа могат да персонализират листовките в PDF 

формат, като добавят логото си и данните си за контакт.
·  Изтегляне на етикети за енергийна ефективност. Изтеглете етикети за 

енергийна ефективност в PDF формат – за всяко устройство.
· Калкулатор на необходимото отопление.
· Калкулатор на шума за външно тяло.
· Калкулатор за радиатори Aquarea.
·  Търсене на код за грешка според номера му или референтния номер на 

агрегата. Съвместимо със смартфони, таблети и персонални компютри.
· Модернизация/CAD изображения/текстови спецификации.
· Достъп до Pananet – онлайн библиотека за техническа документация.
· Изтегляне на Документи за съвместимост и други сертификати.
· Онлайн пускане в експлоатация.
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Panasonic PRO Academy
В Panasonic приемаме сериозно своята отговорност към дистрибуторите, 
консултантите и специалистите по монтажа. Затова разработихме 
широкообхватна програма за обучение. Професионалната академия Panasonic 
включва традиционния практически подход.
Нови курсове за обучение на три нива. Проектиране, монтаж, пускане 
в експлоатация и отстраняване на неизправности. Курсовете за обучение 
включват:
· Битови системи въздух-въздух
· Термопомпи Aquarea, черпещи енергия от околния въздух
· VRF ECOi.
Курсовете се провеждат присъствено в центрове на Panasonic в цяла Европа. 
В центровете за обучение участниците могат да се запознаят 
с новоразработените продукти на Panasonic, както и да придобият практически 
опит с най-новите дистанционни управления, вътрешни и външни тела 
от гамите VRF ECOi, Etherea, GHP и Aquarea.

Персонализирайте листовки с логото и данните си за връзка. Запис и печат 
в PDF формат

Код за грешка на смартфона или персоналния Ви компютър – търсене по код за 
грешка или референтен номер на модела. Онлайн версия + версия за изтегляне 
(за използване при липса на интернет връзка)

Изтегляне на етикети за енергийна ефективност. Изтеглете етикети за 
енергийна ефективност в PDF формат – за всяко устройство

Panasonic PRO Club е напълно съвместим с таблети и смартфони

Лесно изтегляне на сервизна документация и брошури на Panasonic
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*  Не всички продукти са сертифицирани. Тъй като сертифицирането е постоянен процес, а списъкът 
на сертифицираните продукти непрекъснато се променя, проверявайте за най-новата информация 
на официалните уебсайтове

ehpa

ПРЕПОРЪЧАНО
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ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С ТЕРМОПОМПАТА 
AQUAREA ВЪЗДУХ-ВОДА
Новата термопомпа Aquarea въздух-вода за дома и за търговски обекти
Гамата термопомпи Aquarea включва модели с мощност от 3 до 16 kW и е най-голямата на пазара. Тя е в състояние да удовлетвори 
всички нужди от отопление и охлаждане. Подходяща е както за нови сгради, така и за обновени такива. Системите спестяват 
средства и щадят околната среда.
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Функции на фокус
Гамата от термопомпи Panasonic Aquarea осигурява значителни икономии 
на енергия благодарение на невероятната си ефективност дори при -20 °C
Термопомпата Aquarea е система, която поддържа идеалната температура, като същевременно 
произвежда и гореща вода по лесен, евтин и природосъобразен метод – топлината се пренася, вместо 
да се създава. Тя е сред технологичните решения, включени в синята карта на Международната 
енергийна агенция (МЕА), чиято цел е до 2050 г. да бъде постигнато намаляване на емисиите на CO2 на 
50% от нивото през 2005 г. 
Aquarea е част от ново поколение системи за отопление, използващи възобновяем и безплатен 
енергоизточник (въздуха) за отопление или охлаждане на дома и за производство на гореща вода: 
· Изключително висока ефективност (COP 5,08 за новия 5 kW моноблок). 
· Продуктовата гама е създадена за домове с ниско потребление (започват от 3 kW). 
·  Агрегатите T-CAP са идеалното решение за студени зони, тъй като поддържат номинална 

мощност при температури до -15 °C.
· Лесни са за управление чрез смартфон (използва се опционален интерфейс). 
· Богат избор от ефективни бойлери за гореща вода за бита.

Термопомпите Aquarea на Panasonic са проектирани и се произвеждат 
от Panasonic, а не от други компании.
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КОНТРОЛЕР
С РАЗШИР. ФУНКЦИИ

Системата Inverter+ клас А 
осигурява до 30% икономии 
на енергия спрямо 
неинверторните модели. 
Печелите и Вие, и природата!

Всеки агрегат Aquarea се 
произвежда с вградена 
водна помпа от клас А. 
H Generation с автоматичен 
контрол на скоростта, както 
и F Generation и стандартната 
G Generation със 7 скорости

По-ефективно и полезно. 
За среднотемпературни 
приложения. Системите 
Aquarea отговарят на клас А++ 
според изискванията на ErP.

По-ефективно и полезно. 
За нискотемпературни 
приложния. Системите 
Aquarea отговарят на клас А++ 
според изискванията на ErP.

По-ефективно и полезно. 
За нискотемпературни 
приложния. Системите 
Aquarea отговарят на клас А 
според изискванията на ErP.

5 години гаранция.
Даваме 5 години гаранция 
на всички компресори 
за външни тела от гамата.

ehpa

SG Ready: благодарение на Aquarea HPM гамата Aquarea (сплит системи и моноблокове) е получила 
етикета SG Ready (готовност за свързване към умни мрежи), който се присъжда от Bundesverband 
Wärmepumpe (германска асоциация за термопомпена технология). Този етикет показва реалната 
мощност на Aquarea при свързването ѝ за управление на умни мрежи.
Номер на сертификата MCS: MCS HP0086.

Не всички продукти са сертифицирани. Тъй като сертифицирането е постоянен процес, а списъкът на сертифицираните 
продукти непрекъснато се променя, проверявайте за най-нова информация на официалните уебсайтове.

5 ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ НА 
КОМПРЕСОРА

АВТОМ. СКОРОСТ

„A”ВОДНА 
ПОМПА
ОТ КЛАС A

ГВБ С ТЕМП. 55 °C

A++

ErP 35 °C

A++

ErP 55 °C

Соларен комплект. За още 
по-голяма ефективност 
термопомпите Aquarea могат 
да се свързват към 
фотоволтаични панели чрез 
монтажен комплект (опция). 

Обновление. Термопомпите 
Aquarea могат да се 
свързват към нови или 
съществуващи котли за 
оптимален комфорт дори 
при много ниски външни 
температури.

Свързване. Комуникационният 
отвор е интегриран във 
вътрешното тяло и осигурява 
лесно свързване и управление 
на Вашата термопомпа 
Panasonic към системата за 
управление на дома Ви или 
сградата.

Internet Control е система от 
следващо поколение, която 
осигурява удобно за потребителя 
дистанционно управление на 
уредите за климатизация или 
тези с термопомпа – през 
интернет, от всяка точка 
с помощта на смартфон с Android 
или iOS, таблет или персонален 
компютър.

СВЪРЗВАНЕ
КЪМ КОТЕЛ СОЛАРЕН КОМПЛЕКТ СВЪРЗАНОСТ

BMS 

INTERNET CONTROL

Ново дистанционно 
управление с широк точков 
3,5’’ екран с подсветка. 
Меню  с избор от десет 
езика. Използва се лесно 
както от специалиста по 
монтажа, така и от 
потребители. Включено в 
комплекта на H Generation

Aquarea HT е идеалното решение 
за модернизация на 
съществуваща инсталация. От 9 
до 12 kW. Високотемпературното 
решение Aquarea НТ е най-
подходящо за сгради 
с традиционните 
високотемпературни радиатори, 
тъй като може да осигури 65 °C 
температура на изходящата вода 
дори при външни температури от 
порядъка на -20 °C.

Aquarea T-CAP при изключително 
ниски температури. От 9 до 
16 kW. Ако най-важното 
изискване е да се поддържа 
номинална мощност на 
отопление, дори при температури 
от порядъка на -7 °C или -15 °C, 
изберете Aquarea T-CAP.

Aquarea High Performance за 
домове с ниско потребление – 
от 3 до 16 kW. 
Високопроизводителната ни 
термопомпа Aquarea HP е добро 
решение за домове 
с нискотемпературни радиатори 
или подово отопление.

5,08 
COP

ВИСОКА 
ЕФЕКТИВНОСТ

65 °C
ВИСОКА ТЕМП.

НА ИЗХОД. ВОДА
-15 °C

T-CAP

НЕПРЕКЪСНАТО 
ОТОПЛЕНИЕ

ДАТЧИК ЗА ДЕБИТАСПИРАТЕЛЕН 
ВЕНТИЛ

STOP

В режим на отопление при 
до -20 °C.
Термопомпите работят 
в режим термопомпа при 
външна температура до -20 °C.

Гореща вода за бита (ГВБ). 
С Aquarea можете евтино да 
затопляте и гореща вода за 
бита с помощта на 
опционалния бойлер. 

-20°C
РЕЖИМ 

НА ОТОПЛЕНИЕГВБ ВОДЕН ФИЛТЪР

Воден филтър (лесен достъп 
и бърза клип технология) за 
H Generation

В комплекта на H Generation 
има датчик за дебит на водата.

В комплекта на H Generation 
има воден спирателен вентил.

ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕ

РАЗШИРЕНО СВЪРЗВАНЕ

HIGH PERFORMANCE

21

НОВО/AQUAREA



Енергиен етикет ErP 
Хладилници, миялни, перални, фурни – започнахме пътя си като производител на бяла техника през 
90-те години. Днес и други електрозахранвани уреди носят европейския етикет ErP за енергийната 
ефективност – напр. телевизори, осветителни уреди, а от септември 2014 г. дори и прахосмукачки. 
Считано от 2013 г. климатиците и помпите също следва да отговарят на тези изисквания. От 
септември 2015 г. те ще бъдат в сила и за стайните отоплителни уреди, нагревателите за вода 
и бойлерите. ErP означава „продукти, свързани с енергия“.
В момента производителите на системни и комбинирани бойлери, водни нагреватели и цилиндрични 
котли за ГВБ следва да се съобразяват с изискванията за минимална енергийна ефективност (за 
енергоефективни решения), разписани в Директивата за екодизайн.
Тя е валидна на територията на целия Европейски съюз, а етикетирането на уредите в съответствие 
с нея цели да се подпомогнат потребителите в избора им на енергоспестяващи уреди, да се намали 
индивидуалното електропотребление и да се ограничи изменението на климата.

Panasonic Ви помага да калкулирате етикета на системата 
Всички продукти Panasonic, произведени след 26 септември 2015 г., ще носят изискваните етикети 
ErP, така че специалистите по монтажа ще бъдат улеснени в изпълнението на законовите 
изисквания. Отговорност на производителя е да етикетира продуктите си според разпоредбите, но 
специалистите по монтажа трябва да изчислят и издадат етикет за ефективността на цялата система 
за отопление. Независимо дали става дума за монтаж на нова система за отопление или за 
добавяне на бойлери, контролери или други агрегати към съществуваща такава с цел обновяването 
ѝ, специалистът по монтажа носи и ще носи отговорност за изчисляването и издаването на етикети 
за ефективност. На www.panasonicproclub.com са налични калкулатори, с чиято помощ 
специалистите по монтажа могат да улеснят процеса.

A++

ErP 55 °C

A++

ErP 35 °C
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Производител или бранд
Идентификатор на продукта
Символ за отопление
Символ за ГВБ (гореща вода за бита) с указания за профил на свързване

Скала на енергийната ефективност при отопление

Опционален символ (в случай, че работата е възможна само през 
ненатоварени периоди)

Ниво на звуковата мощност на външното тяло и (ако е приложимо) вътре

Температурна карта на Европа с три климатични зони и номиналната 
топлинна мощност за всяка от тях

Скала на енергийната ефективност при затопляне на ГВБ

Информация, съдържаща се на енергийния етикет
Системата за оценка на термопомпите за отопление ги класифицира 
в девет категории по ефективност. Категорията с най-добра енергийна 
ефективност е A++. Категория G идентифицира уреди със значително 
по-лоши показатели. Етикетите ErP за системни бойлери визуализират 
категорията на ефективност върху скала от А++ до G (до D за термопомпи; 
от А до G за цилиндрични котли). През август 2019 г. ще бъде въведена 
по-строга схема от A+++ до D (и от A+ до G за цилиндрични котли).

Panasonic ще снабдява всички свои продукти, които са предмет 
на споменатите разпоредби, с етикет за енергийна ефективност. 
Нашите търговски партньори, продавачи и контрагенти следва 
да използват предоставената информация при етикетиране на 
продуктите ни.

Станете ErP-Ready (готови за ErP) с новия генератор на етикети за 
енергийна ефективност на Panasonic
Директивата за ErP (продуктите, свързани с енергопотреблението) беше 
променена през септември 2015 г. Panasonic разработи Генератор на 
етикети за енергийна ефективност – лесен за употреба онлайн инструмент, 
чиято цел е да помогне на специалистите по монтажа за спазването на 
тези нови разпоредби. Считано от 26 септември 2015 г. разпоредбите на 
Европейския съюз, касаещи ErP, въведоха изискването производителите 
да етикетират отделните продукти, а специалистите по монтажа да 
етикетират компонентните технологични системи. Новият ErP инструмент 
на Panasonic дава възможност на потребителите да отпечатват съответните 
етикети и поддържат информационни листове за нашите продукти.

Считано от септември 2015 г. всички отоплителни уреди с търговско или 
битово приложение трябва да бъдат снабдени с етикети за енергийна 
ефективност съгласно европейската Директива за ErP. Целта е да се 
подпомогнат потребителите в избора им на енергоспестяващи уреди, да 
се намали индивидуалното електропотребление и да се ограничи 

изменението на климата. Тези етикети ще визуализират ефективността 
на всеки отделен продукт. Етикетът следва да се вижда върху всяка 
изложена за продажба стока. Термопомпите ще бъдат класифицирани 
в девет категории по ефективност. А++ е най-ефективната, 
а с Category G (категория G) ще се означават уреди със значително 
по-ниски показатели. Термопомпите, осигуряващи отопление 55 °C, 
трябва да се етикетират с A, A+ или A++ при минимална ефективност 
от 100%. Нискотемпературните термопомпи трябва да работят 
с ефективност от 115% в границите на категориите A+ или A++.

Директивата ErP задължава производителите да етикетират отделните 
нови продукти, но специалистите по монтажа също се задължават да 
прилагат информационен лист и етикет за енергийната ефективност на 
всеки продукт като част от офертата към клиента. Ако специалистът по 
монтажа работи по мултитехнологична система, Директивата го задължава 
не само да етикетира отделните компоненти (котел, контролни уреди 
и термопомпа), но да направи същото и за системата като цяло, като 
предостави калкулация на общата енергийна ефективност.

Новият онлайн инструмент на Panasonic улеснява калкулирането на 
енергийната ефективност на мултикомпонентни системи и получаването 
на подходящ ErP етикет, като автоматично изготвя етикета на системата 
след като специалистът по монтажа е въвел онлайн продуктовите кодове 
и данните от продуктовия фиш на доставчика, имащи отношение към 
агрегатите за монтаж.

Panasonic осигурява задължителните за употреба етикет за енергийна 
ефективност и информационни листове за всички свои продукти, които са 
обект на регулация. Официалното етикетиране започна на 26 септември 
2015 г., но беше даден преходен период от шест месеца.

Моля, посетете www.panasonicproclub.com за повече информация или за 
да се възползвате от Генератора на етикети за енергийна ефективност 
на Panasonic.

www.panasonicproclub.com
или просто се свържете чрез смартфона си с PRO Club, като използвате този QR код
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Новата Aquarea H Generation
Красотата на удобството 
Новите системи H Generation са с мощност 3 или 9 kW.
Тези модели с ниска мощност са специално конструирани за домове с ниско потребление на 
енергия и постигат впечатляващия COP 5 (за 3,2 kW модел).

Благодарение на модерната си технология и управление, системата е в състояние да поддържа 
висока мощност и ефективност дори при -7 °C и -15 °C. Софтуерът на Aquarea е оптимизиран 
според нуждите на домовете с ниско потребление с оглед максимизирането на енергийната 
ефективност. Aquarea може да работи дори при -20 °C – независимо какво е времето! 
Компактният размер на външното тяло значително улеснява монтажа.

НОВО

СИСТЕМИ 
С ВИСОКИ ИКОНОМИИ 

НА ЕНЕРГИЯ

A+++
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За среднотемпературни приложения
A++

ErP 55 °C

За нискотемпературни приложения
A++

ErP 35 °C

Нов дизайн
Красив подобрен дизайн
Бял ъгловат дизайн без видими винтове. 
Модерното дистанционно управление може да 
се локализира отдалечено от вътрешното тяло.

Лесен монтаж:
·  Контролерът вече се намира на фронталната 

страна.
·  Лесен достъп до частите и лесна инсталация 

– тръбите са подредени в редица.
·  Ново дистанционно управление с широк точков 

екран и нови функции (нуждае се от опционална 
платка CZ-NS4P).

· Възможност за свързване на допълнителен датчик за температурата в помещението.

Компактен размер за повече свободно място
По-ефективно използване на пространството:
· Воден филтър (лесен достъп и бърза клип технология)
· Спирателен вентил в комплекта
· Датчик за дебит на водата в комплекта
·  Готовност за 3-пътен вентил (CZ-NV1 като опция за вътрешен монтаж).

Дистанционно управление с разширени функции
Лесна експлоатация
Ново дистанционно управление с широк точков 3,5’’ екран 
с подсветка. Меню с избор от десет езика (английски, френски, 
немски, италиански, испански, чешки, полски, шведски, норвежки 
и датски). Използва се лесно както от специалиста по монтажа, 
така и от потребители.

Преместване
Дистанционното управление може да се премести в друго помещение.

1. Датчик за дебит
2.  Автоматичен изпускателен 

вентил
3. Резервен нагревател
4.  Защита от претоварване (2 бр.)
5. Разширителен съд

6.  Предпазно-изпускателен вентил
7.  Воден манометър
8. Воден филтър
9. Водна помпа
10. Тръби в редица
11. Отопление на помещения

12. Вход за гореща вода
13.  3-пътен вентил 

(опционален комплект)
14. 3-пътен вентил
15.  Монтажен възел А за 

изходящата тръба

16.  Монтажен възел за 
входящата тръба

17.  Монтажен възел B за 
изходящата тръба

18. Спирателен вентил
19. Воден филтър.

Ново доп. приспособление
Опционална платка (CZ-NS4P)
С новата платка можете също така да управлявате една или повече 
функции, както е показано по-долу: SG Ready (готовност за включване 
към умни мрежи), 0 – 10 V задаващ сигнал, функция за контрол 
на 2 зони (помпа + смесителен кран), превключвател за външно 
захранване и слънчева енергия (отопление/охлаждане).

По-ефективно и полезно
A++/A++
· A++ за среднотемпературни приложения (ErP 55 °C).
· A++ за нискотемпературни приложения (ErP 35 °C).
·  Агрегатите с мощност 3 и 5 kW отговарят на A+++ според изискванията 

към ErP от 19 септември.

H Generation разполага с нова възможност 
за безжична връзка (WiFi)
CZ-TAW1
Aquarea Smart Cloud, интернет 
контрол на чрез WiFi или кабелен LAN.

КОНТРОЛЕР
С РАЗШИР. ФУНКЦИИ

1

7

2

8

3

9

4

10

13

5

11

6

12

Готовност за 3-пътен вентил (CZ-NV1 
като опция за вътрешен монтаж).

Спирателен вентил (в комплекта)

16

14

17

15

18

19
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Системата Panasonic Aquarea за 
отопление и гореща вода за бита
Новата система Aquarea въздух-вода на Panasonic може да работи дори 
при външна температура -20 °C
Новата система Aquarea на Panasonic, базирана на високоефективна термопомпена технология, 
не само отоплява дома и осигурява гореща вода, но и климатизира помещенията през лятото 
с отличен работен капацитет. Системата създава идеален комфорт при всякакви климатични 
условия – дори при външни температури от порядъка на -20 °C. Новите термопомпи на Panasonic 
са разработени в отговор на тенденцията за търсене на жилища с ниско енергопотребление, висока 
ефективност и ниски експлоатационни разходи.

Впечатляващи икономии на енергия: термопомпите Aquarea на Panasonic осигуряват 
до 80% икономии от разходите за отопление в сравнение с електрическите печки.

Защо да предпочетем термопомпите, черпещи енергия от външния въздух?
· Намалени сметки за отопление и поддръжка.
·  Възможни са икономии до 1000 EUR на година. 30 – 40% намаляване на годишните сметки 

за електричество.
· Намалено отделянето на въглероден двуокис.
· Лесно се свързват към повечето системи за отопление.
· Енергийно ефективна алтернатива на нафтата, втечнения нефтен газ и електрическите системи.
·  Отлично се съвместяват с други икономични енергийни източници, като напр. фотоволтаични панели.
· Осигуряват природосъобразно отопление, охлаждане и гореща вода за дома Ви.
· Идеални са за негазифицирани домове.
· Външният им монтаж Ви спестява ценно жизнено пространство.
·  Доказала се технология от Panasonic, която вече се е наложила в други европейски страни.

26



До 80% икономии на енергия*
Aquarea заема водеща позиция по отношение на енергийните иновации 
и решително се определя като „зелена“ отоплителна и климатична система. 
Тя е част от ново поколение системи за отопление и охлаждане, използващи 
възобновяем и безплатен енергоизточник – въздуха – за отопление 
и охлаждане на дома и за производство на гореща вода. Термопомпата 
Aquarea е много по-гъвкава и ценово ефективна алтернатива на класическия 
котел на изкопаеми горива.

„Зелено“ високоефективно отопление с новите термопомпи 
въздух-вода на Panasonic
Термопомпите Aquarea на Panasonic осигуряват до 80% икономии от разходите 
за отопление в сравнение с електрическите печки. Напр. системата 
Aquarea 5 kW има COP 5,08. Това означава коефициент, по-добър с 5,08 от 
конвенционална електрическа система за отопление, чийто максимален COP 
е 1. Еквивалентно на икономия от 80%*. Консумацията може да се намали 
допълнително при свързване на системата Aquarea към фотоволтаични панели.

МАКСИМАЛНИ 
ИКОНОМИИ

——

Компресор Inverter+ за допълнително увеличаване на 
ефективността
Panasonic недвусмислено демонстрира статуса си на лидер в сегмента 
с над 200 милиона доставени компресора и отличното качество 
и надеждност на термопомпите си. С компресора Инвертор+ на Panasonic 
можете да спестите до 30% повече енергия в сравнение с традиционните 
системи без инвертор. Термопомпата на инверторните компресори 
Panasonic произвежда топлина при максимална ефективност и адаптира 
мощността към особеностите на околната среда.

КОНВЕНЦИОНАЛЕН Бавен старт. Достигането на зададената температура отнема повече време. Температурата се колебае между 
двете крайни стойности и не се стабилизира. Понижаването и покачването са бързи, което води до пикове в консумацията.
ИНВЕРТОР Бързо достига желаната температура. Регулира температурата – което значи по-висок комфорт и повече икономии. 
Поддържа температурата комфортна през цялото време.

100%

3,5 kW
0% 200%

100%

3,9 kW
0% 200%

100%

0% 200%

100%

0,85 kW
0% 200%

100%

3,5 kW
0% 200%

100%

0,85 kW
0% 200%

100%

0 kW
0% 200%

100%

0,85 kW
0% 200%

ИНВЕРТОР

КОНВЕНЦИОНАЛЕН 

Предимства на инверторните термопомпи. Сравнение на инверторен и конвенционален 
тип термопомпи

1) Информация, споделена от клиент на Aquarea август 2012 г.

„Очакваме да спестим около 1000 EUR от годишната 
сметка за горива и се отървахме от огромния грозен 
резервоар за нафта в градината – благодарение на 
новата Aquarea“.
Клиент от Съри¹, закупил Aquarea

0,90 kW1,00 kW 1,00 kW 1,00 kW

A++

0,80
kW

1,00 kW 1,00 kW

*  До 80% от произвежданата от термопомпата топлина е безплатна, тъй като идва от външния въздух. Разчетни условия: Отопление: температура на вътрешния 
въздух – 20 °C при сух термометър; температура на външния въздух – 7 °C при сух термометър; 6 °C при мокър термометър. Условия: температура на входящата 
вода – 30 °C температура на изходящата вода – 35 °C

Газ
Нафта

Електро-
енергия

Електроенергия

Топлина Топлина
ТоплинаКотел на газ

Котел на нафта

AQUAREA

ДО 80%
ИКОНОМИИ НА ЕНЕРГИЯ*

Възобновяема
енергия

Електрическо 
отопление

Входна мощност/
електропотребление

Входна мощност/
безплатна енергия

Изходяща мощност/мощност 
на отопление
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Термопомпи Aquarea, черпещи енергия от външния въздух

Panasonic разработи широка гама от термопомпи въздух-вода, конструирани да извличат от безплатния въздух енергия за природосъобразно 
отопление и производство на гореща вода. Монтират се извън дома и са конструирани да работят при всякакви климатични условия през цялата 
година (-20 °C). Представляват природосъобразна алтернатива на нафтата, втечнения нефтен газ и електрическите системи за отопление. 

Напълно нова гама Aquarea
Panasonic разработи съвсем нова гама, за да даде най-доброто на 
потребителите си
Съществуват няколко типа термопомпи:
·  Моноблок система – разполага единствено с външно тяло. Инсталирането ѝ не изисква полагането 

на хладилна връзка. Тази система е свързана единствено към системата за отопление.
·  Сплит система – разполага с отделни вътрешни и външни тела и се свързва с агрегата за отопление и/

или системата за осигуряване на гореща вода.
·  Новите All in One – хидромодул + 200 l резервоар. Panasonic разработи високоефективно решение 

с лесен монтаж.

1а

1а

1c

1c

3

5 1b

1b

2

4

6

Опция за сплит система

Нова опция за All in One
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Aquarea Heat Pump Manager (опция):
Това ново поколение от умни дистанционни управления за екоефективно 
отопление включва многофункционалното ни самостоятелно 
дистанционно управление за системите ни с термопомпи, но също и за 
котлите на газ или нафта, както и за всички други устройства, 
инсталирани като част от системата Ви за отопление.

Термопомпа + фотоволтаичен панел HIT (опция)
Фотоволтаични панели – най-доброто решение за големи икономии.
Съчетаването на фотоволтаични панели с термопомпа може да 
спомогне за допълнително намаляване на консумацията на ток 
и емисиите на CO2. Освен това с уникалния фотоволтаичен 
соларен панел HIT на Panasonic можете да произвеждате повече 
електроенергия на квадратен метър, което ще Ви помогне да 
увеличите икономиите на енергия още повече.

Свръхвисока ефективност: PAW-TE20/30/50E3HI (опция)
·  Решение с високоефективен резервоар, създадено специално 

за подобряване на ефективността при подготвянето на гореща 
вода за битови цели

·  Гама HI:
- Ниски енергийни загуби
-  Голяма повърхност на топлообменника за висока 

ефективност и бързо стопляне на водата.

Високоефективни радиатори за отопление и охлаждане (опция):
·  Високоефективни радиатори, работещи с вода с температура 35 °C.
·  Няма нужда от две инсталации, дори когато се изисква подово 

отопление и радиатори.
·  Тъй като агрегатът е ефективен, съществува и възможност за 

работа в режим на охлаждане, като при това се спазват 
строителните изисквания.

Panasonic предлага режим на охлаждане в рамките на 
продуктовата гама с термопомпа – за домове с ниско потребление.

-15 °C
T-CAP

НЕПРЕКЪСНАТО 
ОТОПЛЕНИЕ

65 °C
ВИСОКА ТЕМП.

НА ИЗХОД. ВОДА
5,08 

COP

ВИСОКА 
ЕФЕКТИВНОСТ

1

Приложение за управление на отоплението чрез смартфон, таблет 
или компютър (опция)
Приложението за управление на отоплението Ви дава възможност 
да контролирате системата за отопление и топла вода чрез 
смартфона, таблета или компютъра си с лекота – независимо 
дали сте вкъщи или извън дома.
Термопомпата може също да се свързва със система за 
управление на дома с помощта на интерфейсите KNX или Modbus.

Aquarea High Performance за домове 
с ниско потребление – от 3 до 16 kW
Нашата термопомпа Aquarea с широки възможности 
за свързване е добро решение за домове 
с нискотемпературни радиатори или подово 
отопление. Диапазонът на гамата е много широк 
(3 – 16 kW). Произвежда се гореща вода 
с температура от 55 °C дори при външни 
температури от -20 °C. Агрегатите от гамата Aquarea 
High Performance могат да работят като 
самостоятелни единици или да се комбинират със 
система за отопление на газ или нафта (според 
нуждите Ви). Става дума за високоефективно 
решение – идеално за домове с ниско потребление.

Aquarea T-CAP – от 9 до 16 kW
Ако най-важното изискване е да се поддържа 
номинална мощност на отопление, дори при 
температури от порядъка на -7 °C или -15 °C, 
изберете Aquarea T-CAP. T-CAP означава „тотална 
мощност“. Това означава, че мощността винаги 
ще бъде достатъчна за отопление на дома – дори 
без друг котел и при изключително ниски 
температури. Aquarea T-CAP винаги 
е високоефективна и разполага с висока 
мощност на отопление, дори и при изключително 
ниски температури. С Aquarea T-CAP винаги 
можете да постигнете високи икономии.

Aquarea HT – от 9 до 12 kW
Заменете традиционно използваното си гориво 
(напр. нафта или газ) с Aquarea HT, но запазете 
инсталираните стари радиатори за минимум 
реорганизации в дома. Решението Aquarea НТ 
e най-подходящо за сгради с високотемпературни 
(напр. чугунени) радиатори, тъй като може да 
осигури 65 °C температура на изходящата вода 
дори при външни температури от порядъка на 
-15 °C. Aquarea HT е способна да доставя гореща 
вода до 65 °C само с помощта на термопомпата.

Широка продуктова гама от 3 до 16 kW, еднофазни и трифазни, моноблок и сплит системи. 3 варианта:

1) За WH-MDC05F3E5 

3

5

2 4

6
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НОВИТЕ AQUAREA

ALL IN ONE

НОВАТА АQUAREA 

H GENERATION

НОВАТА AQUAREA 

5 KW МОНОБЛОК

Новите Aquarea High Performance
За нови инсталации и домове с ниско потребление. Максимални икономии, 
максимална ефективност, минимални емисии на CO2, минимум заето 
пространство
Panasonic създаде новите термопомпи Aquarea сплит системи и моноблокове за домове с изисквания 
за висока ефективност.
Aquarea може да работи дори при -20 °C – независимо какво е времето! Новата Aquarea се 
монтира лесно както в нови, така и в съществуващи инсталации – във всички видове сгради.

Тя ще Ви помогне да изпълните строгите изисквания към сградите и да намалите разходите
Отоплението и производството на гореща вода имат пряко отношение към електропотреблението за 
битови цели. Ефективните термопомпи на Panasonic могат да помогнат за значителното му намаляване.

1.  Източник: IDEA, European values 2010. Консумация 
на средностатистическата къща 80 kWh/(m² на 
година) 

2.  Източник: Panasonic, симулация RT2012, къща 
с 50 kWh/(m² на година) на година, снабдена 
с термопомпа Panasonic

3. Напр. хладилник, телефон, фурна,...

Общо електропотребление на 
средностатистическа къща¹

47%

26%

27%

Електропотребление с термопомпи 
Panasonic²

26%

38%
ИКОНО-

МИИ

24%

12%

Общо електропотребление на средностатистическата къща, сравнено с електропотреблението с термопомпи Panasonic

Отопление

Битови електроуреди³

Гореща вода за битови цели

5,08 
COP

ВИСОКА 
ЕФЕКТИВНОСТ

ЗА НОВИ 
ИНСТАЛАЦИИ 

И ДОМОВЕ С НИСКО 
ПОТРЕБЛЕНИЕ
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Основни предимства на гамата:
·  Помпата от клас А значително намалява електропотреблението.
·  Тя регулира налягането на водата според потреблението, намалява разхода 

на енергия и шума на вентилите, като същевременно улеснява монтажа.
·  Няма нужда от допълнителен нагревател за поддържане на мощността при 

-15 °С. Високата ефективност е гарантирана дори при тази температура.
·  Добавени са много нови функции за дистанционно управление: 

автоматичен режим, режим „на почивка“, показване на енергийната 
консумация.

Мо
щн

ос
т в

 kW

5 kW WH-MDC05F3E5

5,0 kW 5,0 kW

Мощност, необходима за 

отоплението на дома

Не се губи мощност дори при -15 °C, 
няма нужда от увеличаване на 
размера на термопомпата

·  Висока гъвкавост 
с инверторните компресори 
на Panasonic

·  Висока ефективност дори 
при частично натоварване

-15 °C -7 °C +2 °C +7 °C
Външна температура

Мо
щн

ос
т в

 kW

5 kW WH-MDC05F3E5

5,0 kW 5,0 kW

8,0 kW

Мощност, необходима за 

отоплението на дома

Термопомпите от други 
производители се 
нуждаят от електрически 
нагревател, за да 
отговорят на нуждите от 
отопление на къщата

-15 °C -7 °C +2 °C +7 °C
Външна температура

Друга термопомпа

Термопомпата на Panasonic 
не се нуждае от нагревател, 
тъй като не се наблюдава 
загуба на мощност

Ниската ефективност 
изисква висока 
мощност

·  Висока гъвкавост 
с инверторните 
компресори на Panasonic

·  Висока ефективност дори 
при частично натоварване

Мощността на термопомпите на други 
производители трябва да бъде по-висока 
отколкото при термопомпите на Panasonic

1.  Звуковото налягане се замерва на 1 m от 
външното тяло и на 1,5 m височина.

2.  При нормални условия и работа в режим на 
отопление при +7 °C (вода за отопление 
с темп. 35 °C) за външни тела с два 
вентилатора. За външни тела с един 
вентилатор – понижаването на шума при 
нощен режим е 3 dB(A).

Ниво на шума db(A)¹

50
40
30
20

0

Нормален 
режим

Тих режим на 
Panasonic²

За постигане на желаната мощност при ниски температури не 
е необходимо увеличаване на капацитета на термопомпата 
Panasonic:
·  Специален софтуер за къщи с ниско потребление, позволяващ 

термопомпата да произвежда гореща вода с темп. 20 °C. Това 
е необходимо през сезоните, когато е нужно малко отопление.

·  Няма нужда от допълнителен разширителен съд, тъй като уредът вече 
разполага с 6 l такъв.

·  Няма нужда от буферен резервоар, тъй като термопомпата Panasonic 
разполага с инверторен компресор, който може да регулира капацитета. 

(Моля, проверете в ръководството за обслужване какъв е минималният 
обем вода, необходим на системата.)

·  В комплекта на термопомпата има ел. нагревател 3 kW.
·  Термопомпите Panasonic могат да работят при външна температура до 

-20 °C и гарантират постигане на мощността без нужда от резервно 
отопление до -15 °C.

·  Термопомпите Panasonic са много тихи и имат нощен режим за 
допълнително обезумяване. Вижте калкулатора на шум на адрес www.
panasonicproclub.com

Обръща се специално внимание на нивата на шума – Panasonic създаде нощен режим за 
намаляване на шума при необходимост.

Сравнение на електропотреблението – стандартните помпи срещу помпи от клас А

Aquarea High Performance моноблок 5 kW WH-MDC05F3E5 Aquarea High Performance сравнение с конкуренцията

Нова помпа от клас А с постоянен дебит на водата (динамично управление на помпата) за 5 kW моноблок

*  Базирано на немския пазар: приема се, че показателите на стандартната помпа може да варират в зависимост от 
консумацията и цената на тока.

6,00

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

0

6,00

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

0

2,56

3,00

3,75

5,08 5,00

4,50
4,80

5,00

Помпите High Performance са високоефективни

COP Мощност на отопление

WH-MDC05F3E5 WH-MDC05F3E5

* Вода за отопление с темп. 35 °C.

Пр
и -

15
 °C

*

Пр
и -

15
 °C

*

Пр
и -

7 °
C*

Пр
и -

7 °
C*

Пр
и +

2 °
C*

Пр
и +

2 °
C*

Пр
и +

7 °
C*

Пр
и +

7 °
C*

75 W
стандартни

помпи

47 W
водна помпа 

Aquarea
от клас А

Еквивалентно на
икономии от 

100 EUR/година*

-5 dB(A)²
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НОВ T-CAP ЗА
ИЗКЛЮЧИТЕЛНО 

НИСКИ 
ТЕМПЕРАТУРИ

-15 °C
T-CAP

НЕПРЕКЪСНАТО 
ОТОПЛЕНИЕ

Новите Aquarea T-CAP.
При наличието на изключително ниски температури инсталирайте водна 
помпа от клас А – най-енергоспестяващият клас в сегмента!
Цялата продуктова гама T-CAP може да замества стари котли на газ или нафта, както и да се 
включва в нови инсталации с подово отопление, нискотемпературни радиатори и дори вентилаторни 
конвектори. Има възможност и за свързване към соларен комплект, за да се увеличи ефективността 
и да се намали до минимум въздействието върху околната среда. И накрая – към системата може да 
се свърже термостат за още по-добро управление на отоплението и охлаждането. 
·  T-CAP означава „тотална мощност“. Тази продуктова гама е способна да поддържа постоянна 

номинална мощност дори при -15 °C без допълнителен електрически нагревател.
· Висока мощност на отопление – дори при ниски външни температури.
·  Постоянна мощност от 16 kW при ниски външни температури до -15 °C. Добавени са много нови 

функции: автоматичен режим, ваканционен режим, показване на консумацията на електроенергия.

Новата серия T-CAP е разширена с 16 kW помпа
Новата 16 kW помпа не губи пълната си мощност от 16 kW дори при външни температури до -15 °C. 
Тя е особено подходяща за модернизиране на съществуващи инсталации, както и за търговски 
обекти, когато има нужда от отопление и охлаждане, както и от осигуряване на гореща вода за 
битови цели.

НОВИТЕ AQUAREA

ALL IN ONE

НОВА СПЛИТ СИСТЕМА 

AQUAREA 16 KW
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Новите Aquarea T-CAP. Усъвършенствана високоефективна 
система с висока мощност при ниски външни температури
Повишена мощност (16 kW)
Още енергоспестяване с помпата от клас А.

Добавени са нови функции:
автоматичен режим, ваканционен режим, показване на консумацията на 
електроенергия, нов контрол на размразяването, режим „влагоулавяне за бетон“, 
заключване на режима на охлаждане и контрол на скоростта на помпата.

Най-висока ефективност в сравнение с други отоплителни 
системи
Термопомпите на Panasonic имат максимален COP от 4,85 при + 7 °C, 
което ги прави много по-ефективни от котлите на изкопаеми горива 
и газ и от електрическите печки.

За модернизиране на 
инсталации 
Заменете с лекота скъпите 
котли на газ или нафта 
с високоефективна 16 kW 
система T-CAP или 
ползвайте двукомпонентни 
инсталации (термопомпа 
и съществуващ котел на 
газ или нафта) с помощта 
на Heat Pump Manager.
Повече информация на 
www.panasonicproclub.com

За режима на 
отопление и охлаждане 
16 kW модел може да 
затопля вода до 55 °C 
и продължава да работи 
при външна температура 
до -20 °C. Режимът на 
охлаждане може да се 
активира чрез 
дистанционното 
управление, за да се 
охлажда вода до +5 °C.

За търговски обекти 
С помощта на Heat Pump 
Manager се покриват 
широк диапазон мощности 
– от 9 kW до 45 kW. 
С негова помощ можете 
каскадно да свържете до 
пет термопомпи.

За отопление и гореща 
вода за битови цели 
Ефективните резервоари за 
гореща вода за бита 
позволяват съхраняването на 
големи количества от нея 
в условията на високо 
потребление (напр. за 
джакузи или вана). Всички 
наши резервоари притежават 
защита срещу легионела 
и разполагат с резервен 
нагревател от 3 kW.

Приложения

Водна помпа от клас А. Още икономии на енергия
Aquarea T-CAP поддържа номинална мощност до -15 °C
Тази продуктова гама е способна да поддържа постоянна номинална 
мощност дори при -15 °C без допълнителен електрически нагревател. T-CAP 
също така осигурява изключително висока ефективност, без значение каква 
е температурата на външния въздух или на водата. Panasonic обогати 
продуктовата гама с добавянето на трифазен 16 kW агрегат.

· Може да се избира мощността на резервния нагревател (3/6/9 kW).
· Възможно е активирането на режима на охлаждане по софтуерен път*.
* Активирането може да бъде извършено единствено от партньор-доставчик на услугата или от специалист по монтажа.
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т в

 kW

16 kW T-CAP

16 kW

-15 °C -7 °C +2 °C +7 °C
Външна температура

16 kW

Не се губи мощност дори 
при -15 °C, няма нужда от 
увеличаване на размера 
на термопомпата

·  Висока гъвкавост 
с инверторните 
компресори на Panasonic

·  Висока ефективност дори 
при частично натоварване.

Panasonic T-CAP

Сравнение с конкурентите

Мощност, необходима за отоплението на дома

4,85

3,07

2,85

2,11

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

0

0,85 0,90

Котел на газ Panasonic T-CAP 9 kW
при +7 °C

Panasonic T-CAP 9 kW
при -7 °C

Котел на нафта

Во
да

 с 
те

мп
. 3

5 °
C

Во
да

 с 
те

мп
. 3

5 °
C

Во
да

 с 
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мп
. 5

5 °
C

Во
да

 с 
те

мп
. 5

5 °
C

Мо
щн

ос
т в

 kW

16 kW T-CAP

16 kW

18 kW

Друга термопомпа

Термопомпите от други 
производители се 
нуждаят от електрически 
нагревател, за да покрият 
консумацията на къщата

Термопомпата на Panasonic не се 
нуждае от нагревател, тъй като не 
се наблюдава загуба на мощност Ниската ефективност 

изисква висока 
мощност

Мощност, необходима за отоплението на дома

Мощността на термопомпите на други производители 
трябва да бъде по-висока отколкото при 
термопомпите на Panasonic

-15 °C -7 °C +2 °C +7 °C
Външна температура
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AQUAREA HT ЗА 
МОДЕРНИЗИРАНЕ 

65 °C

65 °C
ВИСОКА ТЕМП.

НА ИЗХОД. ВОДА

Новата термопомпа Aquarea HT
Идеална за модернизиране: източникът на зелена енергия работи добре 
със съществуващи радиатори.
Заменете традиционно използваното си гориво (напр. нафта или газ) с Aquarea HT, но запазете 
инсталираните стари радиатори за минимум реорганизации в дома. От 9 до 12 kW. 
Високотемпературното решение Aquarea НТ e най-подходящо за сгради с високотемпературни (например 
чугунени) радиатори, тъй като може да осигури 65 °C температура на изходящата вода дори при външни 
температури от порядъка на -15 °C. Aquarea HT е способна да доставя гореща вода до 65 °C само 
с помощта на термопомпата.

Panasonic Aquarea HT е суперефективна дори при ниска температура
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Panasonic Aquarea HT е суперефективна дори при ниска температура
Мощност на отопление с 9 kW термопомпа (WH-SHF09F3E5)
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Мощност на отопление с 9 kW HT
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Мощност на отопление с 9 kW HT

COP (коефициент на преобразуване) 

Умно управление на два компонента
Благодарение на Aquarea HPM (Heat 
Pump Manager) е възможно да се 
комбинират различни източници на 
топлина и да се използва най-
подходящият такъв в зависимост от 
предпочитанията на клиента. Умното дистанционно управление решава 
всеки път кой е най-изгодният източник за използване.
Aquarea HPM е най-доброто решение в случаите, когато трябва да се 
ползват съвместно котел на газ или нафта и термопомпа.

Aquarea HT: високи икономии и ниски емисии на CO2
Резултатите от заместването на традиционните системи за отопление 
с Aquarea HT са недвусмислени: възможно най-ниски експлоатационни 
разходи и най-ниски емисии на CO2. Термопомпите Panasonic са много 
по-ефективни от котлите на газ и Ви помагат по-лесно да достигнете 
енергийните цели на дома си.

Термопомпа + управление на котел с ГВБ с
PAW-HPM12ZONELCD-U

Лесна инсталация
Термопомпите, черпещи енергия от външния въздух, се инсталират лесно. 
Те нямат нужда от комин, тръби за газ или резервоар за нафта. Всичко, 
което се изисква, е подаване на стандартно захранване. Термопомпите 
Aquarea също така стартират бързо.

* За къща 170 m² и енергийни загуби от 40 W/m² в условията на централна Европа, при минимална външна температура -10 °C
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0

Експлоатационни разходи*EUR/година

НафтаТермопомпа Panasonic Газ

Годишни икономии с Aquarea HT
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Aquarea за търговски обекти 
Решения за максимални икономии 
Ефективните термопомпи на Panasonic могат да помогнат за значителното намаляване на 
електропотреблението на бизнеса Ви. Нововъведенията в технологията на термопомпите, черпещи 
енергия от външния въздух, вкл. намаляване на размера на системите от едно тяло, могат да осигурят 
идеално решение за дома и за търговски обекти. Те предлагат малогабаритно енергоефективно 
отопление и могат да бъдат лесно адаптирани за монтаж в апартаменти, къщи и търговски обекти. 
В бизнес среда, характеризираща се с освобождаването на топлина, инсталирането на система 
с термопомпа Aquarea може също да помогне за оползотворяването на отпадъчната топлина с оглед 
допълнителното подобряване на енергийната ефективност.

Пример от практиката: ресторант Carluccio’s
Собствениците на Carluccio's (един от най-популярните италиански ресторанти в Обединеното 
кралство) искаха да инсталират система, способна да осигурява желания обем гореща вода 
с правилната температура, като същевременно се намалят разходите.
След консултации с управата на Carluccio’s беше решено, че новият им ресторант в търговския 
център „Медоухол“ в Шефилд би бил идеалната локация, тъй като притежава правилните атрибути 
за инсталирането на система с термопомпа въздух-вода. Предишните ресторанти от веригата са 
ползвали по-традиционна 12 kW система с бойлер.
FWP инсталираха моноблок агрегат Aquarea T-CAP 12 kW, който позволява свободният въздух от 
кухнята и покривното пространство да се трансферира през кондензаторен агрегат, осигуряващ 
гореща вода с оптималната температура. За всеки киловат електроенергия, използван от системата, 
тя осигурява 4 kW енергия, което означава висок коефициент на преобразуване (COP). Това превръща 
Aquarea в много по-ефективно решение от конвенционалната система за отопление.
Когато собствениците на Carluccio сравниха електропотреблението на ресторанта в Шефилд с това на 
друг техен ресторант с подобни размери, оказа се, че икономиите бяха значителни. Разходите за 
осигуряване на гореща вода за ресторанта им в Лийдс възлизаха на 3782 GBP, а тези в Медоухол 
– на 951 GBP. Значителните икономии означаваха, че възвръщаемостта на инвестициите щеше да 
се осъществи в рамките на 2 години, а коефициентът COP се равняваше на 3.91.

НОВА СПЛИТ СИСТЕМА 

AQUAREA 16 KW

РЕШЕНИЕ 
ЗА МАГАЗИНИ НА 

ДРЕБНО И РЕСТОРАНТИ
С МОЩНОСТ 80 KW
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Високоефективните радиатори 
Aquarea Air са 32% по-ефективни 
от стандартните

Резервоари за гореща вода за бита със 
свръхвисока ефективност и вместимост 
от 200 l до 500 l

5 термопомпи 
Aquarea T-CAP – 
16 kW в каскаден 
режим

Буферен резервоар с вместимост 1000 l

HPM за управление 
на 5-те термопомпи 
в каскаден режим*

Въздушна завеса

Високоефективни
Aquarea Hydrokit

Конвектори

4 термопомпи Aquarea T-CAP – 
16 kW  в каскаден режим

HPM за управление 
на 4-те термопомпи 
в каскаден режим*

Високоефективни 
Aquarea Hydrokit

Буферен резервоар 
с вместимост 1000 l Резервоари за гореща вода 

за бита със свръхвисока 
ефективност и вместимост 
от 200 l до 500 l

Въздушна завесаСупермаркет с Aquarea
Термопомпената технология е с гъвкаво 
приложение и може да се инсталира 
в сгради с различни размери, като осигурява 
както дребномащабни, така 
и широкомащабни решения 
за отопление. В допълнение тя 
е по-екологична от съществуващите 
технологии, като предлага измеримо 
електропотребление и намалени емисии. 
В повечето случаи тя е в състояние да осигури 
икономии по отношение на експлоатационните 
разходи, ако я сравним с алтернативите, 
ползващи изкопаеми горива.

Може да се интегрира във водната система
Лесно свързване към съществуваща система:
· Вентилаторни конвектори
· Подово отопление
· 4-пътни и 2-пътни конвектори
· Резервоари за гореща вода за бита.
· Високоефективна система
·  Много добро управление на частичното 

натоварване
·  Каскадно управление за по-висока 

надеждност на системата.
* 1 HPM може да контролира 3 ТП, в този случай са необходими 2 HPM.

Ресторант с Aquarea
Ако искате да реализирате икономии 
в бизнеса си, Aquarea е правилният избор!
Продуктовата ни гама е идеална за 
отопление, охлаждане и за осигуряване 
на големи количества гореща вода 
с темп. 65 °C. Aquarea се отличава 
с изключително бърза възвръщаемост 
на инвестициите и минимални 
емисии на CO2.

Основни предимства:
·  Ефективно производство 

на гореща вода
· Бързо възвръщане на инвестицията
· Лесно управление
·  Каскадно управление за по-висока 

надеждност на системата.
* 1 HPM може да контролира 3 ТП, в този случай са необходими 2 HPM.
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ВКЛЮЧВА 200 L
РЕЗЕРВОАР

ОТ НЕРЪЖДАЕМА 
СТОМАНА

Новите Aquarea All in One
Компактна и лесна за монтаж
Хидромодул + 200 l резервоар. От 3 до 16 kW
Aquarea All in One е ново поколение термопомпи Panasonic за отопление, охлаждане и гореща вода 
за бита (ГВБ). Тази нова продуктова гама интегрира по интелигентен начин най-добрата технология 
Hydrokit с първокласен резервоар от неръждаема стомана с 10-годишна гаранция. Така Panasonic 
съчетава най-добрия продуктов дизайн с ефективността, за да постигне най-високия COP в сегмента.
Високоефективното решение се инсталира бързо и лесно. Тръбите се инсталират в завода, което 
позволява скъсяване на времето за инсталация с 50%. Тръбните съединения са интелигентно 
разположени в долната част на агрегата за допълнително опростяване на монтажа. All in One 
същевременно е и решение, което пести място. Перфектно е за монтаж в кухня поради стилния 
си дизайн. В допълнение Panasonic разработи гама дистанционни управления, позволяващи 
контрола на 2 зони на отопление, двукомпонентни и каскадни системи.

·  Високоефективно решение.
·  Бърза и лесна инсталация. Ниски монтажни разходи. Тръбно свързване към долната част на 

агрегата All in One.
· Водна помпа от клас А.
· 200 l резервоар от неръждаема стомана с 10 г. гаранция.
· Лесна интеграция с дистанционното управление на HPM.
·  Най-добрият резервоар от неръждаема стомана с висока изолация за намаляване на енергийните загуби.
· Голяма повърхност на топлообменника за увеличаване на ефективността.
· Пести място: 1800В x 598Ш x 717Д.
·  Най-ефективният воден модул Aquarea за затопляне на вода.
·  Фронтално обслужване. Електрически връзки от лицевата страна
·  Вградени филтри.
· Макс. температура на изходящата вода 55 °C.
Забележка: възможно е софтуерно активирането на режима на охлаждане. Въпросното активиране може да бъде извършено единствено от партньор-доставчик на услугата 
или от специалист по монтажа.

5,00 
COP

ВИСОКА 
ЕФЕКТИВНОСТ

-15 °C
T-CAP

НЕПРЕКЪСНАТО 
ОТОПЛЕНИЕ

СИСТЕМА 
С ВИСОКИ ИКОНОМИИ

НА ЕНЕРГИЯ

A+++
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Aquarea All in One е идеална за 
инсталации в ново строителство, но 
е особено подходяща и за проекти по 
модернизирането на стари такива, тъй 
като пести монтажно време и място.

Пести място
Хидромодулът и резервоарът се намират 
в общ корпус.

Лесен и бърз монтаж
Без нужда от монтажни работи за 
свързване на вътрешното тяло 
с резервоара. Воден филтър в комплекта.

Доп. приспособления за All in One: 
PAW-ADC-PREKIT: комплект с тръбни съединения
PAW-ADC-CV150: декоративен магнитен страничен капак.
Повече информация на страницата с доп. приспособления.

Това е Panasonic
Panasonic е № 1 в света в производството на компресори, а компресорът 
е сърцето на всяка термопомпа.

Интелигентен дизайн
Вслушахме се в мнението на специалистите по монтажа. По техен съвет 
тръбните съединения са на дъното на агрегата, което улеснява инсталацията. 
Липсата на видими тръби прави агрегата приятен за окото. Друго 
преимущество е, че остава свободно място в горния край на уреда и няма 
нужда от специално място за обслужване.

Нови функции за специалиста по монтажа:
· Подово отопление – режим „влагоулавяне за бетон“
· Възможност за отключване на режима на охлаждане
· Управление на помпа от клас А със 7 скорости.

Висока ефективност
COP в режим на отопление – до 5. COP в режим ГВБ – до 2,5. Водна 
помпа от клас А.

Възможности за свързване
Могат да се инсталират три дистанционни управления:
 ·Ново дистанционно управление. Нови функции за клиента:
 - Автоматичен режим за отопление и охлаждане
 - Показване на електропотреблението
 - Задаване на ваканционен режим.
·  Възможно е използването на Heat Pump Manager за повече от 600 инсталационни 

конфигурации (контрол на 2 зони, двукомпонентна инсталация и т.н.).
· Heat Pump Manager със сензорен LCD екран.

Гаранция
· 5 г. гаранция на компресора
· 10 г. гаранция на резервоарите All in One.

Прединсталационен комплект PAW-ADC-PREKIT (опция)
Уникален прединсталационен комплект за по-лесен и бърз монтаж.

Гръб

За
 м

он
та

ж 
на

 ст
ен

а

Тръби, свързващи към 
стената.
Могат да вървят 
нагоре по стената или 
да водят право към 
нея (за всеки от двата 
избора в комплекта са 
включени два 
конектора).

Опции:
1.  Право към стената
2. Нагоре по стената.

Всяка от тръбите, водещи към агрегата, 
разполага с обратен вентил.

Планка за прихващане 
на тръбите. Подлежи 
на монтаж Гъвкави тръби с изолация

ЛицеПоглед отстрани
 към агрегата 

All in One

Отгоре

1.  Автоматичен изпускателен вентил
2.  Предпазно-изпускателен вентил
3. Реле за циркулацията
4.   Воден манометър
5. Табло за управление

6. 3-пътен вентил
7. Разширителен съд
8. Водна помпа
9. Капак на контролната платка
10. Комплект водни филтри.

Отопление

Вход за 
гореща вода Хладилен 

агент Битова гореща 
вода (DHW)

High performance 3 kW (еднофазен) 5 kW (еднофазен) 7 kW (еднофазен) 9 kW (еднофазен, трифазен) 12 kW (еднофазен, трифазен) 16 kW (еднофазен, трифазен)

T-CAP 9 kW (еднофазен, трифазен) 12 kW (еднофазен, трифазен) 16 kW (трифазен)

В какво се състои уникалността 
на Aquarea All in One?
Широка гама
До 14 различни комбинации. От 3 до 16 kW.
·  Висока ефективност за нови инсталации и домове с ниско потребление.
·  Aquarea T-CAP за изключително ниски температури – осигурява 

непрекъснато отопление до -15 °C.

Модулът All in One печели първо място на тест
Датският технологичен институт тества термопомпата въздух-вода 
Aquarea T CAP 9 kW от Panasonic при мощност 9,29 kW температура 
10 °C. Системата ни получи най-високия присъждан коефициент 
SCOP 4,84. SCOP е параметърът, формиращ основата на минималните 
европейски изисквания и етикирането за термопомпи. All in One на 
Panasonic вдигна летвата много високо с отличния си резултат.
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НОВАТА ТЕРМОПОМПА 

PANASONIC
ALL IN ONE

Е  №1 
НА ТЕСТА

All in One H Generation
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Свързване и управление
Panasonic разбира добре важността на управлението и свързването за осигуряване на най-добрия 
комфорт на най-ниската цена и предлага на клиентите си водещи технологии, създадени да осигурят 
максимална ефективност на системите ни за климатизация. Благодарение на интернет 
приложенията, създадени от Panasonic за Вас, можете да управлявате климатичната система и да 
осъществявате екстензивен мониторинг и управление с пълния набор от функции, които физическото 
дистанционно управление би Ви осигурило в домашни условия.

СВЪРЗАНОСТ

BMS 

INTERNET CONTROL
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Какво е Internet Control?
Internet Control е система от следващо поколение, която осигурява удобен за 
потребителя дистанционен контрол на уредите за климатизация или тези 
с термопомпа от всяка точка с помощта на смартфон с Android или iOS, таблет 
или персонален компютър през интернет. Системата може да извежда на 
дисплея температурата, ако е наличен опционалният жичен стаен термодатчик.

Лесна инсталация
Просто свържете устройството с Internet Control към климатика или 
термопомпата с помощта на осигурения кабел, а след това осигурете 
връзка към точката за WIFI достъп.

Новата Aquarea Smart Cloud CZ-TAW1
Новият CZ-TAW1 е много повече от начин да управлявате системата си за 
отопление през интернет. С негова помощ можете да направите своята Aquarea 
още по-умна и да максимизирате комфорта си, като същевременно намалите 
сметката си за ток и понижите емисиите си на CO2. Платформата CZ-TAW1 
добавя нови функции към вече пълния стартов пакет и Ви позволява да 
превърнете Aquarea в най-икономичната система в дома си, като улеснява 
поддръжката от страна на специалиста по монтажа още повече.

Интерфейс за свързване на Aquarea към KNX/Modbus
Служебно наименование: PAW-AW-KNX-1i // PAW-AW-MBS-1
Този нов интерфейс позволява пълно двупосочно наблюдение 
и управление на всички функционални параметри на Aquarea от 
инсталации KNX или Modbus.
·  Малки размери и бързо инсталиране с възможност за скрит монтаж.
· Не се изисква външно захранване.
· Директна връзка с тялото.
· Напълно оперативно съвместимо с:

KNX – управление и следене чрез сензори или рутери на променливите 

Име на модела Интерфейс
PAW-AW-KNX-1i Интерфейс KNX (не е съвместим с H Generation)
PAW-AW-MBS-1 Интерфейс Modbus (не е съвместим с H Generation)
PA-AW-WIFI-TE1 WiFi връзка към Internet control (не е съвместимо с H Generation)
CZ-TAW1 Aquarea Smart Cloud, Internet control за H Generation през WiFi или кабелен LAN

WiFi интерфейс Aquarea

WiFi рутер

Облачна
интернет услуга*

Вкъщи или в офиса

на вътрешното тяло, на кодовете за грешки и индикациите.
Modbus: управление и мониторинг на променливите, характеризиращи 
работата на вътрешното тяло, кодовете за грешки и съобщенията чрез 
системата за сграден мениджмънт или PLC Modbus Master.

·  Климатикът може да се управлява едновременно от дистанционното 
управление и от устройствата KNX или Modbus Master.

Свързване. Управление чрез система за сграден мениджмънт
Отличната гъвкавост за интегриране в проектите Ви KNX/Modbus позволява пълно двупосочно наблюдение и управление на всички функционални параметри

Нов Internet Control
Управлявайте климатика където и да се намирате. Управлявайте комфорта и ефективността при минимално електропотребление.

Таблица за сравнение на системите PA-AW-WIFI-1TE и CZ-TAW1 PA-AW-WIFI-1TE CZ-TAW1
Съвместимост с Aquarea F и G Generation H Generation
Точка на свързване Управление Куплунг CZ-CNT
Свързване с домашен рутер WiFi WiFi или кабелен LAN
Термодатчик В комплекта Може да използва сензора на дистанционното управление
Приложение за смартфон IOS и Android IOS и Android (проверете наличността)
Съвместимост с таблет или персонален компютър (*) Да Да
Функции
Вкл./изкл. – контрол от дистанционното управление – задаване на температурата на дома – задаване на 
стойности за ГВБ – кодове за грешки – график

Да Да

Зони за отопление Една зона До две зони
Калкулация на очакваната електроконсумация – регистрационен файл с оперативна хронология Да – не Да – да

* Проверете съвместимостта на версията с различните браузъри.

Интерфейс на CZ-TAW1

WIFI

Приложение Internet Control

1. LAN
2. Връзка с Aquarea чрез куплунг CN-CNT

* Потребителският интерфейс може да се променя без предупреждение.

1

2
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По-лесно разчитане и управление с помощта на голям LCD 
дисплей с пълен набор от точки и голям сензорен панел!
Дистанционното управление може да се локализира отдалечено от 
вътрешното тяло – във всекидневната.

Те
мп

ер
ат

ур
а

Ден

· 1 стъпка на ден (макс. 99 стъпки)
·  Мин. 25 °C до 55 °C

Panasonic въведе ново дистанционно управление за подобряване на 
ефективността и комфорта и реализиране на максимални икономии.

Нови функции за специалиста по монтажа:
·  Подово отопление – режим „влагоулавяне за бетон“: позволява бавното 

повишаване на температурата на подовото отопление чрез софтуер.
·  Режим на отопление и охлаждане: оторизираният партньор-доставчик 

на услугата или оторизираният специалист по монтажа може да включи 
на място режима на охлаждане посредством специална операция през 
дистанционното управление.

·  Помпа със 7 скорости: скоростта на помпата може да се избира от 
дистанционното управление.

Нови функции за крайния потребител:
·  Автоматичен режим: автоматично превключва от отопление към 

охлаждане в зависимост от външната 
температура.

·  Електропотребление: показва електропотреблението 
на термопомпата в три раздела: отопление, 
охлаждане и гореща вода за бита и извежда 
стойността на общата консумация.

·  Ваканционен режим: позволява на системата да 
достигне предварително зададената температура 
след приключване на почивката Ви.

Нова точка на промяна на дистанционното управление
Усъвършенстван потребителски интерфейс:
1. Добавен е ваканционен режим. 
2. Добавено е показване на 
консумацията на електроенергия.
LCD дисплей:
1.  Странично разширяване на LCD 

дисплея с извеждане на текущия 
режим отляво и отдясно.

2.  Добавяне на AUTO [автоматичен режим] 
и отпадане на размразяването (вместо 
това heat [отопление] премигва).

3.  Извежда се EXT SW OFF вместо „Не 
е налично“.

4.  Добавени са означения kWh 
[киловатчаса] и Hr [часа].

Бутони:
5. Добавен е бутон за режима „на почивка“.
6. Сменени са местата на бутоните force [сила] и error reset [нулиране на грешка].

2

6 5 6

3

4
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КОНТРОЛЕР
С РАЗШИР. ФУНКЦИИ

Свързване и управление

Основни предимства:
·  Голям LCD екран с пълен набор от точки (3,5 инча).
·  Екран с висока резолюция и подсветка.
·  Лесна настройка.
·  Проверявате лесно условията, дори от всекидневната.
·  Плосък иновативен дизайн.
·  Термодатчик в дистанционното управление.

Дистанционно управление за F и G Generation

ПРИВЛЕКАТЕЛЕН 
ДИЗАЙН

ЛЕСНА ПРОВЕРКА

Дистанционно управление с разширени функции за новите H Generation
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Panasonic предлага:
Тенденции. Статистика. Оптимизация на управлението на 
електропотреблението. Аларма. Подготовка + поддръжка. Пълна 
документация и т.н.

Основни предимства:
· Лесен избор с „готовата“ система.
·  Налични са до 610 предварително зададени инсталации на адрес 

www.panasonicproclub.com.

С или без вграден дисплей oпция. Външен сензорен дисплей с Heat Pump Manager

Новият Heat Pump Manager

След включване към рутер цялата информация относно системата за 
отопление, контролирана от HPM, става достъпна през интернет. Специалистите 
по монтажа, обслужващите компании и крайният потребител, могат да 
проследяват дистанционно монтажа.
Panasonic е разработил за HPM нов режим за лесно стартиране. Стартирайте 
двукомпонентната си система само за 10 минути!

Лесна инсталация и конфигуриране
Внимание: предварително програмирано с до 610 
приложения / системни диаграми.
Готови: при стартиране – посочете номера на 
приложението / системната диаграма.
Старт: дистанционното започва работа в съответствие с избраната диаграма.

Следващо поколение Aquarea Manager
Новото поколение от умни дистанционни управления за екоефективно 
отопление включва самостоятелно дистанционно с разнообразни функции 
за отопление и гореща вода за бита. 

· Възможност за каскадна система при големи инсталации.
·  Управление на два агрегата – за съвместно управление на котел на газ.
· Възможност за управление на 2 смесени отопляеми зони.
· Готовност за свързване към умни мрежи.
·  Режим соларен панел, при който се произвежда топлина, докато ФВ 

произвежда електроенергия.
· Онлайн достъп с контрол на всички параметри.
·  Лесно инсталиране – нужни са по-малко от 3 минути за конфигурирането 

на сложна система.

Технически спецификации:
· Нова функция: Smart Setup [умна настройка]
· Управление на 2 х смесени кръгове на отопление
· Програма за изсушаване на подова мазилка
· Дистанционно управление за каскадни/двукомпонентни системи 
· Автоматично превключване от режим на отопление към охлаждане
· Нощен режим – вътрешен мениджър на енергията
· Управление на соларния колектор 
· Приоритет на горещата вода за бита
· Лесен за настройка – лесен за употреба
· 7 изходни релета
· 0-10 V входящ/изходящ сигнал
· 8 сензорни входа (PT1000)
·  USB интерфейс (качване, обслужване, дистанционно управление, 

тенденция) 
·  RS485 интерфейс (ком. с допълнителна термопомпа)
· RS485 интерфейс (за външен дисплей)
· Вграден дисплей за текст с подсветка.

Лесен монтаж
Лесен монтаж без винтове в табло за 
управление/врата или DIN шина. Възможен 
е също и директен монтаж на стена.
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Фотоволтаични панели + Heat Pump 
Manager
Произвеждайте и загрявайте безплатно гореща вода за бита
Panasonic разработи иновативен алгоритъм за своя HPM (Heat Pump Manager), който значително 
подобрява оползотворяването от термопомпата на произведената в свързаните фотоволтаични 
панели електроенергия. Термопомпата оползотворява електроенергията, генерирана от соларната 
система за целите на системата за отопление на дома и производството на гореща вода за бита, 
без от това да страда комфортът. 
HPM активира термопомпата, като отчита:
·  количеството електроенергия, произведена от фотоволтаичната система.
·  моментните енергийни нужди на дома напр. дали е включена пералня – в този случай 

термопомпата няма да потребява електроенергия от фотоволтаичната система, за да предотврати 
нетните увеличения в общото електропотребление и така да постигне максимална ефективност.

·  нуждата от отопление на дома (в случай, че е произведено голямо количество електроенергия, къщата 
може да бъде отоплена 1 – 2 градуса над необходимото или температурата да бъде намалена с 1 – 2 
градуса при недостатъчно производство на електроенергия).

Тъй като производството на гореща вода за бита зависи от количеството електроенергия, генерирана 
от соларната система, в случай че последната е недостатъчна, термопомпата стартира нормален 
процес за поддържане на максимален комфорт в дома за предварително определен период от време 
(зададен от потребителя).

Основни предимства:
·  Увеличава количеството на потребената електроенергия от соларната система до 120%.
·  Контролира електропотреблението на термопомпата в зависимост от подаваната от ФВ 

[фотоволтаичната система] енергия, като отчита нуждите на дома.
·  Иновативен алгоритъм, балансиращ консумацията на термопомпата и комфорта в дома, като се 

отчита външната температура и електропотреблението на сградата.
·  Лесно конфигуриране на системата за управление на термопомпата с помощта на фотоволтаичната такава.
*Резултати от симулации с нови жилища (вижте следващата страница).

HPM

+

УВЕЛИЧАВАНЕ 
СЪС 120%

НА ИЗПОЛЗВАНАТА 
БЕЗПЛАТНА

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ*
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HPM
Мрежа

Инвертор Електромер

Електромер

Табло за управление

Табло за 
управление

Фотоволтаични 
панели

Отопление и ГВББитови уреди и осветление

При ново строителство –
увеличено използване на произведена от агрегата 
електроенергия със 120%
HPM може да увеличи консумацията на термопомпата (на енергия, 
произведена от фотоволтаичните панели) от 352 до 775 kWh годишно. 
Резултати от симулациите:

При старо строителство –
увеличено използване на произведена от агрегата 
електроенергия със 71%
HPM може да увеличи консумацията на термопомпата (на енергия, 
произведена от фотоволтаичните панели) от 526 до 898 kWh годишно. 
Резултати от симулациите:

Управление на ФВ + ТП
Как да създадем добавена мощност 
за комбинацията ФВ+ТП?
·  Оптимизирайте работата на ТП при 

отчитане на производството на ФВ.
·   Когато ФВ произвежда достатъчно, 

за да покрива потреблението на 
ТП, режимът Tank [Резервоар] ще 
бъде принуден да затопля ГВБ до 
55 или 65 °C.

·   Ако инсталацията е снабдена 
с буферен резервоар, температурата 
в него ще се покачи с 1 до 5 °C или 
до 55 °C.

Електропотребление 
на къщата

Електропотребление 
на ТП

Използвана енергия в къщата

Електропотребление 
на къщата

Използвана енергия в къщата

Електропотребление 
на къщата

Електропотребление 
на къщата

Електропотребление 
на ТП

Електропотребление 
на ТП

Използвана енергия в къщата

Електропотребление 
на ТП

Използвана енергия в къщата

Нова сграда във Франкфурт (без оптимизация) Нова сграда във Франкфурт (екооптимизация)

Електроенергия от ФВ 
(5630 kWh на година)
73% (4129 kWh на година)
27% (1502 kWh на година)(Енергия)

към мрежата
(4129 kWh)

33% (1149 kWh)

67% (2351 kWh)
14% (352 kWh)

86% (2116 kWh)

Електроенергия от ФВ 
(5630 kWh на година)
66% (3706 kWh на година)
34% (1924 kWh на година)(Енергия)

към мрежата
(3706 kWh)

(Енергия)
от мрежата
(4467 kWh)

Условия:
Мощност на инсталираната ФВ: 5,64 kW пик
Потребление на домакинството: 3500 kWh 
на година
Потребление на гореща вода: 200 l на ден 
с темп. 45 °C
Стандартна изолация (потребл. на топлина): 
35 kWh/m2

Дистанционно управление: неинтелигентно.

(Енергия)
от мрежата
(4012 kWh)

Условия:
Мощност на инсталираната ФВ: 5,64 kW пик
Потребление на домакинството: 3500 kWh 
на година
Потребление на гореща вода: 200 l на ден 
с темп. 40 °C
Стандартна изолация (потребл. на топлина): 
35 kWh/m2

Дистанционно управление: ECO.

Стара сграда във Франкфурт (без оптимизация) Стара сграда във Франкфурт (екооптимизация)

Електроенергия от ФВ 
(5630 kWh на година)
70% (3955 kWh на година)
30% (1675 kWh на година)(Енергия)

към мрежата
(3955 kWh)

Електроенергия от ФВ 
(5630 kWh на година)
64% (3583 kWh на година)
36% (2047 kWh на година)

От мрежата
(5627 kWh)

(Енергия)
към мрежата
(3583 kWh)

От мрежата
(6060 kWh)

Условия:
Мощност на инсталираната ФВ: 5,64 kW пик
Потребление на домакинството: 3500 kWh 
на година
Потребление на гореща вода: 200 l на ден 
с темп. 45 °C
Стандартна изолация (потребл. на топлина): 
80 kWh/m2

Дистанционно управление: неинтелигентно.
ФВ: производство на електроенергия

Условия:
Мощност на инсталираната ФВ: 5,64 kW пик
Потребление на домакинството: 3500 kWh 
на година
Потребление на гореща вода: 200 l на ден 
с темп. 40 °C
Стандартна изолация (потребл. на топлина): 
80 kWh/m2

Дистанционно управление: ECO.
ФВ: производство на електроенергия

32% (775 kWh)
(1661 kWh)

33% (1149 kWh)

67% (2351 kWh)
12% (526 kWh)

88% (3709 kWh)

33% (1149 kWh)

67% (2351 kWh)
22% (898 kWh)
 (3276 kWh)

33% (1149 kWh)

67% (2351 kWh)

Типичен профил на потребление и производство на електроенергия, оптимизиран от HPM на PanasonicТипичен профил на потребление и производство на електроенергия БЕЗ HPM на Panasonic

Стандартна комбинация ФВ+ТП. Как HPM на Panasonic може да увеличи ефективността на комбинацията от ФВ+ТП със 120%

Принуждавайки ТП да работи при производство, HPM 
на Panasonic увеличава потреблението на безплатната 
електроенергия, постъпваща от ФВ с 56%.

Температурата в къщата се поддържа 
на постоянно ниво за гарантиране на 
комфорта. Могат да се програмират 
вариации от 1 – 2 °C за подобряване 
на ефективността на системата.

Не се налага ТП да работи, когато потреблението 
е високо – напр. вечер.

Липсва оптимизация на потреблението на ТП, 
бива потребено само 13% от произведеното 
количество.

Температура в къщата: 21 °C +/- 2 °C Температура в къщата: 21 °C +/- 2 °CkW kW

Електроенергия, 
потребена от ТП

Произведена от ФВ 
електроенергия, използвана 
в къщата и от ТП

Произведена от ФВ 
електроенергия, подадена 
в мрежата

Електроенергия, 
потребена от къщата 
и от ТП
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Aquarea Designer
Panasonic предоставя специализиран софтуер за проектанти, специалисти 
по монтажа и търговци на системи, с помощта на който те могат да проектират 
и оразмеряват системи, да съставят електрически схеми и проектосметки 
с натискането на един бутон.
Тази програма помага на проектанти, специалисти по монтажа и дистрибутори на системи за 
отопление, охлаждане и вентилация (HVAC) да намерят точната за конкретно приложение термопомпа 
от гамата Aquarea на Panasonic, да изчислят икономиите спрямо други средства за отопление и много 
бързо да изчислят емисиите на CO2.
С помощта на Aquarea Designer на Panasonic проектирането може да бъде лесно и бързо, 
използвайки опциите Quick Design или Expert Design. Всяка от тях дава възможност на потребителя 
да изгради проектните данни в прост процес стъпка по стъпка и да изведе отчет, съкратен или 

разширен, във вид на HTML файл или разпечатка. За създаването 
на отчетите се въвеждат данни за проекта, включващи:

· Отопляема площ
· Изисквания към отоплението
· Температура на подаваната и отвежданата вода
·  Климатични данни (избор от падащо меню), вкл. разчетна 

външна температура
·  Тип на резервоара за гореща вода, капацитет за съхранение 

и целева температура.
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PRO Club: Уебстраница на Panasonic за професионалисти
Panasonic обявява нова инициатива за всички професионалисти от сферата на 
отоплението и охлаждането: Panasonic PRO Club  (www.panasonicproclub.com). 
Този забележителен нов портал предоставя на дистрибутори, специалисти 
по монтажа, инженери и консултанти възможност за пряка комуникация 
с един от най-големите производители на климатици в света.
Сайтът съдържа богата информация – от най-новите версии на софтуера за 
проектиране на Panasonic (предназначен за Aquarea и Etherea) до техническа 
документация, каталози и изображения за широката гама системи за 
отопление и охлаждане, произвеждани от компанията – всичко това в един 
лесен за навигация и ползване уебсайт.
След регистрация потребителите получават достъп до новини за специални 
промоции, от които могат да се възползват, а също и до полезни съвети за 
бизнеса като идеи и указания за шоурум интериори или брандиране на 
фирмени автомобили с логото и рекламните материали на Panasonic.

Aquarea Designer означава също и икономии
Aquarea Designer изчислява енергийните разходи за гореща вода, отопление 
и изпомпване. Също така се показва работният график и се изчислява COP 
(коефициентът на трансформация). След това софтуерът позволява на 
проектанта да покаже на клиента сравнение с други алтернативи като 
конвенционални газови котли, системи на нафта, дърва, стандартно 
отопление на ток и електрически акумулиращи отоплителни тела. 
Сравнението е на база експлоатационни разходи, начална инвестиция 
и разходи за поддръжка. Може да се направи сравнение и по емисии 
и икономии на CO2.

Изтеглете от: www.panasonicproclub.com
или просто се свържете чрез смартфона си с PRO Club, като използвате този QR код

Изтегляне на етикети за енергийна ефективност. Изтеглете етикети за 
енергийна ефективност в PDF формат – за всяко устройство
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High performance 3 kW (еднофазен) 5 kW (еднофазен) 7 kW (еднофазен) 9 kW (еднофазен, трифазен) 12 kW (еднофазен, трифазен) 16 kW (еднофазен, трифазен)
T-CAP 9 kW (еднофазен, трифазен) 12 kW (еднофазен, трифазен) 16 kW (трифазен)

All in One

-15 °C
T-CAP

НЕПРЕКЪСНАТО 
ОТОПЛЕНИЕ

5,00 
COP

ВИСОКА 
ЕФЕКТИВНОСТ

Aquarea High 
Performance

Aquarea
T-CAP

Еднофазни
Трифазни

65 °C
ВИСОКА ТЕМП.

НА ИЗХОД. ВОДА

Aquarea
HT

Еднофазни 
Трифазни

Еднофазни
Трифазни

Сплит система

-15 °C
T-CAP

НЕПРЕКЪСНАТО 
ОТОПЛЕНИЕ

5,00 
COP

ВИСОКА 
ЕФЕКТИВНОСТ

Aquarea High 
Performance

Aquarea
T-CAP

Еднофазни
Трифазни

65 °C
ВИСОКА ТЕМП.

НА ИЗХОД. ВОДА

Aquarea
HT

Еднофазни 
ТрифазниЕднофазни

Моноблок

-15 °C
T-CAP

НЕПРЕКЪСНАТО 
ОТОПЛЕНИЕ

5,00 
COP

ВИСОКА 
ЕФЕКТИВНОСТ

Aquarea High 
Performance

Aquarea
T-CAP

Еднофазни
Трифазни

Сплит система Aquarea

Сплит система Aquarea Super Quiet

High Performance 3 kW (еднофазен) 5 kW (еднофазен) 7 kW (еднофазен) 9 kW (еднофазен, трифазен) 12 kW (еднофазен, трифазен) 16 kW (еднофазен, трифазен)
T-CAP 9 kW (еднофазен, трифазен) 12 kW (еднофазен, трифазен) 16 kW (трифазен)
Aquarea HT 9 kW (еднофазен, трифазен) 12 kW (еднофазен, трифазен)

T-CAP 9 kW (еднофазен, трифазен) 12 kW (еднофазен, трифазен) 16 kW (трифазен)

Фиг. 4 (F4) Фиг. 5 (F5) Фиг. 6 (F6)

Схема 7 (F7)

Моноблок Aquarea

High performance 5 kW (еднофазен) 6 kW (еднофазен) 9 kW (еднофазен) 12 kW (еднофазен) 16 kW (еднофазен)
T-CAP 9 kW (еднофазен, трифазен) 12 kW (еднофазен, трифазен) 16 kW (трифазен)
AQUAREA HT 9 kW (еднофазен, трифазен) 12 kW (еднофазен, трифазен)

Фиг. 8 (F8) Фиг. 9 (F9)

Фиг. 1 (F1) Фиг. 2 (F2) Фиг. 3 (F3)

Продуктова гама на термопомпите Aquarea
Сплит система Aquarea All in One

НОВО

НОВО

НОВО

Отопление 
и охлаждане

Само 
отопление

Отопление 
и охлаждане

Отопление 
и охлаждане

Само отопление
Отопление 

и охлаждане

Само 
отопление

Отопление 
и охлаждане
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3 kW 5 kW 6 kW 7 kW 9 kW 12 kW 16 kW

Aq
ua

re
a H

igh
 Pe

rfo
rm

an
ce

 за
 до

бр
е и

зо
ли

ра
ни

 къ
щи

Al
l in

 On
e Еднофазни Отопление 

и охлаждане

WH-ADC0309G3E5
WH-UD03EE5
WH-ADC0309H3E5
WH-UD03HE5
(F1)

WH-ADC0309G3E5
WH-UD05EE5
WH-ADC0309H3E5
WH-UD05HE5
(F1)

WH-ADC0309G3E5
WH-UD07FE5
WH-ADC0309H3E5
WH-UD07HE5
(F2)

WH-ADC0309G3E5
WH-UD09FE5
WH-ADC0309H3E5
WH-UD09HE5
(F2)

WH-ADC1216G6E5
WH-UD12FE5
(F3)

WH-ADC1216G6E5
WH-UD16FE5
(F3)

Трифазни Отопление 
и охлаждане

WH-ADC0916G9E8
WH-UD09FE8
(F3)

WH-ADC0916G9E8
WH-UD12FE8
(F3)

WH-ADC0916G9E8
WH-UD16FE8
(F3)

Сп
ли

т с
ис

те
ма Еднофазна Отопление 

и охлаждане

WH-SDC03H3E5
WH-UD03HE5
(F4)

WH-SDC05H3E5
WH-UD05HE5
(F4)

WH-SDC07H3E5
WH-UD07HE5
WH-SDC07F3E5
WH-UD07FE5
(F5)

WH-SDC09H3E5
WH-UD09HE5
WH-SDC09F3E5
WH-UD09FE5
(F5)

WH-SDC12F6E5
WH-UD12FE5
(F6)

WH-SDC16F6E5
WH-UD16FE5
(F6)

Трифазни Отопление 
и охлаждане

WH-SDC09H3E8
WH-UD09HE8
WH-SDC09F3E8
WH-UD09FE8
(F6)

WH-SDC12H9E8
WH-UD12HE8
WH-SDC12F9E8
WH-UD12FE8
(F6)

WH-SDC16H9E8
WH-UD16HE8
WH-SDC16F9E8
WH-UD16FE8
(F6)

Мо
но

бл
ок

Еднофазен Отопление 
и охлаждане

WH-MDC05F3E5
(F8)

WH-MDC06G3E5
(F8) 

WH-MDC09G3E5
(F8)

WH-MDC12G6E5
(F9)

WH-MDC16G6E5
(F9)

T-C
AP

 Hi
gh

 Ca
pa

cit
y з

а с
ту

де
ни

 зо
ни

Al
l in

 On
e Еднофазен Отопление 

и охлаждане

WH-ADC1216G6E5
WH-UX09FE5
(F3)

WH-ADC1216G6E5
WH-UX12FE5
(F3)

Трифазни Отопление 
и охлаждане

WH-ADC0916G9E8
WH-UX09FE8
(F3)

WH-ADC0916G9E8
WH-UX12FE8
(F3)

WH-ADC0916G9E8
WH-UX16FE8
(F3)

Сп
ли

т с
ис

те
ма

Еднофазен Отопление 
и охлаждане

WH-SXC09F3E5
WH-UX09FE5
(F6)

WH-SXC12F6E5
WH-UX12FE5
(F6)

Трифазни Отопление 
и охлаждане

WH-SXC09H3E8
WH-UX09HE8
WH-SXC09F3E8
WH-SXC09F9E8
WH-UX09FE8
(F6)

WH-SXC12H9E8
WH-UX12HE8
WH-SXC12F9E8
WH-UX12FE8
(F6)

WH-SXC16H9E8
WH-UX16HE8
WH-SXC16F9E8
WH-UX16FE8
(F6)

WH-SXC09H3E8
WH-UQ09HE8
(F7)

WH-SXC12H9E8
WH-UQ12HE8
(F7)

WH-SXC16H9E8
WH-UQ16HE8
(F7)

Мо
но

бл
ок

Еднофазен Отопление 
и охлаждане

WH-MXC09G3E5
(F9)

WH-MXC12G6E5
(F9)

Трифазен Отопление 
и охлаждане

WH-MXC09G3E8
(F9)

WH-MXC12G9E8
(F9)

WH-MXC16G9E8
(F9)

Aq
ua

re
a H

T з
а м

од
ер

ни
зи

ра
не

Сп
ли

т с
ис

те
ма Еднофазен Само отопление

WH-SHF09F3E5
WH-UH09FE5
(F6)

WH-SHF12F6E5
WH-UH12FE5
(F6)

Трифазен Само отопление

WH-SHF09F3E8
WH-UH09FE8
(F6)

WH-SHF12F9E8
WH-UH12FE8
(F6)

Мо
но

бл
ок

Еднофазен Само отопление

WH-MHF09G3E5
(F9)

WH-MHF12G6E5
(F9)

Трифазен Само отопление

WH-MHF09G3E8
(F9)

WH-MHF12G9E8
(F9)
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AQUAREA ALL IN ONE
H GENERATION HIGH PERFORMANCE
ЕДНОФАЗНА СПЛИТ СИСТЕМА 
ЗА ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДАНЕ

Panasonic разработи високоефективно решение с лесен монтаж.
Aquarea All in One е ново поколение термопомпи Panasonic за отопление, охлаждане и гореща 
вода за бита (ГВБ). Тази нова продуктова гама интегрира по интелигентен начин най-добрата 
технология Hydrokit с първокласен резервоар от неръждаема стомана с 10-годишна гаранция.

Технически акценти
· НОВО! Сензорно дистанционно управление
· НОВО! Вътрешно тяло
· Икономия на пространство: 1800 x 598 x 717 (В x Ш x Д)
· По-ниски разходи за инсталиране.

· Тръбно свързване на дъното на агрегата All in One (лесен монтаж).
· Скъсено време за монтаж и намаляване на броя на монтажните грешки. 
· Лесна настройка през дистанционното управление.
· Електрически връзки от предната страна.
· Намаляване на пространството, необходимо за монтаж.
· Улеснен монтаж и обслужване.
·  Нови функции на дистанционното управление (активирането на режима на охлаждане 

може да се извърши по софтуерен път, но само от партньор-доставчик на услугата).

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ Еднофазни (захранване към вътрешното тяло)
Комплект KIT-ADC03HE5¹ KIT-ADC05HE5¹ KIT-ADC07HE5¹ KIT-ADC09HE5¹
Мощност на отопление при +7 °C (вода за отопление с темп. 35 °C) kW 3,20 5,00 7,00 9,00
COP при +7 °C (вода за отопление с темп. 35 °C) W/W 5,00 4,63 4,46 4,13
Мощност на отопление при +2 °C (вода за отопление с темп. 35 °C) kW 3,20 4,20 6,55 6,70
COP при +2 °C (вода за отопление с темп. 35 °C) W/W 3,56 3,11 3,34 3,13
Мощност на отопление при -7 °C (вода за отопление с темп. 35 °C) kW 3,20 4,20 5,15 5,90
COP при -7 °C (вода за отопление с темп. 35 °C) W/W 2,69 2,59 2,68 2,52
Мощност на охлаждане при 35 °C (охлаждаща вода с темп. 7/12 °C) kW 3,20 4,50 6,00 7,00
EER при 35 °C (охлаждаща вода с темп. 7/12 °C) W/W 3,08 2,69 2,63 2,43
Клас на енергийна ефективност при 35 °C/55 °C/55 °C за ГВБ i/i/a i/i/a i/i/a i/i/a
Етикет за системата при 35 °C/55 °C² j/i j/i j/i j/i
Вътрешно тяло WH-ADC0309H3E5 WH-ADC0309H3E5 WH-ADC0309H3E5 WH-ADC0309H3E5
Ниво на звуковото налягане Отопление/охлаждане dB(A) 28/28 28/28 28/28 28/28
Размери*/нето тегло* В x Ш x Д mm/kg 1800 x 598 x 717/135 1800 x 598 x 717/135 1800 x 598 x 717/135 1800 x 598 x 717/135
Конектор към тръбата за вода mm R1 1/4 R1 1/4 R1 1/4 R1 1/4
Помпа от клас А Брой скорости Променлива скорост Променлива скорост Променлива скорост Променлива скорост

Входна мощност (мин./макс.)* W 30/120 30/120 30/120 30/120
Дебит на водата за отопление (∆T=5 K. 35 °C) l/min 9,2 14,3 20,1 25,8
Мощност на интегрирания електрически нагревател kW 3 3 3 3
Препоръчан предпазител A 15/15 15/15 30/15 30/15
Препоръчан размер на кабелите, доставка на 1 и 2 mm² 3 x 1,5/3 x 1,5 3 x 1,5/3 x 1,5 3 x 2,5/3 x 1,5 3 x 2,5/3 x 1,5
Вместимост L 185 185 185 185
Максимална температура на водата °C 65 65 65 65
Материал в резервоара Неръждаема стомана Неръждаема стомана Неръждаема стомана Неръждаема стомана
Външно тяло WH-UD03HE5 WH-UD05HE5 WH-UD07HE5 WH-UD09HE5
Ниво на звуковото налягане Отопление/охлаждане dB(A) 48/47 49/48 50/48 51/50
Размери/тегло В x Ш x Д mm/kg 622 x 824 x 298/39 622 x 824 x 298/39 795 x 900 x 320/66 795 x 900 x 320/66
Хладилен агент (R410A) kg 1,20 1,20 1,45 1,45
Диаметър на тръбата Течност/газ Inch (mm) 1/4 (6,35)/1/2 (12,7) 1/4 (6,35)/1/2 (12,7) 1/4 (6,35)/5/8 (15,88) 1/4 (6,35)/5/8 (15,88)
Диапазон на дължина на тръбния път/денивелация (вътр./външно) m 3 – 15/5 3 – 15/5 3 – 30/20 3 – 30/20
Дължина на тръбния път за добавяне на газ/допълнително количество газ m / g/m 10/20 10/20 10/30 10/30
Диапазон на работната температура Външна температура °C -20/+35 -20/+35 -20/+35 -20/+35
Извеждане на вода Отопление/охлаждане °C 25 – 55/5 – 20 25 – 55/5 – 20 25 – 55/5 – 20 25 – 55/5 – 20

АВТОМ. СКОРОСТ

„A”ВОДНА 
ПОМПА
ОТ КЛАС 

INTERNET CONTROL

-20°C
РЕЖИМ 

НА ОТОПЛЕНИЕ

5,00 
COP

ВИСОКА 
ЕФЕКТИВНОСТ

5 ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ НА 
КОМПРЕСОРА 10ГОДИНИ

ГАРАНЦИЯ НА 
РЕЗЕРВОАРАГВБ СВЪРЗАНОСТ

BMS 
СВЪРЗВАНЕ
КЪМ КОТЕЛ

A

ГВБ С ТЕМП. 55 °C

A++

ErP 35 °C

A++

ErP 55 °C ДАТЧИК ЗА ДЕБИТАСПИРАТЕЛЕН 
ВЕНТИЛ

STOP

ВОДЕН ФИЛТЪР
КОНТРОЛЕР

С РАЗШИР. ФУНКЦИИ

WH-UD03HE5
WH-UD05HE5

WH-UD07HE5
WH-UD09HE5

INTERNET CONTROL: oпция.

НОВО

Доп. приспособления
PAW-ADC-PREKIT Прединсталационен тръбен комплект
PAW-ADC-CV150 Декоративен магнитен страничен капак
CZ-NS4P Допълнителни функции на платката

Доп. приспособления
CZ-TAW1 Aquarea Smart Cloud, Internet control за H Generation през WiFi или кабелен LAN
PAW-A2W-RTWIRED Термодатчик

COP класификацията е само за 230 V съгласно Директива 2003/32/EC. Звуковото налягане се замерва на 1 m от външното тяло и на 1,5 m височина. Звуково налягане в режим на отопление, измерено при +7 °C (вода за отопление: 55 °C). 
Ефективността отговаря на EN14511. Изолацията е тествана по EN12897. 1) Налично от август 2016 г. 2) Етикет на системата с дистанционно управление. * Предварителни данни.
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WH-UD03EE5
WH-UD05EE5

WH-UD07FE5
WH-UD09FE5

WH-UD12FE5
WH-UD16FE5
WH-UD09FE8
WH-UD12FE8
WH-UD16FE8

INTERNET CONTROL: oпция.

ALL IN ONE
 HIGH PERFORMANCE
ЕДНОФАЗНА/ТРИФАЗНА СПЛИТ СИСТЕМА
ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДАНЕ

Panasonic разработи високоефективно решение с лесен монтаж
Panasonic съчетава най-добрия продуктов дизайн с ефективността, за да постигне 
най-високия COP в сегмента.

Технически акценти
· Икономия на пространство: 1800 x 598 x 717 (В x Ш x Д) 
· По-ниски разходи за инсталиране
· Тръбно свързване на дъното на агрегата All in One (лесен монтаж)
· Скъсено време за монтаж и намаляване на броя на монтажните грешки 
· Лесна настройка през дистанционното управление
· Електрически връзки от предната страна.

· Намаляване на пространството, необходимо за монтаж.
· Всички тръбни връзки са от долната страна на вътрешното тяло
· Улеснен монтаж и обслужване.
·  Нови функции на дистанционното управление (активирането на режима на охлаждане 

може да се извърши по софтуерен път, но само от партньор-доставчик на услугата).

НОВАТА ТЕРМОПОМПА 

PANASONIC
ALL IN ONE

Е  №1 
НА ТЕСТА

Еднофазни (захранване към вътрешното тяло) Трифазни (захранване към вътрешното тяло)
Комплект KIT-ADC3GE5 KIT-ADC5GE5 KIT-ADC7GE5 KIT-ADC9GE5 KIT-ADC12GE5 KIT-ADC16GE5 KIT-ADC9GE8 KIT-ADC12GE8 KIT-ADC16GE8
Мощност на отопление при +7 °C (вода за отопление с темп. 35 °C) kW 3,20 5,00 7,00 9,00 12,00 16,00 9,00 12,00 16,00
COP при +7 °C (вода за отопление с темп. 35 °C) W/W 5,00 4,63 4,46 4,13 4,74 4,28 4,84 4,74 4,28
Мощност на отопление при +2 °C (вода за отопление с темп. 35 °C) kW 3,20 4,20 6,55 6,70 11,40 13,00 9,00 11,40 13,00
COP при +2 °C (вода за отопление с темп. 35 °C) W/W 3,56 3,11 3,34 3,13 3,44 3,28 3,59 3,44 3,28
Мощност на отопление при -7 °C (вода за отопление с темп. 35 °C) kW 3,20 4,20 5,15 5,90 10,00 11,40 9,00 10,00 11,40
COP при -7 °C (вода за отопление с темп. 35 °C) W/W 2,69 2,59 2,68 2,52 2,73 2,68 2,85 2,73 2,57
Мощност на охлаждане при 35 °C (охлаждаща вода с темп. 7/12 °C) kW 3,20 4,50 6,00 7,00 10,00 12,20 7,00 10,00 12,20
EER при 35 °C (охлаждаща вода с темп. 7/12 °C) W/W 3,08 2,69 2,63 2,43 2,81 2,56 3,17 2,85 2,56
Клас на енергийна ефективност при 35 °C/55 °C/55 °C за ГВБ i/i/a i/i/a i/i/a i/i/a i/i/a i/i/a i/i/a i/i/a i/i/a
Вътрешно тяло WH-ADC0309G3E5 WH-ADC1216G6E5 WH-ADC0916G9E8
Ниво на звуковото налягане Отопление/охлаждане dB(A) 28/28 28/28 28/28 28/28 33/33 33/33 33/33 33/33 33/33
Размери/нето тегло В x Ш x Д mm/kg 1800 x 598 x 717/135 1800 x 598 x 717/– 1800 x 598 x 717/139
Конектор към тръбата за вода mm R1 1/4 R1 1/4 R1 1/4 R1 1/4 R1 1/4 R1 1/4 R1 1/4 R1 1/4 R1 1/4
Помпа от клас А Брой скорости 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Входна мощност (мин./макс.) W 30/120 30/120 30/120 30/120 36/152 36/152 36/152 36/152 36/152
Дебит на водата за отопление (∆T=5 K. 35 °C) l/min 9,2 14,3 20,1 25,8 34,4 45,9 25,8 34,4 45,9
Мощност на интегрирания електрически нагревател kW 3 3 3 3 6 6 9 9 9
Препоръчан предпазител A 15/15 15/15 30/15 30/15 30/30 30/30 16/16 16/16 16/16
Препоръчан размер на кабелите, доставка на 1 и 2 mm² 3 x 1,5/3 x 1,5 3 x 1,5/3 x 1,5 3 x 2,5/3 x 1,5 3 x 2,5/3 x 1,5 3 x 4,0/3 x 4,0 3 x 4,0/3 x 4,0 5 x 1,5/5 x 1,5 5 x 1,5/5 x 1,5 5 x 1,5/5 x 1,5
Вместимост L 185 185 185 185 185 185 185 185 185
Максимална температура на водата °C 65 65 65 65 65 65 65 65 65
Резервоарът е изработен от Неръждаема стомана Неръждаема стомана Неръждаема стомана Неръждаема стомана Неръждаема стомана Неръждаема стомана Неръждаема стомана Неръждаема стомана Неръждаема стомана
Външно тяло WH-UD03EE5 WH-UD05EE5 WH-UD07FE5 WH-UD09FE5 WH-UD12FE5 WH-UD16FE5 WH-UD09FE8 WH-UD12FE8 WH-UD16FE8
Ниво на звуковото налягане Отопление/охлаждане dB(A) 48/47 49/48 50/48 51/50 52/50 55/54 51/49 52/50 55/54
Размери/тегло В x Ш x Д mm/kg 622 x 824 x 298/39 795 x 900 x 320/66 1340 x 900 x 320/101 1340 x 900 x 320/108
Хладилен агент (R410A) kg 1,20 1,20 1,45 1,45 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55
Диаметър на тръбата Течност/газ Inch (mm) 1/4 (6,35)/1/2 (12,7) 1/4 (6,35)/5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88)
Диапазон на дължина на тръбния път/денивелация (вътр./външно) m 3 – 15/5 3 – 15/5 3 – 30/20 3 – 30/20 3 – 30/20 3 – 30/20 3 – 30/20 3 – 30/20 3 – 30/20
Дължина на тръбния път за добавяне на газ/допълнително количество газ m / g/m 10/20 10/20 10/30 10/30 10/50 10/50 10/50 10/50 10/50
Диапазон на работната температура Външна температура °C -20/+35 -20/+35 -20/+35 -20/+35 -20/+35 -20/+35 -20/+35 -20/+35 -20/+35
Извеждане на вода Отопление/охлаждане °C 25 – 55/5 – 20 25 – 55/5 – 20 25 – 55/5 – 20 25 – 55/5 – 20 25 – 55/5 – 20 25 – 55/5 – 20 25 – 55/5 – 20 25 – 55/5 – 20 25 – 55/5 – 20

7 СКОРОСТИ

„A”ВОДНА 
ПОМПА
ОТ КЛАС 

INTERNET CONTROL

-20°C
РЕЖИМ 

НА ОТОПЛЕНИЕ

5,00 
COP

ВИСОКА 
ЕФЕКТИВНОСТ

5 ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ НА 
КОМПРЕСОРА 10ГОДИНИ

ГАРАНЦИЯ НА 
РЕЗЕРВОАРАГВБ СВЪРЗАНОСТ

BMS 
СВЪРЗВАНЕ
КЪМ КОТЕЛ

A

ГВБ С ТЕМП. 55 °C

A++

ErP 35 °C

A++

ErP 55 °C

Доп. приспособления
PAW-ADC-PREKIT Прединсталационен тръбен комплект
PAW-ADC-CV150 Декоративен магнитен страничен капак
PAW-BTANK50L Буферен резервоар 50 l
PA-AW-WIFI-1TE WiFi интерфейс

Доп. приспособления
PAW-A2W-BIV Двойно управление
PAW-FILTER Филтър
PAW-A2W-RTWIRED Термодатчик

COP класификацията е само за 230 V съгласно Директива 2003/32/EC. Звуковото налягане се замерва на 1 m от външното тяло и на 1,5 m височина. Звуково налягане в режим на отопление, измерено при +7 °C (вода за отопление: 55 °C). 
Ефективността отговаря на EN14511. 1) Изолацията е тествана по EN12897.
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Всички предимства на агрегата T-CAP All in One!
Panasonic разработи високоефективно решение с лесен монтаж. Aquarea All in One 
е идеална за инсталации в ново строителство, но е особено подходяща и за проекти 
по модернизирането на стари такива, тъй като пести монтажно време и място.

Технически акценти
· Икономия на пространство: 1800 x 598 x 717 (В x Ш x Д) 
· По-ниски разходи за инсталиране
· Тръбно свързване на дъното на агрегата All in One (лесен монтаж)
· Скъсено време за монтаж и намаляване на броя на монтажните грешки 
· Лесна настройка през дистанционното управление

· Електрически връзки от предната страна.
· Намаляване на пространството, необходимо за монтаж.
· Всички тръбни връзки са от долната страна на вътрешното тяло
· Улеснен монтаж и обслужване.
· Еднофазни и трифазни.
 ·Нови функции на дистанционното управление.

AQUAREA ALL IN ONE T-CAP
ЕДНОФАЗНА/ТРИФАЗНА СПЛИТ 
СИСТЕМА
ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДАНЕ

WH-UX09FE5
WH-UX12FE5
WH-UX09FE8
WH-UX12FE8
WH-UX16FE8

INTERNET CONTROL: oпция.

НОВАТА ТЕРМОПОМПА 

PANASONIC
ALL IN ONE

Е  №1 
НА ТЕСТА

Еднофазни (захранване към вътрешното тяло) Трифазни (захранване към вътрешното тяло)
Комплект KIT-AXC9GE5 KIT-AXC12GE5 KIT-AXC9GE8 KIT-AXC12GE8 KIT-AXC16GE8
Мощност на отопление при +7 °C (вода за отопление с темп. 35 °C) kW 9,00 12,00 9,00 12,00 16,00
COP при +7 °C (вода за отопление с темп. 35 °C) W/W 4,84 4,74 4,84 4,74 4,28
Мощност на отопление при +2 °C (вода за отопление с темп. 35 °C) kW 9,00 12,00 9,00 12,00 16,00
COP при +2 °C (вода за отопление с темп. 35 °C) W/W 3,59 3,44 3,59 3,44 3,10
Мощност на отопление при -7 °C (вода за отопление с темп. 35 °C) kW 9,00 12,00 9,00 12,00 16,00
COP при -7 °C (вода за отопление с темп. 35 °C) W/W 2,85 2,72 2,85 2,72 2,49
Мощност на охлаждане при 35 °C (охлаждаща вода с темп. 7/12 °C) kW 7,00 10,00 7,00 10,00 12,20
EER при 35 °C (охлаждаща вода с темп. 7/12 °C) W/W 3,17 2,81 3,17 2,81 2,56
Клас на енергийна ефективност при 35 °C/55 °C/55 °C за ГВБ i/i/a i/i/a i/i/a i/i/a i/i/a
Вътрешно тяло WH-ADC1216G6E5 WH-ADC1216G6E5 WH-ADC0916G9E8 WH-ADC0916G9E8 WH-ADC0916G9E8
Ниво на звуковото налягане Отопление/охлаждане dB(A) 33/33 33/33 33/33 33/33 33/33
Размери/нето тегло В x Ш x Д mm/kg 1800 x 598 x 717/137 1800 x 598 x 717/137 1800 x 598 x 717/139 1800 x 598 x 717/139 1800 x 598 x 717/139
Конектор към тръбата за вода R 1 ¼ R 1 ¼ R 1 ¼ R 1 ¼ R 1 ¼
Помпа от клас А Брой скорости 7 7 7 7 7

Входна мощност (мин./макс.) W 36/152 36/152 36/152 36/152 36/152
Дебит на водата за отопление (∆T=5 K. 35 °C) l/min 25,8 34,4 25,8 34,4 45,9
Мощност на интегрирания електрически нагревател kW 6 6 9 9 9
Препоръчан предпазител A 30/30 30/30 16/16 16/16 16/16
Препоръчан размер на кабелите, доставка на 1 и 2 mm² 3 x 4,0/3 x 4,0 3 x 4,0/3 x 4,0 5 x 1,5/5 x 1,5 5 x 1,5/5 x 1,5 5 x 1,5/5 x 1,5
Вместимост L 185 185 185 185 185
Максимална температура на водата °C 65 65 65 65 65
Материал в резервоара Неръждаема стомана Неръждаема стомана Неръждаема стомана Неръждаема стомана Неръждаема стомана
Външно тяло WH-UX09FE5 WH-UX12FE5 WH-UX09FE8 WH-UX12FE8 WH-UX16FE8
Ниво на звуковото налягане Отопление/охлаждане dB(A) 51/49 52/50 51/49 52/50 55/54
Размери/тегло В x Ш x Д mm/kg 1340 x 900 x 320/101 1340 x 900 x 320/101 1340 x 900 x 320/109 1340 x 900 x 320/109 1340 x 900 x 320/119
Хладилен агент (R410A) kg 2,85 2,85 2,85 2,85 2,90
Диаметър на тръбата Течност/газ Inch (mm) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88)
Диапазон на дължина на тръбния път/денивелация (вътр./външно) m 3 – 30/20 3 – 30/20 3 – 30/20 3 – 30/20 3 – 30/20
Дължина на тръбния път за добавяне на газ/допълнително количество газ m / g/m 10/50 10/50 10/50 10/50 10/50
Диапазон на работната температура Външна температура °C -20/+35 -20/+35 -20/+35 -20/+35 -20/+35
Извеждане на вода Отопление/охлаждане °C 25 – 55/5 – 20 25 – 55/5 – 20 25 – 55/5 – 20 25 – 55/5 – 20 25 – 55/5 – 20

7 СКОРОСТИ

„A”ВОДНА 
ПОМПА
ОТ КЛАС 

INTERNET CONTROL

-20°C
РЕЖИМ 

НА ОТОПЛЕНИЕ

-15 °C
T-CAP

НЕПРЕКЪСНАТО 
ОТОПЛЕНИЕ 5 ГОДИНИ

ГАРАНЦИЯ НА 
КОМПРЕСОРА 10ГОДИНИ

ГАРАНЦИЯ НА 
РЕЗЕРВОАРАГВБ СВЪРЗАНОСТ

BMS 
СВЪРЗВАНЕ
КЪМ КОТЕЛ

A

ГВБ С ТЕМП. 55 °C

A++

ErP 35 °C

A++

ErP 55 °C

Доп. приспособления
PAW-ADC-PREKIT Прединсталационен тръбен комплект
PAW-ADC-CV150 Декоративен магнитен страничен капак
PAW-BTANK50L Буферен резервоар 50 l
PA-AW-WIFI-1TE WiFi интерфейс

Доп. приспособления
PAW-A2W-BIV Двойно управление
PAW-FILTER Филтър
PAW-A2W-RTWIRED Термодатчик

COP класификацията е само за 230 V съгласно Директива 2003/32/EC. Звуковото налягане се замерва на 1 m от външното тяло и на 1,5 m височина. Звуково налягане в режим на отопление, измерено при +7 °C (вода за отопление: 55 °C). 
Ефективността отговаря на EN14511. 1) Изолацията е тествана по EN12897.
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Новите H Generation са специално проектирани за домове с ниско потребление 
на енергия и постигат впечатляващия COP 5 (за 3,2 kW модел).
Благодарение на модерната си технология и управление, системата е в състояние да поддържа 
висока мощност и ефективност дори при -7 °C и -15 °C. Софтуерът на Aquarea е оптимизиран 
според нуждите на домовете с ниско потребление с оглед максимизирането на енергийната 
ефективност. Aquarea може да работи дори при -20 °C – независимо какво е времето! 
Компактният размер на външното тяло значително улеснява монтажа.

Технически акценти
· НОВО! Сензорно дистанционно управление
· НОВО! Вътрешно тяло.

· Супер ефективен: COP 5 при 3,2 kW модел!
· Много високи икономии на енергия A+++ (*)
 ·Проста инсталация и поддръжка
·  Специален софтуер за домове с ниско потребление при минимална изходна 

температура 20 °С
· Работи при температури от порядъка на -20 °C
· Автоматичен вентил за продухване
· Извеждане на честотата на компресора.

AQUAREA H GENERATION
HIGH PERFORMANCE
ЕДНОФАЗНА/ТРИФАЗНА СПЛИТ СИСТЕМА
ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДАНЕ – SDC

НОВО

INTERNET CONTROL: oпция.

5,00 
COP

ВИСОКА 
ЕФЕКТИВНОСТ СОЛАРЕН КОМПЛЕКТ

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ Еднофазно отопление и охлаждане Трифазни (захранване към вътрешното тяло)
Комплект KIT-WC03H3E5 KIT-WC05H3E5 KIT-WC07H3E5¹ KIT-WC09H3E5¹ KIT-WC09H3E8² KIT-WC12H9E8² KIT-WC16H9E8²
Мощност на отопление при +7 °C (вода за отопление с темп. 35 °C) kW 3,20 5,00 7,00 9,00 9,00 12,00 16,00
COP при +7 °C (вода за отопление с темп. 35 °C) W/W 5,00 4,63 4,46 4,13 4,84 4,14 4,28
Мощност на отопление при +2 °C (вода за отопление с темп. 35 °C) kW 3,20 4,20 6,55 6,70 9,00 11,40 13,00
COP при +2 °C (вода за отопление с темп. 35 °C) W/W 3,56 3,11 3,34 3,13 3,59 3,44 3,28
Мощност на отопление при -7 °C (вода за отопление с темп. 35 °C) kW 3,20 4,20 5,15 5,90 9,00 10,00 11,40
COP при -7 °C (вода за отопление с темп. 35 °C) W/W 2,69 2,59 2,68 2,52 2,85 2,73 2,68
Мощност на охлаждане при 35 °C (охлаждаща вода с темп. 7/12 °C) kW 3,20 4,50 6,00 7,00 7,00 10,00 12,20
EER при 35 °C (охлаждаща вода с темп. 7/12 °C) W/W 3,08 2,69 2,63 2,43 3,17 2,81 2,56
Клас на енергийна ефективност при 35 °C/55 °C i*/i i*/i i*/i i*/i i/i i/i i/i
Етикет за системата при 35 °C/55 °C³ j/i j/i j/i j/i
Вътрешно тяло WH-SDC03H3E5 WH-SDC05H3E5 WH-SDC07H3E5 WH-SDC09H3E5 WH-SDC09H3E8 WH-SDC12H9E8 WH-SDC16H9E8
Ниво на звуковото налягане Отопление/охлаждане dB(A) 28/28 28/28 30/30 30/30 28/28 28/28 28/28
Размери/тегло В x Ш x Д mm/kg 892 x 500 x 340/44 892 x 500 x 340/44 892 x 500 x 340/44 892 x 500 x 340/44 892 x 500 x 340/44 892 x 500 x 340/44 892 x 500 x 340/44
Конектор към тръбата за вода mm 28 28 28 28 28 28 28
Помпа от клас А Брой скорости Променлива скорост Променлива скорост Променлива скорост Променлива скорост Променлива скорост Променлива скорост Променлива скорост

Входна мощност (мин./макс.) W 30/100 33/106 34/114 40/120 32/102 34/110 30/105
Дебит на водата за отопление (∆T=5 K. 35 °C) l/min 9,2 14,3 20,1 25,8 25,8 34,4 45,9
Мощност на интегрирания електрически нагревател kW 3 3 3 3 3 3 3
Препоръчан предпазител A 15/30 15/30 15/30 15/30 15/30 15/30 15/30
Препоръчан размер на кабелите, доставка на 1 и 2 mm² 3 x 1,5/3 x 1,5 3 x 1,5/3 x 1,5 3 x 1,5/3 x 1,5 3 x 1,5/3 x 1,5 3 x 1,5/3 x 1,5 3 x 1,5/3 x 1,5 3 x 1,5/3 x 1,5
Външно тяло WH-UD03HE5 WH-UD05HE5 WH-UD07HE5 WH-UD09HE5 WH-UD09HE8 WH-UD12HE8 WH-UD16HE8
Ниво на звуковото налягане Отопление/охлаждане dB(A) 47/47 48/48 50/48 51/50 51/49 52/50 55/54
Размери/тегло В x Ш x Д mm/kg 622 x 824 x 298/39 622 x 824 x 298/39 795 x 900 x 320/66 795 x 900 x 320/66 1340 x 900 x 320/108 1340 x 900 x 320/108 1340 x 900 x 320/108
Хладилен агент (R410A) kg 1,20 1,20 1,45 1,45 2,55 2,55 2,55
Диаметър на тръбата Течност/газ Inch (mm) 1/4 (6,35)/1/2 (12,7) 1/4 (6,35)/1/2 (12,7) 1/4 (6,35)/5/8 (15,88) 1/4 (6,35)/5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88)
Диапазон на дължина на тръбния път/денивелация (вътр./външно) m 3 – 15/5 3 – 15/5 3 – 30/20 3 – 30/20 3 – 30/20 3 – 30/20 3 – 30/20
Дължина на тръбния път за добавяне на газ/допълнително количество газ m / g/m 10/20 10/20 10/30 10/30 10/50 10/50 10/50
Диапазон на работната температура Външна температура °C -20/+35 -20/+35 -20/+35 -20/+35 -20/+35 -20/+35 -20/+35
Извеждане на вода Отопление/охлаждане °C 25 – 55/5 – 20 25 – 55/5 – 20 25 – 55/5 – 20 25 – 55/5 – 20 25 – 55/5 – 20 25 – 55/5 – 20 25 – 55/5 – 20

КОНТРОЛЕР
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ВОДЕН ФИЛТЪР

WH-UD03HE5
WH-UD05HE5

WH-UD07HE5
WH-UD09HE5

WH-UX09HE8
WH-UX12HE8
WH-UX16HE8

COP класификацията е само за 230 V съгласно Директива 2003/32/EC. Звуковото налягане се замерва на 1 m от външното тяло и на 1,5 m височина. Ефективността отговаря на EN14511.
Бележка за класа на енергийна ефективност: означенията се базират на официалните разпоредби за ErP (Регламенти на ЕС № 811/2013, EN 14511 и EN 14825) за термопомпите, които са в сила от септември 2015 г. Класовете на ефективност, маркирани със *, 
отговарят и на новите изисквания, които ще станат задължителни от септември 2019 г. (клас A+++). 1) Налично от април 2016 г. 2) Налично от декември 2016 г. 3) Етикет на системата с дистанционно управление. Предварителни данни.

Доп. приспособления
WH-TD20E3E5 200 l резервоар от неръждаема стомана с 3-пътен вентил
WH-TD30E3E5-1 300 l резервоар от неръждаема стомана с 3-пътен вентил
PAW-TG20C1E3STD 200 l резервоар от емайлирана стомана с 3-пътен вентил
PAW-TG30C1E3STD 300 l резервоар от емайлирана стомана с 3-пътен вентил
CZ-TK1 Термодатчик за резервоари от други производители

Доп. приспособления
CZ-NV1 Комплект с 3-пътен вентил
CZ-NS4P Допълнителни функции на платката
PAW-BTANK50L Буферен резервоар 50 l
CZ-TAW1 Aquarea Smart Cloud, Internet control за H Generation през WiFi или кабелен LAN
PAW-A2W-RTWIRED Термодатчик
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INTERNET CONTROL: oпция.

Трифазни (захранване към вътрешното тяло) Трифазни. Ново супер тихо външно тяло
Комплект KIT-WXC09H3E8¹ KIT-WXC12H9E8¹ KIT-WXC16H9E8¹ KIT-WQC09H3E8 KIT-WQC12H9E8 KIT-WQC16H9E8
Мощност на отопление при +7 °C (вода за отопление с темп. 35 °C) kW 9,00 12,00 16,00 9,00 12,00 16,00
COP при +7 °C (вода за отопление с темп. 35 °C) W/W 4,84 4,74 4,28 4,84 4,14 4,28
Мощност на отопление при +2 °C (вода за отопление с темп. 35 °C) kW 9,00 12,00 16,00 9,00 11,40 13,00
COP при +2 °C (вода за отопление с темп. 35 °C) W/W 3,59 3,44 3,10 3,59 3,44 3,28
Мощност на отопление при -7 °C (вода за отопление с темп. 35 °C) kW 9,00 12,00 16,00 9,00 10,00 11,40
COP при -7 °C (вода за отопление с темп. 35 °C) W/W 2,85 2,72 2,49 2,85 2,73 2,68
Мощност на охлаждане при 35 °C (охлаждаща вода с темп. 7 °C) kW 7,00 10,00 12,20 7,00 10,00 12,20
EER при 35 °C (охлаждаща вода с темп. 7 °C) W/W 3,17 2,81 2,57 3,17 2,81 2,56
Клас на енергийна ефективност при 35 °C i i i i i i

Клас на енергийна ефективност при 55 °C i i i i i i

Вътрешно тяло WH-SXC09H3E8 WH-SXC12H9E8 WH-SXC16H9E8 WH-SXC09H3E8 WH-SXC12H9E8 WH-SXC16H9E8
Ниво на звуковото налягане Отопление/охлаждане dB(A) 33/33 33/33 33/33 28/28 28/28 28/28
Размери/тегло* В x Ш x Д mm/kg 892 x 502 x 353/45 892 x 502 x 353/46 892 x 502 x 353/52 892 x 500 x 340/44 892 x 500 x 340/44 892 x 500 x 340/44
Конектор към тръбата за вода R 1 ¼ R 1 ¼ R 1 ¼ 28 28 28
Помпа Брой скорости Променлива скорост Променлива скорост Променлива скорост Променлива скорост Променлива скорост Променлива скорост

Входна мощност (мин./макс.) W 32/102 34/110 30/105 32/102 34/110 30/105
Дебит на водата за отопление (∆T=5 K. 35 °C) l/min 25,8 34,4 45,9 25,8 34,4 45,9
Мощност на интегрирания електрически нагревател kW 3 9 9 3 3 3
Препоръчан предпазител A 16/16 16/16 16/16 15/30 15/30 15/30
Препоръчан размер на кабелите, доставка на 1 и 2 mm² 5 x 1,5/3 x 1,5 5 x 1,5/5 x 1,5 5 x 1,5/5 x 1,5 3 x 1,5/3 x 1,5 3 x 1,5/3 x 1,5 3 x 1,5/3 x 1,5
Външно тяло WH-UX09HE8 WH-UX12HE8 WH-UX16HE8 WH-UQ09HE8 WH-UQ12HE8 WH-UQ16HE8
Ниво на звуковото налягане Отопление/охлаждане dB(A) 51/49 52/50 55/54 Данните не са налични Данните не са налични Данните не са налични
Размери/тегло В x Ш x Д mm/kg 1340 x 900 x 320/109 1340 x 900 x 320/109 1340 x 900 x 320/119 865 x 1283 x 320/112 1410 x 1283 x 320/147 1410 x 1283 x 320/147
Хладилен агент (R410A) kg 2,85 2,85 2,90 1,45 2,10 2,10
Диаметър на тръбата Течност/газ Inch (mm) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88)
Диапазон на дължина на тръбния път/денивелация (вътр./външно) m 3 – 30/20 3 – 30/20 3 – 30/20 3 – 30/20 3 – 30/20 3 – 30/20
Дължина на тръбния път за добавяне на газ/допълнително количество газ m / g/m 10/50 10/50 10/50 10/50 10/50 10/50
Диапазон на работната температура Външна температура °C -20/+35 -20/+35 -20/+35 -20/+35 -20/+35 -20/+35
Извеждане на вода Отопление/охлаждане °C 25 – 60/5 – 20 25 – 60/5 – 20 25 – 60/5 – 20 20 – 55/5 – 20 25 – 55/5 – 20 25 – 55/5 – 20
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ВЪНШНО ТЯЛО

Новите H Generation са специално проектирани за домове с ниско потребление 
на енергия и постигат впечатляващия COP 5 (за 3,2 kW модел).
Благодарение на модерната си технология и управление, системата е в състояние 
да поддържа висока мощност и ефективност дори при -7 °C и -15 °C Софтуерът 
на Aquarea е оптимизиран според нуждите на домовете с ниско потребление с оглед 
максимизирането на енергийната ефективност. Aquarea може да работи дори при 
-20 °C – независимо какво е времето! Компактният размер на външното тяло 
значително улеснява монтажа.

Технически акценти
· НОВО! Сензорно дистанционно управление.
· НОВО! Вътрешно тяло.
· Супер ефективен: COP 5 при 3,2 kW модел!
· Много високи икономии на енергия A++.
· Проста инсталация и поддръжка. 
·  Специален софтуер за домове с ниско потребление при минимална 

изходна температура 20 °С.
· Работи при температури от порядъка на -20 °C.
· Автоматичен вентил за продухване.
· Извеждане на честотата на компресора.

AQUAREA H GENERATION T-CAP
ТРИФАЗНА СПЛИТ СИСТЕМА
ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДАНЕ – SXC

НОВО

WH-UX09HE8
WH-UX12HE8
WH-UX16HE8

WH-UQ09HE8
WH-UQ12HE8
WH-UQ16HE8

COP класификацията е само за 230 V съгласно Директива 2003/32/EC. Звуковото налягане се замерва на 1 m от външното тяло и на 1,5 m височина. Звуково налягане в режим на отопление, измерено при +7 °C (вода за отопление: 55 °C). 
Ефективността отговаря на EN14511. 1) Налично от ноември 2016 г. * Предварителни данни.

Доп. приспособления
WH-TD20E3E5 200 l резервоар от неръждаема стомана с 3-пътен вентил
WH-TD30E3E5-1 300 l резервоар от неръждаема стомана с 3-пътен вентил
PAW-TG20C1E3STD 200 l резервоар от емайлирана стомана с 3-пътен вентил
PAW-TG30C1E3STD 300 l резервоар от емайлирана стомана с 3-пътен вентил
CZ-TK1 Термодатчик за резервоари от други производители

Доп. приспособления
CZ-NV1 Комплект с 3-пътен вентил
CZ-NS4P Допълнителни функции на платката
PAW-BTANK50L Буферен резервоар 50 l
CZ-TAW1 Aquarea Smart Cloud, Internet control за H Generation през WiFi или кабелен LAN
PAW-A2W-RTWIRED Термодатчик
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Гамата Aquarea SDC се съчетава добре със съществуваща инсталация с резервен 
котел, както и с нова инсталация с подово отопление, нискотемпературни 
радиатори и дори вентилаторни конвектори.
Има възможност и за свързване към соларен комплект, за да се увеличи ефективността 
и да се намали до минимум въздействието върху околната среда. И накрая: към системата 
може да се свърже термостат за още по-ефективно управление на отоплението 
и охлаждането.

Технически акценти
 ·Нови функции на дистанционното управление.
·  Ефективно управление на температурата в помещението в зависимост от външната 

и вътрешната такава – с помощта на Aquarea Manager.
· Управление чрез смартфон (опция).
· Диапазон от 7 до 16 kW, еднофазни и трифазни.
· Максимална изходна температура на водата от водния модул: 55 °C.
· Работи при температури от порядъка на -20 °C.
·  Максимум 30 m денивелация между външното тяло и водния модул.
· Температурен диапазон на охлаждане: 5–20 °C.

AQUAREA HIGH PERFORMANCE
ЕДНОФАЗНА/ТРИФАЗНА СПЛИТ 
СИСТЕМА
ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДАНЕ – SDC

INTERNET CONTROL: oпция.

Еднофазни (захранване към вътрешното тяло) Трифазни (захранване към вътрешното тяло)
Комплект KIT-WC07F3E5 KIT-WC09F3E5 KIT-WC12F6E5 KIT-WC16F6E5 KIT-WC09F3E8 KIT-WC12F9E8 KIT-WC16F9E8
Мощност на отопление при +7 °C (вода за отопление с темп. 35 °C) kW 7,00 9,00 12,0 16,00 9,00 12,00 16,00
COP при +7 °C (вода за отопление с темп. 35 °C) W/W 4,46 4,13 4,74 4,28 4,84 4,74 4,28
Мощност на отопление при +2 °C (вода за отопление с темп. 35 °C) kW 6,55 6,70 11,40 13,00 9,00 11,40 13,00
COP при +2 °C (вода за отопление с темп. 35 °C) W/W 3,34 3,13 3,44 3,28 3,59 3,44 3,28
Мощност на отопление при -7 °C (вода за отопление с темп. 35 °C) kW 5,15 5,90 10,00 11,40 9,00 10,00 11,40
COP при -7 °C (вода за отопление с темп. 35 °C) W/W 2,68 2,52 2,73 2,68 2,85 2,73 2,68
Мощност на охлаждане при 35 °C (охлаждаща вода с темп. 7/12 °C) kW 6,00 7,00 10,00 12,20 7,00 10,00 12,20
EER при 35 °C (охлаждаща вода с темп. 7/12 °C) W/W 2,63 2,43 2,81 2,56 3,17 2,85 2,57
Клас на енергийна ефективност при 35 °C i i i i i i i

Клас на енергийна ефективност при 55 °C i i i i i i i

Вътрешно тяло WH-SDC07F3E5 WH-SDC09F3E5 WH-SDC12F6E5 WH-SDC16F6E5 WH-SDC09F3E8 WH-SDC12F9E8 WH-SDC16F9E8
Ниво на звуковото налягане Отопление/охлаждане dB(A) 33/33 33/33 33/33 33/33 33/33 33/33 33/33
Размери/тегло В x Ш x Д mm/kg 892 x 502 x 353/43 892 x 502 x 353/43 892 x 502 x 353/45 892 x 502 x 353/46 892 x 502 x 353/46 892 x 502 x 353/46 892 x 502 x 353/47
Конектор към тръбата за вода R1 1/4 R1 1/4 R1 1/4 R1 1/4 R1 1/4 R1 1/4 R1 1/4
Помпа Брой скорости 7 7 7 7 7 7 7

Входна мощност (мин./макс.) W 34/114 40/120 34/110 30/105 32/102 34/110 30/105
Дебит на водата за отопление (∆T=5 K. 35 °C) l/min 20,1 25,8 34,4 45,9 25,8 34,4 45,9
Мощност на интегрирания електрически нагревател kW 3 3 6 6 3 9 9
Препоръчан предпазител A 30/30 30/30 30/30 30/30 16/16 16/16 16/16 
Препоръчан размер на кабелите, доставка на 1 и 2 mm² 3 x 4,0 или 6,0/3 x 4,0 3 x 4,0 или 6,0/3 x 4,0 3 x 4,0 или 6,0/3 x 4,0 3 x 4,0 или 6,0/3 x 4,0 5 x 1,5/3 x 1,5 5 x 1,5/5 x 1,5 5 x 1,5/5 x 1,5
Външно тяло WH-UD07FE5 WH-UD09FE5 WH-UD12FE5 WH-UD16FE5 WH-UD09FE8 WH-UD12FE8 WH-UD16FE8
Ниво на звуковото налягане Отопление/охлаждане dB(A) 50/48 51/50 52/50 55/54 51/49 52/50 55/54
Размери/тегло В x Ш x Д mm/kg 795 x 900 x 320/66 795 x 900 x 320/66 1340 x 900 x 320/101 1340 x 900 x 320/101 1340 x 900 x 320/108 1340 x 900 x 320/108 1340 x 900 x 320/108
Хладилен агент (R410A) kg 1,45 1,45 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55
Диаметър на тръбата Течност/газ Inch (mm) 1/4 (6,35)/5/8 (15,88) 1/4 (6,35)/5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88)
Диапазон на дължина на тръбния път/денивелация (вътр./външно) m 3 – 30/20 3 – 30/20 3 – 30/20 3 – 30/20 3 – 30/20 3 – 30/20 3 – 30/20
Дължина на тръбния път за добавяне на газ/допълнително количество газ m / g/m 10/30 10/30 10/50 10/50 10/50 10/50 10/50
Диапазон на работната температура Външна температура °C -20/+35 -20/+35 -20/+35 -20/+35 -20/+35 -20/+35 -20/+35
Извеждане на вода Отопление/охлаждане °C 25 – 55/5 – 20 25 – 55/5 – 20 25 – 55/5 – 20 25 – 55/5 – 20 25 – 55/5 – 20 25 – 55/5 – 20 25 – 55/5 – 20

4,84 
COP

ВИСОКА 
ЕФЕКТИВНОСТ СОЛАРЕН КОМПЛЕКТ7 СКОРОСТИ

„A”ВОДНА 
ПОМПА
ОТ КЛАС 

INTERNET CONTROL

-20°C
РЕЖИМ 

НА ОТОПЛЕНИЕ
5 ГОДИНИ

ГАРАНЦИЯ НА 
КОМПРЕСОРАГВБ СВЪРЗАНОСТ

BMS 
СВЪРЗВАНЕ
КЪМ КОТЕЛ

A++

ErP 35 °C

A++

ErP 55 °C

WH-UD07FE5
WH-UD09FE5

WH-UD12FE5
WH-UD16FE5
WH-UD09FE8
WH-UD12FE8
WH-UD16FE8

COP класификацията е само за 230 V съгласно Директива 2003/32/EC. Звуковото налягане се замерва на 1 m от външното тяло и на 1,5 m височина. Звуково налягане в режим на отопление, измерено при +7 °C (вода за отопление: 55 °C). 
Ефективността отговаря на EN14511.

Доп. приспособления
WH-TD20E3E5 200 l резервоар от неръждаема стомана с 3-пътен вентил
WH-TD30E3E5-1 300 l резервоар от неръждаема стомана с 3-пътен вентил
PAW-TG20C1E3STD 200 l резервоар от емайлирана стомана с 3-пътен вентил
PAW-TG30C1E3STD 300 l резервоар от емайлирана стомана с 3-пътен вентил
CZ-TK1 Термодатчик за резервоари от други производители

Доп. приспособления
PAW-BTANK50L Буферен резервоар 50 l
PA-AW-WIFI-1TE WiFi интерфейс
PAW-A2W-BIV Двойно управление
PAW-FILTER Филтър
PAW-A2W-RTWIRED Термодатчик
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AQUAREA T-CAP
ЕДНОФАЗНА/ТРИФАЗНА СПЛИТ СИСТЕМА
ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДАНЕ – SXC

Новият SXC е идеален за жилищни сгради, които нямат външен бойлер, но изискват 
поддържане на определено ниво на мощност.
T-CAP означава „тотална мощност“. Тази нова продуктова гама е способна да поддържа 
постоянна номинална мощност дори при -15 °C без допълнителен електрически нагревател. 
T-CAP също така осигурява изключително висока ефективност, без значение каква 
е температурата на външния въздух или на водата. SXC се съчетава добре със съществуваща 
инсталация с резервен котел, както и с нова инсталация с подово отопление, 
нискотемпературни радиатори и дори вентилаторни конвектори. Има възможност и за 
свързване към соларен комплект, за да се увеличи ефективността и да се намали до 
минимум въздействието върху околната среда. И накрая – към системата може да се свърже 
термостат за още по-добро управление на отоплението и охлаждането.

Технически акценти
·  16 kW модел: поддържа 16 kW мощност при външни температури до -15 °C.
· Нови функции на дистанционното управление.
·  Ефективно управление на температурата в помещението в зависимост от външната 

и вътрешната такава – с помощта на Aquarea Manager.
· Управление чрез смартфон (опция).
· Диапазон от 9 до 16 kW, еднофазни и трифазни.
· Максимална изходна температура на водата от водния модул: 55 °C.
·  Работи при температури от порядъка на -20 °C (диапазон на температурата в режим 

на охлаждане: 5 – 20 °C).
· Постоянна мощност при ниски външни температури до -15 °C.
· Максимум 20 m денивелация между външното тяло и водния модул.

INTERNET CONTROL: oпция.

Еднофазни (захранване към вътрешното тяло) Трифазни (захранване към вътрешното тяло)
Комплект KIT-WXC09F3E5 KIT-WXC12F6E5 KIT-WXC09F3E8 KIT-WXC09F9E8 KIT-WXC12F9E8 KIT-WXC16F9E8
Мощност на отопление при +7 °C (вода за отопление с темп. 35 °C) kW 9,00 12,00 9,00 9,00 12,00 16,00
COP при +7 °C (вода за отопление с темп. 35 °C) W/W 4,84 4,74 4,84 4,84 4,74 4,28
Мощност на отопление при +2 °C (вода за отопление с темп. 35 °C) kW 9,00 12,00 9,00 9,00 12,00 16,00
COP при +2 °C (вода за отопление с темп. 35 °C) W/W 3,59 3,44 3,59 3,59 3,44 3,10
Мощност на отопление при -7 °C (вода за отопление с темп. 35 °C) kW 9,00 12,00 9,00 9,00 12,00 16,00
COP при -7 °C (вода за отопление с темп. 35 °C) W/W 2,85 2,72 2,85 2,85 2,72 2,49
Мощност на охлаждане при 35 °C (охлаждаща вода с темп. 7 °C) kW 7,00 10,00 7,00 7,00 10,00 12,20
EER при 35 °C (охлаждаща вода с темп. 7 °C) W/W 3,17 2,81 3,17 3,17 2,81 2,57
Клас на енергийна ефективност при 35 °C i i i i i i

Клас на енергийна ефективност при 55 °C i i i i i i

Вътрешно тяло WH-SXC09F3E5 WH-SXC12F6E5 WH-SXC09F3E8 WH-SXC09F9E8 WH-SXC12F9E8 WH-SXC16F9E8
Ниво на звуковото налягане Отопление/охлаждане dB(A) 33/33 33/33 33/33 33/33 33/33 33/33
Размери/тегло В x Ш x Д mm/kg 892 x 502 x 353/44 892 x 502 x 353/45 892 x 502 x 353/45 892 x 502 x 353/45 892 x 502 x 353/46 892 x 502 x 353/52
Конектор към тръбата за вода R 1 ¼ R 1 ¼ R 1 ¼ R 1 ¼ R 1 ¼ R 1 ¼
Помпа Брой скорости 7 7 7 7 7 7

Входна мощност (мин./макс.) W 32/102 34/110 32/102 32/102 34/110 30/105
Дебит на водата за отопление (∆T=5 K. 35 °C) l/min 25,8 34,4 25,8 25,8 34,4 45,9
Мощност на интегрирания електрически нагревател kW 3 6 3 9 9 9
Препоръчан предпазител A 30/30 30/30 16/16 16/16 16/16 16/16
Препоръчан размер на кабелите, доставка на 1 и 2 mm² 3 x 4,0 или 6,0/3 x 4,0 3 x 4,0 или 6,0/3 x 4,0 5 x 1,5/3 x 1,5 5 x 1,5/5 x 1,5 5 x 1,5/5 x 1,5 5 x 1,5/5 x 1,5
Външно тяло WH-UX09FE5 WH-UX12FE5 WH-UX09FE8 WH-UX09FE8 WH-UX12FE8 WH-UX16FE8
Ниво на звуковото налягане Отопление/охлаждане dB(A) 51/49 52/50 51/49 51/49 52/50 55/54
Размери/тегло В x Ш x Д mm/kg 1340 x 900 x 320/101 1340 x 900 x 320/101 1340 x 900 x 320/109 1340 x 900 x 320/109 1340 x 900 x 320/109 1340 x 900 x 320/119
Хладилен агент (R410A) kg 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,90
Диаметър на тръбата Течност/газ Inch (mm) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88)
Диапазон на дължина на тръбния път/денивелация (вътр./външно) m 3 – 30/20 3 – 30/20 3 – 30/20 3 – 30/20 3 – 30/20 3 – 30/20
Дължина на тръбния път за добавяне на газ/допълнително количество газ m / g/m 10/50 10/50 10/50 10/50 10/50 10/50
Диапазон на работната температура Външна температура °C -20/+35 -20/+35 -20/+35 -20/+35 -20/+35 -20/+35
Извеждане на вода Отопление/охлаждане °C 25 – 55/5 – 20 25 – 55/5 – 20 25 – 55/5 – 20 25 – 55/5 – 20 25 – 55/5 – 20 25 – 55/5 – 20

-15 °C
T-CAP

НЕПРЕКЪСНАТО 
ОТОПЛЕНИЕ

СОЛАРЕН КОМПЛЕКТ7 СКОРОСТИ

„A”ВОДНА 
ПОМПА
ОТ КЛАС 

INTERNET CONTROL

-20°C
РЕЖИМ 

НА ОТОПЛЕНИЕ
5 ГОДИНИ

ГАРАНЦИЯ НА 
КОМПРЕСОРАГВБ СВЪРЗАНОСТ

BMS 
СВЪРЗВАНЕ
КЪМ КОТЕЛ

A++

ErP 35 °C

A++

ErP 55 °C

Доп. приспособления
WH-TD20E3E5 200 l резервоар от неръждаема стомана с 3-пътен вентил
WH-TD30E3E5-1 300 l резервоар от неръждаема стомана с 3-пътен вентил
PAW-TG20C1E3STD 200 l резервоар от емайлирана стомана с 3-пътен вентил
PAW-TG30C1E3STD 300 l резервоар от емайлирана стомана с 3-пътен вентил
CZ-TK1 Термодатчик за резервоари от други производители

Доп. приспособления
PAW-BTANK50L Буферен резервоар 50 l
PA-AW-WIFI-1TE WiFi интерфейс
PAW-A2W-BIV Двойно управление
PAW-FILTER Филтър
PAW-A2W-RTWIRED Термодатчик

WH-UX09FE5
WH-UX12FE5
WH-UX09FE8
WH-UX09FE8
WH-UX12FE8
WH-UX16FE8

COP класификацията е само за 230 V съгласно Директива 2003/32/EC. Звуковото налягане се замерва на 1 m от външното тяло и на 1,5 m височина. Звуково налягане в режим на отопление, измерено при +7 °C (вода за отопление: 55 °C). 
Ефективността отговаря на EN14511.
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INTERNET CONTROL: oпция.

Aquarea HT може да доставя вода, затоплена до 65 °C само с помощта 
на термопомпата.
За къща с високотемпературни (напр. чугунени) радиатори Aquarea High Temperature 
Solution е най-подходящата система, защото осигурява 65 °C температура 
на изходящата вода дори при -20 °C.

Технически акценти
· Нови функции на дистанционното управление.
·  Ефективно управление на температурата в помещението в зависимост от външната 

и вътрешната такава – с помощта на Aquarea Manager.
· Управление чрез смартфон (опция).
· Диапазон от 9 до 12 kW, еднофазни и трифазни.
· Максимална изходна температура на водата от водния модул: 65 °C.
· Работи при температури от порядъка на -20 °C.
·  Максимум 20 m денивелация между външното тяло и водния модул.

AQUAREA HT
ЕДНОФАЗНА/ТРИФАЗНА СПЛИТ СИСТЕМА
САМО ОТОПЛЕНИЕ – SHF

Еднофазни (захранване към вътрешното тяло) Трифазни (захранване към вътрешното тяло)
Комплект KIT-WHF09F3E5 KIT-WHF12F6E5 KIT-WHF09F3E8 KIT-WHF12F9E8
Мощност на отопление при +7 °C (вода за отопление с темп. 35 °C) kW 9,00 12,00 9,00 12,00
COP при +7 °C (вода за отопление с темп. 35 °C) W/W 4,64 4,46 4,64 4,46
Мощност на отопление при +2 °C (вода за отопление с темп. 35 °C) kW 9,00 12,00 9,00 12,00
COP при +2 °C (вода за отопление с темп. 35 °C) W/W 3,45 3,26 3,45 3,26
Мощност на отопление при -7 °C (вода за отопление с темп. 35 °C) kW 9,00 12,00 9,00 12,00
COP при -7 °C (вода за отопление с темп. 35 °C) W/W 2,74 2,52 2,74 2,52
Мощност на отопление при +7 °C (вода за отопление с темп. 65 °C) kW 9,00 12,00 9,00 12,00
COP при +7 °C (вода за отопление с темп. 65 °C) W/W 2,27 2,22 2,29 2,22
Мощност на отопление при +2 °C (вода за отопление с темп. 65 °C) kW 9,00 10,30 9,00 10,30
COP при +2 °C (вода за отопление с темп. 65 °C) W/W 1,89 1,84 1,89 1,84
Мощност на отопление при -7 °C (вода за отопление с темп. 65 °C) kW 8,90 9,60 8,90 9,60
COP при -7 °C (вода за отопление с темп. 65 °C) W/W 1,63 1,62 1,63 1,62
Клас на енергийна ефективност при 35 °C i i i i

Клас на енергийна ефективност при 55 °C i i i i

Вътрешно тяло WH-SHF09F3E5 WH-SHF12F6E5 WH-SHF09F3E8 WH-SHF12F9E8
Ниво на звуковото налягане dB(A) 33 33 33 33
Размери/тегло В x Ш x Д mm/kg 892 x 502 x 353/46 892 x 502 x 353/47 892 x 502 x 353/47 892 x 502 x 353/48
Конектор към тръбата за вода R 1 ¼ R 1 ¼ R 1 ¼ R 1 ¼
Помпа Брой скорости 7 7 7 7

Входна мощност (мин./макс.) W 38/100 40/106 38/100 40/106
Дебит на водата за отопление (∆T=5 K. 35 °C) l/min 25,8 34,4 25,8 34,4
Мощност на интегрирания електрически нагревател kW 3 6 3 9
Препоръчан предпазител A 30/30 30/30 30/16 30/16
Препоръчан размер на кабелите, доставка на 1 и 2 mm² 3 x 4,0 или 6,0/3 x 4,0 3 x 4,0 или 6,0/3 x 4,0 5 x 1,5/3 x 1,5 5 x 1,5/5 x 1,5
Външно тяло WH-UH09FE5 WH-UH12FE5 WH-UH09FE8 WH-UH12FE8
Ниво на звуковото налягане dB(A) 51 52 51 52
Размери/тегло В x Ш x Д mm/kg 1340 x 900 x 320/104 1340 x 900 x 320/104 1340 x 900 x 320/110 1340 x 900 x 320/110
Хладилен агент (R407C) kg 2,90 2,90 2,90 2,90
Диаметър на тръбата Течност/газ Inch (mm) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88)
Диапазон на дължина на тръбния път/денивелация (вътр./външно) m 3 – 30/20 3 – 30/20 3 – 30/20 3 – 30/20
Дължина на тръбния път за добавяне на газ/допълнително количество газ m / g/m 10/70 10/70 10/70 10/70
Диапазон на работната температура Външна температура °C -20/+35 -20/+35 -20/+35 -20/+35
Извеждане на вода °C 25 – 65 25 – 65 25 – 65 25 – 65

65 °C
ВИСОКА ТЕМП.

НА ИЗХОД. ВОДА

СОЛАРЕН КОМПЛЕКТ7 СКОРОСТИ

„A”ВОДНА 
ПОМПА
ОТ КЛАС 

INTERNET CONTROL

-20°C
РЕЖИМ 

НА ОТОПЛЕНИЕ
5 ГОДИНИ

ГАРАНЦИЯ НА 
КОМПРЕСОРАГВБ СВЪРЗАНОСТ

BMS 
СВЪРЗВАНЕ
КЪМ КОТЕЛ

A++

ErP 35 °C

A++

ErP 55 °C

Доп. приспособления
WH-TD20E3E5 200 l резервоар от неръждаема стомана с 3-пътен вентил
WH-TD30E3E5-1 300 l резервоар от неръждаема стомана с 3-пътен вентил
PAW-TG20C1E3STD 200 l резервоар от емайлирана стомана с 3-пътен вентил
PAW-TG30C1E3STD 300 l резервоар от емайлирана стомана с 3-пътен вентил

Доп. приспособления
CZ-TK1 Термодатчик за резервоари от други производители
PAW-BTANK50L Буферен резервоар 50 l
PA-AW-WIFI-1TE WiFi интерфейс

Доп. приспособления
PAW-A2W-BIV Двойно управление
PAW-FILTER Филтър
PAW-A2W-RTWIRED Термодатчик

COP класификацията е само за 230 V съгласно Директива 2003/32/EC. Звуковото налягане се замерва на 1 m от външното тяло и на 1,5 m височина. Звуково налягане в режим на отопление, измерено при +7 °C (вода за отопление: 55 °C). 
Ефективността отговаря на EN14511.

WH-UH09FE5
WH-UH12FE5
WH-UH09FE8
WH-UH12FE8
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AQUAREA G GENERATION
HIGH PERFORMANCE
ЕДНОФАЗНИ МОНОБЛОКОВЕ
ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДАНЕ – MDC

Гамата Aquarea MDC се съчетава добре със съществуваща инсталация с резервен 
котел, както и с нова инсталация с подово отопление, нискотемпературни 
радиатори и дори вентилаторни конвектори.
Има възможност и за свързване към соларен комплект, за да се увеличи ефективността 
и да се намали до минимум въздействието върху околната среда. И накрая: към системата 
може да се свърже термостат, за още по-добро управление на отоплението и охлаждането.
Aquarea може да работи дори при -20 °C – независимо какво е времето! Моноблокът се 
инсталира лесно в нови и съществуващи жилищни сгради.

Технически акценти
·  Ефективно управление на температурата в помещението в зависимост от външната 

и вътрешната такава – с помощта на Aquarea Manager.
· Управление чрез смартфон (опция).
· Диапазон от 5 до 16 kW, еднофазни.
· Максимална изходна температура на водата от водния модул: 55 °C.
· Работи при температури от порядъка на -20 °C.
· Температурен диапазон на охлаждане: 5–20 °C.
· Система, готова за включване (WH-MDC05F3E5).

Еднофазно отопление и охлаждане
Външно тяло WH-MDC05F3E5 WH-MDC06G3E5 WH-MDC09G3E5 WH-MDC12G6E5 WH-MDC16G6E5
Мощност на отопление при +7 °C (вода за отопление с темп. 35 °C) kW 5,00 6,00 9,00 12,00 16,00
COP при +7 °C (вода за отопление с темп. 35 °C) W/W 5,08 4,46 4,15 4,74 4,28
Мощност на отопление при +2 °C (вода за отопление с темп. 35 °C) kW 4,80 5,00 7,45 11,40 13,00
COP при +2 °C (вода за отопление с темп. 35 °C) W/W 3,75 3,45 3,14 3,44 3,28
Мощност на отопление при -7 °C (вода за отопление с темп. 35 °C) kW 4,50 5,15 7,70 10,00 11,40
COP при -7 °C (вода за отопление с темп. 35 °C) W/W 2,98 2,68 2,12 2,73 2,68
Мощност на охлаждане при 35 °C (охлаждаща вода с темп. 7 °C) kW 4,50 5,50 7,00 10,00 12,20
EER при 35 °C (охлаждаща вода с темп. 7 °C) W/W 3,33 2,74 2,44 2,81 2,56
Клас на енергийна ефективност при 35 °C i i i i i

Клас на енергийна ефективност при 55 °C i i i i i

Ниво на звуковото налягане Отопление/охлаждане dB(A) 49/47 49/47 51/49 52/50 55/54
Ниво на силата на звука Отопление/охлаждане dB 65/65 65/65 69/67 69/68 72/72
Размери В x Ш x Д mm 865 x 1283 x 320 865 x 1283 x 320 865 x 1283 x 320 1410 x 1283 x 320 1410 x 1283 x 320
Тегло kg 107 112 112 147 147
Хладилен агент (R410A) kg 1,42 1,45 1,45 2,10 2,10
Конектор към тръбата за вода R 1 ¼ R 1 ¼ R 1 ¼ R 1 ¼
Помпа Брой скорости 7 7 7 7 7

Входна мощност (мин./макс.) W 34/96 36/100 39/108 34/110 38/120
Дебит на водата за отопление (∆T=5 K. 35 °C) l/min 14,3 17,2 25,8 34,4 45,9
Мощност на интегрирания електрически нагревател kW 3 3 3 6 6
Входна мощност Отопление kW 0,985 1,34 2,17 2,53 3,74

Охлаждане kW 1,35 2,01 2,87 3,56 4,76
Работен и пусков ток Отопление A 4,5 6,1 9,9 11,7 17,3

Охлаждане A 6,1 9,3 13,0 16,5 22,0
Ток 1 A 19,5 20,5 22,9 24,0 26,0
Ток 2 A 13,0 13,0 13,0 26,0 26,0
Препоръчан предпазител A 30/15 30/16 30/30 30/30
Препоръчан размер на кабелите, доставка на 1 и 2 mm² 3 x 4,0 или 6,0/3 x 4,0 3 x 4,0 или 6,0/3 x 4,0 3 x 4,0 или 6,0/3 x 4,0 3 x 4,0 или 6,0/3 x 4,0 3 x 4,0 или 6,0/3 x 4,0
Диапазон на работната температура Външна температура °C -20/+35 -20/+35 -20/+35 -20/+35 -20/+35
Извеждане на вода Отопление °C 20 – 55 20 – 55 20 – 55 25 – 55 25 – 55

Охлаждане °C 5 – 20 5 – 20 5 – 20 5 – 20 5 – 20

5,08 
COP

ВИСОКА 
ЕФЕКТИВНОСТ СОЛАРЕН КОМПЛЕКТ7 СКОРОСТИ

„A”ВОДНА 
ПОМПА
ОТ КЛАС 

INTERNET CONTROL

-20°C
РЕЖИМ 

НА ОТОПЛЕНИЕ
5 ГОДИНИ

ГАРАНЦИЯ НА 
КОМПРЕСОРАГВБ СВЪРЗАНОСТ

BMS 
СВЪРЗВАНЕ
КЪМ КОТЕЛ

A++

ErP 35 °C

A++

ErP 55 °C

INTERNET CONTROL: oпция.

COP класификацията е само за 230 V съгласно Директива 2003/32/EC. Звуковото налягане се замерва на 1 m от външното тяло и на 1,5 m височина. Звуково налягане в режим на отопление, измерено при +7 °C (вода за отопление: 55 °C). 
Ефективността отговаря на EN14511.
Оторизираният партньор-доставчик на услугата или оторизираният специалист по монтажа може да включи на място режима на охлаждане посредством специална операция през дистанционното управление.

Доп. приспособления
WH-TD20E3E5 200 l резервоар от неръждаема стомана с 3-пътен вентил
WH-TD30E3E5-1 300 l резервоар от неръждаема стомана с 3-пътен вентил
PAW-TG20C1E3STD 200 l резервоар от емайлирана стомана с 3-пътен вентил
PAW-TG30C1E3STD 300 l резервоар от емайлирана стомана с 3-пътен вентил

Доп. приспособления
CZ-TK1 Термодатчик за резервоари от други производители
PAW-BTANK50L Буферен резервоар 50 l
PA-AW-WIFI-1TE WiFi интерфейс

Доп. приспособления
PAW-A2W-BIV Двойно управление
PAW-FILTER Филтър
PAW-A2W-RTWIRED Термодатчик
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INTERNET CONTROL: oпция.

AQUAREA G GENERATION T-CAP
ЕДНОФАЗНИ/ТРИФАЗНИ МОНОБЛОКОВЕ
ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДАНЕ – MXC

MXF са идеални за жилищни сгради без външен котел, които изискват постоянно 
ниво на мощност.
T-CAP означава „тотална мощност“. Тази нова продуктова гама е способна да поддържа 
постоянна номинална мощност дори при -15 °C без допълнителен електрически нагревател. 
T-CAP също така осигурява изключително висока ефективност, без значение каква 
е температурата на външния въздух или на водата. MXC се съчетава добре със съществуваща 
инсталация с резервен котел, както и с нова инсталация с подово отопление, 
нискотемпературни радиатори и дори вентилаторни конвектори. Има възможност и за 
свързване към соларен комплект, за да се увеличи ефективността и да се намали до 
минимум въздействието върху околната среда. И накрая – към системата може да се свърже 
термостат за още по-добро управление на отоплението и охлаждането.

Технически акценти
·  Ефективно управление на температурата в помещението в зависимост от външната 

и вътрешната такава – с помощта на Aquarea Manager.
· Управление чрез смартфон (опция).
· Диапазон от 9 до 16 kW, еднофазни и трифазни
· Максимална изходна температура на водата от водния модул: 55 °C.
· Работи при температури от порядъка на -20 °C.
· Температурен диапазон на охлаждане: 5 – 20 °C.

-15 °C
T-CAP

НЕПРЕКЪСНАТО 
ОТОПЛЕНИЕ

Еднофазни Трифазни
Външно тяло WH-MXC09G3E5 WH-MXC12G6E5 WH-MXC09G3E8 WH-MXC12G9E8 WH-MXC16G9E8
Мощност на отопление при +7 °C (вода за отопление с темп. 35 °C) kW 9,00 12,00 9,00 12,00 16,00
COP при +7 °C (вода за отопление с темп. 35 °C) W/W 4,84 4,74 4,84 4,74 4,28
Мощност на отопление при +2 °C (вода за отопление с темп. 35 °C) kW 9,00 12,00 9,00 12,00 16,00
COP при +2 °C (вода за отопление с темп. 35 °C) W/W 3,59 3,44 3,59 3,44 3,10
Мощност на отопление при -7 °C (вода за отопление с темп. 35 °C) kW 9,00 12,00 9,00 12,00 16,00
COP при -7 °C (вода за отопление с темп. 35 °C) W/W 2,85 2,72 2,85 2,72 2,49
Мощност на охлаждане при 35 °C (охлаждаща вода с темп. 7 °C) kW 7,00 10,00 7,00 10,00 12,20
EER при 35 °C (охлаждаща вода с темп. 7 °C) W/W 3,17 2,81 3,17 2,81 2,56
Клас на енергийна ефективност при 35 °C i i i i i

Клас на енергийна ефективност при 55 °C i i i i i

Ниво на звуковото налягане Отопление/охлаждане dB(A) 51/49 52/50 51/49 52/50 55/54
Ниво на силата на звука Отопление/охлаждане dB 68/67 69/68 68/67 69/68 72/72
Размери В x Ш x Д mm 1410 x 1283 x 320 1410 x 1283 x 320 1410 x 1283 x 320 1410 x 1283 x 320 1410 x 1283 x 320
Тегло kg 148 148 155 155 168
Хладилен агент (R410A) kg 2,30 2,30 2,30 2,30 2,55
Конектор към тръбата за вода R 1 ¼ R 1 ¼ R 1 ¼ R 1 ¼ R 1 ¼
Помпа Брой скорости 7 7 7 7 7

Входна мощност (мин./макс.) W 32/102 34/110 32/102 34/110 38/120
Дебит на водата за отопление (∆T=5 K. 35 °C) l/min 25,8 34,4 25,8 34,4 45,9
Мощност на интегрирания електрически нагревател kW 3 6 3 9 9
Входна мощност Отопление kW 1,86 2,53 1,86 2,53 3,74

Охлаждане kW 2,21 3,56 2,21 3,56 4,76
Работен и пусков ток Отопление A 8,6 11,7 2,8 3,8 5,7

Охлаждане A 10,2 16,5 3,4 5,3 7,2
Ток 1 A 25,0 29,0 14,7 11,9 15,5
Ток 2 A 13,0 26,0 13,0 13,0 13,0
Препоръчан предпазител A 30/30 30/30 16/16 16/16 16/16
Препоръчан размер на кабелите, доставка на 1 и 2 mm² 3 x 4,0 или 6,0/3 x 4,0 3 x 4,0 или 6,0/3 x 4,0 5 x 1,5/3 x 1,5 5 x 1,5/5 x 1,5 5 x 1,5/5 x 1,5
Диапазон на работната температура Външна температура °C -20/+35 -20/+35 -20/+35 -20/+35 -20/+35
Извеждане на вода Отопление °C 25 – 55 25 – 55 25 – 55 25 – 55 25 – 55

Охлаждане °C 5 – 20 5 – 20 5 – 20 5 – 20 5 – 20

СОЛАРЕН КОМПЛЕКТ7 СКОРОСТИ

„A”ВОДНА 
ПОМПА
ОТ КЛАС 

INTERNET CONTROL

-20°C
РЕЖИМ 

НА ОТОПЛЕНИЕГВБ СВЪРЗАНОСТ

BMS 
СВЪРЗВАНЕ
КЪМ КОТЕЛ

A++

ErP 35 °C

A++

ErP 55 °C
5 ГОДИНИ

ГАРАНЦИЯ НА 
КОМПРЕСОРА

COP класификацията е само за 230 V съгласно Директива 2003/32/EC. Звуковото налягане се замерва на 1 m от външното тяло и на 1,5 m височина. Звуково налягане в режим на отопление, измерено при +7 °C (вода за отопление: 55 °C). 
Ефективността отговаря на EN14511.

Доп. приспособления
WH-TD20E3E5 200 l резервоар от неръждаема стомана с 3-пътен вентил
WH-TD30E3E5-1 300 l резервоар от неръждаема стомана с 3-пътен вентил
PAW-TG20C1E3STD 200 l резервоар от емайлирана стомана с 3-пътен вентил
PAW-TG30C1E3STD 300 l резервоар от емайлирана стомана с 3-пътен вентил

Доп. приспособления
CZ-TK1 Термодатчик за резервоари от други производители
PAW-BTANK50L Буферен резервоар 50 l
PA-AW-WIFI-1TE WiFi интерфейс

Доп. приспособления
PAW-A2W-BIV Двойно управление
PAW-FILTER Филтър
PAW-A2W-RTWIRED Термодатчик
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Aquarea HT може да доставя гореща вода до 65 °C само с термопомпата.
За къща с високотемпературни (напр. чугунени) радиатори Aquarea High Temperature Solution 
е най-подходящата система, защото осигурява 65 °C температура на изходящата вода 
дори при -20 °C.

Технически акценти
·  Ефективно управление на температурата в помещението в зависимост от външната 

и вътрешната такава – с помощта на Aquarea Manager.
· Управление чрез смартфон (опция).
· Диапазон от 9 до 12 kW, еднофазни и трифазни.
· Максимална изходна температура на водата от водния модул: 65 °C.
· Работи при температури от порядъка на -20 °C.

AQUAREA G GENERATION HТ
ЕДНОФАЗНИ/ТРИФАЗНИ МОНОБЛОКОВЕ
САМО ОТОПЛЕНИЕ – MHF

5 ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ НА 
КОМПРЕСОРА

INTERNET CONTROL: oпция.

Еднофазни Трифазни
Външно тяло WH-MHF09G3E5 WH-MHF12G6E5 WH-MHF09G3E8 WH-MHF12G9E8
Мощност на отопление при +7 °C (вода за отопление с темп. 35 °C) kW 9,00 12,00 9,00 12,00
COP при +7 °C (вода за отопление с темп. 35 °C) W/W 4,64 4,46 4,64 4,46
Мощност на отопление при +2 °C (вода за отопление с темп. 35 °C) kW 9,00 12,00 9,00 12,00
COP при +2 °C (вода за отопление с темп. 35 °C) W/W 3,45 3,26 3,45 3,26
Мощност на отопление при -7 °C (вода за отопление с темп. 35 °C) kW 9,00 12,00 9,00 12,00
COP при -7 °C (вода за отопление с темп. 35 °C) W/W 2,74 2,52 2,14 2,52
Мощност на отопление при +7 °C (вода за отопление с темп. 65 °C) kW 9,00 12,00 9,00 12,00
COP при +7 °C (вода за отопление с темп. 65 °C) W/W 2,27 2,22 2,29 2,22
Мощност на отопление при +2 °C (вода за отопление с темп. 65 °C) kW 9,00 10,30 9,00 10,30
COP при +2 °C (вода за отопление с темп. 65 °C) W/W 1,89 1,84 1,89 1,84
Мощност на отопление при -7 °C (вода за отопление с темп. 65 °C) kW 8,90 9,60 8,90 9,60
COP при -7 °C (вода за отопление с темп. 65 °C) W/W 1,63 1,62 1,63 1,62
Клас на енергийна ефективност при 35 °C i i i i

Клас на енергийна ефективност при 55 °C i i i i

Ниво на звуковото налягане dB(A) 51 52 51 52
Ниво на силата на звука dB 68 69 68 69
Размери В x Ш x Д mm 1410 x 1283 x 320 1410 x 1283 x 320 1410 x 1283 x 320 1410 x 1283 x 320
Тегло kg 151 151 162 162
Хладилен агент (R407C) kg 1,92 1,92 2,22 2,22
Конектор към тръбата за вода R 1 ¼ R 1 ¼ R 1 ¼ R 1 ¼
Помпа Брой скорости 7 7 7 7

Входна мощност (мин./макс.) W – – – –
Дебит на водата за отопление (∆T=5 K. 35 °C) l/min 25,8 34,4 25,8 34,4
Мощност на интегрирания електрически нагревател kW 3 6 3 9
Входна мощност kW 1,94 2,69 1,94 2,69
Работен и пусков ток A 9,3 12,8 3,0 4,1
Ток 1 A 28,5 29,0 14,5 10,8
Ток 2 A 13,0 26,0 13,0 13,0
Препоръчан предпазител A 30/30 30/30 16/16 16/16
Препоръчан размер на кабелите, доставка на 1 и 2 mm² 3 x 4,0 или 6,0/3 x 4,0 3 x 4,0 или 6,0/3 x 4,0 5 x 1,5/3 x 1,5 5 x 1,5/5 x 1,5
Диапазон на работната температура Външна температура °C -20/+35 -20/+35 -20/+35 -20/+35
Извеждане на вода °C 25 – 65 25 – 65 25 – 65 25 – 65

65 °C
ВИСОКА ТЕМП.

НА ИЗХОД. ВОДА

СОЛАРЕН КОМПЛЕКТ7 СКОРОСТИ

„A”ВОДНА 
ПОМПА
ОТ КЛАС 

INTERNET CONTROL

-20°C
РЕЖИМ 

НА ОТОПЛЕНИЕГВБ СВЪРЗАНОСТ

BMS 
СВЪРЗВАНЕ
КЪМ КОТЕЛ

A++

ErP 35 °C

A++

ErP 55 °C

Доп. приспособления
WH-TD20E3E5 200 l резервоар от неръждаема стомана с 3-пътен вентил
WH-TD30E3E5-1 300 l резервоар от неръждаема стомана с 3-пътен вентил
PAW-TG20C1E3STD 200 l резервоар от емайлирана стомана с 3-пътен вентил
PAW-TG30C1E3STD 300 l резервоар от емайлирана стомана с 3-пътен вентил

Доп. приспособления
CZ-TK1 Термодатчик за резервоари от други производители
PAW-BTANK50L Буферен резервоар 50 l
PA-AW-WIFI-1TE WiFi интерфейс

Доп. приспособления
PAW-A2W-BIV Двойно управление
PAW-FILTER Филтър
PAW-A2W-RTWIRED Термодатчик

COP класификацията е само за 230 V съгласно Директива 2003/32/EC. Звуковото налягане се замерва на 1 m от външното тяло и на 1,5 m височина. Звуково налягане в режим на отопление, измерено при +7 °C (вода за отопление: 55 °C).
Ефективността отговаря на EN14511.
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БИТОВИ БОЙЛЕРИ

Резервоари Резервоар от неръждаема 
стомана

Емайлиран резервоар Емайлиран резервоар с висока 
ефективност

Емайлиран резервоар с 2 
серпентини (за двукомпонентни 
соларни системи + ТП) 

Модел WH-TD20E3E5 WH-TD30E3E5-1 PAW-TG20C1E3STD PAW-TG30C1E3STD PAW-TG40C1E3STD PAW-TG20C1E3HI PAW-TG30C1E3HI PAW-TG30C2E3STD

Вместимост L 200 300 185 285 410 190 290 290
Максимална температура на водата °C 75 75 95 95 95 95 95 95
Размери Височина/диаметър mm 1150/580 1600/580 1507/580 1565/680 1888/760 1648/680 1417/760 1417/760
Тегло kg 49 65 90 131 230 107 157 161
Ел. нагревател kW 3 3 3 3 3 3 3 3
Захранване V 230 230 230 230 230 230 230 230
Материал в резервоара Неръждаема стомана Неръждаема стомана Емайлирана стомана Емайлирана стомана Емайлирана стомана Емайлирана стомана Емайлирана стомана Емайлирана стомана
Повърхност на 
топлообменника

m² 1,4 1,8 2,0 2,5 6,1 2,3 3,4 2,4 (за ТП) +1,0 (за слънчева 
енергия или бойлер)

Топлинни загуби при 65 °C¹ kWh/24 h 1,9 2,3 1,7 2,1 2,6 1,4 1,9 1,9
3-пътен вентил в комплекта Да Да Да Да Да Да Да Да
Включен в комплекта 20-метров кабел за термодатчик Да Да Да Да Да Да Да Да
Време за затопляне Оценяване ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★
Енергийни загуби Оценяване ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★
Клас на енергийна ефективност c c c c b b b b

Гаранция 10 г. 10 г. 2 г. 2 г. 2 г. 2 г. 2 г. 2 г.
Изисква се поддръжка Не Не Всяка година Всяка година Всяка година Всяка година Всяка година Всяка година

1) Изолацията е тествана по EN12897.
Включва 3-пътен вентил и контролен термостат.

Високоефективни водни резервоари 
с голяма топлообменна повърхност 
и високи нива на изолация, за да се 
намалят до минимум енергийните 
загуби.

Aquarea Tank. Резервоари и буферен резервоар в едно! PAW-TD20B8E3-NDS
Вместимост L 185 (за резервоара за ГВБ)/80 (за буферния резервоар)
Максимална температура на водата °C 100
Размери В x Ш x Д mm 1810 x 600 x 632
Тегло kg 150
Ел. нагревател kW 3
Захранване V 230 – 2 бр.
Материал в резервоара Неръждаема стомана
Повърхност на топлообменника m² 2,3
Топлинни загуби при 65 °C¹ kWh/24 h 1,3
Помпа от клас А Брой скорости Безстепенно (800 – 4250 rpm)

Понижаване на налягането (мин./макс.) kPa 5/6
Входна мощност (мин./макс.) W 3/45

3-пътен вентил в комплекта Да
Предпазен термостат с превключвател за електронагревателя в случай на повреда Да
Разположение на електрическия нагревател Средно
Резервен електрически нагревател за буферния резервоар Опция
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Радиатори Aquarea Air
Нова гама от свръх нискотемпературни радиатори за използване 
с термопомпа: Aquarea Air 200/700/900 с лъчисто отопление
Радиаторите с тънък профил Panasonic Aquarea Air осигуряват високоефективно управление на 
температурата. С широчина под 13 cm те са технологично най-напредналото решение на пазара. 
Вписват се лесно във всеки дом. Aquarea Air имат елегантен дизайн и продуктовите подобрения 
се забелязват с просто око във всеки един детайл.
Тънкият профил на Aquarea Air е постигнат благодарение на иновативното разположение на 
вентилаторния агрегат и топлообменника. Вентилаторът е тангенциален с асиметрични перки, 
а топлообменникът разполага с голяма повърхност, което позволява силно обдухване при ниска 
загуба на налягане и ниски нива на шума. Изключителната ефективност на вентилацията означава, 
че електромоторът ползва значително по-малко енергия (нисък волтаж). Скоростта на вентилатора 
постоянно се модулира от терморегулатора с пропорционална интегрална логика. Предимствата за 
управлението на температурата и влажността в летен режим са несъмнени.
Температурните графики и данните за мощността можете да намерите на www.panasonicproclub.com

С Aquarea Air

ИМАТЕ НУЖДА 
ОТ ВОДА, ЗАГРЯТА 
ДО 35 °C

Със стандартни чугунени радиатори

2,0 kW 2,0 kW

ИМАТЕ НУЖДА 
ОТ ВОДА, ЗАГРЯТА 
ДО 65 °C 

32% ПО-ЕФЕКТИВНИ
ОТ СТАНДАРТНИТЕ

РАДИАТОРИ
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Работа в режим на отопление, като радиаторът използва 
само лъчисто такова

Работа в режим на отопление, като радиаторът използва 
лъчисто такова плюс вентилаторен режим

Работа в режим на охлаждане плюс вентилатор

Вентилаторни конвектори за съвместна употреба с термопомпа PAW-AAIR-200 PAW-AAIR-700 PAW-AAIR-900
Обща мощност на отопление W 138 160 217 470 570 223 360 708 1032 1188 273 475 886 1420 1703
Дебит на водата kg/h 23,7 27,5 37,3 80,8 98,0 38,4 61,9 121,8 177,5 204,3 47,0 81,7 152,4 244,2 292,9
Понижаване на водното налягане kPa 0,1 0,2 0,4 2,0 2,9 0,1 0,1 0,3 0,8 1,0 0,1 0,2 0,5 1,6 2,2
Въздушен поток m³/h 28 37 55 113 162 44 84 155 252 320 54 110 248 367 461

Скорост Главен 
вентилатор: изкл.

Супер 
мин.

Мин. Ср. Макс. Главен 
вентилатор: изкл.

Супер 
мин.

Мин. Ср. Макс. Главен 
вентилатор: изкл.

Супер 
мин.

Мин. Ср. Макс.

Макс. входна мощност W 2 5 7 9 13 3 9 14 18 22 3 11 16 20 24
Ниво на звуковото налягане dB(A) 17,6 18,8 24,7 33,2 39,4 18,4 19,6 25,8 34,1 40,2 18,4 22,3 26,2 34,4 42,2
Температура на входящата вода °C 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Температура на изходящата вода °C 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Температура на входящия въздух °C 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
Температура на изходящия въздух °C 34,5 32,6 38,9 32,0 30,0 34,9 32,4 33,3 31,8 30,6 34,8 32,5 30,2 31,1 30,6
Размери (В x Ш x Д) mm 579 x 735 x 129 579 x 935 x 129 579 x 1135 x 129
Тегло kg 17 20 23
3-пътен вентил в комплекта Да Да Да
Термостат със сензорен екран Да Да Да

Нова гама от свръх нискотемпературни радиатори за използване с термопомпа
Принципът на действие през зимата се основава на използването на микровентилатори 
с много ниско потребление и минимален шум, които насочват горещия въздух, постъпващ 
от топлообменника, към вътрешната стена на лицевия панел на устройството и по този 
начин ефективно я затоплят. При този принцип на работа терминалът също така осигурява 
достатъчно мощност при отопление, без да се включва главният вентилатор. Ето как 
комфортната температура се поддържа без движение на въздуха и напълно безшумно. 
През лятото въздушният поток, генериран от микровентилаторите бива спрян, за да се 
предотврати формирането на конденз по лицевата страна на терминала.

Технически акценти
·  Лицев панел с лъчисто отопление.
·  Висока мощност на отопление (без да е включен главният вентилатор).
·  4 скорости на вентилатора и мощности.
·  Ексклузивен дизайн. 
·  Изключително компактен (дълбочина едва 12,9 cm).
·  Възможна е работа в режим на охлаждане и изсушаване (нужен е дренаж).
·  3-пътен вентил в комплекта (не е нужен преливен клапан при инсталиране на повече 

от 3 радиатора).
·  Термостат със сензорен екран.

200 700 900
A 735 935 1135

A Капаци за крачетата

129

126A

A

57
9

65
9

57
6

A
A
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Aquarea DHW
Резервоар за ГВБ с вградена термопомпа
Термопомпата е един от най-енергоспестяващите и евтини методи за загряване на вода. Помпата 
е монтирана върху резервоара и използва енергия от външния въздух като допълнителен източник 
на енергия, за да загрее вода до 55 °C.

Преимущества на новите Aquarea DHW
·  Високотехнологичният ротационен компресор осигурява подобрена енергийна ефективност и повишен 

COP, което означава значителни икономии на енергия – до 75%.
·  Поставен от вътрешната страна на корпуса на резервоара, той не позволява отлагането на варовик, 

удължава полезния живот на уреда и подобрява безопасността.
·  Размерите и мощността за загряване на резервоар Aquarea DHW със средна вместимост му 

позволяват с лекота да замести съществуващ воден нагревател. Малкият му размер позволява 
да бъде инсталиран на места, където в миналото се е събирал единствено конвенционален 
електрически воден нагревател.

·  Впечатляващата защита на резервоара се дължи на използваните висококачествен супер пречистен 
емайл и голям магнезиев елемент. Те осигуряват надеждност дори при най-тежките работни условия 
без във водата да се отделят опасни вещества.

Примерен монтаж в баня. Агрегатът за стенен монтаж преработва топлия и влажен въздух, като го охлажда и извежда извън банята.

AQUAREA DHW
ДО 75%

ИКОНОМИИ НА 
ЕНЕРГИЯ
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Aquarea DHW за стенен монтаж. Средна вместимост: 80/100/120 l
Проектиран за максимални икономии на енергия, резервоарът със средна вместимост на 
Aquarea DHW е перфектният заместник на електрическия воден нагревател. Вместимостта 
на конвенционалния резервоар беше подобрена с добавянето на термопомпа, която 
осигурява отлична енергийна ефективност. Термопомпата въздух-вода с въздухопроводи 
прави възможен избора на точки на засмукване и изпускане на въздух, което от своя 
страна дава възможност за използването му в различни части на дома (кухня, баня, 
слънчеви стаи и т.н.)

Технически акценти
· Вместимост: 80, 100 и 120 l
· Вертикален монтаж на стена
· Диапазон на работната температура от -7 до +35 °C
· LCD сензорен дисплей.

Под 
налягане

Допълнителен 
източник на 
топлинаВъздухопроводи

Външен 
топлообменник

Тръбен елемент 
за индиректно 
затопляне на 
въздух

Вертикален 
монтаж на 
пода

Вертикален 
монтаж на 
стена

PAW-DHWM80ZNT // PAW-DHWM100ZNT // PAW-DHWM120ZNT

PAW-DHWM200A // PAW-DHWM300A // PAW-DHWM300AE

Електронно 
устройство за 
управление със 
сензорен екран

Магнезиев 
анод – защита 
срещу корозия

Бързо 
стопляне

ПЕТ ГОДИНИ 
ГАРАНЦИЯ НА 

РЕЗЕРВОАРА. ВСИЧКИ 
ДРУГИ ЧАСТИ ИМАТ 

ДВЕ ГОДИНИ 
ГАРАНЦИЯ.

Стоящ на пода модел Aquarea DHW, работещ при -7 °C. Висока вместимост: 200/273 l
Новопроектираният DHW постига високи нива на ефективност дори при температури от 
порядъка на -7 °C. Тази гама позволява включването на допълнителен източник на енергия 
– напр. соларна. Термопомпата на PAW-DHWM300AE охлажда и изсушава въздуха, който 
бива изпомпван или от външната среда, или от вътрешността на сградата. Като избирате 
точките на засмукване и изпускане на въздуха, можете да вентилирате или да изсушавате 
въздуха в избрани помещения, като същевременно изпомпвате охладения въздух или 
навън, или в друга стая, която искате да охладите.

Технически акценти
· Енергийна ефективност от клас А
· 119,1% енергийна ефективност ηwh¹
·  1204,2 kWh годишна консумация на електроенергия¹
·  6,57 kWh дневна консумация на електроенергия Qelec²
· 55 °C температурна настройка на термостата
· 0 смарт стойност.
1) Регламент на ЕС 812/2013; EN 16147:2010. 2) EN 16147:2010.

Модел Стоящ на пода, ефективен при -7 °C* За стенен монтаж
Служебно наименование PAW-DHWM200A PAW-DHWM300A PAW-DHWM300AE PAW-DHWM80ZNT PAW-DHWM100ZNT PAW-DHWM120ZNT
Обем L 208 295 276 80 100 120
Размери на връзките
Височина/с въздухопроводи mm 1540 x 670 x 690 1960 x 670 x 690 1960 x 670 x 690 1197 x 506 x 533 1342 x 506 x 533 1497 x 506 x 533
Връзки към мрежата за водоснабдяване G1 G1 G1 G 1/2 G 1/2 G 1/2
Размери на въздухопроводите mm/m Ø160/— Ø160/— Ø160/— Ø125 (150 x 70)/10 Ø125 (150 x 70)/10 Ø125 (150 x 70)/10
Нето тегло/с вода kg 149/365 164/459 207/480 58/138 62/162 68/188
Термопомпа
Номинално напрежение W 490 490 490 250 250 250
Референтен воден цикъл L XL XL M M M
Електропотребление за избран цикъл A7/W10 – 55 ¹ kWh 4,05 5,77 5,96 2,45 2,35 2,51
Електропотребление за избран цикъл A15/W10 – 55 ² kWh 3,95 5,65 5,75 2,04 2,05 2,08
COP DHW (A7/W10-55) EN 16147 ¹ 3,00 3,33 3,30 2,65 2,63 2,61
COP DHW (A15/W10-55) EN 16147 ² 3,07 3,39 3,38 3,10 3,10 3,10
Клас на енергийна ефективност a a a a a a

Резервно захранване според изискванията на EN16147 W 28 18 20 19 20 27
Звукова мощност/звуково налягане на 1 m dB/dB(A) –/58 –/58 –/58 51,0/39,5 51,0/39,5 51,0/39,5
Хладилен агент R134a R134a R134a R134a R134a R134a
Количество хладилен агент г 1100 1100 1100 540 540 540
Диапазон на работната температура – температура на въздуха °C -7/+35 -7/+35 -7/+35 -7/+35 -7/+35 -7/+35
Номинален дебит на въздушния поток (макс.) m³/h 450 450 450 100 – 230 100 – 230 100 – 230
Максимално понижаване на налягането (обемен дебит 330 m³/h (60%)) Pa 100 100 100 – – –
Намаляване на налягането със 150 m³/h (60%/80%) (макс.) 3 Pa – – – 70 (90) 70 (90) 70 (90)
Резервоар
Резервоар от емайлирана стомана/защитен магнезиев анод +/+ +/+ +/+ +/+ +/+ +/+ 
Средна дебелина на изолацията mm – – – 40 – 85 40 – 85 40 – 85
Превключвател на външен източник (m² повърхност/свързване) – – 2,7 (G1) – – –
Електр. спецификации
Макс. консумирана мощност без/с нагревател W 490/2490 490/2490 490/2490 –/2350 –/2350 –/2350
Брой на ел. нагреватели х мощност W 2 x 1000 2 x 1000 2 x 1000 2 x 1000 2 x 1000 2 x 1000
Волтаж/честота V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 
Ел. защита A 16 16 16 16 16 16
Защита от влага IP24 IP24 IP24 IP24 IP24 IP24
Работно налягане (резервоар/топлообменник) Mpa (bar) 0,6 (6)/0,9 (9) 0,6 (6)/0,9 (9) 1,0 (10) 1,0 (10) 1,0 (10) 1,0 (10) 
Макс. температура
Отопл. с термопомпа мин./макс. °C 55/65 55/65 55/65 55/– 55/– 55/–
Затопляне с електрически нагревател °C 75 75 75 75 75 75
Транспортни данни
Размери на опаковката mm 800 x 800 x 1760 800 x 800 x 2155 800 x 800 x 2155 575 x 600 x 1365 575 x 600 x 1510 575 x 600 x 1665

1) Загряване на вода за бита до 55 °C при температура на входящия въздух 7 °C, влажност 89% и температура на входящата вода 10 °C. В съответствие с EN16147. 2) Загряване на вода за бита до 55 °C при температура на входящия въздух 15 °C, влажност 74% 
и температура на входящата вода 10 °C. В съответствие с EN16147. 3) Нормална скорост на вентилатора 60%, ускорена скорост на вентилатора – специална настройка за 80%.
* При свързване под налягане се налага добавянето на предпазният вентил.

Съвсем новата DHW HP ще се 
доставя с щепсел, защото:
1. oсигурява IP защита.
2. oсигурява защита срещу дърпане.
3.  няма разклонителна кутия – бихме 

желали да предотвратим 
разглобяването по време на монтажа.

4. налице е бенчмарк анализ

Високо-
качествена 
изолация
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Управление

Комплекти за Aquarea Manager (не са съвместими с агрегатите H Generation)
PAW-HPM12ZONE-U HPM със стаен датчик и задаване на температурата за сплит системи + датчици
PAW-HPM12ZONE-M HPM със стаен датчик и задаване на температурата за моноблок системи + датчици
PAW-HPM12ZONE-UF HPM със стаен датчик и задаване на температурата за сплит системи и моноблокове от поколение F
PAW-HPM12ZONE-MF HPM със стаен датчик и задаване на температурата за сплит системи и моноблокове от поколение F
PAW-HPM12ZONELCD-U HPM с безжичен стаен термостат с LCD за сплит системи + датчици
PAW-HPM12ZONELCD-M HPM с безжичен стаен термостат с LCD за моноблок системи + датчици
PAW-HPM12ZONELCD-UF HPM с безжичен стаен термостат с LCD за сплит системи и моноблокове от поколение F
PAW-HPM12ZONELCD-M HPM с безжичен стаен термостат с LCD за сплит системи и моноблокове от поколение F

Доп. приспособления за Aquarea Manager (не са съвместими с агрегатите H Generation)
PAW-HPM1 Aquarea Manager с LCD
PAW-HPM2 Aquarea Manager без LCD
PAW-HPMINT-U Интерфейс за свързване на Aquarea Manager към сплит система Aquarea 

с термопомпа (HPM може да контролира всички параметри на ТП)
PAW-HPMINT-M Интерфейс за свързване на Aquarea Manager към моноблок система Aquarea 

с термопомпа (HPM може да контролира всички параметри на ТП)
PAW-HPMINT-F Интерфейс за свързване на Aquarea Manager към моноблок и сплит системи Aquarea 

с термопомпа от поколение F (HPM може да контролира всички параметри на ТП)
PAW-HPMB1 Датчик за буферен резервоар
PAW-HPMDHW Буферен резервоар с шахта за датчик
PAW-HPMSOL1 Датчик на буферния резервоар за соларни колекторни системи (с по-висок температурен диапазон)
PAW-HPMAH1 Тръбен датчик за дебит на вода за кръга на отопление
PAW-HPMR4 Стаен термодатчик + адаптация на зададената температура
PAW-HPMED Сензорен екран
PAW-HPMLCD LCD дисплей на HPM Manager
PAW-LANCABLE Мрежов кабел
PAW-A2WSWITCH Мрежов превключвател
PAW-DEWPOINTSENSOR Термодатчик за точка на оросяване
PAW-HPMUH Термодатчик на външна температура

PAW-HPMED/PAW-HPMLCDPAW-HPM1/PAW-A2W-BIV PAW-HPM2 PAW-A2W-RTWIRELESSPAW-A2W-RTWIRED

Доп. приспособления

PAW-ADC-PREKIT PAW-ADC-CV150

CZ-NE1P

Опционална платка за допълнителни функции
CZ-NS1P Платка за комплекта за свързване към соларен агрегат за сплит системи
CZ-NS2P Платка за комплекта за свързване към соларен агрегат за моноблок системи
CZ-NS3P Платка за комплекта за свързване към соларен агрегат за моноблок системи 6 и 9 kW
CZ-NS4P Платка с разширени функции за H Generation
Доп. приспособления за устройството
CZ-NE1P Нагревател за основната тава (за всички стари сплит системи и моноблокове, но не за 3 и 5 kW модели)
CZ-NE2P Нагревател за основната тава (за 3 и 5 kW модели)
CZ-NE3P Нагревател за основната тава (за всички нови продукти от поколение F: F3, F6, F9)

Доп. приспособления за All in One
PAW-ADC-PREKIT Гъвкави тръби и платка за стенен монтаж на All in One
PAW-ADC-CV150 Декоративен магнитен страничен капак
Доп. приспособления за Aquarea Air
PAW-AAIR-LEGS-1 Комплекти от по 2 крачета за поставяне на Aquarea Air на пода и за защита на водните тръби
Доп. приспособления за Aquarea DHW
PAW-DHWE2C Опционален ел. нагревател 2 kW за модели, стоящи на пода
PAW-DHWE3C Опционален ел. нагревател 3 kW за модели, стоящи на пода

CZ-NS1P // CZ-NS3P // CZ-NS2P

PAW-GRDSTD40PAW-WTRAYPAW-GRDBSE20

Специални приставки за външен монтаж
PAW-GRDBSE20 Базова поставка за земя за звукова и вибрационна абсорбция на външно тяло (600 x 95 x 130, 500 kg) 
PAW-WTRAY Кондензаторна тава, съвместима с базова поставка за земя
PAW-GRDSTD40 Платформа за по-висок монтаж на външно тяло 

PAW-TS1/PAW-TS2CZ-TK1

Доп. приспособления за битов бойлер
CZ-TK1 Комплект с термодатчик за бойлери от други доставчици (с медна камера и 6 m 

кабел за датчика)
PAW-TS1 Датчик за резервоар с 6 m дължина на кабела
PAW-TS2 Датчик за резервоар с 20 m дължина на кабела
PAW-TS4 Датчик за резервоар с 6 m дължина на кабела и само 6 mm диаметър

Буферни резервоари
PAW-BTANK50L Буферен резервоар 50 l

Доп. приспособления за H Generation
CZ-NV1 Готовност за 3-пътен вентил 

(опция за вътрешен монтаж).

Стайни термостати
PAW-A2W-RTWIRED Жичен стаен термостат с LCD със седмичен таймер.
PAW-A2W-RTWIRELESS Безжичен стаен термостат с LCD със седмичен таймер

Хидравлични доп. приспособления
PAW-2PMP2ZONE Комплект за 2 зони, воден превключвател, въздухопровод, 2 помпи от клас А, 1 смесителен вентил
PAW-FILTER 2 обратни вентила + филтър с тръба с диаметър 1 инч
PAW-FILTER-ONLY Филтър с тръба с диаметър 1 инч
PAW-A2WFILTERFLOW Филтър и водомер

Дистанционно управление
PAW-A2W-BIV Двойно управление

Решения за свързване
CZ-TAW1 Aquarea Smart Cloud, Internet control за H Generation през WiFi или кабелен LAN
PAW-AW-KNX-1i* Интерфейс KNX
PAW-AW-MBS-1* Интерфейс Modbus
PA-AW-WIFI-1TE* Жичен стаен термодатчик (само за PA-AW-WIFI-1)
* Не е съвместимо с H Generation.

НОВО Сензори за H Generation
PAW-A2W-TSOD Сензор за температурата на външния въздух 
PAW-A2W-TSRT Зонален сензор за помещението
PAW-A2W-TSBU Датчик за буферен резервоар 
PAW-A2W-TSHC Зонален воден сензор
PAW-A2W-TSSO Соларен сензор

НОВО Инструменти за H Generation
PAW-A2WLOGGER Data Logger (регистратор на данни): с помощта на този инструмент можем да 

регистрираме данни за дълъг период от време (наличен от август 2016 г.)
PAW-A2WCHECKER Service checker (проверка на услугата): с помощта на този инструмент може да осъществявате 

мониторинг в реално време от персонален компютър (наличен от август 2016 г.)

Комплект за две зони
PAW-A2W-2ZONECVR НОВО Капак на кутията на комплекта Aquarea за две зони 
PAW-A2W-2ZONEKIT НОВО Комплект Aquarea за две зони 

PAW-A2W-2ZONEKIT
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2 термопомпи + котел с PAW-HPM12ZONE-U 3 термопомпи в каскада с PAW-HPM12ZONE-U 

Управление на температурата в 2 зони с PAW-HPM12ZONE-U Управление на температурата в 2 зони + ECS с PAW-HPM12ZONE-U

2 термопомпи в каскада с PAW-HPM12ZONE-U Управление на термопомпа + котел и ГВБ с PAW-HPM12ZONELCD-U

Примерни инсталации с Aquarea Manager
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Типичен пример за икономиите 
и ефикасността, осигурявани от 
Aquarea
Къща в Раймс с квадратура 125 m²
По-долу използваме за пример типична френска къща с 3 спални и посочваме потенциалните 
икономии, които могат да бъдат постигнати с използването на термопомпа Aquarea от Panasonic.*

Осигуряване на гореща вода
Тип на услугата Гореща вода с термопомпа
Вместимост на резервоара 300 l
Средно дневно потребление 200 l
Вход за студена вода 10 °C
Целева температура в резервоара 50 °C
Загуба при топлообмен 5 K
Необходимост от допълнително затопляне чрез ток Не

Използвана термопомпа Panasonic
Описание WH-SXC12F6E5
Резервоар WH-TD30E3E5
Тип на термопомпата Въздух/вода
Консумирана мощност във W: 2/35 Топлина: 11,7 kW, електр.: 3,4 kW
Препоръчван дебит на въздуха 4800,0 m³/h
Максимална темп. на водата 55 °C
Работен режим Моновалентен (ползва се само енергия от термопомпата)
Зададена/бивалентна температура -5,0 °C
Брой на използваните термопомпи 1
Консумирана от вентилатора мощност във W (включено в данните за 
ефективността на термопомпата: да)

60 W

Консумирана от циркулационната помпа или помпи мощност във W 180 W
*  Изчисленията са направени с помощта на софтуера Aquarea Designer на Panasonic, който може да се изтегли от уебсайта на PRO Club (www.panasonicproclub.com).

68



Свръхпроизводство на енергия от Aquarea
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0  -5 -1 3 7 11
Външна температура (°C). Допълнителна енергия

kW

Енергия от околната среда

Енергия от агрегата

Сравнение на експлоатационните разходи
Оперативни разходи
Тип отопление Цена в пенса/kW Ефективност (%) Допълнителни 

разходи 
в EUR/година

Общо разходи 
в EUR/година

Термопомпа - - 0 1600
Нафта 6,5 85 0 3050
Газ 4,0 90 0 1868
Отопление на дърва 5,0 80 0 2539
Акумулаторна печка 12,0 100 0 4455
Електрически нагревател 14,0 100 0 5197

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0
Термопомпа

Aquarea
Нафта Газ Отопление на 

дърва
Акумулаторна 

печка
Отопление чрез 

директно 
ползване на 

електричество

Термопомпа
Aquarea

Нафта Газ Акумулаторна 
печка

Отопление чрез 
директно ползване 
на електричество

Нафта Газ Акумулаторна 
печка

Отопление чрез 
директно ползване 
на електричество

kW

Сравнение на икономиите на CO2
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Сравнение на емисиите на CO2
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Месечна консумация на топлина в kWh
Годишни енергийни разходи
Свързани с използваните нагреватели
Термопомпа 1600 €
Воден нагревател 0 €

Свързани с потребителите на топлина
Отопление на помещения 1220 €
Осигуряване на гореща вода 225 €
Циркулационна помпа или помпи 155 €
Общо 1600 €

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0  Яну Фев Мар Апр Май Юни Юли Авг Сеп Окт Ное Дек

kWh

Тарифиране
Описание Френски (Panasonic)
Агрегатът се изключва за общо 0,0 h на ден
Агрегатът се изключва през уикендите Да
Дневно тарифиране на термопомпата Период на дневното тарифиране

5 – 19 h 14,0 пенса/kWh
Нощно тарифиране на термопомпата Период на нощното тарифиране

19 – 5 h 14,0 пенса/kWh
Циркулационна помпа или помпи Като термопомпа: да – пенса/kWh
Нагревател за работа с един източник на енергия Като термопомпа: да – пенса/kWh
Нагревател за последващо затопляне на гореща вода Като термопомпа: да – пенса/kWh

Климатични данни
Разположение с оглед на климата Раймс (Франция) 
Средномесечни температури в °C Яну 3,4 Апр 8,0 Юли 16,0 Окт 10,4

Фев 3,6 Май 11,2 Авг 15,9 Ное 6,7
Мар 5,7 Юни 14,1 Сеп 13,7 Дек 4,6

Данни за сградата
Адрес Раймс (Франция)
Застроена площ 125 m²
Необходимо отопление за сградата при нормални условия 11,3 kW
Енергия за отопления вътре от други източници 5625 kWh на година
Получена слънчева енергия (през прозорците) 4500 kWh на година
Целева температура в стаите 20 °C
Външна температурна граница за включване на отоплението 15 °C
Разпределение на топлината Подово отопление – 100%

Радиаторно отопление – %
Отопление от стенен тип – %

Макс. температура на подаваната вода 55 °C
Макс. температура на водата при връщането ѝ 50 °C
Зона със соларни колектори – m²

Резултат от изчисленията

Отопление Гореща вода
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Таблица за мощността на отопление с отчитане на изходната и външната температура
Графика на мощността на отопление
Еднофазни сплит системи Aquarea High Performance. Отопление и охлаждане
WH-UD03EE5
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 3,20 1,26 2,54 3,20 1,39 2,30 3,10 1,52 2,04 3,00 1,64 1,83 2,80 1,78 1,57 2,75 1,92 1,43
-7 3,20 1,08 2,96 3,20 1,19 2,69 3,20 1,34 2,39 3,20 1,48 2,16 3,20 1,67 1,92 3,20 1,86 1,72
2 3,20 0,82 3,90 3,20 0,90 3,56 3,20 1,03 3,11 3,20 1,16 2,76 3,20 1,33 2,41 3,20 1,49 2,15
7 3,20 0,58 5,52 3,20 0,64 5,00 3,20 0,77 4,16 3,20 0,89 3,60 3,20 1,05 3,05 3,20 1,20 2,67
16 3,20 0,50 6,40 3,20 0,55 5,82 3,20 0,64 5,00 3,20 0,72 4,44 3,20 0,86 3,72 3,20 0,99 3,23
25 3,20 0,42 7,62 3,20 0,46 6,96 3,20 0,55 5,82 3,20 0,63 5,08 3,20 0,73 4,38 3,20 0,82 3,90

WH-UD05EE5
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 4,20 1,75 2,40 4,20 1,94 2,16 3,80 1,96 1,94 3,40 1,98 1,72 3,20 2,05 1,56 3,00 2,12 1,42
-7 4,20 1,46 2,88 4,20 1,62 2,59 4,00 1,72 2,33 3,80 1,82 2,09 3,70 1,95 1,90 3,55 2,08 1,71
2 4,20 1,22 3,44 4,20 1,35 3,11 4,20 1,50 2,80 4,20 1,65 2,55 4,15 1,86 2,23 4,10 2,07 1,98
7 5,00 0,97 5,15 5,00 1,08 4,63 5,00 1,28 3,91 5,00 1,48 3,38 5,00 1,68 2,98 5,00 1,89 2,65
16 5,00 0,83 6,02 5,00 0,92 5,43 5,00 1,15 4,35 5,00 1,38 3,62 5,00 1,53 3,27 5,00 1,68 2,98
25 5,00 0,74 6,76 5,00 0,82 6,10 5,00 1,02 4,90 5,00 1,22 4,10 5,00 1,35 3,70 5,00 1,49 3,36

WH-UD07FE5
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 4,60 1,85 2,49 4,60 1,98 2,32 4,60 2,19 2,10 4,60 2,40 1,92 4,55 2,63 1,73 4,50 2,86 1,57
-7 5,15 1,78 2,89 5,15 1,92 2,68 5,08 2,14 2,37 5,00 2,36 2,12 4,90 2,45 2,00 4,80 2,54 1,89
2 6,70 1,81 3,70 6,55 1,96 3,34 6,58 2,27 2,90 6,60 2,62 2,52 6,30 2,81 2,24 6,00 3,01 1,99
7 7,00 1,41 4,96 7,00 1,57 4,46 7,00 1,83 3,82 7,00 2,10 3,33 6,90 2,34 2,95 6,80 2,59 2,62
25 7,00 0,77 9,09 7,00 0,97 7,21 6,74 1,14 5,91 6,48 1,31 4,94 6,24 1,43 4,36 6,00 1,55 3,88

WH-UD09FE5
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 6,00 2,53 2,37 5,90 2,66 2,22 5,65 2,80 2,01 5,40 2,98 1,81 5,20 3,08 1,69 5,00 3,18 1,57
-7 6,10 2,14 2,85 5,90 2,34 2,52 5,85 2,61 2,24 5,80 2,88 2,01 5,80 2,98 1,95 5,80 3,08 1,88
2 6,80 1,85 3,68 6,70 2,14 3,13 6,70 2,36 2,84 6,60 2,62 2,52 6,30 2,81 2,24 6,00 3,01 1,99
7 9,00 1,91 4,71 9,00 2,18 4,13 9,00 2,43 3,70 9,00 2,79 3,23 8,95 3,24 2,76 8,90 3,70 2,40
25 9,00 1,05 8,57 9,00 1,25 7,20 8,66 1,47 5,89 8,32 1,69 4,92 8,03 1,85 4,34 7,74 2,01 3,85

WH-UD09FE8
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 8,65 3,06 2,83 8,30 3,21 2,59 7,95 3,41 2,33 7,60 3,61 2,11 7,15 3,71 1,93 6,70 3,81 1,76
-7 9,35 2,91 3,21 9,00 3,16 2,85 8,85 3,54 2,50 8,70 3,92 2,21 8,30 3,89 2,13 7,90 3,86 2,05
2 9,31 2,35 3,96 9,00 2,51 3,59 9,00 2,78 3,24 9,00 3,05 2,95 8,90 3,49 2,55 8,80 3,94 2,23
7 9,00 1,54 5,84 9,00 1,86 4,84 9,00 2,16 4,17 9,00 2,46 3,66 9,00 2,76 3,26 9,00 3,06 2,94
25 9,00 1,05 8,57 9,00 1,24 7,26 8,73 1,44 6,06 8,46 1,64 5,16 8,28 1,82 4,55 8,10 2,00 4,05

WH-UD12FE5/WH-UD12FE8
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 9,30 3,46 2,69 8,90 3,62 2,46 8,50 3,79 2,24 8,10 3,95 2,05 7,50 4,05 1,85 7,00 4,16 1,68
-7 10,40 3,37 3,09 10,00 3,66 2,73 9,60 3,95 2,43 9,20 4,24 2,17 8,70 4,26 2,04 8,20 4,27 1,92
2 11,80 3,10 3,81 11,40 3,31 3,44 11,00 3,53 3,12 10,60 3,74 2,83 9,80 3,94 2,49 9,10 4,14 2,20
7 12,00 2,10 5,71 12,00 2,53 4,74 12,00 2,96 4,05 12,00 3,39 3,54 12,00 3,78 3,17 12,00 4,16 2,88
25 12,00 1,38 8,70 12,00 1,66 7,23 11,80 1,94 6,08 11,70 2,23 5,25 11,50 2,49 4,62 11,40 2,74 4,16

WH-UD16FE5/WH-UD16FE8
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 10,60 4,09 2,59 10,30 4,38 2,35 10,00 4,67 2,14 9,70 4,96 1,96 8,80 4,94 1,78 7,90 4,91 1,61
-7 11,90 4,03 2,95 11,40 4,43 2,57 10,80 4,83 2,24 10,30 5,22 1,97 9,60 5,09 1,89 9,00 4,95 1,82
2 13,50 3,74 3,61 13,00 3,96 3,28 12,40 4,18 2,97 11,90 4,40 2,70 10,80 4,46 2,42 9,80 4,51 2,17
7 16,00 3,21 4,98 16,00 3,74 4,28 16,00 4,27 3,75 16,00 4,80 3,33 15,20 5,11 2,97 14,50 5,41 2,68
25 16,00 2,31 6,93 16,00 2,69 5,95 16,00 3,07 5,21 16,00 3,45 4,64 16,00 3,67 4,36 15,90 3,89 4,09

Tamb: температура на външния въздух (°C) LWC: температура на водата на изхода на кондензатора (°C) HC: мощност на отопление (kW) CC: мощност на охлаждане (kW) IP: входна мощност (kW)
Тези данни са измерени от Panasonic в съответствие със стандарт EN14511-2. Данните са само ориентировъчни и не дават гаранция за ефективност.
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Графика на мощността на охлаждане
Еднофазни сплит системи Aquarea High Performance. Отопление и охлаждане
Модели WH-UD03EE5 WH-UD05EE5
Tamb CC IP EER CC IP EER CC IP EER CC IP EER CC IP EER CC IP EER
LWC 7 7 7 14 14 14 18 18 18 7 7 7 14 14 14 18 18 18
18 2,40 0,42 5,71 4,40 0,73 6,03 3,70 0,49 7,55 4,50 0,89 5,06 5,00 0,90 5,56 5,70 0,90 6,33
25 3,20 0,73 4,38 4,10 0,86 4,77 3,50 0,59 5,93 5,00 1,43 3,50 6,30 1,50 4,20 5,40 1,06 5,09
35 3,20 1,04 3,08 3,90 1,07 3,64 3,30 0,74 4,46 4,50 1,67 2,69 5,50 1,68 3,27 5,00 1,33 3,76
43 2,90 1,20 2,42 3,50 1,20 2,92 3,00 0,88 3,41 3,30 1,53 2,16 4,10 1,52 2,70 4,40 1,53 2,88

Модели WH-UD07FE5 WH-UD09FE5
Tamb CC IP EER CC IP EER CC IP EER CC IP EER CC IP EER CC IP EER
LWC 7 7 7 14 14 14 18 18 18 7 7 7 14 14 14 18 18 18
18 4,80 0,80 6,00 7,20 1,16 6,21 6,00 1,13 5,31 5,40 1,00 5,40 8,40 1,62 5,19 7,00 1,61 4,35
25 7,00 1,90 3,68 8,47 1,78 4,76 6,00 1,27 4,72 7,85 2,40 3,27 10,20 2,46 4,15 7,00 1,77 3,95
35 6,00 2,28 2,63 6,60 2,48 2,66 6,00 1,68 3,57 7,00 2,88 2,43 7,60 3,20 2,38 7,00 2,15 3,26
43 4,85 2,65 1,83 6,00 2,82 2,13 4,80 1,98 2,42 5,20 2,85 1,82 6,99 3,84 1,82 5,60 2,55 2,20

Модели WH-UD09FE8 WH-UD12FE5/WH-UD12FE8
Tamb CC IP EER CC IP EER CC IP EER CC IP EER CC IP EER CC IP EER
LWC 7 7 7 14 14 14 18 18 18 7 7 7 14 14 14 18 18 18
18 7,50 1,15 6,52 9,10 1,20 7,58 7,00 1,13 6,19 7,86 1,18 6,66 13,15 1,40 9,39 10,00 1,73 5,78
25 8,35 1,77 4,72 10,90 1,78 6,12 7,00 1,24 5,65 12,08 2,29 5,24 15,70 2,05 7,66 10,00 1,97 5,08
35 7,00 2,23 3,14 8,30 2,32 3,58 7,00 1,52 4,61 10,00 2,56 3,91 12,00 2,67 4,49 10,00 2,40 4,17
43 5,52 2,54 2,17 7,69 2,77 2,78 5,60 1,80 3,11 7,80 3,80 2,05 11,10 3,19 3,48 8,00 2,85 2,81

Модели WH-UD16FE5/WH-UD16FE8
Tamb CC IP EER CC IP EER CC IP EER
LWC 7 7 7 14 14 14 18 18 18
18 9,20 1,62 5,68 16,40 2,58 6,36 12,20 2,45 4,98
25 14,40 3,92 3,67 19,20 3,83 5,01 12,20 2,79 4,37
35 12,20 4,76 2,56 15,00 4,98 3,01 12,20 2,96 4,12
43 7,75 3,40 2,28 13,80 5,95 2,32 9,70 4,00 2,43

Tamb: температура на външния въздух (°C) LWC: температура на водата на изхода на кондензатора (°C) HC: мощност на отопление (kW) CC: мощност на охлаждане (kW) IP: входна мощност (kW)
Тези данни са измерени от Panasonic в съответствие със стандарт EN14511-2. Данните са само ориентировъчни и не дават гаранция за ефективност.
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Ефективност на хидравличната помпа на термопомпите от тип F: 
F помпа от клас А (5 и 16 kW)
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Ефективност на хидравличната помпа на термопомпите от тип F: 
F помпа от клас А (5 и 16 kW)

Мин. Скорост на 
изпомпване 4

Скорост на 
изпомпване 2

Скорост на 
изпомпване 6

Скорост на 
изпомпване 1

Скорост на 
изпомпване 5

Скорост на 
изпомпване 3

Макс.
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Таблица за мощността на отопление с отчитане на изходната и външната температура

Графика на мощността на охлаждане
Еднофазни сплит системи Aquarea H Generation High Performance. Отопление и охлаждане – SDC. 3 и 5 kW
Модели WH-UD03HE5 WH-UD05HE5
Tamb CC IP EER CC IP EER CC IP EER CC IP EER CC IP EER CC IP EER
LWC 7 7 7 14 14 14 18 18 18 7 7 7 14 14 14 18 18 18
18 2,40 0,42 5,71 4,40 0,73 6,03 3,70 0,49 7,55 4,50 0,89 5,06 5,00 0,90 5,56 5,70 0,90 6,33
25 3,20 0,73 4,38 4,10 0,86 4,77 3,50 0,59 5,93 5,00 1,43 3,50 6,30 1,50 4,20 5,40 1,06 5,09
35 3,20 1,04 3,08 3,90 1,07 3,64 3,30 0,74 4,46 4,50 1,67 2,69 5,50 1,68 3,27 5,00 1,33 3,76
43 2,90 1,20 2,42 3,50 1,20 2,92 3,00 0,88 3,41 3,30 1,53 2,16 4,10 1,52 2,70 4,40 1,53 2,88

Tamb: температура на външния въздух (°C) LWC: температура на водата на изхода на кондензатора (°C) HC: мощност на отопление (kW) CC: мощност на охлаждане (kW) IP: входна мощност (kW)
Тези данни са измерени от Panasonic в съответствие със стандарт EN14511-2. Данните са само ориентировъчни и не дават гаранция за ефективност.

Графика на мощността на отопление
Еднофазни сплит системи Aquarea H Generation High Performance. Отопление и охлаждане – SDC. 3 и 5 kW
WH-UD03HE5
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 3,20 1,26 2,54 3,20 1,39 2,30 3,10 1,52 2,04 3,00 1,64 1,83 2,80 1,78 1,57 2,75 1,92 1,43
-7 3,20 1,08 2,96 3,20 1,19 2,69 3,20 1,34 2,39 3,20 1,48 2,16 3,20 1,67 1,92 3,20 1,86 1,72
2 3,20 0,82 3,90 3,20 0,90 3,56 3,20 1,03 3,11 3,20 1,16 2,76 3,20 1,33 2,41 3,20 1,49 2,15
7 3,20 0,58 5,52 3,20 0,64 5,00 3,20 0,77 4,16 3,20 0,89 3,60 3,20 1,05 3,05 3,20 1,20 2,67
16 3,20 0,50 6,40 3,20 0,55 5,82 3,20 0,64 5,00 3,20 0,72 4,44 3,20 0,86 3,72 3,20 0,99 3,23
25 3,20 0,42 7,62 3,20 0,46 6,96 3,20 0,55 5,82 3,20 0,63 5,08 3,20 0,73 4,38 3,20 0,82 3,90

WH-UD05HE5
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 4,20 1,75 2,40 4,20 1,94 2,16 3,80 1,96 1,94 3,40 1,98 1,72 3,20 2,05 1,56 3,00 2,12 1,42
-7 4,20 1,46 2,88 4,20 1,62 2,59 4,00 1,72 2,33 3,80 1,82 2,09 3,70 1,95 1,90 3,55 2,08 1,71
2 4,20 1,22 3,44 4,20 1,35 3,11 4,20 1,50 2,80 4,20 1,65 2,55 4,15 1,86 2,23 4,10 2,07 1,98
7 5,00 0,97 5,15 5,00 1,08 4,63 5,00 1,28 3,91 5,00 1,48 3,38 5,00 1,68 2,98 5,00 1,89 2,65
16 5,00 0,83 6,02 5,00 0,92 5,43 5,00 1,15 4,35 5,00 1,38 3,62 5,00 1,53 3,27 5,00 1,68 2,98
25 5,00 0,74 6,76 5,00 0,82 6,10 5,00 1,02 4,90 5,00 1,22 4,10 5,00 1,35 3,70 5,00 1,49 3,36
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Графика на мощността на отопление
Еднофазни/трифазни сплит системи Aquarea T-CAP. Отопление и охлаждане
WH-UX09FE5
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 9,00 3,24 2,78 9,00 3,51 2,56 9,00 3,91 2,30 9,00 4,30 2,09 9,00 4,73 1,90 9,00 5,16 1,74
-7 9,00 2,71 3,32 9,00 3,16 2,85 9,00 3,62 2,49 9,00 4,07 2,21 9,00 4,27 2,11 9,00 4,46 2,02
2 9,00 2,36 3,81 9,00 2,51 3,59 9,00 2,78 3,24 9,00 3,05 2,95 9,00 3,56 2,53 9,00 4,07 2,21
7 9,00 1,64 5,49 9,00 1,86 4,84 9,00 2,16 4,17 9,00 2,46 3,66 9,00 2,76 3,26 9,00 3,06 2,94
25 13,60 1,50 9,07 13,60 1,71 7,95 13,20 1,93 6,84 12,80 2,14 5,98 12,00 2,41 4,98 11,20 2,67 4,19

WH-UX12FE5
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 12,00 4,75 2,53 12,00 4,96 2,42 12,00 5,17 2,22 11,00 5,38 2,04 10,80 5,82 1,86 10,50 6,26 1,68
-7 12,00 3,85 3,12 12,00 4,41 2,72 12,00 4,98 2,41 12,00 5,54 2,17 12,00 5,90 2,03 12,00 6,26 1,92
2 12,00 3,19 3,76 12,00 3,49 3,44 12,00 3,87 3,10 12,00 4,25 2,82 12,00 4,86 2,47 12,00 5,47 2,19
7 12,00 2,18 5,50 12,00 2,53 4,74 12,00 2,96 4,05 12,00 3,39 3,54 12,00 3,78 3,17 12,00 4,16 2,88
25 13,60 1,55 8,77 13,60 1,76 7,73 13,40 2,10 6,38 13,20 2,43 5,43 12,60 2,66 4,74 12,00 2,89 4,15

WH-UX09FE8
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 9,00 3,24 2,78 9,00 3,51 2,56 9,00 3,91 2,30 9,00 4,30 2,09 9,00 4,73 1,90 9,00 5,16 1,74
-7 9,00 2,71 3,32 9,00 3,16 2,85 9,00 3,62 2,49 9,00 4,07 2,21 9,00 4,27 2,11 9,00 4,46 2,02
2 9,00 2,36 3,81 9,00 2,51 3,59 9,00 2,78 3,24 9,00 3,05 2,95 9,00 3,56 2,53 9,00 4,07 2,21
7 9,00 1,64 5,49 9,00 1,86 4,84 9,00 2,16 4,17 9,00 2,46 3,66 9,00 2,76 3,26 9,00 3,06 2,94
25 13,60 1,50 9,07 13,60 1,71 7,95 13,20 1,93 6,84 12,80 2,14 5,98 12,00 2,41 4,98 11,20 2,67 4,19

WH-UX12FE8
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 12,00 4,75 2,53 12,00 4,96 2,42 12,00 5,41 2,22 12,00 5,86 2,05 11,80 6,24 1,89 11,10 6,62 1,68
-7 12,00 3,85 3,12 12,00 4,41 2,72 12,00 4,98 2,41 12,00 5,54 2,17 12,00 5,90 2,03 12,00 6,26 1,92
2 12,00 3,19 3,76 12,00 3,49 3,44 12,00 3,87 3,10 12,00 4,25 2,82 12,00 4,86 2,47 12,00 5,47 2,19
7 12,00 2,18 5,50 12,00 2,53 4,74 12,00 2,96 4,05 12,00 3,39 3,54 12,00 3,78 3,17 12,00 4,16 2,88
25 13,60 1,55 8,77 13,60 1,76 7,73 13,40 2,10 6,38 13,20 2,43 5,43 12,60 2,66 4,74 12,00 2,89 4,15

WH-UX16FE8
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 16,00 6,30 2,54 16,00 6,89 2,32 16,00 7,50 2,13 16,00 8,10 1,98 16,00 8,48 1,89 15,20 8,96 1,70
-7 16,00 5,85 2,74 16,00 6,42 2,49 16,00 7,00 2,29 16,00 7,57 2,11 16,00 8,10 1,97 16,00 8,62 1,86
2 16,00 4,67 3,43 16,00 5,21 3,10 16,00 5,74 2,79 16,00 6,31 2,54 16,00 6,99 2,31 16,00 7,50 2,13
7 16,00 3,35 4,77 16,00 3,74 4,28 16,00 4,30 3,75 16,00 4,80 3,33 16,00 5,43 2,95 16,00 5,91 2,71
25 16,00 2,02 7,92 16,00 2,58 6,20 16,00 2,90 5,52 16,00 3,36 4,76 16,00 3,74 4,27 16,00 4,00 4,00
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Ефективност на хидравличната помпа на термопомпите от тип F: 
F помпа от клас А (5 и 16 kW)
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Ефективност на хидравличната помпа на термопомпите от тип F: 
F помпа от клас А (5 и 16 kW)

Мин. Скорост на 
изпомпване 4

Скорост на 
изпомпване 2

Скорост на 
изпомпване 6

Скорост на 
изпомпване 1

Скорост на 
изпомпване 5

Скорост на 
изпомпване 3

Макс.

Графика на мощността на охлаждане
Еднофазни/трифазни сплит системи Aquarea T-CAP. Отопление и охлаждане
Модели WH-UX09FE5 – WH-UX09FE8 WH-UX12FE5 WH-UX12FE8 WH-UX16FE8
Tamb CC IP EER CC IP EER CC IP EER CC IP EER CC IP EER CC IP EER CC IP EER CC IP EER CC IP EER
LWC 7 7 7 14 14 14 18 18 18 7 7 7 14 14 14 18 18 18 7 7 7 18 18 18
18 7,00 1,36 5,15 8,55 1,41 6,06 7,00 1,00 7,00 10,00 1,75 5,71 13,20 1,96 6,73 10,00 1,40 7,14 7,50 1,41 5,32 8,50 1,70 5,00 10,00 1,70 5,88
25 7,65 1,91 4,01 11,10 1,98 5,61 7,00 1,10 6,36 11,20 2,67 4,19 16,50 3,01 5,48 10,00 1,60 6,25 8,90 2,16 4,12 14,00 4,00 3,50 14,00 2,94 4,76
35 7,00 2,21 3,17 9,23 2,37 3,89 7,00 1,35 5,19 10,00 3,56 2,81 12,55 3,63 3,46 10,00 1,95 5,13 10,00 3,56 2,81 12,20 4,76 2,56 12,20 3,50 3,49
43 6,25 2,66 2,35 8,55 2,71 3,15 5,60 1,60 3,50 8,00 3,35 2,39 10,00 3,46 2,89 8,00 2,30 3,48 8,00 3,01 2,66 7,10 3,31 2,15 9,80 3,31 2,96

Tamb: температура на външния въздух (°C) LWC: температура на водата на изхода на кондензатора (°C) HC: мощност на отопление (kW) CC: мощност на охлаждане (kW) IP: входна мощност (kW)
Тези данни са измерени от Panasonic в съответствие със стандарт EN14511-2. Данните са само ориентировъчни и не дават гаранция за ефективност.
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Таблица за мощността на отопление с отчитане на изходната и външната температура
Графика на мощността на отопление
Еднофазни/трифазни сплит системи Aquarea HT. Само отопление – SHF
WH-SHF09F3E5
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55 60 60 60 65 65 65
-15 9,00 3,46 2,60 9,00 3,71 2,43 8,90 4,01 2,22 8,80 4,26 2,07 8,60 4,61 1,87 8,50 4,91 1,73 8,00 5,06 1,58 7,80 5,86 1,33
-7 9,00 3,06 2,94 9,00 3,29 2,74 9,00 3,56 2,53 8,90 3,83 2,32 8,90 4,11 2,17 8,90 4,46 2,00 8,90 4,96 1,79 8,90 5,46 1,63
2 9,00 2,43 3,70 9,00 2,61 3,45 9,00 2,91 3,09 9,00 3,21 2,80 9,00 3,55 2,54 9,00 3,88 2,32 9,00 4,35 2,07 9,00 4,76 1,89
7 9,00 1,82 4,95 9,00 1,94 4,64 9,00 2,21 4,07 9,00 2,46 3,66 9,00 2,76 3,26 9,00 3,06 2,94 9,00 3,46 2,60 9,00 3,96 2,27
25 12,00 1,66 7,23 12,00 1,76 6,82 12,00 2,01 5,97 10,80 2,14 5,05 10,60 2,46 4,31 10,20 2,66 3,83 9,98 2,89 3,39 9,80 3,31 2,96

WH-SHF12F6E5
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55 60 60 60 65 65 65
-15 12,00 5,16 2,33 12,00 5,53 2,17 11,00 5,51 2,00 10,60 5,53 1,92 10,30 5,63 1,83 9,70 5,76 1,68 9,00 6,01 1,50 8,00 6,11 1,31
-7 12,00 4,43 2,71 12,00 4,76 2,52 11,50 4,91 2,34 11,20 5,06 2,21 10,80 5,16 2,09 10,10 5,28 1,91 10,00 5,66 1,76 9,60 5,91 1,62
2 12,00 3,42 3,51 12,00 3,68 3,26 11,50 3,86 2,98 11,30 4,14 2,73 11,00 4,51 2,44 10,80 4,86 2,22 10,65 5,31 2,01 10,30 5,59 1,84
7 12,00 2,52 4,76 12,00 2,69 4,46 12,00 3,06 3,92 12,00 3,44 3,49 12,00 3,81 3,15 12,00 4,28 2,80 12,00 4,76 2,52 12,00 5,41 2,22
25 12,00 1,66 7,23 12,00 1,76 6,82 12,00 2,01 5,97 11,80 2,41 4,90 11,70 2,64 4,24 10,80 2,86 3,78 10,50 3,11 3,37 10,30 3,62 2,84

WH-SHF09F3E8
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55 60 60 60 65 65 65
-15 9,00 3,46 2,60 9,00 3,71 2,43 9,00 4,01 2,24 8,80 4,26 2,07 8,60 4,61 1,87 8,50 4,91 1,73 8,00 5,06 1,58 7,80 5,86 1,33
-7 9,00 3,06 2,94 9,00 3,29 2,74 9,00 3,56 2,53 8,90 3,83 2,32 8,90 4,11 2,17 8,90 4,46 2,00 8,90 4,96 1,79 8,90 5,46 1,63
2 9,00 2,43 3,70 9,00 2,61 3,45 9,00 2,91 3,09 9,00 3,21 2,80 9,00 3,55 2,54 9,00 3,88 2,32 9,00 4,35 2,07 9,00 4,76 1,89
7 9,00 1,82 4,95 9,00 1,94 4,64 9,00 2,21 4,07 9,00 2,46 3,66 9,00 2,76 3,26 9,00 3,06 2,94 9,00 3,46 2,60 9,00 3,96 2,27
25 12,00 1,66 7,23 12,00 1,76 6,82 12,00 2,01 5,97 10,80 2,14 5,05 10,60 2,46 4,31 10,20 2,66 3,83 9,80 2,89 3,39 9,60 3,31 2,90

WH-SHF12F9E8
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55 60 60 60 65 65 65
-15 12,00 5,16 2,33 12,00 5,53 2,17 11,00 5,51 2,00 10,60 5,53 1,92 10,30 5,63 1,83 9,70 5,76 1,68 9,00 6,01 1,50 8,00 6,11 1,31
-7 12,00 4,43 2,71 12,00 4,76 2,52 11,50 4,91 2,34 11,20 5,06 2,21 10,80 5,16 2,09 10,10 5,28 1,91 10,00 5,66 1,76 9,60 5,91 1,62
2 12,00 3,42 3,51 12,00 3,68 3,26 11,50 3,86 2,98 11,30 4,14 2,73 11,00 4,51 2,44 10,80 4,86 2,22 10,65 5,31 2,01 10,30 5,59 1,84
7 12,00 2,52 4,76 12,00 2,69 4,46 12,00 3,06 3,92 12,00 3,44 3,49 12,00 3,81 3,15 12,00 4,28 2,80 12,00 4,76 2,52 12,00 5,41 2,22
25 12,00 1,66 7,23 12,00 1,76 6,82 12,00 2,01 5,97 11,80 2,41 4,90 11,20 2,64 4,24 10,80 2,86 3,77 10,50 3,11 3,38 10,30 3,62 2,85

Tamb: температура на външния въздух (°C) LWC: температура на водата на изхода на кондензатора (°C) HC: мощност на отопление (kW) CC: мощност на охлаждане (kW) IP: входна мощност (kW)
Тези данни са измерени от Panasonic в съответствие със стандарт EN14511-2. Данните са само ориентировъчни и не дават гаранция за ефективност.
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Ефективност на хидравличната помпа на термопомпите от тип F: 
F помпа от клас А (5 и 16 kW)
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Ефективност на хидравличната помпа на термопомпите от тип F: 
F помпа от клас А (5 и 16 kW)

Мин. Скорост на 
изпомпване 4

Скорост на 
изпомпване 2

Скорост на 
изпомпване 6

Скорост на 
изпомпване 1
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изпомпване 5
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изпомпване 3
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Графика на мощността на отопление
Еднофазни моноблокове Aquarea G Generation High Performance. Само отопление – MDF. Отопление и охлаждане – MDC
WH-MDC05F3E5
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 5,00 1,82 2,75 5,00 1,95 2,56 5,00 2,20 2,27 5,00 2,45 2,04 5,00 1,68 2,99 5,00 2,90 1,72
-7 4,50 1,44 3,13 4,50 1,51 2,98 4,50 1,64 2,74 4,50 1,78 2,53 4,40 1,94 2,27 4,30 2,10 2,05
2 4,80 1,22 3,93 4,80 1,28 3,75 4,65 1,40 3,32 4,50 1,52 2,96 4,25 1,62 2,62 4,00 1,72 2,33
7 5,00 0,91 5,49 5,00 0,98 5,10 5,00 1,13 4,42 5,00 1,26 3,97 5,00 1,44 3,47 5,00 1,63 3,07
25 5,00 0,67 7,46 5,00 0,71 7,04 5,00 0,78 6,41 5,00 0,86 5,81 5,00 0,98 5,10 5,00 1,10 4,55

WH-MDF06E3E5/WH-MDC06G3E5
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 6,15 2,50 2,46 5,90 2,66 2,22 5,65 2,82 2,00 5,40 2,98 1,81 5,20 3,15 1,65 5,00 3,32 1,51
-7 5,18 1,68 3,08 5,15 1,92 2,68 5,13 2,17 2,36 5,10 2,41 2,12 5,45 2,81 1,94 5,80 3,20 1,81
2 5,00 1,23 4,07 5,00 1,45 3,45 5,00 1,68 2,98 5,00 1,90 2,63 5,00 2,19 2,28 5,00 2,48 2,02
7 6,00 1,13 5,31 6,00 1,35 4,44 6,00 1,58 3,80 6,00 1,80 3,33 6,00 2,09 2,87 6,00 2,38 2,52
25 7,30 0,78 9,36 7,10 0,93 7,63 6,90 1,09 6,33 6,70 1,24 5,40 6,50 1,41 4,61 6,30 1,58 3,99

WH-MDF09E3E5/WH-MDC09G3E5
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 7,90 3,62 2,19 7,60 3,77 2,02 7,30 3,93 1,86 7,00 4,08 1,72 6,45 4,06 1,59 5,90 4,03 1,46
-7 7,80 3,38 2,31 7,70 3,63 2,12 7,60 3,88 1,96 7,50 4,13 1,82 7,55 4,59 1,64 7,60 5,05 1,50
2 7,00 2,01 3,48 7,45 2,37 3,14 7,00 2,60 2,69 7,00 2,89 2,42 7,00 3,37 2,08 7,00 3,85 1,82
7 9,00 1,87 4,81 9,00 2,17 4,16 9,00 2,48 3,63 9,00 2,78 3,24 8,95 3,31 2,70 8,90 3,84 2,32
25 9,00 0,99 9,09 9,00 1,31 6,87 9,00 1,63 5,52 9,00 1,95 4,62 9,00 2,20 4,09 9,00 2,45 3,67

WH-MDC12G6E5
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 9,30 3,46 2,69 8,90 3,62 2,46 8,50 3,79 2,24 8,10 3,95 2,05 7,00 4,10 1,71
-7 10,40 3,37 3,09 10,00 3,66 2,73 9,60 3,95 2,43 9,20 4,24 2,17 8,20 4,21 1,95
2 11,80 3,10 3,81 11,40 3,31 3,44 11,00 3,53 3,12 10,60 3,74 2,83 9,10 4,08 2,23
7 12,00 2,10 5,71 12,00 2,53 4,74 12,00 2,96 4,05 12,00 3,39 3,54 12,00 4,10 2,93
25 12,00 1,38 8,70 12,00 1,66 7,23 11,80 1,94 6,08 11,70 2,23 5,25 11,40 2,74 4,16

WH-MDC16G6E5
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 10,60 4,09 2,59 10,30 4,38 2,35 10,00 4,67 2,14 9,70 4,96 1,96 7,90 4,84 1,63
-7 11,90 4,03 2,95 11,40 4,43 2,57 10,80 4,83 2,24 10,30 5,22 1,97 9,00 4,88 1,84
2 13,50 3,74 3,61 13,00 3,96 3,28 12,40 4,18 2,97 11,90 4,40 2,70 9,80 4,44 2,21
7 16,00 3,21 4,98 16,00 3,74 4,28 16,00 4,27 3,75 16,00 4,80 3,33 14,50 5,33 2,72
25 16,00 2,31 6,93 16,00 2,69 5,95 16,00 3,07 5,21 16,00 3,45 4,64 15,90 3,89 4,09

Графика на мощността на охлаждане
Еднофазни моноблокове Aquarea G Generation High Performance. Само отопление – MDF. Отопление и охлаждане – MDC
Модели WH-MDC05F3E5 WH-MDC06G3E5 WH-MDC09G3E5
Tamb CC IP EER CC IP EER CC IP EER CC IP EER CC IP EER CC IP EER CC IP EER CC IP EER CC IP EER
LWC 7 7 7 14 14 14 18 18 18 7 7 7 14 14 14 18 18 18 7 7 7 14 14 14 18 18 18
18 1,95 0,45 4,33 2,20 0,45 4,89 2,45 0,50 4,90 4,64 0,91 5,10 5,83 0,99 5,89 6,74 0,94 7,17 5,36 1,05 5,10 6,12 1,08 5,67 7,02 1,08 6,50
25 5,00 1,25 4,00 6,30 1,20 5,25 6,30 0,80 7,88 5,85 1,43 4,09 9,55 1,73 5,52 9,81 1,68 5,84 6,44 1,85 3,48 10,50 2,51 4,18 11,16 2,52 4,43
35 4,50 1,35 3,33 5,10 1,50 3,40 5,00 1,00 5,00 5,50 2,03 2,71 6,70 2,06 3,25 7,30 2,05 3,56 7,00 2,90 2,41 8,40 2,95 2,85 9,00 3,00 3,00
43 3,75 1,75 2,14 4,50 1,80 2,50 4,25 1,20 3,54 4,56 2,34 1,95 6,31 2,47 2,55 7,14 2,45 2,91 5,32 3,18 1,67 6,34 2,48 2,56 6,78 2,46 2,76

Модели WH-MDC12G6E5 WH-MDC16G6E5
Tamb CC IP EER CC IP EER CC IP EER CC IP EER CC IP EER CC IP EER
LWC 7 7 7 14 14 14 18 18 18 7 7 7 14 14 14 18 18 18
18 7,86 1,18 6,66 13,15 2,05 6,41 10,00 1,73 5,78 9,20 1,62 5,68 16,40 2,58 6,36 12,20 2,45 4,98
25 12,08 2,90 4,17 15,70 3,05 5,15 10,00 1,97 5,08 14,40 3,92 3,67 19,20 3,83 5,01 12,20 2,79 4,37
35 10,00 3,56 2,81 12,00 3,67 3,27 10,00 2,15 4,65 12,20 4,76 2,56 15,00 4,98 3,01 12,20 2,96 4,12
43 7,80 3,80 2,05 11,10 3,19 3,48 8,00 2,85 2,81 7,75 3,40 2,28 13,80 5,95 2,32 9,70 4,00 2,43

Tamb: температура на външния въздух (°C) LWC: температура на водата на изхода на кондензатора (°C) HC: мощност на отопление (kW) CC: мощност на охлаждане (kW) IP: входна мощност (kW)
Тези данни са измерени от Panasonic в съответствие със стандарт EN14511-2. Данните са само ориентировъчни и не дават гаранция за ефективност.
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Графика на мощността на отопление
Еднофазни и трифазни моноблокове Aquarea G Generation T-CAP. Отопление и охлаждане – MXC
WH-MXC09G3E5/WH-MXC09G3E8 
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 9,00 3,24 2,78 9,00 3,51 2,56 9,00 3,91 2,30 9,00 4,30 2,09 9,00 4,73 1,90 9,00 5,16 1,74
-7 9,00 2,71 3,32 9,00 3,16 2,85 9,00 3,62 2,49 9,00 4,07 2,21 9,00 4,27 2,11 9,00 4,46 2,02
2 9,00 2,36 3,81 9,00 2,51 3,59 9,00 2,78 3,24 9,00 3,05 2,95 9,00 3,56 2,53 9,00 4,07 2,21
7 9,00 1,64 5,49 9,00 1,86 4,84 9,00 2,16 4,17 9,00 2,46 3,66 9,00 2,76 3,26 9,00 3,06 2,94
25 13,60 1,50 9,07 13,60 1,71 7,95 13,20 1,93 6,84 12,80 2,14 5,98 12,00 2,41 4,98 11,20 2,67 4,19

WH-MXC12G6E5/WH-MXC12G9E8 
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 12,00 4,75 2,53 12,00 4,96 2,42 12,00 5,41 2,22 11,00 5,38 2,04 10,80 5,82 1,86 10,50 6,26 1,68
-7 12,00 3,85 3,12 12,00 4,41 2,72 12,00 4,98 2,41 12,00 5,54 2,17 12,00 5,90 2,03 12,00 6,26 1,92
2 12,00 3,19 3,76 12,00 3,49 3,44 12,00 3,87 3,10 12,00 4,25 2,82 12,00 4,86 2,47 12,00 5,47 2,19
7 12,00 2,18 5,50 12,00 2,53 4,74 12,00 2,96 4,05 12,00 3,39 3,54 12,00 3,78 3,17 12,00 4,16 2,88
25 13,60 1,55 8,77 13,60 1,76 7,73 13,40 2,10 6,38 13,20 2,43 5,43 12,60 2,66 4,74 12,00 2,89 4,15

WH-MXC16G9E8
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 16,00 6,30 2,54 16,00 6,89 2,32 16,00 7,45 2,15 16,00 8,10 1,98 16,00 8,48 1,89 15,20 8,96 1,70
-7 16,00 5,85 2,74 16,00 6,42 2,49 16,00 7,00 2,29 16,00 7,57 2,11 16,00 8,10 1,98 16,00 8,62 1,86
2 16,00 4,67 3,43 16,00 5,21 3,07 16,00 5,74 2,79 16,00 6,31 2,54 16,00 6,90 2,32 16,00 7,50 2,13
7 16,00 3,35 4,78 16,00 3,74 4,28 16,00 4,30 3,72 16,00 4,80 3,33 16,00 5,43 2,95 16,00 5,91 2,71
25 16,00 2,02 7,92 16,00 2,58 6,20 16,00 2,91 5,49 16,00 3,36 4,76 16,00 3,74 4,28 16,00 4,00 4,00

Таблица за мощността на отопление с отчитане на изходната и външната температура

Графика на мощността на охлаждане
Еднофазни и трифазни моноблокове Aquarea G Generation T-CAP. Отопление и охлаждане – MXC
Модели WH-MXC09G3E5/WH-MXC09G3E8 WH-MXC12G6E5/WH-MXC12G9E8 WH-MXC16G9E8
Tamb CC IP EER CC IP EER CC IP EER CC IP EER CC IP EER CC IP EER CC IP EER CC IP EER
LWC 7 7 7 14 14 14 18 18 18 7 7 7 14 14 14 18 18 18 7 7 7 18 18 18
18 7,00 1,36 5,15 8,55 1,41 6,06 7,00 1,00 7,00 10,00 1,75 5,71 13,20 1,96 6,73 10,00 1,40 7,14 8,50 1,70 5,00 10,00 1,70 5,88
25 7,65 1,91 4,01 11,10 1,98 5,61 7,00 1,10 6,36 11,20 2,67 4,19 16,50 3,01 5,48 10,00 1,60 6,25 14,00 4,00 3,50 14,00 2,94 4,76
35 7,00 2,21 3,17 9,23 2,37 3,89 7,00 1,35 5,19 10,00 3,56 2,81 12,55 3,63 3,46 10,00 1,95 5,13 12,20 4,76 2,56 12,20 3,50 3,49
43 6,25 2,66 2,35 8,55 2,71 3,15 5,60 1,60 3,50 8,00 3,35 2,39 10,00 3,46 2,89 8,00 2,30 3,48 7,10 3,31 2,15 9,80 3,31 2,96

Tamb: температура на външния въздух (°C) LWC: температура на водата на изхода на кондензатора (°C) HC: мощност на отопление (kW) CC: мощност на охлаждане (kW) IP: входна мощност (kW)
Тези данни са измерени от Panasonic в съответствие със стандарт EN14511-2. Данните са само ориентировъчни и не дават гаранция за ефективност.
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Графика на мощността на отопление
Еднофазни и трифазни моноблокове Aquarea G Generation. Само отопление – MHF
WH-MHF09G3E5
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 9,00 3,46 2,60 9,00 3,71 2,43 9,00 4,01 2,24 8,80 4,26 2,07 8,50 4,71 1,80 7,80 5,38 1,45
-7 9,00 3,06 2,94 9,00 3,29 2,74 9,00 3,56 2,53 8,90 3,83 2,32 8,90 4,28 2,08 9,00 5,02 1,79
2 9,00 2,43 3,70 9,00 2,61 3,45 9,00 2,91 3,09 9,00 3,21 2,80 9,00 3,72 2,42 9,00 4,37 2,06
7 9,00 1,82 4,95 9,00 1,94 4,64 9,00 2,21 4,07 9,00 2,46 3,66 9,00 2,99 3,01 9,00 3,64 2,47
25 9,00 1,52 5,92 9,00 1,70 5,29 9,00 1,88 4,79 9,00 2,16 4,17 9,00 2,63 3,42 9,00 3,20 2,81

WH-MHF12G6E5
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 12,00 5,16 2,33 12,00 5,53 2,17 11,00 5,51 2,00 10,80 5,49 1,97 9,70 5,52 1,76 8,00 5,61 1,43
-7 12,00 4,43 2,71 12,00 4,76 2,52 11,50 4,91 2,34 11,20 5,06 2,21 10,10 5,06 2,00 9,60 5,43 1,77
2 12,00 3,42 3,51 12,00 3,68 3,26 11,50 3,86 2,98 11,30 4,14 2,73 10,80 4,66 2,32 10,30 5,13 2,01
7 12,00 2,52 4,76 12,00 2,69 4,46 12,00 3,06 3,92 12,00 3,44 3,49 12,00 4,10 2,93 12,00 4,97 2,41
25 12,00 2,03 5,91 12,00 2,36 5,08 12,00 2,69 4,46 12,00 3,02 3,97 12,00 3,61 3,32 12,00 4,37 2,75

WH-MHF09G3E8
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 9,00 3,46 2,60 9,00 3,71 2,43 9,00 4,01 2,24 8,80 4,26 2,07 8,50 4,71 1,80 7,80 5,38 1,45
-7 9,00 3,06 2,94 9,00 3,29 2,74 9,00 3,56 2,53 8,90 3,83 2,32 8,90 4,28 2,08 9,00 5,02 1,79
2 9,00 2,43 3,70 9,00 2,61 3,45 9,00 2,91 3,09 9,00 3,21 2,80 9,00 3,72 2,42 9,00 4,37 2,06
7 9,00 1,82 4,95 9,00 1,94 4,64 9,00 2,21 4,07 9,00 2,46 3,66 9,00 2,99 3,01 9,00 3,64 2,47
25 9,00 1,52 5,92 9,00 1,70 5,29 13,20 1,88 7,02 9,00 2,16 4,17 9,00 2,63 3,42 9,00 3,20 2,81

WH-MHF12G9E8
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 12,00 5,16 2,33 12,00 5,53 2,17 11,00 5,51 2,00 10,80 5,49 1,97 9,70 5,52 1,76 8,00 5,61 1,43
-7 12,00 4,43 2,71 12,00 4,76 2,52 11,50 4,91 2,34 11,20 5,06 2,21 10,10 5,06 2,00 9,60 5,43 1,77
2 12,00 3,42 3,51 12,00 3,68 3,26 11,50 3,86 2,98 11,30 4,14 2,73 10,80 4,66 2,32 10,30 5,13 2,01
7 12,00 2,52 4,76 12,00 2,69 4,46 12,00 3,06 3,92 12,00 3,44 3,49 12,00 4,10 2,93 12,00 4,97 2,41
25 12,00 2,03 5,91 12,00 2,36 5,08 12,00 2,69 4,46 12,00 3,02 3,97 12,00 3,61 3,32 12,00 4,37 2,75

Tamb: температура на външния въздух (°C) LWC: температура на водата на изхода на кондензатора (°C) HC: мощност на отопление (kW) CC: мощност на охлаждане (kW) IP: входна мощност (kW)
Тези данни са измерени от Panasonic в съответствие със стандарт EN14511-2. Данните са само ориентировъчни и не дават гаранция за ефективност.
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Работният LED индикатор мига и на дисплея на панела 
за управление се появява код за грешка.

·  Изключете уреда и съобщете кода за 
грешка на упълномощения представител 
на производителя.

·  При появата на код за грешка таймерът 
спира да работи.

Бутон за принудителен режим на загряване
·  Допълнителният нагревател служи като резервен при неизправност 

във външното тяло.
· Натиснете , за да прекратите принудителния режим на загряване.
· В този принудителен режим не са разрешени други операции.

Списък на кодовете за грешки
Диагностичен дисплей Проблем/сработила защита Проблем с показателя за преценка Първо проверете следното
H12 Несъответствие в мощността вън/вътре 90 s след включване на захранването · Кабел на връзката вън/вътре

· Интерфейсна платка вътрешно/външно тяло
· Данните и табл ицата за съвместимост в каталога

H15 Проблем с термодатчика на външния компресор Непрекъснато в течение на 5 s · Термодатчик на компресора (дефектен е или няма връзка с него)
H23 Проблем във вътрешния термодатчик за течния хладилен агент Непрекъснато в течение на 5 s · Термодатчик за хладилния агент (дефектен е или няма връзка с него)
H38 Несъответствие между параметри вън/вътре – · Интерфейсна платка вътрешно/външно тяло
H42 Проблем с ниско налягане на компресора – · Термодатчик на външната тръба

· Задръстен разширителен клапан или филтър
· Недостатъчно количество хладилен агент
· Външна интерфейсна платка
· Компресор

H62 Проблем с релето за циркулация на водата Непрекъснато в течение на 1 min · Реле за циркулация на водата
H64 Проблем с високо налягане на хладилния агент Непрекъснато в течение на 5 s · Външен датчик за високо налягане (дефектен е или няма връзка с него)
H70 Проблем в ЗП на резервния нагревател Непрекъснато в течение на 60 s · ЗП на резервния нагревател (дефектен е или няма връзка с него)
H72 Проблем с датчика на резервоара Непрекъснато в течение на 5 s · Датчик на резервоара
H76 Вътре – проблем в комуникацията с панела за управление – · Управляващ панел вътре (дефектен е или няма връзка с него)
H90 Проблем в комуникацията вътрешно/външно тяло > 1 min след началото на работата · Кабелни връзки вътрешно/външно тяло 

· Платка вътрешно/външно тяло
H91 Проблем в ЗП на нагревателя в резервоара Непрекъснато в течение на 60 s · ЗП на нагревателя (прекъсване на връзката или е активиран)
H95 Грешно свързване вътрешно/външно тяло – · Захранващо напрежение вътрешно/външно тяло
H98 Външна защита от високо налягане – · Външен датчик за високо налягане

· Неизправност във водната помпа или утечка
· Задръстен разширителен клапан или филтър
· Излишък от хладилен агент
· Външна интерфейсна платка

H99 Защита от замръзване на топлообменника на вътрешното тяло – · Топлообменник на вътрешното тяло
· Недостиг на хладилен агент

F12 Активиране на релето за налягане 4 пъти в рамките на 20 min · Реле за налягане
F14 Ненормални обороти на външния компресор 4 пъти в рамките на 20 min · Външен компресор
F15 Проблем в блокировката на електромотора на външния 

вентилатор
2 пъти в рамките на 30 min · Външна интерфейсна платка

· Електромотор на външния вентилатор
F16 Защита – общо работен ток 3 пъти в рамките на 20 min · Излишък от хладилен агент

· Външна интерфейсна платка
F20 Защита от прегряване на външния компресор 4 пъти в рамките на 30 min · Термодатчик на съда на компресора

· Задръстен разширителен клапан или филтър
· Недостатъчно количество хладилен агент
· Външна интерфейсна платка
· Компресор

F22 Защита от прегряване на IPM (датчик за мощността) 3 пъти в рамките на 30 min · Нарушено топлоотдаване
· IPM (датчик за мощността)

F23 Външен агрегат – регистриране на пикове на пост. ток 7 пъти едно след друго · Външна интерфейсна платка
· Компресор

F24 Проблем в кръга на охлаждане 2 пъти в рамките на 20 min · Недостатъчно количество хладилен агент
· Външна интерфейсна платка
· Ниска компресия от компресора

F25 Проблем при превключване между режимите на охлаждане/
отопление

4 пъти в рамките на 30 min · 4-пътен вентил
· V-изпарител

F27 Проблем в релето за налягане Непрекъснато в течение на 1 min · Реле за налягане
F36 Проблем с термодатчика за външния въздух Непрекъснато в течение на 5 s · Термодатчик за външния въздух (дефектен е или няма връзка с него)
F37 Проблем с термодатчика за входяща вода на вътрешното тяло Непрекъснато в течение на 5 s · Термодатчик за входяща вода (дефектен е или няма връзка с него)
F40 Проблем с термодатчика на външната отточната тръба Непрекъснато в течение на 5 s · Термодатчик на външната отточната тръба (дефектен е или няма връзка с него)
F41 Управление PFC 4 пъти в рамките на 10 min · Напрежение на PFC модула
F42 Проблем с термодатчика на външния топлообменник Непрекъснато в течение на 5 s · Термодатчик на топлообменника (дефектен е или няма връзка с него)
F43 Проблем с външния датчик за размразяване Непрекъснато в течение на 5 s · Външният датчик за размразяване (дефектен е или няма връзка с него)
F45 Проблем с вътрешния термодатчик за изходна температура на водата Непрекъснато в течение на 5 s · Термодатчик за изходната температура на водата (дефектен е или няма връзка с него)
F46 Отворена верига във външния токов трансформатор – · Недостатъчно количество хладилен агент 

· Външна интерфейсна платка 
· Ниска компресия от компресора

F95 Защита от високо налягане при охлаждане – · Външен датчик за високо налягане 
· Неизправност във водната помпа или утечка 
· Задръстен разширителен клапан или филтър 
· Излишък от хладилен агент 
· Външна интерфейсна платка

F48 Проблем с външния термодатчика EVA за изходна температура Непрекъснато в течение на 5 s · Външен термодатчик EVA за изходна температура (дефектен е или няма връзка с него)
F49 Проблем с външния байпас на термодатчика за изходна температура Непрекъснато в течение на 5 s · Външен байпас на термодатчика за изходна температура (дефектен е или няма връзка с него)

Кодове за грешки
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Размери
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Сплит система 3 и 5 kW
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ПРЕПОРЪЧАНО
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ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С ГАМАТА 
КЛИМАТИЦИ ЗА ДОМА
В Panasonic разработихме за Вас гама от най-добрите продукти, които сме създавали
С иновативния си дизайн, висока ефективност и несравнима система за пречистване гамата Etherea е създадена с мисъл за клиентите 
Ви. Но преди всичко тя е за професионалистите в сферата на климатизацията – като Вас. Предлагаме широк диапазон от системи, 
способни да климатизират помещения с всякакви размери – при това с оптимална ефективност и изключително лесна инсталация. 
Гамата Etherea е гаранция, че предоставяте на клиентите си най-доброто.

Следвайте природата. Следвайте чистотата. Следвайте своя път
Климатиците Panasonic са създадени, за да осигуряват много повече от комфортно охлаждане на дома. Те пестят енергия. Те 
пречистват въздуха. Те регулират мощността на охлаждане, за да отговаря най-добре на пространството и стила Ви на живот. 
Никога не е било по-лесно да водите природосъобразен живот.

НОВО/ЗА ДОМА
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Функции на фокус
Климатиците Panasonic осигуряват повече комфорт и реализират повече 
икономии
Вярваме, че екологичността не означава компромис с комфорта. Ето защо Panasonic въвежда новата 
система Econavi, състояща се от сензор за човешко присъствие и контролен софтуер за засичане 
и намаляване на преразхода с 38%.
Супер тихите ни климатици гарантират най-чистия въздух за Вас и Вашето семейство. А новият 
филтър Nanoe пречиства въздуха, осигурявайки по-чиста жизнена среда. Заедно тези революционни 
технологии сочат целта на стратегията „екологично чист живот“ на Panasonic: иновации, 
благоприятни за околната среда и същевременно осигуряващи максимален жизнен комфорт.
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РАЗШИРЕНО СВЪРЗВАНЕ

ВИСОКА ЕФЕКТИВНОСТ И ЗДРАВОСЛОВЕН ВЪЗДУХ

ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕ

НОВ ФРЕОН

Интелигентните технологии 
на Сензора за човешка активност 
и новия Сензор за слънчева 
светлина могат да засичат 
и намаляват преразхода 
на енергия чрез оптимизиране 
на работата на климатика според 
условията в помещението. Можете 
да пестите електроенергия с едно 
натискане на бутон.

Повече комфорт с Aerowings. 
Вградената във вътрешното 
тяло двойна клапа насочва 
въздушния поток към тавана 
за създаване на охлаждащ 
ефект тип душ.

Във въздуха се носят прахови 
частици (PM 2,5) в това число 
замърсители, дим и течни 
капчици. Размерът на тези 
частици е 2,5 µm и за тях се 
смята, че могат да 
предизвикват здравословни 
проблеми, ако попаднат 
в дробовете.

Новата технология Nanoe използва 
фини частици за пречистване 
на въздуха в помещението. 
Действа ефикасно върху въздушно 
преносими и полепващи 
микроорганизми като бактерии, 
вируси и плесени. Сертификат от 
Британската фондация срещу 
алергиите.

Награда за 
продуктов 
дизайн

2013 г.

Изключителна сезонна 
ефективност в режим 
на отопление – в съответствие 
с новата директива ErP. 
По-високите стойности SCOP 
означават по-висока 
ефективност. Спестявайте през 
цялата година, докато 
отоплявате! 

Изключителна сезонна 
ефективност в режим 
на охлаждане – в съответствие 
с новата директива ErP. 
По-високите стойности SEER 
означават по-добра ефективност. 
Спестявайте през цялата година, 
докато охлаждате! 

Системата Инвертор клас А 
осигурява до 50% икономии 
на енергия. Печелите и Вие, 
и природата!

Благодарение на технологията 
Super Quiet край нашите 
устройства е по-тихо, 
отколкото в библиотека 
(30dB(A)).

Функцията Perfect Humidity Air 
управлява влажността 
на въздуха и не допуска 
прекомерното му изсушаване.

До -10 °C в режим „само 
охлаждане“. Климатикът може 
да работи в режим „само 
охлаждане“ при външна 
температура до -10 °C.

В режим на отопление при 
до -15 °C. Климатикът може 
да работи в режим 
термопомпа при външна 
температура до -15 °C.

Иновативната технология 
Heatcharge съхранява топлина 
и я използва за отопление. 
Благодарение на нея можете 
да се радвате на невероятно 
мощно и комфортно 
отопление от климатика.

Иновативната функция 
Summer House поддържа 
7/8 °C в къщата Ви, за да 
предотврати замръзването 
на тръбите през зимата. Тази 
функция е много полезна за 
летни къщи или вили, 
ползвани през уикендите.

Системата за обновяване 
на Panasonic позволява 
инсталираните тръби за R22, 
които са в добро състояние, да 
се използват при монтажа 
на новите високоефективни 
системи R410A.

Системата за обновяване 
на Panasonic позволява 
инсталираните тръби за R410A 
или R22, които са в добро 
състояние, да се използват при 
монтажа на новите 
високоефективни системи R32.

5 години гаранция.
Даваме 5 години гаранция 
на всички компресори за 
външни тела от гамата.

Комуникационният отвор 
е интегриран във вътрешното 
тяло и осигурява лесно 
свързване и управление 
на Вашата термопомпа 
Panasonic към системата за 
управление на дома Ви или 
сградата.

Internet Control е система от 
следващо поколение, която 
осигурява удобно за потребителя 
дистанционно управление 
на уредите за климатизация или 
тези с термопомпа – през 
интернет, от всяка точка 
с помощта на смартфон с Android 
или iOS, таблет или персонален 
компютър.

Ново! Връзка на битови 
агрегати към P-Line – 
CZ-CAPRA1.
Всички продуктови гами могат 
да се свързват към P-Line. Вече 
е възможен пълен контрол.

Система за климатизация 
на Panasonic печели престижна 
награда за дизайн.
Panasonic се гордее с наградата 
iF 2013 Product Design Award, 
спечелена от системата за 
климатизация Etherea.

Nanoe беше изпитана в камера 
с размерите на нормална стая 
и доказа ефективността си 
срещу въздушнопреносими 
алергени. Ето защо Nanoe 
беше сертифицирана от 
„Британската фондация срещу 
алергиите“.

38% 
КОМПРЕСОР

R2 РОТАЦИОНЕН

6,20 SCOP

A+++A+++

10,50 SEER

СВЪРЗАНОСТ

BMS 

INTERNET CONTROLСВЪРЗВАНЕ 
КЪМ P-LINE

5 ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ НА 
КОМПРЕСОРА

-10°C
РЕЖИМ 

НА ОХЛАЖДАНЕ

-15°C
РЕЖИМ 

НА ОТОПЛЕНИЕ

AEROWING

-35 °C
HEATCHARGE

НЕПРЕКЪСНА
ТО ОТОПЛЕНИЕ

УМЕР. ИЗСУШАВАНЕ

КОНТРОЛ 
НА ВЛАЖНОСТТА

99% 
ФИЛТЪР PM 2,5

R22 R410A

ОБНОВЯВАНЕ 
НА R22

ОБНОВЯВАНЕ 
НА R410A/R22

R410A
R22 R32

ЗА ВИЛАТА

19dB(A)

СУПЕРТИХ

Ротационен компресор 
Panasonic R2. Проектиран е да 
издържа на екстремни условия 
– осигурява висока 
производителност 
и ефективност.

Термопомпите ни, ползващи 
новия хладилен агент R32, 
показват драстично намаляване 
в стойностите на потенциала 
на глобално затопляне (GWP). 
Важна стъпка към намаляване 
на парниковите газове. Освен 
това R32 е еднокомпонентен 
хладилен агент, което означава, 
че лесно се рециклира.
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НОВ ФРЕОН

Нов фреон R32
„Незначително“ нововъведение, което променя всичко
Не всички cа готови за промяна. Някои се опитват да отдалечат настъпването на утрешния ден.
Но в Panasonic вярваме, че технологиите са в състояние да подобрят живота на хората.
Водени от това си убеждение, представяме ново поколение климатици с R32 – фреон с различни 
иновативни качества: лесно се инсталира, щади околната среда и пести електроенергия.
Какъв е резултатът? По-добър живот за хората и за цялата планета. Защото винаги ще има такива, 
които се противят на промяната. Но ние казваме сбогом на вчерашния ден. Добре дошъл, R32!

Днес – Panasonic. Утре – всички други
Европейският регламент CE 517/2014 изисква замяната на флуорираните газове (F газове), като напр. 
R410A, с оглед опазването на околната среда. Предоставя се преходен период: 2017 – 2030 г.
Трябва ли да чакаме последния момент? Не. Ангажиментът ни към иновациите е постоянен процес 
и не се подчинява на дати.
По тази причина действаме ударно и още днес представяме новото си поколение климатици, 
използващи фреон R32.

ЕС – F газ

Държави извън A5 (САЩ)

Държави в A5 
(в Азия и т.н.)2005 2015 2025 2035 2045

Преходен период (в години)
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Новото поколение климатици с R32 съдържа множество иновации.
Да изброим ли подобренията?

1. Иновации по монтажната част:
·  Изключително лесна инсталация – практически същата като при R410A.

(Не забравяйте обаче да се уверите, че манометърът и вакуум помпата 
са съвместими с R32.)

·  Фреонът е с чистота 100%, което улеснява рециклирането и повторната 
му употреба.

2. Екологична иновация:
·  Нулева вреда за озоновия слой
·  75% по-нисък вреден ефект за глобалното затопляне.

Сбогом на вчерашния ден

Но какво означава това на практика?

200 300 400 500 600
Енталпия (kJ/kg)

R22

R32

R410A
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3.100
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Капацитет на R32

R32 е фреон, чиито потенциал за глобално затопляне е една трета от този на R410A, което означава понижен риск 
за увреждане на околната среда.

Съдържание

ПГЗ (потенциал за глобално затопляне)

ПИОС (потенциал за изчерпване на 
озоновия слой)

Смес от 50% R32 и 50% R125

R410A

2087,5

0

Чист R32 (без примеси)

R32

675

0

Потенциал за глобално затопляне (за период от 100 г.) на различни видове фреон 

Четвърти доклад на Междуправителствения комитет по изменение на климата (IPCC). 
Стойности за потенциално затопляне (за период от 100 г.)

CO2 R32
(HFC)

R22
(HCFC)

R410A
(HFC)

R11
(CFC)

R12
(CFC)

R23
(HFC)

2090675

Прибл.

30%

1 14 80010 90047501810

3.  Иновация по отношение на икономичността и консумацията 
на енергия:

·  По-ниска цена и повече икономии –
използва се 30% по-малко фреон.

·  По-висока енергийна ефективност A+++ от R410A.
·  R32 консумира по-малко електроенергия при екстремни външни 

температури.

R32
Озон Озон

Икономия Икономия

Безопасност Безопасност

LCCP:  влияние върху климата през жизнения цикъл (по-нисък вреден ефект за глобално затопляне). 
Безопасност: ниско ниво на токсичност

LCCP LCCP

R410A

Енергийна 
ефективност

Енергийна 
ефективност

5
4
3
2
1

5
4
3
2
1

По-добър живот за хората и повече грижа за планетата
ВРЕДНО ВЛИЯНИЕ 

ВЪРХУ ОЗОНОВИЯ 
СЛОЙ

0 % 30 % 
ПО-МАЛКО 

ФРЕОН

75 % 
ПО-
НИСЪК

ВРЕДЕН ЕФЕКТ 
ЗА ГЛОБАЛНО 

ЗАТОПЛЯНЕ

Иновацията няма само технологично изражение. Тя е въпрос 
на отношение
Лидерската позиция не се подарява. Тя трябва да се заслужи. В Panasonic 
всекидневно се стремим да направим климатиците си по-надеждни 
и изненадващо ефективни – с възможно най-ниско ниво на шума 
и с максимални екологични показатели.
Към тази технология добавяме изискан и елегантен дизайн. Нашите 
климатици са иновативни отвътре и красиви отвън.
Най-доброто доказателство за това се съдържа във факта, че изпреварваме 
конкурентите си, като включваме фреон R32 в цялата продуктова гама на 
климатиците за бита. Това е огромен технологичен напредък, позволяващ 
съчетаването на отличен комфорт в дома и перфектна хармония с 
околната среда.

Какво ще се случи утре?
Голямото предизвикателство днес: да помогнем на екологичната кауза.
Какъв е пътят за постигането на целта? Като съчетаваме подобрената 
енергийна ефективност с минималната консумация на енергия, така че 
да ограничим използването на изкопаеми горива.
Но също и като въвеждаме модерни фреони като R32 в цялата продуктова гама.
Целта на технологията винаги е била една: да превърнем невъзможното 
във възможно.
В Panasonic сме поели твърд ангажимент за постигане на по-здравословен 
начин на живот и намаляване на глобалното затопляне.
С оглед на тази цел ще продължим да представяме модерни, ефикасни 
и надеждни решения.
Ангажиментът ни към иновациите не започва днес. Началото бе поставено 
с основаването на Panasonic през 1918 г. Занимаваме се с иновации вече 
много години. И нямаме намерение да спираме по средата на пътя.

ПОДОБРЕНА 
ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ
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НОВАТА ETHEREA 
СЕ ОТЛИЧАВА 

С ИЗКЛЮЧИТЕЛНО 
ЕЛЕГАНТЕН ДИЗАЙН

Новата Etherea се отличава с изключително елегантен дизайн 
с дълбочина на тялото едва 19,4 cm

Новата Etherea 2016. 
Съвършена и отвън, и отвътре
Нов модел Etherea с интелигентен сензор Econavi и нова система за почистване на въздуха 
Nanoe: отлична ефективност A+++, комфорт (технология Super Quiet – само 19 dB(A)) 
и здравословен въздух, съчетани с най-съвременен дизайн

Новата Etherea се отличава с изключително елегантен дизайн
Революционен дизайн, съчетаващ се перфектно с най-модерния интериор. Избрали сме най-добрите 
материали и процеси за изискан дизайн. Предлага се в елегантен металик и матово сребро, както 
и матово или гланцово бяло.

Научете как да постигнете икономии на енергия с новата Etherea A+++
Технологията на Econavi намалява преразхода на енергия чрез оптимизиране на работата на климатика 
според условията в помещението. С натискане на един бутон пестите ефективно, без да прекъсвате 
процеса на охлаждане или да нарушавате комфорта си.

Осигурете си най-здравословната среда за живот с Etherea и nanoe™
Nanoe™ използва технология с фини наночастици за пречистване на въздуха в помещението. 
Действа ефикасно върху въздушно преносими и полепващи микроорганизми като бактерии, вируси 
и плесени, като по този начин гарантира по-чиста жизнена среда.

Технология за 
пречистване на въздуха

Стандартен климатик

+ =
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Сезонна ефективност: нова маркировка за енергийна 
ефективност
От януари 2013 г. калкулацията на енергийното представяне на системите 
за климатизация се промени от EER и COP (еднакви за цяла Европа) към 
новите стандартизирани означения за сезонна ефективност SEER и SCOP. 
Тези промени в Директивата за продуктите, свързани с енергията (ErP), 
целят да помогнат на потребителите да се ориентират по-добре в реалната 
ефективност на климатиците и термопомпите, чиято номинална мощност 
не надхвърля 12 kW.
Разпоредбите ще бъдат прилагани поетапно между 1 януари 2013 г. и 1 
януари 2019 г., като графикът за всяка продуктова категория е както следва:
1 януари 2013 г.: A+++, A++, A+, A, B, C, D, E, F и G
1 януари 2015 г.: A+++, A++, A+, A, B, C, D, E и F
1 януари 2017 г.: A+++, A++, A+, A, B, C, D и E
1 януари 2019 г.: A+++, A++, A+, A, B, C и D.

Коефициент на сезонната енергийна ефективност (SEER) – това е цялостният 
коефициент на енергийна ефективност на уреда, представителен за целия 
сезон на охлаждане. Изчислява се, като годишната нужда от охлаждане се 
раздели на годишната консумация на електроенергия за целите на охлаждането.
Сезонният коефициент на преобразуване (SCOP) – това е цялостният 
коефициент на преобразуване на уреда, представителен за целия избран сезон 
на отопление (стойността на SCOP отговаря на определен отоплителен сезон). 
Изчислява се, като се раздели референтната годишна нужда от отопление 
на годишната консумация на електричество за целите на отоплението.

SEER ≥ 8,50 SCOP ≥ 5,10

6,10 ≤ SEER < 8,50 4,60 ≤ SCOP < 5,10

5,60 ≤ SEER < 6,10 4,00 ≤ SCOP < 4,60

5,10 ≤ SEER < 5,60 3,40 ≤ SCOP < 4,00

4,60 ≤ SEER < 5,10 3,10 ≤ SCOP < 3,40

4,10 ≤ SEER < 4,60 2,80 ≤ SCOP < 3,10

3,60 ≤ SEER < 4,10 2,50 ≤ SCOP < 2,80

3,10 ≤ SEER < 3,60 2,20 ≤ SCOP < 2,50

2,60 ≤ SEER < 3,10 1,90 ≤ SCOP < 2,20

SEER < 2,60 SCOP < 1,90

Име или запазена марка на доставчика
Идентификатор на модела на доставчика

Маркировка SEER и SCOP

Скала A-G

Клас/ове на енергийна ефективност

Европейска карта и цветна кодировка

Регистрационен номер

Шумови емисии

Номинална мощност при охлаждане или отопление 
в kW Стойностите на SCOP и SEER са закръглени до 
първия знак след десетичната запетая. Годишна 
консумация на електроенергия в kWh на година

CS-***

Ефективността на новите Etherea и Heatcharge: 
най-добрите коефициенти SEER и SCOP на пазара
Etherea и Heatcharge. Икономична и екологична работа с висок коефициент 
SCOP (сезонен коефициент на преобразуване).
Оригиналната инверторна технология на Panasonic и компресорът с високи 
показатели осигуряват върхова ефективност на работата. Тоест – 
и по-малки сметки за ток, и принос за опазване на околната среда.

G

1,00 kW1,00 kW

A++

1,00 kW

A+++

1,00 kW

4,90
kW

6,20
kW

*  При включен SCOP в режим на отопление за Etherea KIT-XZ9-SKE, 
KIT-Z9-SKE и Heatcharge KIT-VZ9-SKE – в сравнение с електрически 
нагреватели при 7 °C

A++
4,90 SCOP

A+++

8,50 SEER 6,20 SCOP

A+++A+++

10,50 SEER

МАКСИМАЛНИ 
ИКОНОМИИ

——
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Генераторът 
излъчва фини 
nanoe™ частици.

Полепващи замърсители
Деактивира 99,9% от бактериите, 
вирусите и плесените в елементите 
от плат. Премахва също и лошата 
миризма вътре в тях.

nanoe™ атакува 
микроорганизмите.

Nanoe™ – нови електростатични 
атомизирани водни частици с наноразмери, 
подобряващи качеството на въздуха
Предимствата на електростатичните атомизирани водни частици nanoe™ 
са доказани чрез експерименти
Разполагат с широк диапазон от предимства – от инхибирането на вируси, бактерии, плесени 
и алергени до овлажняване на кожата.
Резултатите от използването на nanoe™ са доказани чрез експерименти на различни университети 
и изследователски институции. Целият свят е насочил вниманието си към тази революционна технология, 
която може да има ключова роля за пречистването на въздуха.

nanoe™ представлява електростатични атомизирани 
водни частици с наноразмери и множество OH радикали.
Ефективността му по отношение на инхибирането 
на бактерии зависи от броя на OH радикалите, които 
се формират със скорост 480 милиарда в секунда.

Въздушнопреносими замърсители
Премахва 99,9% от бактериите, вирусите 
и плесените във въздуха.

Характеристики на технологията nanoe™

Йон nanoe™
nanoe™ се разпространява навсякъде.

Обикновен отрицателен йон.
Йоните се разлагат преди да са се 
разпространили в цялата стая.

2. С воден произход
nanoe™ произлиза от кондензираната влага във 
въздуха. Затова добавянето на вода към nanoe™ не 
е необходимо.

3. Микроскопичен размер
nanoe™ е с размер една милиардна част от 
големината на парната частица и прониква дълбоко 
в платнените материи, като ги дезодорира.
* 1 nm (нанометър) = една милиардна част от метъра

1. Дълъг живот
Шест пъти по-продължителен живот от обикновените 
отрицателни йони.
nanoe™ съдържа около 1000 пъти повече влага от тях. 
Тъй като се съдържат във водни частици, nanoe™ 
имат по-дълъг живот и могат да се разпространяват 
на по-дълго разстояние.
Сравнение на разпределението след 5 минути

nanoe™ са достатъчно малки, за да проникват в дрехите 
и да инхибират плесените, като изпълняват и дезодорираща 
функция

Алергените (като полени, 
изпражнения от акари 
и мъртви тела) биват 
обградени и инхибирани.

Парните частици 
и по-големите частици не 
могат да проникват 
дълбоко в материите.

nanoe™ проникват 
дълбоко 
в материите.

nanoe™: около 5-20 nm
пара: около 6000 nm

OH— —

—

—
Вода

OH радикал
Електрон

90



OH+H=H2O

OH H

Как Ви помага технологията nanoe™?

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0

3,6

2,4

С nanoe™
nanoe™ хидратира себума върху кожата, което 
предотвратява загубата на влага.

След 28 дена
Кожата е хидратирана – nanoe™ поддържа текстурата ѝ.

Запазена влага

Текстурата на кожата е добре съхранена

Себумnanoe™

Стратум 
корнеум

Себум

Тестова лаборатория: FCG Research Institute Inc. Report no. 19104

3. Овлажняване на кожата
Помага за запазване на влажността на кожата

*Ефективността на nanoe™

2. Дезодориране
Отстраняване на миризмите от завеси и дивани, дезодориране

1. Унищожава вируси/бактерии/полени
Унищожава вируси

ВИРУС

99,9%
УНИЩОЖЕН

Вирусите/бактериите/полените
се намират във въздуха в помещенията.

nanoe™ ги обгражда и залавя.

nanoe™ променя структурата на 
вирусите/бактериите/полените. (Отстранява водорода.)

Пълна деактивация

Дезодориращ ефект за упорити миризми (тютюн)

Интензивността на миризмата е спаднала 
с 1,2 нива.

Дезодориращият ефект ще зависи от 
заобикалящата среда (температура, 
влажност), работен период, видове миризми 
и дрехи.

Без nanoe™ С nanoe™

Намаляването на интензивността 
на миризмата с 1 ниво означава 

90%
 понижение

6 н
ив

а н
а и

нт
ен

зи
вн

ос
тта

 на
 м

ир
из

ма
та

НАМАЛЯВА

90%
ОТ МИРИЗМИТЕ 

(НА ТЮТЮН) СЛЕД 
120 MIN

· Тестова лаборатория: Panasonic Corporation Analysis Center. · Тестова методика: проверка с 6 нива на интензивността 
на миризмите в тестово помещение 10 m². · Метод на дезодориране: излъчване на nanoe™. · Обект на отстраняване: упорита 
миризма на тютюн. · Резултат от теста: След 120 min работа интензивността на миризмата е намалена с 1,2 нива. · Отчет от 
теста № BAA33-130125-Dol.

Надеждна технология, предпочитана 
по целия свят
nanoe™ – водещата технология за пречистване 
на въздуха от Panasonic – е избрана от Lexus за 
пречистване на въздуха в колите им.

Новият пречистващ филтър PM 2,5 на Panasonic улавя вируси 
и алергени (дори и такива с микроскопични размери), 
отстранява ги от въздуха и поддържа чиста и комфортна среда 
в помещението.

Какво е PM 2,5 и доколко е опасно
PM 2,5 е въздушен замърсител, който може да окаже много неблагоприятно 
влияние върху здравето на хората. Размерът на праховите частици 
е тридесет пъти по-малък от ширината на човешки косъм, което затруднява 
виждането му с просто око. Предизвиква опасни проблеми с дишането, като 
напр. остър бронхит и рак на белите дробове при по-възрастните хора и при 
децата. 

Нов филтър PM 2,5

Улавяне на вируси и алергени чрез 
широк входящ въздушен отвор

Проверени съставки Резултати 
(деактивиране)

Тестови условия Тестваща лаборатория/
компания

Отчет №
Размер Време

Въздушнопреносими 
замърсители

Вирус
(колифаги)

99,7% 10 m² 6 h Kitasato Research 
Center for 
Environmental Science

KRCES 24_0300_1

Бактерии 
(стафилококус 
ауреус)

99,7% 10 m² 4 h Kitasato Research 
Center for 
Environmental Science

KRCES 24_0301_1

Полепващи 
замърсители

Вирус
(колифаги)

99,8% 10 m² 8 h Japan Food Research 
Laboratories

13001265005-01

Бактерии 
(стафилококус 
ауреус)

99,1% 10 m² 8 h Japan Food Research 
Laboratories

13044083003-01

Миризма 
на тютюн

Дезодорирано
след 2 h

10 m² 2 h Център за анализи 
на Panasonic

BAA33-130125-
Dol

Кедрови 
полени

99% 45 l 2 h Център за анализи 
на Panasonic

E02-080303IN-03

nanoe™

Вируси/
бактерии/полени

91

НОВО/ЗА ДОМА



Интелигентни сензори Econavi
Научете как да постигнете икономии на енергия
Докато си почивате, гледайки телевизия, климатикът обикновено работи на постоянна температура. 

Econavi открива и намалява преразхода по най-ефективните начини
С помощта на високотехнологични сензори и програми за прецизно управление той анализира 
условията в помещението и регулира мощността на охлаждане.
Econavi интелигентно локализира местата, към които следва да се насочат усилията – за повече 
икономии на енергия.

Толкова значителни икономии с толкова малко усилие
До 38% спестена енергия за модела с инверторния модел при охлаждане 
с температурна вълна

ВКЛЮЧЕН ECONAVI, външна температура: 35 °C/24 °C
Дистанционна настройка на температурата: 23°C с висока скорост на вентилатора.
Вертикална посока на въздушния поток – автоматично (Auto); хоризонтална – режим ECONAVI.
Зададената температура се повишава с общо 2 °C – с 1 °C от Econavi сензора за ниво на активност и с още 1 °C от сензора за интензивност на светлината.
Температурната вълна е ВКЛ., електрически нагревател (300 W; симулиране на топлината на човешкото тяло, телевизора и т.н.).

ИЗКЛ. ECONAVI, външна температура: 35 °C/24 °C
Дистанционна настройка на температурата: 23 °C с висока скорост на вентилатора
Вертикална посока на въздушния поток – автоматично (Auto); хоризонтална – напред (Front).

Общата консумация на енергия е измерена за 2 часа при стабилни условия. В тестовата стая на Panasonic (размер: 16,6 m²). Това е максималната икономия 
на енергия. Върху стойността ѝ влияят условията на инсталация и употреба.

*  Сравнение на инверторни модели 1,5 HP – с ВКЛЮЧЕН ECONAVI (с двоен сензор за човешка активност, сензор за слънчева светлина и температурна вълна) и ИЗКЛЮЧЕН 
такъв (охлаждане).
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Регистриране на слънчева 
светлина [Sunlight Detection]
Регулира мощността на охлаждане според 
промените в интензивността на слънчевата 
светлина.

Температурна вълна
Управляван от температурата модел 
на повторение, чиято цел е икономия 
на енергия, но не за сметка на комфорта. 

Зонално търсене [Area Search]
Насочва въздушния поток към мястото, 
където се намирате в помещението. Econavi 
регистрира промените в човешките движения 
и намалява разхода на енергия за охлаждане 
на зоната от помещението, в която няма хора.

Засичане на човешка дейност 
[Activity Detection]
Настройва мощността на охлаждане към 
ежедневния Ви ритъм. Econavi регистрира 
промените в нивата на активност и намалява 
ненужния разход на енергия за охлаждане.

Отсъствие на хора [Absence 
Detection]
Намалява мощността на охлаждане, когато 
не сте в помещението. Econavi регистрира 
липсата на човек в помещението и намалява 
разхода на енергия за охлаждане.

Слънчево Регистриране Намаляване на преразхода

Econavi се включва при слънчево 
време.

Задаване 
на температура

23 °C
Задаване 
на температура

23 °C
Задаване 
на температура

24 °C
Намалява мощността на охлаждане, 
еквивалентно на повишаване 
на зададената температура с 1 °C.

Сензор за слънчева светлина Econavi

Econavi установява, че е необходима 
по-ниска мощност на охлаждане.

ПРЕРАЗХОДЪТ 
Е НАМАЛЕН! 

ПРЕРАЗХОД 
НА ЕНЕРГИЯ!

Облачно/нощ Регистриране Намаляване на преразхода

Econavi се включва, когато 
е облачно/нощ.

Намалява мощността на отопление 
в размер, еквивалентен на намаляване 
на зададената температура с 1 °C.

Econavi установява, че е необходима 
по-малко мощност на отопление.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

+1,33 °C

+1,00 °C

+0,66 °C

+0,33 °C

Управляван от температурата модел на повторение, чиято цел 
е икономия на енергия, но не за сметка на комфорта.
Моделите Econavi с температурна вълна бяха разработени въз основа 
на постановките на температурната физиология. Човешкото тяло се 
адаптира физиологически към температурните промени. Възползвайки 
се от тези постановки, Центърът за научноизследователска и развойна 
дейност на Panasonic разработи модела за ритмичен температурен 
контрол, който променя работата на климатика според физиологичните 
отговори на температурата.
Ето защо, когато Econavi регистрира човешко присъствие и ниско ниво 
на активност, температурната вълна се настройва към това ритмично 
температурно управление, за да постигне допълнителни икономии 
на енергия, но не за сметка на комфорта.

Резултатът от експеримента показа, че усещането за температура се е запазило в рамките на комфортния диапазон*, въпреки че 
средната зададена температура е била умерено увеличена. Следователно, когато Econavi регистрира човешко присъствие и ниско 
ниво на активност, температурната вълна се настройва към ритмичното управление на температурата, за да се реализира 
допълнителна икономия на енергия, но не за сметка на комфорта.
*  Температурното условие, за което ПСС (предвидената средна стойност) е в интервала от -0,5 до +0,5, се препоръчва като комфортно 

условие (в условие B) от Международния стандарт EN ISO 7730.

Когато Econavi засече ниска активност
Компенсиране на физиологичния 
отговор на температурата

Средна температура 
в помещението (°C)
- Ритмична температурна вълна
- Резултат: още икономии на енергия.

Гласуване – как се усеща 
температурата (усреднени резултати)
- Глас за усещането: -0,1
-  Резултат: поддържа се 

в комфортен диапазон*.
Време (min)

Задаване 
на температура Температурна модулация

Задаване 
на температура

26 °C
Задаване 
на температура

26 °C
Задаване 
на температура

25 °C

ПРЕРАЗХОДЪТ 
Е НАМАЛЕН! ПРЕРАЗХОД 

НА ЕНЕРГИЯ!

Как действа температурната вълна?

5 функции, спестяващи ток едновременно: Econavi с интелигентни екосензори
Потенциалният преразход бива засечен с помощта на сензора за човешка активност и сензора за слънчева светлина. Следят 
се позицията на човека в помещението, неговите движения, дали не е излязъл, както и интензивността на слънчевата светлина.
В зависимост от показанията мощността на охлаждане се регулира автоматично с цел ефикасно пестене на енергия, без от това 
да страдат комфортът и удобството при отопление и охлаждане.

Температурна вълна

Регистриране на слънчева светлина (в режим на охлаждане)
Econavi регистрира промяната в интензивността на слънчевата светлина 
в помещението и преценява дали е слънчево или облачно/нощ. Реализира 
се икономия на енергия, като се намалява интензивността на климатизацията 
при по-слабо слънце.
Когато от слънчево стане облачно или мръкне, Econavi регистрира 
намаляването на интензивността на светлината и редуцира мощността 
на охлаждане. Ако мощността на охлаждане остане същата, ще бъде похабена 
енергия. Econavi предвижда това и снижава мощността на охлаждане 
в размер, еквивалентен на повишаване на зададената температура с 1 °C.

Регистриране на слънчева светлина (в режим на отопление)
Econavi регистрира промяната в интензивността на слънчевата светлина 
в помещението и преценява дали е слънчево или облачно/нощ. При по-силно 
слънчево греене системата намалява разхода (загубата) на енергия за 
отопление.
Когато времето се променя от облачно/нощ на слънчево, Econavi регистрира 
по-висока интензивност на слънчевата светлина и определя по-слаба 
мощност на отопление, ако е необходимо. Ако мощността на отопление 
остане същата, ще бъде похабена енергия. Econavi предвижда това 
и снижава мощността на отопление в размер, еквивалентен на намаляване 
на зададената температура с 1 °C.
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Интелигентните сензори Econavi следят интензивността на слънчевата 
светлина, движенията на хората, нивото на активност и липсата на човек 
в помещението, за да предотврати преразхода на енергия. Автоматично 
се регулира мощността на охлаждане за ефикасно пестене, без да се 
влошава комфортът или удобството.

Висока чувствителност на регистрирането
Всички обекти имат инфрачервено излъчване, което въпреки че е невидимо, 
може да бъде засечено то Сензора за човешка активност на Econavi, ако се 
намира в наблюдаваната зона. При движение на обект в наблюдаваната 
зона Econavi сравнява температурата му с тази в помещението, за да 
определи дали е човек, и отчита степента му на активност.

Регистриране на човешко присъствие

Определяне на нивото на човешка активност

Температурни разлики
Движение

Температурни разлики
Движение

Температурни разлики
Движение

Скала

Стига до извода, че 
в помещението няма хора

ВИСОКА

Скорост на движение

Стига до извода, че 
в помещението има човек

НОРМАЛНА

Честота

Стига до извода, че 
в помещението няма хора

При липса на движение за повече от 20 min

Чрез сложен алгоритъм се стига до извод с висока точност.

Стига до извода, че нивото на активност е високо или нормално

Принцип на работа на сензора
Сензорът за човешка активност отчита степента ѝ и насочва въздушния 
поток към зоната, в която тя се осъществява.

Зона на покритие
Сензорът за човешка активност покрива по-голяма площ благодарение 
на подобрената си функция за зонално регистриране. Помещението 
е разделено на 7 зони.
Обхват на наблюдение по хоризонтала Обхват на наблюдение по вертикала

Различаване на обекти
Сензорната технология на Econavi използва параметри като скорост, 
честота и температура, за да определи дали даден обект е човек.

Електрически продукти

Малки насекоми

Търкаляща се топка

Домашни любимци

Стига до извода, че не е човек Стига до извода, че не е човек

И двете промени могат да бъдат регистрирани, но 
са твърде малки, за да имат ефект върху сензора.

Основавайки се на температурните разлики 
и характеристиките на движение на обекта, Econavi 
може да определи дали става дума за човек*.
*  Сензорът може погрешно да приеме домашен любимец за 

човек, освен ако животното не пресече наблюдаваната 
зона със скорост, която би била невъзможна за човек.

Стига до извода, че не е човек

Температурни разлики
+
Движение

Температурни разлики
+
Движение

Температурни разлики
+
Движение

Температурни разлики
+
Движение

Стига до извода, че не е човек

Сензор за човешка активност
Регистрира човешките движения, промените в нивата на активност и липсата 
на човек в помещението.

Сензор за слънчева светлина
Регистрира промените в интензивността 
на слънчевата светлина.

Интелигентни сензори Econavi

Aerowings
Вградената във вътрешното тяло двойна клапа насочва въздушния поток 
към тавана за създаване на охлаждащ ефект тип душ.

Индиректно насочване на въздушния поток след достигане 
на зададената температура

Идеално насочване 
на въздушния поток 
в режим на охлаждане

Въздушен поток в режим 
на охлаждане 
2 ламели за прецизно 
насочване на въздушния поток
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Понижава температурата в помещението, като същевременно поддържа висока влажност.

Преди климатизацията Охлаждане с умерено 
изсушаване

Конвенционално 
охлаждане

Охлаждане с умерено изсушаване
Климатизацията с умерено изсушаване поддържа относителна влажност, 
до 10% по-висока, отколкото при обикновено охлаждане. Това намалява 
пресъхването на кожата и гърлото.

Тиха и релаксираща среда – едва 18 dB(A)
Успяхме да създадем едни от най-тихите климатици на пазара. Работният 
шум на вътрешното тяло на инверторния климатик на Panasonic е намален, 
тъй като инверторът постоянно променя изходната си мощност, за да 
позволи по-прецизен контрол на температурата.

20 dB 40 dB

Тихият режим Quiet Mode намалява работния шум 
до 18 dB(A)* за спокоен нощен сън

Heatcharge: в тих режим Quiet Mode по време на охлаждане при ниска скорост на вентилатора.

Тих колкото вятъра 
в клоните на зелено дърво

Тихо като 
в библиотека

Климатикът работи с 5 dB(A) по-тихо, отколкото 
в стандартен режим

Бърз комфорт
Инверторните климатици на Panasonic могат да работят с по-висока мощност 
в началния период след пускане, при което охлаждат помещението 1,5 пъти 
по-бързо и го затоплят 4 пъти по-бързо от конвенционалните модели.

Постоянен комфорт
Прецизното управление на температурата и широкият диапазон от мощност 
позволяват на инверторния климатик да работи съобразно броя на хората 
в помещението, гарантирайки постоянен комфорт.

Сравнение на скоростта на охлаждане

* 1,5 HP инверторен спрямо конвенционален. Температура в помещението 35 ˚C; зададена температура 25 ˚C

Бързо

Начална 
температура

Задаване 
на температура Инверторен модел

Конвенционален модел

Около 1,5 
пъти по-бързо

Сравнение на скоростта на отопление

* Сравнение между 1,0 HP инверторен и конвенционален. Температура извън помещението: 2 ˚C; зададена температура: 25 ˚C

Бързо

Начална 
температура

Задаване 
на температура

Инверторен модел

Конвенционален модел
Около 4* пъти 

по-бързо

Максимална мощност
Обороти на компресора: ВИСОКА скорост.

При необходимост устройството 
работи на пълна мощност.

4,00 kW3,50 kW0,85 kW

Минимална мощност
Обороти на компресора: БАВНА степен.
При възможност устройството работи 
на ниска мощност, за да пести енергия.

Средна мощност 
Нормални условия

Графиката показва широкия диапазон от мощност на инверторен модел 1,5 HP в режим на охлаждане./Графиката показва широкия 
диапазон от мощност на инверторен модел 1,5 HP в режим на охлаждане.

Изключителна енергийна ефективност Намалява консумацията 
на електричество
Инверторните климатици на Panasonic са разработени за изключителна 
енергийна икономичност при комфорт без компромиси. При пускането 
на климатика е необходима повече мощност за достигане на зададената 
температура. За нейното поддържане след това е нужна по-малко мощност. 
При климатиците Panasonic Inverter оборотите на компресора са променливи. 
Това е метод, при който температурата може да се поддържа прецизно.

Тайната на успеха е в гъвкавостта
При инверторните климатици на Panasonic оборотите на компресора са 
променливи. Това позволява използването на по-малко енергия за 
поддържане на зададената температура, като същевременно помещението 
се охлажда по-бързо при първоначалното пускане.
Така спестявате от сметките за ток, като същевременно поддържате 
комфортно охлаждане

КОНВЕНЦИОНАЛЕН Бавен старт. Достигането на зададената температура отнема повече време. Температурата се колебае 
между двете крайни стойности и не се стабилизира. Понижаването и покачването са бързи, което води до пикове в консумацията.
ИНВЕРТОР Бързо достига желаната температура. Регулира температурата – което значи по-висок комфорт и повече 
икономии. Поддържа температурата комфортна през цялото време.

100%

3,5 kW
0% 200%

100%

3,9 kW
0% 200%

100%

0 kW
0% 200%

100%

0,85 kW
0% 200%

100%

3,5 kW
0% 200%

100%

0,85 kW
0% 200%

100%

0 kW
0% 200%

100%

0,85 kW
0% 200%

ИНВЕРТОР

КОНВЕНЦИОНАЛЕН 

Предимства на инверторните термопомпи. Сравнение на инверторен и конвенционален 
тип термопомпи.

Инверторна технология

18 dB(A) 47 dB(A)
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Heatcharge. Система за съхранение 
на енергията
Мощност на отопление и ефикасност:
·  Система за съхранение на енергията. Агрегат за съхранение на енергията, който осъществява 

непрекъснато отопление и функция за бързо отопление.
·  Максимална ефективност и комфорт със сензора за слънчева светлина Econavi и регистриране 

на човешка активност.
·  Система за пречистване на въздуха Nanoe.
·  По-мощен въздушен поток за по-бързо достигане на желаната температура.

Новата пълна гама от A+++ термопомпи на Panasonic
В отговор на Протокола от Киото Европейският съюз си постави високи цели за намаляване на емисиите 
от парникови газове. До 2020 г. страните-членки на ЕС трябва да са постигнали следните цели: 
· 20% намаление в емисиите на парникови газове (спрямо базовите нива от 1990 г.).
· Делът на възобновяемите източници в енергийния микс трябва да се увеличи с 20%.
· Общо намаление в консумацията на енергия с 20%.

СЕЗОННА
ЕФЕКТИВНОСТ
SEER – SCOP

A+++
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Мощно и надеждно отопление дори при ниски външни температури 
през зимата
Когато климатикът е в работен режим, компресорът (подаващ мощност 
на уреда) генерира топлина. До този момент топлината просто се отделяше 
в атмосферата. Panasonic реши да използва отпадъчната топлина!
Heatcharge е уникална иновативна технология на Panasonic, при която 
отпадъчната топлина се съхранява в компресора и се използва ефективно за 
отопление. По този начин можете да се възползвате от мощност на отопление 
и ефективност, които са на съвсем друго ниво.

Постоянно отопление
Използването на съхранената топлина осигурява стабилно 
отопление с по-редки понижавания на температурата.
Дори при спиране на отоплението в режим на размразяване, 
съхранената топлина продължава да затопля стаята. По този начин се 
елиминира дискомфортът, причинен от падането на температурата при 
спиране на отоплението с оглед на осигуряването на стабилно отопление.

*  Времето за размразяване и колко намалява температурата в помещението зависят от обстановката, в която е монтиран уредът (дали помещението е изолирано и дали има течение), оперативните и температурните условия.
*  Температурата на издухвания въздух пада по време на размразяване. Колко намалява температурата в помещението зависи от обстановката, в която е монтиран уредът (дали помещението е изолирано и дали има течение), от оперативните и температурните условия.
* Ако конкретната среда води до натрупване на лед, отоплението може да спре по време на размразяване.

Конвенционален: помещението се охлажда постепенно 
Размразяване: от 11 до 15 min.
Понижаване на температурата в помещението: от 5 до 6 °C.

Heatcharge: помещението се затопля изцяло
Размразяване: от 5 до 6 min.
Понижаване на температурата в помещението: от 1 до 2 °C.

Можете да проверите нивото на зареждане от дистанционното управление, като натиснете бутона Information – то 
се визуализира на пет стъпки (от 0 до 4).

-35 °C
HEATCHARGE

НЕПРЕКЪСНА
ТО ОТОПЛЕНИЕ

Размразяване Размразяване 
чрез съхранената 
топлина

КомпресорКомпресор

Отпадъчна 
енергия

Компоненти 
за съхраняване 
на топлина

ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА
ОТОПЛЕНИЕТО

СПИРАНЕ НА
ОТОПЛЕНИЕТО

Отпадната топлина се „зарежда“ и използва ефективно.Топлината се отделяше в атмосферата.

Компресор

Топлообменник без ламели
Съхраняваната топлина се 
превръща в енергия.

Резервоар с Heatcharge
Отпадната топлина от 
компресора се съхранява.

Компресор

Конвенционален
В процеса на работа в компресора се генерира топлина.

Heatcharge
Топлината, генерирана от компресора, се съхранява в него 
и се използва за затопляне на хладилния агент, с което 
ефективно се увеличава мощността на отопление.

Агрегат с Heatcharge
Компресорът е опакован 
и освободената топлина 
се използва за зареждане.
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Ротационен компресор Panasonic R2
От 1978 г. превръщаме света в по-приятно място за живеене
Ротационните компресори на Panasonic за климатизация на помещения се инсталират в локации 
с най-високи изисквания по целия свят. Проектиран да издържа на екстремни условия, той 
осигурява висока производителност, ефективност и надеждна работа независимо къде се намирате.
Panasonic – най-големият производител на ротационни компресори в света.

Защо ротационният компресор Panasonic 
R2 е толкова ефективен? 
1.  Високоефективният електромотор от силикон 

и стомана отговаря на изискванията за 
ефективност в сегмента.

2.  Усъвършенствано смазване 
на високопроизводителната маслена помпа. 
Разширената високопроизводителна маслена 
помпа в съчетание с масления резервоар 
с увеличена вместимост осигуряват по-добра 
лубрикация.

3.  Акумулаторът разполага с увеличена 
вместимост за хладилен агент. По-големият 
акумулатор събира значително количество 
хладилен агент, необходим при инсталации 
с по-дълъг тръбен път.

1

2

3

· ПО-ВИСОКА 
ЕФЕКТИВНОСТ

· С ЕДНО ИЛИ ДВЕ БУТАЛА
· ХЛАДИЛЕН АГЕНТ R-410A

· КОМПАКТЕН РАЗМЕР
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Пластини с дълъг живот 
Специалното покритие на пластините по технологията за 
физическо отлагане на пари (PVD) значително подобрява 
надеждността и живота на компресорния механизъм.

Ротационните компресори R2 използват технология с търкалящо се бутало
Компресорът R2 е тестван в екстремни условия на работа.

ТЕСТВАНО ТЕСТВАНО

Буталото – надеждно
Буталото е изработено от уникална 
висококачествена стомана, която забавя процеса 
на износването и удължава живота му.

Преимущества на компресора R2
Всичко за компресора R2
Конструиран въз основа на 36-годишния ни опит в областта на проектирането 
и произвеждането на компресори, R2 е ротационен компресор от следващо 
поколение, предназначен за централна климатизация на жилищни сгради. 
Усъвършенстваната технология, подобрените материали и опростеният дизайн са 
причината компресорите R2 да бъдат надеждни, ефективни и тихи. Компресорът R2 
осигурява качество на работата, комфорт и спокойствие за домовете по цял свят.
Ротационните компресори на Panasonic са изпитвани в реални условия в някои от 
най-тежките за климатизация работни среди. Доказалият се през годините в много 
от най-тежките за работа зони по света компресорен дизайн R2 е предпочитан от 
строителните предприемачи и собствениците на жилища при тежки климатични 
условия. За собствениците на жилища, желаещи най-доброто, ротационните 
компресори R2 са най-подходящите решения за охлаждане на битови помещения.

Най-модерна технология
Ротационната технология се използва при над 80% от климатичните инсталации по 
света, предназначени за жилищни помещения. Panasonic е водещият производител 
на ротационни компресори и на такива за жилищни сгради. До момента са 
произведени над 200 милиона компресора.

Често задавани въпроси

Преимущества
Централната климатизация, реализирана с ротационни компресори Panasonic 
R2, осигурява превъзходно ниво на комфорт при ниски разходи.

Как работи ротационният компресор на Panasonic?
Ротационните компресори R2 разполагат с технология за търкалящо се бутало. 
Сърцето на ротационния компресор е цилиндърът, в който се намират буталото 
и пластините. Последните са в постоянен контакт с буталото, тъй като то се 
търкаля по вътрешната стена на цилиндъра. В процеса на завъртане 
на буталото, газът се компресира в смаляващото се пространство, докато не се 
достигне налягането за изпускане, при което бива изпуснат в камерата. 
В същото време още газ постъпва през отвора за засмукване, като по този 
начин се автоматизира процесът на засмукване и изпускане.
Опростеният дизайн и симетрията на компонентите на цилиндъра – 
в комбинация със специалното покритие и първокласните материали – 
осигуряват дългия живот и надеждността на продукта, цикъл след цикъл.

Какъв е диапазонът на SEER, поддържан от компресорите Panasonic?
Компресорите R2 са последна дума на техниката и се използват 
в климатиците с най-висок коефициент на ефективност на пазара. Нашите 
компресори R2 са специално конструирани, за да отговарят на изискванията 
за ефективност SEER. В съчетание с опростения функционален дизайн 
на ротационната компресорна технология това помага за създаването 
на икономично решение, предпочитано от потребителите. 

Защо ротационните компресори Panasonic са толкова надеждни?
Промените в конструкцията и материала на вътрешните компоненти дава 
възможност на компресора R2 да работи с над средното максимално налягане 

на изпускане. Покритието с физическо отлагане на пари (PVD) върху жалузите, 
заедно с усъвършенстваните стоманени сплави значително намаляват 
износването и подобряват надеждността.

Защо ротационният компресор на Panasonic е толкова тих?
Конструкцията на компресорния механизъм на R2 бе основно преработена, за да 
се увеличи стабилността и да се намаля вибрациите. По-конкретно компресорът 
изпуска в горно разположен цилиндър, има подобрено фиксирано горно 
лагеруване и намалено триене на компонентите. Долното изпускане и наличието 
на заглушител в компресорите с двойни бутала също прави възможни ниските 
нива на шум. В резултат на това новият модел оптимизира ефективността 
и намалява шума.

Какви са показателите на ротационните компресори R2, когато ги 
сравним със скрол- и буталните компресори?
Ротационните компресори R2 са много подобни на някои скрол-компресори по 
отношение на цялостното си представяне, вкл. ефективност и надеждност. 
Основните компоненти са опростени и симетрични и допринасят за надеждността 
на компресорите R2, за лекото им тегло и компактен размер, както и за 
икономичната приложна цена, без компромис с най-важните изисквания по 
отношение на представянето – висока ефективност и ниски нива на шум.

Кои хладилни агенти могат да се използват с ротационния компресор 
на Panasonic?
Ротационните компресори R2 на Panasonic се използват с R410A.
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Сменете старата си 
климатична система 

с по-ефективна!

Обновяване на R22
Важна инициатива за ограничаване на потенциалното увреждане 
на озоновия слой
Често казват, че сме роби на закона, но понякога законите могат да спасят живот. Разпоредбата за 
обновяване на R22 е точно такъв случай. Считано от 1 януари 2010 г. се забранява използването 
на нов хладилен агент R22 в рамките на Европейската общност.

·  Всички стандартни агрегати NKE, PKE, QKE, RKE и SKE от Panasonic могат да се свързват към 
съществуващи тръби за R22.

·  Няма нужда от допълнителни приспособления (само елементи за промяна на диаметъра на тръбите).
· Прибл. 30% икономии на енергия в сравнение с агрегатите с R22.
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Всички стандартни агрегати NKE, PKE, 
QKE, RKE и SKE от Panasonic могат да се 
свързват към съществуващи тръби за R22

Panasonic изпълнява ангажимента си
Ние, служителите на Panasonic, също изпълняваме ангажимента си – 
разбираме, че в момента кризата е засегнала всички. Panasonic разработи 
чисто и ефективно решение, което позволява спазването на новите законови 
разпоредби да се осъществи, без бизнесът да плати тежка цена и да бъдат 
засегнати паричните резерви.
Системата за обновяване на Panasonic позволява инсталираните тръби за 
R22, които са в добро състояние, да се използват при монтажа на новите 
високоефективни системи R410A.
Това лесно решение на проблема, предоставено от Panasonic, позволява 
обновяването на всички сплит и PACi системи. Възможни са някои 
ограничения, но като цяло дори не поставяме лимит на оборудването, което 
ще сменим.
Инсталирайки нова високоефективна система Panasonic R410A, можете 
да се възползвате от около 30% намаление на експлоатационните разходи 
в сравнение с тези при R22.

Да...
1. Проверете мощността на системата, която искате да замените.
2.  Изберете от гамата на Panasonic най-подходящата система за замяната.
3.  Следвайте процедурата, разписана в брошурата, а също и техническите 

спецификации.
Просто е...
R22 – намаляването на хлорните емисии е от огромна важност за едно по-чисто бъдеще

Ръководство за повторното използване на тръбите за 
R22 в нова инсталация с R410A
1. Предупреждение
Наличните тръби за R22 могат да бъдат използвани повторно за инсталацията 
на система с R410A, ако разписаните по-долу условия бъдат изпълнени и се 
уверите, че тръбите са:
· сухи (в тях няма остатъчна влага).
· чисти (в тях не е останал прах).
· без течове (липсва теч на хладилен агент в точките на свързване).

2. Условия
·  Изтегляне на хладилния агент и маслото:

 Изпълнете процедурата „принудително охлаждане“, като спазите 
предписанията за оперативно време независимо от дължина на тръбния път.

Единичен сплит: 10 min.
Мултисплит: 30 min.
След това проведете „пълно изпомпване“, за да съберете хладилния 
агент и маслото от съществуващата система за R22.

* Забележка: ако операцията за пълно изпомпване не е възможна поради неизправност на системата, измийте и почистете 
инсталираните тръби, за да съберете маслото и мръсотията от вътрешността им. 

·  Проверете състоянието на маслото:
ако то съдържа замърсители, промийте съществуващите тръби.

·  Проверете цвета на маслото:
след пълното изпомпване използвайте памучен тампон, за да оберете 
маслото от съществуващата тръба.
Ако цветът на маслото е по-висок от ASTM3, ползвайте нова тръба, тъй 
като повторната употреба на старата е забранено.

Критерии за влошаване на качеството на хладилното масло

·  Проверете дебелината на тръбата.
Уверете се, че тя надхвърля 0,8 mm.

Ако дебелината е по-малка от 0,8 mm, ползвайте нова тръба.
·  Сменете уширението за новата връзка R410A.

Не ползвайте старите муфи с резба за разширения край на тръбата. 
Уверете се, че използвате новите муфи с резба за разширения край 
на тръбата, които са част от системата за R410a.
* Забележка: Ако размерът на съществуващите тръби е 1/4” (6,35 mm) и 1/2” (12,7 mm), а новата система за R410a е 1/4” 
и 3/8” (9,52 mm), ползвайте редуцираща муфа, свързана към вътрешното и външното тяло.

3. Модели, за които се отнася
Климатик Panasonic единичен сплит от гама CS/CU-RE/UE/YE/XE/CE/NE/E*NKE 
и PKE – и по-късни модели.
Климатик Panasonic мултисплит от гама CU-2E/3E/4E/5PBE – и по-късни 
модели.

 0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0
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Управление и възможности за свързване
Panasonic разбира добре важността на управлението и свързването за осигуряване на най-добрия 
комфорт на най-ниската цена и предлага на клиентите си водеща технология, нарочно конструирана, 
за да осигури максимална ефективност на системите ни за климатизация. Благодарение на интернет 
приложенията, създадени от Panasonic за Вас, можете да управлявате климатичната система и да 
осъществявате екстензивен мониторинг и управление с пълния набор от функции, които физическото 
дистанционно управление би Ви осигурило в домашни условия.

Ново! Връзка на битови агрегати към P-Line – CZ-CAPRA1
Всички продуктови гами могат да се свързват към P-Line. Вече е възможен пълен контрол

AC SMART CLOUD

PROFESSIONAL

Системи за централизирано управление 64 вътрешни тела

Интелигентен контролер/уебсървър 256 вътрешни тела

P-AIMS 1024 вътрешни тела

Panasonic AC Smart Cloud

Интегрира произволен агрегат 
в управлението на голяма система
·  Интеграция със сървърно помещение PKEA
·  Малки офиси с вътрешни тела от гамата за дома
·  Търг за обновяване (стара система от гамата за 

дома и VRF в рамките на една инсталация).

Зона на текущ контрол Необходимост от управление 
на RAC посредством контролери 
за централизирано управление

Адаптер за 
централизирано 

управление

Текуща система за PACi/VRF. Контролерът за 
централизирано управление може да се свързва към 
линия S-link за директно управление на агрегатите.

Заявка: „Искаме да управляваме агрегат RAC 
(който не разполага с протокол S-link) чрез 
контролери за централизирано управление“.

Необходим е интерфейс между S-link 
и протокола RAC за поддръжка 
на основните оперативни функции.

Основни оперативни елементи Постъпваща отвън информация
ВКЛ./ИЗКЛ. ✔ Контролен сигнал за ВКЛ./ИЗКЛ. ✔
Избор на режим ✔ Сигнал за неправилно спиране ✔
Задаване на температурата ✔ Свързване с дистанционното управление на VRF –
Скорост на вентилатора ✔ Забрана, смяна на режим –
Настройки на клапата ✔ Външен изход реле¹
Забраняване на действието на дистанционното управление ✔ Работен статус (ВКЛ./ИЗКЛ.) ✔
Управление на консумацията – Извеждане на алармен статус ✔
ВКЛ./ИЗКЛ. на Econavi ✔ Изходящи сигнали за управление на външен нагревател –

1) Тъй като текущият CN-CNT куплунг не може да осигурява захранване за външен релеен изход, 
необходимо е допълнително захранване.

СВЪРЗВАНЕ 
КЪМ P-LINE
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Лесно свързване
Лесен достъп до CN-CNT. При по-старите модели Etherea се налагаше разглобяване на агрегата, за да се стигне до куплунга.
Улеснено свързване:
Доп. приспособление за Wi-Fi/KNX/Modbus/нов модел 
CZ-CAPRA1 за интегриране с контролер PACi.

Свързване. Управление чрез система за сграден мениджмънт
Отличната гъвкавост за интегриране във Вашите проекти IntesisHome, KNX, EnOcean, Modbus и BacNet позволява пълно двупосочно 
наблюдение и управление на всички функционални параметри.

Служебно наименование – PAW-AC-KNX-1i
·  Бърза инсталация с възможност за скрит монтаж.
· Не се изисква външно захранване.
·  Директна връзка към вътрешното тяло (сплит или мултисплит).
·  Пълна съвместимост с KNX. Управление и следене чрез сензори или рутери на променливите 

на вътрешното тяло, на кодовете за грешки и индикациите.
·  Използване на околната температура на климатика или на измерената от термодатчика 

KNX или от термостата.
·  Климатикът може да се управлява по едно и също време от собственото си дистанционно 

и от устройства с KNX.
·  Разширени функции за управление: може да се използва за стаен контролер.
·  4 двоични входа. Те могат да работят като стандартни KNX двоични входове или да се 

ползват за директно управление на климатика.

Служебно наименование – PAW-AC-MBS-1
·  Бърза инсталация с възможност за скрит монтаж.
· Не се изисква външно захранване.
·  Директна връзка към вътрешното тяло (сплит или мултисплит).
·  Пълна съвместимост с Modbus. Управление и следене чрез сензори или рутери 

на променливите на вътрешното тяло, на кодовете за грешки и индикациите.
·  Използване на околната температура на климатика или на измерената от Modbus 

термодатчик или термостат.
·  Климатикът може да се управлява по едно и също време от собственото си 

дистанционно и от устройства с Modbus.
·  Разширени функции за управление: може да се използва за стаен контролер.
·  4 двоични входа. Функционират като стандартни двоични входове Modbus или се 

ползват за директно управление на климатика.

Служебно наименование – PAW-AC-DIO
Интерфейс с безпотенциален контакт за ВКЛ./ИЗКЛ. Panasonic разработи 
платка с безпотенциален контакт, която работи с вътрешни тела Etherea, 
RE, UE и YE с оглед опростяване на централизирания контрол на агрегата.
· Сигнал за ВКЛ./ИЗКЛ. от система за сграден мениджмънт от друг производител.
· Платка, свързана към CN-RMT порта на платката на вътрешното тяло.

Служебно наименование: PAW-AC-ENO-1i
·  Бърза инсталация с възможност за скрит монтаж.
· Не се изисква външно захранване.
· Директна връзка към вътрешното тяло (сплит система).
·  Пълна съвместимост с EnOcean. Управление и следене чрез сензори или рутери 

на променливите на вътрешното тяло, на кодовете за грешки и индикациите.
·  Използване на околната температура или на измерената от EnOcean термодатчик 

или термостат.
·  Климатикът може да се управлява по едно и също време от собственото си 

дистанционно и от устройства EnOcean.
·  Разширени функции за управление: може да се използва за стаен контролер.
·  4 двоични входа. Те могат да работят като стандартни EnOcean двоични входове 

или да се ползват за пряко управление на климатика.

БЕЗПОТЕНЦ. КОНТАКТ

ПЕЧАТНА ПЛАТКА

Служебно наименование – PAW-AC-BAC-1
Интерфейсът позволява пълна и естествена интеграция 
на климатици Panasonic в мрежи BACnet IP или MS/TP:
·  Бърза инсталация с възможност за скрит монтаж.
· Не се изисква външно захранване.
· Директна връзка с вътрешното тяло.
·  Пълен контрол и надзор. Реални състояния на вътрешните променливи на агрегата.
·  Позволява едновременното използване на инфрачервено и жични дистанционни 

управления – и BACnet.

СВЪРЗАНОСТ

BMS 

Internet Control
Управлявайте климатика, където и да се намирате. Управлявайте комфорта и ефективността при минимално електропотребление

Служебно наименование: PAW-IR-WIFI-1 
Устройството IntesisHome IS-IR-WIFI-1 е лесно за инсталиране 
и е с малки размери. То позволява използването на приложението IntesisHome и се свързва 
с климатичната Ви система посредством инфрачервен (IR) сигнал. Устройството Ви дава 
възможност да контролирате агрегати Panasonic RAC без конектор CN-CNT (продуктови гами 
RE, UE, GFE и Free Multi).
Специфични функции: · ВКЛ./ИЗКЛ, режим, задаване на температура, скорост на вентилатора, 
позиция на жалузите и температура в помещението, · лесна инсталация (няма нужда от 
специални дейности по ел. свързване), · обратна връзка към системата IntesisHome, когато 
бъдат направени промени от инфрачервеното дистанционно управление.
Общи функции на IntesisHome: · календарен график, · сцени, · управление от всяка 
точка, · няколко езика.

INTERNET CONTROL

* Функционалността зависи от лиценза. Информацията, посочена по-горе, подлежи на промени и обновяване.
Служебно наименование: PA-AC-WIFI-1 за Etherea и Heatcharge, без ограничения в комуникацията.
Служебно наименование: PAW-IR-WIFI-1 с инфрачервен сензор. Само ВКЛ./ИЗКЛ. и температурна настройка.

WiFi интерфейс

Климатизация

WiFi рутер

Облачна
интернет услуга*

Вкъщи или в офиса

Име на модела Интерфейс
CZ-CAPRA1 НОВО Модел за дома с порт CZ-CNT (за свързване към PACi и ECOi (наличен от юни 2016 г.)
PA-AC-WIFI-1 Интерфейс за IntesisHome за Etherea, Heatcharge или Flagship – без ограничения в комуникацията
PAW-IR-WIFI-1 Свързване с IntesisHome чрез инфрачервен сензор, само ВКЛ./ИЗКЛ и температурна настройка
PAW-AC-ENO-1i Интерфейс за En-ocean (Etherea, 4-пътна касета 60x60 и агрегат с ниско статично налягане за скрит монтаж)
PAW-AC-KNX-1i Интерфейс за KNX (Etherea, 4-пътна касета 60x60 и агрегат с ниско статично налягане за скрит монтаж)
PAW-AC-MBS-1 Интерфейс за Modbus (Etherea, 4-пътна касета 60x60 и агрегат с ниско статично налягане за скрит монтаж)
PAW-AC-BAC-1 Интерфейс за BacNet (Etherea, 4-пътна касета 60х60 и агрегат с ниско статично налягане за скрит монтаж)
PAW-AC-HEAT-1 Платка за Etherea (само за отопление), 4-пътна касета 60x60 и агрегат с ниско статично 

налягане за скрит монтаж
PAW-AC-DIO Платка за агрегати за монтаж на стена с безпотенциални контакти, Вкл./Изкл., съобщение за 

грешка (всички модели QKE и RKE за монтаж на стена)
PAW-SMSCONTROL Управление за Etherea, Flagship и Heatcharge чрез SMS (нужна е допълнителна SIM карта)
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Гама домашни климатици
1x1 и мултисплит комплекти 2,2 kW 2,8 kW 3,2 kW 4,5 kW 5,0 kW 6,0 kW 6,5 kW 8,0 kW
Etherea Inverter+ за стенен монтаж
 (сребрист)
 • ФРЕОН R32

KIT-XZ7-SKE KIT-XZ9-SKE KIT-XZ12-SKE KIT-XZ18-SKE

Etherea Inverter+ за стенен монтаж
 (бял)
• ФРЕОН R32

KIT-Z7-SKEG/KIT-Z7-SKEM KIT-Z9-SKEG/KIT-Z9-SKEM KIT-Z12-SKEG/KIT-Z12-SKEM KIT-Z15-SKEG/KIT-Z15-SKEM KIT-Z18-SKEG/KIT-Z18-SKEM

Etherea за монтаж на стена
Inverter+ (сребрист)

KIT-XE7-QKE KIT-XE9-QKE KIT-XE12-QKE KIT-XE18-QKE

Etherea за монтаж на стена
Inverter+ (бял)

KIT-E7-QKE KIT-E9-QKE KIT-E12-QKE KIT-E15-QKE KIT-E18-QKE KIT-E21-QKE KIT-E24-QKE KIT-E28-QKE

VZ за стенен монтаж
Inverter+
• ФРЕОН R32

KIT-VZ9-SKE KIT-VZ12-SKE

Стандартен инвертор тип ТZ 
за стенен монтаж 
• ФРЕОН R32

KIT-TZ9-SKE KIT-TZ12-SKE KIT-TZ15-SKE KIT-TZ18-SKE KIT-TZ24-SKE

Тип RE за монтаж на стена
Стандартен инвертор

KIT-RE9-RKE KIT-RE12-RKE KIT-RE15-RKE KIT-RE18-RKE KIT-RE24-RKE

Стандартен инвертор тип UZ 
за стенен монтаж 
• ФРЕОН R32

KIT-UZ9-SKE KIT-UZ12-SKE KIT-UZ18-SKE

Тип UE за монтаж на стена
Стандартен инвертор

KIT-UE9-RKE KIT-UE12-RKE KIT-UE18-RKE

Стандартен инвертор тип PZ 
за стенен монтаж 
• ФРЕОН R32

KIT-PZ9-SKE KIT-PZ12-SKE KIT-PZ18-SKE

Тип PE за монтаж на стена
Стандартен инвертор

KIT-PE9-RKE KIT-PE12-RKE

Професионален инвертор за стенен монтаж 
-15 °C

KIT-E9-PKEA KIT-E12-PKEA KIT-E15-PKEA KIT-E18-PKEA

Подов конзолен тип
Inverter+

KIT-E9-PFE KIT-E12-PFE KIT-E18-PFE

4-пътна касета 60x60
Стандартен инвертор

KIT-E9-PB4EA KIT-E12-PB4EA KIT-E18-RB4EA KIT-E21-RB4EA

Агрегат с ниско статично налягане за скрит монтаж
Стандартен инвертор

KIT-E9-PD3EA KIT-E12-QD3EA KIT-E18-RD3EA

НОВ ФРЕОН

НОВ ФРЕОН

НОВ ФРЕОН

НОВ ФРЕОН

НОВ ФРЕОН

НОВ ФРЕОН

НОВО

НОВО

НОВО

НОВО

НОВО

НОВО
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1x1 и мултисплит комплекти 2,2 kW 2,8 kW 3,2 kW 4,5 kW 5,0 kW 6,0 kW 6,5 kW 8,0 kW
Etherea Inverter+ за стенен монтаж
 (сребрист)
 • ФРЕОН R32

KIT-XZ7-SKE KIT-XZ9-SKE KIT-XZ12-SKE KIT-XZ18-SKE

Etherea Inverter+ за стенен монтаж
 (бял)
• ФРЕОН R32

KIT-Z7-SKEG/KIT-Z7-SKEM KIT-Z9-SKEG/KIT-Z9-SKEM KIT-Z12-SKEG/KIT-Z12-SKEM KIT-Z15-SKEG/KIT-Z15-SKEM KIT-Z18-SKEG/KIT-Z18-SKEM

Etherea за монтаж на стена
Inverter+ (сребрист)

KIT-XE7-QKE KIT-XE9-QKE KIT-XE12-QKE KIT-XE18-QKE

Etherea за монтаж на стена
Inverter+ (бял)

KIT-E7-QKE KIT-E9-QKE KIT-E12-QKE KIT-E15-QKE KIT-E18-QKE KIT-E21-QKE KIT-E24-QKE KIT-E28-QKE

VZ за стенен монтаж
Inverter+
• ФРЕОН R32

KIT-VZ9-SKE KIT-VZ12-SKE

Стандартен инвертор тип ТZ 
за стенен монтаж 
• ФРЕОН R32

KIT-TZ9-SKE KIT-TZ12-SKE KIT-TZ15-SKE KIT-TZ18-SKE KIT-TZ24-SKE

Тип RE за монтаж на стена
Стандартен инвертор

KIT-RE9-RKE KIT-RE12-RKE KIT-RE15-RKE KIT-RE18-RKE KIT-RE24-RKE

Стандартен инвертор тип UZ 
за стенен монтаж 
• ФРЕОН R32

KIT-UZ9-SKE KIT-UZ12-SKE KIT-UZ18-SKE

Тип UE за монтаж на стена
Стандартен инвертор

KIT-UE9-RKE KIT-UE12-RKE KIT-UE18-RKE

Стандартен инвертор тип PZ 
за стенен монтаж 
• ФРЕОН R32

KIT-PZ9-SKE KIT-PZ12-SKE KIT-PZ18-SKE

Тип PE за монтаж на стена
Стандартен инвертор

KIT-PE9-RKE KIT-PE12-RKE

Професионален инвертор за стенен монтаж 
-15 °C

KIT-E9-PKEA KIT-E12-PKEA KIT-E15-PKEA KIT-E18-PKEA

Подов конзолен тип
Inverter+

KIT-E9-PFE KIT-E12-PFE KIT-E18-PFE

4-пътна касета 60x60
Стандартен инвертор

KIT-E9-PB4EA KIT-E12-PB4EA KIT-E18-RB4EA KIT-E21-RB4EA

Агрегат с ниско статично налягане за скрит монтаж
Стандартен инвертор

KIT-E9-PD3EA KIT-E12-QD3EA KIT-E18-RD3EA
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AEROWING

Aerowings
Повече комфорт с Aerowings. Вградената във 
вътрешното тяло двойна клапа насочва въздушния 

поток към тавана за създаване на охлаждащ ефект тип душ.

-10°C
РЕЖИМ 

НА ОХЛАЖДАНЕ

До -10 °C в режим „само охлаждане“
Климатикът може да работи в режим „само 
охлаждане“ при външна температура до -10 °C.

-15°C
РЕЖИМ 

НА ОТОПЛЕНИЕ

До -15 °C в режим на отопление
Климатикът може да работи в режим термопомпа 
при външна температура до -15 °C.

-35 °C
HEATCHARGE

НЕПРЕКЪСНА
ТО ОТОПЛЕНИЕ

Heatcharge
Тази иновативна новоразработена технология 
съхранява топлина и я използва за отопление. 

Благодарение на нея можете да се радвате на невероятно 
мощно и комфортно отопление от климатика.

ЗА ВИЛАТА

Лятна къща (Summer House)
Тази иновативна функция поддържа 7/8 °C в къщата 
Ви, за да предотврати замръзването на тръбите през 

зимата. Тази функция е много полезна за летни къщи или вили, 
ползвани през уикендите.

R22 R410A

ОБНОВЯВАНЕ 
НА R22

Обновяване на R22
Системата за обновяване на Panasonic позволява 
инсталираните тръби за R22, които са в добро 

състояние, да се използват при монтажа на новите 
високоефективни системи R410A.

ОБНОВЯВАНЕ 
НА R410A/R22

R410A
R22 R32

Обновяване на R410A/R22
Системата за обновяване на Panasonic позволява 
инсталираните тръби за R410A или R22, които са 

в добро състояние, да се използват при монтажа на новите 
високоефективни системи R32.

Функция за премахване на миризми
Позволява почистването на топлообменника, за да 
се предотврати появата на миризми. По време 

на почистването вентилаторът се изключва, за да не разпръсква 
евентуални неприятни миризми.

Подвижен миещ се панел
Чистотата на лицевия панел се поддържа лесно. 
Той се сваля бързо, с едно движение, и може да 

се мие във вода. Чистият лицев панел осигурява постоянна 
и ефективна работа, което пести енергия.

Мощен режим (Powerful Mode)
Бързият и ефективен мощен режим е идеален, 
когато се приберете в най-горещите или най-

студени дни. Климатикът работи на максимална мощност 
и достига желаната температура в рамките на 15 min.

Режим меко изсушаване (Soft Dry)
Този режим премахва излишната влага с мек бриз 
и осигурява приятно усещане без големи промени 

в температурата.

Създаване на персонализирана посока 
на въздушния поток (Personal Airflow Creation)
Функцията позволява вертикално и хоризонтално 

насочване на въздушния поток. Избира се удобно чрез 
дистанционното.

Автоматично вертикално насочване на въздушния 
поток (Automatic Vertical Airflow Control)
Клапата автоматично се движи нагоре и надолу. 

С дистанционното може да се зададе и постоянен ъгъл.

Ръчно хоризонтално насочване 
на въздушния поток (Manual Horizontal 
Airflow Control)

Автоматичен режим (инвертор)
Автоматично превключва от охлаждане към 
отопление в зависимост от зададената за 

помещението температура.

Просто автоматично превключване 
(Simple Auto Changeover)
При разлика между измерената и зададената 

температура от 3 °C или повече, работният режим автоматично 
се превключва към отопление или охлаждане така, че 
температурата да се поддържа на постоянно комфортно ниво.

Режим топъл старт (Hot Start Mode)
При начало на отоплителен цикъл и след цикъл 
на размразяване вентилаторът на вътрешното тяло 

се включва след затоплянето на топлообменника.

 ДВОЕН

Часовник за реално време с двоен таймер за 
ВКЛ/ИЗКЛ
Тази функция Ви дава възможност за предварителна 

настройка на два различни работни таймера (час и минута) 
за включване и изключване в рамките на 24 h.

Часовник за реално време с единичен таймер 
за ВКЛ/ИЗКЛ
Точният момент на задействане (час и минута) може 

да се зададе предварително. Впоследствие устройството работи 
всеки ден по този зададен график, докато системата не се 
нулира.

Безжично дистанционно управление с LCD 
дисплей

Автоматично рестартиране (Automatic Restart)
Тази функция позволява автоматично рестартиране, 
ако работата е била прекъсната поради външна 

причина, напр. спиране на тока. Веднага след възстановяване 
на захранването устройството се рестартира с параметрите 
отпреди спирането.

Дълъг тръбен път
Това е стойност, показваща максималната допустима 
дължина на тръбния път между външното 

и вътрешното тяло (или тела). Позволеното отстояние определя 
възможните инсталации.

Достъп за поддръжка през горния панел
Техническото обслужване на едно външно тяло 
може да бъде трудна задача. Сега, със свалящия 

се горен капак, това е бързо и лесно.

Функция за самодиагностика 
(Self-Diagnosis Function)
С тази функция устройството осъществява процес 

на самодиагностика, когато някоя функция не работи правилно. 
Това позволява по-бързо сервизно обслужване.

РАЗШИРЕНО СВЪРЗВАНЕ

СВЪРЗВАНЕ 
КЪМ P-LINE

CZ-CAPRA1: порт CZ-CNT (за свързване към 
PACi и ECOi)
Ново! Връзка на битови агрегати към P-Line. 

Възможност за свързване на продуктови линии към P-Line. 
Вече е възможен пълен контрол.

INTERNET CONTROL

Internet Control
Internet Control е система от следващо поколение, 
която осигурява удобен за потребителя дистанционен 

контрол на уредите за климатизация или тези с термопомпа от 
всяка точка с помощта на смартфон с Android или iOS, таблет или 
персонален компютър през интернет.

СВЪРЗАНОСТ

BMS 

Лесно управление чрез система за сграден 
мениджмънт
Комуникационният отвор е интегриран във 

вътрешното тяло и осигурява лесно свързване и управление 
на Вашата термопомпа Panasonic към системата за 
управление на дома Ви или сградата.

5 ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ НА 
КОМПРЕСОРА

5 години гаранция
Panasonic дава 5 години гаранция за всички 
компресори от гамата.

ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕ

38% 
Econavi
Сензорът Econavi регистрира нивото и мястото 
на човешка активност в помещението и коригира 

посоката на въздушния поток за максимален комфорт 
и икономии. Той също така регистрира промени 
в интензивността на слънчевата светлина и преценява дали 
е слънчево или облачно/нощ. Системата редуцира ненужната 
мощност за отопление при по-интензивно слънчево греене.

38% 
Регистриране на слънчева светлина с Econavi
Регистрира промени в интензивността 
на слънчевата светлина в помещението и преценява 

дали е слънчево или облачно/нощ. Намалява отоплението (а 
следователно и похабената енергия) при по-силно слънце.

Система Inverter+
Устройствата Inverter+ имат с над 20% по-добри 
показатели от стандартните инверторни 

климатици. Това значи консумация и сметка за ток, по-ниски 
с 20%. Inverter+ е клас А в режим на охлаждане и отопление.

Инверторна система
Гамата на инверторните климатици осигурява 
по-висока ефективност и повече комфорт. 

Предоставя по-прецизно управление на температурата (без 
пикове и спадове), поддържане на постоянна температура 
с по-нисък разход на енергия, и значително намалени нива 
на шум и вибрации.

КОМПРЕСОР

R2 РОТАЦИОНЕН

Ротационен компресор R2
Ротационен компресор Panasonic R2. Проектиран 
е да издържа на екстремни условия – осигурява 

висока производителност и ефективност.

НОВ ФРЕОН

Хладилен агент R32
Термопомпите ни, ползващи новия хладилен агент 
R32, показват драстично намаляване в стойностите 

на потенциала на глобално затопляне (GWP). Важна стъпка 
към намаляване на парниковите газове. Освен това R32 
е еднокомпонентен хладилен агент, което означава, че лесно 
се рециклира.

ВИСОКА ЕФЕКТИВНОСТ И ЗДРАВОСЛОВЕН ВЪЗДУХ

99% 
Nanoe
Nanoe използва технология с фини наночастици за 
пречистване на въздуха в помещението. Действа 

ефикасно върху въздушно преносими и полепващи 
микроорганизми като бактерии, вируси и плесени, като по 
този начин гарантира по-чиста жизнена среда. Сертификат от 
Британската фондация срещу алергиите.

ФИЛТЪР PM 2,5

Филтър PM 2,5
Във въздуха се носят прахови частици (PM 2,5) 
в това число замърсители, дим и капчици течност. 

Размерът на тези частици е 2,5 µm и за тях се смята, че могат 
да предизвикват здравословни проблеми, ако попаднат 
в дробовете.

Антиалергични свойства
Системата е снабдена с филтър с антиалергични 
свойства.

18dB(A)

СУПЕРТИХ

Супер тих
Благодарение на компресора от последно поколение 
и двуроторния си вентилатор, външното тяло е едно 

от най-тихите на пазара. Вътрешното тяло генерира почти 
недоловимите 18 dB.

УМЕР. ИЗСУШАВАНЕ

КОНТРОЛ 
НА ВЛАЖНОСТТА

Охлаждане с умерено изсушаване
Прецизното управление помага за поддържане 
на зададената температура, без да се допуска бързо 

намаляване на влажността в помещението. Поддържа RH* до 
10% по-висока, отколкото при обикновено охлаждане (*RH: 
относителна влажност). Идеално за сън при включен климатик.
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МОДЕЛИ ETHEREA 
INVERTER+ ЗА 
СТЕНЕН МОНТАЖ
 (СРЕБРИСТ)
• ФРЕОН R32

ETHEREA 
INVERTER+ ЗА 
СТЕНЕН МОНТАЖ
 (БЯЛ)
• ФРЕОН R32

ETHEREA ЗА 
МОНТАЖ НА 
СТЕНА
INVERTER+
СРЕБРИСТ

ETHEREA ЗА 
МОНТАЖ НА 
СТЕНА
INVERTER+
БЯЛ

VZ ЗА СТЕНЕН 
МОНТАЖ
INVERTER+
• ФРЕОН R32

СТАНДАРТЕН 
ИНВЕРТОР ТИП ТZ 
ЗА СТЕНЕН 
МОНТАЖ
• ФРЕОН R32

ТИП RE ЗА 
МОНТАЖ НА 
СТЕНА
СТАНДАРТЕН 
ИНВЕРТОР

СТАНДАРТЕН 
ИНВЕРТОР ТИП 
UZ ЗА СТЕНЕН 
МОНТАЖ
• ФРЕОН R32

ТИП UE ЗА 
МОНТАЖ НА 
СТЕНА
СТАНДАРТЕН 
ИНВЕРТОР

СТАНДАРТЕН 
ИНВЕРТОР ТИП 
PZ ЗА СТЕНЕН 
МОНТАЖ
• ФРЕОН R32

ТИП PE ЗА 
МОНТАЖ НА 
СТЕНА
СТАНДАРТЕН 
ИНВЕРТОР

ЗА СТЕНЕН 
МОНТАЖ
ПРОФЕСИОНАЛЕН
ИНВЕРТОР
-15 °C

ПОДОВ 
КОНЗОЛЕН ТИП
INVERTER+

4-ПЪТНА КАСЕТА 
60Х60
ИНВЕРТОР

АГРЕГАТ С НИСКО 
СТАТИЧНО 
НАЛЯГАНЕ ЗА 
СКРИТ МОНТАЖ
ИНВЕРТОР

38% Econavi ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

38% Регистриране на слънчева 
светлина с Econavi

✔ ✔ ✔

Система Inverter+ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Инверторна система ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

КОМПРЕСОР

R2 РОТАЦИОНЕН

Ротационен компресор R2 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

НОВ ФРЕОН

Хладилен агент R32 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

99% Nanoe ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

ФИЛТЪР PM 2,5

Филтър PM 2,5 ✔ ✔ ✔

Антиалергични свойства ✔ ✔ ✔ Тествано от 
3-та страна

✔ Тествано от 
3-та страна

✔ ✔ ✔

18dB(A)

СУПЕРТИХ

Супер тих* ✔  19 dB(A) за 
XZ7, XZ9 
и XZ12

✔  19 dB(A) за 
Z7, Z9 и Z12

✔   20 dB(A) за 
XE7, XE9 
и XE12

✔   20 dB(A) за 
E7, E9 и E12

✔ ✔   20 dB(A) за 
TZ9, и TZ12

✔  22 dB(A) за 
RE9-12

✔   20 dB(A) за 
UZ9 и UZ12

✔   22 dB(A) за 
UE9 и UE12

✔   20 dB(A) за 
PZ9 и PZ12

✔   22 dB(A) ✔   23 dB(A) за 
E9

✔   23 dB(A) за 
E9

✔   23 dB(A) за E9 
и E12

УМЕР. ИЗСУШАВАНЕ

КОНТРОЛ 
НА ВЛАЖНОСТТА

Охлаждане с умерено 
изсушаване

✔ ✔ ✔ ✔

AEROWING

Aerowings ✔ ✔

-10°C
РЕЖИМ 

НА ОХЛАЖДАНЕ

До -10 °C в режим „само 
охлаждане“

✔ ✔ ✔ -15 °C ✔ ✔

-15°C
РЕЖИМ 

НА ОТОПЛЕНИЕ

До -15 °C в режим 
на отопление

✔ ✔ ✔ ✔ -10 °C ✔ -10 °C ✔ ✔ -20 °C ✔ -10 °C ✔ -10 °C

-35 °C
HEATCHARGE

НЕПРЕКЪСНА
ТО ОТОПЛЕНИЕ

Heatcharge ✔

ЗА ВИЛАТА

Лятна къща (Summer House) ✔

R22 R410A

ОБНОВЯВАНЕ 
НА R22

Обновяване на R22 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

ОБНОВЯВАНЕ 
НА R410A/R22

R410A
R22 R32

Обновяване на R410A/R22 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Функция за премахване 
на миризми

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Подвижен миещ се панел ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Мощен режим (Powerful 
mode)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Режим меко изсушаване 
(Soft dry)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Създаване на персонализирана 
посока на въздушния поток 
(Personal airflow creation)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  За TZ18 
и TZ24

✔  За RE18 
и RE24

Автоматично вертикално насочване 
на въздушния поток (Automatic 
vertical airflow control)

✔  За TZ9, TZ12 
и TZ15

✔  За RE9, RE12 
и RE15

✔  За UZ9 
и UZ12

✔  За UE9 
и UE12

✔ ✔ ✔ ✔

Ръчно хоризонтално насочване 
на въздушния поток (Manual 
horizontal airflow control)

✔  За TZ9, TZ12 
и TZ15

✔  За RE9, RE12 
и RE15

✔  За UZ9 
и UZ12

✔  За UE9 
и UE12

✔ ✔ ✔

АВТОМАТИЧЕН режим 
(инвертор)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Просто автоматично 
превключване (Simple Auto 
Changeover)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Режим топъл старт ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

 ДВОЕН

Часовник за реално време 
с двоен таймер за ВКЛ/ИЗКЛ

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Часовник за реално време 
с единичен таймер за ВКЛ/
ИЗКЛ

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Безжично дистанционно 
управление с LCD дисплей

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Автоматично рестартиране 
(Automatic restart)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Дълъг тръбен път ✔  15 m
20 m (XZ18)

✔  15 m
20 m (Z18)

✔  15 m
20 m (XE18)

✔  15 m
20 m (E18-21)
30 m (E24-28)

✔ 15 m ✔  15 m
20 m (TZ18)
30 m (TZ24)

✔  15 m
20 m (RE18)
30 m (RE24)

✔ 15 m ✔ 15 m ✔ 15 m ✔ 15 m ✔  15 m
20 m (E18)

✔  15 m
20 m (E18)

✔  20 m
30 m (E18-21)

✔  20 m
30 m (E18)

Достъп за поддръжка през 
горния панел

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Функция за самодиагностика 
(Self-diagnosis function)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

СВЪРЗВАНЕ 
КЪМ P-LINE

CZ-CAPRA1: порт CZ-CNT (за 
свързване към PACi и ECOi)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

INTERNET CONTROL

Internet Control ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

СВЪРЗАНОСТ

BMS 
Лесно управление чрез 
система за сграден 
мениджмънт

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Платка 
с безпотенциален 
контакт

✔ Платка 
с безпотенциален 
контакт

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

5 ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ НА 
КОМПРЕСОРА

Гаранция на компресора ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

* При най-ниската скорост на вентилатора.
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CU-Z18SKE

КОМПРЕСОР

R2 РОТАЦИОНЕН
19dB(A)

СУПЕРТИХ СВЪРЗАНОСТ

BMS 
5 ГОДИНИ

ГАРАНЦИЯ НА 
КОМПРЕСОРА

38% 99% 
УМЕР. ИЗСУШАВАНЕ

КОНТРОЛ 
НА ВЛАЖНОСТТА

AEROWING ОБНОВЯВАНЕ 
НА R410A/R22

R410A
R22 R32

INTERNET CONTROLСВЪРЗВАНЕ 
КЪМ P-LINE

A++
4,90 SCOP

A+++

8,50 SEER

SEER и SCOP: за KIT-XZ9-SKE и KIT-Z9-SKE. SUPER QUIET: за KIT-XZ7-SKE, KIT-XZ9-SKE, KIT-XZ12-SKE, KIT-Z7-SKE, KIT-Z9-SKE и KIT-Z12-SKE. INTERNET CONTROL и INTEGRATION P-LINE: опция.

НОВ ФРЕОН

Сребрист комплект* KIT-XZ7-SKE KIT-XZ9-SKE KIT-XZ12-SKE – KIT-XZ18-SKE
Комплект сребристо бяло (SKEG)**/матово (SKEM)* KIT-Z7-SKEG/-SKEM KIT-Z9-SKEG/-SKEM KIT-Z12-SKEG/-SKEM KIT-Z15-SKEG/-SKEM KIT-Z18-SKEG/-SKEM
Мощност на охлаждане Ном. ст. (мин. – макс.) kW 2,05 (0,75 – 2,40) 2,50 (0,85 – 3,00) 3,50 (0,85 – 4,00) 4,20 (0,85 – 5,00) 5,00 (0,98 – 5,60)
EER 1) Ном. ст. (мин. – макс.) W/W 4,56 (3,13 – 4,32) A 4,76 (3,54 – 4,20) A 4,17 (3,54 – 3,77) A 3,39 (3,27 – 3,18) A 3,33 (3,50 – 3,26) A
SEER Ном. ст. W/W 7,50 i 8,50 j 8,50 j 6,90 i 7,30 i
Предвидена мощност (охлаждане) kW 2,1 2,5 3,5 4,2 5,0
Входна мощност (охлаждане) Ном. ст. (мин. – макс.) kW 0,450 (0,240 – 0,555) 0,525 (0,240 – 0,715) 0,840 (0,240 – 1,060) 1,240 (0,260 – 1,570) 1,500 (0,280 – 1,720)
Годишна консумация на електроенергия (охлаждане) 2) kWh на година 225 263 420 620 750
Мощност на отопление Ном. ст. (мин. – макс.) kW 2,80 (0,70 – 4,00) 3,40 (0,80 – 5,00) 4,00 (0,80 – 5,80) 5,30 (0,80 – 6,80) 5,80 (0,98 – 7,50)
Мощност на отопление при -7 °C Ном. ст. kW 2,38 2,95 3,40 4,11 4,66
COP 1) Ном. ст. (мин. – макс.) W/W 4,52 (3,89 – 4,04) A 4,72 (4,44 – 3,94) A 4,35 (4,44 – 3,82) A 3,68 (4,21 – 3,51) A 3,41 (2,88 – 3,19) B
SCOP Ном. ст. W/W 4,70 i 4,90 i 4,90 i 4,00 h 4,40 h
Предвидена мощност при -10 °C kW 2,1 2,7 3,2 3,6 4,2
Входна мощност (отопление) Ном. ст. (мин. – макс.) kW 0,620 (0,180 – 0,990) 0,720 (0,180 – 1,270) 0,920 (0,180 – 1,520) 1,440 (0,190 – 1,940) 1,700 (0,340 – 2,350)
Годишна консумация на електроенергия (отопление) 2) kWh на година 626 771 914 1260 1336
Вътрешно тяло (сребристо) CS-XZ7SKEW CS-XZ9SKEW CS-XZ12SKEW – CS-XZ18SKEW
Вътрешно тяло (гланцово бяло) (SKEW)/матово (SKEW-M) CS-Z7SKEW/SKEW-M CS-Z9SKEW/SKEW-M CS-Z12SKEW/SKEW-M CS-Z15SKEW/SKEW-M CS-Z18SKEW/SKEW-M
Захранващо напрежение V 230 230 230 230 230
Препоръчан предпазител A 16 16 16 16 16
Свързване вътрешно/външно тяло mm² 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 2,5
Дебит на въздуха Охлаждане/отопление m³/h 594/648 600/678 642/720 672/732 702/744
Обем отнета влага от въздуха l/h 1,3 1,5 2,0 2,4 2,8
Ниво на звуковото налягане 3) Охлаждане – отопление (В/Н/Т-Н) dB(A) 37/24/19 – 38/25/19 39/25/19 – 40/27/19 42/28/19 – 42/33/19 43/31/25 – 43/35/29 44/37/34 – 44/37/34
Размери/нето тегло В x Ш x Д mm/kg 295 x 919 x 194/9 295 x 919 x 194/10 295 x 919 x 194/10 295 x 919 x 194/10 295 x 919 x 194/10
Външни тела: CU-Z7SKE CU-Z9SKE CU-Z12SKE CU-Z15SKE CU-Z18SKE
Дебит на въздуха Охлаждане/отопление m³/h 1614/1614 1722/1722 2064/2136 1998/2022 2352/2274
Ниво на звуковото налягане 3) Охлаждане/отопление (В) dB(A) 45/46 46/47 48/50 49/51 47/47
Размери 4)/нето тегло В x Ш x Д mm/kg 542 x 780 x 289/30 542 x 780 x 289/33 619 x 824 x 299/35 619 x 824 x 299/32 695 x 875 x 320/46
Тръбни съединения Тръба за течности/тръба за газове Inch (mm) 1/4 (6,35)/3/8 (9,52) 1/4 (6,35)/3/8 (9,52) 1/4 (6,35)/3/8 (9,52) 1/4 (6,35)/1/2 (12,70) 1/4 (6,35)/1/2 (12,70)
Диапазон на дължина на тръбния път/денивелация (вътр./външно) 5) m 3~15/15 3~15/15 3~15/15 3~15/15 3~20/15
Дължина на тръбния път за добавяне на газ/допълнително количество газ m / g/m 7,5/10 7,5/10 7,5/10 7,5/10 7,5/15
Количество хладилен агент R32 kg 0,76 0,85 0,91 0,87 1,03
Диапазон на работната температура Охлаждане/отопление мин./макс. °C -10 ~ +43/-15 ~ +24 -10 ~ +43/-15 ~ +24 -10 ~ +43/-15 ~ +24 -10 ~ +43/-15 ~ +24 -10 ~ +43/-15 ~ +24

НОВОETHEREA ЗА МОНТАЖ НА СТЕНА
INVERTER+ СРЕБРИСТ/БЯЛ
• ФРЕОН R32

Etherea с усъвършенстван сензор Econavi и нова система за почистване 
на въздуха Nanoe: забележителна ефективност, комфорт и здравословен въздух, 
съчетани с най-съвременен дизайн.
С помощта на сензора за човешка активност и новата технология за регистриране на слънчевата 
светлина Econavi оптимизира идеално мощността за най-добър комфорт, същевременно 
пестейки енергия. Econavi не само оптимизира посоката и дебита на въздушния поток според 
човешкото присъствие, но и автоматично намалява мощността на охлаждане при по-малко (или 
липса на) слънчево греене. С Econavi постигате до 38% икономии на енергия при подобрен 
комфорт.
В допълнение революционната пречистваща система Nanoe чрез фини наночастици премахва 
и обезврежда 99% от въздушнопреносимите и полепващите микроорганизми като бактерии, 
вируси и плесени.

Технически акценти
·  НОВО! Щадящ околната среда фреон R32.
· НОВО! Нов дизайн.
·  Максимална ефективност и комфорт с Econavi, вече и с детектор на слънчева светлина.
·  Въздухопречистваща система Nanoe с 99% ефективност при въздушнопреносими и полепващи 

плесени, вируси, бактерии и поленови алергени.
·  Управление през смартфон (опция).
 · Охлаждане с умерено изсушаване: избягва се рязко спадане на влажността в помещението.
·  Супер тих! Само 19 dB(A) – такъв е звуковият фон нощем на полето (XZ7, XZ9 XZ12, Z7, Z9 и Z12).
 · По-мощен въздушен поток за по-бързо достигане на желаната температура.

Гланцово бяло Матово бяло

В комплекта
Опционално жично дистанционно 
управление CZ-RD514C

CU-Z7SKE
CU-Z9SKE

CU-Z12SKE
CU-Z15SKE

Доп. приспособления
PAW-AC-WIFI-1 Пълен двупосочен WiFi интерфейс за Internet control
PAW-IR-WIFI-1 IR Wifi интерфейс за Internet control

Доп. приспособления
CZ-RD514C Жично дистанционно управление за модели със стенен монтаж
CZ-CAPRA1 Интерфейс за свързване на H Generation и ECOi с цел съвместно управление (налично от юни 2016 г.)

1) EER и COP класификацията е при 230 V съгласно Директива 2002/31/ЕО. 2) Годишната консумация на електроенергия се изчислява в съответствие с директивата ErP. 3) Нивото на звуковото налягане на устройствата е стойността, измерена на 1 m пред главното тяло 
и на 0,8 m под него. Звуковото налягане е измерено съгласно спецификация Eurovent 6/C/006-97. Q-Lo: тих режим. Lo: най-ниската скорост на вентилатора. 4) Добавете 70 mm за тръбната връзка. 5) Когато външното тяло се монтира по-високо от вътрешното.
* Налично от юни 2016 г. ** Налично от април 2016 г.
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СВЪРЗВАНЕ 
КЪМ P-LINE

SEER и SCOP: За KIT-XE12-QKE. INTERNET CONTROL и INTEGRATION P-LINE: опция. Награда iF: Лауреат на престижната награда IF Design Award 2013.

В комплекта
Опционално жично дистанционно 
управление CZ-RD514C

CU-E7QKE
CU-E9QKE

CU-E12QKE
CU-E15QKE

Etherea с усъвършенстван сензор Econavi и нова система за почистване 
на въздуха Nanoe: забележителна ефективност, комфорт и здравословен 
въздух, съчетани с най-съвременен дизайн
С помощта на сензора за човешка активност и новата технология за регистриране на слънчевата 
светлина Econavi оптимизира идеално мощността за най-добър комфорт, същевременно 
пестейки енергия. Econavi не само оптимизира посоката и дебита на въздушния поток според 
човешкото присъствие, но и автоматично намалява мощността на охлаждане при по-малко (или 
липса на) слънчево греене. С Econavi постигате до 38% икономии на енергия при подобрен 
комфорт.
В допълнение революционната пречистваща система Nanoe чрез фини наночастици 
премахва и обезврежда 99% от въздушнопреносимите и полепващите микроорганизми като 
бактерии, вируси и плесени.

Технически акценти
· Този агрегат може да бъде инсталиран с тръби за R22
· Максимална ефективност и комфорт с Econavi, вече и с детектор на слънчева светлина.
·  Въздухопречистваща система Nanoe с 99% ефективност при въздушнопреносими 

и полепващи плесени, вируси, бактерии и поленови алергени.
· Управление чрез смартфон (опция).
·  Охлаждане с умерено изсушаване: избягва се рязко спадане на влажността 

в помещението.
·  Супертих! Само 20 dB(A) – такъв е звуковият фон нощем на полето (XE7, XE9 XE12, E7, 

E9 и E12).
 ·По-мощен въздушен поток за по-бързо достигане на желаната температура.

ETHEREA ЗА МОНТАЖ НА СТЕНА
INVERTER+ СРЕБРИСТ/БЯЛ

Бял

КОМПРЕСОР

R2 РОТАЦИОНЕН
20dB(A)

СУПЕРТИХ

Награда за 
продуктов 
дизайн

2013 г.

Комплект със сребристо покритие KIT-XE7-QKE KIT-XE9-QKE KIT-XE12-QKE –
Бял комплект KIT-E7-QKE KIT-E9-QKE KIT-E12-QKE KIT-E15-QKE
Мощност на охлаждане Ном. ст. (мин. – макс.) kW 2,05 (0,75 – 2,40) 2,50 (0,85 – 3,00) 3,50 (0,85 – 4,00) 4,20 (0,85 – 5,00)
EER 1) Ном. ст. (мин. – макс.) W/W 4,46 (3,13 – 4,25) A 4,76 (3,47 – 4,20) A 4,19 (3,40 – 3,81) A 3,39 (3,27-3,25) A
SEER Ном. ст. W/W 6,90 i 6,90 i 7,60 i 6,60 i
Предвидена мощност (охлаждане) kW 2,1 2,5 3,5 4,2
Входна мощност (охлаждане) Ном. ст. (мин. – макс.) kW 0,460 (0,240 – 0,565) 0,525 (0,245 – 0,715) 0,835 (0,250 – 1,050) 1,240 (0,260 – 1,540)
Годишна консумация на електроенергия (охлаждане) 2) kWh на година 107 127 161 223
Мощност на отопление Ном. ст. (мин. – макс.) kW 2,80 (0,70 – 4,00) 3,40 (0,80 – 5,00) 4,00 (0,80 – 6,00) 5,30 (0,80 – 6,80)
Мощност на отопление при -7 °C Ном. ст. kW 2,38 2,95 3,45 4,11
COP 1) Ном. ст. (мин. – макс.) W/W 4,48 (3,89 – 4,00) A 4,72 (4,21 – 3,92) A 4,76 (4,21 – 3,75) A 3,73 (4,21 – 3,54) A
SCOP Ном. ст. W/W 4,40 h 4,70 i 4,80 i 4,00 h
Предвидена мощност при -10 °C kW 2,1 2,7 3,2 3,6
Входна мощност (отопление) Ном. ст. (мин. – макс.) kW 0,625 (0,180 – 1,000) 0,720 (0,190 – 1,270) 0,840 (0,190 – 1,600) 1,420 (0,190 – 1,920)
Годишна консумация на електроенергия (отопление) 2) kWh на година 668 804 933 1260
Вътрешно тяло (сребристо) CS-XE7QKEW CS-XE9QKEW CS-XE12QKEW –
Вътрешно тяло (бяло) CS-E7QKEW CS-E9QKEW CS-E12QKEW CS-E15QKEW
Захранващо напрежение V 230 230 230 230
Препоръчан предпазител A 16 16 16 16
Свързване вътрешно/външно тяло mm² 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5
Дебит на въздуха Охлаждане/отопление m³/h 726/738 768/774 804/822 852/876
Обем отнета влага от въздуха l/h 1,3 1,5 2 2,4
Ниво на звуковото налягане 3) Охлаждане – отопление (В/Н/Т-Н) dB(A) 37/24/20 – 38/25/20 39/25/20 – 40/27/20 42/28/20 – 42/33/20 43/31/25 – 43/35/29
Размери/нето тегло В x Ш x Д mm/kg 295 x 870 x 255/10 295 x 870 x 255/10 295 x 870 x 255/10 295 x 870 x 255/10
Външно тяло CU-E7QKE CU-E9QKE CU-E12QKE CU-E18QKE
Дебит на въздуха Охлаждане/отопление m³/h 2034/2034 1788/1788 2106/2160 1998/1998
Ниво на звуковото налягане 3) Охлаждане/отопление (В) dB(A) 45/46 46/47 48/50 49/51
Размери 4)/нето тегло В x Ш x Д mm/kg 542 x 780 x 289/31 542 x 780 x 289/33 619 x 824 x 299/35 619 x 824 x 299/33
Тръбни съединения Тръба за течности/тръба за газове Inch (mm) 1/4 (6,35)/3/8 (9,52) 1/4 (6,35)/3/8 (9,52) 1/4 (6,35)/3/8 (9,52) 1/4 (6,35)/1/2 (12,70)
Диапазон на дължина на тръбния път/денивелация (вътр./външно) 5) m 3~15/15 3~15/15 3~15/15 3~15/15
Дължина на тръбния път за добавяне на газ/допълнително количество газ m / g/m 7,5/20 7,5/20 7,5/20 7,5/20
Диапазон на работната температура Охлаждане/отопление мин./макс. °C -10 ~ +43/-15 ~ +24 -10 ~ +43/-15 ~ +24 -10 ~ +43/-15 ~ +24 -10 ~ +43/-15 ~ +24

СВЪРЗАНОСТ

BMS 
5 ГОДИНИ

ГАРАНЦИЯ НА 
КОМПРЕСОРА

38% 99% 
УМЕР. ИЗСУШАВАНЕ

КОНТРОЛ 
НА ВЛАЖНОСТТА

INTERNET CONTROL

A++
4,80 SCOP

A++
7,60 SEER

R22 R410A

ОБНОВЯВАНЕ 
НА R22

Разчетни условия: охлаждане при темп. вътре 27 °C DB/19 °C WB; охлаждане при темп. навън 35 °C DB/24 °C WB; отопление при темп. вътре 20 °C DB; отопление при темп. навън 7 °C DB/6 °C WB (DB: при сух термометър; WB: при мокър термометър).
Спецификациите могат да бъдат променяни без предизвестие. За детайлна информация относно ErP, моля, посетете уебсайтовете ни www.aircon.panasonic.eu или www.ptc.panasonic.eu.

Доп. приспособления
PAW-AC-WIFI-1 Пълен двупосочен WiFi интерфейс за Internet control
PAW-IR-WIFI-1 IR Wifi интерфейс за Internet control

Доп. приспособления
CZ-RD514C Жично дистанционно управление за модели със стенен монтаж
CZ-CAPRA1 Интерфейс за свързване на H Generation и ECOi с цел съвместно управление (налично от юни 2016 г.)

1) EER и COP класификацията е при 230 V съгласно Директива 2002/31/ЕО. 2) Годишната консумация на електроенергия се изчислява в съответствие с директивата ErP. 3) Нивото на звуковото налягане на устройствата е стойността, измерена на 1 m пред 
главното тяло и на 0,8 m под него. Звуковото налягане е измерено съгласно спецификация Eurovent 6/C/006-97. Q-Lo: тих режим. Lo: най-ниската скорост на вентилатора. 4) Добавете 70 mm за тръбната връзка. 5) Когато външното тяло се монтира по-високо от 
вътрешното.
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CU-E18QKE
CU-E21QKE

CU-E24QKE
CU-E28QKE

ETHEREA ЗА МОНТАЖ НА СТЕНА
INVERTER+ СРЕБРИСТ/БЯЛ

КОМПРЕСОР

R2 РОТАЦИОНЕН

4,00 SCOP

A+A++
6,50 SEER

Комплект със сребристо покритие KIT-XE18-QKE – – –
Бял комплект KIT-E18-QKE KIT-E21-QKE KIT-E24-QKE KIT-E28-QKE
Мощност на охлаждане Ном. ст. (мин. – макс.) kW 5,00 (0,98 – 6,00) 6,30 (0,98 – 7,10) 6,80 (0,98 – 8,10) 7,65 (0,98 – 8,60)
EER 1) Ном. ст. (мин. – макс.) W/W 3,47 (3,50 – 3,02) A 2,89 (3,50 – 2,84) C 3,27 (2,58 – 3,06) A 3,04 (2,58 – 2,95) B
SEER Ном. ст. W/W 6,90 i 6,50 i 6,10 i 6,00 h
Предвидена мощност (охлаждане) kW 5,0 6,3 6,8 7,7
Входна мощност (охлаждане) Ном. ст. (мин. – макс.) kW 1,440 (0,280 – 1,990) 2,180 (0,280 – 2,500) 2,080 (0,380 – 2,650) 2,520 (0,380 – 2,920)
Годишна консумация на електроенергия (охлаждане) 2) kWh на година 254 339 390 449
Мощност на отопление Ном. ст. (мин. – макс.) kW 5,80 (0,98 – 8,00) 7,20 (0,98 – 8,50) 8,60 (0,98 – 9,90) 9,60 (0,98 – 11,00)
Мощност на отопление при -7 °C Ном. ст. (мин. – макс.) kW 4,98 5,24 6,13 6,77
COP 1) Ном. ст. (мин. – макс.) W/W 3,82 (2,88 – 3,11) A 3,44 (2,88 – 3,11) B 3,33 (2,18-3,19) C 2,96 (2,18 – 3,01) D
SCOP Ном. ст. W/W 4,20 h 4,00 h 3,90 a 3,80 a
Предвидена мощност при -10 °C kW 4,4 4,6 5,5 6,0
Входна мощност (отопление) Ном. ст. (мин. – макс.) kW 1,520 (0,340 – 2,570) 2,090 (0,340 – 2,730) 2,580 (0,450 – 3,100) 3,240 (0,450 – 3,650)
Годишна консумация на електроенергия (отопление) 2) kWh на година 1467 1610 1974 2211
Вътрешно тяло (сребристо) CS-XE18QKEW – – –
Вътрешно тяло (бяло) CS-E18QKEW CS-E21QKEW CS-E24QKEW CS-E28QKES
Захранващо напрежение V 230 230 230 230
Препоръчан предпазител A 16 20 20 20
Свързване вътрешно/външно тяло mm² 4 x 2,5 4 x 2,5 4 x 2,5 4 x 2,5
Дебит на въздуха Охлаждане/отопление m³/h 1074/1158 1134/1200 1188/1272 1266/1314
Обем отнета влага от въздуха l/h 2,8 3,5 3,9 4,5
Ниво на звуковото налягане 3) Охлаждане – отопление (В/Н/Т-Н) dB(A) 44/37/34 – 44/37/34 45/37/34 – 45/37/34 47/38/35 – 47/38/35 49/38/35 – 48/38/35
Размери/нето тегло В x Ш x Д mm/kg 295 x 1070 x 255/13 295 x 1070 x 255/13 295 x 1070 x 255/13 295 x 1070 x 255/13
Външно тяло CU-E18QKE CU-E21QKE CU-E24QKE CU-E28QKE
Дебит на въздуха Охлаждане/отопление m³/h 2352/2274 2502/2424 3012/3012 3270/3270
Ниво на звуковото налягане 3) Охлаждане/отопление (В) dB(A) 47/47 48/49 52/52 53/53
Размери 4)/нето тегло В x Ш x Д mm/kg 695 x 875 x 320/46 695 x 875 x 320/47 795 x 875 x 320/67 795 x 875 x 320/67
Тръбни съединения Тръба за течности/тръба за газове Inch (mm) 1/4 (6,35)/1/2 (12,70) 1/4 (6,35)/1/2 (12,70) 1/4 (6,35)/5/8 (15,88) 1/4 (6,35)/5/8 (15,88)
Диапазон на дължина на тръбния път/денивелация (вътр./външно) 5) m 3~20/15 3~20/15 3~30/20 3~30/20
Дължина на тръбния път за добавяне на газ/допълнително количество газ m / g/m 7,5/20 7,5/20 10/30 10/30
Диапазон на работната температура Охлаждане/отопление мин./макс. °C -10 ~ +43/-15 ~ +24 -10 ~ +43/-15 ~ +24 -10 ~ +43/-15 ~ +24 -10 ~ +43/-15 ~ +24

СВЪРЗАНОСТ

BMS 38% 99% 
УМЕР. ИЗСУШАВАНЕ

КОНТРОЛ 
НА ВЛАЖНОСТТА

INTERNET CONTROL

R22 R410A

ОБНОВЯВАНЕ 
НА R22

Награда за 
продуктов 
дизайн

2013 г.

Etherea с усъвършенстван сензор Econavi и нова система за почистване 
на въздуха Nanoe: забележителна ефективност, комфорт и здравословен въздух, 
съчетани с най-съвременен дизайн.
С помощта на сензора за човешка активност и новата технология за регистриране на слънчевата 
светлина Econavi оптимизира идеално мощността за най-добър комфорт, същевременно 
пестейки енергия. Econavi не само оптимизира посоката и дебита на въздушния поток според 
човешкото присъствие, но и автоматично намалява мощността на охлаждане при по-малко (или 
липса на) слънчево греене. С Econavi постигате до 38% икономии на енергия при 
подобрен комфорт.
В допълнение революционната пречистваща система Nanoe чрез фини наночастици премахва 
и обезврежда 99% от въздушнопреносимите и полепващите микроорганизми като бактерии, 
вируси и плесени.

Технически акценти
·  Този агрегат може да бъде инсталиран с тръби за R22.
·  Максимална ефективност и комфорт с Econavi, вече и с детектор на слънчева светлина.
·  Въздухопречистваща система Nanoe с 99% ефективност при въздушнопреносими и полепващи 

плесени, вируси, бактерии и поленови алергени.
·  Управление през смартфон (опция).
·  Охлаждане с умерено изсушаване: избягва се рязко спадане на влажността 

в помещението.
·  По-мощен въздушен поток за по-бързо достигане на желаната температура.

Бял

5 ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ НА 
КОМПРЕСОРА

SEER и SCOP: за KIT-E21-QKE. INTERNET CONTROL и INTEGRATION P-LINE: опция. Награда iF: лауреат на престижната награда IF Design Award 2013.

В комплекта
Опционално жично дистанционно 
управление CZ-RD514C

1) EER и COP класификацията е при 230 V съгласно Директива 2002/31/ЕО. 2) Годишната консумация на електроенергия се изчислява в съответствие с директивата ErP. 3) Нивото на звуковото налягане на устройствата е стойността, измерена на 1 m пред 
главното тяло и на 0,8 m под него. Звуковото налягане е измерено съгласно спецификация Eurovent 6/C/006-97. Q-Lo: тих режим. Lo: най-ниската скорост на вентилатора. 4) Добавете 70 mm за тръбната връзка. 5) Когато външното тяло се монтира по-високо от 
вътрешното.

Доп. приспособления
PAW-AC-WIFI-1 Пълен двупосочен WiFi интерфейс за Internet control
PAW-IR-WIFI-1 IR Wifi интерфейс за Internet control

Доп. приспособления
CZ-RD514C Жично дистанционно управление за модели със стенен монтаж
CZ-CAPRA1 Интерфейс за свързване на H Generation и ECOi с цел съвместно управление (налично от юни 2016 г.)

СВЪРЗВАНЕ 
КЪМ P-LINE
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HEATCHARGE VZ ЗА СТЕНЕН МОНТАЖ
INVERTER+ • ФРЕОН R32

Новата функция Heatcharge от Panasonic дава възможност за съхраняване на топлина във 
външното тяло, което позволява отоплението да започне бързо след включването 
на термопомпата. Тя също така гарантира максимален комфорт и отопление на дома дори по 
време на размразяване, тъй като Heatcharge съхранява топлина, за да се избегне студения 
въздух по време на размразяване.
Econavi добавя и нова технология за регистриране на слънчевата светлина с цел идеално 
регулиране на мощността за максимален комфорт и икономии.
В допълнение революционната пречистваща система Nanoe чрез фини наночастици премахва 
и обезврежда 99% от въздушнопреносимите и полепващите микроорганизми като бактерии, 
вируси и плесени.

Технически акценти
·  НОВО! Щадящ околната среда фреон R32.
· НОВО! Нов дизайн.
·  Работи при -35 °C.
·  Система за съхранение на енергията. Агрегат за съхранение на енергията, който осъществява 

НЕПРЕКЪСНАТО отопление и функция за бързо отопление.
·  Максимална ефективност и комфорт със сензора за слънчева светлина Econavi.
·  Въздухопречистваща система Nanoe с 99% ефективност при въздушно преносими 

и полепващи плесени, вируси и бактерии.
·  Супертих! Само 18 dB(A) – такъв е звуковият фон нощем на полето.
 · По-мощен въздушен поток за по-бързо достигане на желаната температура.

SEER и SCOP: За KIT-VZ9-SKE. INTERNET CONTROL: oпция.

КОМПРЕСОР

R2 РОТАЦИОНЕН

ЗА ВИЛАТА

-35 °C
HEATCHARGE

НЕПРЕКЪСНА
ТО ОТОПЛЕНИЕ

СВЪРЗАНОСТ

BMS 
5 ГОДИНИ

ГАРАНЦИЯ НА 
КОМПРЕСОРА

38% 99% -35°C
РЕЖИМ 

НА ОТОПЛЕНИЕ

18dB(A)

СУПЕРТИХ INTERNET CONTROL6,20 SCOP

A+++A+++

10,50 SEER

Комплект KIT-VZ9-SKE KIT-VZ12-SKE
Мощност на охлаждане Ном. ст. (мин. – макс.) kW 2,50 (0,60 – 3,00) 3,50 (0,60 – 4,00)
SEER Ном. ст. W/W 10,50 j 10,00 j
Предвидена мощност (охлаждане) kW 2,5 3,5
Входна мощност (охлаждане) Ном. ст. (мин. – макс.) kW 0,430 (0,140 – 0,610) 0,800 (0,140 – 1,010)
Годишна консумация на електроенергия (охлаждане) 2) kWh на година
Мощност на отопление Ном. ст. (мин. – макс.) kW 3,60 (0,60 – 7,80) 4,20 (0,60 – 9,20)
COP 1) Ном. ст. W/W 5,63 A 5,04 A
Мощност на отопление при -7° С Ном. ст. kW 5,00 5,60
COP 1) Ном. ст. (мин. – макс.) W/W 2,07 2,00
SCOP Ном. ст. W/W 6,20 j 5,90 j
Предвидена мощност при -10 °C kW 3,6 4,2
Входна мощност (отопление) Ном. ст. (мин. – макс.) kW 0,640 (0,140 – 2,720) 0,830 (0,140 – 3,160)
Годишна консумация на електроенергия (отопление) 2) kWh на година
Вътрешно тяло CS-VZ9SKE CS-VZ12SKE
Захранващо напрежение V 230 230
Препоръчан предпазител A 16 16
Свързване mm² 4 x 1,5 4 x 1,5
Дебит на въздуха Охлаждане/отопление m³/h 1020 1050
Ниво на звуковото налягане 3) Охлаждане – отопление (В/Н/Т-Н) dB(A) 44/27/18 – 44/26/18 45/33/18 – 45/29/18
Размери/нето тегло В x Ш x Д mm/kg 295 x 890 x 375/14,5 295 x 890 x 375/14,5
Външно тяло CU-VZ9SKE CU-VZ12SKE
Дебит на въздуха Охлаждане/отопление m³/h 1980/1890 2052/1890
Ниво на звуковото налягане 3) Охлаждане/отопление (В) dB(A) 49/49 50/50
Размери 4)/нето тегло В x Ш x Д mm/kg 630 x 799 x 299/41,5 630 x 799 x 299/41,5
Тръбни съединения Тръба за течности/тръба за газове Inch (mm) 1/4 (6,35)/3/8 (9,52) 1/4 (6,35)/3/8 (9,52) 
Диапазон на дължина на тръбния път/денивелация (вътр./външно) m 3~15/12 3~15/12
Дължина на тръбния път за добавяне на газ/допълнително количество газ m / g/m 7,5/20 7,5/20
Количество хладилен агент R32 kg 1,05 1,10
Диапазон на работната температура Охлаждане/отопление мин./макс. °C -10 ~ +43/-35 ~ +24 -10 ~ +43/-35 ~ +24

ОБНОВЯВАНЕ 
НА R410A/R22

R410A
R22 R32

НОВ ФРЕОН

НОВО

CU-VE9NKE
CU-VE12NKE В комплекта

Разчетни условия: охлаждане при темп. вътре 27 °C DB/19 °C WB; охлаждане при темп. навън 35 °C DB/24 °C WB; отопление при темп. вътре 20 °C DB; отопление при темп. навън 7 °C DB/6 °C WB (DB: при сух термометър; WB: при мокър термометър).
Спецификациите могат да бъдат променяни без предизвестие. За детайлна информация относно ErP, моля, посетете уебсайтовете ни www.aircon.panasonic.eu или www.ptc.panasonic.eu.

1) EER и COP класификацията е при 230 V съгласно Директива 2002/31/ЕО. 2) Годишната консумация на електроенергия се изчислява в съответствие с директивата ErP. 3) Нивото на звуково налягане на устройствата е стойността, измерена на 1 m пред главното 
тяло и на 0,8 m под него. Звуковото налягане е измерено съгласно спецификация Eurovent 6/C/006-97. 4) Добавете 70 mm за тръбната връзка.
* Налично от януари 2016 г.

Доп. приспособления
PA-AC-WIFI-1 Интерфейс за Intesishome
PAW-IR-WIFI-1 IR Wifi интерфейс за Internet control

Доп. приспособления
PAW-SMSCONTROL Управление чрез SMS (нужна е SIM карта)
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КОМПРЕСОР

R2 РОТАЦИОНЕН

INTERNET CONTROLФИЛТЪР PM 2,5

A++
6,70 SEER

20dB(A)

СУПЕРТИХ4,20 SCOP

A+
5 ГОДИНИ

ГАРАНЦИЯ НА 
КОМПРЕСОРАБЕЗПОТЕНЦ. КОНТАКТ

ПЕЧАТНА ПЛАТКА

Комплект KIT-TZ9-SKE* KIT-TZ12-SKE* KIT-TZ15-SKE* KIT-TZ18-SKE* KIT-TZ24-SKE**
Мощност на охлаждане Ном. ст. (мин. – макс.) kW 2,50 (0,85 – 3,00) 3,50 (0,85 – 3,90) 4,20 (0,85 – 4,60) 5,00 (0,98 – 5,40) 6,80 (0,98 – 8,10)
EER 1) Ном. ст. (мин. – макс.) W/W 3,73 (3,40 – 3,37) A 3,50 (3,33 – 3,28) A 3,33 (3,21 – 2,79) A 3,09 (3,44 – 3,00) B 3,24 (2,58 – 3,03) A
SEER Ном. ст. W/W 6,20 i 6,20 i 5,60 h 6,70 i 6,10 i
Предвидена мощност (охлаждане) kW 2,5 3,5 4,2 5,0 6,8
Входна мощност (охлаждане) Ном. ст. (мин. – макс.) kW 0,670 (0,250 – 0,890) 1,000 (0,255 – 1,190) 1,260 (0,265 – 1,650) 1,620 (0,285 – 1,800) 2 100 (0 380 – 2 670)
Годишна консумация на електроенергия (охлаждане) 2) kWh на година 335 500 630 810 1050
Мощност на отопление Ном. ст. (мин. – макс.) kW 3,30 (0,80 – 4,10) 4,00 (0,80 – 5,10) 5,00 (0,80 – 6,80) 5,80 (0,98 – 7,50) 8,60 (0,98 – 9,90)
Мощност на отопление при -7 °C Ном. ст. kW 2,70 3,30 3,90 4,67 6,13
COP 1) Ном. ст. (мин. – макс.) W/W 4,13 (4,10 – 3,63) A 3,81 (4,00 – 3,59) A 3,70 (4,00 – 3,32) A 3,30 (2,88 – 3,10) C 3,30 (2,18 – 3,16) C
SCOP Ном. ст. W/W 4,20 h 4,20 h 3,80 a 4,10 h 4,00 h
Предвидена мощност при -10 °C kW 2,4 2,8 3,6 4,0 5,5
Входна мощност (отопление) Ном. ст. (мин. – макс.) kW 0,800 (0,195 – 1,130) 1,050 (0,200 – 1,420) 1,350 (0,200 – 2,050) 1,760 (0,340 – 2,420) 2,610 (0,450 – 3,130)
Годишна консумация на електроенергия (отопление) 2) kWh на година 800 933 1326 1366 1925
Вътрешно тяло CS-TZ9SKEW CS-TZ12SKEW CS-TZ15SKEW CS-TZ18SKEW CS-TZ24SKEW
Дебит на въздуха Охлаждане/отопление m³/h 690/732 714/738 738/786 696/744 1074/1134
Обем отнета влага от въздуха l/h 1,5 2,0 2,4 2,8 3,9
Ниво на звуковото налягане 3) Охлаждане – отопление (В/Н/Т-Н) dB(A) 40/26/20 – 40/27/24 42/30/20 – 42/33/25 44/31/29 – 44/35/28 44/37/34 – 44/37/34 47/38/35 – 47/38/35
Размери/нето тегло В x Ш x Д mm/kg 290 x 870 x 204/9 290 x 870 x 204/9 290 x 870 x 204/10 290 x 870 x 204/10 290 x 1070 x 235/12
Външно тяло CU-TZ9SKE CU-TZ12SKE CU-TZ15SKE CU-TZ18SKE CU-TZ24SKE
Захранващо напрежение V 230 230 230 230 230
Препоръчан предпазител A 16 16 16 16 20
Свързване (вътрешно/външно) mm² 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 2,5 4 x 2,5
Дебит на въздуха Охлаждане/отопление m³/h 1800/1734 1722/1824 1998/1998 2064/2040 3012/3012
Ниво на звуковото налягане 3) Охлаждане/отопление (В) dB(A) 47/48 48/50 49/51 48/49 52/52
Размери 4)/нето тегло В x Ш x Д mm/kg 542 x 780 x 289/27 542 x 780 x 289/32 619 x 824 x 299/35 619 x 824 x 299/41 795 x 875 x 320/67
Тръбни съединения Тръба за течности/газове Inch (mm) 1/4 (6,35)/3/8 (9,52) 1/4 (6,35)/3/8 (9,52) 1/4 (6,35)/1/2 (12,70) 1/4 (6,35)/1/2 (12,70) 1/4 (6,35)/5/8 (15,88)
Диапазон на дължина на тръбния път/денивелация (вътр./външно) m 3~15/15 3~15/15 3~15/15 3~20/15 3~30/20
Дължина на тръбния път за добавяне на газ/допълнително количество газ m / g/m 7,5/10 7,5/10 7,5/10 7,5/15 10,0/25
Количество хладилен агент R32 kg 0,67 0,77 0,86 1,14 1,49
Диапазон на работната температура Охлаждане/отопление мин./макс. °C -10 ~ +43/-15 ~ +24 -10 ~ +43/-15 ~ +24 -10 ~ +43/-15 ~ +24 -10 ~ +43/-15 ~ +24 -10 ~ +43/-15 ~ +24

ОБНОВЯВАНЕ 
НА R410A/R22

R410A
R22 R32

SEER: За KIT-TZ18-SKE. SCOP: За KIT-TZ9-SKE и KIT-TZ12-SKE. SUPER QUIET: За KIT-TZ9-SKE и KIT-TZ12-SKE. INTERNET CONTROL и INTEGRATION P-LINE: опция.

НОВ ФРЕОН

НОВОTZ ЗА СТЕНЕН МОНТАЖ
СТАНДАРТЕН ИНВЕРТОР • ФРЕОН R32

Инверторните модели TZ са мощни и притежават изключителна енергийна ефективност 
A++/A+ – уникални на пазара! TZ работят при външна температура до -15 °C в режим 
на отопление и до -10 °C в режим на охлаждане, като запазват висока ефективност 
и мощност! В допълнение – годишната консумация на електроенергия никога не е била 
толкова ниска.

Технически акценти
·  НОВО! Щадящ околната среда фреон R32.
· НОВО! Нов дизайн
·  Жично дистанционно управление (опция).
·  Пълна гама стандартни инверторни модели
·  Супертих! Само 20 dB(A)
·  Високи икономии на енергия 
·  Възможност за дълги връзки (от15 m до 30 m).

CS-TZ24SKE

1) EER и COP класификацията е при 230 V съгласно Директива 2002/31/ЕО. 2) Годишната консумация на електроенергия се изчислява в съответствие с директивата ErP. 3) Нивото на звуковото налягане на устройствата е стойността, измерена на 1 m пред главното тяло 
и на 0,8 m под него. Звуковото налягане е измерено съгласно спецификация Eurovent 6/C/006-97. Q-Lo: най-ниската скорост на вентилатора. Lo: втората най-ниска скорост на вентилатора (най-ниската е на RE18/24). 4) Добавете 70 mm за тръбната връзка.
* Налично от април 2016 г. ** Налично от май 2016 г.

CU-TZ9SKE
CU-TZ12SKE

CU-TZ15SKE
CU-TZ18SKE

В комплекта 
на TZ9, TZ12 и TZ15

В комплекта 
на TZ18 и TZ24CU-TZ24SKE

Опционално жично 
дистанционно 
управление 
CZ-RD514C

Доп. приспособления
PAW-AC-WIFI-1 Пълен двупосочен WiFi интерфейс за Internet control
PAW-IR-WIFI-1 IR Wifi интерфейс за Internet control

Доп. приспособления
CZ-RD514C Жично дистанционно управление за модели със стенен монтаж
CZ-CAPRA1 Интерфейс за свързване на H Generation и ECOi с цел съвместно управление (налично от юни 2016 г.)

СВЪРЗВАНЕ 
КЪМ P-LINE
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SEER и SCOP: За KIT-RE18-RKE. SUPER QUIET: За KIT-RE9-RKE и KIT-RE12-RKE. INTERNET CONTROL: oпция.

КОМПРЕСОР

R2 РОТАЦИОНЕН

Комплект KIT-RE9-RKE KIT-RE12-RKE KIT-RE15-RKE KIT-RE18-RKE KIT-RE24-RKE
Мощност на охлаждане Ном. ст. (мин. – макс.) kW 2,50 (0,85 – 3,00) 3,50 (0,85 – 3,90) 4,20 (0,85 – 4,60) 5,00 (0,98 – 6,00) 6,80 (0,98 – 8,10)
EER 1) Ном. ст. (мин. – макс.) W/W 3,73 (3,40 – 3,16) A 3,50 (3,33 – 3,28) A 3,33 (3,21 – 2,79) A 3,40 (3,50 – 2,96) A 3,24 (2,58 – 3,03) A
SEER Ном. ст. W/W 6,10 i 6,10 i 5,60 h 6,70 i 6,00 h
Предвидена мощност (охлаждане) kW 2,5 3,5 4,2 5,0 6,8
Входна мощност (охлаждане) Ном. ст. (мин. – макс.) kW 0,670 (0,250 – 0,950) 1,000 (0,255 – 1,190) 1,260 (0,265 – 1,650) 1,470 (0,280 – 2,030) 2 100 (0 380 – 2 670)
Годишна консумация на електроенергия (охлаждане) 2) kWh на година 143 201 263 261 397
Мощност на отопление Ном. ст. (мин. – макс.) kW 3,30 (0,80 – 4,10) 4,00 (0,80 – 5,10) 5,00 (0,80 – 6,80) 5,80 (0,98 – 8,00) 8,60 (0,98 – 9,90)
Мощност на отопление при -7 °C Ном. ст. kW 2,70 3,30 3,90 4,98 6,13
COP 1) Ном. ст. (мин. – макс.) W/W 4,13 (4,10 – 3,63) A 3,81 (4,00 – 3,59) A 3,70 (4,00 – 3,32) A 3,77 (2,88 – 3,08) A 3,30 (2,18 – 3,16) C
SCOP Ном. ст. W/W 4,00 h 4,00 h 3,80 a 4,10 h 3,80 a
Предвидена мощност при -10 °C kW 2,4 2,8 3,6 4,4 5,5
Входна мощност (отопление) Ном. ст. (мин. – макс.) kW 0,800 (0,195 – 1,130) 1,050 (0,200 – 1,420) 1,350 (0,200 – 2,050) 1,540 (0,340 – 2,600) 2,610 (0,450 – 3,130)
Годишна консумация на електроенергия (отопление) 2) kWh на година 840 980 1326 1502 2026
Вътрешно тяло CS-RE9RKEW CS-RE12RKEW CS-RE15RKEW CS-RE18RKEW CS-RE24RKEW
Дебит на въздуха Охлаждане/отопление m³/h 702/768 762/804 750/804 978/1074 1104/1170
Обем отнета влага от въздуха l/h 1,5 2,0 2,4 2,8 3,9
Ниво на звуковото налягане 3) Охлаждане – отопление (В/Н/Т-Н) dB(A) 41/26/22 – 41/27/24 42/30/22 – 42/33/25 44/31/29 – 44/35/28 44/37/34 – 44/37/34 47/38/35 – 47/38/35
Размери/нето тегло В x Ш x Д mm/kg 290 x 870 x 214/9 290 x 870 x 214/9 290 x 870 x 214/9 290 x 1.070 x 240/12 290 x 1.070 x 240/12
Сребрист панел за декорация Да Да Да Да Да
Външно тяло CU-RE9RKE CU-RE12RKE CU-RE15RKE CU-RE18RKE CU-RE24RKE
Захранващо напрежение V 230 230 230 230 230
Препоръчан предпазител A 16 16 16 16 16
Свързване (вътрешно/външно) mm² 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5
Дебит на въздуха Охлаждане/отопление m³/h 1926/1872 1998/1998 1998/1998 2352/2274 3012/3012
Ниво на звуковото налягане 3) Охлаждане/отопление (В) dB(A) 47/48 48/50 49/51 47/47 52/52
Размери 4)/nето тегло В x Ш x Д mm/kg 542 x 780 x 289/31 619 x 824 x 299/34 619 x 824 x 299/34 695 x 875 x 320/46 795 x 875 x 320/67
Тръбни съединения Тръба за течности/газове Inch (mm) 1/4 (6,35)/3/8 (9,52) 1/4 (6,35)/3/8 (9,52) 1/4 (6,35)/1/2 (12,70) 1/4 (6,35)/1/2 (12,70) 1/4 (6,35)/5/8 (15,88)
Диапазон на дължина на тръбния път/денивелация (вътр./външно) m 3~15/15 3~15/15 3~15/15 3~20/15 3~30/20
Дължина на тръбния път за добавяне на газ/допълнително количество газ m / g/m 7,5/20 7,5/20 7,5/20 7,5/20 10,0/30
Диапазон на работната температура Охлаждане/отопление мин./макс. °C -10 ~ +43/-15 ~ +24 -10 ~ +43/-15 ~ +24 -10 ~ +43/-15 ~ +24 -10 ~ +43/-15 ~ +24 -10 ~ +43/-15 ~ +24

INTERNET CONTROL

A++
6,70 SEER

20dB(A)

СУПЕРТИХ4,10 SCOP

A+
5 ГОДИНИ

ГАРАНЦИЯ НА 
КОМПРЕСОРАБЕЗПОТЕНЦ. КОНТАКТ

ПЕЧАТНА ПЛАТКАR22 R410A

ОБНОВЯВАНЕ 
НА R22

Инверторните модели RE са мощни и с изключителна енергийна ефективност A++/A+ – 
уникални на пазара! RE работят при външна температура до -15 °C в режим на отопление 
и до -10 °C в режим на охлаждане, като запазват висока ефективност и мощност! 
В допълнение – годишната консумация на електроенергия никога не е била толкова ниска.

Технически акценти
·  Жично дистанционно управление (опция).
·  Този агрегат може да бъде инсталиран с тръби за R22.
·  Пълна гама стандартни инверторни модели.
·  По-тихи вътрешни тела.
·  Високи икономии на енергия.
·  Възможност за дълги връзки (от15 m до 30 m).

RE ЗА СТЕНЕН МОНТАЖ
СТАНДАРТЕН ИНВЕРТОР

CS-RE18RKEW // CS-RE24RKEW

Разчетни условия: Охлаждане при темп. вътре 27 °C DB/19 °C WB. Охлаждане при темп. навън 35 °C DB/24 °C WB. Отопление при темп. вътре 20 °C DB. Отопление при темп. навън 7 °C DB/6 °C WB. (DB: при сух термометър; WB: при мокър термометър)
Спецификациите могат да бъдат променяни без предизвестие. За детайлна информация относно ErP, моля, посетете уебсайтовете ни www.aircon.panasonic.eu или www.ptc.panasonic.eu.

1) EER и COP класификацията е при 230 V съгласно Директива 2002/31/ЕО. 2) Годишната консумация на електроенергия се изчислява в съответствие с директивата ErP. 3) Нивото на звуковото налягане на устройствата е стойността, измерена на 1 m пред 
главното тяло и на 0,8 m под него. Звуковото налягане е измерено съгласно спецификация Eurovent 6/C/006-97. Q-Lo: най-ниската скорост на вентилатора. Lo: втората най-ниска скорост на вентилатора (най-ниската е на RE18/24). 4) Добавете 70 mm за тръбната 
връзка.

CU-RE9RKE
CU-RE12RKE
CU-RE15RKE

В комплекта 
на RE9, RE12 
и RE15

В комплекта 
на RE18 
и RE24CU-RE24RKECU-RE18RKE

Доп. приспособления
PAW-IR-WIFI-1 IR Wifi интерфейс за Internet control

Доп. приспособления
CZ-RD514C Жично дистанционно управление за модели със стенен монтаж
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КОМПРЕСОР

R2 РОТАЦИОНЕН

INTERNET CONTROLФИЛТЪР PM 2,5

A++
6,50 SEER 3,90 SCOP

A 20dB(A)

СУПЕРТИХ
ОБНОВЯВАНЕ 
НА R410A/R22

R410A
R22 R32

Комплект KIT-UZ9-SKE KIT-UZ12-SKE KIT-UZ18-SKE
Мощност на охлаждане Ном. ст. (мин. – макс.) kW 2,50 (0,85 – 3,00) 3,40 (0,85 – 3,90) 5,00 (0,98 – 5,40)
EER 1) Ном. ст. (мин. – макс.) W/W 3,68 (3,40 – 3,33) 3,18 (3,33 – 3,05) 3,03 (3,44 – 2,90)
SEER Ном. ст. W/W 6,20 i 6,10 i 6,50 i
Предвидена мощност (охлаждане) kW 2,5 3,4 5,0
Входна мощност (охлаждане) Ном. ст. (мин. – макс.) kW 0,680 (0,250 – 0,900) 1,070 (0,255 – 1,280) 1,650 (0,285 – 1,860)
Годишна консумация на електроенергия (охлаждане) 2) kWh на година 340 535 825
Мощност на отопление Ном. ст. (мин. – макс.) kW 3,15 (0,80 – 3,60) 3,84 (0,80 – 4,40) 5,40 (0,98 – 7,50)
Мощност на отопление при -7 °C Ном. ст. kW 2,14 2,60 4,58
COP 1) Ном. ст. (мин. – макс.) W/W 4,04 (4,10 – 3,46) 3,66 (4,10 – 3,41) 3,42 (2,80 – 3,06)
SCOP Ном. ст. W/W 3,80 a 3,80 a 3,90 a
Предвидена мощност при -10 °C kW 1,9 2,4 4,0
Входна мощност (отопление) Ном. ст. (мин. – макс.) kW 0,780 (0,195 – 1,040) 1,050 (0,195 – 1,290) 1,580 (0,350 – 2,450)
Годишна консумация на електроенергия (отопление) 2) kWh на година 700 884 1436
Вътрешно тяло CS-UZ9SKE CS-UZ12SKE CS-UZ18SKE
Захранващо напрежение V 230 230 230
Препоръчан предпазител A 16 16 16
Свързване вътрешно/външно тяло mm² 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 2,5
Дебит на въздуха Охлаждане/отопление m³/h 618/660 642/672 678/720
Обем отнета влага от въздуха l/h 1,5 2,0 2,8
Ниво на звуковото налягане 3) Охлаждане – отопление (В/Н/Т-Н) dB(A) 37/26/20 – 37/27/24 38/30/20 – 38/33/25 44/37/34 – 44/37/34
Размери/нето тегло В x Ш x Д mm/kg 290 x 850 x 199/8 290 x 850 x 199/8 290 x 870 x 214/9
Външно тяло CU-UZ9SKE CU-UZ12SKE CU-UZ18SKE
Дебит на въздуха Охлаждане/отопление m³/h 1872/1872 1866/1866 2064/2040
Ниво на звуковото налягане 3) Охлаждане/отопление (В) dB(A) 48/49 48/50 48/49
Размери 4)/нето тегло В x Ш x Д mm/kg 542 x 780 x 289/26 542 x 780 x 289/27 619 x 824 x 299/38
Тръбни съединения Тръба за течности/тръба за газове Inch (mm) 1/4 (6,35)/3/8 (9,52) 1/4 (6,35)/3/8 (9,52) 1/4 (6,35)/1/2 (12,70)
Диапазон на дължина на тръбния път/денивелация (вътр./външно) m 3~15/15 3~15/15 3~15/15
Дължина на тръбния път за добавяне на газ/допълнително количество газ m / g/m 7,5/10 7,5/10 7,5/15
Количество хладилен агент R32 kg 0,58 0,67 1,14
Диапазон на работната температура Охлаждане/отопление мин./макс. °C +5 ~ +43/-10 ~ +24 +5 ~ +43/-10 ~ +24 +5 ~ +43/-10 ~ +24

НОВ ФРЕОН

НОВОUZ ЗА СТЕНЕН МОНТАЖ
СТАНДАРТЕН ИНВЕРТОР • ФРЕОН R32

Нов инвертор от гама UZ – мощен и ефективен. Технически акценти
·  НОВО! Щадящ околната среда фреон R32.
· НОВО! Нов дизайн
·  Жично дистанционно управление (опция).
·  Супертих! Само 20 dB(A)
·  Високи икономии на енергия.
·  Възможност за дълги връзки.

БЕЗПОТЕНЦ. КОНТАКТ

ПЕЧАТНА ПЛАТКА 5 ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ НА 
КОМПРЕСОРА

SEER и SCOP: За KIT-UZ18-SKE. SUPER QUIET: За KIT-UZ9-SKE и KIT-UZ12-SKE. INTERNET CONTROL: опция

CU-UZ9SKE
CU-UZ12SKE CU-UZ18SKE В комплекта

Опционално жично 
дистанционно 
управление CZ-RD514C

1) EER и COP класификацията е при 230 V съгласно Директива 2002/31/ЕО. 2) Годишната консумация на електроенергия се изчислява в съответствие с директивата ErP. 3) Нивото на звуковото налягане на устройствата е стойността, измерена на 1 m пред 
главното тяло и на 0,8 m под него. Звуковото налягане е измерено съгласно спецификация Eurovent 6/C/006-97. Q-Lo: най-ниската скорост на вентилатора. Lo: втората най-ниска скорост на вентилатора (най-ниската е на RE18). 4) Добавете 70 mm за тръбната 
връзка. 5) Когато външното тяло се монтира по-високо от вътрешното. * Налично от март 2016 г.

Доп. приспособления
PAW-IR-WIFI-1 IR Wifi интерфейс за Internet control

Доп. приспособления
CZ-RD514C Жично дистанционно управление за модели със стенен монтаж
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КОМПРЕСОР

R2 РОТАЦИОНЕН

БЕЗПОТЕНЦ. КОНТАКТ

ПЕЧАТНА ПЛАТКА
A++
6,50 SEER 4,30 SCOP

A+ 22dB(A)

СУПЕРТИХ 5 ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ НА 
КОМПРЕСОРА

R22 R410A

ОБНОВЯВАНЕ 
НА R22 INTERNET CONTROL

Комплект KIT-UE9-RKE KIT-UE12-RKE KIT-UE18-RKE
Мощност на охлаждане Ном. ст. (мин. – макс.) kW 2,50 (0,85 – 3,00) 3,50 (0,85 – 3,90) 5,00 (0,98 – 5,60)
EER 1) Ном. ст. (мин. – макс.) W/W 3,47 (3,40 – 2,94) A 3,21 (3,33 – 3,05) A 3,25 (3,44 – 3,20) A
SEER Ном. ст. W/W 5,60 h 5,60 h 6,50 i
Предвидена мощност (охлаждане) kW 2,5 3,5 5,0
Входна мощност (охлаждане) Ном. ст. (мин. – макс.) kW 0,720 (0,250 – 1,020) 1,090 (0,255 – 1,280) 1,540 (0,285 – 1,750)
Годишна консумация на електроенергия (охлаждане) 2) kWh на година 156 219 269
Мощност на отопление Ном. ст. (мин. – макс.) kW 3,30 (0,80 – 4,10) 4,00 (0,80 – 5,10) 5,40 (0,98 – 7,70)
Мощност на отопление при -7 °C Ном. ст. kW 2,66 3,20 4,79
COP 1) Ном. ст. (мин. – макс.) W/W 3,84 (4,10 – 3,47) A 3,64 (4,00 – 3,47) A 3,67 (2,80 – 3,35) A
SCOP Ном. ст. W/W 3,80 a 3,80 a 4,30 h
Предвидена мощност при -10 °C kW 1,9 2,4 4,0
Входна мощност (отопление) Ном. ст. (мин. – макс.) kW 0,860 (0,195 – 1,180) 1,100 (0,200 – 1,470) 1,470 (0,350 – 2,300)
Годишна консумация на електроенергия (отопление) 2) kWh на година 700 884 1302
Вътрешно тяло CS-UE9RKE CS-UE12RKE CS-UE18RKE
Захранващо напрежение V 230 230 230
Препоръчан предпазител A 16 16 16
Свързване вътрешно/външно тяло mm² 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5
Дебит на въздуха Охлаждане/отопление m³/h 702/768 762/804 978/1074
Обем отнета влага от въздуха l/h 1,5 2,0 2,8
Ниво на звуковото налягане 3) Охлаждане – отопление (В/Н/Т-Н) dB(A) 41/26/22 – 41/27/24 42/30/22 – 42/33/25 44/37/34 – 44/37/34
Размери/нето тегло В x Ш x Д mm/kg 290 x 870 x 214/9 290 x 870 x 214/9 290 x 1.070 x 240/12
Външно тяло CU-UE9RKE CU-UE12RKE CU-UE18RKE
Дебит на въздуха Охлаждане/отопление m³/h 1926/1872 1860/1860 2064/2040
Ниво на звуковото налягане 3) Охлаждане/отопление (В) dB(A) 47/48 48/50 48/49
Размери 4)/нето тегло В x Ш x Д mm/kg 542 x 780 x 289/31 542 x 780 x 289/33 619 x 824 x 299/38
Тръбни съединения Тръба за течности/тръба за газове Inch (mm) 1/4 (6,35)/3/8 (9,52) 1/4 (6,35)/3/8 (9,52) 1/4 (6,35)/1/2 (12,70)
Диапазон на дължина на тръбния път/денивелация (вътр./външно) 5) m 3~15/15 3~15/15 3~15/15
Дължина на тръбния път за добавяне на газ/допълнително количество газ m / g/m 7,5/20 7,5/20 7,5/20
Диапазон на работната температура Охлаждане/отопление мин./макс. °C +5 ~ +43/-10 ~ +24 +5 ~ +43/-10 ~ +24 +5 ~ +43/-10 ~ +24

Нова гама UE – мощни и ефективни инвертори. Технически акценти
· Жично дистанционно управление (опция).
· Този агрегат може да бъде инсталиран с тръби за R22.
· По-тихи вътрешни тела.
· Високи икономии на енергия.
· Възможност за дълги връзки.

UE ЗА СТЕНЕН МОНТАЖ
СТАНДАРТЕН ИНВЕРТОР

CS-UE18RKE

SEER и SCOP: за KIT-UE18-RKE. SUPER QUIET: За KIT-UE9-RKE и KIT-UE12-RKE. INTERNET CONTROL: опция

Разчетни условия: охлаждане при темп. вътре 27 °C DB/19 °C WB; охлаждане при темп. навън 35 °C DB/24 °C WB; отопление при темп. вътре 20 °C DB; отопление при темп. навън 7 °C DB/6 °C WB (DB: при сух термометър; WB: при мокър термометър).
Спецификациите могат да бъдат променяни без предизвестие. За детайлна информация относно ErP, моля, посетете уебсайтовете ни www.aircon.panasonic.eu или www.ptc.panasonic.eu.

CU-UE9RKE
CU-UE12RKE CU-UE18RKE

В комплекта 
на UE9 и UE12

Опционално жично 
дистанционно 
управление CZ-RD514C

В комплекта 
на UE18

1) EER и COP класификацията е при 230 V съгласно Директива 2002/31/ЕО. 2) Годишната консумация на електроенергия се изчислява в съответствие с директивата ErP. 3) Нивото на звуковото налягане на устройствата е стойността, измерена на 1 m пред 
главното тяло и на 0,8 m под него. Звуковото налягане е измерено съгласно спецификация Eurovent 6/C/006-97. Q-Lo: най-ниската скорост на вентилатора. Lo: втората най-ниска скорост на вентилатора (най-ниската е на RE18). 4) Добавете 70 mm за тръбната 
връзка. 5) Когато външното тяло се монтира по-високо от вътрешното.

Доп. приспособления
PAW-IR-WIFI-1 IR Wifi интерфейс за Internet control

Доп. приспособления
CZ-RD514C Жично дистанционно управление за модели със стенен монтаж
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НОВ ФРЕОН

НОВОPZ ЗА СТЕНЕН МОНТАЖ
СТАНДАРТЕН ИНВЕРТОР • ФРЕОН R32

Моделите PZ Inverter са мощни и ефективни. Технически акценти
·  НОВО! Щадящ околната среда фреон R32.
· НОВО! Нов дизайн
·  Жично дистанционно управление (опция)
·  Супертих! Само 20 dB(A)
·  Високи икономии на енергия
·  Възможност за дълги връзки.

КОМПРЕСОР

R2 РОТАЦИОНЕН

БЕЗПОТЕНЦ. КОНТАКТ

ПЕЧАТНА ПЛАТКА
A+

6,00 SEER 3,90 SCOP

A
ФИЛТЪР PM 2,5

20dB(A)

СУПЕРТИХ 5 ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ НА 
КОМПРЕСОРА

Комплект KIT-PZ9-SKE KIT-PZ12-SKE KIT-PZ18-SKE
Мощност на охлаждане Ном. ст. (мин. – макс.) kW 2,50 (0,85 – 3,00) 3,40 (0,85 – 3,90) 5,00 (0,98 – 5,40)
EER 1) Ном. ст. (мин. – макс.) W/W 3,62 (3,40 – 3,30) 3,09 (3,33 – 3,00) 2,98 (3,44 – 2,86)
SEER Ном. ст. W/W 5,80 h 5,60 h 6,00 h
Предвидена мощност (охлаждане) kW 2,5 3,4 5,0
Входна мощност (охлаждане) Ном. ст. (мин. – макс.) kW 0,690 (0,250 – 0,910) 1,100 (0,255 – 1,300) 1,680 (0,285 – 1,890)
Годишна консумация на електроенергия (охлаждане) 2) kWh на година 345 550 840
Мощност на отопление Ном. ст. (мин. – макс.) kW 3,15 (0,80 – 3,60) 3,84 (0,80 – 4,40) 5,40 (0,98 – 7,50)
Мощност на отопление при -7 °C Ном. ст. kW 2,14 2,60 4,58
COP 1) Ном. ст. (мин. – макс.) W/W 4,04 (4,10 – 3,46) 3,66 (4,10 – 3,41) 3,42 (2,80 – 3,06)
SCOP Ном. ст. W/W 3,80 a 3,80 a 3,90 a
Предвидена мощност при -10 °C kW 1,9 2,4 4,0
Входна мощност (отопление) Ном. ст. (мин. – макс.) kW 0,780 (0,195 – 1,040) 1,050 (0,195 – 1,290) 1,580 (0,350 – 2,450)
Годишна консумация на електроенергия (отопление) 2) kWh на година 700 884 1436
Вътрешно тяло CS-PZ9SKE CS-PZ12SKE CS-PZ18SKE
Захранващо напрежение V 230 230 230
Препоръчан предпазител A 16 16 16
Свързване вътрешно/външно тяло mm² 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5
Дебит на въздуха Охлаждане/отопление m³/h 618/660 642/672 678/720
Обем отнета влага от въздуха l/h 1,5 2,0 2,8
Ниво на звуковото налягане 3) Охлаждане – отопление (В/Н/Т-Н) dB(A) 37/26/20 – 37/27/24 38/30/20 – 38/33/25 44/37/34 – 44/37/34
Размери/нето тегло В x Ш x Д mm/kg 290 x 850 x 199/8 290 x 850 x 199/8 290 x 870 x 214/9
Външно тяло CU-PZ9SKE CU-PZ12SKE CU-PZ18SKE
Дебит на въздуха Охлаждане/отопление m³/h 1872/1872 1866/1866 2064/2040
Ниво на звуковото налягане 3) Охлаждане/отопление (В) dB(A) 48/49 48/50 48/49
Размери 4)/нето тегло В x Ш x Д mm/kg 542 x 780 x 289/26 542 x 780 x 289/27 619 x 824 x 299/38
Тръбни съединения Тръба за течности/тръба за газове Inch (mm) 1/4 (6,35)/3/8 (9,52) 1/4 (6,35)/3/8 (9,52) 1/4 (6,35)/1/2 (12,70)
Диапазон на дължина на тръбния път/денивелация (вътр./външно) m 3~15/15 3~15/15 3~15/15
Дължина на тръбния път за добавяне на газ/допълнително количество газ m / g/m 7,5/10 7,5/10 7,5/15
Количество хладилен агент R32 kg 0,58 0,67 1,10
Диапазон на работната температура Охлаждане/отопление мин./макс. °C +5 ~ +43/-10 ~ +24 +5 ~ +43/-10 ~ +24 +5 ~ +43/-10 ~ +24

ОБНОВЯВАНЕ 
НА R410A/R22

R410A
R22 R32

SEER и SCOP: За KIT-PZ18-SKE. SUPER QUIET: за KIT-PZ9-SKE and KIT-PZ12-SKE.

CU-PZ9SKE
CU-PZ12SKE CU-PZ18SKE В комплекта

Опционално жично 
дистанционно 
управление CZ-RD514C

1) EER и COP класификацията е при 230 V съгласно Директива 2002/31/ЕО. 2) Годишната консумация на електроенергия се изчислява в съответствие с директивата ErP. 3) Нивото на звуково налягане на устройствата е стойността, измерена на 1 m пред главното 
тяло и на 0,8 m под него. Звуковото налягане е измерено съгласно спецификация Eurovent 6/C/006-97. Q-Lo: най-ниската скорост на вентилатора. Lo: една стъпка по-скорост на вентилатора от Q-Lo. 4) Добавете 70 mm за тръбната връзка. 5) Когато външното 
тяло се монтира по-високо от вътрешното. * Налично от март 2016 г.

Доп. приспособления
PAW-AC-DIO Платка с безпотенциални контакти за агрегати със стенен монтаж, вкл./изкл., съобщение за грешка

Доп. приспособления
CZ-RD514C Жично дистанционно управление за модели със стенен монтаж
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КОМПРЕСОР

R2 РОТАЦИОНЕН

БЕЗПОТЕНЦ. КОНТАКТ

ПЕЧАТНА ПЛАТКА
A+

5,60 SEER 3,80 SCOP

A 22dB(A)

СУПЕРТИХ 5 ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ НА 
КОМПРЕСОРА

R22 R410A

ОБНОВЯВАНЕ 
НА R22

Комплект KIT-PE9-RKE KIT-PE12-RKE
Мощност на охлаждане Ном. ст. (мин. – макс.) kW 2,50 (0,85 – 3,00) 3,50 (0,85 – 3,90)
EER 1) Ном. ст. (мин. – макс.) W/W 3,47 (3,42 – 2,94) A 3,21 (3,33 – 3,05) A
SEER Ном. ст. W/W 5,60 h 5,60 h
Предвидена мощност (охлаждане) kW 2,5 3,5
Входна мощност (охлаждане) Ном. ст. (мин. – макс.) kW 0,720 (0,250 – 1,020) 1,090 (0,255 – 1,280)
Годишна консумация на електроенергия (охлаждане) 2) kWh на година 156 219
Мощност на отопление Ном. ст. (мин. – макс.) kW 3,30 (0,80 – 4,10) 4,00 (0,80 – 5,10)
Мощност на отопление при -7 °C Ном. ст. kW 2,66 3,2
COP 1) Ном. ст. (мин. – макс.) W/W 3,84 (4,10 – 3,47) A 3,64 (4,00 – 3,47) A
SCOP Ном. ст. W/W 3,80 a 3,80 a
Предвидена мощност при -10 °C kW 1,9 2,4
Входна мощност (отопление) Ном. ст. (мин. – макс.) kW 0,860 (0,195 – 1,180) 1,100 (0,200 – 1,470)
Годишна консумация на електроенергия (отопление) 2) kWh на година 700 884
Вътрешно тяло CS-PE9RKE CS-PE12RKE
Захранващо напрежение V 230 230
Препоръчан предпазител A 16 16
Свързване вътрешно/външно тяло mm² 4 x 1,5 4 x 1,5
Дебит на въздуха Охлаждане/отопление m³/h 702/768 762/804
Обем отнета влага от въздуха l/h 1,5 2,0
Ниво на звуковото налягане 3) Охлаждане – отопление (В/Н/Т-Н) dB(A) 41/26/22 – 41/27/24 42/30/22 – 42/33/25
Размери/нето тегло В x Ш x Д mm/kg 290 x 870 x 214/9 290 x 870 x 214/9
Външно тяло CU-PE9RKE CU-PE12RKE
Дебит на въздуха Охлаждане/отопление m³/h 1926/1872 1860/1860
Ниво на звуковото налягане 3) Охлаждане/отопление (В) dB(A) 47/48 48/50
Размери 4)/нето тегло В x Ш x Д mm/kg 542 x 780 x 289/31 542 x 780 x 289/33
Тръбни съединения Тръба за течности/тръба за газове Inch (mm) 1/4 (6,35)/3/8 (9,52) 1/4 (6,35)/3/8 (9,52)
Диапазон на дължина на тръбния път/денивелация (вътр./външно) m 3~15/15 3~15/15
Дължина на тръбния път за добавяне на газ/допълнително количество газ m / g/m 7,5/20 7,5/20
Диапазон на работната температура Охлаждане/отопление мин./макс. °C +5 ~ +43/-10 ~ +24 +5 ~ +43/-10 ~ +24

Моделите PE Inverter са мощни и ефективни. Технически акценти
·  Жично дистанционно управление (опция).
·  Този агрегат може да бъде инсталиран с тръби за R22.
·  По-тихи вътрешни тела.
·  Високи икономии на енергия.
·  Възможност за дълги връзки.

PE ЗА СТЕНЕН МОНТАЖ
СТАНДАРТЕН ИНВЕРТОР

Разчетни условия: охлаждане при темп. вътре 27 °C DB/19 °C WB; охлаждане при темп. навън 35 °C DB/24 °C WB; отопление при темп. вътре 20 °C DB; отопление при темп. навън 7 °C DB/6 °C WB (DB: при сух термометър; WB: при мокър термометър).
Спецификациите могат да бъдат променяни без предизвестие. За детайлна информация относно ErP, моля, посетете уебсайтовете ни www.aircon.panasonic.eu или www.ptc.panasonic.eu.

CU-PE9RKE
CU-PE12RKE В комплекта

Опционално жично 
дистанционно 
управление CZ-RD514C

1) EER и COP класификацията е при 230 V съгласно Директива 2002/31/ЕО. 2) Годишната консумация на електроенергия се изчислява в съответствие с директивата ErP. 3) Нивото на звуково налягане на устройствата е стойността, измерена на 1 m пред главното 
тяло и на 0,8 m под него. Звуковото налягане е измерено съгласно спецификация Eurovent 6/C/006-97. Q-Lo: най-ниската скорост на вентилатора. Lo: една стъпка по-скорост на вентилатора от Q-Lo. 4) Добавете 70 mm за тръбната връзка. 5) Когато външното 
тяло се монтира по-високо от вътрешното.

Доп. приспособления
PAW-AC-DIO Платка с безпотенциални контакти за агрегати със стенен монтаж, Вкл./Изкл., съобщение за грешка

Доп. приспособления
CZ-RD514C Жично дистанционно управление за модели със стенен монтаж
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Пълна гама с висока ефективност дори при -20 °C
Този климатик за монтаж на стена е проектиран специално за професионални приложения, 
като компютърни зали, където е необходима охлаждане дори при ниска външна температура. 
В допълнение той разполага със система за автоматично превключване на режима, за да 
поддържа вътрешния микроклимат дори при резки изменения на външната температура.

Технически акценти
· Този агрегат може да бъде инсталиран с тръби за R22.
· Проектиран за непрекъсната работа.
· Високоефективен дори при външна температура -20 °C.
· Търкалящи лагери с висока надеждност.
· Допълнителни сензори на тръбите, за да се избегне замръзване.

ПРОФЕСИОНАЛЕН ИНВЕРТОР 
ЗА СТЕНЕН МОНТАЖ 
-20 °C

INTERNET CONTROL

A++
7,10 SEER 4,40 SCOP

A+
5 ГОДИНИ

ГАРАНЦИЯ НА 
КОМПРЕСОРАСВЪРЗАНОСТ

BMS 

КОМПРЕСОР

R2 РОТАЦИОНЕН
-20°C

РЕЖИМ 
НА ОХЛАЖДАНЕ

-15°C
РЕЖИМ 

НА ОТОПЛЕНИЕ

R22 R410A

ОБНОВЯВАНЕ 
НА R22

КОМПЛЕКТ KIT-E9-PKEA KIT-E12-PKEA KIT-E15-PKEA KIT-E18-PKEA
Мощност на охлаждане Ном. ст. (мин. – макс.) kW 2,50 (0,85 – 3,00) 3,50 (0,85 – 4,00) 4,20 (0,98 – 5,00) 5,00 (0,98 – 6,00)
EER 1) Ном. ст. (мин. – макс.) W/W 4,85 (4,23 – 5,00) A 4,02 (3,57 – 5,00) A 3,50 (3,50 – 3,16) A 3,47 (3,50 – 3,02) A
Мощност на охлаждане при -10 °C Ном. ст. kW 2,63 3,69 5,04 6,00
EER при -10 °C Ном. ст. W/W 7,19 5,96 6,01 6,00
Мощност на охлаждане при -20 °C Ном. ст. kW 2,61 3,66 4,06 5,82
EER при -20 °C Ном. ст. W/W 6,71 5,56 4,39 5,39
SEER 2) Ном. ст. W/W 7,10 i 6,70 i 6,30 i 6,90 i
Предвидена мощност kW 2,5 3,5 4,2 5,0
Входна мощност (охлаждане) Ном. ст. (мин. – макс.) kW 0,515 (0,170 – 0,710) 0,870 (0,170 – 1,120) 1,200 (0,280 – 1,580) 1,440 (0,280 – 1,990)
Годишна консумация на електроенергия (охлаждане) 3) kWh на година 123 183 233 254
Мощност на отопление Ном. ст. (мин. – макс.) kW 3,40 (0,85 – 5,40) 4,00 (0,85 – 6,60) 5,40 (0,98 – 7,10) 5,80 (0,98 – 8,00)
Мощност на отопление при -7 °C 4) Ном. ст. kW 3,33 4,07 4,10 4,98
COP 1) Ном. ст. (мин. – макс.) W/W 4,86 (4,12 – 5,15) A 4,35 (3,63 – 5,15) A 3,75 (2,88 – 3,24) A 3,82 (2,88 – 3,11) A
SCOP 5) Ном. ст. W/W 4,40 h 4,10 h 3,90 a 4,20 h
Предвидена мощност при -10 °C kW 2,8 3,6 3,6 4,4
Входна мощност (отопление) Ном. ст. (мин. – макс.) kW 0,700 (0,165 – 1,310) 0,920 (0,165 – 1,820) 1,440 (0,340 – 2,190) 1,520 (0,340 – 2,570)
Годишна консумация на електроенергия (отопление) 3) kWh на година 891 1229 1292 1467
Вътрешно тяло CS-E9PKEA CS-E12PKEA CS-E15PKEA CS-E18PKEA
Захранващо напрежение V 230 230 230 230
Препоръчан предпазител A 16 16 16 16
Свързване вътрешно/външно тяло mm 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 2,5
Дебит на въздуха Охлаждане/отопление m³/h 798/876 816/882 846/900 1074/1158
Обем отнета влага от въздуха l/h 1,5 2,0 2,4 2,8
Ниво на звуковото налягане 6) Охлаждане – отопление (В/Н/супер Н) dB(A) 39/26/23 – 40/27/24 42/29/26 – 42/33/29 43/32/29 – 43/35/29 44/37/34 – 44/37/34
Размери/нето тегло В x Ш x Д mm/kg 295 x 870 x 255/10 295 x 870 x 255/10 295 x 870 x 255/10 295 x 1070 x 255/13
Външно тяло CU-E9PKEA CU-E12PKEA CU-E15PKEA CU-E18PKEA
Ниво на звуковото налягане 6) Охлаждане/отопление (В) dB(A) 46/47 48/50 46/46 47/47
Размери 7)/нето тегло В x Ш x Д mm/kg 622 x 824 x 299/36 622 x 824 x 299/36 695 x 875 x 320/45 695 x 875 x 320/46
Тръбни съединения Тръба за течности/тръба за газове Inch (mm) 1/4 (6,35)/3/8 (9,52) 1/4 (6,35)/3/8 (9,52) 1/4 (6,35)/1/2 (12,70) 1/4 (6,35)/1/2 (12,70)
Диапазон на дължина на тръбния път/денивелация (вътр./външно) 8) m 3~15/5 3~15/5 3~15/15 3~20/15
Дължина на тръбния път за добавяне на газ/допълнително количество газ m / g/m 7,5/20 7,5/20 7,5/20 7,5/20
Диапазон на работната температура Охлаждане/отопление мин./макс. °C -20 ~ +43/-15 ~ +24 -20 ~ +43/-15 ~ +24 -20 ~ +43/-15 ~ +24 -20 ~ +43/-15 ~ +24

SEER и SCOP: за KIT-E9-PKEA. SUPER QUIET: за KIT-E9-PKEA. INTERNET CONTROL и INTEGRATION P-LINE: опция.

CU-E9PKEA
CU-E12PKEA В комплекта

CU-E15PKEA
CU-E18PKEA

23dB(A)

СУПЕРТИХ

Разчетни условия за мощността на охлаждане при ниска температура: oхлаждане при темп. вътре 27 °C DB/19 °C WB; oхлаждане при темп. навън 0 °C DB/-10 °C WB. 1) EER и COP класификацията за икономия на енергия е при 220-240 V (380-415 V) само съгласно Директива 
2002/31/ЕО. 2) SEER се изчислява на основата на интегрираната стойност на частичното натоварване [IPLV] на Eurovent за опростения модел за енергопотреблението на сграда [SBEM] за вътрешно тяло U1 SEER=a(EER25)+b(EER50)+c(EER75)+d(EER100), където EER25, EER50, EER75 
и EER100 са стойностите, измерени по EER при частично натоварване 25%, 50%, 75% и 100% съответно при температура 20, 25, 30 и 35 °C DB. a, b, c и d са стойности, добавяни според вида офис. Те се посочват като: a=0,2, b=0,36, c=0,32 и d=0,03. Вътрешната температура се 
замерва при 27 °C DB и 19 °C WB. 3) Годишната консумация (ErP) се изчислява по формулата, дефинирана в разпоредбите на ErP. 4) Мощността на отопление се изчислява, като се включва и корекцията на коефициента на размразяване. 5) SCOP се изчислява на основата 
на интегрираната стойност на частичното натоварване [IPLV] на Eurovent за опростения модел за енергопотреблението на сграда [SBEM] за вътрешно тяло U1, като се отчита и коефициентът на размразяване. 6) Нивото на звуковото налягане на устройствата е стойността, измерена 
на 1 m пред главното тяло и на 1,5 m от земята. Звуковото налягане е измерено съгласно спецификация Eurovent 6/C/006-97. 7) Добавете 70 mm за тръбната връзка. 8) Когато външното тяло се монтира по-високо от вътрешното. // Препоръчан предпазител за вътрешното тяло 3А.

Доп. приспособления
PAW-GRDSTD40 Платформа за по-висок монтаж на външно тяло 
PAW-WTRAY Кондензаторна тава, съвместима с базова поставка за земя

Доп. приспособления
PAW-GRDBSE20 Базова поставка за земя за звукова и вибрационна абсорбция на външно тяло
PAW-SERVER-PKEA Платка с функции за сигурност (за инсталация в сървърни помещения)
CZ-CAPRA1 Интерфейс за свързване на H Generation и ECOi с цел съвместно управление (налично от юни 2016 г.)

СВЪРЗВАНЕ 
КЪМ P-LINE
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КОМПРЕСОР

R2 РОТАЦИОНЕН
A++
6,20 SEER 3,90 SCOP

A 23dB(A)

СУПЕРТИХ 5 ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ НА 
КОМПРЕСОРА

R22 R410A

ОБНОВЯВАНЕ 
НА R22

КОМПЛЕКТ KIT-E9-PFE KIT-E12-PFE KIT-E18-PFE
Мощност на охлаждане Ном. ст. (мин. – макс.) kW 2,50 (0,85 – 3,00) 3,50 (0,85 – 3,80) 5,00 (0,98 – 5,60)
EER 1) Ном. ст. W/W 4,50 A 3,72 A 3,25 A
SEER Ном. ст. W/W 6,10 i 5,80 h 6,20 i
Предвидена мощност (охлаждане) kW 2,50 3,50 5,00
Входна мощност (охлаждане) Ном. ст. kW 0,560 0 940 1,540
Годишна консумация на електроенергия (охлаждане) 2) kWh на година 143 211 282
Мощност на отопление Ном. ст. (мин. – макс.) kW 3,40 (0,85 – 5,00) 4,00 (0,85 – 6,00) 5,80 (0,98 – 7,10)
Мощност на отопление при -7 °C Ном. ст. kW 2,35 2,86 3,87
COP 1) Ном. ст. W/W 4,20 A 4,00 A 3,63 A
SCOP Ном. ст. W/W 3,80 a 3,80 a 3,90 a
Предвидена мощност при -10 °C kW 2,7 3,2 4,4
Входна мощност (отопление) Ном. ст. kW 0,810 1,000 1,600
Годишна консумация на електроенергия (отопление) 2) kWh на година 995 1179 1579
Вътрешно тяло CS-E9GFEW CS-E12GFEW CS-E18GFEW
Захранващо напрежение V 230 230 230
Препоръчан предпазител A 16 16 16
Свързване mm² 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5
Дебит на въздуха Охлаждане/отопление m³/h 558/576 570/600 660/780
Обем отнета влага от въздуха l/h 1,4 2,0 2,8
Ниво на звуковото налягане 3) Охлаждане – отопление (В/Н/супер Н) dB(A) 38/27/23 – 38/27/23 39/28/24 – 39/27/23 44/36/32 – 46/36/32
Размери/нето тегло В x Ш x Д mm/kg 600 x 700 x 210/14 600 x 700 x 210/14 600 x 700 x 210/14
Външно тяло CU-E9PFE CU-E12PFE CU-E18PFE
Ниво на звуковото налягане 3) Охлаждане/отопление (В) dB(A) 46/47 48/50 47/48
Размери 4)/нето тегло В x Ш x Д mm/kg 542 x 780 x 289/33 619 x 824 x 299/34 695 x 875 x 320/46
Тръбни съединения Тръба за течности/тръба за газове Inch (mm) 1/4 (6,35)/3/8 (9,52) 1/4 (6,35)/3/8 (9,52) 1/4 (6,35)/1/2 (12,70)
Диапазон на дължина на тръбния път/денивелация (вътр./външно) m 3~15/5 3~15/5 3~20/15
Дължина на тръбния път за добавяне на газ/допълнително количество газ m / g/m 7,5/20 7,5/20 7,5/20
Диапазон на работната температура Охлаждане/отопление мин./макс. °C +16 ~ +43/-15 ~ +24 +16 ~ +43/-15 ~ +24 +16 ~ +43/-15 ~ +24

-15°C
РЕЖИМ 

НА ОТОПЛЕНИЕ INTERNET CONTROL

CU-E9PFE
CU-E12PFE CU-E18PFE

Конзолно тяло за дискретен монтаж на стени и за високи мощности, особено в режим 
на отопление при ниски външни температури (до -20 °C).
Двоен въздушен поток за подобрен комфорт и разпределение на температурата: през 
горната част за ефикасен режим на охлаждане и през долната – за бързо отопление.

Технически акценти
·  Този агрегат може да бъде инсталиран с тръби за R22.
·  По-ефективен от преди, с по-ниска консумация на енергия и по-високи икономии.
·  Работа в режим на отопление до -20 °C с висока ефективност.
·  Двоен въздушен поток за по-добра ефективност.
·  Мощен режим за бързо достигане на зададената температура.
·  Хладилен агент R410A.

ПОДОВ КОНЗОЛЕН
INVERTER+

В комплекта

SEER и SCOP: за KIT-E18-PFE. SUPER QUIET: За KIT-E9-PFE. INTERNET CONTROL: опция

Разчетни условия: Охлаждане при темп. вътре 27 °C DB/19 °C WB. Охлаждане при темп. навън 35 °C DB/24 °C WB. Отопление при темп. вътре 20 °C DB. Отопление при темп. навън 7 °C DB/6 °C WB. (DB: при сух термометър; WB: при мокър термометър)
Спецификациите могат да бъдат променяни без предизвестие. За детайлна информация относно ErP, моля, посетете уебсайтовете ни www.aircon.panasonic.eu или www.ptc.panasonic.eu.

1) EER и COP класификацията е при 230 V съгласно Директива 2002/31/ЕО. 2) Годишната консумация на електроенергия се изчислява в съответствие с директивата ErP. 3) Нивото на звуковото налягане на агрегатите е стойността, измерена на 1 m пред главното 
тяло и на 1 m под него. Звуковото налягане е измерено съгласно спецификация Eurovent 6/C/006-97. 4) Добавете 70 mm за тръбната връзка.

Доп. приспособления
PAW-IR-WIFI-1 IR Wifi интерфейс за Internet control
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Специално създаден за офиси, магазини и ресторанти. Побира се идеално в таванни скари 
с размери 60x60 или 70x70. 
Отличава се с най-добрата ефективност в категорията си (отопление и охлаждане до -10 °C). 
Новият агрегат от касетъчен тип с мощност 9 и 12 kW може да се свързва с интерфейси KNX, 
Modbus и EnOcean за лесно интегриране със системите Ви за сграден мениджмънт. 
Въпросните интерфейси разполагат с безпотенциални контакти (ВКЛ./ИЗКЛ., съобщение 
за грешка) за лесно интегриране.
С помощта на новия интерфейс Intesishome можете много лесно да контролирате касетъчния 
климатик от смартфона си и през интернет!
С касетъчния тип климатици на Panasonic ще спестявате през цялата година!

Технически акценти
·  Климатиците от касетъчен тип могат да се управляват чрез IntesisHome, KNX, EnOcean и Modbus.
·  Този агрегат може да бъде инсталиран с тръби за R22.
·  Създадени за лесен монтаж в стандартните за Европа размери на таванна скара 60x60.
·  Работа при температура до -10 °C в режим на охлаждане и отопление.
·  Дължина на тръбния път до 30 m.
·  Максимална денивелация до 20 m.
·  Ултракомпактни външни тела за лесна инсталация.
·  Превключвател за високо налягане в случай, че таваните са високи (по-високи от 2,7 m). 
·  Дренажна помпа в комплекта (макс. дренажна височина 750 mm). 
·  Отвор за вкарване на пресен въздух (агрегат от касетъчен тип).

4-ПЪТНА КАСЕТА 60х60
ИНВЕРТОР

CU-E9PB4EA

CU-E12PB4EA
CU-E18RBEA
CU-E21RBEA

Панел 
CZ-BT20EВ комплекта

КОМПРЕСОР

R2 РОТАЦИОНЕН

СВЪРЗАНОСТ

BMS 

4,00 SCOP

A+ -10°C
РЕЖИМ 

НА ОТОПЛЕНИЕ

-10°C
РЕЖИМ 

НА ОХЛАЖДАНЕ
5 ГОДИНИ

ГАРАНЦИЯ НА 
КОМПРЕСОРА

A+
5,80 SEER INTERNET CONTROL

R22 R410A

ОБНОВЯВАНЕ 
НА R22

КОМПЛЕКТ KIT-E9-PB4EA KIT-E12-PB4EA KIT-E18-RB4EA KIT-E21-RB4EA
Мощност на охлаждане Ном. ст. (мин. – макс.) kW 2,50 (0,85 – 3,00) 3,40 (0,85 – 4,00) 5,00 (0,90 – 5,80) 5,90 (0,90 – 6,30)
EER 1) Ном. ст. (мин. – макс.) W/W 4,55 (3,54 – 4,05) A 3,82 (3,54 – 3,33) A 3,13 (3,53 – 2,97) B 2,88 (3,53 – 2,86) C
SEER W/W 5,80 h 5,60 h 5,80 h 5,60 h
Предвидена мощност (охлаждане) kW 2,50 3,40 5,00 5,90
Входна мощност (охлаждане) Ном. ст. (мин. – макс.) kW 0,550 (0,240 – 0,740) 0,890 (0,240 – 1,200) 1,600 (0,255 – 1,950) 2,050 (0,255 – 2,200)
Годишна консумация на електроенергия (охлаждане) 2) kWh на година 151 213 302 369
Мощност на отопление Ном. ст. (мин. – макс.) kW 3,20 (0,85 – 4,80) 4,50 (0,85 – 5,60) 5,60 (0,90 – 7,10) 7,00 (0,90 – 8,00)
Мощност на отопление при -7 °C Ном. ст. kW 2,60 3,00
COP 1) Ном. ст. (мин. – макс.) W/W 4,00 (3,70 – 3,56) A 3,17 (3,7 – 2,80) D 3,01 (3,46 – 2,92) D 2,86 (3,46 – 2,84) D
SCOP Ном. ст. W/W 4,00 h 3,80 a 4,10 h 4,10 h
Предвидена мощност при -10 °C kW 2,70 3,00 3,80 4,00
Входна мощност (отопление) Ном. ст. (мин. – макс.) kW 0,800 (0,230 – 1,350) 1,420 (0,230 – 2,000) 1,860 (0,260 – 2,430) 2 450 (0 260 – 2 820)
Годишна консумация на електроенергия (отопление) 2) kWh на година 945 1105 1298 1366
Вътрешно тяло CS-E9PB4EA CS-E12PB4EA CS-E18RB4EAW CS-E21RB4EAW
Захранващо напрежение V 230 230 230 230
Препоръчан предпазител A 16 16 16 16
Свързване mm² 4 x 1,5 до 2,5 4 x 1,5 до 2,5 4 x 1,5 до 2,5 4 x 1,5 до 2,5
Дебит на въздуха Охлаждане/отопление m³/h 630/648 630/648 690/708 744/876
Обем отнета влага от въздуха l/h 1,5 2,3 2,8 3,3
Ниво на звуковото налягане 3) Охлаждане – отопление (В/Н/супер Н) dB(A) 34/26/23 – 35/28/25 34/26/23 – 35/28/25 37/28/25 – 38/29/26 42/33/30 – 43/34/31
Размери (В x Ш x Д) Вътр. тяло/панел mm 260 x 575 x 575/51 x 700 x 700 260 x 575 x 575/51 x 700 x 700 260 x 575 x 575/51 x 700 x 700 260 x 575 x 575/51 x 700 x 700
Нето тегло Вътр. тяло/панел kg 18/2,5 18/2,5 18/2,5 18/2,5
Външно тяло CU-E9PB4EA CU-E12PB4EA CU-E18RBEA CU-E21RBEA
Ниво на звуковото налягане 3) Охлаждане/отопление (В) dB(A) 45/46 45/47 47/48 49/50
Размери 4)/нето тегло В x Ш x Д mm/kg 622 x 824 x 299/36 695 x 875 x 320/45 695 x 875 x 320/47 695 x 875 x 320/47
Тръбни съединения Тръба за течности/газове Inch (mm) 1/4 (6,35)/3/8 (9,52) 1/4 (6,35)/3/8 (9,52) 1/4 (6,35)/1/2 (12,70) 1/4 (6,35)/1/2 (12,70)
Диапазон на дължина на тръбния път/денивелация (вътр./външно) m 3~20/15 3~20/15 3~30/20 3~30/20
Дължина на тръбния път за добавяне на газ/допълнително количество газ m / g/m 10/20 10/20 10/20 10/20
Диапазон на работната температура Охлаждане – отопление (мин./макс.) °C -10 ~ +43/-10 ~ +24 -10 ~ +43/-10 ~ +24 -10 ~ +43/-10 ~ +24 -10 ~ +43/-10 ~ +24

SEER и SCOP: за KIT-E9-PB4EA. SUPER QUIET: за KIT-E9-PB4EA и KIT-E12-PB4EA. INTERNET CONTROL и INTEGRATION P-LINE: опция.

23dB(A)

СУПЕРТИХ

1) EER и COP класификацията е при 230 V съгласно Директива 2002/31/ЕО. 2) Годишната консумация на електроенергия се изчислява в съответствие с директивата ErP. 3) Нивото на звуковото налягане на устройствата е стойността, измерена на 1 m пред 
главното тяло и на 1,5 m под тавана в средата на агрегата. Звуковото налягане е измерено съгласно спецификация Eurovent 6/C/006-97. 4) Добавете 70 mm за тръбната връзка.

Опционално жично 
дистанционно 
управление 
CZ-RD514C

Доп. приспособления
PAW-AC-WIFI-1 Пълен двупосочен WiFi интерфейс за Internet control
PAW-IR-WIFI-1 IR Wifi интерфейс за Internet control

Доп. приспособления
CZ-RD52CP Жично дистанционно управление за касетъчни агрегати и модели със скрит монтаж
CZ-CAPRA1 Интерфейс за свързване на H Generation и ECOi с цел съвместно управление (налично от юни 2016 г.)

СВЪРЗВАНЕ 
КЪМ P-LINE

120



Създадени за къщи, офиси, магазини и ресторанти. Климатикът с въздухопровод е перфектен 
за малки помещения, в които климатизацията и отоплението трябва да бъдат добре 
интегрирани и където има нужда от висок комфорт и ефективност.
Новите климатици с въздухопровод и мощност 9 и 12 kW могат да се свързват с интерфейси 
KNX, Modbus и EnOcean за лесно интегриране със системите Ви за сграден мениджмънт. 
Въпросните интерфейси разполагат с безпотенциални контакти (ВКЛ./ИЗКЛ., съобщение 
за грешка) за лесно интегриране.
С помощта на новия интерфейс Intesishome можете много лесно да контролирате климатика 
с въздухопровод от смартфона си и през интернет!

Технически акценти
·  Климатиците с въздухопровод могат да се управляват през Intesishome, KNX, 

EnOcean и Modbus.
·  Този агрегат може да бъде инсталиран с тръби за R22.
·  Икономичен режим за 20% енергоспестяване.
·  Изключително компактни вътрешни тела, без да се губи статично налягане 

(високи само 235 mm).
·  Седмичен таймер, 42 настройки на седмица.
·  Режим на лесна проверка за проблеми.
·  Дренажна помпа в комплекта (макс. дренажна височина 200 mm).

АГРЕГАТ С НИСКО СТАТИЧНО 
НАЛЯГАНЕ ЗА СКРИТ МОНТАЖ
ИНВЕРТОР

CU-E9PD3EA
CU-E12PD3EA
CU-E18RBEA В комплекта

КОМПРЕСОР

R2 РОТАЦИОНЕН

СТАТИЧНО НАЛЯГАНЕ

ДО 7 mmAq

4,20 SCOP

A+ -10°C
РЕЖИМ 

НА ОТОПЛЕНИЕ

A+
5,80 SEER

-10°C
РЕЖИМ 

НА ОХЛАЖДАНЕ
5 ГОДИНИ

ГАРАНЦИЯ НА 
КОМПРЕСОРАINTERNET CONTROL СВЪРЗАНОСТ

BMS R22 R410A

ОБНОВЯВАНЕ 
НА R22

КОМПЛЕКТ KIT-E9-PD3EA KIT-E12-QD3EA KIT-E18-RD3EA
Мощност на охлаждане Ном. ст. (мин. – макс.) kW 2,50 (0,85 – 3,00) 3,40 (0,85 – 4,00) 5,10 (0,90 – 5,70)
EER 1) Ном. ст. W/W 4,24 (3,54 – 3,95) A 3,86 (3,54 – 3,45) A 3,19 (3,53 – 3,13) B
SEER W/W 5,80 h 5,60 a 5,80 h
Предвидена мощност (охлаждане) kW 2,50 3,40 5,10
Входна мощност (охлаждане) Ном. ст. (мин. – макс.) kW 0,590 (0,240 – 0,760) 0,880 (0,240 – 1,160) 1,600 (0,255 – 1,820)
Годишна консумация на електроенергия (охлаждане) 2) kWh на година 151 213 308
Мощност на отопление Ном. ст. (мин. – макс.) kW 3,20 (0,85 – 4,60) 4,00 (0,85 – 5,10) 6,10 (0,90 – 7,10)
Мощност на отопление при -7 °C Ном. ст. kW 2,60 3,00 4,30
COP 1) Ном. ст. W/W 3,72 (3,7 – 3,33) A 3,54 (3,7 – 3,29) B 3,33 (3,46 – 3,26) C
SCOP Ном. ст. W/W 4,20 h 3,80 a 3,90 a
Предвидена мощност при -10 °C kW 2,60 2,90 4,00
Входна мощност (отопление) Ном. ст. (мин. – макс.) kW 0,860 (0,230 – 1,380) 1,130 (0,230 – 1,550) 1,830 (0,260 – 2,180)
Годишна консумация на електроенергия (отопление) 2) kWh на година 867 1068 1436
Вътрешно тяло CS-E9PD3EA CS-E12QD3EAW CS-E18RD3EAW
Захранващо напрежение V 230 230 230
Препоръчан предпазител A 16 16 16
Свързване mm² 4 x 1,5 до 2,5 4 x 1,5 до 2,5 4 x 1,5 до 2,5
Външно стат. налягане 3) Супер В/В/Ср/Н Pa Не е приложимо Не е приложимо Не е приложимо
Дебит на въздуха Охлаждане/отопление m³/h 414/486 558/624 918/918
Обем отнета влага от въздуха l/h 1,50 2,30 2,80
Ниво на звуковото налягане 4) Охлаждане – отопление (В/Н/супер Н) dB(A) 33/27/24 – 35/28/25 34/27/24 – 36/28/25 41/30/27 – 41/32/29
Размери В x Ш x Д mm 235 x 750 x 370 235 x 750 x 370 200 x 750 x 640
Нето тегло kg 17 17 19
Външно тяло CU-E9PD3EA CU-E12QD3EA CU-E18RBEA
Ниво на звуковото налягане 4) Охлаждане/отопление (В) dB(A) 47/47 47/48 47/48
Размери 5) В x Ш x Д mm 622 x 824 x 299 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320
Нето тегло kg 36 45 47
Тръбни съединения Тръба за течности/газове Inch (mm) 1/4 (6,35)/3/8 (9,52) 1/4 (6,35)/3/8 (9,52) 1/4 (6,35)/1/2 (12,70)
Диапазон на дължина на тръбния път/денивелация (вътр./външно) m 3~20/15 3~20/15 3~30/20
Дължина на тръбния път за добавяне на газ/допълнително количество газ m 7,5/20 7,5/20 10/20
Диапазон на работната температура Охлаждане/отопление мин./макс. °C -10 ~ +43/-10 ~ +24 -10 ~ +43/-10 ~ +24 -10 ~ +43/-10 ~ +24

SEER и SCOP: за KIT-E9-PD3EA. INTERNET CONTROL и INTEGRATION P-LINE: опция.

Разчетни условия: охлаждане при темп. вътре 27 °C DB/19 °C WB; охлаждане при темп. навън 35 °C DB/24 °C WB; отопление при темп. вътре 20 °C DB; отопление при темп. навън 7 °C DB/6 °C WB (DB: при сух термометър; WB: при мокър термометър).
Спецификациите могат да бъдат променяни без предизвестие. За детайлна информация относно ErP, моля, посетете уебсайтовете ни www.aircon.panasonic.eu или www.ptc.panasonic.eu.

1) EER и COP класификацията е при 230 V съгласно Директива 2002/31/ЕО. 2) Годишната консумация на електроенергия се изчислява в съответствие с директивата ErP. 3) Спецификациите, посочени в таблицата, съдържат стойности, измерени при 29 Pa 
(3,0 mmAq), които се прилагат към фабричните настройки. Превключете платката от В (Hi) на Супер В (Shi) за по-висока стойност от 6,0 mmAq. 4) Нивото на звуковото налягане е стойността, измерена на 1,5 m под устройството с 1 m въздухопровод от страната 
на засмукване и 2 m въздухопровод от страната на изпускане на въздуха. Звуковото налягане е измерено съгласно спецификация Eurovent 6/C/006-97. 5) Добавете 100 mm за вътрешното тяло или 70 mm за външното тяло за тръбната връзка.

Доп. приспособления
PAW-AC-WIFI-1 Пълен двупосочен WiFi интерфейс за Internet control
PAW-IR-WIFI-1 IR Wifi интерфейс за Internet control

Доп. приспособления
CZ-RD52CP Жично дистанционно управление за касетъчни агрегати и модели със скрит монтаж
CZ-CAPRA1 Интерфейс за свързване на H Generation и ECOi с цел съвместно управление (налично от юни 2016 г.)

СВЪРЗВАНЕ 
КЪМ P-LINE
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Моделите TZ Multi Inverter са мощни и ефективни. Винаги можете да разчитате на тях!
Инверторните модели TZ са мощни и притежават изключителна енергийна ефективност 
A++/A+ – уникални на пазара!

Ден и нощ. Идеални са за две дневни и нощни зони. Възможна е и едновременна употреба.
Когато вътрешните тела работят едновременно през по-голямата част от времето.

Технически акценти
· НОВО! Нов дизайн.
·  Този агрегат може да бъде инсталиран с тръби за R22.
·  Жично дистанционно управление (опция).
·  Пълна гама стандартни инверторни модели.
·  Високи икономии на енергия. 
·  Възможност за дълги връзки (от15 m до 30 m).

МУЛТИСПЛИТ TZ
СТАНДАРТЕН ИНВЕРТОР

КОМПРЕСОР

R2 РОТАЦИОНЕН
-10°C

РЕЖИМ 
НА ОТОПЛЕНИЕФИЛТЪР PM 2,5 5 ГОДИНИ

ГАРАНЦИЯ НА 
КОМПРЕСОРА

R22 R410A

ОБНОВЯВАНЕ 
НА R22

НОВО

В комплекта
CU-2RE15SBE
CU-2RE18SBE CU-3RE18SBE

Най-продавани комплекти
Помещения Ден и нощ – 2 помещения Ден и нощ – 3 помещения Едновременно 2 помещения
Комплект* KIT-2TZR99-SBE KIT-2TZR712-SBE KIT-2TZR912-SBE KIT-3TZR7712-SBE KIT-3TZR9912-SBE KIT-2TZR99-SKE KIT-2TZR712-SKE KIT-2TZR912-SKE
Вътрешно тяло CS-TZ9SKEW CS-TZ12SKEW CS-TZ12SKEW CS-TZ12SKEW CS-TZ12SKEW CS-TZ9SKEW CS-TZ12SKEW CS-TZ12SKEW

CS-TZ9SKEW CS-MTZ7SKE CS-TZ9SKEW CS-MTZ7SKE CS-TZ9SKEW CS-TZ9SKEW CS-MTZ7SKE CS-TZ9SKEW
CS-MTZ7SKE CS-TZ9SKEW

Външно тяло CU-2RE15SBE CU-2RE15SBE CU-2RE15SBE CU-3RE18SBE CU-3RE18SBE CU-2RE18SBE CU-2RE18SBE CU-2RE18SBE
Мощност на охлаждане Ном. ст. (мин. – макс.) kW 4,40 (1,50 – 4,80) 4,40 (1,50 – 4,80) 4,40 (1,50 – 4,80) 5,20 (1,90 – 7,20) 5,20 (1,90 – 7,20) 4,80 (1,50 – 5,00) 4,80 (1,50 – 4,90) 4,80 (1,50 – 5,00)
EER Ном. ст. W/W 3,38 a 3,38 a 3,38 a 3,80 a 3,80 a 3,22 a 3,22 a 3,22 a
Мощност на отопление Ном. ст. (мин. – макс.) kW 4,80 (1,10 – 6,50) 4,80 (1,10 – 6,50) 4,80 (1,10 – 6,50) 6,80 (1,60 – 8,30) 6,80 (1,60 – 8,30) 5,20 (1,10 – 6,70) 5,20 (1,10 – 6,70) 5,20 (1,10 – 6,70)
COP Ном. ст. W/W 4,00 a 4,00 a 4,00 a 4,17 a 4,17 a 4,00 a 4,00 a 4,00 a
Размери на вътрешното тяло В x Ш x Д mm 290 x 870 x 204 290 x 870 x 204 290 x 870 x 204 290 x 870 x 204 290 x 870 x 204 290 x 870 x 204 290 x 870 x 204 290 x 870 x 204
Нето тегло на вътрешното тяло kg 9 9 9 9 9 9 9 9

Други комбинации на TZ с външни тела Multi Standard
TZ/RE за стенен монтаж 1,6 kW 2,0 kW 2,5 kW 3,2 kW 4,0 kW 5,0 kW 7,1 kW
Вътрешно тяло TZ CS-MTZ5SKE CS-MTZ7SKE* CS-TZ9SKEW* CS-TZ12SKEW* CS-TZ15SKEW* CS-TZ18SKEW* CS-TZ24SKEW**
Вътрешно тяло RE – CS-MRE7RKE CS-RE9RKEW CS-RE12RKEW CS-RE15RKEW CS-RE18RKEW CS-RE24RKEW
Мощност на охлаждане Ном. ст. kW/kCal/h 1,60/1380 2,00/1720 2,50/2150 3,20/2750 4,00/3440 5,00/4300 7,00/6580
Мощност на отопление Ном. ст. kW/kCal/h 2,60/2240 3,20/2750 3,60/3010 4,50/3870 5,60/4820 6,80/5850 8,70/8260
Свързване mm² 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5
Ниво на звуковото 
налягане¹

Охлаждане (В/Н/супер Н) dB(A) – – 40/26/20 42/30/20 44/31/29 44/37/34 47/38/35
Отопление (В/Н/супер Н) dB(A) – – 40/27/24 42/33/25 44/35/28 44/37/34 47/38/35

Размери/нето тегло TZ В x Ш x Д mm/kg 290 x 870 x 204/9 290 x 870 x 204/9 290 x 870 x 204/9 290 x 870 x 204/9 290 x 870 x 204/9 290 x 870 x 204/9 290 x 1070 x 235/12
RE В x Ш x Д – 290 x 870 x 214/9 290 x 870 x 214/9 290 x 870 x 214/9 290 x 870 x 214/9 290 x 1.070 x 240/12 290 x 1.070 x 240/12

Тръбни съединения Тръба за течности/тръба за газове Inch (mm) 1/4 (6,35)/3/8 (9,52) 1/4 (6,35)/3/8 (9,52) 1/4 (6,35)/3/8 (9,52) 1/4 (6,35)/3/8 (9,52) 1/4 (6,35)/1/2 (12,70) 1/4 (6,35)/1/2 (12,70) 1/4 (6,35)/5/8 (15,88)

Външно тяло CU-2RE15SBE CU-2RE18SBE CU-3RE18SBE
Мощност на охлаждане Ном. ст. (мин. – макс.) kW 4,40 (1,50 – 4,80) 4,80 (1,50 – 5,00) 5,20 (1,80 – 7,30)
SEER Ном. ст. W/W 6,50 i 6,50 i 7,00 i
Предвидена мощност (охлаждане) kW 4,4 4,8 5,2
Годишна консумация на електроенергия (охлаждане)² kWh на година 237 258 260
Мощност на отопление Ном. ст. (мин. – макс.) kW 4,80 (1,10 – 6,50) 5,20 (1,10 – 6,70) 6,80 (1,60 – 8,30)
SCOP Ном. ст. W/W 4,00 h 4,00 h 4,00 h
Предвидена мощност при -10 °C kW 3,6 3,8 4,8
Годишна консумация на електроенергия (отопление)² kWh на година 1260 1330 1680
Ниво на звуковото налягане¹ Охлаждане/отопление (В) dB(A) 47/49 49/51 46/47
Размери³/нето тегло В x Ш x Д mm/kg 619 x 824 x 299/39 619 x 824 x 299/39 795 x 875 x 320/71
Тръбни съединения Тръба за течности/тръба за газове Inch (mm) 1/4 (6,35)/3/8 (9,52) 1/4 (6,35)/3/8 (9,52) 1/4 (6,35)/3/8 (9,52)
Денивелация (вътр./външно) m 10 10 15
Обща дължина на тръбния път – до едно тяло Мин./макс. m - ~30/3~20 - ~30/3~20 - ~50/3~25
Дължина на тръбния път за добавяне на газ/допълнително количество газ m / g/m 20/15 20/15 30/20
Диапазон на работната температура Охлаждане/отопление мин./макс. °C +16 ~ +43/-10 ~ +24 +16 ~ +43/-10 ~ +24 +16 ~ +43/-10 ~ +24

1) Нивото на звуковото налягане на устройствата е стойността, измерена на 1 m пред главното тяло и на 0,8 m под него. Звуковото налягане е измерено съгласно спецификация Eurovent 6/C/006-97. 2) Годишната консумация на електроенергия се изчислява 
в съответствие с директивата ErP. 3) Добавете 70 или 95 mm за тръбната връзка. Минимален брой свързания: 2 вътрешни тела. * Налично от април 2016 г. ** Налично от май 2016 г.
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Etherea с усъвършенстван сензор Econavi и нова система за почистване на въздуха 
Nanoe: забележителна ефективност, комфорт и здравословен въздух, съчетани 
с най-съвременен дизайн.
При мултисплит система Inverter+ намалявате консумацията и така спестявате повече! 
До 34%! Освен това мултисплит конфигурацията спестява мястото за едно външно тяло, 
улеснявайки инсталирането в ограничени пространства.

Технически акценти
· НОВО! Нов дизайн.
· Този агрегат може да бъде инсталиран с тръби за R22.
· Максимална ефективност и комфорт с Econavi, вече и с детектор на слънчева светлина.
·  Въздухопречистваща система Nanoe с 99% ефективност при въздушно преносими 

и полепващи плесени, вируси и бактерии.
· Управление чрез смартфон (опция).
· По-мощен въздушен поток за по-бързо достигане на желаната температура.

МУЛТИСПЛИТ ETHEREA
INVERTER+

КОМПРЕСОР

R2 РОТАЦИОНЕН

Награда iF Award: лауреат на престижната награда IF Design Award 2013. INTERNET CONTROL: опция

СВЪРЗАНОСТ

BMS 
5 ГОДИНИ

ГАРАНЦИЯ НА 
КОМПРЕСОРА

38% 99% -15°C
РЕЖИМ 

НА ОТОПЛЕНИЕ

R22 R410A

ОБНОВЯВАНЕ 
НА R22 INTERNET CONTROL

Разчетни условия: охлаждане при темп. вътре 27 °C DB/19 °C WB; охлаждане при темп. навън 35 °C DB/24 °C WB; отопление при темп. вътре 20 °C DB; отопление при темп. навън 7 °C DB/6 °C WB (DB: при сух термометър; WB: при мокър термометър).
Спецификациите могат да бъдат променяни без предизвестие. За детайлна информация относно ErP, моля, посетете уебсайтовете ни www.aircon.panasonic.eu или www.ptc.panasonic.eu.

CU-2E15SBE
CU-2E18SBE

CU-3E18PBE
CU-3E23SBE

Най-продавани комплекти
Помещения Ден и нощ – 2 помещения Ден и нощ – 3 помещения Едновременно 2 помещения Едновременно 3 помещения
Комплект със сребристо покритие KIT-2E99-SBE KIT-2E712-SBE KIT-2E912-SBE KIT-3E7712-PBE KIT-3E9912-PBE KIT-2E99-SKE KIT-2E712-SKE KIT-2E912-SKE KIT-3E7712-SKE KIT-3E9912-SKE
Вътрешно тяло (сребристо) CS-XZ9SKEW CS-XZ12SKEW CS-XZ12SKEW CS-XZ12SKEW CS-XZ12SKEW CS-XZ9SKEW CS-XZ12SKEW CS-XZ12SKEW CS-XZ12SKEW CS-XZ12SKEW

CS-XZ9SKEW CS-XZ7SKEW CS-XZ9SKEW CS-XZ7SKEW CS-XZ9SKEW CS-XZ9SKEW CS-XZ7SKEW CS-XZ9SKEW CS-XZ7SKEW CS-XZ9SKEW
CS-XZ7SKEW CS-XZ9SKEW CS-XZ7SKEW CS-XZ9SKEW

Комплект (гланцово бяло) KIT-2E99-SBEG KIT-2E712-SBEG KIT-2E912-SBEG KIT-3E7712-PBEG KIT-3E9912-PBEG KIT-2E99-SKEG KIT-2E712-SKEG KIT-2E912-SKEG KIT-3E7712-SKEG KIT-3E9912-SKEG
Вътрешно тяло (гланцово бяло) CS-Z9SKEW CS-Z12SKEW CS-Z12SKEW CS-Z12SKEW CS-Z12SKEW CS-Z9SKEW CS-Z12SKEW CS-Z12SKEW CS-Z12SKEW CS-Z12SKEW

CS-Z9SKEW CS-Z7SKEW CS-Z9SKEW CS-Z7SKEW CS-Z9SKEW CS-Z9SKEW CS-Z7SKEW CS-Z9SKEW CS-Z7SKEW CS-Z9SKEW
CS-Z7SKEW CS-Z9SKEW CS-Z7SKEW CS-Z9SKEW

Комплект (матово бяло) KIT-2E99-SBEM KIT-2E712-SBEM KIT-2E912-SBEM KIT-3E7712-PBEM KIT-3E9912-PBEM KIT-2E99-SKEM KIT-2E712-SKEM KIT-2E912-SKEM KIT-3E7712-SKEM KIT-3E9912-SKEM
Вътрешно тяло (матово бяло) CS-Z9SKEW-M CS-Z12SKEW-M CS-Z12SKEW-M CS-Z12SKEW-M CS-Z12SKEW-M CS-Z9SKEW-M CS-Z12SKEW-M CS-Z12SKEW-M CS-Z12SKEW-M CS-Z12SKEW-M

CS-Z9SKEW-M CS-Z7SKEW-M CS-Z9SKEW-M CS-Z7SKEW-M CS-Z9SKEW-M CS-Z9SKEW-M CS-Z7SKEW-M CS-Z9SKEW-M CS-Z7SKEW-M CS-Z9SKEW-M
CS-Z7SKEW-M CS-Z9SKEW-M CS-Z7SKEW-M CS-Z9SKEW-M

Външно тяло CU-2E15SBE CU-2E15SBE CU-2E15SBE CU-3E18PBE CU-3E18PBE CU-2E18SBE CU-2E18SBE CU-2E18SBE CU-3E23SBE CU-3E23SBE
Мощност на охлаждане Ном. ст. (мин. – макс.) kW 4,50 (1,50 – 5,20) 4,50 (1,50 – 5,20) 4,50 (1,50 – 5,20) 5,20 (1,90 – 7,20) 5,20 (1,90 – 7,20) 5,00 (1,50–5,20) 5,20 (1,50 – 5,40) 5,20 (1,50 – 5,40) 6,80 (1,90–8,00) 6,80 (1,90–8,00)
EER Ном. ст. W/W 3,66 a 3,66 a 3,66 a 4,48 a 4,48 a 3,47 a 3,42 a 3,42 a 3,56 a 3,56 a
Мощност на отопление Ном. ст. (мин. – макс.) kW 5,40 (1,10 – 7,00) 5,40 (1,10 – 7,00) 5,40 (1,10 – 7,00) 6,80 (1,60 – 8,30) 6,80 (1,60 – 8,30) 5,60 (1,10 – 7,20) 5,60 (1,10 – 7,20) 5,60 (1,10 – 7,20) 8,50 (3,30 – 10,40) 8,50 (3,30 – 10,40)
COP Ном. ст. W/W 4,62 a 4,62 a 4,62 a 4,79 a 4,79 a 4,63 a 4,63 a 4,63 a 4,09 a 4,09 a
Размери на вътрешното тяло В x Ш x Д mm 295 x 870 x 255 295 x 870 x 255 295 x 870 x 255 295 x 870 x 255 295 x 870 x 255 295 x 870 x 255 295 x 870 x 255 295 x 870 x 255 295 x 870 x 255 295 x 870 x 255
Нето тегло на вътрешното тяло kg 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

* Налично от април 2016 г.

НОВО

В комплекта
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До 5 вътрешни тела с едно външно тяло
Свържете до пет отделни помещения към едно външно тяло, като използвате системата 
Free Multi.
Така едно външно тяло се грижи за климатизацията на 2, 3, 4 или 5 помещения.
С гамата Free Multi клиентите Ви могат да спестят пространство при инсталацията на външното 
тяло, като същевременно постигнат по-висока енергийна ефективност в сравнение 
с конвенционалните системи 1x1. Икономията на енергия може да достигне 30%.
Подберете вътрешните тела според потребностите на от помещенията на клиента Ви 
и пресметнете кое външно тяло съответства най-добре на получената конфигурация.
Таблицата с комбинации ще Ви помогне да изберете най-добрия вариант. CZ-MA1P служи за намаляване на сечението на връзката към вътрешното тяло: от 1/2” на 3/8”.

CZ-MA2P служи за увеличаване на сечението на връзката към външното тяло: от 3/8” на 1/2”.
CZ-MA3P служи за намаляване на сечението на връзката към вътрешното тяло: от 5/8” на 1/2”.

БЕЗПОТЕНЦ. КОНТАКТ

ПЕЧАТНА ПЛАТКА
INTERNET CONTROL

FREE MULTI SYSTEM 
(СВОБОДНА МУЛТИСПЛИТ 
СИСТЕМА)

Възможни комбинации от 
външни/вътрешни тела

Мощност 
на системата
(мин. – макс.)

Мощност 
на вътрешното 
тяло

Etherea TZ/RE за стенен монтаж Подов конзолен Агрегат с ниско статично 
налягане за скрит монтаж

4-пътна касета 60х60

CU
-2E

12
SB

E*
 (2

 
по

ме
ще

ни
я) 3,2 kW

-
5,7 kW

5 – 1,6 kW
7 – 2,0 kW
9/10 – 2,5 kW¹
12 – 3,2 kW

CS-MZ5SKE/CS-MZ5SKE-M/CS-ME5PKE
CS-XZ7SKEW/CS-Z7SKEW/CS-XE7QKEW/CS-E7QKEW
CS-XZ9SKEW/CS-Z9SKEW/CS-XE9QKEW/CS-E9QKEW
CS-XZ12SKEW/CS-Z12SKEW/CS-XE12QKEW/CS-E12QKEW

CS-MTZ5SKE
CS-MTZ7SKE/CS-MRE7RKE
CS-TZ9SKEW/CS-RE9RKEW
CS-TZ12SKEW/CS-RE12RKEW

CS-E9GFEW
CS-E12GFEW

CS-E9PD3EA
CS-E12QD3EAW²

CS-E9PB4EA
CS-E12PB4EA²

CU
-2

E1
5S

BE
* 

(2 
по

ме
ще

ни
я) 3,2 kW

-
5,7 kW

5 – 1,6 kW
7 – 2,0 kW
9/10 – 2,5 kW¹
12 – 3,2 kW

CS-MZ5SKE/CS-MZ5SKE-M/CS-ME5PKE
CS-XZ7SKEW/CS-Z7SKEW/CS-XE7QKEW/CS-E7QKEW
CS-XZ9SKEW/CS-Z9SKEW/CS-XE9QKEW/CS-E9QKEW
CS-XZ12SKEW/CS-Z12SKEW/CS-XE12QKEW/CS-E12QKEW

CS-MTZ5SKE
CS-MTZ7SKE/CS-MRE7RKE
CS-TZ9SKEW/CS-RE9RKEW
CS-TZ12SKEW/CS-RE12RKEW

CS-E9GFEW
CS-E12GFEW

CS-E9PD3EA
CS-E12QD3EAW²

CS-E9PB4EA
CS-E12PB4EA²

CU
-2

E1
8S

BE
* 

(2 
по

ме
ще

ни
я) 3,2 kW

-
7,5 kW

5 – 1,6 kW
7 – 2,0 kW
9/10 – 2,5 kW¹
12 – 3,2 kW

CS-MZ5SKE/CS-MZ5SKE-M/CS-ME5PKE
CS-XZ7SKEW/CS-Z7SKEW/CS-XE7QKEW/CS-E7QKEW
CS-XZ9SKEW/CS-Z9SKEW/CS-XE9QKEW/CS-E9QKEW
CS-XZ12SKEW/CS-Z12SKEW/CS-XE12QKEW/CS-E12QKEW

CS-MTZ5SKE
CS-MTZ7SKE/CS-MRE7RKE
CS-TZ9SKEW/CS-RE9RKEW
CS-TZ12SKEW/CS-RE12RKEW

CS-E9GFEW
CS-E12GFEW

CS-E9PD3EA
CS-E12QD3EAW²

CS-E9PB4EA
CS-E12PB4EA²

CU
-3

E1
8P

BE
(3 

по
ме

ще
ни

я)

4,5 kW
-
9,0 kW

5 – 1,6 kW
7 – 2,0 kW
9/10 – 2,5 kW¹
12 – 3,2 kW
15 – 4,0 kW
18 – 5,0 kW

CS-MZ5SKE/CS-MZ5SKE-M/CS-ME5PKE
CS-XZ7SKEW/CS-Z7SKEW/CS-XE7QKEW/CS-E7QKEW
CS-XZ9SKEW/CS-Z9SKEW/CS-XE9QKEW/CS-E9QKEW
CS-XZ12SKEW/CS-Z12SKEW/CS-XE12QKEW/CS-E12QKEW
CS-Z15SKEW²/CS-E15QKEW²
CS-XZ18SKEW²/CS-Z18SKEW²/CS-XE18QKEW²/CS-E18QKEW²

CS-MTZ5SKE
CS-MTZ7SKE/CS-MRE7RKE
CS-TZ9SKEW/CS-RE9RKEW
CS-TZ12SKEW/CS-RE12RKEW
CS-TZ15SKEW/CS-RE15RKEW
CS-TZ18SKEW/CS-RE18RKEW

CS-E9GFEW
CS-E12GFEW
CS-E18GFEW²

CS-E9PD3EA
CS-E12QD3EAW²
CS-E18RD3EAW

CS-E9PB4EA
CS-E12PB4EA²
CS-E18RB4EAW

CU
-3

E2
3S

BE
*

(3 
по

ме
ще

ни
я)

4,5 kW
-
11,0 kW

5 – 1,6 kW
7 – 2,0 kW
9/10 – 2,5 kW¹
12 – 3,2 kW
15 – 4,0 kW
18 – 5,0 kW
21 – 6,8 kW

CS-MZ5SKE/CS-MZ5SKE-M/CS-ME5PKE
CS-XZ7SKEW/CS-Z7SKEW/CS-XE7QKEW/CS-E7QKEW
CS-XZ9SKEW/CS-Z9SKEW/CS-XE9QKEW/CS-E9QKEW
CS-XZ12SKEW/CS-Z12SKEW/CS-XE12QKEW/CS-E12QKEW
CS-Z15SKEW²/CS-E15QKEW²
CS-XZ18SKEW²/CS-Z18SKEW²/CS-XE18QKEW²/CS-E18QKEW²
CS-E21QKEW²

CS-MTZ5SKE
CS-MTZ7SKE/CS-MRE7RKE
CS-TZ9SKEW/CS-RE9RKEW
CS-TZ12SKEW/CS-RE12RKEW
CS-TZ15SKEW/CS-RE15RKEW
CS-TZ18SKEW/CS-RE18RKEW

CS-E9GFEW
CS-E12GFEW
CS-E18GFEW²

CS-E9PD3EA
CS-E12QD3EAW²
CS-E18RD3EAW

CS-E9PB4EA
CS-E12PB4EA²
CS-E18RB4EAW
CS-E21RB4EAW

CU
-4

E2
3P

BE
(4 

по
ме

ще
ни

я)

4,5 kW
-
11,0 kW

5 – 1,6 kW
7 – 2,0 kW
9/10 – 2,5 kW¹
12 – 3,2 kW
15 – 4,0 kW
18 – 5,0 kW
21 – 6,8 kW

CS-MZ5SKE/CS-MZ5SKE-M/CS-ME5PKE
CS-XZ7SKEW/CS-Z7SKEW/CS-XE7QKEW/CS-E7QKEW
CS-XZ9SKEW/CS-Z9SKEW/CS-XE9QKEW/CS-E9QKEW
CS-XZ12SKEW/CS-Z12SKEW/CS-XE12QKEW/CS-E12QKEW
CS-Z15SKEW²/CS-E15QKEW²
CS-XZ18SKEW²/CS-Z18SKEW²/CS-XE18QKEW²/CS-E18QKEW²
CS-E21QKEW²

CS-MTZ5SKE
CS-MTZ7SKE/CS-MRE7RKE
CS-TZ9SKEW/CS-RE9RKEW
CS-TZ12SKEW/CS-RE12RKEW
CS-TZ15SKEW/CS-RE15RKEW
CS-TZ18SKEW/CS-RE18RKEW

CS-E9GFEW
CS-E12GFEW
CS-E18GFEW²

CS-E9PD3EA
CS-E12QD3EAW²
CS-E18RD3EAW

CS-E9PB4EA
CS-E12PB4EA²
CS-E18RB4EAW
CS-E21RB4EAW

CU
-4

E2
7P

BE
(4 

по
ме

ще
ни

я)

4,5 kW
-
13,6 kW

5 – 1,6 kW 
7 – 2,0 kW
9/10 – 2,5 kW¹
12 – 3,2 kW
15 – 4,0 kW
18 – 5,0 kW
21 – 6,8 kW
24 – 7,1 kW

CS-MZ5SKE/CS-MZ5SKE-M/CS-ME5PKE
CS-XZ7SKEW/CS-Z7SKEW/CS-XE7QKEW/CS-E7QKEW
CS-XZ9SKEW/CS-Z9SKEW/CS-XE9QKEW/CS-E9QKEW
CS-XZ12SKEW/CS-Z12SKEW/CS-XE12QKEW/CS-E12QKEW
CS-Z15SKEW²/CS-E15QKEW²
CS-XZ18SKEW²/CS-Z18SKEW²/CS-XE18QKEW²/CS-E18QKEW²
CS-E21QKEW²
CS-E24QKEW²

CS-MTZ5SKE
CS-MTZ7SKE/CS-MRE7RKE
CS-TZ9SKEW/CS-RE9RKEW
CS-TZ12SKEW/CS-RE12RKEW
CS-TZ15SKEW/CS-RE15RKEW
CS-TZ18SKEW/CS-RE18RKEW
CS-TZ24SKEW/CS-RE24RKEW

CS-E9GFEW
CS-E12GFEW
CS-E18GFEW²

CS-E9PD3EA
CS-E12QD3EAW²
CS-E18RD3EAW

CS-E9PB4EA
CS-E12PB4EA²
CS-E18RB4EAW
CS-E21RB4EAW

CU
-5

E3
4P

BE
 (5

 по
ме

ще
ни

я) 4,5 kW
-
17,5 kW

5 – 1,6 kW
7 – 2,0 kW
9/10 – 2,5 kW¹
12 – 3,2 kW
15 – 4,0 kW
18 – 5,0 kW
21 – 6,8 kW
24 – 7,1 kW

CS-MZ5SKE/CS-MZ5SKE-M/CS-ME5PKE
CS-XZ7SKEW/CS-Z7SKEW/CS-XE7QKEW/CS-E7QKEW
CS-XZ9SKEW/CS-Z9SKEW/CS-XE9QKEW/CS-E9QKEW
CS-XZ12SKEW/CS-Z12SKEW/CS-XE12QKEW/CS-E12QKEW
CS-Z15SKEW²/CS-E15QKEW²
CS-XZ18SKEW²/CS-Z18SKEW²/CS-XE18QKEW²/CS-E18QKEW²
CS-E21QKEW²
CS-E24QKEW²

CS-MTZ5SKE
CS-MTZ7SKE/CS-MRE7RKE
CS-TZ9SKEW/CS-RE9RKEW
CS-TZ12SKEW/CS-RE12RKEW
CS-TZ15SKEW/CS-RE15RKEW
CS-TZ18SKEW/CS-RE18RKEW
CS-TZ24SKEW/CS-RE24RKEW

CS-E9GFEW
CS-E12GFEW
CS-E18GFEW²

CS-E9PD3EA
CS-E12QD3EAW²
CS-E18RD3EAW

CS-E9PB4EA
CS-E12PB4EA²
CS-E18RB4EAW
CS-E21RB4EAW

1) 9 – 2,8 kW за подовия конзолен модел. 2) За свързване са необходими преходни муфи: редуцираща CZ-MA1P за E15 и E18, и разширяваща CZ-MA2P за E21.

Свържете до пет отделни помещения към едно външно тяло, като използвате системата 

Така едно външно тяло се грижи за климатизацията на 2, 3, 4 или 5 помещения.
С гамата Free Multi клиентите Ви могат да спестят пространство при инсталацията на външното 
тяло, като същевременно постигнат по-висока енергийна ефективност в сравнение 
с конвенционалните системи 1x1. Икономията на енергия може да достигне 30%.

ДО 5 
ВЪТРЕШНИ ТЕЛА 
С ЕДНО ВЪНШНО 

ТЯЛО

КОМПРЕСОР

R2 РОТАЦИОНЕН

4,00 SCOP

A+ -15°C
РЕЖИМ 

НА ОТОПЛЕНИЕ

-10°C
РЕЖИМ 

НА ОХЛАЖДАНЕ

A++
7,00 SEER

5 ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ НА 
КОМПРЕСОРА

R22 R410A

ОБНОВЯВАНЕ 
НА R22 СВЪРЗАНОСТ

BMS 

INTERNET CONTROL: oпция, освен за агрегата с ниско статично налягане за скрит монтаж (CS-E18RD3EAW) и 4-пътната касета 60х60 (CS-E18RB4EAW и CS-E21RB4EAW). СВЪРЗВАНЕ: опция само за Etherea, агрегат с ниско статично налягане за скрит монтаж (CS-E9PD3EA и CS-E12PD3EA) и 4-пътната касета 60x60 (CS-E9PB4EA 
и CS-E12PB4EA). СУХ КОНТАКТ: за TZ за стенен монтаж.

124



Etherea 1,6 kW 2,0 kW 2,5 kW 3,2 kW 4,0 kW 5,0 kW
Вътрешно тяло (сребристо)* – CS-XZ7SKEW CS-XZ9SKEW CS-XZ12SKEW – CS-XZ18SKEW
Вътрешно тяло (гланцово бяло) (SKEW)**/матово (SKEW-M)* CS-MZ5SKE/SKE-M CS-Z7SKEW/SKEW-M CS-Z9SKEW/SKEW-M CS-Z12SKEW/SKEW-M CS-Z15SKEW/SKEW-M CS-Z18SKEW/SKEW-M
Мощност на охлаждане Ном. ст. kW/kCal/h 1,60/1380 2,00/1720 2,50/2150 3,20/2750 4,00/3440 5,00/4300
Мощност на отопление Ном. ст. kW/kCal/h 2,60/2240 3,20/2750 3,60/3010 4,50/3870 5,60/4820 6,80/5850
Свързване mm² 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5
Ниво на звуковото 
налягане¹

Охлаждане (В/Н/супер Н) dB(A) 39/29/23 40/26/23 40/26/23 44/32/26 44/32/26 46/33/30
Отопление (В/Н/супер Н) dB(A) 39/29/23 40/26/23 40/26/23 44/32/26 44/33/32 46/35/32

Размери/нето тегло В x Ш x Д mm/kg 295 x 870 x 255/9 295 x 870 x 255/9 295 x 870 x 255/9 295 x 870 x 255/9 295 x 870 x 255/9 290 x 1070 x 255/12
Тръбни съединения Тръба за течности/тръба за газове Inch (mm) 1/4 (6,35)/3/8 (9,52) 1/4 (6,35)/3/8 (9,52) 1/4 (6,35)/3/8 (9,52) 1/4 (6,35)/3/8 (9,52) 1/4 (6,35)/1/2 (12,70) 1/4 (6,35)/1/2 (12,70)

* Налично от юни 2016 г. ** Налично от април 2016 г.

Външно тяло 3,2 до 5,7 kW 3,2 до 5,7 kW 3,2 до 7,5 kW 4,5 до 9,0 kW 4,5 до 11,0 kW 4,5 до 11,0 kW 4,5 до 13,6 kW 4,5 до 17,5 kW
Агрегат CU-2E12SBE* CU-2E15SBE* CU-2E18SBE* CU-3E18PBE CU-3E23SBE* CU-4E23PBE CU-4E27PBE CU-5E34PBE
Мощност на охлаждане Ном. ст. (мин. – макс.) kW 3,60 (1,50 – 4,50) 4,50 (1,50 – 5,20) 5,20 (1,50 – 5,40) 5,20 (1,80 – 7,30) 6,80 (1,90–8,00) 6,80 (1,90–8,00) 8,00 (3,00 – 9,20) 10,00 (2,90 – 11,5)0
EER 1) Ном. ст. W/W 4,50 (6,00 – 4,09) 3,66 (6,00 – 3,42) 3,42 (6,00 – 3,42) 4,33 (5,00–3,24) 3,56 (7,04 – 3,38) 3,21 (5,59 – 2,63) 4,04 (5,66 – 3,21) A 3,5 (5,27 – 2,98) A
SEER Ном. ст. W/W 6,50 i 6,50 i 6,50 i 5,60 h 7,00 i 5,60 h 7,00 i 6,50 i
Предвидена мощност (охлаждане) kW 3,6 4,5 5,2 5,2 6,8 6,8 8,0 10,0
Входна мощност (охлаждане) Ном. ст. (мин. – макс.) kW 0,800 (0,250–1,100) 1,230 (0,250 – 1,520) 1,520 (0,250 – 1,580) 1,270 (0,360 – 2,250) 1,910 (0,270–2,370) 2,120 (0,340 – 3,040) 1,980 (0,530–2,870) 2,860 (0,550 – 3,860)
Годишна консумация на електроенергия (охлаждане) 2) kWh на година 194 242 280 260 955 340 400 538
Мощност на отопление Ном. ст. (мин. – макс.) kW 4,40 (1,10 – 5,60) 5,40 (1,10 – 7,00) 5,60 (1,10 – 7,20) 6,80 (1,60 – 8,30) 8,50 (3,30 – 10,40) 8,50 (3,00 – 10,40) 9,40 (4,20 – 10,60) 12,00 (3,40 – 14,50)
Мощност на отопление при -7 °C Ном. ст. kW 3,54 3,54 3,65 4,90 6,05 6,05 7,08 8,85
COP 1) Ном. ст. W/W 4,63 (5,24 – 4,41) 4,62 (5,24 – 4,19) 4,63 (5,24 – 4,24) 4,47 (5,00 – 3,81) 4,07 (5,32 – 3,74) 3,66 (5,17 – 3,54) 4,52 (6,00 – 3,46) A 4,20 (6,42 – 3,42) A
SCOP Ном. ст. W/W 4,00 h 4,00 h 4,00 h 3,80 a 4,00 h 4,00 h 4,00 h 4,00 h
Предвидена мощност при -10 °C kW 4,0 4,0 4,2 4,8 5,2 5,2 8,0 10,0
Входна мощност (отопление) Ном. ст. (мин. – макс.) kW 0,950 (0,210–1,270) 1,170 (0,210 – 1,670) 1,210 (0,210 – 1,700) 1,520 (0,320 – 2,180) 2,090 (0,620 – 2,780) 2,320 (0,580 – 2,940) 2,080 (0,700 – 3,060) 2,860 (0,530 – 4,240)
Годишна консумация на електроенергия (отопление) 2) kWh на година 1400 1400 1470 1680 1820 1925 2800 3500
Ток Охлаждане/отопление A 3,75/4,20 5,75/5,20 7,10/5,35 5,30/6,70 8,40/9,60 7,50/8,80 9,40/9,80 13,20/13,40
Захранващо напрежение V 230 230 230 230 230 230 230 230
Препоръчан предпазител A 16 16 16 16 16 20 20 25
Препоръчано сечение на захранващия кабел mm² 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,5
Ниво на звуковото налягане 3) Охлаждане/отопление (В) dB(A) 47/49 47/49 49/51 46/47 50/51 50/51 51/52 53/54
Размери 4)/нето тегло В x Ш x Д mm/kg 619 x 824 x 299/39 619 x 824 x 299/39 619 x 824 x 229/39 795 x 875 x 320/71 795 x 875 x 320/71 795 x 875 x 320/72 999 x 940 x 340/80 999 x 940 x 340/81
Тръбни съединения Тръба за течност Inch (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35)

Тръба за газ Inch (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)
Денивелация (вътр./външно) m 10 10 10 15 15 15 15 15
Обща дължина на тръбния път Мин./макс. m 3~30 3~30 3~30 3~50 - ~60 - ~60 - ~80 - ~80
Дължина на тръбния път до едно тяло Мин./макс. m 3~20 3~20 3~20 3~25 3~25 3~25 3~25 3~25
Дължина на тръбния път за добавяне на газ/допълнително количество газ m / g/m 20/15 20/15 20/15 30/20 30/20 30/20 45/20 45/20
Диапазон на работната 
температура

Охлаждане мин./макс. °C -10~+46 -10~+46 -10~+46 -10~+46 -10~+46 -10~+46 -10~+46 -10~+46
Отопление мин./макс. °C -15~+24 -15~+24 -15~+24 -15~+24 -15~+24 -15~+24 -15~+24 -15~+24

1) EER и COP класификацията е при 230 V съгласно Директива 2002/31/ЕО. 2) Годишната консумация на електроенергия се изчислява в съответствие с директивата ErP. 3) Нивото на звуковото налягане на устройствата е стойността, измерена на 1 m пред 
главното тяло и на 0,8 m под него. Звуковото налягане е измерено съгласно спецификация Eurovent 6/C/006-97. 4) Добавете 70 или 95 mm за тръбната връзка. Минимален брой свързания: 2 вътрешни тела.* Налично от март 2016 г.

Подов конзолен Агрегат с ниско статично налягане за скрит монтаж
2,8 kW 3,2 kW 5,0 kW 2,5 kW 3,2 kW 5,0 kW

Вътрешно тяло CS-E9GFEW CS-E12GFEW CS-E18GFEW CS-E9PD3EA CS-E12QD3EAW CS-E18RD3EAW
Мощност на охлаждане Ном. ст. kW/kCal/h 2,80/2410 3,20/2750 5,00/4300 2,50/2150 3,40/2,920 5,10
Мощност на отопление Ном. ст. kW/kCal/h 4,00/3440 4,50/3870 6,80/5850 3,20/2,752 4,00/3440 6,10
Свързване mm² 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 до 2,5 4 x 1,5 до 2,5 4 x 1,5 до 2,5
Ниво на звуковото 
налягане³

Охлаждане (В/Н/супер Н) dB(A) 38/27/23 39/28/24 44/36/32 33/27/24 34/27/24 41/30/27
Отопление (В/Н/супер Н) dB(A) 38/27/23 39/27/23 46/36/32 35/28/25 36/28/25 41/32/29

Размери/нето тегло В x Ш x Д mm/kg 600 x 700 x 210/14 600 x 700 x 210/14 600 x 700 x 210/14 235 x 750 x 370/17 235 x 750 x 370/17 200 x 750 x 640/19
Тръбни съединения Тръба за течности/тръба за газове Inch (mm) 1/4 (6,35)/3/8 (9,52) 1/4 (6,35)/3/8 (9,52) 1/4 (6,35)/1/2 (12,70) 1/4 (6,35)/3/8 (9,52) 1/4 (6,35)/3/8 (9,52) 1/4 (6,35)/1/2 (12,70)

Etherea 1,6 kW 2,0 kW 2,5 kW 3,2 kW 4,0 kW 5,0 kW 6,0 kW 7,1 kW
Вътрешно тяло (сребристо) – CS-XE7QKEW CS-XE9QKEW CS-XE12QKEW – CS-XE18QKEW – –
Вътрешно тяло (бяло) CS-ME5PKE CS-E7QKEW CS-E9QKEW CS-E12QKEW CS-E15QKEW CS-E18QKEW CS-E21QKEW CS-E24QKEW
Мощност на охлаждане Ном. ст. kW/kCal/h 1,60/1380 2,00/1720 2,50/2150 3,20/2750 4,00/3440 5,00/4300 6,00/5,160 7,00/6580
Мощност на отопление Ном. ст. kW/kCal/h 2,60/2240 3,20/2750 3,60/3010 4,50/3870 5,60/4820 6,80/5850 8,50/7,310 8,70/8260
Свързване mm² 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5
Ниво на звуковото 
налягане³

Охлаждане (В/Н/супер Н) dB(A) 39/29/23 40/26/23 40/26/23 44/32/26 44/32/26 46/33/30 46/33/30 49/38/35
Отопление (В/Н/супер Н) dB(A) 39/29/23 40/26/23 40/26/23 44/32/26 44/33/32 46/35/32 46/35/32 48/38/35

Размери/нето тегло В x Ш x Д mm/kg 295 x 870 x 255/9 295 x 870 x 255/9 295 x 870 x 255/9 295 x 870 x 255/9 295 x 870 x 255/9 290 x 1070 x 255/12 290 x 1070 x 255/12 290 x 1070 x 255/12
Тръбни съединения Тръба за течности/тръба за газове Inch (mm) 1/4 (6,35)/3/8 (9,52) 1/4 (6,35)/3/8 (9,52) 1/4 (6,35)/3/8 (9,52) 1/4 (6,35)/3/8 (9,52) 1/4 (6,35)/1/2 (12,70) 1/4 (6,35)/1/2 (12,70) 1/4 (6,35)/1/2 (12,70) 1/4 (6,35)/5/8 (15,88)

4-пътна касета 60х60 2,5 kW 3,2 kW 5,0 kW 6,0 kW
Вътр. тяло/панел CS-E9PB4EA/CZ-BT20E CS-E12PB4EA/CZ-BT20E CS-E18RB4EAW/CZ-BT20E CS-E21RB4EAW/CZ-BT20E
Мощност на охлаждане Ном. ст. kW/kCal/h 2,50/2150 3,40/2,920 5,00/4300 5,90/5070
Мощност на отопление Ном. ст. kW/kCal/h 3,20/2,752 4,50/3870 5,60/4820 7,00/6,020
Свързване mm² 4 x 1,5 до 2,5 4 x 1,5 до 2,5 4 x 1,5 до 2,5 4 x 1,5 до 2,5
Ниво на звуковото 
налягане³

Охлаждане (В/Н/супер Н) dB(A) 34/26/23 34/26/23 37/28/25 42/33/30
Отопление (В/Н/супер Н) dB(A) 35/28/25 35/28/25 38/29/26 43/34/31

Размери/нето тегло Вътр. тяло (панел) В x Ш x Д mm/kg 260 x 575 x 575/18 (51 x 700 x 700/2,5) 260 x 575 x 575/18 (51 x 700 x 700/2,5) 260 x 575 x 575/18 (51 x 700 x 700/2,5) 260 x 575 x 575/18 (51 x 700 x 700/2,5)
Тръбни съединения Тръба за течности/тръба за газове Inch (mm) 1/4 (6,35)/3/8 (9,52) 1/4 (6,35)/1/2 (12,70) 1/4 (6,35)/1/2 (12,70) 1/4 (6,35)/1/2 (12,70)

TZ/RE за стенен монтаж 1,6 kW 2,0 kW 2,5 kW 3,2 kW 4,0 kW 5,0 kW 7,1 kW
Вътрешно тяло TZ CS-MTZ5SKE CS-MTZ7SKE* CS-TZ9SKEW* CS-TZ12SKEW* CS-TZ15SKEW* CS-TZ18SKEW* CS-TZ24SKEW**
Вътрешно тяло RE – CS-MRE7RKE CS-RE9RKEW CS-RE12RKEW CS-RE15RKEW CS-RE18RKEW CS-RE24RKEW
Мощност на охлаждане Ном. ст. kW/kCal/h 1,60/1380 2,00/1720 2,50/2150 3,20/2750 4,00/3440 5,00/4300 7,00/6580
Мощност на отопление Ном. ст. kW/kCal/h 2,60/2240 3,20/2750 3,60/3010 4,50/3870 5,60/4820 6,80/5850 8,70/8260
Свързване mm² 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5
Ниво на звуковото 
налягане¹

Охлаждане (В/Н/супер Н) dB(A) – – 40/26/20 42/30/20 44/31/29 44/37/34 47/38/35
Отопление (В/Н/супер Н) dB(A) – – 40/27/24 42/33/25 44/35/28 44/37/34 47/38/35

Размери/нето тегло TZ В x Ш x Д mm/kg 290 x 870 x 204/9 290 x 870 x 204/9 290 x 870 x 204/9 290 x 870 x 204/9 290 x 870 x 204/9 290 x 870 x 204/9 290 x 1070 x 235/12
RE В x Ш x Д – 290 x 870 x 214/9 290 x 870 x 214/9 290 x 870 x 214/9 290 x 870 x 214/9 290 x 1.070 x 240/12 290 x 1.070 x 240/12

Тръбни съединения Тръба за течности/тръба за газове Inch (mm) 1/4 (6,35)/3/8 (9,52) 1/4 (6,35)/3/8 (9,52) 1/4 (6,35)/3/8 (9,52) 1/4 (6,35)/3/8 (9,52) 1/4 (6,35)/1/2 (12,70) 1/4 (6,35)/1/2 (12,70) 1/4 (6,35)/5/8 (15,88)

* Налично от април 2016 г. ** Налично от май 2016 г.
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ПРЕПОРЪЧАНО
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ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С ПРОДУКТОВАТА 
ЛИНИЯ ЗА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ
Ето някои от основните функции на новия Ви климатик.
Panasonic e разработил впечатляваща гама от високоефективни климатици за търговски обекти. Тази продуктова линия 
потвърждава ангажимента ни към околната среда. Инверторните ни компресори се отличават с оптимизирана ефективност 
и намалени енергийните разходи.

НОВО/ЗА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ
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Функции на фокус
PACi Standard: повече икономия и полза
С висококачествения си дизайн и инженеринг PACi Standard e перфектното решение за проекти, 
изискващи качество при ограничен бюджет. В допълнение малкият размер и ниското тегло на тези 
климатици ги правят идеални за инсталации при ограничено пространство в търговски обекти или 
при битови условия.

PACi Elite: новопроектирани климатици от следващо поколение 
за търговски обекти
Енергоспестяваща концепция. Създаването на енергоспестяващ дизайн за конструкцията 
на вентилатори, вентилаторни електромотори, компресори и топлообменници доведе до висока 
стойност на COP, която поставя климатиците сред най-добрите в сегмента. В допълнение използването 
на високоефективен хладилен агент R410A намалява емисиите на CO2 и снижава оперативните разходи.
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РАЗШИРЕНО СВЪРЗВАНЕ

ВИСОКА ЕФЕКТИВНОСТ

ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕ

Internet Control e система от 
следващо поколение, която 
осигурява удобно за 
потребителя дистанционно 
управление на уредите за 
климатизация или тези 
с термопомпа – през 
интернет, от всяка точка 
с помощта на смартфон 
с Android или iOS, таблет или 
персонален компютър.

Новата облачна услуга 
на Panasonic Ви осигурява 
пълен контрол над 
инсталираните мощности. 
С едно лесно кликване можете 
да научите състоянието и да 
контролирате в реално време 
всичките си системи, 
намиращи се на различни 
места, като предотвратявате 
повредите и оптимизирате 
разходите.

5 години гаранция.
Даваме 5 години гаранция 
на всички компресори за 
външни тела от гамата.

Комуникационният отвор 
e интегриран във вътрешното 
тяло и осигурява лесно 
свързване и управление 
на Вашата термопомпа 
Panasonic към системата за 
управление на дома Ви или 
сградата.

Устройствата Inverter+ имат 
с над 20% по-добри 
показатели от стандартната 
гама инверторни климатици. 
Това значи консумация 
и сметка за ток, по-ниски 
с 20%. Климатикът Инвертор+ 
също така e от клас А в режим 
на охлаждане и отопление.

Изключителна сезонна 
ефективност в режим 
на охлаждане – 
в съответствие с новата 
директива ErP. По-високите 
стойности SEER означават 
по-добра ефективност. 
Спестявайте през цялата 
година, докато охлаждате!

Изключителна сезонна 
ефективност в режим 
на отопление – в съответствие 
с новата директива ErP. 
По-високите стойности SCOP 
означават по-висока 
ефективност. Спестявайте 
през цялата година, докато 
отоплявате!

Интелигентен сензор за 
човешка активност и нов сензор 
за слънчева светлина, които 
могат да засичат и намаляват 
разхода на енергия чрез 
оптимизиране на работата 
на климатика според условията 
в помещението. Можете да 
пестите електроенергия с едно 
натискане на бутон.

Системата за обновяване 
на Panasonic позволява 
инсталираните тръби за R22, 
които са в добро състояние, 
да се използват при 
монтажа на новите 
високоефективни системи 
R410A.

Вентилатор с електромотор 
на постоянен ток: 
безопасен и точен.

Климатикът работи 
в режим термопомпа дори 
при външна температура 
до -20 °C или -15 °C.

Климатикът може да 
работи в режим „само 
охлаждане“ при външна 
температура до -15 °C.

СВЪРЗАНОСТ

BMS 

28% 

INTERNET CONTROLAC SMART CLOUD

PROFESSIONAL

4,40 SCOP

A+A++
7,40 SEER

-15°C
РЕЖИМ 

НА ОХЛАЖДАНЕ

-20°C
РЕЖИМ 

НА ОТОПЛЕНИЕ
5 ГОДИНИ

ГАРАНЦИЯ НА 
КОМПРЕСОРА

R22 R410A

ОБНОВЯВАНЕ 
НА R22ВЕНТ. НА ПОСТ. ТОК
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PACi Standard и Elite
PACi Standard
·  Добър баланс между цена и енергийна ефективност.
·  Най-висок клас SEER/SCOP в категорията на стандартните инвертори 

SEER: A++/SCOP: A+ при 10,0 kW (за модели то касетъчен тип 90x90).
· Заменяемо дистанционно управление с ECOi.
· Компактни външни тела.
· Възможно e двойно свързване.
·  Работа в режим на охлаждане дори при -15 °C.
·  Работа в режим на отопление дори при -10 °C.

PACi Elite
·  Притежават всички необходими сертификати за безопасност с оглед гарантирането на високо 

качество и безопасност.
·  Най-висок клас SEER: A++/SCOP: A+ при 10,0 kW (за модели от касетъчен тип 90x90 и за 

монтаж на таван).
·  Работата в режим на охлаждане e възможна дори при 46 °C външна температура.
·  Технологията на инвертора на постоянен ток се съчетава с R410A за отлична ефективност.
·  Работата в режим на охлаждане e възможна дори при -15 °C външна температура.
·  Работата в режим на отопление e възможна дори при -20 °C външна температура.
· Компактни външни тела.
· Автоматично рестартиране от външното тяло.
· Възможност за двойни, тройни и комбинация от две двойни сплит системи.
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A++ A+

СЕЗОННА
ЕФЕКТИВНОСТ
SEER – SCOP

A++ A+

СЕЗОННА
ЕФЕКТИВНОСТ
SEER – SCOP

По-компактно
Новото външно тяло e много по-компактно от предишните модели. 
По-скромните габарити и олекотената конструкция означават, че външното 
тяло PACi e подходящо за инсталация при различни условия.
*  Само за U-100PEY1E8, U-125PEY1E8,

U-100PEY1E5 и U-125PEY1E5.

Качество на продуктите и безопасност
Всички климатици Panasonic преминават строги тестове за качество 
и безопасност преди да излязат на пазара. Този процес на детайлно 
изпитване включва получаването на всички необходими сертификати за 
безопасност, за да гарантираме, че климатиците, които продаваме не 
само отговарят на най-високите изисквания на пазара, но са и напълно 
безопасни.

Тих режим
Шумът може да бъде намален с 2, 4 или 6 dB чрез настройките. Може да 
се ползва и външен входен сигнал.

Стари модели (1,170 x 900 x 320)

За 12,5 kW (996 x 940 x 340)

-15% 
ПО-МАЛЪК

PACi Standard: външно тяло
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PACi Elite: външни тела
Подобрено енергоспестяване
Ефективността e подобрена чрез използването на високоефективен хладилен агент R410A, нов инверторен 
компресор на постоянен ток, нов електромотор на постоянен ток и конструкция с топлообменник.
4,50

4,00

3,50

3,00

2,50
 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW 11,2 kW 14,0 kW 16,0 kW

3,41

3,70
3,61

4,00
3,86

4,31

3,86

4,20

3,43
3,60

3,01

3,25

Широк диапазон на работната температура
Работата в режим на охлаждане e възможна в границите на температурния диапазон от -15 °C до 46 °C 
външна температура. · Работата в режим на отопление e възможна дори при -20 °C външна температура. 
Температурната настройка на дистанционното управление предлага диапазон от 18 °C до 30 °C.

COP нов моделEER нов модел COP текущ моделEER текущ модел

 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 46 45

 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 24 25

Температурен диапазон в режим на охлаждане отопление: -20° C WB до 24° C WB

Температурен диапазон в режим на охлаждане: -15 °C DB до +46 °C DB
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DRM1 DRM2

CZ-CAPDC3

DRM3 C

Контрол на консумацията (CZ-CAPDC3)
Тази опция позволява управление на консумацията на външното тяло
Възможни са няколко нива на настройка:
· Ниво-1, 2, 3 : 75/50/0%.
·  Ниво-1, 2 може да бъде задавано при 40 – 100% (40, 45, 50…95, 100: 

всяко по 5%).

Енергоспестяваща концепция
Използването на енергоспестяващ дизайн за конструкцията на вентилатори, вентилаторни електромотори, 
компресори и топлообменници доведе до висока стойност на COP, която поставя климатиците сред най-
добрите в сегмента. В допълнение използването на високоефективен хладилен агент R410A намалява 
емисиите на CO2 и понижава оперативните разходи.

1.  Компактен и високоефективен компресор. Избран e инверторен компресор с голяма мощност. 
Инверторният компресор e с отлична ефективност и подобрена мощност с частичен товар.

2.  Печатна платка (P-LINK) С оглед улесняване на обслужването броят на печатните платки бе 
намален на две.

3.  Вентилатор с електромотор на постоянен ток. Електромоторът на постоянен ток се управлява по 
отношение на оптималния дебит въздух чрез замерване на консумацията и външната температура.

4.  Нов вентилатор Air Flow Fan с голям диаметър (520 mm). Вентилаторът e проектиран за намаляване 
на въздушната турбулентност и увеличаване на ефективността. С увеличаването на диаметъра на вентилатора 
до 520 mm дебитът на въздуха бе увеличен с 12%, като същевременно бе запазено ниското ниво на звука.

5.  Високоефективен топлообменник. Размерите на топлообменника и на медната тръба в него са 
оптимизирани за подобряване на ефективността.

Отлични стойности на SEER и SCOP
Panasonic може да се похвали с изключително високи стойности на SEER 
и SCOP, изчислени на базата на SBEM (други производители използват 
неофициални методи за изчисление). SBEM (опростен метод за 
енергопотреблението на сграда) e разработен от BRE и се ползва за 
изчисляване на енергопотреблението на нежилищни сгради. Базира 
се на NCM (национален метод за калкулация) и служи за установяване 
на съответствието с Част „Л“ от строителните разпоредби, както и за 
сертифициране на енергийната ефективност.
Ръководството за съответствие с услугите за нежилищни сгради осигурява информация за различни аспекти на метода за 
изчисление, вкл. по отношение на термопомпите (раздел 3) и комфортното охлаждане (раздел 9).

SCOP – сезонен коефициент на преобразуване
COP (коефициент на трансформация) при частично натоварване 25% 50% 75% 100%
Външни условия: 15 °C 7 °C 1 °C -5 °C
Тегловен коефициент 0,20 (a) 0,36 (b) 0,32 (c) 0,12 (d)

Зима във Великобритания: -5 °C DB (външна температура), 20 °C WB (температура вътре).

SEER – сезонен коефициент на енергийна ефективност
COP (коефициент на трансформация) при частично натоварване 25% 50% 75% 100%
Външни условия: 20 °C 25 °C 30 °C 35 °C
Тегловен коефициент 0,20 (a) 0,36 (b) 0,32 (c) 0,12 (d)

Лято във Великобритания: 21 °C DB (външна температура), 16 °C WB (температура вътре).

Калкулацията ESEER отговаря на описаните по-долу условия, а входната мощност на вътрешни тела, не e включена.
· Температура вътре: 27 °C DB/19 °C WB
· Външни температурни условия.

Коефициент при частично натоварване 25% 50% 75% 100%
Температура на външния въздух (°C DB) 20 25 30 35
Тегловни коефициенти 0,23 0,41 0,33 0,03

· Формула: 0,23 x EER25% + 0,41 x EER50% + 0,33 x EER75% + 0,03 x EER100%.

Увеличена дължина на тръбния път за повече възможности при 
свързване
Адаптира се към различни типове и размери сгради.
Максимална дължина на тръбния път: 75 m (10,0, 12,5, 14,0 kW), 50 m (6,0, 7,1 kW)

Компактни и гъвкави
По-скромните габарити и олекотената конструкция означават, че външното 
тяло PACi e подходящо за инсталация при наличието на ограничено 
пространство.
Уредът тежи едва 98 kg, което го прави лесен за пренасяне и инсталация.

Макс. 
денивелация

30 m 

*  15 m, ако външното тяло e под вътрешното.

Максималната обща дължина: 75 m

Контролер 
на консумацията

Клемен блок
(доставя се като опция)

Терминалът за управление на консумацията може да управлява 0 – 50 – 75% от мощността.

Единичен сплит PACi

3

4

25

1
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Решения за всяко сървърно помещение
Продукти с високата ефективност за непрекъсната работа
За сървърни помещения Panasonic e разработил пълна гама решения, ефективно защитаващи 
сървърите Ви, като поддържат подходяща температура дори при външна температура под -20 °C.

A++ A+

СЕЗОННА
ЕФЕКТИВНОСТ
SEER – SCOP

СЕЗОННА
ЕФЕКТИВНОСТ
SEER – SCOP

A++

· ВИСОКА 
ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ

· НЕПРЕКЪСНАТА 
РАБОТА
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Основни предимства:
· От 2,5 kW до 5 kW с агрегати PKEA
· От 5 kW до 25 kW с агрегати PACi
· Функция за дублиране
· Функция за резервиране
· Функция за периодично включване
· Информация за грешка чрез безпотенциален контакт
· В работен режим дори при външна температура -20 °C
· Отлична ефективност с изключителен SEER
· Предвиден да работи непрекъснато.

Висока ефективност през цялата година
При непрекъсната работа ефективността на климатизацията e ключов фактор.
Когато ефективността e висока, възвръщаемостта на инвестициите се 
постига бързо.

Висока надеждност за работа без прекъсване
Вентилатор на вътрешното тяло. Вентилатор за кръстосан поток:
·  Търкалящи лагери с висока надеждност, вентилатор с голям размер 

(�105 mm)
· Високоефективна перка
· Перка с променлив ъгъл (нисък шум).

Компресор
Оригинален компресор Panasonic DC2P с висока ефективност и надеждност.

Защо ротационният компресор 
Panasonic R2 e толкова ефективен? 
1.  Високоефективният електромотор 

от силикон и стомана отговаря 
на изискванията за ефективност 
в сегмента.

2.  Усъвършенствано смазване 
на високопроизводителната маслена 
помпа. Разширената 
високопроизводителна маслена 
помпа в съчетание с масления 
резервоар с увеличена вместимост 
осигуряват по-добра лубрикация.

3.  Акумулаторът разполага 
с увеличена вместимост за 
хладилен агент. По-големият 
акумулатор събира значително 
количество хладилен агент, необходим за инсталации с по-дълъг тръбен път.

PAW-SERVER-PKEA за PKEA
Интерфейсът за сървърни помещения PAW-SERVER-PKEA управлява 
дублирането и резервирането на два агрегата PKEA с помощта на два 
избираеми режима:
·  Plug and play чрез вложен алгоритъм за дублиране и резервиране (без 

нужда от външен сигнал. Повече информация можете да прочетете 
в ръководството за употреба). 

·  Външно управление на дублирането и резервирането (с помощта 
на програмируем логически контролер от друг производител) чрез 
безпотенциален контакт.

Всички настройки се въвеждат без да e нужно свързване към компютър. 
Възможен e избор на специален Режим за икономия на енергия с помощта на DIP 
превключвател (само в режим Plug and Play). Нивото на забрана на въвеждане от 
дистанционно управление може да бъде задавано в случаите, когато външното 
управление e осъществено посредством безпотенциален контакт.

CZ-CAPRA1
Нов модел за дома с порт CZ-CNT за свързване към PACi 
и ECOi (наличен от юни 2016 г.)

PAW-PACR3 за продуктовите гами PACi и ECOi
PAW-PACR3 в комбинация с една PAW-T10V за всяко вътрешно тяло позволява 
управление с резервиране на 2 (или 3) вътрешни тела PAC-i или VRF. 
Всички агрегати ще се управляват на програмируеми смени с оглед 
изравняване на експлоатационния период (напр. включване за 8 часа 
с 24 часа пауза).
Ако температурата в помещението надхвърли свободно зададена стойност, 
2-ят (или 3-ят) агрегат ще бъдат ВКЛЮЧЕНИ и ще се задейства алармата.
В комбинация с 1 х PAW-T10V за всяко вътрешно тяло, 2 или 3 PACi от ECOi 
могат да се програмират да работят в режим на резервиране.

Макс. дължина 
на кабела – 3 метра 

за всеки CN-CNT

Изходен алармен сигнал
Агрегат А
Агрегат Б

(2 х безпотенциален контакт, макс. 12 V)

Входен сигнал за ВКЛ./ИЗКЛ.
Агрегат А
Агрегат Б

(2 х безпотенциален контакт, макс. 12 V)

Входен сигнал за специални 
настройки на платката

1 х порт за свързване към компютър

Кабелно мостче 2)
Разрешаване на ВКЛ./ИЗКЛ. 
на безпотенциален контакт 

(макс. 12 V)

Кабелно мостче 1)
Функция за икономия 

на енергия

Стандартно 
дистанционно 
управление

Изходен оперативен сигнал
Агрегат А
Агрегат Б

(2 х безпотенциален контакт, макс. 12 V)

PAW-SERVER-PKEA

A B

T10

Връзка с алармата Стаен термостат Външни връзки

T10

PAW-PACR3

T10

Интерфейси за управление на 2 (за PKEA) или до 3 (за PACi) агрегата като резервни или алтернативни

Дисплей и настройки:
· Възможно e ръчно избиране на следващ агрегат.
· Възможно e рестартиране.
·  LED дисплеят показва оперативното състояние 

на агрегати 2 или 3.
· Изход за оперативното състояние.
· Алармен LED и изход за аларма.

· Може да бъде зададен лимит на температурата.
· Задаване на температурен хистерезис.
· Показване на температурата в помещението.
· Показване на таймер.

1

2

3
8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0
 2,8 kW 3,2 kW 4,5 kW 5,0 kW 5,0 kW 6,0 kW 7,1 kW

PKEA PACi Elite

6,0

3,9

6,9

4,2

6,3
6,7

4,1

7,1

4,4
3,9

6,6

3,9

6,6

3,9

SCOPSEER

НОВО
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PACi Standard и Elite: вътрешни тела
4-пътна касета 90х90. Широк и комфортен въздушен поток
Патентованата конструкция осигурява широк и комфортен въздушен поток. Широкоъгълните изпускателни отвори 
и клапите на касетата са по-широки в средата, като формата им e избрана в съответствие с геометрията на прототипи 
след тестването им. Въздухът, преминаващ през центъра на изпускателните отвори, стига по-далеч. От краищата 
на всеки изпускателен отвор (където има разширение) въздушният поток достига до ъглите на помещението. Въздухът 
се насочва от четирите страни на уреда и покрива широка зона. Кривата за разпределението на температурата 
в помещението обхваща ъгъл от 360°, като описва кръг, в чийто център e вътрешното тяло.

360º
възд. поток

Вентилатор с нов електромотор на постоянен ток.
Постигнат e оптимален въздушен поток с помощта 
на вентилатор с нов електромотор на постоянен ток 
и независимо управление.

Индивидуално управление на клапите.
Възможно e гъвкаво насочване на въздушния поток, 
благодарение на функцията за индивидуално управление 
на клапите. 4 клапи могат да се управляват индивидуално 
с помощта на жично дистанционно управление с таймер. По този 
начин се постига по-гъвкаво управление на въздушния поток, 
като се обслужват няколко зададени параметъра в помещението.

Двойно ребро с по-висока ефективност.
Подобрен коефициент на топлообмена 
благодарение на въвеждането на високоефективна 
тръба с жлеб на топлообменника

Високоефективен и тих турбовентилатор.
Новоразработеното по-голямо вентилаторно 
шаси и оптимизацията на пътя на въздушния 
поток допринесоха за повишаване на дебита 
и за постигането на по-тиха работа. 

360° въздушен поток за подобрен комфорт 
Благодарение на новия дизайн на изпускателния отвор и клапата, въздушният поток Soft & 3D достига до всяка 
точка на помещението и поддържа равномерно разпределение на температурата в него.

25,0 Temp.

Симулирани условия: квадратура на пода: 225 м²; височина на тавана: 3 m, уредът e от типа 12,5 kW.

По-равномерна 
температура 

в помещението

Настоящ модел 360° въздушен поток

1 m над 
пода

360° въздушен поток

ГОРЕЩО Е
СТУДЕНО Е

Настоящ модел

ПО-ДОБЪР КОМФОРТ
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Инсталация на висок таван (до 5 m за моделите 
със 100 PU и по-мощни)
Могат да се инсталират в помещения с високи тавани, 
където осигуряват достатъчно отопление на нивото 
на пода през зимата. (Проверете указанията за височина 
на тавана по-долу.)

4-посочно 
обдухване 
с настройки за 
висок таван²

3-посочно 
обдухване 
с опционалните 
материали за 
блокиране 
на потока

2-посочно 
обдухване 
с опционалните 
материали за 
блокиране 
на потока

5 m4,7 m4,5 m

По тавана се натрупва 
мръсотия

Графика на въздушния поток при 
новия модел

Въздушен поток при 
конвенционалните 
модели

Защита от прах
Дизайнът на изпускателните отвори позволява широк ъгъл на обдухване.
Клапата за завихряне и новопроектираният изпускателен отвор елиминират 
обдухването на тавана и намаляват замърсяването му. Ако въздушният 
поток преминава само по тавана, повърхността му бързо ще се замърси. 
Подобреният новопроектиран въздушен изпускателен отвор помага за 
значителното намаляване на замърсяването.

По-лек и тънък, с опростена инсталация
Уредът тежи едва 24 kg, а дълбочината му не надхвърля 256 mm, което 
позволява инсталация дори при ограничено пространство.

Дренажната височина e прибл. 850 mm от повърхността на тавана
Дренажната височина може да се увеличи с около 350 mm (в допълнение 
към конвенционалната стойност), ако се използва високонапорна дренажна 
помпа и дълъг хоризонтален тръбен път.

Лесна поддръжка и почистване
Клапата се сваля лесно за измиване с вода.

Панел с тънък профил 33,5 mm
Квадратният панел се интегрира идеално в тавана. Изпускателните отвори 
се затварят при изключване на уреда.

Решетката за засмукване 
дава възможност за 
извършване 
на завъртания на 90°.

Висок таван (фабрични настройки)

3,0 m

Размери 60 и 71

3,6 m

Размери 100, 
125 и 140

Указания за височина на тавана
Настройки¹ 4-посочно обдухване 3-посочно обдухване (опционални 

материали за блокиране на въздуха)
2-посочно обдухване (опционални
материали за блокиране на въздуха)²Фабрични настройки¹ Настройки за висок таван¹ Настройки за висок таван²

Вътрешно тяло: 60PU-71PU 3,0 3,3 3,6 3,8 4,2
Вътрешно тяло: 100PU, 125PU, 140PU 3,6 3,9 4,5 4,7 5,0

1 Когато уредът се използва в конфигурация, различна от фабричните настройки, на място се въвеждат нови такива с цел увеличаване на въздушния поток. 2 Ползвайте материали за блокиране на потока (CZ-CFU2), за да спрете напълно обдухването през два 
изпускателни отвора и да постигнете 2-посочно обдухване.

Дренажна помпа 
на прибл. 850 mm от 
повърхността на тавана

До 300 mm

До 850 mm
Само 256 mm*

* За 6,0 kW/7,1 kW

Гъвкаво управление на 3D въздушен поток
Комфортно управление на въздушния поток и подходящо управление 
на енергията. Гъвкаво насочване на въздушния поток благодарение 
на функцията за индивидуално управление на клапите:
·  4 клапи могат да се 

управляват индивидуално 
(с помощта на стандартно 
жично дистанционно 
управление*).

·  Управление на въздушния 
поток с различни 
възможности за покриване 
на широк диапазон от нужди.

*  Тази функция има нужда от предварителна настройка при процедурата за тестване на системата.

Изпускателен 
отвор C:
движение

Изпускателен отвор D:
долна насоченост

Изпускателен 
отвор B: 
горна 
насоченост

Изпускателен 
отвор А:
движение 
(само нагоре)

Най-високи показания
в сегмента

Достатъчен въздушен поток: 36 m3/min
Най-високите показания за сегмента 140 PU.

Дълбочина едва 33,5 mm

Един от най-тънките панели в сегмента
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PACi Standard и Elite: вътрешни тела
Нова 4-пътна касета 60х60

За монтаж на стена

Зона за 
охлаждане

Зона за отопление

По-лек и тънък, с опростена инсталация
Лек и тънък, което прави инсталацията възможна дори при тесни 
подтаванни пространства.

Дренажната височина e прибл. 850 mm от повърхността на тавана
Дренажната височина може да се увеличи с около 350 mm (в допълнение 
към конвенционалната стойност), ако се използва високонапорна дренажна 
помпа и дълъг хоризонтален тръбен път.

Значително намаление в консумацията на ток чрез използването 
на модерна технология за вентилатори с електромотори на постоянен 
ток с променлива скорост, специални топлообменници и т.н.
Удобно почистване. Клапата се сваля лесно за измиване с вода.

Компактният дизайн и плоският лицев панел гарантират дискретната 
инсталация, дори при наличието на малко пространство.

Миещ се лицев панел
Лицевият панел на вътрешното 
тяло може лесно да се 
отстрани и измие за 
безпроблемно почистване.

Затварящ се изпускателен отвор
Когато уредът бъде изключен, хоризонталната клапа се затваря напълно, 
за да предотврати навлизането на прах в тялото и да го запази чисто.

Безшумна работа
Тези климатици са сред най-тихите в сегмента, което ги превръща в идеален 
избор за хотели и болници.

Красиви и надеждни
Елегантният компактен дизайн гарантира дискретната инсталация – дори 
при ограничено пространство.

Изпускателен отвор за свързване на тръби 
в три посоки
С три възможности за свързване на тръби – 
отзад, отдясно и отляво – инсталацията e лесна 
задача.

Разпределението на въздуха се настройва 
в зависимост от работния режим на уреда.
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С високо статично налягане, за скрит монтаж (тип PF)

Намаляване на студените течения 
в режим на отопление
Точно измерване на температурата 
на изпарителната серпентина 
посредством сензори E1 и Е2 – за 
намаляване на студените течения 
в режим на отопление, както и за 
повишаване на ефективността 
и комфорта.
Преди определяне на спецификациите, моля, посъветвайте се с оторизиран дилър на Panasonic.

Примерна система
Изисква се наличието на отвор за проверка (450 mm х 450 mm или повече) 
от страната на пулта за управление на вътрешното тяло.
Правоъгълен 
въздухопровод

Отвор за проверка (450 mm х 450 mm или повече)

Спирален 
въздухопровод

Решетка за 
всмукване 
на въздух

Свръхтънък профил: 250 mm 
височина при всички модели.

250 mm

Допълнително подобряване на комфорта
Широкият въздушен изпускателен 
отвор разширява въздушния поток 
наляво и надясно. Неприятното 
усещане, предизвиквано при 
директното обдухване на човешкото 
тяло, се предотвратява чрез 
„позицията за предотвратяване 
на течението“, която променя 
ширината на движението, за да 
се увеличи степента на комфорт.

4 m

7 m

То се настройва 
в съответствие с работния 
режим на уреда.

Допълнително 
подобряване на комфорта 
с разпределяне 
на въздушния поток

Страна на въздушния изпускателен отвор
Към въздушния изпускателен отвор e монтиран като стандартен фланец за 
въздухопровод. Като опционално доп. приспособление може да се поръчва 
комплект с фланец за кръгъл въздухопровод.

Фланец за кръгъл въздухопровод (опция)
Брой изходи с диаметър 2 x Ø 200 3 x Ø 200 4 x Ø 200
Код на модела CZ-56DAF2 (2 

изпускателни отвора SA)
CZ-90DAF2 (3 
изпускателни отвора SA)

CZ-160DAF2 (4 
изпускателни отвора SA)

Отвор за всмукване на въздух
Агрегатът разполага с отвор за всмукване на въздух от едната страна, както 
и с въздушен изпускателен отвор от другата. Филтърът може да се изтегли 
от страната на уреда и да се сгъне. Лесен достъп през отвора за 
обслужване.

Когато въздухопроводът за входящ въздух (набавя се от клиента) се свърже 
към страната за засмукване, отстранете филтъра, рамката и изолационните 
материали от двете страни на уреда. Свържете въздухопровода към страната 
за засмукване на уреда, като се възползвате от предварително подготвените 
отвори.

Standard

Кръгъл фланец: CZ-160DAF2 �200 фланеца 
за изпускателен отвор х 4 отвора

С ниско статично налягане за скрит монтаж (тип PN)

Датчик за 
всмукването 
на въздух

Сензор Е1
Сензор Е2

Статичното налягане извън уреда може да се увеличи до 150 Pa.
Тип 60 71 100 125 140
Standard 70 Pa 70 Pa 100 Pa 100 Pa 100 Pa
Макс. налична настройка 150 Pa 150 Pa 150 Pa 150 Pa 150 Pa

По-мощна дренажна помпа
Чрез използването на високонапорна дренажна помпа дренажните 
тръби могат да се издигнат до 785 mm от основата на уреда.Вградена дренажна помпа 

(помпа на електромотора 
на постоянен ток)

- Вграден филтър
- Страничен подвижен филтър.

Стандартизирана височина 
290 mm за всички модели.
Стандартизирането по височина 
позволява лесната и еднаква 
инсталация за модели 
с различна мощност.

Външно разположената платка улеснява 
поддръжката. Печатна платка P-link

Таванен тип

Зона за 
охлаждане

Зона за отопление
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Продуктова гама на системите за търговски обекти

Вътрешни тела PACi Standard и Elite 3,6 kW 4,5 kW 5,0 kW 6,0 kW 7,1 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW 20,0 kW 25,0 kW
PACi Inverter+ за монтаж на стена

S-36PK1E5A S-45PK1E5A S-50PK1E5A S-60PK1E5A S-71PK1E5A S-100PK1E5A (9,5 kW)

4-пътна касета 60х60
PACi Inverter+

S-36PY2E5A S-45PY2E5A S-50PY2E5A

4-пътна касета 90х90
PACi Inverter+

S-36PU1E5A S-45PU1E5A S-50PU1E5A S-60PU1E5A S-71PU1E5A S-100PU1E5A S-125PU1E5A S-140PU1E5A

Агрегат с ниско статично налягане за скрит монтаж
PACi Inverter+

S-36PN1E5A S-45PN1E5A S-50PN1E5A S-60PN1E5A S-71PN1E5A S-100PN1E5A S-125PN1E5A S-140PN1E5A

С високо статично налягане за скрит монтаж
PACi Inverter+

S-36PF1E5A S-45PF1E5A S-50PF1E5A S-60PF1E5A S-71PF1E5A S-100PF1E5A S-125PF1E5A S-140PF1E5A

Таванен тип
PACi Inverter+

S-36PT2E5A S-45PT2E5A S-50PT2E5A S-60PT2E5A S-71PT2E5A S-100PT2E5A S-125PT2E5A S-140PT2E5A

Агрегати с високо статично налягане за скрит 
монтаж 20,0 – 25,0 kW
PACi Inverter+ S-200PE2E5 S-250PE2E5

Въздушна завеса с изпарителна серпентина 
Jet-Flow

PAW-10PAIRC-MJ (9,2 kW) PAW-15PAIRC-MJ (17,5 kW) PAW-20PAIRC-MJ (23,1 kW)

Въздушна завеса с изпарителна серпентина 
Standard

PAW-10PAIRC-MS (9,2 kW) PAW-20PAIRC-MS (17,5 kW)

* Вътрешните тела от 3,6 до 5,0 kW се ползват единствено за двойни, тройни и „две двойни“ комбинации.

За монтаж на стена и професионално приложение 2,8 kW 3,2 kW 4,5 kW 5,0 kW
PKEA за монтаж на стена*

CS-E9PKEA CS-E12PKEA CS-E15PKEA CS-E18PKEA
* Вътрешните тела PKEA са съвместими единствено с външни тела PKEA.

Външни тела PACi Standard и Elite 5,0 kW 6,0 kW 7,1 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW 20,0 kW 25,0 kW
PACi Standard

U-60PEY1E5 I U-71PEY1E5 I U-100PEY1E5 I // U-100PEY1E8 III U-125PEY1E5 I // U-125PEY1E8 III U-140PEY1E8 III

PACi Elite

U-50PE1E5 I U-60PE1E5A I U-71PE1E5A I // U-71PE1E8A III U-100PE1E5A I // U-100PE1E8A III U-125PE1E5A I // U-125PE1E8A III U-140PE1E5A I // U-140PE1E8A III U-200PE1E8 III U-250PE1E8 III

I Еднофазни III Трифазни 

НОВО
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Вътрешни тела PACi Standard и Elite 3,6 kW 4,5 kW 5,0 kW 6,0 kW 7,1 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW 20,0 kW 25,0 kW
PACi Inverter+ за монтаж на стена

S-36PK1E5A S-45PK1E5A S-50PK1E5A S-60PK1E5A S-71PK1E5A S-100PK1E5A (9,5 kW)

4-пътна касета 60х60
PACi Inverter+

S-36PY2E5A S-45PY2E5A S-50PY2E5A

4-пътна касета 90х90
PACi Inverter+

S-36PU1E5A S-45PU1E5A S-50PU1E5A S-60PU1E5A S-71PU1E5A S-100PU1E5A S-125PU1E5A S-140PU1E5A

Агрегат с ниско статично налягане за скрит монтаж
PACi Inverter+

S-36PN1E5A S-45PN1E5A S-50PN1E5A S-60PN1E5A S-71PN1E5A S-100PN1E5A S-125PN1E5A S-140PN1E5A

С високо статично налягане за скрит монтаж
PACi Inverter+

S-36PF1E5A S-45PF1E5A S-50PF1E5A S-60PF1E5A S-71PF1E5A S-100PF1E5A S-125PF1E5A S-140PF1E5A

Таванен тип
PACi Inverter+

S-36PT2E5A S-45PT2E5A S-50PT2E5A S-60PT2E5A S-71PT2E5A S-100PT2E5A S-125PT2E5A S-140PT2E5A

Агрегати с високо статично налягане за скрит 
монтаж 20,0 – 25,0 kW
PACi Inverter+ S-200PE2E5 S-250PE2E5

Въздушна завеса с изпарителна серпентина 
Jet-Flow

PAW-10PAIRC-MJ (9,2 kW) PAW-15PAIRC-MJ (17,5 kW) PAW-20PAIRC-MJ (23,1 kW)

Въздушна завеса с изпарителна серпентина 
Standard

PAW-10PAIRC-MS (9,2 kW) PAW-20PAIRC-MS (17,5 kW)

* Вътрешните тела от 3,6 до 5,0 kW се ползват единствено за двойни, тройни и „две двойни“ комбинации.

Климатична камера 28,0 kW
2 вида комплект за климатична камера: 
Advanced и Standard.
До 28 kW.

PAW-280PAH2
PAW-280PAH2L

(Обща употреба за всички външни тела. Позволено e само свързване 1 към 1.)

Външни тела PACi Standard и Elite 5,0 kW 6,0 kW 7,1 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW 20,0 kW 25,0 kW
PACi Standard

U-60PEY1E5 I U-71PEY1E5 I U-100PEY1E5 I // U-100PEY1E8 III U-125PEY1E5 I // U-125PEY1E8 III U-140PEY1E8 III

PACi Elite

U-50PE1E5 I U-60PE1E5A I U-71PE1E5A I // U-71PE1E8A III U-100PE1E5A I // U-100PE1E8A III U-125PE1E5A I // U-125PE1E8A III U-140PE1E5A I // U-140PE1E8A III U-200PE1E8 III U-250PE1E8 III

I Еднофазни III Трифазни 
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КОМПРЕСОР

R2 РОТАЦИОНЕН R22 R410A

ОБНОВЯВАНЕ 
НА R22 INTERNET CONTROL

A++
7,10 SEER 4,40 SCOP

A+ -15°C
РЕЖИМ 

НА ОХЛАЖДАНЕ

-15°C
РЕЖИМ 

НА ОТОПЛЕНИЕ
5 ГОДИНИ

ГАРАНЦИЯ НА 
КОМПРЕСОРАСВЪРЗАНОСТ

BMS 

Пълна гама с висока ефективност дори при -15 °C
Този климатик за монтаж на стена e проектиран специално за професионални приложения като компютърни зали, където 
e необходимо охлаждане дори при ниска външна температура. В допълнение той разполага със система за автоматично 
превключване на режима, за да поддържа вътрешния микроклимат дори при резки изменения на външната температура.

PKEA ЗА МОНТАЖ 
НА СТЕНА

SEER и SCOP: За KIT-E9-PKEA. INTERNET CONTROL: oпция.

Разчетни условия: охлаждане при темп. вътре 27 °C DB/19 °C WB. Охлаждане при темп. навън 35 °C DB/24 °C WB. Отопление при темп. вътре 20 °C DB. Отопление при темп. навън 7 °C DB/6 °C WB. (DB: при сух термометър; WB: при мокър термометър)
Разчетни условия за мощността на охлаждане при ниска температура: охлаждане при темп. вътре 27 °C DB/19 °C WB. Охлаждане при темп. навън 0 °C DB/-10 °C WB.
1) EER и COP класификацията за икономия на енергия e при 220-240 V (380 – 415 V) само съгласно Директива 2002/31/ЕО. 2) SEER се изчислява на основата на интегрираната стойност на частичното натоварване [IPLV] на Eurovent за опростения модел за 
енергопотреблението на сграда [SBEM] за вътрешно тяло U1 SEER=a(EER25)+b(EER50)+c(EER75)+d(EER100), където EER25, EER50, EER75 и EER100 са стойностите, измерени по EER при частично натоварване 25%, 50%, 75% и 100% съответно при температура 20, 25, 30 
и 35 °C DB. a, b, c и d са стойности, добавяни според вида офис. Те се посочват като: a=0,2, b=0,36, c=0,32 и d=0,03. Вътрешната температура се замерва при 27 °C DB и 19 °C WB. 3) Годишната консумация (ErP) се изчислява по формулата, дефинирана в разпоредбите 
на ErP. 4) Мощността на отопление се изчислява, като се включва и корекцията на коефициента на размразяване. 5) SCOP се изчислява на основата на интегрираната стойност на частичното натоварване [IPLV] на Eurovent за опростения модел за енергопотреблението 
на сграда [SBEM] за вътрешно тяло U1, като се отчита и коефициентът на размразяване. 6) Нивото на звуковото налягане на устройствата e стойността, измерена на 1 m пред главното тяло и на 1,5 m под него. Звуковото налягане e измерено съгласно спецификация 
Eurovent 6/C/006-97. 7) Добавете 70 mm за тръбната връзка. 8) Когато външното тяло се монтира по-високо от вътрешното. // Препоръчан предпазител за вътрешното тяло 3А. // Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.
За подробна информация относно ErP, моля, посетете уебсайтовете ни: www.aircon.panasonic.eu или www.ptc.panasonic.eu

Еднофазни
2,8 kW 3,2 kW 4,5 kW 5,0 kW

КОМПЛЕКТ KIT-E9-PKEA KIT-E12-PKEA KIT-E15-PKEA KIT-E18-PKEA
Мощност на охлаждане Номинална (мин. – макс.) kW 2,50 (0,85 – 3,00) 3,50 (0,85 – 4,00) 4,20 (0,98 – 5,00) 5,00 (0,98 – 6,00)
EER 1) Ном. ст. (мин. – макс.) W/W 4,85 (4,23 – 5,00) A 4,02 (3,57 – 5,00) A 3,50 (3,50 – 3,16) A 3,47 (3,50 – 3,02) A
Мощност на охлаждане при -10 °C Ном. ст. kW 2,63 3,69 5,04 6,00
EER при -10 °C Ном. ст. W/W 7,19 5,96 6,01 6,00
Мощност на охлаждане при -20 °C Ном. ст. kW 2,61 3,66 4,06 5,82
EER при -20 °C Ном. ст. W/W 6,71 5,56 4,39 5,39
SEER 2) Ном. ст. W/W 7,1 i 6,7 i 6,3 i 6,9 i
Предвидена мощност kW 2,5 3,5 4,2 5,0
Входна мощност (охлаждане) Номинална (мин. – макс.) kW 0,515 (0,170 – 0,710) 0,870 (0,170 – 1,120) 1,200 (0,280 – 1,580) 1,440 (0,280 – 1,990)
Годишна консумация на електроенергия (охлаждане) 3) kWh на година 123 183 233 254
Мощност на отопление Номинална (мин. – макс.) kW 3,40 (0,85 – 5,40) 4,00 (0,85 – 6,60) 5,40 (0,98 – 7,10) 5,80 (0,98 – 8,00)
Мощност на отопление при -7 °C 4) Ном. ст. kW 3,33 4,07 4,10 4,98
COP 1) Ном. ст. (мин. – макс.) W/W 4,86 (4,12 – 5,15) A 4,35 (3,63 – 5,15) A 3,75 (2,88 – 3,24) A 3,82 (2,88 – 3,11) A
SCOP 5) Ном. ст. W/W 4,4 h 4,1 h 3,9 a 4,2 h
Предвидена мощност при -10 °C kW 2,8 3,6 3,6 4,4
Входна мощност (отопление) Номинална (мин. – макс.) kW 0,700 (0,165 – 1,310) 0,920 (0,165 – 1,820) 1,440 (0,340 – 2,190) 1,520 (0,340 – 2,570)
Годишна консумация на електроенергия (отопление) 3) kWh на година 891 1229 1292 1467
Вътрешно тяло CS-E9PKEA CS-E12PKEA CS-E15PKEA CS-E18PKEA
Захранващо напрежение V 230 230 230 230
Препоръчан предпазител A 16 16 16 16
Свързване вътрешно/външно тяло mm 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 2,5
Ток (номинален) Охлаждане/отопление A 2,5/3,3 4,0/4,2 5,4/6,5 6,4/6,8
Макс. Ток A 7,8 8,4 9,6 11,3
Дебит на въздуха Охлаждане/отопление m³/h 798/876 816/882 846/900 1074/1158
Обем отнета влага от въздуха l/h 1,5 2,0 2,4 2,8
Ниво на звуковото налягане 6) Охлаждане (В/Н/Супер Н) dB(A) 39/26/23 42/29/26 43/32/29 44/37/34

Отопление (В/Н/супер Н) dB(A) 40/27/24 42/33/29 43/35/29 44/37/34
Ниво на силата на звука Охлаждане/отопление (В) dB 55/56 58/58 59/59 60/60
Размери/нето тегло В x Ш x Д mm/kg 295 x 870 x 255/10 295 x 870 x 255/10 295 x 870 x 255/10 295 x 1070 x 255/13
Външно тяло CU-E9PKEA CU-E12PKEA CU-E15PKEA CU-E18PKEA
Дебит на въздуха Охлаждане/отопление m³/h 1878/1782 1974/1926 2052/1980 2352/2274
Ниво на звуковото налягане 6) Охлаждане/отопление (В) dB(A) 46/47 48/50 46/46 47/47
Ниво на силата на звука Охлаждане/отопление (В) dB 61/62 63/65 61/61 61/61
Размери 7)/нето тегло В x Ш x Д mm/kg 622 x 824 x 299/36 622 x 824 x 299/36 695 x 875 x 320/45 695 x 875 x 320/46
Тръбни съединения Тръба за течности/тръба за газове Inch (mm) 1/4 (6,35)/3/8 (9,52) 1/4 (6,35)/3/8 (9,52) 1/4 (6,35)/1/2 (12,70) 1/4 (6,35)/1/2 (12,70)
Количество хладилен агент R410A kg 1100 1100 1060 1240
Диапазон на дължина на тръбния път/денивелация (вътр./външно) 8) m 3 – 15/5 3 – 15/5 3 – 15/5 3 – 20/15
Дължина на тръбния път за добавяне на газ/допълнително количество газ m / g/m 7,5/20 7,5/20 7,5/20 7,5/20
Диапазон на работната температура Охлаждане мин./макс. °C -15/+43 -15/+43 -15/+43 -15/+43

Отопление мин./макс. °C -15/+24 -15/+24 -15/+24 -15/+24
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Функции
Външни тела:
· Охлаждане дори при външна температура от порядъка на -15 °C.
·  Електронен разширителен вентил (прецизно субохлаждане и регулируемо подаване 

на хладилен агент).
·  Вентилаторът с електромотор на постоянен ток във външното тяло осигурява гъвкав въздушен 

поток, за да се гарантира оптимално налягане на кондензация (работа на термодатчика 
на външната тръба).

Опция на интерфейса за управление на експлоатацията в сървърно помещение
Интерфейсът за сървърни помещения PAW-SERVER-PKEA управлява дублирането 
и резервирането на два агрегата PKEA с помощта на два избираеми режима:
·  Plug and play чрез вложен алгоритъм за дублиране и резервиране (без нужда от външен 

сигнал. Повече информация можете да прочетете в ръководството за употреба). 
·  Външно управление на дублирането и резервирането (с помощта на програмируем логически 

контролер от друг производител) чрез безпотенциален контакт.

Всички настройки се въвеждат без да e нужно свързване към компютър.
Възможен e избор на специален Режим за икономия на енергия с помощта на DIP 
превключвател (само в режим Plug and Play). Нивото на забрана на въвеждане от дистанционно 
управление може да бъде задавано в случаите, когато външното управление e осъществено 
посредством безпотенциален контакт.

PAW-SERVER-PKEA

Дистанционно 
управление

Безпотенциални контакти: 
2 входа и 4 изхода

Вътрешно тяло А Вътрешно тяло B

CAB-SERV

Изолиран проводник 4 x 0,22 mq (набавя се от клиента)
Максималната обща дължина 5 m

Изолиран проводник 4 x 0,22 mq 
(набавя се от клиента)
Максималната обща дължина 5 m

CAB-SERV

Технически акценти
· Този агрегат може да бъде инсталиран с тръби за R22.
· Проектиран за непрекъсната работа.
· Високоефективен дори при външна температура -15 °C.
· Търкалящи лагери с висока надеждност. 
· Допълнителни сензори на тръбите, за да се избегне замръзване.

CU-E9PKEA
CU-E12PKEA

CU-E15PKEA
CU-E18PKEA

Доставя се с комплекта.
Дистанционно управление с таймер

· РЕШЕНИЕ ЗА СЪРВЪРНИ 
ПОМЕЩЕНИЯ С НАЙ-

ВИСОКАТА ЕФЕКТИВНОСТ 
НА ПАЗАРА

· НЕПРЕКЪСНАТА 
РАБОТА

PAW-GRDSTD40
Платформа за по-висок монтаж 
на външно тяло 400 x 900 x 400 mm

PAW-WTRAY
Кондензаторна тава, 
съвместима с базова поставка 
за земя

PAW-GRDBSE20
Базова поставка за земя за 
звукова и вибрационна 
абсорбция на външно тяло 
(600 x 95 x 130 mm, 500 kg)

Доп. приспособления

PAW-SERVER-PKEA
Платка с функции за 
сигурност (за инсталация 
в сървърни помещения)

CZ-CAPRA1
Порт CZ-CNT за свързване 
към PACi и ECOi (наличен от 
юни 2016 г.)

Основни характеристики:
 ·Каскадно управление
· Бекъп система
· Защита от прегряване
· Функция ЕКО
·  Възможност за управление чрез система за сграден 

мениджмънт.

Налично само с:
· CS.EXXPKEA
· CS.EXXQKE/PKE/NKE.
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Standard

Standard Elite

ЗА СТЕНЕН МОНТАЖ
PACi STANDARD И ELITE 
INVERTER+

Нов PACi за монтаж на стена. Обогатяването на гамата с включване 
на 10 kW системи позволява инсталацията на тези климатици 
в студия, фитнес зали, зони с висок таван и дори компютърни 
сървърни помещения, които да бъдат климатизирани.

Технически акценти
· Система с мощност 10.0 kW.
· Нов плосък дизайн на лицевия панел за модерен вид.
·  Компактният дизайн осигурява над 15% намаление 

на общия размер.
·  Миещ се лицев панел.
·  Вентилатор с електромотор на постоянен ток за подобряване 

на ефективността и управлението.
· Изпускателен отвор за свързване на тръби в три посоки.
·  Лесно свързване и управление на външен вентилатор или 

вентилатор с рекуперация посредством конектора PAW-FDC 
на платката на вътрешното тяло. Външното устройство може 
да се управлява от дистанционното управление на вътрешното 
тяло Panasonic.

5,40 SEER

A -10°C
РЕЖИМ 

НА ОХЛАЖДАНЕ3,90 SCOP

A -15°C
РЕЖИМ 

НА ОТОПЛЕНИЕ

SEER и SCOP: За KIT-60PKY1E5A.

Разчетни условия: охлаждане при темп. вътре 27 °C DB/19 °C WB. Охлаждане при темп. навън 35 °C DB/24 °C WB. Отопление при темп. вътре 20 °C DB. Отопление при темп. навън 7 °C DB/6 °C WB. (DB: при сух термометър; WB: при мокър термометър) // 
Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.
1) EER и COP класификацията за икономия на енергия e при 220-240 V (380 – 415 V) само съгласно Директива 2002/31/ЕО. 2) SEER се изчислява на основата на интегрираната стойност на частичното натоварване [IPLV] на Eurovent за опростения модел за 
енергопотреблението на сграда [SBEM] за вътрешно тяло U1 SEER=a(EER25)+b(EER50)+c(EER75)+d(EER100), където EER25, EER50, EER75 и EER100 са стойностите, измерени по EER при частично натоварване 25%, 50%, 75% и 100% съответно при температура 20, 25, 30 
и 35 °C DB. a, b, c и d са стойности, добавяни според вида офис. Те се посочват като: a=0,2, b=0,36, c=0,32 и d=0,03. Вътрешната температура се замерва при 27 °C DB и 19 °C WB. 3) Годишната консумация (ErP) се изчислява по формулата, дефинирана в разпоредбите 
на ErP. 4) Мощността на отопление се изчислява, като се включва и корекцията на коефициента на размразяване. 5) SCOP се изчислява на основата на интегрираната стойност на частичното натоварване [IPLV] на Eurovent за опростения модел за енергопотреблението 
на сграда [SBEM] за вътрешно тяло U1, като се отчита и коефициентът на размразяване. 6) Нивото на звуковото налягане на агрегатите e стойността, измерена на 1 m пред главното тяло и на 1,5 m над земята. Звуковото налягане e измерено съгласно спецификация 
Eurovent 6/C/006-97. 7) Когато външното тяло се монтира по-високо от вътрешното. // Препоръчан предпазител за вътрешното тяло 3А. // За подробна информация относно ErP, моля, посетете уебсайтовете ни: www.aircon.panasonic.eu или www.ptc.panasonic.eu

-15°C
РЕЖИМ 

НА ОХЛАЖДАНЕ

-20°C
РЕЖИМ 

НА ОТОПЛЕНИЕ

A++
6,60 SEER 3,90 SCOP

A

SEER и SCOP: За KIT-60PK1E5A и KIT-71PK1E5A.

Еднофазни Трифазни
6,0 kW 7,1 kW 10,0 kW 10,0 kW

КОМПЛЕКТ KIT-60PKY1E5A KIT-71PKY1E5A KIT-100PKY1E5A KIT-100PKY1E8A
Вътрешно тяло S-60PK1E5A S-71PK1E5A S-100PK1E5A S-100PK1E5A
Външно тяло U-60PEY1E5 U-71PEY1E5 U-100PEY1E5 U-100PEY1E8
Дистанционно управление с таймер CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4
Мощност на охлаждане Ном. ст. (мин. – макс.) kW 6,0 (2,0 – 7,0) 7,1 (2,0 – 7,7) 9,0 (2,7 – 9,7) 9,0 (2,7 – 9,7)
EER 1) Ном. ст. (мин. – макс.) W/W 3,23 (6,15 – 2,55) A 2,90 (6,15 – 2,57) C 2,67 (5,09 – 2,55) D 2,67 (5,09 – 2,55) D
SEER 2) W/W 5,4 a 5,1 a 5,8 h 5,7 h
Предвидена мощност kW 6,0 7,1 9,0 9,0
Входна мощност (охлаждане) Ном. ст. (мин. – макс.) kW 1,860 (0,325 – 2,750) 2,450 (0,325 – 3,000) 3,370 (0,530 – 3,800) 3,370 (0,530 – 3,800)
Годишна консумация на електроенергия (ErP) 3) kWh на година 389 487 543 553
Мощност на отопление Ном. ст. (мин. – макс.) kW 6,0 (1,8 – 7,0) 7,1 (1,8 – 8,1) 9,0 (2,1 – 10,5) 9,0 (2,1 – 10,5)
Мощност на отопление при -7 °C 4) Ном. ст. kW 4,99 5,08 9,97 9,97
Мощност на отопление при -15 °C 4) Ном. ст. kW 4,20 4,37 8,43 8,43
COP 1) Ном. ст. (мин. – макс.) W/W 4,00 (6,55 – 3,18) A 3,74 (6,55 – 3,18) A 3,70 (5,12 – 3,50) A 3,70 (5,12 – 3,50) A
SCOP 5) W/W 3,9 a 3,9 a 3,8 a 3,8 a
Предвидена мощност при -10 °C kW 6,0 6,0 9,0 9,0
Входна мощност (отопление) Ном. ст. (мин. – макс.) kW 1,500 (0,275 – 2,200) 1,900 (0,275 – 2,550) 2,430 (0,410 – 3,000) 2,430 (0,410 – 3,000)
Годишна консумация на електроенергия (ErP) 3) kWh на година 2154 2154 3316 3316
Вътрешно тяло
Дебит на въздуха Охлаждане (В/С/Н) m³/h 1080/870/690 1080/870/690 1140/990/780 1140/990/780

Отопление (В/С/Н) m³/h 1080/870/690 1080/870/690 1140/990/780 1140/990/780
Обем отнета влага от въздуха l/h 3,4 4,2 5,4 5,4
Ниво на звуковото налягане 6) Охлаждане (В/С/Н) dB(A) 47/44/40 47/44/40 49/45/41 49/45/41

Отопление (В/С/Н) dB(A) 47/44/40 47/44/40 49/45/41 49/45/41
Ниво на силата на звука Охлаждане (В) dB 64 64 65 65

Отопл. (В) dB 64 64 65 65
Размери/нето тегло В x Ш x Д mm/kg 300 x 1065 x 230/14,5 300 x 1065 x 230/14,5 300 x 1065 x 230/14,5 300 x 1065 x 230/14,5
Външно тяло
Захранващо напрежение V 220/230/240 220/230/240 220/230/240 380/400/415
Препоръчан предпазител A 20 20 25 16
Свързване mm² 2,5 2,5 4,0 2,5
Ток Охлаждане A 8,80/8,50/8,25 11,7/11,3/10,9 16,0/15,3/14,6 5,40/5,15/4,95

Отопление A 7,05/6,80/6,60 9,00/8,70/8,40 11,2/10,8/10,4 3,85/3,65/3,55
Дебит на въздуха Охлаждане/отопление m³/h 1800/2100 2340/2340 4560/4020 4560/4020
Ниво на звуковото налягане Охлаждане/отопление (В) dB(A) 46/50 50/52 54/54 54/54
Ниво на силата на звука Охлаждане/отопление (В) dB 65/69 70/70 70/70 70/70
Размери/нето тегло В x Ш x Д mm/kg 569 x 790 x 285/42 569 x 790 x 285/42 996 x 940 x 340/73 996 x 940 x 340/73
Тръбни съединения Тръба за течност Inch (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Тръба за газ Inch (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)
Количество хладилен агент R410A kg 1,7 1,7 2,60 2,60
Дължина на тръбния път/денивелация (вътр./външно) 7) m 5 – 50/30 5 – 50/30 5 – 50/30 5 – 50/30
Дължина на тръбния път за добавяне на газ/допълнително количество газ m / g/m 20/40 20/40 30/50 30/50
Диапазон на работната температура Охлаждане мин./макс. °C -10/+43 -10/+43 -10/+43 -10/+43

Отопление мин./макс. °C -15/+24 -15/+24 -15/+24 -15/+24

СВЪРЗАНОСТ

BMS R22 R410A

ОБНОВЯВАНЕ 
НА R22

5 ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ НА 
КОМПРЕСОРАINTERNET CONTROLВЕНТ. НА ПОСТ. ТОК

INTERNET CONTROL: oпция.
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Разчетни условия: охлаждане при темп. вътре 27 °C DB/19 °C WB. Охлаждане при темп. навън 35 °C DB/24 °C WB. Отопление при темп. вътре 20 °C DB. Отопление при темп. навън 7 °C DB/6 °C WB. (DB: при сух термометър; WB: при мокър термометър) // 
Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.
1) EER и COP класификацията за икономия на енергия e при 220-240 V (380 – 415 V) само съгласно Директива 2002/31/ЕО. 2) SEER се изчислява на основата на интегрираната стойност на частичното натоварване [IPLV] на Eurovent за опростения модел за 
енергопотреблението на сграда [SBEM] за вътрешно тяло U1 SEER=a(EER25)+b(EER50)+c(EER75)+d(EER100), където EER25, EER50, EER75 и EER100 са стойностите, измерени по EER при частично натоварване 25%, 50%, 75% и 100% съответно при температура 20, 25, 30 
и 35 °C DB. a, b, c и d са стойности, добавяни според вида офис. Те се посочват като: a=0,2, b=0,36, c=0,32 и d=0,03. Вътрешната температура се замерва при 27 °C DB и 19 °C WB. 3) Годишната консумация (ErP) се изчислява по формулата, дефинирана в разпоредбите 
на ErP. 4) Мощността на отопление се изчислява, като се включва и корекцията на коефициента на размразяване. 5) SCOP се изчислява на основата на интегрираната стойност на частичното натоварване [IPLV] на Eurovent за опростения модел за енергопотреблението 
на сграда [SBEM] за вътрешно тяло U1, като се отчита и коефициентът на размразяване. 6) Нивото на звуковото налягане на агрегатите e стойността, измерена на 1 m пред главното тяло и на 1,5 m над земята. Звуковото налягане e измерено съгласно спецификация 
Eurovent 6/C/006-97. 7) Когато външното тяло се монтира по-високо от вътрешното. // Препоръчан предпазител за вътрешното тяло 3А. // За подробна информация относно ErP, моля, посетете уебсайтовете ни: www.aircon.panasonic.eu или www.ptc.panasonic.eu

U-100PEY1E5
U-100PEY1E8
U-60PE1E5A
U-71PE1E5A

U-100PE1E5A
U-71PE1E8A
U-100PE1E8A

U-60PEY1E5
U-71PEY1E5
U-50PE1E5

Еднофазни Трифазни
5,0 kW 6,0 kW 7,1 kW 10,0 kW 7,1 kW 10,0 kW

КОМПЛЕКТ KIT-50PK1E5A KIT-60PK1E5A KIT-71PK1E5A KIT-100PK1E5A KIT-71PK1E8A KIT-100PK1E8A
Вътрешно тяло S-50PK1E5A S-60PK1E5A S-71PK1E5A S-100PK1E5A S-71PK1E5A S-100PK1E5A
Външно тяло U-50PE1E5 U-60PE1E5A U-71PE1E5A U-100PE1E5A U-71PE1E8A U-100PE1E8A
Дистанционно управление с таймер CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4
Мощност на охлаждане Ном. ст. (мин. – макс.) kW 5,0 (1,5 – 5,6) 6,0 (2,5 – 7,1) 7,1 (2,5 – 8,0) 9,5 (3,3 – 10,5) 7,1 (3,2 – 8,0) 9,5 (3,3 – 10,5)
EER 1) Ном. ст. (мин. – макс.) W/W 3,21 (5,77 – 2,49) A 3,85 (5,56 – 3,55) A 3,40 (5,56 – 3,02) A 3,25 (3,93 – 3,09) A 3,40 (5,71 – 3,02) A 3,25 (3,93 – 3,09) A
SEER 2) W/W 6,0 h 6,6 i 6,6 i 6,2 i 6,1 i 6,0 h
Предвидена мощност kW 5,0 6,0 7,1 9,5 7,1 9,5
Входна мощност (охлаждане) Ном. ст. (мин. – макс.) kW 1,560 (0,260 – 2,250) 1,560 (0,450 – 2,000) 2,090 (0,450 – 2,650) 2,920 (0,840 – 3,400) 2,090 (0,560 – 2,650) 2,920 (0,840 – 3,400)
Годишна консумация на електроенергия (ErP) 3) kWh на година 292 318 376 536 407 554
Мощност на отопление Ном. ст. (мин. – макс.) kW 5,6 (1,5 – 6,5) 7,0 (2,0 – 8,0) 8,0 (2,0 – 9,0) 9,5 (4,1 – 11,5) 8,0 (2,8 – 9,0) 9,5 (4,1 – 11,5)
Мощност на отопление при -7 °C 4) Ном. ст. kW 4,20 6,69 7,52 12,04 7,52 12,04
Мощност на отопление при -15 °C 4) Ном. ст. kW 3,58 6,56 7,65 11,20 7,65 11,20
COP 1) Ном. ст. (мин. – макс.) W/W 3,73 (6,82 – 2,65) A 3,85 (5,00 – 3,23) A 3,76 (5,00 – 3,10) A 3,85 (4,56 – 3,43) A 3,76 (5,60 – 3,10) A 3,85 (4,56 – 3,43) A
SCOP 5) W/W 3,9 a 3,9 a 3,9 a 3,8 a 3,8 a 3,8 a
Предвидена мощност при -10 °C kW 4,0 6,0 7,1 9,5 7,1 9,5
Входна мощност (отопление) Ном. ст. (мин. – макс.) kW 1,500 (0,220 – 2,450) 1,820 (0,400 – 2,480) 2,130 (0,400 – 2,900) 2,470 (0,900 – 3,350) 2,130 (0,500 – 2,900) 2,470 (0,900 – 3,350)
Годишна консумация на електроенергия (ErP) 3) kWh на година 1436 2154 2548 3500 2616 3500
Вътрешно тяло
Дебит на въздуха Охлаждане (В/С/Н) m³/h 840/720/630 1080/870/690 1080/870/690 1140/990/780 1080/870/690 1140/990/780

Отопление (В/С/Н) m³/h 840/720/630 1080/870/690 1080/870/690 1140/990/780 1080/870/690 1140/990/780
Обем отнета влага от въздуха l/h 2,8 3,4 4,2 5,7 4,2 5,7
Ниво на звуковото налягане 6) Охлаждане (В/С/Н) dB(A) 40/36/32 47/44/40 47/44/40 49/45/41 47/44/40 49/45/41

Отопление (В/С/Н) dB(A) 40/36/32 47/44/40 47/44/40 49/45/41 47/44/40 49/45/41
Ниво на силата на звука Охлаждане (В) dB 57 64 64 65 64 65

Отопл. (В) dB 57 64 64 65 64 65
Размери/нето тегло В x Ш x Д mm/kg 300 x 1065 x 230/13,0 300 x 1065 x 230/14,5 300 x 1065 x 230/14,5 300 x 1065 x 230/14,5 300 x 1065 x 230/14,5 300 x 1065 x 230/14,5
Външно тяло
Захранващо напрежение V 220/230/240 220/230/240 220/230/240 220/230/240 380/400/415 380/400/415
Препоръчан предпазител A 16 20 20 25 16 16
Свързване mm² 2,5 2,5 2,5 4 2,5 2,5
Ток Охлаждане A 7,25/7,00/6,80 7,45/7,15/6,95 9,75/9,40/9,10 13,4/12,9/12,4 3,25/3,15/3,05 4,60/4,40/4,30

Отопление A 6,95/6,75/6,50 8,45/8,15/7,90 9,85/9,50/9,20 11,3/10,9/10,6 3,30/3,20/3,10 3,85/3,70/3,60
Дебит на въздуха Охлаждане/отопление m³/h 1800/2100 3600/3600 3600/3600 6600/5700 3600/3600 6600/5700
Ниво на звуковото налягане Охлаждане/отопление (В) dB(A) 46/50 48/50 48/50 52/52 48/50 52/52
Ниво на силата на звука Охлаждане/отопление (В) dB 65/69 65/67 65/67 69/69 65/67 69/69
Размери/нето тегло В x Ш x Д mm/kg 569 x 790 x 285/42 996 x 940 x 340/68 996 x 940 x 340/69 1416 x 940 x 340/98 996 x 940 x 340/71 1416 x 940 x 340/98
Тръбни съединения Тръба за течност Inch (mm) 1/4 (6,35) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Тръба за газ Inch (mm) 1/2 (12,7) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)
Количество хладилен агент R410A kg 1,65 2 2,35 3,4 2,35 3,4
Дължина на тръбния път/денивелация (вътр./външно) 7) m 5 – 40/30 5 – 50/30 5 – 50/30 5 – 75/30 5 – 50/30 5 – 75/30
Дължина на тръбния път за добавяне на газ/допълнително количество газ m / g/m 30/20 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50
Диапазон на работната температура Охлаждане мин./макс. °C -15/+46 -15/+46 -15/+46 -15/+46 -15/+46 -15/+46

Отопление мин./макс. °C -20/+24 -20/+24 -20/+24 -20/+24 -20/+24 -20/+24

Съвместими с всички доп. приспособления за свързване Panasonic. Подробна информация ще намерите в раздела 
„Системи за управление“.

Опционален контролер
Дистанционно управление 
с таймер
CZ-RTC4

Опционален контролер
Жично дистанционно 
управление
CZ-RTC5

Опционален контролер 
Безжично дистанционно 
управление
CZ-RWSK2

Опционален контролер 
Опростено дистанционно 
управление
CZ-RE2C2

ВИСОКА 
МОЩНОСТ 

НА ОТОПЛЕНИЕ
ПРИ -7 °C

Доп. приспособления

PAW-GRDSTD40
Платформа за по-висок монтаж 
на външно тяло 400 x 900 x 400 mm

PAW-WTRAY
Кондензаторна тава, 
съвместима с базова поставка 
за земя

PAW-GRDBSE20
Базова поставка за земя за 
звукова и вибрационна 
абсорбция на външно тяло 
(600 x 95 x 130 mm, 500 kg)

PAW-WPH7: корпус за защита от вятър за U-50PE1E5.
PAW-WPH8: корпус за защита от вятър за U-200PE1E8, 
U-250PE1E8.
PAW-WPH9: корпус за защита от вятър за U-60PE1E5, 
U-71PE1E5/8, U-100PEY1E5/8, U-125PEY1E5/8.
PAW-WPH10: Корпус за защита от вятър за U-100PE1E5/8, 
U-125PE1E5/8, U-140PE1E5/8, U-140PEY1E8.

PAW-PACR3
Интерфейси за управление 
на 3 агрегата като резервни 
или алтернативни
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Standard

Elite

INTERNET CONTROL

Разчетни условия: охлаждане при темп. вътре 27 °C DB/19 °C WB. Охлаждане при темп. навън 35 °C DB/24 °C WB. Отопление при темп. вътре 20 °C DB. Отопление при темп. навън 7 °C DB/6 °C WB. (DB: при сух термометър; WB: при мокър термометър) // 
Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.

1) Само за мултикомбинациии.
Препоръчан предпазител за вътрешното тяло 3А.

A+
5,90 SEER 3,80 SCOP

A -15°C
РЕЖИМ 

НА ОХЛАЖДАНЕ

-20°C
РЕЖИМ 

НА ОТОПЛЕНИЕ СВЪРЗАНОСТ

BMS R22 R410A

ОБНОВЯВАНЕ 
НА R22ВЕНТ. НА ПОСТ. ТОК 5 ГОДИНИ

ГАРАНЦИЯ НА 
КОМПРЕСОРА

INTERNET CONTROL: oпция.

4-ПЪТНА КАСЕТА 60x60
PACi STANDARD И ELITE 
INVERTER+

Малки и мощни, идеални за офиси и ресторанти Предлага се само 
за двойни, тройни и комбинация от две двойни конфигурации.

Технически акценти
· Непробит отвор за вкарване на пресен въздух.
· Многопосочен въздушния поток.
·  Интегрираната дренажна помпа позволява напорна височина 

от 850 mm.
· 3-скоростен турбовентилатор.
·  Вентилатор с електромотор на постоянен ток за подобряване 

на ефективността и управлението.
·  Лесно свързване и управление на външен вентилатор или 

вентилатор с рекуперация посредством конектора PAW-FDC 
на платката на вътрешното тяло. Външното устройство може да 
се управлява от дистанционното управление на вътрешното 
тяло Panasonic.

3,6 kW 4,5 kW 5,0 kW
Вътрешно тяло S-36PY2E5A1)* S-45PY2E5A1)* S-50PY2E5A*
Панел CZ-KPY3A/CZ-KPY3B CZ-KPY3A/CZ-KPY3B CZ-KPY3A/CZ-KPY3B
Мощност на охлаждане Ном. ст. kW 3,6 4,5 5,0
Мощност на отопление Ном. ст. kW 4,2 5,2 5,6
Дебит на въздуха Охл./отопл. m³/h 582/594 600/618 666/666
Обем отнета влага от въздуха l/h 2,1 2,5 2,8
Ниво на звуковото налягане 6) Охлаждане (В/С/Н) dB(A) 36/32/26 38/34/28 40/37/33

Отопление (В/С/Н) dB(A) 36/32/26 38/34/28 40/37/33
Ниво на силата на звука Охлаждане (В) dB 51/47/41 53/49/43 55/52/48

Отопл. (В) dB 51/47/41 53/49/43 55/52/48
Размери (В x Ш x Д) Вътрешно тяло mm 288 x 583 x 583 288 x 583 x 583 288 x 583 x 583

Панел CZ-KPY3A/CZ-KPY3B mm 31 x 700 x 700/31 x 625 x 625 31 x 700 x 700/31 x 625 x 625 31 x 700 x 700/31 x 625 x 625
Нето тегло Вътр. (панел) kg 18 (2,4) 18 (2,4) 18 (2,4)
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Elite

Панел
CZ-KPY3A (размер 700 x 700 mm)
CZ-KPY3B (размер 625 x 625 mm)

Разчетни условия: охлаждане при темп. вътре 27 °C DB/19 °C WB. Охлаждане при темп. навън 35 °C DB/24 °C WB. Отопление при темп. вътре 20 °C DB. Отопление при темп. навън 7 °C DB/6 °C WB. (DB: при сух термометър; WB: при мокър термометър) // 
Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.
1) EER и COP класификацията за икономия на енергия e при 220-240 V (380 – 415 V) само съгласно Директива 2002/31/ЕО. 2) SEER се изчислява на основата на интегрираната стойност на частичното натоварване [IPLV] на Eurovent за опростения модел за енергопотреблението 
на сграда [SBEM] за вътрешно тяло U1 SEER=a(EER25)+b(EER50)+c(EER75)+d(EER100), където EER25, EER50, EER75 и EER100 са стойностите, измерени по EER при частично натоварване 25%, 50%, 75% и 100% съответно при температура 20, 25, 30 и 35 °C DB. a, b, 
c и d са стойности, добавяни според вида офис. Те се посочват като: a=0,2, b=0,36, c=0,32 и d=0,03. Вътрешната температура се замерва при 27 °C DB и 19 °C WB. 3) Годишната консумация (ErP) се изчислява по формулата, дефинирана в разпоредбите на ErP. 4) 
Мощността на отопление се изчислява, като се включва и корекцията на коефициента на размразяване. 5) SCOP се изчислява на основата на интегрираната стойност на частичното натоварване [IPLV] на Eurovent за опростения модел за енергопотреблението на сграда [SBEM] 
за вътрешно тяло U1, като се отчита и коефициентът на размразяване. 6) Нивото на звуковото налягане на агрегатите e стойността, измерена на 1 m пред главното тяло и на 1,5 m над земята. Звуковото налягане e измерено съгласно спецификация Eurovent 6/C/006-97. 
7) Когато външното тяло се монтира по-високо от вътрешното. // Препоръчан предпазител за вътрешното тяло 3А. // За подробна информация относно ErP, моля, посетете уебсайтовете ни: www.aircon.panasonic.eu или www.ptc.panasonic.eu

U-50PE1E5

Съвместими с всички доп. приспособления за свързване Panasonic. Подробна информация ще намерите в раздела 
„Системи за управление“.

Опционален контролер
Дистанционно управление 
с таймер
CZ-RTC4

Опционален контролер
Жично дистанционно 
управление
CZ-RTC5

Опционален контролер 
Безжично дистанционно 
управление
CZ-RWSK2

Опционален контролер 
Опростено дистанционно 
управление
CZ-RE2C2

5,0 kW
КОМПЛЕКТ KIT-50PY2E5A
Вътрешно тяло S-50PY2E5A
Външно тяло U-50PE1E5
Панел CZ-KPY3A/CZ-KPY3B
Дистанционно управление с таймер CZ-RTC4
Мощност на охлаждане Ном. ст. (мин. – макс.) kW 5,0 (1,5 – 5,6)
EER 1) Ном. ст. (мин. – макс.) W/W 3,04 (5,77 – 2,29)
SEER 2) W/W 5,90 h
Предвидена мощност kW 5,0
Входна мощност (охлаждане) Ном. ст. (мин. – макс.) kW 1,64 (0,260 – 2,45)
Годишна консумация на електроенергия (ErP) 3) kWh на година 297
Мощност на отопление Ном. ст. (мин. – макс.) kW 5,6 (1,5 – 6,3)
Мощност на отопление при -7 °C 4) Ном. ст. kW 4,20
Мощност на отопление при -15 °C 4) Ном. ст. kW 3,58
COP 1) Ном. ст. (мин. – макс.) W/W 3,12 (6,82 – 2,45)
SCOP 5) W/W 3,80 a
Предвидена мощност при -10 °C kW 4,0
Входна мощност (отопление) Ном. ст. (мин. – макс.) kW 1,79 (0,22 – 2,57)
Годишна консумация на електроенергия (ErP) 3) kWh на година 1474
Вътрешно тяло
Дебит на въздуха Охлаждане/отопление m³/h 666/666
Обем отнета влага от въздуха l/h 2,8
Ниво на звуковото налягане 6) Охлаждане (В/Ср/Н) dB(A) 40/37/33

Отопление (В/Ср/Н) dB(A) 40/37/33
Ниво на силата на звука Охлаждане (В) dB 55/52/48

Отопл. (В) dB 55/52/48
Размери (В x Ш x Д) Вътрешно тяло mm 288 x 583 x 583

Панел CZ-KPY3A/CZ-KPY3B mm 31 x 700 x 700/31 x 625 x 625
Нето тегло Вътр. (панел) kg 18 (2,4)
Външно тяло
Захранващо напрежение V 220 – 240
Препоръчан предпазител A 16
Свързване mm² 2,5
Ток Охлаждане/отопление A 7,5/8,2
Дебит на въздуха Охлаждане/отопление m³/h 1800/2100
Ниво на звуковото налягане Охлаждане/отопление (В) dB(A) 46/50
Ниво на силата на звука Охлаждане/отопление (В) dB 65/69
Размери В x Ш x Д mm 569 x 790 x 285
Нето тегло kg 42
Тръбни съединения Тръба за течности/тръба за газове Inch (mm) 1/4 (6,35)/1/2 (12,7)
Количество хладилен агент R410A kg 1,65
Диапазон на дължина на тръбния път/денивелация (вътр./външно) 7) m 5 – 40/30
Дължина на тръбния път за добавяне на газ/допълнително количество газ m / g/m 30/20
Диапазон на работната температура Охлаждане мин./макс. °C -15/+46

Отопление мин./макс. °C -20/+24

Доп. приспособления

PAW-GRDSTD40
Платформа за по-висок монтаж 
на външно тяло 400 x 900 x 400 mm

PAW-WTRAY
Кондензаторна тава, 
съвместима с базова поставка 
за земя

PAW-GRDBSE20
Базова поставка за земя за 
звукова и вибрационна 
абсорбция на външно тяло 
(600 x 95 x 130 mm, 500 kg)

PAW-WPH7: корпус за защита от вятър за U-50PE1E5.
PAW-WPH8: корпус за защита от вятър за U-200PE1E8, 
U-250PE1E8.
PAW-WPH9: корпус за защита от вятър за U-60PE1E5, 
U-71PE1E5/8, U-100PEY1E5/8, U-125PEY1E5/8.
PAW-WPH10: Корпус за защита от вятър за 
U-100PE1E5/8, U-125PE1E5/8, U-140PE1E5/8, 
U-140PEY1E8.

PAW-PACR3
Интерфейси за управление 
на 3 агрегата като резервни 
или алтернативни

ВИСОКА 
МОЩНОСТ 

НА ОТОПЛЕНИЕ
ПРИ -7 °C
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Standard

Standard Elite

-10°C
РЕЖИМ 

НА ОХЛАЖДАНЕ

-15°C
РЕЖИМ 

НА ОТОПЛЕНИЕ СВЪРЗАНОСТ

BMS 

Еднофазни Трифазни Еднофазни Трифазни
6,0 kW 7,1 kW 10,0 kW 12,5 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW 5,0 kW 6,0 kW 7,1 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW 7,1 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW

КОМПЛЕКТ KIT-60PUY1E5A KIT-71PUY1E5A KIT-100PUY1E5A KIT-125PUY1E5A KIT-100PUY1E8A KIT-125PUY1E8A KIT-140PUY1E8A KIT-50PU1E5A KIT-60PU1E5A KIT-71PU1E5A KIT-100PU1E5A KIT-125PU1E5A KIT-140PU1E5A KIT-71PU1E8A KIT-100PU1E8A KIT-125PU1E8A KIT-140PU1E8A
Вътрешно тяло S-60PU1E5A S-71PU1E5A S-100PU1E5A S-125PU1E5A S-100PU1E5A S-125PU1E5A S-140PU1E5A S-50PU1E5A S-60PU1E5A S-71PU1E5A S-100PU1E5A S-125PU1E5A S-140PU1E5A S-71PU1E5A S-100PU1E5A S-125PU1E5A S-140PU1E5A
Външно тяло U-60PEY1E5 U-71PEY1E5 U-100PEY1E5 U-125PEY1E5 U-100PEY1E8 U-125PEY1E8 U-140PEY1E8 U-50PE1E5 U-60PE1E5A U-71PE1E5A U-100PE1E5A U-125PE1E5A U-140PE1E5A U-71PE1E8A U-100PE1E8A U-125PE1E8A U-140PE1E8A
Панел CZ-KPU21 CZ-KPU21 CZ-KPU21 CZ-KPU21 CZ-KPU21 CZ-KPU21 CZ-KPU21 CZ-KPU21 CZ-KPU21 CZ-KPU21 CZ-KPU21 CZ-KPU21 CZ-KPU21 CZ-KPU21 CZ-KPU21 CZ-KPU21 CZ-KPU21
Дистанционно управление с таймер CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4
Мощност на охлаждане Ном. ст. (мин. – макс.) kW 6,0 (2,0 – 7,0) 7,1 (2,0 – 7,7) 10,0 (2,7 – 11,5) 12,5 (3,8 – 13,5) 10,0 (2,7 – 11,5) 12,5 (3,8 – 13,5) 14,0 (3,3 – 15,5) 5,0 (1,5 – 5,6) 6,0 (2,5 – 7,1) 7,1 (2,5 – 8,0) 10,0 (3,3 – 12,5) 12,5 (3,3 – 14,0) 14,0 (3,3 – 15,5) 7,1 (3,2 – 8,0) 10,0 (3,3 – 12,5) 12,5 (3,3 – 14,0) 14,0 (3,3 – 15,5)
EER 1) Ном. ст. (мин. – макс.) W/W 3,55 (6,15 – 2,80) A 3,24 (6,15 – 2,75) A 3,11 (5,09 – 2,74) B 3,11 (4,22 – 2,70) B 3,11 (5,09 – 2,74) B 3,11 (4,22 – 2,70) B 3,21 (3,93 – 2,58) A 3,70 (5,77 – 2,80) A 4,05 (5,56 – 3,55) A 3,94 (5,56 – 3,02) A 4,20 (3,93 – 3,38) A 3,60 (3,93 – 3,04) A 3,25 (3,93 – 2,58) A 3,94 (5,56 – 3,02) A 4,20 (3,93 – 3,38) A 3,60 (3,93 – 3,04) A 3,25 (3,93 – 2,58) A
SEER 2) Ном. ст. (мин. – макс.) W/W 6,8 i 6,3 i 6,4 i – 6,2 i – – 6,5 i 7,4 i 7,4 i 6,6 i – – 6,8 i 6,5 i – –
Предвидена мощност kW 6,0 7,1 10 – 10,0 – – 5,0 6,0 7,1 10,0 – – 7,1 10,0 – –
Входна мощност (охлаждане) Ном. ст. (мин. – макс.) kW 1,690 (0,325 – 2,500) 2,190 (0,325 – 2,800) 3,220 (0,530 – 4,200) 4,020 (0,900 – 5,000) 3,220 (0,530 – 4,200) 4,020 (0,900 – 5,000) 4,36 (0,84 – 6,00) 1,350 (0,260 – 2,000) 1,480 (0,450 – 2,000) 1,800 (0,450 – 2,650) 2,380 (0,840 – 3,700) 3,470 (0,840 – 4,600) 4,310 (0,840 – 6,000) 1,800 (0,560 – 2,650) 2,380 (0,840 – 3,700) 3,470 (0,840 – 4,600) 4,310 (0,840 – 6,000)
Годишна консумация на електроенергия (ErP) 3) kWh на година 309 394 547 – 564 – – 269 284 336 530 – – 365 538 – –
Мощност на отопление Ном. ст. (мин. – макс.) kW 6,0 (1,8 – 7,0) 7,1 (1,8 – 8,1) 10,0 (2,1 – 13,8) 12,5 (3,4 – 15,0) 10,0 (2,1 – 13,8) 12,5 (3,4 – 15,0) 14,0 (4,1 – 16,0) 5,6 (1,5 – 6,5) 7,0 (2,0 – 8,0) 8,0 (2,0 – 9,0) 11,2 (4,1 – 14,0) 14,0 (4,1 – 16,0) 16,0 (4,1 – 18,0) 8,0 (2,8 – 9,0) 11,2 (4,1 – 14,0) 14,0 (4,1 – 16,0) 16,0 (4,1 – 18,0)
Мощност на отопление при -7 °C 4) Ном. ст. kW 4,99 5,08 9,97 10,97 9,97 10,97 13,35 4,20 6,69 7,52 12,04 13,48 14,24 7,52 12,04 13,48 14,24
Мощност на отопление при -15 °C 4) Ном. ст. kW 4,20 4,37 8,43 9,03 8,43 9,03 12,38 3,58 6,56 7,65 11,20 12,38 12,69 7,65 11,20 12,38 12,69
COP 1) Ном. ст. (мин. – макс.) W/W 4,05 (6,55 – 3,25) A 3,78 (6,55 – 3,23) A 3,80 (5,12 – 3,45) A 3,80 (4,66 – 3,41) A 3,80 (5,12 – 3,45) A 3,80 (4,66 – 3,41) A 3,89 (4,56 – 3,08) A 3,92 (6,82 – 2,83) A 3,87 (5,00 – 3,23) A 4,00 (5,00 – 3,10) A 4,31 (4,56 – 3,18) A 4,00 (4,56 – 3,08) A 3,70 (4,56 – 3,05) A 4,00 (5,60 – 3,10) A 4,31 (4,56 – 3,18) A 4,00 (4,56 – 3,08) A 3,70 (4,56 – 3,05) A
SCOP 5) Ном. ст. (мин. – макс.) W/W 4,0 h 4,0 h 4,0 h – 4,0 h – – 3,8 a 4,1 h 4,1 h 4,2 h – – 4,0 h 4,2 h – –
Предвидена мощност при -10 °C kW 6,0 6,0 10,0 – 10,0 – – 4,0 6,0 7,1 10,0 – – 7,1 10,0 – –
Входна мощност (отопление) Ном. ст. (мин. – макс.) kW 1,480 (0,275 – 2,155) 1,880 (0,275 – 2,510) 2,630 (0,410 – 4,000) 3,290 (0,730 – 4,400) 2,630 (0,410 – 4,000) 3,290 (0,730 – 4,400) 3,60 (0,90 – 5,20) 1,430 (0,220 – 2,300) 1,810 (0,400 – 2,480) 2,000 (0,400 – 2,900) 2,600 (0,900 – 4,400) 3,500 (0,900 – 5,200) 4,330 (0,900 – 5,900) 2,000 (0,500 – 2,900) 2,600 (0,900 – 4,400) 3,500 (0,900 – 5,200) 4,330 (0,900 – 5,900)
Годишна консумация на електроенергия (ErP) 3) kWh на година 2100 2100 3500 – 3500 – – 1474 2047 2424 3333 – – 2485 3333 – –
Вътрешно тяло
Дебит на въздуха Охлаждане (В/С/Н) m³/h 1260/1020/840 1320/1020/840 1980/1620/1260 2100/1680/1320 1980/1620/1260 2100/1680/1320 2160/1740/1380 960/810/720 1260/1020/840 1320/1020/840 1980/1620/1260 2100/1680/1320 2160/1740/1380 1320/1020/840 1980/1620/1260 2100/1680/1320 2160/1740/1380

Отопление (В/С/Н) m³/h 1260/1020/840 1320/1020/840 1980/1620/1260 2100/1680/1320 1980/1620/1260 2100/1680/1320 2160/1740/1380 960/810/720 1260/1020/840 1320/1020/840 1980/1620/1260 2100/1680/1320 2160/1740/1380 1320/1020/840 1980/1620/1260 2100/1680/1320 2160/1740/1380 
Обем отнета влага от въздуха l/h 3,4 4,2 6,0 7,9 6,0 7,9 9,0 2,8 3,4 4,2 6,0 7,9 9,0 4,2 6,0 7,9 9,0
Ниво на звуковото налягане 6) Охлаждане (В/С/Н) dB(A) 36/31/28 37/31/28 44/38/32 45/39/33 44/38/32 45/39/33 46/40/34 32/29/27 36/31/28 37/31/28 44/38/32 45/39/33 46/40/34 37/31/28 44/38/32 45/39/33 46/40/34

Отопление (В/С/Н) dB(A) 36/31/28 37/31/28 44/38/32 45/39/33 44/38/32 45/39/33 46/40/34 32/29/27 36/31/28 37/31/28 44/38/32 45/39/33 46/40/34 37/31/28 44/38/32 45/39/33 46/40/34
Ниво на силата на звука Охлаждане (В/С/Н) dB 53/48/45 54/48/45 62/55/49 63/56/50 62/55/49 63/56/50 64/57/51 49/46/44 53/48/45 54/48/45 62/55/49 63/56/50 64/57/51 54/48/45 62/55/49 63/56/50 64/57/51

Отопление (В/С/Н) dB 53/48/45 54/48/45 62/55/49 63/56/50 62/55/49 63/56/50 64/57/51 49/46/44 53/48/45 54/48/45 62/55/49 63/56/50 64/57/51 54/48/45 62/55/49 63/56/50 64/57/51
Размери (В x Ш x Д) Вътрешно тяло mm 256 x 840 x 840 256 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840 256 x 840 x 840 256 x 840 x 840 256 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840 256 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840

Панел mm 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950
Нето тегло Вътр. (панел) kg 24 (4) 24 (4) 27 (4) 27 (4) 27 (4) 27 (4) 27 (4) 23 (4) 24 (4) 24 (4) 27 (4) 27 (4) 27 (4) 24 (4) 27 (4) 27 (4) 27 (4)
Външно тяло
Захранващо напрежение V 220/230/240 220/230/240 220/230/240 220/230/240 380/400/415 380/400/415 380/400/415 220/230/240 220/230/240 220/230/240 220/230/240 220/230/240 220/230/240 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415
Препоръчан предпазител A 20 20 25 30 16 16 16 16 20 20 25 30 16 16 16 16 16
Свързване mm² 2,5 2,5 4 6 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4 6 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Ток Охлаждане A 8,30/7,90/7,60 10,70/10,30/9,80 15,10/14,40/13,80 19,2/18,4/17,6 5,10/4,85/4,70 6,35/6,05/5,80 6,85/6,50/6,25 6,50/6,20/5,95 7,15/6,90/6,70 8,40/8,10/7,90 10,7/10,3/9,90 15,8/15,3/14,8 19,6/19,0/18,4 2,80/2,70/2,60 3,70/3,50/3,40 5,45/5,15/5,00 6,75/6,45/6,20

Отопление A 7,20/6,90/6,60 9,10/8,70/8,30 12,00/11,60/11,20 15,4/14,8/14,2 4,15/3,95/3,80 5,15/4,90/4,70 5,65/5,35/5,20 6,90/6,60/6,30 8,50/8,20/7,95 9,30/9,00/8,70 11,8/11,4/11,0 15,9/15,4/14,9 19,8/19,2/18,6 3,10/3,00/2,90 4,05/3,85/3,75 5,50/5,20/5,05 6,85/6,50/6,25
Дебит на въздуха Охлаждане/отопление m³/h 1800/2100 2340 4560/4020 4800/4380 4560/4020 4800/4380 8100/7200 1800/2100 3600/3600 3600/3600 6600/5700 7800/6600 8100/7200 3600/3600 6600/5700 7800/6600 8100/7200
Ниво на звуковото налягане Охлаждане/отопление (В) dB(A) 46/50 50/52 54/54 56/56 54/54 56/56 54/53 46/50 48/50 48/50 52/52 53/53 54/55 48/50 52/52 53/53 54/55
Ниво на силата на звука Охлаждане/отопление (В) dB 65/69 70/70 70/70 73/73 70/70 73/73 71/70 65/69 65/67 65/67 69/69 70/70 71/71 65/67 69/69 70/70 71/71
Размери В x Ш x Д mm 569 x 790 x 285 569 x 790 x 285 996 x 940 x 340 996 x 940 x 340 996 x 940 x 340 996 x 940 x 340 1416 x 940 x 340 569 x 790 x 285 996 x 940 x 340 996 x 940 x 340 1416 x 940 x 340 1416 x 940 x 340 1416 x 940 x 340 996 x 940 x 340 1416 x 940 x 340 1416 x 940 x 340 1416 x 940 x 340
Нето тегло kg 42 42 73 85 73 85 98 42 68 69 98 98 98 71 98 98 98
Тръбни съединения Тръба за течности/тръба за газове Inch (mm) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 1/4 (6,35)/1/2 (12,7) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88)
Количество хладилен агент R410A kg 1,7 1,7 2,60 3,20 2,60 3,20 3,4 1,65 2 2,35 3,4 3,4 3,4 2,35 3,4 3,4 3,4
Диапазон на дължина на тръбния път/денивелация (вътр./външно) 7) m 5 – 50/30 5 – 50/30 5 – 50/30 5 – 50/30 5 – 50/30 5 – 50/30 5 – 50/30 5 – 40/30 5 – 50/30 5 – 50/30 5 – 75/30 5 – 75/30 5 – 75/30 5 – 50/30 5 – 75/30 5 – 75/30 5 – 75/30
Дължина на тръбния път за добавяне на газ/допълнително количество газ m / g/m 20/40 20/40 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50 30/20 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50
Диапазон на работната 
температура

Охлаждане мин./макс. °C -10/+43 -10/+43 -10/+43 -10/+43 -10/+43 -10/+43 -10/+43 -15/+46 -15/+46 -15/+46 -15/+46 -15/+46 -15/+46 -15/+46 -15/+46 -15/+46 -15/+46
Отопление мин./макс. °C -15/+24 -15/+24 -15/+24 -15/+24 -15/+24 -15/+24 -15/+24 -20/+24 -20/+24 -20/+24 -20/+24 -20/+24 -20/+24 -20/+24 -20/+24 -20/+24 -20/+24

R22 R410A

ОБНОВЯВАНЕ 
НА R22

5 ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ НА 
КОМПРЕСОРА

A++
6,80 SEER 4,00 SCOP

A+

SEER и SCOP: За KIT-60PUY1E5A.

Разчетни условия: охлаждане при темп. вътре 27 °C DB/19 °C WB. Охлаждане при темп. навън 35 °C DB/24 °C WB. Отопление при темп. вътре 20 °C DB. Отопление при темп. навън 7 °C DB/6 °C WB. (DB: при сух термометър; WB: при мокър термометър) // 
Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.
1) EER и COP класификацията за икономия на енергия e при 220-240 V (380 – 415 V) само съгласно Директива 2002/31/ЕО. 2) SEER се изчислява на основата на интегрираната стойност на частичното натоварване [IPLV] на Eurovent за опростения модел за енергопотреблението 
на сграда [SBEM] за вътрешно тяло U1 SEER=a(EER25)+b(EER50)+c(EER75)+d(EER100), където EER25, EER50, EER75 и EER100 са стойностите, измерени по EER при частично натоварване 25%, 50%, 75% и 100% съответно при температура 20, 25, 30 и 35 °C DB. a, b, c и d са 

-15°C
РЕЖИМ 

НА ОХЛАЖДАНЕ

-20°C
РЕЖИМ 

НА ОТОПЛЕНИЕ

A++
7,40 SEER 4,10 SCOP

A+

SEER и SCOP: За KIT-60PU1E5A и KIT-71PU1E5A. INTERNET CONTROL: oпция.

INTERNET CONTROL

4-ПЪТНА КАСЕТА 90x90
PACi STANDARD И ELITE 
INVERTER+

ВЕНТ. НА ПОСТ. ТОК

4-пътната касета 90х90 разполага с множество 
преимущества благодарение на модерния си дизайн 
и технология. 

Технически акценти
·  Нова клапа за завихряне, позволяваща по-равномерно 

разпределение на температурата.
· Двойно ребро с по-висока ефективност.
· Високоефективен и тих турбовентилатор.
·  Гъвкаво насочване на въздушния поток благодарение 

на функцията за индивидуално управление на клапите.
· Лесно почистване на решетката за засмукване и клапата.
· Специална настройка за монтаж на висок таван.
·  Вентилатор с електромотор на постоянен ток за подобряване 

на ефективността и управлението.
·  Лесно свързване и управление на външен вентилатор или вентилатор 

с рекуперация посредством конектора PAW-FDC на платката 
на вътрешното тяло. Външното устройство може да се управлява от 
дистанционното управление на вътрешното тяло Panasonic.
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Elite

Панел
CZ-KPU21

360º
възд. поток

Еднофазни Трифазни Еднофазни Трифазни
6,0 kW 7,1 kW 10,0 kW 12,5 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW 5,0 kW 6,0 kW 7,1 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW 7,1 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW

КОМПЛЕКТ KIT-60PUY1E5A KIT-71PUY1E5A KIT-100PUY1E5A KIT-125PUY1E5A KIT-100PUY1E8A KIT-125PUY1E8A KIT-140PUY1E8A KIT-50PU1E5A KIT-60PU1E5A KIT-71PU1E5A KIT-100PU1E5A KIT-125PU1E5A KIT-140PU1E5A KIT-71PU1E8A KIT-100PU1E8A KIT-125PU1E8A KIT-140PU1E8A
Вътрешно тяло S-60PU1E5A S-71PU1E5A S-100PU1E5A S-125PU1E5A S-100PU1E5A S-125PU1E5A S-140PU1E5A S-50PU1E5A S-60PU1E5A S-71PU1E5A S-100PU1E5A S-125PU1E5A S-140PU1E5A S-71PU1E5A S-100PU1E5A S-125PU1E5A S-140PU1E5A
Външно тяло U-60PEY1E5 U-71PEY1E5 U-100PEY1E5 U-125PEY1E5 U-100PEY1E8 U-125PEY1E8 U-140PEY1E8 U-50PE1E5 U-60PE1E5A U-71PE1E5A U-100PE1E5A U-125PE1E5A U-140PE1E5A U-71PE1E8A U-100PE1E8A U-125PE1E8A U-140PE1E8A
Панел CZ-KPU21 CZ-KPU21 CZ-KPU21 CZ-KPU21 CZ-KPU21 CZ-KPU21 CZ-KPU21 CZ-KPU21 CZ-KPU21 CZ-KPU21 CZ-KPU21 CZ-KPU21 CZ-KPU21 CZ-KPU21 CZ-KPU21 CZ-KPU21 CZ-KPU21
Дистанционно управление с таймер CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4
Мощност на охлаждане Ном. ст. (мин. – макс.) kW 6,0 (2,0 – 7,0) 7,1 (2,0 – 7,7) 10,0 (2,7 – 11,5) 12,5 (3,8 – 13,5) 10,0 (2,7 – 11,5) 12,5 (3,8 – 13,5) 14,0 (3,3 – 15,5) 5,0 (1,5 – 5,6) 6,0 (2,5 – 7,1) 7,1 (2,5 – 8,0) 10,0 (3,3 – 12,5) 12,5 (3,3 – 14,0) 14,0 (3,3 – 15,5) 7,1 (3,2 – 8,0) 10,0 (3,3 – 12,5) 12,5 (3,3 – 14,0) 14,0 (3,3 – 15,5)
EER 1) Ном. ст. (мин. – макс.) W/W 3,55 (6,15 – 2,80) A 3,24 (6,15 – 2,75) A 3,11 (5,09 – 2,74) B 3,11 (4,22 – 2,70) B 3,11 (5,09 – 2,74) B 3,11 (4,22 – 2,70) B 3,21 (3,93 – 2,58) A 3,70 (5,77 – 2,80) A 4,05 (5,56 – 3,55) A 3,94 (5,56 – 3,02) A 4,20 (3,93 – 3,38) A 3,60 (3,93 – 3,04) A 3,25 (3,93 – 2,58) A 3,94 (5,56 – 3,02) A 4,20 (3,93 – 3,38) A 3,60 (3,93 – 3,04) A 3,25 (3,93 – 2,58) A
SEER 2) Ном. ст. (мин. – макс.) W/W 6,8 i 6,3 i 6,4 i – 6,2 i – – 6,5 i 7,4 i 7,4 i 6,6 i – – 6,8 i 6,5 i – –
Предвидена мощност kW 6,0 7,1 10 – 10,0 – – 5,0 6,0 7,1 10,0 – – 7,1 10,0 – –
Входна мощност (охлаждане) Ном. ст. (мин. – макс.) kW 1,690 (0,325 – 2,500) 2,190 (0,325 – 2,800) 3,220 (0,530 – 4,200) 4,020 (0,900 – 5,000) 3,220 (0,530 – 4,200) 4,020 (0,900 – 5,000) 4,36 (0,84 – 6,00) 1,350 (0,260 – 2,000) 1,480 (0,450 – 2,000) 1,800 (0,450 – 2,650) 2,380 (0,840 – 3,700) 3,470 (0,840 – 4,600) 4,310 (0,840 – 6,000) 1,800 (0,560 – 2,650) 2,380 (0,840 – 3,700) 3,470 (0,840 – 4,600) 4,310 (0,840 – 6,000)
Годишна консумация на електроенергия (ErP) 3) kWh на година 309 394 547 – 564 – – 269 284 336 530 – – 365 538 – –
Мощност на отопление Ном. ст. (мин. – макс.) kW 6,0 (1,8 – 7,0) 7,1 (1,8 – 8,1) 10,0 (2,1 – 13,8) 12,5 (3,4 – 15,0) 10,0 (2,1 – 13,8) 12,5 (3,4 – 15,0) 14,0 (4,1 – 16,0) 5,6 (1,5 – 6,5) 7,0 (2,0 – 8,0) 8,0 (2,0 – 9,0) 11,2 (4,1 – 14,0) 14,0 (4,1 – 16,0) 16,0 (4,1 – 18,0) 8,0 (2,8 – 9,0) 11,2 (4,1 – 14,0) 14,0 (4,1 – 16,0) 16,0 (4,1 – 18,0)
Мощност на отопление при -7 °C 4) Ном. ст. kW 4,99 5,08 9,97 10,97 9,97 10,97 13,35 4,20 6,69 7,52 12,04 13,48 14,24 7,52 12,04 13,48 14,24
Мощност на отопление при -15 °C 4) Ном. ст. kW 4,20 4,37 8,43 9,03 8,43 9,03 12,38 3,58 6,56 7,65 11,20 12,38 12,69 7,65 11,20 12,38 12,69
COP 1) Ном. ст. (мин. – макс.) W/W 4,05 (6,55 – 3,25) A 3,78 (6,55 – 3,23) A 3,80 (5,12 – 3,45) A 3,80 (4,66 – 3,41) A 3,80 (5,12 – 3,45) A 3,80 (4,66 – 3,41) A 3,89 (4,56 – 3,08) A 3,92 (6,82 – 2,83) A 3,87 (5,00 – 3,23) A 4,00 (5,00 – 3,10) A 4,31 (4,56 – 3,18) A 4,00 (4,56 – 3,08) A 3,70 (4,56 – 3,05) A 4,00 (5,60 – 3,10) A 4,31 (4,56 – 3,18) A 4,00 (4,56 – 3,08) A 3,70 (4,56 – 3,05) A
SCOP 5) Ном. ст. (мин. – макс.) W/W 4,0 h 4,0 h 4,0 h – 4,0 h – – 3,8 a 4,1 h 4,1 h 4,2 h – – 4,0 h 4,2 h – –
Предвидена мощност при -10 °C kW 6,0 6,0 10,0 – 10,0 – – 4,0 6,0 7,1 10,0 – – 7,1 10,0 – –
Входна мощност (отопление) Ном. ст. (мин. – макс.) kW 1,480 (0,275 – 2,155) 1,880 (0,275 – 2,510) 2,630 (0,410 – 4,000) 3,290 (0,730 – 4,400) 2,630 (0,410 – 4,000) 3,290 (0,730 – 4,400) 3,60 (0,90 – 5,20) 1,430 (0,220 – 2,300) 1,810 (0,400 – 2,480) 2,000 (0,400 – 2,900) 2,600 (0,900 – 4,400) 3,500 (0,900 – 5,200) 4,330 (0,900 – 5,900) 2,000 (0,500 – 2,900) 2,600 (0,900 – 4,400) 3,500 (0,900 – 5,200) 4,330 (0,900 – 5,900)
Годишна консумация на електроенергия (ErP) 3) kWh на година 2100 2100 3500 – 3500 – – 1474 2047 2424 3333 – – 2485 3333 – –
Вътрешно тяло
Дебит на въздуха Охлаждане (В/С/Н) m³/h 1260/1020/840 1320/1020/840 1980/1620/1260 2100/1680/1320 1980/1620/1260 2100/1680/1320 2160/1740/1380 960/810/720 1260/1020/840 1320/1020/840 1980/1620/1260 2100/1680/1320 2160/1740/1380 1320/1020/840 1980/1620/1260 2100/1680/1320 2160/1740/1380

Отопление (В/С/Н) m³/h 1260/1020/840 1320/1020/840 1980/1620/1260 2100/1680/1320 1980/1620/1260 2100/1680/1320 2160/1740/1380 960/810/720 1260/1020/840 1320/1020/840 1980/1620/1260 2100/1680/1320 2160/1740/1380 1320/1020/840 1980/1620/1260 2100/1680/1320 2160/1740/1380 
Обем отнета влага от въздуха l/h 3,4 4,2 6,0 7,9 6,0 7,9 9,0 2,8 3,4 4,2 6,0 7,9 9,0 4,2 6,0 7,9 9,0
Ниво на звуковото налягане 6) Охлаждане (В/С/Н) dB(A) 36/31/28 37/31/28 44/38/32 45/39/33 44/38/32 45/39/33 46/40/34 32/29/27 36/31/28 37/31/28 44/38/32 45/39/33 46/40/34 37/31/28 44/38/32 45/39/33 46/40/34

Отопление (В/С/Н) dB(A) 36/31/28 37/31/28 44/38/32 45/39/33 44/38/32 45/39/33 46/40/34 32/29/27 36/31/28 37/31/28 44/38/32 45/39/33 46/40/34 37/31/28 44/38/32 45/39/33 46/40/34
Ниво на силата на звука Охлаждане (В/С/Н) dB 53/48/45 54/48/45 62/55/49 63/56/50 62/55/49 63/56/50 64/57/51 49/46/44 53/48/45 54/48/45 62/55/49 63/56/50 64/57/51 54/48/45 62/55/49 63/56/50 64/57/51

Отопление (В/С/Н) dB 53/48/45 54/48/45 62/55/49 63/56/50 62/55/49 63/56/50 64/57/51 49/46/44 53/48/45 54/48/45 62/55/49 63/56/50 64/57/51 54/48/45 62/55/49 63/56/50 64/57/51
Размери (В x Ш x Д) Вътрешно тяло mm 256 x 840 x 840 256 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840 256 x 840 x 840 256 x 840 x 840 256 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840 256 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840

Панел mm 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950
Нето тегло Вътр. (панел) kg 24 (4) 24 (4) 27 (4) 27 (4) 27 (4) 27 (4) 27 (4) 23 (4) 24 (4) 24 (4) 27 (4) 27 (4) 27 (4) 24 (4) 27 (4) 27 (4) 27 (4)
Външно тяло
Захранващо напрежение V 220/230/240 220/230/240 220/230/240 220/230/240 380/400/415 380/400/415 380/400/415 220/230/240 220/230/240 220/230/240 220/230/240 220/230/240 220/230/240 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415
Препоръчан предпазител A 20 20 25 30 16 16 16 16 20 20 25 30 16 16 16 16 16
Свързване mm² 2,5 2,5 4 6 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4 6 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Ток Охлаждане A 8,30/7,90/7,60 10,70/10,30/9,80 15,10/14,40/13,80 19,2/18,4/17,6 5,10/4,85/4,70 6,35/6,05/5,80 6,85/6,50/6,25 6,50/6,20/5,95 7,15/6,90/6,70 8,40/8,10/7,90 10,7/10,3/9,90 15,8/15,3/14,8 19,6/19,0/18,4 2,80/2,70/2,60 3,70/3,50/3,40 5,45/5,15/5,00 6,75/6,45/6,20

Отопление A 7,20/6,90/6,60 9,10/8,70/8,30 12,00/11,60/11,20 15,4/14,8/14,2 4,15/3,95/3,80 5,15/4,90/4,70 5,65/5,35/5,20 6,90/6,60/6,30 8,50/8,20/7,95 9,30/9,00/8,70 11,8/11,4/11,0 15,9/15,4/14,9 19,8/19,2/18,6 3,10/3,00/2,90 4,05/3,85/3,75 5,50/5,20/5,05 6,85/6,50/6,25
Дебит на въздуха Охлаждане/отопление m³/h 1800/2100 2340 4560/4020 4800/4380 4560/4020 4800/4380 8100/7200 1800/2100 3600/3600 3600/3600 6600/5700 7800/6600 8100/7200 3600/3600 6600/5700 7800/6600 8100/7200
Ниво на звуковото налягане Охлаждане/отопление (В) dB(A) 46/50 50/52 54/54 56/56 54/54 56/56 54/53 46/50 48/50 48/50 52/52 53/53 54/55 48/50 52/52 53/53 54/55
Ниво на силата на звука Охлаждане/отопление (В) dB 65/69 70/70 70/70 73/73 70/70 73/73 71/70 65/69 65/67 65/67 69/69 70/70 71/71 65/67 69/69 70/70 71/71
Размери В x Ш x Д mm 569 x 790 x 285 569 x 790 x 285 996 x 940 x 340 996 x 940 x 340 996 x 940 x 340 996 x 940 x 340 1416 x 940 x 340 569 x 790 x 285 996 x 940 x 340 996 x 940 x 340 1416 x 940 x 340 1416 x 940 x 340 1416 x 940 x 340 996 x 940 x 340 1416 x 940 x 340 1416 x 940 x 340 1416 x 940 x 340
Нето тегло kg 42 42 73 85 73 85 98 42 68 69 98 98 98 71 98 98 98
Тръбни съединения Тръба за течности/тръба за газове Inch (mm) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 1/4 (6,35)/1/2 (12,7) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88)
Количество хладилен агент R410A kg 1,7 1,7 2,60 3,20 2,60 3,20 3,4 1,65 2 2,35 3,4 3,4 3,4 2,35 3,4 3,4 3,4
Диапазон на дължина на тръбния път/денивелация (вътр./външно) 7) m 5 – 50/30 5 – 50/30 5 – 50/30 5 – 50/30 5 – 50/30 5 – 50/30 5 – 50/30 5 – 40/30 5 – 50/30 5 – 50/30 5 – 75/30 5 – 75/30 5 – 75/30 5 – 50/30 5 – 75/30 5 – 75/30 5 – 75/30
Дължина на тръбния път за добавяне на газ/допълнително количество газ m / g/m 20/40 20/40 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50 30/20 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50
Диапазон на работната 
температура

Охлаждане мин./макс. °C -10/+43 -10/+43 -10/+43 -10/+43 -10/+43 -10/+43 -10/+43 -15/+46 -15/+46 -15/+46 -15/+46 -15/+46 -15/+46 -15/+46 -15/+46 -15/+46 -15/+46
Отопление мин./макс. °C -15/+24 -15/+24 -15/+24 -15/+24 -15/+24 -15/+24 -15/+24 -20/+24 -20/+24 -20/+24 -20/+24 -20/+24 -20/+24 -20/+24 -20/+24 -20/+24 -20/+24

стойности, добавяни според вида офис. Те се посочват като: a=0,2, b=0,36, c=0,32 и d=0,03. Вътрешната температура се замерва при 27 °C DB и 19 °C WB. 3) Годишната консумация (ErP) се изчислява по формулата, дефинирана в разпоредбите на ErP. 4) Мощността 
на отопление се изчислява, като се включва и корекцията на коефициента на размразяване. 5) SCOP се изчислява на основата на интегрираната стойност на частичното натоварване [IPLV] на Eurovent за опростения модел за енергопотреблението на сграда [SBEM] за вътрешно 
тяло U1, като се отчита и коефициентът на размразяване. 6) Нивото на звуковото налягане на агрегатите e стойността, измерена на 1 m пред главното тяло и на 1,5 m над земята. Звуковото налягане e измерено съгласно спецификация Eurovent 6/C/006-97. 7) Когато външното 
тяло се монтира по-високо от вътрешното. // Препоръчан предпазител за вътрешното тяло 3А. За подробна информация относно ErP, моля, посетете уебсайтовете ни: www.aircon.panasonic.eu или www.ptc.panasonic.eu

Съвместими с всички доп. приспособления за свързване Panasonic. Подробна информация ще намерите в раздела 
„Системи за управление“.

Опционален контролер
Дистанционно управление 
с таймер
CZ-RTC4

Опционален контролер
Жично дистанционно 
управление
CZ-RTC5

Опционален контролер 
Безжично дистанционно 
управление
CZ-RWSU2N

Опционален контролер 
Опростено дистанционно 
управление
CZ-RE2C2

U-100PEY1E5
U-125PEY1E5
U-100PEY1E8
U-125PEY1E8

U-60PE1E5A
U-71PE1E5A
U-71PE1E8A

U-140PEY1E8
U-100PE1E5A
U-125PE1E5A
U-140PE1E5A

U-100PE1E8A
U-125PE1E8A
U-140PE1E8A

U-60PEY1E5
U-71PEY1E5
U-50PE1E5

Доп. приспособления

PAW-GRDSTD40
Платформа за по-висок монтаж 
на външно тяло 400 x 900 x 400 mm

PAW-WTRAY
Кондензаторна тава, 
съвместима с базова поставка 
за земя

PAW-GRDBSE20
Базова поставка за земя за 
звукова и вибрационна 
абсорбция на външно тяло 
(600 x 95 x 130 mm, 500 kg)

PAW-WPH7: корпус за защита от вятър за U-50PE1E5.
PAW-WPH8: корпус за защита от вятър за U-200PE1E8, 
U-250PE1E8.
PAW-WPH9: корпус за защита от вятър за U-60PE1E5, 
U-71PE1E5/8, U-100PEY1E5/8, U-125PEY1E5/8.
PAW-WPH10: Корпус за защита от вятър за 
U-100PE1E5/8, U-125PE1E5/8, U-140PE1E5/8, 
U-140PEY1E8.

PAW-PACR3
Интерфейси за управление 
на 3 агрегата като резервни 
или алтернативни

ВИСОКА 
МОЩНОСТ 

НА ОТОПЛЕНИЕ
ПРИ -7 °C
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Standard

Standard Elite

Еднофазни Трифазни Еднофазни Трифазни
6,0 kW 7,1 kW 10,0 kW 12,5 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW 5,0 kW 6,0 kW 7,1 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW 7,1 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW

КОМПЛЕКТ KIT-60PNY1E5A KIT-71PNY1E5A KIT-100PNY1E5A KIT-125PNY1E5A KIT-100PNY1E8A KIT-125PNY1E8A KIT-140PNY1E8A KIT-50PN1E5A KIT-60PN1E5A KIT-71PN1E5A KIT-100PN1E5A KIT-125PN1E5A KIT-140PN1E5A KIT-71PN1E8A KIT-100PN1E8A KIT-125PN1E8A KIT-140PN1E8A
Вътрешно тяло S-60PN1E5A S-71PN1E5A S-100PN1E5A S-125PN1E5A S-100PN1E5A S-125PN1E5A S-140PN1E5A S-50PN1E5A S-60PN1E5A S-71PN1E5A S-100PN1E5A S-125PN1E5A S-140PN1E5A S-71PN1E5A S-100PN1E5A S-125PN1E5A S-140PN1E5A
Външно тяло U-60PEY1E5 U-71PEY1E5 U-100PEY1E5 U-125PEY1E5 U-100PEY1E8 U-125PEY1E8 U-140PEY1E8 U-50PE1E5 U-60PE1E5A U-71PE1E5A U-100PE1E5A U-125PE1E5A U-140PE1E5A U-71PE1E8A U-100PE1E8A U-125PE1E8A U-140PE1E8A
Дистанционно управление с таймер CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4
Мощност на охлаждане Ном. ст. (мин. – макс.) kW 6,0 (2,0 – 7,0) 7,1 (2,0 – 7,7) 10,0 (2,7 – 11,5) 12,5 (3,8 – 13,5) 10,0 (2,7 – 11,5) 12,5 (3,8 – 13,5) 14,0 (3,3 – 15,5) 5,0 (1,5 – 5,6) 6,0 (2,5 – 7,1) 7,1 (2,5 – 8,0) 10,0 (3,3 – 12,5) 12,5 (3,3 – 14,0) 14,0 (3,3 – 15,5) 7,1 (2,5 – 8,0) 10,0 (3,3 – 12,5) 12,5 (3,3 – 14,0) 14,0 (3,3 – 15,5)
EER 1) Ном. ст. (мин. – макс.) W/W 3,02 (6,15 – 2,38) B 2,76 (6,15 – 2,38) D 2,81 (4,74 – 2,67) C 2,81 (4,00 – 2,60) C 2,81 (4,74 – 2,67) C 2,81 (4,00 – 2,60) C 2,98 (3,93 – 2,58) C 3,21 (5,77 – 2,42) A 3,24 (4,55 – 3,37) A 3,30 (4,55 – 2,91) A 3,75 (3,79 – 3,29) A 3,21 (3,30 – 2,92) A 3,01 (3,30 – 2,50) B 3,30 (3,79 – 2,91) A 3,75 (3,79 – 3,29) A 3,21 (3,30 – 2,92) A 3,01 (3,30 – 2,50) A
SEER 2) Ном. ст. (мин. – макс.) W/W 4,7 b 5,0 b 5,3 a – 5,2 a – – 4,6 b 5,5 a 5,5 a 6,0 h – – 5,2 a 5,8 h – –
Предвидена мощност kW 6,0 7,1 10,0 – 10,0 – – 5,0 6,0 7,1 10,0 – – 7,1 10,0 – –
Входна мощност (охлаждане) Ном. ст. (мин. – макс.) kW 1,990 (0,325 – 2,940) 2,570 (0,325 – 3,230) 3,555 (0,570 – 4,300) 4,445 (0,950 – 5,200) 3,555 (0,570 – 4,300) 4,445 (0,950 – 5,200) 4,700 (0,840 – 6,000) 1,560 (0,260 – 2,310) 1,850 (0,550 – 2,105) 2,150 (0,550 – 2,750) 2,670 (0,870 – 3,800) 3,890 (1,000 – 4,800) 4,650 (1,000 – 6,200) 2,150 (0,660 – 2,750) 2,670 (0,870 – 3,800) 3,890 (1,000 – 4,800) 4,650 (1,000 – 6,200)
Годишна консумация на електроенергия (ErP) 3) kWh на година 444 496 660 – 673 – – 380 382 452 583 – – 477 603 – –
Мощност на отопление Ном. ст. (мин. – макс.) kW 6,0 (1,8 – 7,0) 7,1 (1,8 – 8,1) 10,0 (2,1 – 13,8) 12,5 (3,4 – 15,0) 10,0 (2,1 – 13,8) 12,5 (3,4 – 15,0) 14,0 (4,1 – 16,0) 5,6 (1,5 – 6,3) 7,0 (2,0 – 8,0) 8,0 (2,0 – 9,0) 11,2 (4,1 – 14,0) 14,0 (4,1 – 16,0) 16,0 (4,1 – 18,0) 8,0 (2,0 – 9,0) 11,2 (4,1 – 14,0) 14,0 (4,1 – 16,0) 16,0 (4,1 – 18,0)
Мощност на отопление при -7 °C 4) Ном. ст. kW 4,99 5,08 9,97 10,97 9,97 10,97 13,35 4,20 6,69 7,52 12,04 13,48 14,24 7,52 12,04 13,48 14,24
Мощност на отопление при -15 °C 4) Ном. ст. kW 4,20 4,37 8,43 9,03 8,43 9,03 12,38 3,58 6,56 7,65 11,20 12,38 12,69 7,65 11,20 12,38 12,69
COP 1) Ном. ст. (мин. – макс.) W/W 3,61 (6,55 – 2,89) A 3,41 (6,55 – 2,91) B 3,41 (4,67 – 3,37) B 3,41 (4,36 – 3,26) B 3,41 (4,67 – 3,37) B 3,41 (4,36 – 3,26) B 3,52 (4,56 – 3,08) B 3,22 (6,82 – 2,50) C 3,61 (4,00 – 3,09) A 3,54 (4,00 – 3,08) B 3,80 (4,18 – 3,11) A 3,61 (3,90 – 2,96) A 3,41 (3,90 – 2,95) B 3,54 (3,33 – 3,00) B 3,80 (4,18 – 3,11) A 3,61 (3,90 – 2,96) A 3,41 (3,90 – 2,95) B
SCOP 5) Ном. ст. (мин. – макс.) W/W 3,8 a 3,8 a 3,8 a – 3,8 a – – 3,8 a 3,8 a 3,7 a 3,9 a – – 3,7 a 3,8 a – –
Предвидена мощност при -10 °C kW 4,8 5,3 7,6 – 7,6 – – 3,8 5,6 6,5 10,0 – – 6,5 10,0 – –
Входна мощност (отопление) Ном. ст. (мин. – макс.) kW 1,660 (0,275 – 2,420) 2,080 (0,275 – 2,780) 2,935 (0,450 – 4,100) 3,665 (0,780 – 4,600) 2,935 (0,450 – 4,100) 3,665 (0,780 – 4,600) 3,880 (1,050 – 5,400) 1,740 (0,220 – 2,520) 1,940 (0,500 – 2,585) 2,260 (0,500 – 2,920) 2,950 (0,980 – 4,500) 3,880 (1,050 – 5,400) 4,690 (1,050 – 6,100) 2,260 (0,600 – 3,000) 2,950 (0,980 – 4,500) 3,880 (1,050 – 5,400) 4,690 (1,050 – 6,100)
Годишна консумация на електроенергия (ErP) 3) kWh на година 1757 1952 2800 – 2800 – – 1400 2061 2458 3590 – – 2458 3684 – –
Вътрешно тяло
Външно стат. налягане 6) Ном. ст. (мин. – макс.) Pa 50 (10 – 80) 50 (10 – 80) 50 (10 – 80) 50 (10 – 80) 50 (10 – 80) 50 (10 – 80) 50 (10 – 80) 50 (10 – 80) 50 (10 – 80) 50 (10 – 80) 50 (10 – 80) 50 (10 – 80) 50 (10 – 80) 50 (10 – 80) 50 (10 – 80) 50 (10 – 80) 50 (10 – 80)
Дебит на въздуха Охлаждане/отопление m³/h 1320/1320 1320/1320 2160/2160 2280/2280 2160/2160 2280/2280 2400/2400 960/960 1320/1320 1320/1320 2160/2160 2280/2280 2400/2400 1320/1320 2160/2160 2280/2280 2400/2400
Обем отнета влага от въздуха l/h 3,4 4,2 6,0 7,9 6,0 7,9 9,0 2,8 3,4 4,2 6,0 7,9 9,0 4,2 6,0 7,9 9,0
Ниво на звуковото налягане 74 Охлаждане (В/С/Н) dB(A) 43/41/36 43/41/36 44/42/37 45/43/38 44/42/37 45/43/38 46/44/39 41/39/35 43/41/36 43/41/36 44/42/37 45/43/38 46/44/39 43/41/36 44/42/37 45/43/38 46/44/39

Отопление (В/С/Н) dB(A) 43/41/36 43/41/36 44/42/37 45/43/38 44/42/37 45/43/38 46/44/39 41/39/35 43/41/36 43/41/36 44/42/37 45/43/38 46/44/39 43/41/36 44/42/37 45/43/38 46/44/39
Ниво на силата на звука Охлаждане (В/С/Н) dB 60/58/53 60/58/53 65/63/58 66/64/59 65/63/58 66/64/59 67/65/60 58/56/52 60/58/53 60/58/53 65/63/58 66/64/59 67/65/60 60/58/53 65/63/58 66/64/59 67/65/60

Отопление (В/С/Н) dB 60/58/53 60/58/53 65/63/58 66/64/59 65/63/58 66/64/59 67/65/60 58/56/52 60/58/53 60/58/53 65/63/58 66/64/59 67/65/60 60/58/53 65/63/58 66/64/59 67/65/60
Размери 8) В x Ш x Д mm 250x1000x650 250x1000x650 250x1200x650 250x1200x650 250x1200x650 250x1200x650 250x1200x650 250x780x650 250x1000x650 250x1000x650 250x1200x650 250x1200x650 250x1200x650 250x1000x650 250x1200x650 250x1200x650 250x1200x650
Нето тегло kg 32 32 41 41 41 41 41 29 32 32 41 41 41 32 41 41 41
Външно тяло
Захранващо напрежение V 220/230/240 220/230/240 220/230/240 220/230/240 380/400/415 380/400/415 380/400/415 220/230/240 220/230/240 220/230/240 220/230/240 220/230/240 220/230/240 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415
Препоръчан предпазител A 20 20 25 30 16 16 16 16 20 20 25 30 16 16 16 16 16
Свързване mm² 2,5 2,5 4 6 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4 6 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Ток Охлаждане A 9,1/8,7/8,4 12,0/11,5/11,0 16,0/15,3/14,8 20,1/19,3/18,7 5,45/5,20/5,05 6,85/6,50/6,25 7,05/6,70/6,45 7,10/6,80/6,60 8,20/8,00/7,80 9,70/9,40/9,20 11,6/11,2/10,9 17,4/16,9/16,4 20,5/20,1/19,5 3,25/3,10/3,00 3,95/3,75/3,60 5,80/5,50/5,30 6,95/6,60/6,35

Отопление A 7,5/7,2/6,9 9,6/9,2/8,9 13,0/12,5/12,1 16,5/15,8/15,2 4,45/4,25/4,10 5,55/5,30/5,10 5,90/5,60/5,40 8,00/7,70/7,40 8,60/8,40/8,20 10,2/9,90/9,70 12,8/12,5/12,2 17,3/16,8/16,3 20,6/20,2/19,6 3,35/3,20/3,10 4,35/4,15/4,00 5,80/5,50/5,30 7,00/6,65/6,45
Дебит на въздуха Охлаждане/отопление m³/h 1800/2100 2340 4560/4020 4800/4380 4560/4020 4800/4380 8100/7200 1800/2100 3600/3600 3600/3600 6600/5700 7800/6600 8100/7200 3600/3600 6600/5700 7800/6600 8100/7200
Ниво на звуковото налягане Охлаждане/отопление (В) dB(A) 46/50 50/52 54/54 56/56 54/54 56/56 54/53 46/50 48/50 48/50 52/52 53/53 54/55 48/50 52/52 53/53 54/55
Ниво на силата на звука Охлаждане/отопление (В) dB 65/69 70/70 70/70 73/73 70/70 73/73 71/70 65/69 65/67 65/67 69/69 70/70 71/71 65/67 69/69 70/70 71/71
Размери В x Ш x Д mm 569 x 790 x 285 569 x 790 x 285 996 x 940 x 340 996 x 940 x 340 996 x 940 x 340 996 x 940 x 340 1416 x 940 x 340 569 x 790 x 285 996 x 940 x 340 996 x 940 x 340 1416 x 940 x 340 1416 x 940 x 340 1416 x 940 x 340 996 x 940 x 340 1416 x 940 x 340 1416 x 940 x 340 1416 x 940 x 340
Нето тегло kg 42 42 73 85 73 85 98 42 68 69 98 98 98 71 98 98 98
Тръбни съединения Тръба за течност Inch (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 1/4 (6,35) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Тръба за газ Inch (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 1/2 (12,7) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)
Количество хладилен агент R410A kg 1,7 1,7 2,60 3,20 2,60 3,20 3,4 1,65 2 2,35 3,4 3,4 3,4 2,35 3,4 3,4 3,4
Дължина на тръбния път/денивелация (вътр./външно) 9) m 5 – 50/30 5 – 50/30 5 – 50/30 5 – 50/30 5 – 50/30 5 – 50/30 5 – 50/30 5 – 40/30 5 – 50/30 5 – 50/30 5 – 75/30 5 – 75/30 5 – 75/30 5 – 50/30 5 – 75/30 5 – 75/30 5 – 75/30
Дължина на тръбния път за добавяне на газ/допълнително количество газ m / g/m 20/40 20/40 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50 30/20 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50
Диапазон на работната температура Охлаждане мин./макс. °C -10/+43 -10/+43 -10/+43 -10/+43 -10/+43 -10/+43 -10/+43 -15/+46 -15/+46 -15/+46 -15/+46 -15/+46 -15/+46 -15/+46 -15/+46 -15/+46 -15/+46

Отопление мин./макс. °C -15/+24 -15/+24 -15/+24 -15/+24 -15/+24 -15/+24 -15/+24 -20/+24 -20/+24 -20/+24 -20/+24 -20/+24 -20/+24 -20/+24 -20/+24 -20/+24 -20/+24

5,30 SEER

A
3,80 SCOP

A

SEER и SCOP: За KIT-100PNY1E5A.

-10°C
РЕЖИМ 

НА ОХЛАЖДАНЕ

-15°C
РЕЖИМ 

НА ОТОПЛЕНИЕ

-15°C
РЕЖИМ 

НА ОХЛАЖДАНЕ

-20°C
РЕЖИМ 

НА ОТОПЛЕНИЕ

A+
6,00 SEER

SEER и SCOP: За KIT-100PN1E5A.

АГРЕГАТ С НИСКО 
СТАТИЧНО НАЛЯГАНЕ ЗА 
СКРИТ МОНТАЖ
PACi STANDARD И ELITE 
INVERTER+

Дълбочината от едва 250 mm осигурява повече гъвкавост 
и позволява използването му за целите на много други 
приложения. Идеално за помещения с тесни таванни 
пространства.

Технически акценти
·  Компактни вътрешни тела без загуба на статично налягане 

(тънки едва 250 mm).
· Статично налягане 50 Pa.
·  Лесна поддръжка и обслужване при наличието на външна 

кутия за електрически компоненти.
·  3-скоростен турбовентилатор през жично или безжично 

дистанционно управление.
·  Вентилатор с електромотор на постоянен ток за подобряване 

на ефективността и управлението.
·  Лесно свързване и управление на външен вентилатор или 

вентилатор с рекуперация посредством конектора PAW-FDC 
на платката на вътрешното тяло. Външното устройство може да 
се управлява от дистанционното управление на вътрешното 
тяло Panasonic.

Разчетни условия: охлаждане при темп. вътре 27 °C DB/19 °C WB. Охлаждане при темп. навън 35 °C DB/24 °C WB. Отопление при темп. вътре 20 °C DB. Отопление при темп. навън 7 °C DB/6 °C WB. (DB: при сух термометър; WB: при мокър термометър) // 
Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.
1) EER и COP класификацията за икономия на енергия e при 220-240 V (380 – 415 V) само съгласно Директива 2002/31/ЕО. 2) SEER се изчислява на основата на интегрираната стойност на частичното натоварване [IPLV] на Eurovent за опростения модел за 
енергопотреблението на сграда [SBEM] за вътрешно тяло U1 SEER=a(EER25)+b(EER50)+c(EER75)+d(EER100), където EER25, EER50, EER75 и EER100 са стойностите, измерени по EER при частично натоварване 25%, 50%, 75% и 100% съответно при температура 20, 25, 30 

3,90 SCOP

A
СВЪРЗАНОСТ

BMS R22 R410A

ОБНОВЯВАНЕ 
НА R22

5 ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ НА 
КОМПРЕСОРА

INTERNET CONTROL: oпция.

INTERNET CONTROLВЕНТ. НА ПОСТ. ТОК

150



Elite
Еднофазни Трифазни Еднофазни Трифазни
6,0 kW 7,1 kW 10,0 kW 12,5 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW 5,0 kW 6,0 kW 7,1 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW 7,1 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW

КОМПЛЕКТ KIT-60PNY1E5A KIT-71PNY1E5A KIT-100PNY1E5A KIT-125PNY1E5A KIT-100PNY1E8A KIT-125PNY1E8A KIT-140PNY1E8A KIT-50PN1E5A KIT-60PN1E5A KIT-71PN1E5A KIT-100PN1E5A KIT-125PN1E5A KIT-140PN1E5A KIT-71PN1E8A KIT-100PN1E8A KIT-125PN1E8A KIT-140PN1E8A
Вътрешно тяло S-60PN1E5A S-71PN1E5A S-100PN1E5A S-125PN1E5A S-100PN1E5A S-125PN1E5A S-140PN1E5A S-50PN1E5A S-60PN1E5A S-71PN1E5A S-100PN1E5A S-125PN1E5A S-140PN1E5A S-71PN1E5A S-100PN1E5A S-125PN1E5A S-140PN1E5A
Външно тяло U-60PEY1E5 U-71PEY1E5 U-100PEY1E5 U-125PEY1E5 U-100PEY1E8 U-125PEY1E8 U-140PEY1E8 U-50PE1E5 U-60PE1E5A U-71PE1E5A U-100PE1E5A U-125PE1E5A U-140PE1E5A U-71PE1E8A U-100PE1E8A U-125PE1E8A U-140PE1E8A
Дистанционно управление с таймер CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4
Мощност на охлаждане Ном. ст. (мин. – макс.) kW 6,0 (2,0 – 7,0) 7,1 (2,0 – 7,7) 10,0 (2,7 – 11,5) 12,5 (3,8 – 13,5) 10,0 (2,7 – 11,5) 12,5 (3,8 – 13,5) 14,0 (3,3 – 15,5) 5,0 (1,5 – 5,6) 6,0 (2,5 – 7,1) 7,1 (2,5 – 8,0) 10,0 (3,3 – 12,5) 12,5 (3,3 – 14,0) 14,0 (3,3 – 15,5) 7,1 (2,5 – 8,0) 10,0 (3,3 – 12,5) 12,5 (3,3 – 14,0) 14,0 (3,3 – 15,5)
EER 1) Ном. ст. (мин. – макс.) W/W 3,02 (6,15 – 2,38) B 2,76 (6,15 – 2,38) D 2,81 (4,74 – 2,67) C 2,81 (4,00 – 2,60) C 2,81 (4,74 – 2,67) C 2,81 (4,00 – 2,60) C 2,98 (3,93 – 2,58) C 3,21 (5,77 – 2,42) A 3,24 (4,55 – 3,37) A 3,30 (4,55 – 2,91) A 3,75 (3,79 – 3,29) A 3,21 (3,30 – 2,92) A 3,01 (3,30 – 2,50) B 3,30 (3,79 – 2,91) A 3,75 (3,79 – 3,29) A 3,21 (3,30 – 2,92) A 3,01 (3,30 – 2,50) A
SEER 2) Ном. ст. (мин. – макс.) W/W 4,7 b 5,0 b 5,3 a – 5,2 a – – 4,6 b 5,5 a 5,5 a 6,0 h – – 5,2 a 5,8 h – –
Предвидена мощност kW 6,0 7,1 10,0 – 10,0 – – 5,0 6,0 7,1 10,0 – – 7,1 10,0 – –
Входна мощност (охлаждане) Ном. ст. (мин. – макс.) kW 1,990 (0,325 – 2,940) 2,570 (0,325 – 3,230) 3,555 (0,570 – 4,300) 4,445 (0,950 – 5,200) 3,555 (0,570 – 4,300) 4,445 (0,950 – 5,200) 4,700 (0,840 – 6,000) 1,560 (0,260 – 2,310) 1,850 (0,550 – 2,105) 2,150 (0,550 – 2,750) 2,670 (0,870 – 3,800) 3,890 (1,000 – 4,800) 4,650 (1,000 – 6,200) 2,150 (0,660 – 2,750) 2,670 (0,870 – 3,800) 3,890 (1,000 – 4,800) 4,650 (1,000 – 6,200)
Годишна консумация на електроенергия (ErP) 3) kWh на година 444 496 660 – 673 – – 380 382 452 583 – – 477 603 – –
Мощност на отопление Ном. ст. (мин. – макс.) kW 6,0 (1,8 – 7,0) 7,1 (1,8 – 8,1) 10,0 (2,1 – 13,8) 12,5 (3,4 – 15,0) 10,0 (2,1 – 13,8) 12,5 (3,4 – 15,0) 14,0 (4,1 – 16,0) 5,6 (1,5 – 6,3) 7,0 (2,0 – 8,0) 8,0 (2,0 – 9,0) 11,2 (4,1 – 14,0) 14,0 (4,1 – 16,0) 16,0 (4,1 – 18,0) 8,0 (2,0 – 9,0) 11,2 (4,1 – 14,0) 14,0 (4,1 – 16,0) 16,0 (4,1 – 18,0)
Мощност на отопление при -7 °C 4) Ном. ст. kW 4,99 5,08 9,97 10,97 9,97 10,97 13,35 4,20 6,69 7,52 12,04 13,48 14,24 7,52 12,04 13,48 14,24
Мощност на отопление при -15 °C 4) Ном. ст. kW 4,20 4,37 8,43 9,03 8,43 9,03 12,38 3,58 6,56 7,65 11,20 12,38 12,69 7,65 11,20 12,38 12,69
COP 1) Ном. ст. (мин. – макс.) W/W 3,61 (6,55 – 2,89) A 3,41 (6,55 – 2,91) B 3,41 (4,67 – 3,37) B 3,41 (4,36 – 3,26) B 3,41 (4,67 – 3,37) B 3,41 (4,36 – 3,26) B 3,52 (4,56 – 3,08) B 3,22 (6,82 – 2,50) C 3,61 (4,00 – 3,09) A 3,54 (4,00 – 3,08) B 3,80 (4,18 – 3,11) A 3,61 (3,90 – 2,96) A 3,41 (3,90 – 2,95) B 3,54 (3,33 – 3,00) B 3,80 (4,18 – 3,11) A 3,61 (3,90 – 2,96) A 3,41 (3,90 – 2,95) B
SCOP 5) Ном. ст. (мин. – макс.) W/W 3,8 a 3,8 a 3,8 a – 3,8 a – – 3,8 a 3,8 a 3,7 a 3,9 a – – 3,7 a 3,8 a – –
Предвидена мощност при -10 °C kW 4,8 5,3 7,6 – 7,6 – – 3,8 5,6 6,5 10,0 – – 6,5 10,0 – –
Входна мощност (отопление) Ном. ст. (мин. – макс.) kW 1,660 (0,275 – 2,420) 2,080 (0,275 – 2,780) 2,935 (0,450 – 4,100) 3,665 (0,780 – 4,600) 2,935 (0,450 – 4,100) 3,665 (0,780 – 4,600) 3,880 (1,050 – 5,400) 1,740 (0,220 – 2,520) 1,940 (0,500 – 2,585) 2,260 (0,500 – 2,920) 2,950 (0,980 – 4,500) 3,880 (1,050 – 5,400) 4,690 (1,050 – 6,100) 2,260 (0,600 – 3,000) 2,950 (0,980 – 4,500) 3,880 (1,050 – 5,400) 4,690 (1,050 – 6,100)
Годишна консумация на електроенергия (ErP) 3) kWh на година 1757 1952 2800 – 2800 – – 1400 2061 2458 3590 – – 2458 3684 – –
Вътрешно тяло
Външно стат. налягане 6) Ном. ст. (мин. – макс.) Pa 50 (10 – 80) 50 (10 – 80) 50 (10 – 80) 50 (10 – 80) 50 (10 – 80) 50 (10 – 80) 50 (10 – 80) 50 (10 – 80) 50 (10 – 80) 50 (10 – 80) 50 (10 – 80) 50 (10 – 80) 50 (10 – 80) 50 (10 – 80) 50 (10 – 80) 50 (10 – 80) 50 (10 – 80)
Дебит на въздуха Охлаждане/отопление m³/h 1320/1320 1320/1320 2160/2160 2280/2280 2160/2160 2280/2280 2400/2400 960/960 1320/1320 1320/1320 2160/2160 2280/2280 2400/2400 1320/1320 2160/2160 2280/2280 2400/2400
Обем отнета влага от въздуха l/h 3,4 4,2 6,0 7,9 6,0 7,9 9,0 2,8 3,4 4,2 6,0 7,9 9,0 4,2 6,0 7,9 9,0
Ниво на звуковото налягане 74 Охлаждане (В/С/Н) dB(A) 43/41/36 43/41/36 44/42/37 45/43/38 44/42/37 45/43/38 46/44/39 41/39/35 43/41/36 43/41/36 44/42/37 45/43/38 46/44/39 43/41/36 44/42/37 45/43/38 46/44/39

Отопление (В/С/Н) dB(A) 43/41/36 43/41/36 44/42/37 45/43/38 44/42/37 45/43/38 46/44/39 41/39/35 43/41/36 43/41/36 44/42/37 45/43/38 46/44/39 43/41/36 44/42/37 45/43/38 46/44/39
Ниво на силата на звука Охлаждане (В/С/Н) dB 60/58/53 60/58/53 65/63/58 66/64/59 65/63/58 66/64/59 67/65/60 58/56/52 60/58/53 60/58/53 65/63/58 66/64/59 67/65/60 60/58/53 65/63/58 66/64/59 67/65/60

Отопление (В/С/Н) dB 60/58/53 60/58/53 65/63/58 66/64/59 65/63/58 66/64/59 67/65/60 58/56/52 60/58/53 60/58/53 65/63/58 66/64/59 67/65/60 60/58/53 65/63/58 66/64/59 67/65/60
Размери 8) В x Ш x Д mm 250x1000x650 250x1000x650 250x1200x650 250x1200x650 250x1200x650 250x1200x650 250x1200x650 250x780x650 250x1000x650 250x1000x650 250x1200x650 250x1200x650 250x1200x650 250x1000x650 250x1200x650 250x1200x650 250x1200x650
Нето тегло kg 32 32 41 41 41 41 41 29 32 32 41 41 41 32 41 41 41
Външно тяло
Захранващо напрежение V 220/230/240 220/230/240 220/230/240 220/230/240 380/400/415 380/400/415 380/400/415 220/230/240 220/230/240 220/230/240 220/230/240 220/230/240 220/230/240 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415
Препоръчан предпазител A 20 20 25 30 16 16 16 16 20 20 25 30 16 16 16 16 16
Свързване mm² 2,5 2,5 4 6 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4 6 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Ток Охлаждане A 9,1/8,7/8,4 12,0/11,5/11,0 16,0/15,3/14,8 20,1/19,3/18,7 5,45/5,20/5,05 6,85/6,50/6,25 7,05/6,70/6,45 7,10/6,80/6,60 8,20/8,00/7,80 9,70/9,40/9,20 11,6/11,2/10,9 17,4/16,9/16,4 20,5/20,1/19,5 3,25/3,10/3,00 3,95/3,75/3,60 5,80/5,50/5,30 6,95/6,60/6,35

Отопление A 7,5/7,2/6,9 9,6/9,2/8,9 13,0/12,5/12,1 16,5/15,8/15,2 4,45/4,25/4,10 5,55/5,30/5,10 5,90/5,60/5,40 8,00/7,70/7,40 8,60/8,40/8,20 10,2/9,90/9,70 12,8/12,5/12,2 17,3/16,8/16,3 20,6/20,2/19,6 3,35/3,20/3,10 4,35/4,15/4,00 5,80/5,50/5,30 7,00/6,65/6,45
Дебит на въздуха Охлаждане/отопление m³/h 1800/2100 2340 4560/4020 4800/4380 4560/4020 4800/4380 8100/7200 1800/2100 3600/3600 3600/3600 6600/5700 7800/6600 8100/7200 3600/3600 6600/5700 7800/6600 8100/7200
Ниво на звуковото налягане Охлаждане/отопление (В) dB(A) 46/50 50/52 54/54 56/56 54/54 56/56 54/53 46/50 48/50 48/50 52/52 53/53 54/55 48/50 52/52 53/53 54/55
Ниво на силата на звука Охлаждане/отопление (В) dB 65/69 70/70 70/70 73/73 70/70 73/73 71/70 65/69 65/67 65/67 69/69 70/70 71/71 65/67 69/69 70/70 71/71
Размери В x Ш x Д mm 569 x 790 x 285 569 x 790 x 285 996 x 940 x 340 996 x 940 x 340 996 x 940 x 340 996 x 940 x 340 1416 x 940 x 340 569 x 790 x 285 996 x 940 x 340 996 x 940 x 340 1416 x 940 x 340 1416 x 940 x 340 1416 x 940 x 340 996 x 940 x 340 1416 x 940 x 340 1416 x 940 x 340 1416 x 940 x 340
Нето тегло kg 42 42 73 85 73 85 98 42 68 69 98 98 98 71 98 98 98
Тръбни съединения Тръба за течност Inch (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 1/4 (6,35) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Тръба за газ Inch (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 1/2 (12,7) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)
Количество хладилен агент R410A kg 1,7 1,7 2,60 3,20 2,60 3,20 3,4 1,65 2 2,35 3,4 3,4 3,4 2,35 3,4 3,4 3,4
Дължина на тръбния път/денивелация (вътр./външно) 9) m 5 – 50/30 5 – 50/30 5 – 50/30 5 – 50/30 5 – 50/30 5 – 50/30 5 – 50/30 5 – 40/30 5 – 50/30 5 – 50/30 5 – 75/30 5 – 75/30 5 – 75/30 5 – 50/30 5 – 75/30 5 – 75/30 5 – 75/30
Дължина на тръбния път за добавяне на газ/допълнително количество газ m / g/m 20/40 20/40 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50 30/20 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50
Диапазон на работната температура Охлаждане мин./макс. °C -10/+43 -10/+43 -10/+43 -10/+43 -10/+43 -10/+43 -10/+43 -15/+46 -15/+46 -15/+46 -15/+46 -15/+46 -15/+46 -15/+46 -15/+46 -15/+46 -15/+46

Отопление мин./макс. °C -15/+24 -15/+24 -15/+24 -15/+24 -15/+24 -15/+24 -15/+24 -20/+24 -20/+24 -20/+24 -20/+24 -20/+24 -20/+24 -20/+24 -20/+24 -20/+24 -20/+24

U-100PEY1E5
U-125PEY1E5
U-100PEY1E8
U-125PEY1E8

U-60PE1E5A
U-71PE1E5A
U-71PE1E8A

U-140PEY1E8
U-100PE1E5A
U-125PE1E5A
U-140PE1E5A

U-100PE1E8A
U-125PE1E8A
U-140PE1E8A

U-60PEY1E5
U-71PEY1E5
U-50PE1E5

Съвместими с всички доп. приспособления за свързване Panasonic. Подробна информация ще намерите в раздела 
„Системи за управление“.

Опционален контролер
Дистанционно управление 
с таймер
CZ-RTC4

Опционален контролер
Жично дистанционно 
управление
CZ-RTC5

Опционален контролер 
Безжично дистанционно 
управление
CZ-RWSK2 + CZ-RWSC3

Опционален контролер 
Опростено дистанционно 
управление
CZ-RE2C2

и 35 °C DB. a, b, c и d са стойности, добавяни според вида офис. Те се посочват като: a=0,2, b=0,36, c=0,32 и d=0,03. Вътрешната температура се замерва при 27 °C DB и 19 °C WB. 3) Годишната консумация (ErP) се изчислява по формулата, дефинирана в разпоредбите 
на ErP. 4) Мощността на отопление се изчислява, като се включва и корекцията на коефициента на размразяване. 5) SCOP се изчислява на основата на интегрираната стойност на частичното натоварване [IPLV] на Eurovent за опростения модел за енергопотреблението 
на сграда [SBEM] за вътрешно тяло U1, като се отчита и коефициентът на размразяване. 6) Фабрична настройка за средно външно статично налягане. 7) Нивото на звуковото налягане на агрегатите e стойността, измерена на 1 m пред главното тяло и на 1,5 m 
над земята. Звуковото налягане e измерено съгласно спецификация Eurovent 6/C/006-97. 8) Добавете 100 mm за тръбната връзка. 9) Когато външното тяло се монтира по-високо от вътрешното. // Препоръчан предпазител за вътрешното тяло 3А.
За подробна информация относно ErP, моля, посетете уебсайтовете ни: www.aircon.panasonic.eu или www.ptc.panasonic.eu

PAW-GRDSTD40
Платформа за по-висок монтаж 
на външно тяло 400 x 900 x 400 mm

PAW-WTRAY
Кондензаторна тава, 
съвместима с базова поставка 
за земя

PAW-GRDBSE20
Базова поставка за земя за 
звукова и вибрационна 
абсорбция на външно тяло 
(600 x 95 x 130 mm, 500 kg)

Доп. приспособления

PAW-WPH7: корпус за защита от вятър за U-50PE1E5.
PAW-WPH8: корпус за защита от вятър за U-200PE1E8, 
U-250PE1E8.
PAW-WPH9: корпус за защита от вятър за U-60PE1E5, 
U-71PE1E5/8, U-100PEY1E5/8, U-125PEY1E5/8.
PAW-WPH10: Корпус за защита от вятър за U-100PE1E5/8, 
U-125PE1E5/8, U-140PE1E5/8, U-140PEY1E8.

PAW-PACR3
Интерфейси за управление 
на 3 агрегата като резервни 
или алтернативни

CZ-56DAF2: изход за 
въздушно нагнетяване с 2 
диаметъра x Ø 200.
CZ-90DAF2: изход за 
въздушно нагнетяване с 3 
диаметъра x Ø 200.
CZ-160DAF2: изход за 
въздушно нагнетяване с 4 
диаметъра x Ø 200

ВИСОКА 
МОЩНОСТ 

НА ОТОПЛЕНИЕ
ПРИ -7 °C

151

НОВО/ЗА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ



Standard

Standard Elite

Еднофазни Трифазни Еднофазни Трифазни
6,0 kW 7,1 kW 10,0 kW 12,5 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW 5,0 kW 6,0 kW 7,1 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW 7,1 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW

КОМПЛЕКТ KIT-60PFY1E5A KIT-71PFY1E5A KIT-100PFY1E5A KIT-125PFY1E5A KIT-100PFY1E8A KIT-125PFY1E8A KIT-140PFY1E8A KIT-50PF1E5A KIT-60PF1E5A KIT-71PF1E5A KIT-100PF1E5A KIT-125PF1E5A KIT-140PF1E5A KIT-71PF1E8A KIT-100PF1E8A KIT-125PF1E8A KIT-140PF1E8A
Вътрешно тяло S-60PF1E5A S-71PF1E5A S-100PF1E5A S-125PF1E5A S-100PF1E5A S-125PF1E5A S-140PF1E5A S-50PF1E5A S-60PF1E5A S-71PF1E5A S-100PF1E5A S-125PF1E5A S-140PF1E5A S-71PF1E5A S-100PF1E5A S-125PF1E5A S-140PF1E5A
Външно тяло U-60PEY1E5 U-71PEY1E5 U-100PEY1E5 U-125PEY1E5 U-100PEY1E8 U-125PEY1E8 U-140PEY1E8 U-50PE1E5 U-60PE1E5A U-71PE1E5A U-100PE1E5A U-125PE1E5A U-140PE1E5A U-71PE1E8A U-100PE1E8A U-125PE1E8A U-140PE1E8A
Дистанционно управление с таймер CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4
Мощност на охлаждане Ном. ст. (мин. – макс.) kW 6,0 (2,0 – 7,0) 7,1 (2,0 – 7,7) 10,0 (2,7 – 11,5) 12,5 (3,8 – 13,5) 10,0 (2,7 – 11,5) 12,5 (3,8 – 13,5) 14,0 (3,3 – 15,5) 5,0 (1,5 – 5,6) 6,0 (2,5 – 7,1) 7,1 (2,5 – 8,0) 10,0 (3,3 – 12,5) 12,5 (3,3 – 14,0) 14,0 (3,3 – 15,5) 7,1 (3,2 – 8,0) 10,0 (3,3 – 12,5) 12,5 (3,3 – 14,0) 14,0 (3,3 – 15,5)
EER 1) Ном. ст. (мин. – макс.) W/W 3,10 (6,15 – 2,46) B 2,76 (6,15 – 2,35) D 3,01 (5,09 – 2,74) B 3,05 (4,22 – 2,70) B 3,01 (5,09 – 2,74) B 3,05 (4,22 – 2,70) B 3,22 (3,93 – 2,58) A 3,77 (5,58 – 2,80) A 3,90 (4,72 – 3,55) A 3,84 (4,72 – 3,02) A 4,10 (3,93 – 3,38) A 3,50 (3,93 – 3,04) A 3,25 (3,93 – 2,58) A 3,84 (5,0 – 3,02) A 4,10 (3,93 – 3,38) A 3,50 (3,93 – 3,04) A 3,25 (3,93 – 2,58) A
SEER 2) Номинално (мин. – макс.) W/W 5,4 a 5,3 a 5,4 a – 5,2 a – – 5,7 h 6,4 i 6,4 i 5,8 h – – 6,0 a 5,7 h – –
Предвидена мощност kW 6,0 7,1 10,0 – 10,0 – – 5,0 6,0 7,1 10,0 – – 7,1 10,0 – –
Входна мощност (охлаждане) Ном. ст. (мин. – макс.) kW 1,930 (0,325 – 2,850) 2,570 (0,325 – 3,270) 3,320 (0,530 – 4,200) 4,100 (0,900 – 5,000) 3,320 (0,530 – 4,200) 4,100 (0,900 – 5,000) 4,350 (0,840 – 6,000) 1,350 (0,260 – 2,000) 1,540 (0,530 – 2,000) 1,850 (0,530 – 2,650) 2,440 (0,840 – 3,700) 3,570 (0,840 – 4,600) 4,310 (0,840 – 6,000) 1,850 (0,640 – 2,650) 2,440 (0,840 – 3,700) 3,570 (0,840 – 4,600) 4,310 (0,840 – 6,000)
Годишна консумация на електроенергия (ErP) 3) kWh на година 389 469 648 – 673 – – 307 328 388 603 – – 414 614 – –
Мощност на отопление Ном. ст. (мин. – макс.) kW 6,0 (1,8 – 7,0) 7,1 (1,8 – 8,1) 10,0 (2,1 – 13,8) 12,5 (3,4 – 15,0) 10,0 (2,1 – 13,8) 12,5 (3,4 – 15,0) 14,0 (4,1 – 16,0) 5,6 (1,5 – 6,5) 7,0 (2,0 – 8,0) 8,0 (2,0 – 9,0) 11,2 (4,1 – 14,0) 14,0 (4,1 – 16,0) 16,0 (4,1 – 18,0) 8,0 (2,8 – 9,0) 11,2 (4,1 – 14,0) 14,0 (4,1 – 16,0) 16,0 (4,1 – 18,0)
Мощност на отопление при -7 °C 4) Ном. ст. kW 4,99 5,08 9,97 10,97 9,97 10,97 13,35 4,20 6,69 7,52 12,04 13,48 14,24 7,52 12,04 13,48 14,24
Мощност на отопление при -15 °C 4) Ном. ст. kW 4,20 4,37 8,43 9,03 8,43 9,03 12,38 3,58 6,56 7,65 11,20 12,38 12,69 7,65 11,20 12,38 12,69
COP 1) Ном. ст. (мин. – макс.) W/W 4,25 (6,55 – 3,41) A 3,94 (6,55 – 3,40) A 3,80 (5,12 – 3,45) A 3,82 (4,66 – 3,41) A 3,80 (5,12 – 3,45) A 3,82 (4,66 – 3,41) A 3,91 (4,56 – 3,08) A 3,73 (6,82 – 2,71) A 3,87 (4,17 – 3,23) A 3,85 (4,17 – 3,10) A 4,31 (4,56 – 3,18) A 4,02 (4,56 – 3,08) A 3,60 (4,56 – 3,05) A 3,85 (4,83 – 3,10) A 4,31 (4,56 – 3,18) A 4,02 (4,56 – 3,08) A 3,60 (4,56 – 3,05) A
SCOP 5) Номинално (мин. – макс.) W/W 3,8 a 3,8 a 3,8 a – 3,8 a – – 3,8 a 3,9 a 4,0 h 3,8 a – – 3,9 a 3,8 a – –
Предвидена мощност при -10 °C kW 5,0 5,5 9,5 – 9,5 – – 4,0 6,0 7,1 10,0 – – 7,1 10,0 – –
Входна мощност (отопление) Ном. ст. (мин. – макс.) kW 1,410 (0,275 – 2,055) 1,800 (0,275 – 2,380) 2,630 (0,410 – 4,000) 3,270 (0,730 – 4,400) 2,630 (0,410 – 4,000) 3,270 (0,730 – 4,400) 3,580 (0,900 – 5,200) 1,500 (0,220 – 2,400) 1,810 (0,480 – 2,480) 2,080 (0,480 – 2,900) 2,600 (0,900 – 4,400) 3,480 (0,900 – 5,200) 4,440 (0,900 – 5,900) 2,080 (0,580 – 2,900) 2,600 (0,900 – 4,400) 3,480 (0,900 – 5,200) 4,440 (0,900 – 5,900)
Годишна консумация на електроенергия (ErP) 3) kWh на година 1842 2026 3500 – 3500 – – 1474 2154 2485 3684 – – 2548 3684 – –
Вътрешно тяло
Външно стат. налягане 6) Ном. ст. (мин. – макс.) Pa 70 (10 – 150) 70 (10 – 150) 100 (10 – 150) 100 (10 – 150) 100 (10 – 150) 100 (10 – 150) 100 (10 – 150) 70 (10 – 150) 70 (10 – 150) 70 (10 – 150) 100 (10 – 150) 100 (10 – 150) 100 (10 – 150) 70 (10 – 150) 100 (10 – 150) 100 (10 – 150) 100 (10 – 150)
Дебит на въздуха Охлаждане (В/С/Н) m³/h 1260/1140/900 1260/1140/900 1920/1560/1260 2040/1740/1380 1920/1560/1260 2040/1740/1380 2160/1920/1500 960/900/720 1260/1140/900 1260/1140/900 1920/1560/1260 2040/1740/1380 2160/1920/1500 1260/1140/900 1920/1560/1260 2040/1740/1380 2160/1920/1500

Отопление (В/С/Н) m³/h 1260/1140/900 1260/1140/900 1920/1560/1260 2040/1740/1380 1920/1560/1260 2040/1740/1380 2160/1920/1500 960/900/720 1260/1140/900 1260/1140/900 1920/1560/1260 2040/1740/1380 2160/1920/1500 1260/1140/900 1920/1560/1260 2040/1740/1380 2160/1920/1500 
Обем отнета влага от въздуха l/h 3,4 4,2 6,0 7,9 6,0 7,9 9,0 2,8 3,4 4,2 6,0 7,9 9,0 4,2 6,0 7,9 9,0
Ниво на звуковото налягане 7) Охлаждане (В/С/Н) dB(A) 35/32/26 35/32/26 38/34/31 39/35/32 38/34/31 39/35/32 40/36/33 34/30/26 35/32/26 35/32/26 38/34/31 39/35/32 40/36/33 35/32/26 38/34/31 39/35/32 40/36/33

Отопление (В/С/Н) dB(A) 35/32/26 35/32/26 38/34/31 39/35/32 38/34/31 39/35/32 40/36/33 34/30/26 35/32/26 35/32/26 38/34/31 39/35/32 40/36/33 35/32/26 38/34/31 39/35/32 40/36/33
Ниво на силата на звука Охлаждане (В/С/Н) dB 57/54/48 57/54/48 60/56/53 61/57/54 60/56/53 61/57/54 62/58/55 56/52/48 57/54/48 57/54/48 60/56/53 61/57/54 62/58/55 57/54/48 60/56/53 61/57/54 62/58/55

Отопление (В/С/Н) dB 57/54/48 57/54/48 60/56/53 61/57/54 60/56/53 61/57/54 62/58/55 56/52/48 57/54/48 57/54/48 60/56/53 61/57/54 62/58/55 57/54/48 60/56/53 61/57/54 62/58/55
Размери В x Ш x Д mm 290 x 1000 x 700 290 x 1000 x 700 290 x 1400 x 700 290 x 1400 x 700 290 x 1400 x 700 290 x 1400 x 700 290 x 1400 x 700 290 x 800 x 700 290 x 1000 x 700 290 x 1000 x 700 290 x 1400 x 700 290 x 1400 x 700 290 x 1400 x 700 290 x 1000 x 700 290 x 1400 x 700 290 x 1400 x 700 290 x 1400 x 700
Нето тегло kg 33 33 45 45 45 45 45 28 33 33 45 45 45 33 45 45 45
Външно тяло
Захранващо напрежение V 220/230/240 220/230/240 220/230/240 220/230/240 380/400/415 380/400/415 380/400/415 220/230/240 220/230/240 220/230/240 220/230/240 220/230/240 220/230/240 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415
Препоръчан предпазител A 20 20 25 30 16 16 16 16 20 20 25 30 16 16 16 16 16
Свързване mm² 2,5 2,5 4 6 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4 6 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Ток Охлаждане A 9,00/8,65/8,30 12,2/11,7/11,2 15,1/14,5/13,9 18,8/18,0/17,2 5,10/4,85/4,70 6,20/5,90/5,70 6,75/6,45/6,25 6,10/5,85/5,60 7,70/7,40/7,10 8,90/8,60/8,30 11,0/10,6/10,3 16,6/15,9/15,3 20,1/19,3/18,6 2,75/2,65/2,60 3,68/3,53/3,43 5,52/5,29/5,12 6,69/6,42/6,18

Отопление A 6,40/6,10/5,90 8,30/7,90/7,60 11,8/11,2/10,7 14,6/14,0/13,4 4,05/3,80/3,65 4,90/4,65/4,50 5,60/5,40/5,20 6,85/6,55/6,25 8,70/8,40/8,10 9,90/9,50/9,20 11,6/11,2/10,7 16,3/15,8/15,1 19,9/19,1/18,4 3,10/3,00/2,90 3,86/3,70/3,58 5,44/5,26/5,05 6,64/6,35/6,15
Дебит на въздуха Охлаждане/отопление m³/h 1800/2100 2340/2340 4560/4020 4800/4380 4560/4020 4800/4380 8100/7200 1800/2100 3600/3600 3600/3600 6600/5700 7800/6600 8100/7200 3600/3600 6600/5700 7800/6600 8100/7200
Ниво на звуковото налягане Охлаждане/отопление (В) dB(A) 46/50 50/52 54/54 56/56 54/54 56/56 54/53 46/50 48/50 48/50 52/52 53/53 54/55 48/50 52/52 53/53 54/55
Ниво на силата на звука Охлаждане/отопление (В) dB 65/69 70/70 70/70 73/73 70/70 73/73 71/70 65/69 65/67 65/67 69/69 70/70 71/71 65/67 69/69 70/70 71/71
Размери В x Ш x Д mm 569 x 790 x 285 569 x 790 x 285 996 x 940 x 340 996 x 940 x 340 996 x 940 x 340 996 x 940 x 340 1416 x 940 x 340 569 x 790 x 285 996 x 940 x 340 996 x 940 x 340 1416 x 940 x 340 1416 x 940 x 340 1416 x 940 x 340 996 x 940 x 340 1416 x 940 x 340 1416 x 940 x 340 1416 x 940 x 340
Нето тегло kg 42 42 73 85 73 85 98 42 68 69 98 98 98 71 98 98 98
Тръбни съединения Тръба за течност Inch (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 1/4 (6,35) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Тръба за газ Inch (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 1/2 (12,7) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)
Количество хладилен агент R410A kg 1,7 1,7 2,60 3,20 2,60 3,20 3,4 1,65 2 2,35 3,4 3,4 3,4 2,35 3,4 3,4 3,4
Дължина на тръбния път/денивелация (вътр./външно) 8) m 5 – 50/30 5 – 50/30 5 – 50/30 5 – 50/30 5 – 50/30 5 – 50/30 5 – 50/30 5 – 40/30 5 – 50/30 5 – 50/30 5 – 75/30 5 – 75/30 5 – 75/30 5 – 50/30 5 – 75/30 5 – 75/30 5 – 75/30
Дължина на тръбния път за добавяне на газ/допълнително количество газ m / g/m 20/40 20/40 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50 30/20 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50
Диапазон на работната температура Охлаждане мин./макс. °C -10/+43 -10/+43 -10/+43 -10/+43 -10/+43 -10/+43 -10/+43 -15/+46 -15/+46 -15/+46 -15/+46 -15/+46 -15/+46 -15/+46 -15/+46 -15/+46 -15/+46

Отопление мин./макс. °C -15/+24 -15/+24 -15/+24 -15/+24 -15/+24 -15/+24 -15/+24 -20/+24 -20/+24 -20/+24 -20/+24 -20/+24 -20/+24 -20/+24 -20/+24 -20/+24 -20/+24

5,40 SEER

A
3,80 SCOP

A

SEER и SCOP: За KIT-60PFY1E5A и KIT-100PFY1E5A.

-10°C
РЕЖИМ 

НА ОХЛАЖДАНЕ

-15°C
РЕЖИМ 

НА ОТОПЛЕНИЕ

-15°C
РЕЖИМ 

НА ОХЛАЖДАНЕ

-20°C
РЕЖИМ 

НА ОТОПЛЕНИЕ

A++
6,40 SEER 4,00 SCOP

A+

SEER и SCOP: За KIT-71PF1E5A.

С ВИСОКО СТАТИЧНО 
НАЛЯГАНЕ, ЗА СКРИТ 
МОНТАЖ
PACi STANDARD И ELITE 
INVERTER+

Системите с въздухопровод са идеалното решение за гъвкава, 
скрита климатизация, а опционалните втулки 200 mm 
гарантират лесното и безпроблемно свързване към спирални 
въздухопроводи.

Технически акценти
· Изключително безшумна работа с долна граница от 26 dB(A).
·  Автоматично рестартиране след спиране 

на електрозахранването.
·  Автоматично превключване на режима.
·  Възможност за двойни, тройни и комбинация от две двойни 

сплит системи.
·  Вентилатор с електромотор на постоянен ток за подобряване 

на ефективността и управлението.
· Вградена дренажна помпа.
·  Лесно свързване и управление на външен вентилатор или 

вентилатор с рекуперация посредством конектора PAW-FDC 
на платката на вътрешното тяло. Външното устройство може 
да се управлява от дистанционното управление на вътрешното 
тяло Panasonic.

Разчетни условия: охлаждане при темп. вътре 27 °C DB/19 °C WB. Охлаждане при темп. навън 35 °C DB/24 °C WB. Отопление при темп. вътре 20 °C DB. Отопление при темп. навън 7 °C DB/6 °C WB. (DB: при сух термометър; WB: при мокър термометър) // 
Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.
1) EER и COP класификацията за икономия на енергия e при 220-240 V (380 – 415 V) само съгласно Директива 2002/31/ЕО. 2) SEER се изчислява на основата на интегрираната стойност на частичното натоварване [IPLV] на Eurovent за опростения модел за енергопотреблението 
на сграда [SBEM] за вътрешно тяло U1 SEER=a(EER25)+b(EER50)+c(EER75)+d(EER100), където EER25, EER50, EER75 и EER100 са стойностите, измерени по EER при частично натоварване 25%, 50%, 75% и 100% съответно при температура 20, 25, 30 и 35 °C DB. a, b, c и d са стойности, 

СВЪРЗАНОСТ

BMS R22 R410A

ОБНОВЯВАНЕ 
НА R22

5 ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ НА 
КОМПРЕСОРА

INTERNET CONTROL: oпция.

INTERNET CONTROLВЕНТ. НА ПОСТ. ТОК
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Elite

S-100PF1E5A // S-125PF1E5A // S-140PF1E5A

Еднофазни Трифазни Еднофазни Трифазни
6,0 kW 7,1 kW 10,0 kW 12,5 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW 5,0 kW 6,0 kW 7,1 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW 7,1 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW

КОМПЛЕКТ KIT-60PFY1E5A KIT-71PFY1E5A KIT-100PFY1E5A KIT-125PFY1E5A KIT-100PFY1E8A KIT-125PFY1E8A KIT-140PFY1E8A KIT-50PF1E5A KIT-60PF1E5A KIT-71PF1E5A KIT-100PF1E5A KIT-125PF1E5A KIT-140PF1E5A KIT-71PF1E8A KIT-100PF1E8A KIT-125PF1E8A KIT-140PF1E8A
Вътрешно тяло S-60PF1E5A S-71PF1E5A S-100PF1E5A S-125PF1E5A S-100PF1E5A S-125PF1E5A S-140PF1E5A S-50PF1E5A S-60PF1E5A S-71PF1E5A S-100PF1E5A S-125PF1E5A S-140PF1E5A S-71PF1E5A S-100PF1E5A S-125PF1E5A S-140PF1E5A
Външно тяло U-60PEY1E5 U-71PEY1E5 U-100PEY1E5 U-125PEY1E5 U-100PEY1E8 U-125PEY1E8 U-140PEY1E8 U-50PE1E5 U-60PE1E5A U-71PE1E5A U-100PE1E5A U-125PE1E5A U-140PE1E5A U-71PE1E8A U-100PE1E8A U-125PE1E8A U-140PE1E8A
Дистанционно управление с таймер CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4
Мощност на охлаждане Ном. ст. (мин. – макс.) kW 6,0 (2,0 – 7,0) 7,1 (2,0 – 7,7) 10,0 (2,7 – 11,5) 12,5 (3,8 – 13,5) 10,0 (2,7 – 11,5) 12,5 (3,8 – 13,5) 14,0 (3,3 – 15,5) 5,0 (1,5 – 5,6) 6,0 (2,5 – 7,1) 7,1 (2,5 – 8,0) 10,0 (3,3 – 12,5) 12,5 (3,3 – 14,0) 14,0 (3,3 – 15,5) 7,1 (3,2 – 8,0) 10,0 (3,3 – 12,5) 12,5 (3,3 – 14,0) 14,0 (3,3 – 15,5)
EER 1) Ном. ст. (мин. – макс.) W/W 3,10 (6,15 – 2,46) B 2,76 (6,15 – 2,35) D 3,01 (5,09 – 2,74) B 3,05 (4,22 – 2,70) B 3,01 (5,09 – 2,74) B 3,05 (4,22 – 2,70) B 3,22 (3,93 – 2,58) A 3,77 (5,58 – 2,80) A 3,90 (4,72 – 3,55) A 3,84 (4,72 – 3,02) A 4,10 (3,93 – 3,38) A 3,50 (3,93 – 3,04) A 3,25 (3,93 – 2,58) A 3,84 (5,0 – 3,02) A 4,10 (3,93 – 3,38) A 3,50 (3,93 – 3,04) A 3,25 (3,93 – 2,58) A
SEER 2) Номинално (мин. – макс.) W/W 5,4 a 5,3 a 5,4 a – 5,2 a – – 5,7 h 6,4 i 6,4 i 5,8 h – – 6,0 a 5,7 h – –
Предвидена мощност kW 6,0 7,1 10,0 – 10,0 – – 5,0 6,0 7,1 10,0 – – 7,1 10,0 – –
Входна мощност (охлаждане) Ном. ст. (мин. – макс.) kW 1,930 (0,325 – 2,850) 2,570 (0,325 – 3,270) 3,320 (0,530 – 4,200) 4,100 (0,900 – 5,000) 3,320 (0,530 – 4,200) 4,100 (0,900 – 5,000) 4,350 (0,840 – 6,000) 1,350 (0,260 – 2,000) 1,540 (0,530 – 2,000) 1,850 (0,530 – 2,650) 2,440 (0,840 – 3,700) 3,570 (0,840 – 4,600) 4,310 (0,840 – 6,000) 1,850 (0,640 – 2,650) 2,440 (0,840 – 3,700) 3,570 (0,840 – 4,600) 4,310 (0,840 – 6,000)
Годишна консумация на електроенергия (ErP) 3) kWh на година 389 469 648 – 673 – – 307 328 388 603 – – 414 614 – –
Мощност на отопление Ном. ст. (мин. – макс.) kW 6,0 (1,8 – 7,0) 7,1 (1,8 – 8,1) 10,0 (2,1 – 13,8) 12,5 (3,4 – 15,0) 10,0 (2,1 – 13,8) 12,5 (3,4 – 15,0) 14,0 (4,1 – 16,0) 5,6 (1,5 – 6,5) 7,0 (2,0 – 8,0) 8,0 (2,0 – 9,0) 11,2 (4,1 – 14,0) 14,0 (4,1 – 16,0) 16,0 (4,1 – 18,0) 8,0 (2,8 – 9,0) 11,2 (4,1 – 14,0) 14,0 (4,1 – 16,0) 16,0 (4,1 – 18,0)
Мощност на отопление при -7 °C 4) Ном. ст. kW 4,99 5,08 9,97 10,97 9,97 10,97 13,35 4,20 6,69 7,52 12,04 13,48 14,24 7,52 12,04 13,48 14,24
Мощност на отопление при -15 °C 4) Ном. ст. kW 4,20 4,37 8,43 9,03 8,43 9,03 12,38 3,58 6,56 7,65 11,20 12,38 12,69 7,65 11,20 12,38 12,69
COP 1) Ном. ст. (мин. – макс.) W/W 4,25 (6,55 – 3,41) A 3,94 (6,55 – 3,40) A 3,80 (5,12 – 3,45) A 3,82 (4,66 – 3,41) A 3,80 (5,12 – 3,45) A 3,82 (4,66 – 3,41) A 3,91 (4,56 – 3,08) A 3,73 (6,82 – 2,71) A 3,87 (4,17 – 3,23) A 3,85 (4,17 – 3,10) A 4,31 (4,56 – 3,18) A 4,02 (4,56 – 3,08) A 3,60 (4,56 – 3,05) A 3,85 (4,83 – 3,10) A 4,31 (4,56 – 3,18) A 4,02 (4,56 – 3,08) A 3,60 (4,56 – 3,05) A
SCOP 5) Номинално (мин. – макс.) W/W 3,8 a 3,8 a 3,8 a – 3,8 a – – 3,8 a 3,9 a 4,0 h 3,8 a – – 3,9 a 3,8 a – –
Предвидена мощност при -10 °C kW 5,0 5,5 9,5 – 9,5 – – 4,0 6,0 7,1 10,0 – – 7,1 10,0 – –
Входна мощност (отопление) Ном. ст. (мин. – макс.) kW 1,410 (0,275 – 2,055) 1,800 (0,275 – 2,380) 2,630 (0,410 – 4,000) 3,270 (0,730 – 4,400) 2,630 (0,410 – 4,000) 3,270 (0,730 – 4,400) 3,580 (0,900 – 5,200) 1,500 (0,220 – 2,400) 1,810 (0,480 – 2,480) 2,080 (0,480 – 2,900) 2,600 (0,900 – 4,400) 3,480 (0,900 – 5,200) 4,440 (0,900 – 5,900) 2,080 (0,580 – 2,900) 2,600 (0,900 – 4,400) 3,480 (0,900 – 5,200) 4,440 (0,900 – 5,900)
Годишна консумация на електроенергия (ErP) 3) kWh на година 1842 2026 3500 – 3500 – – 1474 2154 2485 3684 – – 2548 3684 – –
Вътрешно тяло
Външно стат. налягане 6) Ном. ст. (мин. – макс.) Pa 70 (10 – 150) 70 (10 – 150) 100 (10 – 150) 100 (10 – 150) 100 (10 – 150) 100 (10 – 150) 100 (10 – 150) 70 (10 – 150) 70 (10 – 150) 70 (10 – 150) 100 (10 – 150) 100 (10 – 150) 100 (10 – 150) 70 (10 – 150) 100 (10 – 150) 100 (10 – 150) 100 (10 – 150)
Дебит на въздуха Охлаждане (В/С/Н) m³/h 1260/1140/900 1260/1140/900 1920/1560/1260 2040/1740/1380 1920/1560/1260 2040/1740/1380 2160/1920/1500 960/900/720 1260/1140/900 1260/1140/900 1920/1560/1260 2040/1740/1380 2160/1920/1500 1260/1140/900 1920/1560/1260 2040/1740/1380 2160/1920/1500

Отопление (В/С/Н) m³/h 1260/1140/900 1260/1140/900 1920/1560/1260 2040/1740/1380 1920/1560/1260 2040/1740/1380 2160/1920/1500 960/900/720 1260/1140/900 1260/1140/900 1920/1560/1260 2040/1740/1380 2160/1920/1500 1260/1140/900 1920/1560/1260 2040/1740/1380 2160/1920/1500 
Обем отнета влага от въздуха l/h 3,4 4,2 6,0 7,9 6,0 7,9 9,0 2,8 3,4 4,2 6,0 7,9 9,0 4,2 6,0 7,9 9,0
Ниво на звуковото налягане 7) Охлаждане (В/С/Н) dB(A) 35/32/26 35/32/26 38/34/31 39/35/32 38/34/31 39/35/32 40/36/33 34/30/26 35/32/26 35/32/26 38/34/31 39/35/32 40/36/33 35/32/26 38/34/31 39/35/32 40/36/33

Отопление (В/С/Н) dB(A) 35/32/26 35/32/26 38/34/31 39/35/32 38/34/31 39/35/32 40/36/33 34/30/26 35/32/26 35/32/26 38/34/31 39/35/32 40/36/33 35/32/26 38/34/31 39/35/32 40/36/33
Ниво на силата на звука Охлаждане (В/С/Н) dB 57/54/48 57/54/48 60/56/53 61/57/54 60/56/53 61/57/54 62/58/55 56/52/48 57/54/48 57/54/48 60/56/53 61/57/54 62/58/55 57/54/48 60/56/53 61/57/54 62/58/55

Отопление (В/С/Н) dB 57/54/48 57/54/48 60/56/53 61/57/54 60/56/53 61/57/54 62/58/55 56/52/48 57/54/48 57/54/48 60/56/53 61/57/54 62/58/55 57/54/48 60/56/53 61/57/54 62/58/55
Размери В x Ш x Д mm 290 x 1000 x 700 290 x 1000 x 700 290 x 1400 x 700 290 x 1400 x 700 290 x 1400 x 700 290 x 1400 x 700 290 x 1400 x 700 290 x 800 x 700 290 x 1000 x 700 290 x 1000 x 700 290 x 1400 x 700 290 x 1400 x 700 290 x 1400 x 700 290 x 1000 x 700 290 x 1400 x 700 290 x 1400 x 700 290 x 1400 x 700
Нето тегло kg 33 33 45 45 45 45 45 28 33 33 45 45 45 33 45 45 45
Външно тяло
Захранващо напрежение V 220/230/240 220/230/240 220/230/240 220/230/240 380/400/415 380/400/415 380/400/415 220/230/240 220/230/240 220/230/240 220/230/240 220/230/240 220/230/240 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415
Препоръчан предпазител A 20 20 25 30 16 16 16 16 20 20 25 30 16 16 16 16 16
Свързване mm² 2,5 2,5 4 6 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4 6 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Ток Охлаждане A 9,00/8,65/8,30 12,2/11,7/11,2 15,1/14,5/13,9 18,8/18,0/17,2 5,10/4,85/4,70 6,20/5,90/5,70 6,75/6,45/6,25 6,10/5,85/5,60 7,70/7,40/7,10 8,90/8,60/8,30 11,0/10,6/10,3 16,6/15,9/15,3 20,1/19,3/18,6 2,75/2,65/2,60 3,68/3,53/3,43 5,52/5,29/5,12 6,69/6,42/6,18

Отопление A 6,40/6,10/5,90 8,30/7,90/7,60 11,8/11,2/10,7 14,6/14,0/13,4 4,05/3,80/3,65 4,90/4,65/4,50 5,60/5,40/5,20 6,85/6,55/6,25 8,70/8,40/8,10 9,90/9,50/9,20 11,6/11,2/10,7 16,3/15,8/15,1 19,9/19,1/18,4 3,10/3,00/2,90 3,86/3,70/3,58 5,44/5,26/5,05 6,64/6,35/6,15
Дебит на въздуха Охлаждане/отопление m³/h 1800/2100 2340/2340 4560/4020 4800/4380 4560/4020 4800/4380 8100/7200 1800/2100 3600/3600 3600/3600 6600/5700 7800/6600 8100/7200 3600/3600 6600/5700 7800/6600 8100/7200
Ниво на звуковото налягане Охлаждане/отопление (В) dB(A) 46/50 50/52 54/54 56/56 54/54 56/56 54/53 46/50 48/50 48/50 52/52 53/53 54/55 48/50 52/52 53/53 54/55
Ниво на силата на звука Охлаждане/отопление (В) dB 65/69 70/70 70/70 73/73 70/70 73/73 71/70 65/69 65/67 65/67 69/69 70/70 71/71 65/67 69/69 70/70 71/71
Размери В x Ш x Д mm 569 x 790 x 285 569 x 790 x 285 996 x 940 x 340 996 x 940 x 340 996 x 940 x 340 996 x 940 x 340 1416 x 940 x 340 569 x 790 x 285 996 x 940 x 340 996 x 940 x 340 1416 x 940 x 340 1416 x 940 x 340 1416 x 940 x 340 996 x 940 x 340 1416 x 940 x 340 1416 x 940 x 340 1416 x 940 x 340
Нето тегло kg 42 42 73 85 73 85 98 42 68 69 98 98 98 71 98 98 98
Тръбни съединения Тръба за течност Inch (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 1/4 (6,35) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Тръба за газ Inch (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 1/2 (12,7) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)
Количество хладилен агент R410A kg 1,7 1,7 2,60 3,20 2,60 3,20 3,4 1,65 2 2,35 3,4 3,4 3,4 2,35 3,4 3,4 3,4
Дължина на тръбния път/денивелация (вътр./външно) 8) m 5 – 50/30 5 – 50/30 5 – 50/30 5 – 50/30 5 – 50/30 5 – 50/30 5 – 50/30 5 – 40/30 5 – 50/30 5 – 50/30 5 – 75/30 5 – 75/30 5 – 75/30 5 – 50/30 5 – 75/30 5 – 75/30 5 – 75/30
Дължина на тръбния път за добавяне на газ/допълнително количество газ m / g/m 20/40 20/40 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50 30/20 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50
Диапазон на работната температура Охлаждане мин./макс. °C -10/+43 -10/+43 -10/+43 -10/+43 -10/+43 -10/+43 -10/+43 -15/+46 -15/+46 -15/+46 -15/+46 -15/+46 -15/+46 -15/+46 -15/+46 -15/+46 -15/+46

Отопление мин./макс. °C -15/+24 -15/+24 -15/+24 -15/+24 -15/+24 -15/+24 -15/+24 -20/+24 -20/+24 -20/+24 -20/+24 -20/+24 -20/+24 -20/+24 -20/+24 -20/+24 -20/+24

U-60PE1E5A 
U-71PE1E5A 
U-71PE1E8A

U-100PE1E5A 
U-125PE1E5A 
U-140PE1E5A 

U-100PE1E8A 
U-125PE1E8A 
U-140PE1E8A

U-50PE1E5

Изход за въздушно нагнетяване (без регулационен адаптер) Вход за въздушно нагнетяване
Диаметри Модел Диаметри Модел

60 & 71 3 x Ø 200 CZ-90DAF2 60 & 71 2 x Ø 250 CZ-DUMPA90MF2
100, 125 & 140 4 x Ø 200 CZ-160DAF2 100, 125 & 140 4 x Ø 200 CZ-DUMPA160MF2

Съвместими с всички доп. приспособления за свързване Panasonic. Подробна информация ще намерите в раздела 
„Системи за управление“.

Опционален контролер
Дистанционно управление 
с таймер
CZ-RTC4

Опционален контролер
Жично дистанционно 
управление
CZ-RTC5

Опционален контролер 
Опростено дистанционно 
управление
CZ-RE2C2

Опционален контролер 
Безжично дистанционно 
управление
CZ-RWSK2 + CZ-RWSC3

добавяни според вида офис. Те се посочват като: a=0,2, b=0,36, c=0,32 и d=0,03. Вътрешната температура се замерва при 27 °C DB и 19 °C WB. 3) Годишната консумация (ErP) се изчислява по формулата, дефинирана в разпоредбите на ErP. 4) Мощността на отопление се изчислява, 
като се включва и корекцията на коефициента на размразяване. 5) SCOP се изчислява на основата на интегрираната стойност на частичното натоварване [IPLV] на Eurovent за опростения модел за енергопотреблението на сграда [SBEM] за вътрешно тяло U1, като се отчита 
и коефициентът на размразяване. 6) Фабрична настройка за средно външно статично налягане. 7) Нивото на звуковото налягане на агрегатите e стойността, измерена на 1 m пред главното тяло и на 1,5 m над земята. Звуковото налягане e измерено съгласно спецификация 
Eurovent 6/C/006-97. 8) Когато външното тяло се монтира по-високо от вътрешното. // Препоръчан предпазител за вътрешното тяло 3А. За подробна информация относно ErP, моля, посетете уебсайтовете ни: www.aircon.panasonic.eu или www.ptc.panasonic.eu

PAW-GRDSTD40
Платформа за по-висок монтаж 
на външно тяло 400 x 900 x 400 mm

PAW-WTRAY
Кондензаторна тава, 
съвместима с базова поставка 
за земя

PAW-GRDBSE20
Базова поставка за земя за 
звукова и вибрационна 
абсорбция на външно тяло 
(600 x 95 x 130 mm, 500 kg)

Доп. приспособления

PAW-WPH7: корпус за защита от вятър за U-50PE1E5.
PAW-WPH8: корпус за защита от вятър за U-200PE1E8, 
U-250PE1E8.
PAW-WPH9: корпус за защита от вятър за U-60PE1E5, 
U-71PE1E5/8, U-100PEY1E5/8, U-125PEY1E5/8.
PAW-WPH10: Корпус за защита от вятър за U-100PE1E5/8, 
U-125PE1E5/8, U-140PE1E5/8, U-140PEY1E8.

PAW-PACR3
Интерфейси за управление 
на 3 агрегата като резервни 
или алтернативни

CZ-90DAF2: изход за 
въздушно нагнетяване с 3 
диаметъра x Ø 200.
CZ-160DAF2: изход за 
въздушно нагнетяване с 4 
диаметъра x Ø 200

ВИСОКА 
МОЩНОСТ 

НА ОТОПЛЕНИЕ
ПРИ -7 °C
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НОВО/ЗА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ



Standard

Standard Elite

Еднофазни Трифазни Еднофазни Трифазни
6,0 kW 7,1 kW 10,0 kW 12,5 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW 5,0 kW 6,0 kW 7,1 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW 7,1 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW

КОМПЛЕКТ KIT-60PTY2E5A KIT-71PTY2E5A KIT-100PTY2E5A KIT-125PTY2E5A KIT-100PTY2E8A KIT-125PTY2E8A KIP-140PTY2E8A KIT-50PT2E5A KIT-60PT2E5A KIT-71PT2E5A KIT-100PT2E5A KIT-125PT2E5A KIT-140PT2E5A KIT-71PT2E8A KIT-100PT2E8A KIT-125PT2E8A KIT-140PT2E8A
Вътрешно тяло S-60PT2E5A S-71PT2E5A S-100PT2E5A S-125PT2E5A S-100PT2E5A S-125PT2E5A S-140PT2E5A S-50PT2E5A S-60PT2E5A S-71PT2E5A S-100PT2E5A S-125PT2E5A S-140PT2E5A S-71PT2E5A S-100PT2E5A S-125PT2E5A S-140PT2E5A
Външно тяло U-60PEY1E5 U-71PEY1E5 U-100PEY1E5 U-125PEY1E5 U-100PEY1E8 U-125PEY1E8 U-140PEY1E8 U-50PE1E5 U-60PE1E5A U-71PE1E5A U-100PE1E5A U-125PE1E5A U-140PE1E5A U-71PE1E8A U-100PE1E8A U-125PE1E8A U-140PE1E8A
Дистанционно управление с таймер CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4
Мощност на охлаждане Ном. ст. (мин. – макс.) kW 6,0 (2,0 – 7,0) 7,1 (2,2 – 7,7) 10,0 (2,7 – 11,5) 12,5 (3,8 – 13,5) 10,0 (2,7 – 11,5) 12,5 (3,8 – 13,5) 14,0 (3,3 – 15,0) 5,0 (1,5 – 5,6) 6,0 (2,5 – 7,1) 7,1 (2,5 – 8,0) 10,0 (3,3 – 12,5) 12,5 (3,3 – 14,0) 14,0 (3,3 – 15,0) 7,1 (2,5 – 8,0) 10,0 (3,3 – 12,5) 12,5 (3,3 – 14,0) 14,0 (3,3 – 15,0)
EER 1) Ном. ст. (мин. – макс.) W/W 3,61 (6,15 – 2,80) A 3,21 (6,15 – 2,73) A 3,01(5,09 – 2,65) B 3,01 (4,22 – 2,62) B 3,01 (5,09 – 2,65) B 3,01 (4,22 – 2,62) B 2,98 (3,93 – 2,63) C 3,62 (5,77 – 2,73) A 4,03 (5,56 – 3,53) A 3,68 (5,56 – 2,88) A 3,95 (3,93 – 3,25) A 3,35 (3,93 – 2,88) A 3,01 (3,93 – 2,65) B 3,68 (5,56 – 2,88) A 3,95 (3,93 – 3,25) A 3,35 (3,93 – 2,88) A 3,01 (3,93 – 2,65) B
SEER 2) Ном. ст. (мин. – макс.) W/W 6,7 i 6,1 i 6,1 i – 6,0 h – – 6,4 i 6,8 i 6,2 i 6,7 i – – 5,9 h 6,6 i – –
Предвидена мощност kW 6,0 7,1 10,0 – 10,0 – – 5,0 6,0 7,1 10,0 – – 7,1 10,0 – –
Входна мощност (охлаждане) Ном. ст. (мин. – макс.) kW 1,660 (0,325 – 2,500) 2,210 (0,325 – 2,820) 3,320 (0,530 – 4,340) 4,150 (0,900 – 5,160) 3,320 (0,530 – 4,340) 4,150 (0,900 – 5,160) 4,700 (0,840 – 5,700) 1,380 (0,260 – 2,050) 1,490 (0,450 – 2,010) 1,930 (0,450 – 2,780) 2,530 (0,840 – 3,850) 3,730 (0,840 – 4,860) 4,650 (0,840 – 5,650) 1,930 (0,450 – 2,780) 2,530 (0,840 – 3,850) 3,730 (0,840 – 4,860) 4,650 (0,840 – 5,650)
Годишна консумация на електроенергия (ErP) 3) kWh на година 314 408 574 – 584 – – 273 309 965 523 – – 421 531 – –
Мощност на отопление Ном. ст. (мин. – макс.) kW 6,0 (1,8 – 7,0) 7,1 (1,8 – 8,1) 10,0 (2,1 – 13,8) 12,5 (3,4 – 15,0) 10,0 (2,1 – 13,8) 12,5 (3,4 – 15,0) 14,0 (4,1 – 16,0) 5,6 (1,5 – 6,5) 7,0 (2,0 – 8,0) 8,0 (2,0 – 9,0) 11,2 (4,1 – 14,0) 14,0 (4,1 – 16,0) 16,0 (4,1 – 18,0) 8,0 (2,0 – 9,0) 11,2 (4,1 – 14,0) 14,0 (4,1 – 16,0) 16,0 (4,1 – 18,0)
Мощност на отопление при -7 °C 4) Ном. ст. kW 4,99 5,08 9,97 10,97 9,97 10,97 13,35 4,20 6,69 7,52 12,04 13,48 14,24 7,52 12,04 13,48 14,24
Мощност на отопление при -15 °C 4) Ном. ст. kW 4,20 4,37 8,43 9,03 8,43 9,03 12,38 3,58 6,56 7,65 11,20 12,38 12,69 7,65 11,20 12,38 12,69
COP 1) Ном. ст. (мин. – макс.) W/W 4,20 A (6,55 – 3,25) 3,90 (6,55 – 3,23) A 3,85 (5,12 – 3,45) A 3,85 (4,66 – 3,41) A 3,85 (5,12 – 3,45) A 3,85 (4,66 – 3,41) A 3,88 (4,56 – 3,07) A 3,97 (6,82 – 2,83) A 4,02 (5,00 – 3,23) A 4,15 (5,00 – 3,10) A 4,31 (4,56 – 3,18) A 3,99 (4,56 – 3,07) A 3,67 (4,56 – 3,04) A 4,15 (5,00 – 3,10) A 4,31 (4,56 – 3,18) A 3,99 (4,56 – 3,07) A 3,67 (4,56 – 3,04) A
SCOP 5) Ном. ст. (мин. – макс.) W/W 4,0 h 4,0 h 3,9 a 3,40 4) 3,9 a 3,40 4) 3,52 4) 4,0 a 4,1 h 4,0 h 4,3 h 3,63 4) 3,41 4) 4,0 h 4,3 h 3,63 4) 3,41 4)

Предвидена мощност при -10 °C kW 6,0 6,0 10,0 – 10,0 – – 4,0 6,0 7,1 10,0 – – 7,1 10,0 – –
Входна мощност (отопление) Ном. ст. (мин. – макс.) kW 1,430 (0,275 – 2,155) 1,820 (0,275 – 2,510) 2,600 (0,410 – 4,000) 3,250 (0,730 – 4,400) 2,600 (0,410 – 4,000) 3,250 (0,730 – 4,400) 3,610 (0,900 – 5,210) 1,410 (0,220 – 2,300) 1,740 (0,400 – 2,480) 1,930 (0,400 – 2,900) 2,600 (0,900 – 4,400) 3,510 (0,900 – 5,210) 4,360 (0,900 – 5,930) 1,930 (0,400 – 2,900) 2,600 (0,900 – 4,400) 3,510 (0,900 – 5,210) 4,360 (0,900 – 5,930)
Годишна консумация на електроенергия (ErP) 3) kWh на година 2100 2100 3590 3590 – 1400 2049 2485 3256 – – 2485 3256 – –
Вътрешно тяло 
Дебит на въздуха Охлаждане (В/С/Н) m³/h 1200/1020/870 1260/1080/930 1800/1500/1380 2040/1680/1440 1800/1500/1380 2040/1680/1440 2100/1740/1500 900/750/630 1200/1020/870 1260/1080/930 1800/1500/1380 2040/1680/1440 2100/1740/1500 1260/1080/930 1800/1500/1380 2040/1680/1440 2100/1740/1500

Отопление (В/С/Н) 1200/1020/870 1260/1080/930 1800/1500/1380 2040/1680/1440 1800/1500/1380 2040/1680/1440 2100/1740/1500 900/750/630 1200/1020/870 1260/1080/930 1800/1500/1380 2040/1680/1440 2100/1740/1500 1260/1080/930 1800/1500/1380 2040/1680/1440 2100/1740/1500
Обем отнета влага от въздуха l/h 3,4 4,2 6,0 7,9 6,0 7,9 9,0 2,8 3,4 4,2 6,0 7,9 9,0 4,2 6,0 7,9 9,0
Ниво на звуковото налягане 6) Охлаждане (В/С/Н) dB(A) 38/34/30 39/35/31 42/37/35 46/40/36 42/37/35 46/40/36 47/41/37 37/33/29 38/34/30 39/35/31 42/37/35 46/40/36 47/41/37 39/35/31 42/37/35 46/40/36 47/41/37

Отопление (В/С/Н) dB(A) 38/34/30 39/35/31 42/37/35 46/40/36 42/37/35 46/40/36 47/41/37 37/33/29 38/34/30 39/35/31 42/37/35 46/40/36 47/41/37 39/35/31 42/37/35 46/40/36 47/41/37
Ниво на силата на звука Охлаждане (В/С/Н) dB 56/52/48 57/53/49 60/55/53 64/58/54 60/55/53 64/58/54 65/59/55 55/51/47 56/52/48 57/53/49 60/55/53 64/58/54 65/59/55 57/53/49 60/55/53 64/58/54 65/59/55

Отопление (В/С/Н) dB 56/52/48 57/53/49 60/55/53 64/58/54 60/55/53 64/58/54 65/59/55 55/51/47 56/52/48 57/53/49 60/55/53 64/58/54 65/59/55 57/53/49 60/55/53 64/58/54 65/59/55
Размери В x Ш x Д mm 235 x 1275 x 690 235 x 1275 x 690 235 x 1590 x 690 235 x 1590 x 690 235 x 1590 x 690 235 x 1590 x 690 235 x 1590 x 690 235 x 960 x 690 235 x 1275 x 690 235 x 1275 x 690 235 x 1590 x 690 235 x 1590 x 690 235 x 1590 x 690 235 x 1275 x 690 235 x 1590 x 690 235 x 1590 x 690 235 x 1590 x 690
Нето тегло kg 33 33 40 40 40 40 40 27 33 33 40 40 40 33 40 40 40
Външно тяло
Захранващо напрежение V 220/230/240 220/230/240 220/230/240 220/230/240 380/400/415 380/400/415 380/400/415 220/230/240 220/230/240 220/230/240 220/230/240 220/230/240 220/230/240 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415
Препоръчан предпазител A 20 20 25 30 16 16 16 16 20 20 25 30 16 16 16 16 16
Свързване mm² 2,5 2,5 4 6 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4 6 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Ток Охлаждане A 8,05/7,70/7,40 10,8/10,3/9,85 15,6/15,0/14,4 19,7/18,9/18,1 5,30/5,05/4,85 6,50/6,20/6,00 7,40/7,00/6,80 6,55/6,25/6,00 7,15/6,90/6,70 9,00/8,70/8,40 11,5/11,1/10,6 17,0/16,4/15,8 21,2/20,5/19,8 3,00/2,90/2,80 3,95/3,75/3,65 5,85/5,55/5,35 7,30/6,95/6,70

Отопление A 6,90/6,60/6,30 8,75/8,35/8,00 11,9/11,5/11,1 15,2/14,6/13,9 4,10/3,90/3,75 5,10/4,80/4,65 5,65/5,35/5,15 6,70/6,40/6,15 8,10/7,80/7,60 8,90/8,60/8,30 11,8/11,4/11,0 16,0/15,4/14,9 19,8/19,2/18,5 3,00/2,90/2,80 4,05/3,85/3,75 5,50/5,20/5,05 6,85/6,50/6,25
Дебит на въздуха Охлаждане/отопление m³/h 1800/2100 2340/2340 4560/4020 4800/4380 4560/4020 4800/4380 8100/7200 1800/2100 3600/3600 3600/3600 6600/5700 7800/6600 8100/7200 3600/3600 6600/5700 7800/6600 8100/7200
Ниво на звуковото налягане Охлаждане/отопление (В) dB(A) 46/50 50/52 54/54 56/56 54/54 56/56 54/53 46/50 48/50 48/50 52/52 53/53 54/55 48/50 52/52 53/53 54/55
Ниво на силата на звука Охлаждане/отопление (В) dB 65/69 70/70 70/70 73/73 70/70 73/73 71/70 65/69 65/67 65/67 69/69 70/70 71/71 65/67 69/69 70/70 71/71
Размери В x Ш x Д mm 569 x 790 x 285 569 x 790 x 285 996 x 940 x 340 996 x 940 x 340 996 x 940 x 340 996 x 940 x 340 1416 x 940 x 340 569 x 790 x 285 996 x 940 x 340 996 x 940 x 340 1416 x 940 x 340 1416 x 940 x 340 1416 x 940 x 340 996 x 940 x 340 1416 x 940 x 340 1416 x 940 x 340 1416 x 940 x 340
Нето тегло kg 42 42 73 85 73 85 98 42 68 69 98 98 98 71 98 98 98
Тръбни съединения Тръба за течност Inch (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 1/4 (6,35) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Тръба за газ Inch (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 1/2 (12,7) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)
Количество хладилен агент R410A kg 1,70 1,70 2,60 3,20 2,60 3,20 3,40 1,65 2,00 2,35 3,40 3,40 3,40 2,35 3,40 3,40 3,40
Дължина на тръбния път/денивелация (вътр./външно) 7) m 5 – 50/30 5 – 50/30 5 – 50/30 5 – 50/30 5 – 50/30 5 – 50/30 5 – 50/30 5 – 40/30 5 – 50/30 5 – 50/30 5 – 75/30 5 – 75/30 5 – 75/30 5 – 50/30 5 – 75/30 5 – 75/30 5 – 75/30
Дължина на тръбния път за добавяне на газ/допълнително количество газ m / g/m 20/40 20/40 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50 30/20 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50
Диапазон на работната температура Охлаждане мин./макс. °C -10/+43 -10/+43 -10/+43 -10/+43 -10/+43 -10/+43 -10/+43 -15/+46 -15/+46 -15/+46 -15/+46 -15/+46 -15/+46 -15/+46 -15/+46 -15/+46 -15/+46

Отопление мин./макс. °C -15/+24 -15/+24 -15/+24 -15/+24 -15/+24 -15/+24 -15/+24 -20/+24 -20/+24 -20/+24 -20/+24 -20/+24 -20/+24 -20/+24 -20/+24 -20/+24 -20/+24

A++
6,10 SEER 3,90 SCOP

A

SEER и SCOP: За KIT-100PTY2E5A.

-10°C
РЕЖИМ 

НА ОХЛАЖДАНЕ

-15°C
РЕЖИМ 

НА ОТОПЛЕНИЕ

-15°C
РЕЖИМ 

НА ОХЛАЖДАНЕ

-20°C
РЕЖИМ 

НА ОТОПЛЕНИЕ

A++
6,80 SEER 4,10 SCOP

A+

SEER и SCOP: За KIT-60PT2E5A.

ТАВАНЕН ТИП
PACi STANDARD И ELITE 
INVERTER+

Гамата от климатици за монтаж на таван включва вентилатор 
с електромотор на постоянен ток за повишена ефективност 
и понижени работни нива на шума. Всички те са с еднаква 
височина и дълбочина, за да се запази еднаквия външен вид 
при смесени инсталации. Разполагат с отвор за пресен въздух 
с цел подобряване на качеството на въздуха в помещението.

Технически акценти
·  Възможно вкарване на пресен въздух (агрегатът се доставя с отвор 

с диаметър 100 mm, снабден с конектор за въздухопроводи).
· Всички са с височина едва 235 mm.
·  Двойният ротационен компресор значително намалява 

вибрацията и шума по време на работа.
· Управление на инвертора на постоянен ток.
· Големи, широки отвори за разпределение на въздуха
· По-ниски нива на шум от конкуренцията.
·  Възможност за двойни, тройни и комбинация от две двойни 

сплит системи.
·  Лесно свързване и управление на външен вентилатор или 

вентилатор с рекуперация посредством конектора PAW-FDC 
на платката на вътрешното тяло. Външното устройство може 
да се управлява от дистанционното управление на вътрешното 
тяло Panasonic.

Разчетни условия: охлаждане при темп. вътре 27 °C DB/19 °C WB. Охлаждане при темп. навън 35 °C DB/24 °C WB. Отопление при темп. вътре 20 °C DB. Отопление при темп. навън 7 °C DB/6 °C WB. (DB: при сух термометър; WB: при мокър термометър) // 
Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.
1) EER и COP класификацията за икономия на енергия e при 220-240 V (380 – 415 V) само съгласно Директива 2002/31/ЕО. 2) SEER се изчислява на основата на интегрираната стойност на частичното натоварване [IPLV] на Eurovent за опростения модел за 
енергопотреблението на сграда [SBEM] за вътрешно тяло U1 SEER=a(EER25)+b(EER50)+c(EER75)+d(EER100), където EER25, EER50, EER75 и EER100 са стойностите, измерени по EER при частично натоварване 25%, 50%, 75% и 100% съответно при температура 20, 

СВЪРЗАНОСТ

BMS R22 R410A

ОБНОВЯВАНЕ 
НА R22

5 ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ НА 
КОМПРЕСОРА

INTERNET CONTROL: oпция.

INTERNET CONTROL
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Elite
Еднофазни Трифазни Еднофазни Трифазни
6,0 kW 7,1 kW 10,0 kW 12,5 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW 5,0 kW 6,0 kW 7,1 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW 7,1 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW

КОМПЛЕКТ KIT-60PTY2E5A KIT-71PTY2E5A KIT-100PTY2E5A KIT-125PTY2E5A KIT-100PTY2E8A KIT-125PTY2E8A KIP-140PTY2E8A KIT-50PT2E5A KIT-60PT2E5A KIT-71PT2E5A KIT-100PT2E5A KIT-125PT2E5A KIT-140PT2E5A KIT-71PT2E8A KIT-100PT2E8A KIT-125PT2E8A KIT-140PT2E8A
Вътрешно тяло S-60PT2E5A S-71PT2E5A S-100PT2E5A S-125PT2E5A S-100PT2E5A S-125PT2E5A S-140PT2E5A S-50PT2E5A S-60PT2E5A S-71PT2E5A S-100PT2E5A S-125PT2E5A S-140PT2E5A S-71PT2E5A S-100PT2E5A S-125PT2E5A S-140PT2E5A
Външно тяло U-60PEY1E5 U-71PEY1E5 U-100PEY1E5 U-125PEY1E5 U-100PEY1E8 U-125PEY1E8 U-140PEY1E8 U-50PE1E5 U-60PE1E5A U-71PE1E5A U-100PE1E5A U-125PE1E5A U-140PE1E5A U-71PE1E8A U-100PE1E8A U-125PE1E8A U-140PE1E8A
Дистанционно управление с таймер CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4
Мощност на охлаждане Ном. ст. (мин. – макс.) kW 6,0 (2,0 – 7,0) 7,1 (2,2 – 7,7) 10,0 (2,7 – 11,5) 12,5 (3,8 – 13,5) 10,0 (2,7 – 11,5) 12,5 (3,8 – 13,5) 14,0 (3,3 – 15,0) 5,0 (1,5 – 5,6) 6,0 (2,5 – 7,1) 7,1 (2,5 – 8,0) 10,0 (3,3 – 12,5) 12,5 (3,3 – 14,0) 14,0 (3,3 – 15,0) 7,1 (2,5 – 8,0) 10,0 (3,3 – 12,5) 12,5 (3,3 – 14,0) 14,0 (3,3 – 15,0)
EER 1) Ном. ст. (мин. – макс.) W/W 3,61 (6,15 – 2,80) A 3,21 (6,15 – 2,73) A 3,01(5,09 – 2,65) B 3,01 (4,22 – 2,62) B 3,01 (5,09 – 2,65) B 3,01 (4,22 – 2,62) B 2,98 (3,93 – 2,63) C 3,62 (5,77 – 2,73) A 4,03 (5,56 – 3,53) A 3,68 (5,56 – 2,88) A 3,95 (3,93 – 3,25) A 3,35 (3,93 – 2,88) A 3,01 (3,93 – 2,65) B 3,68 (5,56 – 2,88) A 3,95 (3,93 – 3,25) A 3,35 (3,93 – 2,88) A 3,01 (3,93 – 2,65) B
SEER 2) Ном. ст. (мин. – макс.) W/W 6,7 i 6,1 i 6,1 i – 6,0 h – – 6,4 i 6,8 i 6,2 i 6,7 i – – 5,9 h 6,6 i – –
Предвидена мощност kW 6,0 7,1 10,0 – 10,0 – – 5,0 6,0 7,1 10,0 – – 7,1 10,0 – –
Входна мощност (охлаждане) Ном. ст. (мин. – макс.) kW 1,660 (0,325 – 2,500) 2,210 (0,325 – 2,820) 3,320 (0,530 – 4,340) 4,150 (0,900 – 5,160) 3,320 (0,530 – 4,340) 4,150 (0,900 – 5,160) 4,700 (0,840 – 5,700) 1,380 (0,260 – 2,050) 1,490 (0,450 – 2,010) 1,930 (0,450 – 2,780) 2,530 (0,840 – 3,850) 3,730 (0,840 – 4,860) 4,650 (0,840 – 5,650) 1,930 (0,450 – 2,780) 2,530 (0,840 – 3,850) 3,730 (0,840 – 4,860) 4,650 (0,840 – 5,650)
Годишна консумация на електроенергия (ErP) 3) kWh на година 314 408 574 – 584 – – 273 309 965 523 – – 421 531 – –
Мощност на отопление Ном. ст. (мин. – макс.) kW 6,0 (1,8 – 7,0) 7,1 (1,8 – 8,1) 10,0 (2,1 – 13,8) 12,5 (3,4 – 15,0) 10,0 (2,1 – 13,8) 12,5 (3,4 – 15,0) 14,0 (4,1 – 16,0) 5,6 (1,5 – 6,5) 7,0 (2,0 – 8,0) 8,0 (2,0 – 9,0) 11,2 (4,1 – 14,0) 14,0 (4,1 – 16,0) 16,0 (4,1 – 18,0) 8,0 (2,0 – 9,0) 11,2 (4,1 – 14,0) 14,0 (4,1 – 16,0) 16,0 (4,1 – 18,0)
Мощност на отопление при -7 °C 4) Ном. ст. kW 4,99 5,08 9,97 10,97 9,97 10,97 13,35 4,20 6,69 7,52 12,04 13,48 14,24 7,52 12,04 13,48 14,24
Мощност на отопление при -15 °C 4) Ном. ст. kW 4,20 4,37 8,43 9,03 8,43 9,03 12,38 3,58 6,56 7,65 11,20 12,38 12,69 7,65 11,20 12,38 12,69
COP 1) Ном. ст. (мин. – макс.) W/W 4,20 A (6,55 – 3,25) 3,90 (6,55 – 3,23) A 3,85 (5,12 – 3,45) A 3,85 (4,66 – 3,41) A 3,85 (5,12 – 3,45) A 3,85 (4,66 – 3,41) A 3,88 (4,56 – 3,07) A 3,97 (6,82 – 2,83) A 4,02 (5,00 – 3,23) A 4,15 (5,00 – 3,10) A 4,31 (4,56 – 3,18) A 3,99 (4,56 – 3,07) A 3,67 (4,56 – 3,04) A 4,15 (5,00 – 3,10) A 4,31 (4,56 – 3,18) A 3,99 (4,56 – 3,07) A 3,67 (4,56 – 3,04) A
SCOP 5) Ном. ст. (мин. – макс.) W/W 4,0 h 4,0 h 3,9 a 3,40 4) 3,9 a 3,40 4) 3,52 4) 4,0 a 4,1 h 4,0 h 4,3 h 3,63 4) 3,41 4) 4,0 h 4,3 h 3,63 4) 3,41 4)

Предвидена мощност при -10 °C kW 6,0 6,0 10,0 – 10,0 – – 4,0 6,0 7,1 10,0 – – 7,1 10,0 – –
Входна мощност (отопление) Ном. ст. (мин. – макс.) kW 1,430 (0,275 – 2,155) 1,820 (0,275 – 2,510) 2,600 (0,410 – 4,000) 3,250 (0,730 – 4,400) 2,600 (0,410 – 4,000) 3,250 (0,730 – 4,400) 3,610 (0,900 – 5,210) 1,410 (0,220 – 2,300) 1,740 (0,400 – 2,480) 1,930 (0,400 – 2,900) 2,600 (0,900 – 4,400) 3,510 (0,900 – 5,210) 4,360 (0,900 – 5,930) 1,930 (0,400 – 2,900) 2,600 (0,900 – 4,400) 3,510 (0,900 – 5,210) 4,360 (0,900 – 5,930)
Годишна консумация на електроенергия (ErP) 3) kWh на година 2100 2100 3590 3590 – 1400 2049 2485 3256 – – 2485 3256 – –
Вътрешно тяло 
Дебит на въздуха Охлаждане (В/С/Н) m³/h 1200/1020/870 1260/1080/930 1800/1500/1380 2040/1680/1440 1800/1500/1380 2040/1680/1440 2100/1740/1500 900/750/630 1200/1020/870 1260/1080/930 1800/1500/1380 2040/1680/1440 2100/1740/1500 1260/1080/930 1800/1500/1380 2040/1680/1440 2100/1740/1500

Отопление (В/С/Н) 1200/1020/870 1260/1080/930 1800/1500/1380 2040/1680/1440 1800/1500/1380 2040/1680/1440 2100/1740/1500 900/750/630 1200/1020/870 1260/1080/930 1800/1500/1380 2040/1680/1440 2100/1740/1500 1260/1080/930 1800/1500/1380 2040/1680/1440 2100/1740/1500
Обем отнета влага от въздуха l/h 3,4 4,2 6,0 7,9 6,0 7,9 9,0 2,8 3,4 4,2 6,0 7,9 9,0 4,2 6,0 7,9 9,0
Ниво на звуковото налягане 6) Охлаждане (В/С/Н) dB(A) 38/34/30 39/35/31 42/37/35 46/40/36 42/37/35 46/40/36 47/41/37 37/33/29 38/34/30 39/35/31 42/37/35 46/40/36 47/41/37 39/35/31 42/37/35 46/40/36 47/41/37

Отопление (В/С/Н) dB(A) 38/34/30 39/35/31 42/37/35 46/40/36 42/37/35 46/40/36 47/41/37 37/33/29 38/34/30 39/35/31 42/37/35 46/40/36 47/41/37 39/35/31 42/37/35 46/40/36 47/41/37
Ниво на силата на звука Охлаждане (В/С/Н) dB 56/52/48 57/53/49 60/55/53 64/58/54 60/55/53 64/58/54 65/59/55 55/51/47 56/52/48 57/53/49 60/55/53 64/58/54 65/59/55 57/53/49 60/55/53 64/58/54 65/59/55

Отопление (В/С/Н) dB 56/52/48 57/53/49 60/55/53 64/58/54 60/55/53 64/58/54 65/59/55 55/51/47 56/52/48 57/53/49 60/55/53 64/58/54 65/59/55 57/53/49 60/55/53 64/58/54 65/59/55
Размери В x Ш x Д mm 235 x 1275 x 690 235 x 1275 x 690 235 x 1590 x 690 235 x 1590 x 690 235 x 1590 x 690 235 x 1590 x 690 235 x 1590 x 690 235 x 960 x 690 235 x 1275 x 690 235 x 1275 x 690 235 x 1590 x 690 235 x 1590 x 690 235 x 1590 x 690 235 x 1275 x 690 235 x 1590 x 690 235 x 1590 x 690 235 x 1590 x 690
Нето тегло kg 33 33 40 40 40 40 40 27 33 33 40 40 40 33 40 40 40
Външно тяло
Захранващо напрежение V 220/230/240 220/230/240 220/230/240 220/230/240 380/400/415 380/400/415 380/400/415 220/230/240 220/230/240 220/230/240 220/230/240 220/230/240 220/230/240 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415
Препоръчан предпазител A 20 20 25 30 16 16 16 16 20 20 25 30 16 16 16 16 16
Свързване mm² 2,5 2,5 4 6 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4 6 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Ток Охлаждане A 8,05/7,70/7,40 10,8/10,3/9,85 15,6/15,0/14,4 19,7/18,9/18,1 5,30/5,05/4,85 6,50/6,20/6,00 7,40/7,00/6,80 6,55/6,25/6,00 7,15/6,90/6,70 9,00/8,70/8,40 11,5/11,1/10,6 17,0/16,4/15,8 21,2/20,5/19,8 3,00/2,90/2,80 3,95/3,75/3,65 5,85/5,55/5,35 7,30/6,95/6,70

Отопление A 6,90/6,60/6,30 8,75/8,35/8,00 11,9/11,5/11,1 15,2/14,6/13,9 4,10/3,90/3,75 5,10/4,80/4,65 5,65/5,35/5,15 6,70/6,40/6,15 8,10/7,80/7,60 8,90/8,60/8,30 11,8/11,4/11,0 16,0/15,4/14,9 19,8/19,2/18,5 3,00/2,90/2,80 4,05/3,85/3,75 5,50/5,20/5,05 6,85/6,50/6,25
Дебит на въздуха Охлаждане/отопление m³/h 1800/2100 2340/2340 4560/4020 4800/4380 4560/4020 4800/4380 8100/7200 1800/2100 3600/3600 3600/3600 6600/5700 7800/6600 8100/7200 3600/3600 6600/5700 7800/6600 8100/7200
Ниво на звуковото налягане Охлаждане/отопление (В) dB(A) 46/50 50/52 54/54 56/56 54/54 56/56 54/53 46/50 48/50 48/50 52/52 53/53 54/55 48/50 52/52 53/53 54/55
Ниво на силата на звука Охлаждане/отопление (В) dB 65/69 70/70 70/70 73/73 70/70 73/73 71/70 65/69 65/67 65/67 69/69 70/70 71/71 65/67 69/69 70/70 71/71
Размери В x Ш x Д mm 569 x 790 x 285 569 x 790 x 285 996 x 940 x 340 996 x 940 x 340 996 x 940 x 340 996 x 940 x 340 1416 x 940 x 340 569 x 790 x 285 996 x 940 x 340 996 x 940 x 340 1416 x 940 x 340 1416 x 940 x 340 1416 x 940 x 340 996 x 940 x 340 1416 x 940 x 340 1416 x 940 x 340 1416 x 940 x 340
Нето тегло kg 42 42 73 85 73 85 98 42 68 69 98 98 98 71 98 98 98
Тръбни съединения Тръба за течност Inch (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 1/4 (6,35) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Тръба за газ Inch (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 1/2 (12,7) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)
Количество хладилен агент R410A kg 1,70 1,70 2,60 3,20 2,60 3,20 3,40 1,65 2,00 2,35 3,40 3,40 3,40 2,35 3,40 3,40 3,40
Дължина на тръбния път/денивелация (вътр./външно) 7) m 5 – 50/30 5 – 50/30 5 – 50/30 5 – 50/30 5 – 50/30 5 – 50/30 5 – 50/30 5 – 40/30 5 – 50/30 5 – 50/30 5 – 75/30 5 – 75/30 5 – 75/30 5 – 50/30 5 – 75/30 5 – 75/30 5 – 75/30
Дължина на тръбния път за добавяне на газ/допълнително количество газ m / g/m 20/40 20/40 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50 30/20 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50
Диапазон на работната температура Охлаждане мин./макс. °C -10/+43 -10/+43 -10/+43 -10/+43 -10/+43 -10/+43 -10/+43 -15/+46 -15/+46 -15/+46 -15/+46 -15/+46 -15/+46 -15/+46 -15/+46 -15/+46 -15/+46

Отопление мин./макс. °C -15/+24 -15/+24 -15/+24 -15/+24 -15/+24 -15/+24 -15/+24 -20/+24 -20/+24 -20/+24 -20/+24 -20/+24 -20/+24 -20/+24 -20/+24 -20/+24 -20/+24

U-100PEY1E5
U-125PEY1E5
U-100PEY1E8
U-125PEY1E8

U-60PE1E5A
U-71PE1E5A
U-71PE1E8A

U-140PEY1E8
U-100PE1E5A
U-125PE1E5A
U-140PE1E5A

U-100PE1E8A
U-125PE1E8A
U-140PE1E8A

U-60PEY1E5
U-71PEY1E5
U-50PE1E5

Съвместими с всички доп. приспособления за свързване Panasonic. Подробна информация ще намерите в раздела 
„Системи за управление“.

Опционален контролер
Дистанционно управление 
с таймер
CZ-RTC4

Опционален контролер
Жично дистанционно 
управление
CZ-RTC5

Опционален контролер 
Безжично дистанционно 
управление
CZ-RWST3N

Опционален контролер 
Опростено дистанционно 
управление
CZ-RE2C2

25, 30 и 35 °C DB. a, b, c и d са стойности, добавяни според вида офис. Те се посочват като: a=0,2, b=0,36, c=0,32 и d=0,03. Вътрешната температура се замерва при 27 °C DB и 19 °C WB. 3) Годишната консумация (ErP) се изчислява по формулата, дефинирана 
в разпоредбите на ErP. 4) Мощността на отопление се изчислява, като се включва и корекцията на коефициента на размразяване. 5) SCOP се изчислява на основата на интегрираната стойност на частичното натоварване [IPLV] на Eurovent за опростения модел за 
енергопотреблението на сграда [SBEM] за вътрешно тяло U1, като се отчита и коефициентът на размразяване. 6) Нивото на звуковото налягане на агрегатите e стойността, измерена на 1 m пред главното тяло и на 1,5 m над земята. Звуковото налягане 
e измерено съгласно спецификация Eurovent 6/C/006-97. 7) Когато външното тяло се монтира по-високо от вътрешното. // Препоръчан предпазител за вътрешното тяло 3А.
За подробна информация относно ErP, моля, посетете уебсайтовете ни: www.aircon.panasonic.eu или www.ptc.panasonic.eu

PAW-GRDSTD40
Платформа за по-висок монтаж 
на външно тяло 400 x 900 x 400 mm

PAW-WTRAY
Кондензаторна тава, 
съвместима с базова поставка 
за земя

PAW-GRDBSE20
Базова поставка за земя за 
звукова и вибрационна 
абсорбция на външно тяло 
(600 x 95 x 130 mm, 500 kg)

Доп. приспособления

PAW-WPH7: корпус за защита от вятър за U-50PE1E5.
PAW-WPH8: корпус за защита от вятър за U-200PE1E8, 
U-250PE1E8.
PAW-WPH9: корпус за защита от вятър за U-60PE1E5, 
U-71PE1E5/8, U-100PEY1E5/8, U-125PEY1E5/8.
PAW-WPH10: Корпус за защита от вятър за 
U-100PE1E5/8, U-125PE1E5/8, U-140PE1E5/8, 
U-140PEY1E8.

PAW-PACR3
Интерфейси за управление 
на 3 агрегата като резервни 
или алтернативни

ВИСОКА 
МОЩНОСТ 

НА ОТОПЛЕНИЕ
ПРИ -7 °C
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INTERNET CONTROL

-20°C
РЕЖИМ 

НА ОТОПЛЕНИЕ

-15°C
РЕЖИМ 

НА ОХЛАЖДАНЕ

Разчетни условия: охлаждане при темп. вътре 27 °C DB/19 °C WB. Охлаждане при темп. навън 35 °C DB/24 °C WB. Отопление при темп. вътре 20 °C DB. Отопление при темп. навън 7 °C DB/6 °C WB. (DB: при сух термометър; WB: при мокър термометър)
1) EER и COP класификацията за икономия на енергия e при 220-240 V (380 – 415 V) само съгласно Директива 2002/31/ЕО. 2) SEER се изчислява на основата на интегрираната стойност на частичното натоварване [IPLV] на Eurovent за опростения модел за 
енергопотреблението на сграда [SBEM] за вътрешно тяло U1 SEER=a(EER25)+b(EER50)+c(EER75)+d(EER100), където EER25, EER50, EER75 и EER100 са стойностите, измерени по EER при частично натоварване 25%, 50%, 75% и 100% съответно при температура 20, 
25, 30 и 35 °C DB. a, b, c и d са стойности, добавяни според вида офис. Те се посочват като: a=0,2, b=0,36, c=0,32 и d=0,03. Вътрешната температура се замерва при 27 °C DB и 19 °C WB. 3) Мощността на отопление се изчислява, като се включва и корекцията 
на коефициента на размразяване. 4) SCOP се изчислява на основата на интегрираната стойност на частичното натоварване [IPLV] на Eurovent за опростения модел за енергопотреблението на сграда [SBEM] за вътрешно тяло U1, като се отчита и коефициентът 
на размразяване. 5) Нивото на звуковото налягане на агрегатите e стойността, измерена на 1 m пред главното тяло и на 1,5 m над земята. Звуковото налягане e измерено съгласно спецификация Eurovent 6/C/006-97. 6) Добавете 100 mm за вътрешното тяло или 
70 mm за външното тяло за тръбната връзка. 7) Когато външното тяло се монтира по-високо от вътрешното.
Спецификациите могат да бъдат променяни без предизвестие.
За подробна информация относно ErP, моля, посетете уебсайтовете ни: www.aircon.panasonic.eu или www.ptc.panasonic.eu

Трифазни
20,0 kW 25,0 kW

КОМПЛЕКТ KIT-200PE2E5 KIT-250PE2E5
Вътрешно тяло S-200PE2E5 S-250PE2E5
Външно тяло U-200PE1E8 U-250PE1E8
Дистанционно управление с таймер CZ-RTC4 CZ-RTC4
Мощност на охлаждане Ном. ст. (мин. – макс.) kW 19,5 (6,0 – 22,4) 25,0 (6,0 – 22,4)
EER 1) Ном. ст. W/W 3,04 B 3,04 B
SEER 2) W/W
Входна мощност (охлаждане) Ном. ст. kW 6,42 6,42
Работно напрежение A – –
Мощност на отопление Ном. ст. (мин. – макс.) kW 22,4 (6,0 – 25,0) 28,0 (6,0 – 25,0)
Мощност на отопление при -7 °C 3) Ном. ст. kW 17,34 21,85
Мощност на отопление при -15 °C 3) Ном. ст. kW 16,00 20,16
COP 1) Ном. ст. W/W 3,54 B 3,54 B
SCOP 4) W/W
Входна мощност (отопление) Ном. ст. kW 6,32 6,32
Работно напрежение A – –
Вътрешно тяло
Захранващо напрежение V/ph/Hz 220 – 230 – 240/1/50 220 – 230 – 240/1/50
Външно статично налягане при нов агрегат (с бустер кабел) Pa 60/140/270 72/140/270
Дебит на въздуха В/С/Н m³/h 3360/3060/2640 4320/3780/3180
Обем отнета влага от въздуха Охлаждане l/h – –
Ниво на звуковото налягане 5) В/С/Н dB(A) 43/41/38 47/45/42
Ниво на силата на звука В/С/Н dB 75/73/70 79/77/74
Размери В x Ш x Д mm 479 x 1453 x 1.205 479 x 1453 x 1.205
Нето тегло kg 100 104
Външно тяло
Захранващо напрежение V/ph/Hz 380/400/415/3+N/50 380/400/415/3+N/50
Препоръчан предпазител A 15 20
Дебит на въздуха Охлаждане/отопление m³/h 7740 7740
Ниво на звуковото налягане 5) Охлаждане/отопление (В) dB(A) 57/57 57/57
Ниво на силата на звука dB 72 72
Размери 6) В x Ш x Д mm 1526 x 940 x 340 1526 x 940 x 340
Нето тегло kg 118 118
Тръбни съединения Тръба за течност Inch (mm) 3/8 (9,52) 1/2 (12,7)

Тръба за газ Inch (mm) 1 (25,4) 1 (25,4)
Количество хладилен агент kg 5,3 5,3
Дължина на тръбния път/денивелация (вътр./външно) 7) m 5 – 100/30 5 – 100/30
Дължина на тръбния път за добавяне на газ/допълнително количество газ m / g/m 30/40 30/40
Диапазон на работната температура Охлаждане мин./макс. °C -15/+46 -15/+46

Отопление мин./макс. °C -20/+24 -20/+24

Panasonic изпреварва конкурентите си, като предлага висока ефективност и мощ в малко пространство. Предлаганите от Panasonic 
20,0 – 25,0 kW са идеални за големи търговски площи и други големи площи, които все пак нямат нужда от допълнителната 
мощност, предлагана от системите VRF. Климатиците са леки и компактни, което улеснява инсталирането им във всяко търговско 
пространство. Системата с два вентилатора e по-екологична в сравнение с традиционните 20 – 25 kW системи, които са 
по-обемисти и следователно се нуждаят от повече пространство.

СВЪРЗАНОСТ

BMS R22 R410A

ОБНОВЯВАНЕ 
НА R22

5 ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ НА 
КОМПРЕСОРА

С ВИСОКО СТАТИЧНО 
НАЛЯГАНЕ, ЗА СКРИТ 
МОНТАЖ 20 – 25 kW
BIG PACi INVERTER+

INTERNET CONTROL: oпция. 
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Отвор за проверка 
(450 mm х 450 mm или повече)

U-200PE1E8
U-250PE1E8

Нагнетатели
Изход за въздушно нагнетяване (подходящ за твърди или меки въздухопроводи)

Брой изходи с диаметър Модел
S-250PE1E8 1 x 500 mm CZ-TREMIESPW706
S-200PE1E8A 1 x 450 mm CZ-TREMIESPW705

Технически акценти
· Високоефективна инверторна система 
· Охлаждане при ниски външни температури (до -15 °C)
·  Максимална дължина на тръбния път 100 m (над 40% по-дълъг от други сплит системи) 
·  Мултифункционално безжично дистанционно управление с вградено управление 

на температурата
· Вкарване на пресен въздух за подобряване на качеството на въздуха в помещението.

Функции
Енергийна ефективност и природосъобразност
· Инверторна система с максимална ефективност
· Хладилен агент R410A, щадящ околната среда.

Комфорт
· Охлаждане при ниски външни температури (до -15 °C)
· Отопление при ниски външни температури (до -20 °C)
· Избор на термодатчик от вътрешното тяло или жичното дистанционно управление.

Лесна експлоатация:
· Седмичен таймер за вкл./изкл. (6 настройки на ден, 42 – на седмица)
· Избор между жично/безжично и опростено жично дистанционно управление.

Лесно инсталиране и обслужване
· Климатици с високи статично налягане – идеални за магазини и офиси.

Примерна система
Изисква се наличието на отвор за проверка (450 mm х 450 mm или повече) от долната 
страна на вътрешното тяло. Дистрибутор (набавя се от клиента).

Съвместими с всички доп. приспособления за свързване Panasonic. Подробна информация ще намерите в раздела 
„Системи за управление“.

Опционален контролер
Дистанционно управление 
с таймер
CZ-RTC4

Опционален контролер
Жично дистанционно 
управление
CZ-RTC5

Опционален контролер 
Безжично дистанционно 
управление
CZ-RWSK2 + CZ-RWSC3

Опционален контролер 
Опростено дистанционно 
управление
CZ-RE2C2

PAW-GRDSTD40
Платформа за по-висок монтаж 
на външно тяло 400 x 900 x 400 mm

PAW-WTRAY
Кондензаторна тава, 
съвместима с базова поставка 
за земя

PAW-GRDBSE20
Базова поставка за земя за 
звукова и вибрационна 
абсорбция на външно тяло 
(600 x 95 x 130 mm, 500 kg)

Доп. приспособления

PAW-PACR3
Интерфейси за управление 
на 3 агрегата като резервни 
или алтернативни

ВИСОКА 
МОЩНОСТ 

НА ОТОПЛЕНИЕ
ПРИ -7 °C

ВИСОКА 
МОЩНОСТ 

НА ОТОПЛЕНИЕ
ПРИ -7 °C

НОВО
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Единична, двойна, тройна и комбинация 
от две двойни системи PACi
При тази система едно външно тяло може да разпределя мощност на до 4 вътрешни зони 
едновременно. Ето защо тази система e изключително подходяща за общи зони. Тя намалява 
концентрацията на шум и позволява постигането на еднаква температура в цялото помещение. 
В рамките на една система може да се ползва комбинация от вътрешни тела (за монтаж на стена 
или таван, от касетъчен тип или с въздухопровод).

Единични и двойни системи PACi Standard от 10,0 до 12,5 kW
До 2 вътрешни тела с едно външно. Системите Panasonic PACi може да се инсталират като единични 
или двойни системи. Вътрешните тела могат да се комбинират според препоръките в таблицата. 
Винаги ще работят едновременно. Всички вътрешни тела ще работят с еднакви настройки.

Двойни, тройни и комбинация от две двойни системи PACi Elite от 7,1 до 14,0 kW
До 4 вътрешни тела могат да се свържат към едно външно. Телата Panasonic PACi 71, 100, 125 и 140 
могат да се монтират като двойна, тройна и комбинация от две двойни конфигурации. Вътрешните 
тела могат да се комбинират според препоръките в таблицата. Винаги ще работят едновременно. 
Всички вътрешни тела ще работят с еднакви настройки.

Двойни, тройни и комбинация от две двойни системи PACi Elite от 20,0 до 25,0 kW
До 4 вътрешни тела могат да се свържат към едно външно. Телата Panasonic PACi 200 и 250 могат 
да се монтират като двойни, тройни и комбинация от две двойни конфигурации. Вътрешните тела 
могат да се комбинират според препоръките в таблицата. Винаги ще работят едновременно. Всички 
вътрешни тела ще работят с еднакви настройки.
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Мощност на вътрешните тела
Мощност За монтаж на стена 4-пътна касета 60х60 4-пътна касета 90х90 Агрегат с ниско статично 

налягане за скрит монтаж
С високо статично налягане, 
за скрит монтаж

Таванен тип

3,6 kW S-36PK1E5A S-36PY2E5A S-36PU1E5A S-36PN1E5A S-36PF1E5A S-36PT2E5A
4,5 kW S-45PK1E5A S-45PY2E5A S-45PU1E5A S-45PN1E5A S-45PF1E5A S-45PT2E5A
5,0 kW S-50PK1E5A S-50PY2E5A S-50PU1E5A S-50PN1E5A S-50PF1E5A S-50PT2E5A
6,0 kW S-60PK1E5A S-60PU1E5A S-60PN1E5A S-60PF1E5A S-60PT2E5A
7,1 kW S-71PK1E5A S-71PU1E5A S-71PN1E5A S-71PF1E5A S-71PT2E5A
10,0 kW S-100PK1E5A S-100PU1E5A S-100PN1E5A S-100PF1E5A S-100PT2E5A
12,5 kW S-125PU1E5A S-125PN1E5A S-125PF1E5A S-125PT2E5A

Мощност на външните тела
Мощност Единични и двойни системи PACi Standard Двойни, тройни и комбинация от две двойни системи PACi Elite от 7,1 до 14,0 kW Двойни, тройни и комбинация от две двойни 

системи PACi Elite от 20,0 до 25,0 kW

7,1 kW U-71PEY1E5 U-71PE1E5A // U-71PE1E8A
10,0 kW U-100PEY1E5 // U-100PEY1E8 U-100PE1E5A // U-100PE1E8A
12,5 kW U-125PEY1E5 // U-125PEY1E8 U-125PE1E5A // U-125PE1E8A
14,0 kW U-140PEY1E8 U-140PE1E5A // U-140PE1E8A
20,0 kW U-200PE1E8
25,0 kW U-250PE1E8

U-__1E5 еднофазни // U-__1E8 трифазни

Комбинации за самостоятелно/едновременно използване PACi Standard
kW Външно тяло
Вътрешно тяло 7,1 10,0 12,5 14,0
3,6 Двойна

5,0 Двойна

6,0 Двойна

7,1 Единична¹ Двойна

10,0 Единична¹

12,5 Единична¹

14,0 Единична¹

Комбинации за самостоятелно/едновременно използване PACi Elite от 7,1 до 14,0 kW
kW Външно тяло
Вътрешно тяло 7,1 10,0 12,5 14,0
3,6 Двойна Тройна Комбинация 

от две двойни
4,5 Тройна

5,0 Двойна Тройна

6,0 Двойна

7,1 Единична¹ Двойна

10,0 Единична¹

12,5 Единична¹

14,0 Единична¹

Комбинации за самостоятелно/едновременно използване PACi Elite от 20,0 до 25,0 kW
kW Външно тяло
Вътрешно тяло 20,0 25,0
5,0 Комбинация от две двойни

6,0 Комбинация от две двойни

7,1 Тройни

10,0 Двойна

12,5 Двойна

20,0 Единична¹

25,0 Единична¹

1. PACi 1х1 комплектно решение.

360º
възд. поток

S-36 S-36S-36 S-36U-125

S-60 S-60S-60 S-60U-250

S-36 S-36S-36U-100

S-45 S-45S-45U-125

S-71 S-71S-71U-200

S-50 S-50S-50U-140

S-36 S-36U-71

S-36 S-36U-71

S-71U-71

S-71U-71

S-100U-100

S-100U-100

S-125U-125

S-125U-125

S-250U-250

S-140U-140

S-140U-140

S-50 S-50U-100

S-50 S-50U-100

S-60 S-60U-125

S-60 S-60U-125

S-125 S-125U-250

S-50 S-50S-50 S-50U-200

S-200U-200

S-100 S-10U-200

S-71 S-71U-140

S-71 S-71U-140

159

НОВО/ЗА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ



Комбинация от две двойни

ДвойнаЕдинична Тройна

Двойна система PACi Standard
Разпределител (продава се отделно)
A= CZ-P224BK2BM

Двойни, тройни и комбинация от две двойни 
системи PACi Elite от 7,1 до 14,0 kW
Разпределител (продава се отделно)
A= CZ-P224BK2BM
B= CZ-P3HPC2BM
C= CZ-P224BK2BM

Двойни, тройни и комбинация от две двойни 
системи PACi Elite от 20,0 до 25,0 kW
Разпределител (продава се отделно)
A = CZ-P680BK2BM
B = CZ-P3HPC2BM
C = CZ-P224BK2BM

Двойна система Единични и двойни системи PACi Standard Двойни, тройни и комбинация от две двойни системи PACi Elite от 7,1 до 25 kW
Комбинации от 
вътрешни тела (вж. 
горните примери)

Еквивалентни стойности 
за дължина на тръбния 
път и денивелацията (m) 
за външни тела 
с мощност...

Комбинации от вътрешни тела (вж. горните примери) Еквивалентни стойности 
за дължина на тръбния 
път и денивелацията (m) 
за външни тела 
с мощност 7,1 до 14,0 kW

Еквивалентни стойности 
за дължина на тръбния 
път и денивелацията (m) 
за външни тела с мощност 
20,0 до 25,0 kWЕдинична Двойна Единична Двойна Тройна Комбинация от две двойни

Обща дължина на тръбния път L L + L1 + L2 ≤ 50 m L L + L1 + L2 L + L1 + L2 + L3 L + L1 + L2 + L3 + L4 + L5 + L6 U-60/U-71: ≤ 50 m
U-100/125/140: ≤ 75 m

≤ 100 m

Дължина на тръбния път от външното 
тяло до най-отдалеченото вътрешно тяло

– – – – L + L1 или 
L + L2

L + L1 или L + L2, или 
L + L3

L + L1 + L3 или L + L1 + L4, или 
L + L2 + L5, или L + L2 + L6

– ≤ 100 m

Максимална дължина на тръбните 
разклонения

– L1 L2 ≤ 15 – L1 или L2 L1 или L2, или L3 L1 + L3 или L1 + L4, или 
L2 + L5, или L2 + L6

≤ 15 m ≤ 20 m

Максимални разлики в дължината 
на тръбните разклонения

– L1 > L2
L1 – L2

≤ 10 – L1 > L2:
L1 – L2

L1 > L2 > L3:  L1 – L2
L2 – L3
L1 – L3

L2 + L6 (макс.)
L1 + L3 (мин.):
(L2 + L6) – (L1 + L3)

≤ 10 m ≤ 10 m

Максимална разлика в дължината 
на тръбния път след второто разклонение 
(комбинация от две двойни)

– – – –  –  – L2 > L1: L2 – L1 ≤ 10 m ≤ 10 m

Максимална разлика в дължината 
на тръбния път след второто разклонение 
(комбинация от две двойни)

– – – –  –  – L4 > L3: L4 – L3
L6 > L5: L6 – L5

≤ 10 m ≤ 10 m

Денивелация (външното 
тяло e разположено по-високо)

H1 H1 ≤ 30 H1 H1 H1 H1 ≤ 30 m ≤ 30 m 

Денивелация (външното 
тяло e разположено по-ниско)

H1 H1 ≤ 15 H1 H1 H1 H1 ≤ 15 m ≤ 15 m 

Максимална денивелация между 
вътрешните тела

– H2 ≤ 0,5 – H2 H2 или H3, или H4 H2 или H3, или H4, или H5, 
или H6

≤ 0,5 m ≤ 0,5 m 

Двойна система Единични и двойни системи PACi Standard Двойни, тройни и комбинация от две двойни системи PACi Elite 
от 7,1 до 14,0 kW

Двойни, тройни и комбинация от две двойни системи 
PACi Elite от 20,0 до 25,0 kW

Диаметър на главната 
тръба на външното 
тяло (L)

Свързваща тръба 
на вътрешното тяло 
(L1, L2)

Диаметър 
на главната 
тръба 
на външното 
тяло (L)

Диаметър на свързващата тръба на вътрешното 
тяло (L1, L2, L3, L4) (mm)

Диаметър 
на главната тръба 
на външното тяло (L) 
(mm)

Разпределителна 
тръба 
на комбинацията 
от две двойни 
(L1, L2)¹

Диаметър 
на свързващата 
тръба на вътрешното 
тяло

Мощност според типа тяло 100 125 50 60 71 – 140 36 45 50 60 71 200 250 100 – 125 50 60 – 125
Тръба за течност (mm) Ø 9,52 Ø 12,7 Ø 6,35 Ø 9,52 Ø 9,52 Ø 6,35 Ø 6,35 Ø 6,35 Ø 9,52 Ø 9,52 Ø 9,52 Ø 12,7 Ø 9,52 Ø 6,35 Ø 9,52
Тръба за газ (mm) Ø 15,88 Ø 15,88 Ø 12,7 Ø 15,88 Ø 15,88 Ø 12,70 Ø 12,70 Ø 12,70 Ø 15,88 Ø 15,88 Ø 25,4 Ø 25,4 Ø 15,88 Ø 12,7 Ø 15,88
Допълнително количество газ (g/m) 50 50 20 50 50 20 20 20 50 50 40 80 40 20 40

1. Обща мощност на вътрешното тяло, свързано след разклонението

Зареждане с хладилен агент: необходимото количество хладилен агент за дължина на тръбния път 30 m при двойно свързване e заредено в системата при фабрични условия, а количеството, необходимо за дължина на тръбния път 20 m e предварително заредено за 
свързване тип комбинация от две двойни/тройно.
Не се налага дозареждане за първите 30 m дължина на тръбния път при двойно свързване, нито за първите 20 m в случай на свързване тип комбинация от две двойни/тройно. Количеството на предварително заредения хладилен агент за всеки модел e посочено на ПЛАТКАТА С ИМЕТО.
Правете допълнителни зареждания, като добавяте дължина на тръбния път към поръчка на главна тръба (L-образно тръбно разклонение) (L1, L2, L3 широк диаметър) и след това изберете количеството хладилен агент, отговарящ на остатъка (след 30 m за двойното 
свързване и след 20 m за двойно свързване/комбинация от две двойни) от диаметъра на страничната тръба за течности и дължина на тръбния път от таблицата по-долу.

H1

L

H1

H2

L2L1
A

H1

H2

L3L1
B

H4

H3

L2

H4

H3

H1

H2

L4L3
C

L

A
L1 L2

L6L5
C

H6

H5

H7

L L

CZ-280PAH1

CZ-280PAH1

CZ-280PAH1 CZ-280PAH1
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Съвместими външни тела 7,1 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW 7,1 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW 20,0 kW 25,0 kW
Еднофазни външни тела U-71PEY1E5 U-100PEY1E5 U-125PEY1E5 – U-71PE1E5A U-100PE1E5A U-125PE1E5A U-140PE1E5A – –
Трифазни външни тела – U-100PEY1E8 U-125PEY1E8 U-140PEY1E8 U-71PE1E8A U-100PE1E8A U-125PE1E8A U-140PE1E8A U-200PE1E8 U-250PE1E8
Мощност на охлаждане Ном. ст. (мин. – макс.) kW 7,1 (2,0 – 7,7) 10,0 (2,7 – 11,5) 12,5 (3,8 – 13,5) 14,0 (3,3 – 15,5) 7,1 (2,5 – 8,0) 10,0 (3,3 – 12,5) 12,5 (3,3 – 14,0) 14,0 (3,3 – 15,5) 20,0 (6,0 – 22,4) 25,0 (6,0 – 28,0)
Мощност на отопление Ном. ст. (мин. – макс.) kW 7,1 (1,8 – 8,1) 10,0 (2,1 – 13,8) 12,5 (3,4 – 15,0) 14,0 (4,1 – 16,0) 8,0 (2,0 – 9,0) 11,2 (4,1 – 14,0) 14,0 (4,1 – 16,0) 16,0 (4,1 – 18,0) 21,8 (6,0 – 22,4) 28,0 (6,0 – 31,5)
Захранващо напрежение Еднофазно V 220/230/240 220/230/240 220/230/240 – 220/240 220/240 220/240 220/240 – –

Трифазно V – 380/400/415 380/400/415 380/415 380/415 380/415 380/415 380/415 380/415 380/415
Свързване mm² 2,50 4,00 6,00 2,50 2 x 1,5 или 2,5 2 x 1,5 или 2,5 2 x 1,5 или 2,5 2 x 1,5 или 2,5 – –
Дебит на въздуха Охлаждане/отопление m³/h 2340 4560/4020 4800/4380 8100/7200 3600/3600 6600/5700 7800/6600 8100/7200 7740 7080
Ниво на звуковото налягане Охлаждане/отопление (В) dB(A) 50/52 54/54 56/56 54/53 48/50 52/52 53/53 54/55 57/57 57/58
Ниво на силата на звука Охлаждане/отопление (В) dB 70/70 70/70 73/73 71/70 65/67 69/69 70/70 71/71 72 73
Размери В x Ш x Д mm 569 x 790 x 285 996 x 940 x 340 996 x 940 x 340 1416 x 940 x 340 996 x 940 x 340 1416 x 940 x 340 1416 x 940 x 340 1416 x 940 x 340 1526 x 940 x 340 1526 x 940 x 340
Нето тегло kg 42 73 85 98 69 98 98 98 118 128
Тръбни съединения Тръба за течност Inch (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 1/2 (12,7)

Тръба за газ Inch (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 1 (25,4) 1 (25,4)
Количество хладилен агент R410A kg 1,7 2,60 3,20 3,4 2,35 3,4 3,4 3,4 5,3 6,5
Денивелация (вътр./външно) Макс. m 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Дължина на тръбния път Мин./Макс. m 5/50 5/50 5/50 5/50 5/50 5/75 5/75 5/75 5/100 5/100
Диапазон на работната 
температура

Охлаждане мин./макс. °C -10/+43 -10/+43 -10/+43 -10/+43 -15/+46 -15/+46 -15/+46 -15/+46 -15/+43 -15/+43
Отопление мин./макс. °C -15/+24 -15/+24 -15/+24 -15/+24 -20/+24 -20/+24 -20/+24 -20/+24 -20/+15 -20/+15

Съвместими с всички доп. приспособления за свързване Panasonic. Подробна информация ще намерите в раздела 
„Системи за управление“.

Опционален контролер.
Дистанционно управление 
с таймер
CZ-RTC4

Опционален контролер.
Жично дистанционно 
управление
CZ-RTC5

Опционален контролер.
Безжично дистанционно 
управление
Различни видове.

Опционален контролер.
Опростено дистанционно 
управление
CZ-RE2C2

Съвместими вътрешни тела 3,6 kW 4,5 kW 5,0 kW 6,0 kW 7,1 kW 10,0 kW 12,5 kW
Мощност за всички 
вътрешни тела

Охлаждане kW 3,6 4,5 5,0 6,0 7,1 10,0 12,5
Отопление kW 4,2 5,2 5,6 7,0 8,0 11,2 14,0

Стенен тип S-36PK1E5A S-45PK1E5A S-50PK1E5A S-60PK1E5A S-71PK1E5A S-100PK1E5A
Размери В x Ш x Д mm 300 x 1065 x 230 300 x 1065 x 230 300 x 1065 x 230 300 x 1065 x 230 300 x 1065 x 230 300 x 1065 x 230
Ниво на звуковото 
налягане

Охлаждане (В/Ср/Н) dB(A) 35/31/27 38/34/30 40/36/32 47/44/40 47/44/40 47/44/40
Отопление (В/Ср/Н) dB(A) 35/31/27 38/34/30 40/36/32 47/44/40 47/44/40 47/44/40

Дебит на въздуха Охлаждане (В/Ср/Н) m³/h 660/570/450 720/630/510 840/720/630 1080/870/690 1080/870/690 1140/990/780
Отопление (В/Ср/Н) m³/h 660/570/450 720/630/510 840/720/630 1080/870/690 1080/870/690 1140/990/780

4-пътна касета 60х60 S-36PY2E5A S-45PY2E5A S-50PY2E5A
Панел CZ-KPY3A/CZ-KPY3B CZ-KPY3A/CZ-KPY3B CZ-KPY3A/CZ-KPY3B
Размери (В x Ш x Д) Вътрешно тяло mm 288 x 583 x 583 288 x 583 x 583 288 x 583 x 583

Панел CZ-KPY3A mm 31 x 700 x 700 31 x 700 x 700 31 x 700 x 700
Панел CZ-KPY3B mm 31 x 625 x 625 31 x 625 x 625 31 x 625 x 625

Ниво на звуковото 
налягане

Охлаждане (В/Ср/Н) dB(A) 36/32/26 38/34/28 40/37/33
Отопление (В/Ср/Н) dB(A) 36/32/26 38/34/28 40/37/33

Дебит на въздуха Охлаждане/отопление m³/h 582/594 600/618 666/666

4-пътна касета 90х90 S-36PU1E5A S-45PU1E5A S-50PU1E5A S-60PU1E5A S-71PU1E5A S-100PU1E5A S-125PU1E5A S-140PU1E5A
Панел CZ-KPU21 CZ-KPU21 CZ-KPU21 CZ-KPU21 CZ-KPU21 CZ-KPU21 CZ-KPU21 CZ-KPU21
Размери Вътрешно тяло В x Ш x Д mm 256 x 840 x 840 256 x 840 x 840 256 x 840 x 840 256 x 840 x 840 256 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840

Панел В x Ш x Д mm 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950
Ниво на звуковото 
налягане

Охлаждане (В/Ср/Н) dB(A) 30/28/27 31/28/27 32/29/27 36/31/28 37/31/28 44/38/32 45/39/33 46/40/34
Отопление (В/Ср/Н) dB(A) 30/28/27 31/28/27 32/29/27 36/31/28 37/31/28 44/38/32 45/39/33 46/40/34

Дебит на въздуха Охлаждане (В/Ср/Н) m³/h 840/780/720 900/780/720 960/810/720 1260/1020/840 1320/1020/840 1980/1620/1260 2100/1680/1320 2160/1740/1380
Отопление (В/Ср/Н) m³/h 840/780/720 900/780/720 960/810/720 1260/1020/840 1320/1020/840 1980/1620/1260 2100/1680/1320 2160/1740/1380

Агрегат с ниско статично налягане за скрит монтаж S-36PN1E5A S-45PN1E5A S-50PN1E5A S-60PN1E5A S-71PN1E5A S-100PN1E5A S-125PN1E5A S-140PN1E5A
Размери В x Ш x Д mm 250x780x650 250x780x650 250x780x650 250x1000x650 250x1000x650 250x1200x650 250x1200x650 250x1200x650
Ниво на звуковото 
налягане

Охлаждане (В/Ср/Н) dB(A) 40/38/35 41/39/35 41/39/35 43/41/36 43/41/36 44/42/37 46/44/39 46/44/39
Отопление (В/Ср/Н) dB(A) 40/38/35 41/39/35 41/39/35 43/41/36 43/41/36 44/42/37 46/44/39 46/44/39

Външно стат. налягане Високо/средно/ниско Pa 80/50/10 80/50/10 80/50/10 80/50/10 80/50/10 80/50/10 80/50/10 80/50/10
Дебит на въздуха Охлаждане/отопление m³/h 840/840 960/960 960/960 1320/1320 1320/1320 2160/2160 2280/2280 2400/2400

Агрегат с високо статично налягане за скрит монтаж S-36PF1E5A S-45PF1E5A S-50PF1E5A S-60PF1E5A S-71PF1E5A S-100PF1E5A S-125PF1E5A S-140PF1E5A
Размери В x Ш x Д mm 290 x 800 x 700 290 x 800 x 700 290 x 800 x 700 290 x 1000 x 700 290 x 1000 x 700 290 x 1400 x 700 290 x 1400 x 700 290 x 1400 x 700
Ниво на звуковото 
налягане

Охлаждане (В/Ср/Н) dB(A) 33/29/25 34/30/26 34/30/26 35/32/26 35/32/26 38/34/31 39/35/32 40/36/33
Отопление (В/Ср/Н) dB(A) 33/29/25 34/30/26 34/30/26 35/32/26 35/32/26 38/34/31 39/35/32 40/36/33

Външно стат. налягане Високо/средно/ниско Pa 150/70/10 150/70/10 150/70/10 150/70/10 150/70/10 150/100/10 150/100/10 150/100/10
Дебит на въздуха Охлаждане (В/Ср/Н) m³/h 840/780/600 840/780/600 960/900/720 1260/1140/900 1260/1140/900 1920/1560/1260 2040/1740/1380 2160/1920/1500

Отопление (В/Ср/Н) m³/h 840/780/600 840/780/600 960/900/720 1260/1140/900 1260/1140/900 1920/1560/1260 2040/1740/1380 2160/1920/1500

Таванен тип S-36PT2E5A S-45PT2E5A S-50PT2E5A S-60PT2E5A S-71PT2E5A S-100PT2E5A S-125PT2E5A S-140PT2E5A
Размери В x Ш x Д mm 235 x 960 x 690 235 x 960 x 690 235 x 960 x 690 235 x 1275 x 690 235 x 1275 x 690 235 x 1590 x 690 235 x 1590 x 690 235 x 1590 x 690
Ниво на звуковото 
налягане

Охлаждане (В/Ср/Н) dB(A) 35/32/30 38/33/30 38/33/30 39/36/33 39/36/33 42/38/35 45/40/37 47/41/37
Отопление (В/Ср/Н) dB(A) 36/32/30 39/34/30 39/34/30 40/36/33 40/36/33 42/38/35 46/41/38 47/41/37

Дебит на въздуха Охлаждане (В/Ср/Н) m³/h 840/720/630 900/750/630 900/750/630 1200/1020/870 1260/1080/930 1800/1500/1380 2040/1680/1440 2100/1740/1500
Отопление (В/Ср/Н) m³/h 840/720/630 900/750/630 900/750/630 1200/1020/870 1260/1080/930 1800/1500/1380 2040/1680/1440 2100/1740/1500
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Вентилационни решения Panasonic
За максимум икономии и лесен монтаж

Комплект за климатична камера Panasonic, 10-25 kW, свързана с външно 
тяло PACi
Топлообменникът, вентилаторът и електромоторът на вентилатора, които ще се монтират в комплекта 
за климатична камера, се набавят от клиента.
Комплектът за свързване на климатична камера (набавя се от клиента) за системата с комплект за 
климатична камера. (Съдържание на комплекта: управление за платка, разширителен клапан, датчици).
Приложение: хотели, офиси, сървърни помещения или големи сгради, където управлението 
на качеството на въздуха (напр. влажност и приток на пресен въздух) e необходимост.
Комплектът за климатична камера e комбинирано решение за климатизация и вкарване 
на пресен въздух.

Въздушна завеса с изпарителна серпентина
Високоефективно отопление
Комбинираният въздушен поток, който има желания индукционен коефициент на въздушно течение 
(коефициент на смесване), може да пренася ефекта на първоначалната температура на дълго разстояние 
и ще достигне пода, запазвайки температурата в помещението. Това e важно, за да се избегне 
охлаждането на интериорното пространство.
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1 m

2 m

3 m

4 m

3 m

5,5 - 6,0 m/s

3,5 - 4,5 m/s

3,0 - 3,5 m/s

2,0 - 3,0 m/s

Ефективност на въздушната струя.

FY-10ESPNAH FY-10ELPNAH
Ширина 900 1200
Вата В W 71,5 96

Н W 61,5 74
Ток В A 0,40 0,54

Н A 0,29 0,35
Скорост на въздушния поток В m/s 13,0 13,1

Н m/s 11,1 11,0
Дебит на въздуха В m³/h 750 1000

Н m³/h 630 830
Ниво на шума В dB(A) 46 46

Н dB(A) 42 41
Тегло kg 11 14

Електрическа 
въздушна 

завеса
Въздушна завеса

Panasonic

Въздушна завеса с изпарителна серпентина
Гамата въздушни завеси от Panasonic e предвидена за ефективна работа 
и безпроблемна експлоатация. Въздушните завеси произвеждат 
непрекъснат въздушен поток, който обдухва вертикално от горе надолу 
рамката на врата и така създава бариера, през която хора и предмети могат 
да преминават безпрепятствено – за разлика от въздуха. Тези завеси са 
създадени, за да подобрят енергийната ефективност, да намалят загубата 
на топлина в сградата и да позволят на търговците на дребно да оставят 
вратите на магазините отворени, което e по-привлекателно за клиентите. 
Въздушните ни завеси са подходящи за свързване към системи VRF и PACi.

Новият комплект за климатична камера свързва външни тела PACi към системата на климатичните камери

Електрическа въздушна завеса
Въздушните завеси помагат за намаляване на разходите за отопление 
или охлаждане на цялата сграда, като пречат на топлината да я напусне 
или задържат охладения въздух вътре в нея. Panasonic предлага два 
размера електрически въздушни завеси: 900 mm и 1200 mm. Идеално 
решение за зонално деление и енергоспестяване.

Технически акценти
· 2 размера: 900 mm и 1200 mm
· Мощен въздушен поток (10 m/s) 
· Много ниско ниво на шума– само 42 dB.

Комфорт
· Лесно пренасочване на въздушния поток чрез ръчен отклонител.

Лесна експлоатация
· Възможност за избор на скоростта (висока и ниска) от самия уред.

Лесно инсталиране и обслужване
· Проста инсталация.
· Компактните му размери улесняват инсталацията и разполагането им във всяко помещение.

* С U-100PE1E5 на PAW-20PAIRC-MS. Метод на изчисление: работи се със стойността на коефициента SCOP на комбинацията от 
агрегати Panasonic с мощност 6 HP. Ако приемем, че енергията необходима за въздушната завеса e 100, то въздушната завеса 
на Panasonic ще се нуждае от 1/(1-6)*100=20.

Сравнение на мощността на отопление: електрическа въздушна завеса/
въздушна завеса Panasonic

80%
повече 

ефективност

Комплектите за климатична камера Panasonic предлагат богати възможности 
за свързване, така че могат да бъдат лесно интегрирани в различни системи.
Приложение: хотели, офиси, сървърни помещения или големи сгради, 
където управлението на качеството на въздуха (напр. влажност и приток 
на пресен въздух) e необходимост.
Използването на климатична техника не само подобрява качеството 
на въздуха в помещението, но и има потенциал за икономии на енергия. Така 
например ако вентилирате неконтролирано помещението си чрез отваряне 

на прозорците, през отоплителния сезон ще бъдат изгубени значителни 
количества топлина, а през сезона за охлаждане отвън ще навлиза горещ 
въздух. Климатичните системи позволяват използването на допълнителна 
„безплатна“ енергия чрез модулите за оползотворяване на топлината, като 
по този начин се понижават оперативните разходи.
Колкото по-широка e зоната на комфорта, толкова повече са възможностите 
за пестене на енергия.
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Комплект за климатична камера 10 – 25 kW за PACi

Опционални части – следните функции стават възможни при използването на други доп. приспособления за управление:

Комплект за климатична камера Panasonic, 10 – 25 kW, свързана 
с външно тяло PACi
Новият комплект за климатична камера беше разработен, за да отговори 
по-добре на нуждите на клиентите:
· Кутия с IP 65, позволяваща външна инсталация
· Управление на консумацията 0 – 10 V
· Лесно управление чрез системата за сграден мениджмънт.
* Предлага се само с Elite PACi от 6 до 14 kW.

Главни компоненти на механичните вентилационни системи
Главните компоненти на механичните вентилационни системи са: климатични 
камери (AHU), въздухопроводи и елементи за разпределение на въздуха.

SET

AL1

OUT

ATU

PV

SV

ºC

ºC

Постъпваща отвън 
информация

Управление 
на мощността 0 – 10V

Климатична камера (AHU)Външно тяло PACi или ECOi/ECO G

Управление на консумацията на външното тяло посредством външен сигнал 0 – 10 V

Комплект за управление 
на климатична камера

Изпускан 
въздух

Външен въздух

Връщащ се въздух

Доставян въздух

Управление на консумацията 0 – 10 V
С помощта на 0-10 V управление на консумацията мощността 
на външното тяло може да се регулира в 20 стъпки.
С включеното съпротивление. Контролна схема 0-10 V с 10 V= максимална мощност
Входящо напрежение* (V) 0-0,55 1,1 1,65 2,2 2,8 3,35 3,9 4,45 5,0 5,55 6,1 6,65 7,2 7,8 8,35 8,9 9,45 10,0
Консумация (% от 
номиналния ток)

Stop¹ 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 No limit/
Full capacity³

При премахване на съпротивлението. Контролна схема 0-10 V с 10 V= без охлаждане/отопление
Входящо напрежение* (V) 0-0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5-10,0
Консумация (% от 
номиналния ток)

Stop¹ 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 No limit² Thermo-Off³

* Ако e посочен диапазон на напрежението (0 – 0,5 или 9,5 – 10,0 V), тези лимити следва да бъдат спазвани.
Ако обаче e посочена единична стойност (напр. 1,0 V), приложеното напрежение не бива да варира повече от +/–0,1 V, за да бъде 
постигната желаната консумация.
Примери: Stop може да се постигне с произволна входяща аналогова стойност, по-голяма от 0 V и по-малка или равна на 0,5 V. 
40% консумация може да бъде постигната с произволна входяща аналогова стойност, по-голяма или равна на 0,9 V и по-малка 
или равна на 1,1 V и т.н.
1) Stop: системата с климатична камера/вътрешното тяло са напълно изключени.
2)  No Limit: системата за сграден мениджмънт не налага ограничения на климатичната камера/вътрешното тяло = работа при 

пълно натоварване (full-load operation) на климатичната камера/вътрешното тяло.
3)  Thermo-Off: без охлаждане/отопление (компресорът e изключен, но e възможно вентилаторите да работят). Например: 

принудителен режим без охлаждане/отопление може да се ползва за свободно охлаждане.

Контролна опция 1: CZ-280PAH1/PAW-280PAH2L
· Системата се управлява лесно – контрол на текущата температура на засмукване с оглед на зададената стойност.
· Управлението се осъществява като при всяко друго вътрешно тяло.
· Печатната платка подава сигнал към вентилатора (напр. за изключване по време на размразяване)

Контролна опция 2: PAW-280PAH2
·  Управление на системата посредством сензор, намиращ се в тръбата за вкарване на въздух. Сензорът работи като 

термостат в границите на 0 – 10 V и управлява задаваната температура. Предотвратяване на студено течение
· Всички сигнали отговарят на стандарта

Контролна опция 3: PAW-280PAH2
·  Управление на системата посредством външен сензор. Сензорът работи като термостат в границите на 0 – 10 V 

и управлява задаваната температура. Увеличава ефективността чрез контрол на мощността в зависимост от 
външната температура и подобрява комфорта.

· Всички сигнали отговарят на стандарта
Контролна опция 4: PAW-280PAH2
·  Управление на системата посредством сензор с работен диапазон 0 – 10 V от външна система за сграден 

мениджмънт, регулиращ зададената температура или мощността. Увеличава ефективността чрез контрол 
на мощността в зависимост от външната температура и подобрява комфорта.

· Всички сигнали отговарят на стандарта

Дистанционно управление с таймер CZ-RTC4
· Оперативно ВКЛ./ИЗКЛ.
· Избор на режим
· Температурна настройка.
* Сигнал за работа на вентилатора може да бъде получен от печатната платка.

В/И агрегат Panasonic Mini seri-para CZ-CAPBC2 (само разширена версия) 
·  Лесно свързване с външни системи за контрол на климатична камера и система 

за сграден мениджмънт
·  Управление на консумацията: 40 – 115% (5% стъпки) от номиналния ток чрез 

входен сигнал 0 – 10 V входен сигнал*
· Задаване на температурата чрез 0 – 10 V или 0 – 140 Ω входен сигнал*
·  Извеждане на информация за температурата на доставяния в помещението въздух 

– чрез сигнал 4 – 20 mA
· Избор на режим и/или управление на ВКЛ./ИЗКЛ.
· Управление на работата на вентилатора
· Изход за оперативното състояние/изход за аларма
· ВКЛ./ИЗКЛ. на термостат.
*  Управлението на консумацията посредством външна система за сграден мениджмънт не се съчетава с управление на консумацията 

или задаване на целева температура от термостата. Когато са нужни едновременно управление на консумацията и задаване 
на целева температура, това може да се постигне чрез използването на втори (опционален) интерфейс CZ-CAPBC2.

PAW-OCT, изход за DC 12 V. ОПЦИОНАЛЕН терминал
· Изходен сигнал = състояние на охлаждане/отопление/вентилатор
· Размразяване
· Термостат – ВКЛ.

Терминал CZ-T10/платка PAW-T10 за свързване към конектор T10
·  Разработихме платка с безпотенциален контакт за лесно управление 

на агрегата
· Входен сигнал за работен режим ВКЛ./ИЗКЛ.
· Забраняване на действието на дистанционното управление
·  Изходен сигнал за ВКЛ. работен режим, макс. 230 V 5 A (NO/NC)
·  Изходен сигнал за алармен статус, макс. 230 V 5 A (NO/NC)
· Изход за аларма (чрез DC 12 V)
·  Допълнителни налични контакти:

- Управление на външен овлажнител (ВКЛ./ИЗКЛ.) 230 V AC, 3 A
- Управление на външен вентилатор (ВКЛ./ИЗКЛ.) 12 V DC
- Сигнал за състоянието на външен филтър, безпотенциален
- Статус сигнал за външен поплавъчен прекъсвач, безпотенциален
-  Външен сензор за засичане на утечки или ИЗКЛ. ТЕРМ., безпотенциален 

(възможен e контрол и на температурата на издухвания въздух от външен агрегат).
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Новият комплект за климатична камера свързва външни тела PACi към системата 
на климатичните камери.
Комплектите за климатична камера Panasonic предлагат богати възможности за свързване, 
така че могат да бъдат лесно интегрирани в различни системи.
Приложение: хотели, офиси, сървърни помещения или големи сгради, където управлението 
на качеството на въздуха (напр. влажност и приток на пресен въздух) e необходимост.

2 вида комплект за климатична камера: Advanced и Standard
Код на модела IP 65 Управление 

на консумацията 0 – 10 V*
Компенсация на промяна във външната 
температура. Намаляване на студените течения

CZ-280PAH1
PAW-280PAH2 Да Да Да
PAW-280PAH2L Да Не Не

* Със CZ-CAPBC2.

3

2

1

4
5

6

7

8

Система и регулиране. Общ преглед на системата:
1.  Оборудване на комплекта за климатична камера (набавя се 

от  клиента).
2.  Системен контролер на комплекта за климатична камера 

(набавя се от клиента).
3.  Контролна кутия на комплекта за климатична камера 

(с контролна платка).
4. Термистор за тръба за газ (E2).
5. Термистор за тръба за течност (E1).
6. Термистор за засмуквания въздух.
7. Кабелно свързване на агрегати.
8. Външно тяло.

Дистанционен контролер с таймер CZ-RTC4

Платка, датчик 
за мощността, 
клемен блок

Комплект за свързване на климатична камера

Стандартно жично 
дистанционно управление

Термистор х2
(Хладилен агент: E1, E2)

Термистор
(Въздух: TA, 
1 сензор)

1. Дистанц. управление CZ-RTC4
2. Нов пластмасов корпус с IP 65
3. Платка PAW-T10 за безпотенциален контакт
4. Платка за управление на консумацията 0 – 10 V
5.  Интелигентен термостат за:

· намаляване на студените течения
· компенсация на промяна във външната температура

6. Клемна кутия за датчици и захранване.

SET

AL1

OUT

ATU

PV

SV

ºC

ºC

3

4

2

5

6

1

Дебит на въздуха Размери Дължина на тръбния път Денивелация (вътр./външно) Тръбни съединения
Комплект за свързване на климатична камера/системни комбинации Високо /ниско В x Ш x Д Мин./Макс. Мин./Макс. Тръба за течност Тръба за газ
Мощност (kW) Външно тяло Климатична камера m³/мин mm m m Tum (mm) Tum (mm)
5,0 U-50PE1E5 PAW-280PAH2 480/780 404 x 425 x 78 5/30 10 1/4 (6,35) 1/2 (12,7)
6,0 U-60PE1E5A PAW-280PAH2 540/960 404 x 425 x 78 5/30 10 3/8 (9,62) 5/8 (15,88)
7,5 U-71PE1E5A/U-71PE1E8A PAW-280PAH2 720/1500 404 x 425 x 78 5/30 10 3/8 (9,62) 5/8 (15,88)
10,0 U-100PE1E5A/U-100PE1E8A PAW-280PAH2 840/1980 404 x 425 x 78 5/30 10 3/8 (9,62) 5/8 (15,88)
12,5 U-125PE1E8A PAW-280PAH2 1140/2100 404 x 425 x 78 5/30 10 3/8 (9,62) 5/8 (15,88)
14,0 U-140PE1E8A PAW-280PAH2 1140/2100 404 x 425 x 78 5/30 10 3/8 (9,62) 5/8 (15,88)
20,0 U-200PE1E8A PAW-280PAH2 1680/3960 404 x 425 x 78 5/70 10 3/8 (9,62) 1 (25,4)
25,0 U-250PE1E8A PAW-280PAH2 2280/4440 404 x 425 x 78 5/70 10 1/2 (12,7) 1 (25,4)
50,0 U-250PE1E8A + U-250PE1E8A PAW-280PAH2 + PAW-280PAH2 2280/8880 404 x 425 x 78 5/70 10 2 x 1/2 (12,7) 2 x 1 (25,4)

Климатична камера PACi Elite Мощност на охлаждане Мощност на отопление Дебит на въздуха Размери Дължина на тръбния път Денивелация (вътр./външно)
Ном. ст. Ном. ст. Високо /ниско В x Ш x Д Мин./Макс. Мин./Макс.
kW kW m³/мин mm m m

PAW-280PAH2 6/25 7/28 480/4440 404 x 425 x 78 5/30* 10
PAW-280PAH2+PAW-280PAH2 50,0 56,0 2280/8880 404 x 425 x 78 5/30* 10

* За U-200PE1E8A and U-250PE1E8.

Дебит на въздушния поток m³/h
Външно тяло 480 500 540 600 650 700 720 780 800 840 900 960 1000 1080 1140 1200 1500 1600 1680 1800 1980 2100 2160 2280 2400 2600 2700 3000 3500 3960 4000 4300 4440 4500 5000 5400
U-50PE1E5
U-60PE1E5
U-71PE1E5/8
U-100PE1E5/8
U-125PE1E5/8
U-140PE1E5/8
U-200PE1E8
U-250PE1E8

Стандартно условие в режим на охлаждане – температура на вкарвания 
въздух. Разчетни условия: охлаждане при темп. вътре 27 °C DB/19 °C WB.

Максимално условие в режим на охлаждане – рестриктивна температура 
на вкарвания въздух: мин. 18° C DB/13° C WB, макс. 32° C DB/23° C WB

165

НОВО/ЗА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ



Как работи?
Застоялият въздух се изтегля от стаята и се 
издухва в близост до вратата. По този начин се 
създава „въздушна вълна“, която създава 
своеобразна бариера при вратата, като се смесва 
с по-студения външен въздух. След това тя се 
насочва към стаята – към всмукващия екран 
– и отчасти бива ползвана отново. Въздушният 
поток помага за създаването на бариера срещу 
загубата на топлина, като същевременно спомага 
за опресняване на въздуха в помещението.

0,0 m / 34°C

0,5 m / 30°C

1,0 m / 26°C

1,5 m / 23°C

2,0 m / 21°C

2,5 m / 20°C

100 mmВисочина/температура

Изход на въздушната струя

Външен въздух
Въздушна завеса

Индукция 
на външния 
въздух

Индукция 
на въздуха 
в помещението

За постигането на оптимална 
ефективност скоростта на въздушния 
поток на височина 15 cm от пода 
трябва да бъде 1,5 до 2.0 m/s.

Под

Въздух 
в помещението

Internet Control
Internet Control e програма, която да инсталирате 
на таблета, смартфона или компютъра си, и чрез която 
можете да управлявате системата дистанционно през 
интернет. Възможно e и интегриране в съществуващи 
системи за сграден мениджмънт, като се ползват 
други интерфейси на Panasonic.

Оптимизирана скорост на въздушния поток
1. Енергийни загуби, няма инсталирана въздушна завеса
2. Въздушна завеса с прекалено ниска скорост – недостатъчна ефективност
3. Оптимални резултати с въздушна завеса Tekadoor, свързана към Panasonic VRF
4.  Въздушна завеса с прекалено висока скорост – значителна турбуленция, загуба на енергия 

в посока навън. Въздушната завеса не e ефективна.

Интелигентна работа 
Въздушните ни завеси комбинират въздушния 
поток с технология за отопление/охлаждане, за да 
гарантират оптимален комфорт и енергийна 
ефективност, като същевременно осигуряват 
ефективна бариера между температурните 
условия вътре и вън. Дизайнът и инсталацията 
имат ключово значение за реализацията 
на правилното съчетание от височина 
и температура с оглед постигането на оптимален 
режим на работа. Въздушните ни завеси са 
проектирани да отговарят на нуждите 
на търговията, бизнеса и индустрията.

Високоефективно отопление
Комбинираният въздушен поток, който има желания индукционен коефициент на въздушно течение 
(коефициент на смесване), може да пренася ефекта на първоначалната температура на дълго 
разстояние и ще достигне пода, запазвайки температурата в помещението. Това e важно, за да 
се избегне охлаждането на интериорното пространство.
Предлагат се с различна дължина, за да отговарят на различни изисквания в рамките на 1 до 
2,5 m. И двете въздушни завеси разполагат с решетки за изпускане на въздух, чиито ъгъл може 
да се регулира в пет различни позиции. Моделът Jet Flow може да се инсталира на височина до 
3,5 m, а стандартният модел – до 3,0 m. Решетките за изпускане на въздух лесно се поставят 
в петте налични позиции – според монтажните изисквания. По този начин въздушният филтър 
може да се достъпи, без да са необходими специални инструменти.

·  Суперефективни са с новия вентилаторен електронно комутиран мотор [EC] (40% по-ниски 
експлоатационни разходи в сравнение със стандартния електрически мотор на променлив ток).

·  Лесно почистване и обслужване.
·  Могат да се свързват към системи Panasonic VRF или PACi.
·  Дренаж при работата в режим на охлаждане.
·  Въздушните завеси Standard и Jet Flow могат да се управляват чрез дистанционни интернет 

управления от гамата на Panasonic.
Новите модели Standard и Jet-Flow са идеални за свързване към системи ECOi или PACi. Вентилаторен 
електронно комутиран мотор с проста инсталация Plug and Play за безпроблемна работа и висока 
ефективност. Този нов вентилатор гарантира 40% по-ниски експлоатационни разходи в сравнение със 
стандартния електрически мотор на променлив ток. Като се има предвид, че въздушните завеси 
обичайно работят по 12 h на ден, икономиите на електроенергия са значителни.

0 m/s 0,5 m/s 5,0 m/s2,0 m/s

4321

Идеален въздушен поток.
1,5 – 2 m/s на 15 cm над пода

Въздушна завеса с изпарителна серпентина, свързана към системи VRF или PACi
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СВЪРЗАНОСТ

BMS 

Високоефективна въздушна завеса, свързана с Вашата инсталация VRF. Вентилаторен 
електронно комутиран мотор за безпроблемна работа и висока ефективност. Налични са 
2 типа въздушен поток: Jet-Flow и Standard. Стандартният вентилатор 2015 e вече наличен. 
Лесно почистване и обслужване.

Технически акценти
·  Спестявате до 40% от разходите си за ток, като използвате вградената технология 

на електронно комутирания мотор на вентилатора (по-висока ефективност от 
конвенционалните мотори на променлив ток, мек старт и по-дълъг живот на електромотора).

·  3 дължини на въздушните завеси Jet-Flow – от 1,0 до 2,0 m, както и 2 дължини на въздушните 
завеси Standard – 1,0 и 2,0 m.

·  Височина на монтажа – до 3,5 m (Jet-Flow); 3,0 m (Standard).
·  Изпускателната решетка може да се регулира в пет позиции, за да се намери най-

подходящата според условията на помещението и инсталацията (Jet-Flow).
·  Контрол чрез системи за дистанционно управление на Panasonic (опция).
·  Директно свързване към система за сграден мениджмънт чрез опционалните интерфейси 

Panasonic.
·  Вкл. дренаж при работа в режим на охлаждане.

Комфорт
·  Лесно пренасочване на въздушния поток посредством ръчен отклонител (Jet-Flow)

Лесна експлоатация
· 3 избираеми скорости от дистанционното управление.

Лесно инсталиране и обслужване
·  Лесно инсталиране.
·  Компактните размери улесняват инсталацията и разположението им във всяко помещение 

(Jet-Flow).
·  Лесно почистване на решетката без да се налага отваряне на уреда.
·  Работа без прекъсване, дори в случай, 

че 1 от вентилаторните мотори се 
развали. Не се наблюдава прекъсване 
на функцията въздушна завеса или 
спиране на цялата система.

·  Предупредителна индикация 
на дисплея на дистанционното 
управление.

Макс. височина 
на инсталиране
Jet-Flow: 3,5 m
Standard: 3,0 m 

HP 4 HP 6 HP 8 HP 4 HP 8 HP
Въздушна завеса PAW-10PAIRC-MJ PAW-15PAIRC-MJ PAW-20PAIRC-MJ PAW-10PAIRC-MS PAW-20PAIRC-MS
Тип на въздушния поток Jet-Flow Standard
Дължина на въздушния поток (А) m 1,0 1,5 2,0 1,0 2,0
Дебит на въздуха Висок m³/h 1800 2700 3600 1800 2700

Среден m³/h 1500 2300 3000 1500 2300
Нисък m³/h 1200 1900 2500 1200 1900

Номинална мощност на охлаждане¹ kW 9,2 17,5 23,1 9,2 17,5
Мощност на отопление при температура на въздуха в помещението 20 °C, а отвън 40 °C kW 11,9 17,9 23,9 11,9 17,9
Мощност на отопление при температура на въздуха в помещението 20 °C, а отвън 35 °C kW 8,9 13,4 17,9 8,9 13,4
Мощност на отопление при температура на въздуха в помещението 20 °C, а отвън 30 °C kW 5,9 8,9 11,9 5,9 8,9
Макс. денивелация при монтажа Добри условия m 3,5 3,5 3,5 3,0 3,0

Нормални условия m 3,1 3,1 3,1 2,7 2,7
Лоши условия m 2,7 2,7 2,7 2,4 2,4

Хладилен агент R410A R410A R410A R410A R410A
Тръба за течност Inch (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)
Тръба за газ Inch (mm) 5/8 (15,88) 3/4 (19,05) 7/8 (22,22) 5/8 (15,88) 7/8 (22,22)
Вентилатор 230 V/50 Hz/1/N/PE 230 V/50 Hz/1/N/PE 230 V/50 Hz/1/N/PE 230 V/50 Hz/1/N/PE 230 V/50 Hz/1/N/PE
Тип на вентилатора EC EC EC EC EC
Напрежение Високо/средно/ниско A 2,1/0,8/0,3 2,8/1,1/0,4 4,2/1,6/0,6 2,1/0,8/0,3 4,2/1,6/0,6
Консумация на ток Високо/средно/ниско kW 0,44/0,17/0,06 0,59/0,23/0,08 0,89/0,34/0,12 0,44/0,17/0,06 0,89/0,34/0,12
Предпазител A M16A M16A M16A M16A M16A
Шум dB(A) 40 – 55 40 – 56 40 – 57 40 – 55 40 – 57
Размери В x Ш x Д mm 1210 x 260 x 590 1710 x 260 x 590 2210 x 260 x 590 1210 x 260 x 490 2210 x 260 x 490
Тегло kg 70 100 138 60 128

Външна комбинация с PACi Elite 40 °C U-100PE1E5/8 U-140PE1E5/8 U-200PE1E8 U-100PE1E5/8 U-140PE1E5/8
Външна комбинация с агрегат PACi Standard 40 °C U-100PEY1E5/8 – – U-100PEY1E5/8 –
Външна комбинация с агрегат PACi Elite 35 °C U-71PE1E5/8 U-100PE1E5/8 U-140PE1E5/8 U-71PE1E5/8 U-100PE1E5/8
Външна комбинация с агрегат PACi Standard 35 °C U-100PEY1E5/8 U-100PEY1E5/8 – U-100PEY1E5/8 U-100PEY1E5/8
Външна комбинация с агрегат PACi Elite 30 °C U-50PE1E5 U-100PE1E5/8 U-100PE1E5/8 U-50PE1E5 U-100PE1E5/8
Външна комбинация с агрегат PACi Standard 30 °C U-60PEY1E5 U-100PEY1E5/8 U-100PEY1E5/8 U-60PEY1E5 U-100PEY1E5/8

Всички комбинации при разчетните условия: отопление при темп. навън +7 °C DB/+6 °C WB, при темп. вътре +20 °C DB. В случай на по-ниски външни температури може да се наложи използването на друг модел по-мощно външно тяло.
1) Разчетни условия: охлаждане при темп. вън +35 °C DB, вътре +27 °C DB/+19 °C WB, температура на изпускане ³ 16 °C.
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R22 R410A

ОБНОВЯВАНЕ 
НА R22 Обновяване на R22

Кое налага обновяването?
Уникално обновяване на R22 от Panasonic: с бърз и лесен монтаж и с икономична 
експлоатация 
·  Хладилното масло Panasonic не реагира с най-разпространените видове масла в климатичните 

системи. По този начин се гарантира, че сме при смесването им няма да бъдат повредени 
агрегатите. Ето защо монтажните работи се извършват по-лесно.

·  Всички агрегати Panasonic PACi могат да бъдат инсталирани с тръби R22; не са налични 
специфични модели. 

·  До 33 бара! Ако се съмнявате дали тръбите ще издържат, можете да намалите максималното 
работно налягане до 33 бара чрез настройка в софтуера на външното тяло.

Важна инициатива за ограничаване на потенциалното увреждане на озоновия слой
Често казват, че сме роби на закона, но понякога законите могат да спасят живот. Разпоредбата за 
обновяване на R22 e точно такъв случай. Считано от 1 януари 2010 г. се забранява използването 
на нов хладилен агент R22 в рамките на Европейската общност.
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Panasonic изпълнява ангажимента си
Ние, служителите на Panasonic, също изпълняваме ангажимента си – 
разбираме, че в момента кризата e засегнала всички. Panasonic разработи 
чисто и ефективно решение, което позволява спазването на новите 
законови разпоредби да се осъществи без бизнесът да плати тежка цена 
и да бъдат засегнати паричните резерви.
Системата за обновяване на Panasonic позволява инсталираните тръби за 
R22, които са в добро състояние, да се използват при монтажа на новите 
високоефективни системи R410A.
Това лесно решение на проблема, предоставено от Panasonic, позволява 
обновяването на всички сплит и PACi системи. Възможни са някои ограничения, 
но като цяло дори не поставяме лимит на оборудването, което ще сменим.
Инсталирайки нова високоефективна система Panasonic R410A, можете да 
се възползвате от около 30% намаление на експлоатационните разходи 
в сравнение с тези при R22.

Да...
1. Проверете мощността на системата, която искате да замените.
2.  Изберете от гамата на Panasonic най-подходящата система за замяната.
3.  Следвайте процедурата, разписана в брошурата, а също и техническите 

спецификации.
Просто е...
R22 – намаляването на хлорните емисии e от огромна важност за едно по-чисто бъдеще.

Повторно използване на съществуващите тръби 
(обновяване и инсталация)
Бележки по повторното използване на тръбите за хладилен агент
За външните тела от гамата PE1 и PEY1 e възможно повторното използване 
на тръбите за хладилен агент без предварително почистване, в случай че 
e изпълнено определено условие. Уверете се, че са спазени изискванията 
в разделите „Бележки по повторното използване на тръбите за хладилен 
агент“, „Процедура за замерване при обновяване“ и „Размери и допустима 
дължина на тръбите за хладилен агент“, преди да започнете инсталацията.
Също така проверете записаното в разделите „Безопасност“ и „Почистване“.
1. Предварителни изисквания:
·  Ако хладилният агент, използван в съществуващата система, e различен от R22, R407C 

и R410A, инсталираните тръби не могат да се ползват отново.
·  Ако съществуващата система има допълнително предназначение, различно от климатизация, 

тръбите за хладилен агент не могат да се ползват отново.

2. Безопасност:
·  Ако в тръбите има дупка, напукване или корозия, трябва да ги смените с нови.
·  Ако съществуващите тръби не могат да бъдат заменяни според блоксхемата, непременно 

инсталирайте нови.
·  В случай на употреба за различни типове работа, ползвайте само тръби Panasonic за 

хладилен агент R410A.
Местен доставчик ще поеме отговорност за дефектите и празнините по отношение на повторното използване 
на съществуващите тръби и оценката на надеждността им. Няма гаранция, че ние ще поемем отговорност за подобни щети.
Работното налягане на хладилния агент R410A се повишава в сравнение с R22. В най-лошия случай липсата на компресивна 
сила може да доведе до експлозия на тръба.

3. Почистване:
·  Ако използваното хладилно масло не e сред изброените по-долу, инсталирайте нова 

тръбна система или измийте съществуващата основно, преди да я използвате отново.
[Минерално масло] SUNISO, FIORE S, MS [Синтезирано масло] алкилбензолно масло 
(HAB, паралелно замразяване), естерно масло, етерично масло (само PVE)

Ако старият уред e газова термопомпа, необходимо e да измиете тръбите основно.

·  Ако съществуващите тръби за свързване на външните и вътрешните тела остават 
несвързани, непременно инсталирайте нови такива или ги измийте основно, преди да 
ги използвате отново.

·  Ако обезцветеното масло или остатък от него остават в наличните тръби, непременно 
инсталирайте нови такива или ги измийте основно, преди да ги използвате повторно. 
Вижте „Критерии за понижаване на качеството на хладилното масло“ в таблица 3.

·  Ако компресорът на съществуващия климатик има проблеми, непременно 
инсталирайте нови тръби или ги измийте основно, преди да ги използвате повторно.

Ако използвате отново съществуващите тръби, без да сте отстранили замърсяването и праха, това може да доведе до проблем 
в обновената инсталация.

Бележки по обновяването при едновременно използване на няколко 
системи
Различен размер на диаметъра се прилага само към главната тръба.
В случай на различни размери на диаметъра за тръбните разклонения, 
необходимо e да инсталирате стандартния размер.
Ползвайте само тръбни разклонения Panasonic за хладилен агент R410A.

Бележки по обновяването при едновременно използване на няколко системи
Клас на мощност Стандартен размер на тръбата за течност Стандартен размер на тръбата за газ
Тип 50 Ø 6,35 Ø 12,7
Тип от 60 до 140 Ø 9,52 Ø 15,88
Тип 200 Ø 9,52 Ø 25,4
Тип 250 Ø 12,7

·  При наличие на инсталирани тръби с различен диаметър, може да се 
използва само главната тръба L.

· Възможна e инсталация на стандартен размер тръби за L1, L2, l1 – l4.
Ползвайте само тръбни разклонения Panasonic за хладилен агент R410A.

1. В случай, че се използва само едно тяло:
Не e необходимо да зареждате с допълнително количество хладилен агент 
докато не бъдат достигнати стойностите на заряда минус дължината 
на тръбния път по Таблица 2.
Ако дължината на тръбния път надхвърля заряда минус дължината 
на тръбния път, заредете с допълнително количество хладилен агент за 
всеки 1 m – според съответната дължина.

2. В случай на едновременна работа на много тела:
Изчислете количеството на хладилния агент за зареждане според метода 
за калкулация на стандартния диаметър на тръбата.
Що се отнася до допълнителното количество хладилен агент за всеки 1 m, 
съобразете се с допълнителното количество според таблица 2.

21

L

L1 L2

43

Главна тръба

Тръбно разклонение
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Обновяване на R22
Процедура за замерване при обновяване
Придържайте се към следното, когато използвате повторно съществуващи тръби или извършвате инсталационни дейности, свързани с обновяване.
Блоксхема на съществуващите критерии за размери на тръбите при външни тела от тип PE1 и PEY1

Начало

Съответни ли са размерът и дължината на тръбите 
на стандарта при тези условия?

Монтираният климатик може ли да работи в режим на охлаждане?

Извършете теста в режим на охлаждане за повече от 30 min 
и съберете останалия хладилен агент без да спирате работата.

Отстранете старите вътрешни и външни тела.

Проверете във вътрешността на тръбите, като извършите проверката от края им.

Останалото в тръбите масло прозрачно ли е?

Отстранен ли e остатъкът в тръбите?

Компресорът в стария климатик създавал ли e някакви проблеми?

Изпълнете инсталацията в съответствие с инструкциите за 
инсталация.

Старите тръби за хладилен агент не могат 
да се ползват в настоящия си вид.

Непременно инсталирайте нови.

Съберете хладилния агент чрез 
приспособленията за събиране 

на хладилен агент.

Отстранете старите вътрешни и външни тела.

Измийте ги основно или инсталирайте нови тръби.
Старите тръби за хладилен агент не могат да се 

ползват в настоящия си вид.

Вижте Таблица 1-2

Вижте Таблица 3.
Ниво „3 и над“ според нивата на цветната 

скала

·  Ползвайте само тръбни разклонения Panasonic 
за хладилен агент R410A.

·  Обработете отново уширението на съществуващите 
тръби за R410A и използвайте муфата с резба 
на този край, прикрепена към обслужващия 
вентил на външното тяло (за R410A).

Да

Да

Да

Да

Да

Не

Не

Не

Не

Не

Размер на обратната страна на муфата с резба за разширения край на тръбата (mm)
Размер на тръбите Ø 6,35 Ø 9,52 Ø 12,7 Ø 15,88 Ø 19,05
За R410A

17 22
26 29

36За R22/R407C 24 27

170



Размер на тръбите за хладилен агент и допустима дължина на тръбния път
Проверете дали e възможно повторно използване на съществуващите тръби за хладилен агент, като се консултирате с таблицата по-долу.
Стандартите с изключение на този (денивелация и т.н.) са идентични с изискванията, приложими към обикновените тръби за хладилен агент.

Таблица 1. Повторно използване на съществуващите тръби (mm)
Материал O 1/2 H, H*
Външен диаметър Ø 6,35 Ø 9,52 Ø 12,7 Ø 15,88 Ø 19,05 Ø 22,22 Ø 25,4 Ø 28,58
Дебелина 0,80 0,80 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

* Невъзможно e да се използват повторно размерите Ø19,05, Ø22,22, Ø25,4 и Ø28,58 за материал О. Преминете към материал 1/2H или H.

Таблица 2 – 1. Размер на тръбите за хладилен агент: тип 3,6 – 14,0 kW (mm)
Тръба за течност Ø 6,35 Ø 9,52 Ø 12,7
Тръба за газ Ø 9,52 Ø 12,7 Ø 15,88 Ø 12,7 Ø 15,88 Ø 19,05 Ø 15,88 Ø 19,05
PE Тип 50 Standard

40 m
(30 m)

40 m
(30 m)

20 m
(15 m)

20 m
(15 m)

PEY Тип 60
Тип 71 10 m

(10 m)
10 m
(10 m)

30 m
(20 m)

Standard
50 m
(20 m)

25 m
(10 m)

Допълнително количество хладилен 
агент на 1 m

20 g/m 40 g/m 80 g/m

PE Тип 60
Тип 71 10 m

(10 m)
10 m
(10 m)

30 m
(30 m)

Standard
50 m
(30 m)

25 m
(15 m)

Тип 100
Тип 125
Тип 140

Standard
75 m
(30 m)

75 m
(30 m)

35 m
(15 m)

35 m
(15 m)

PEY Тип 100
Тип 125
Тип 140

Standard
50 m
(30 m)

50 m
(30 m)

25 m
(15 m)

25 m
(15 m)

Допълнително количество хладилен 
агент на 1 m

20 g/m 50 g/m 80 g/m

Как да се разбират предписанията в таблицата (пример):
В случай, че типът e 71, стандартният размер за тръба за течности e Ø9,52, а за тръба за газове – Ø15,88.
Има ограничение по отношение на тръба за течност Ø9,52/тръба за газове Ø12,7, както и на тръба за течност Ø12,7/тръба за газове Ø15,88.
Но те са приложими към тръби с различен диаметър.

Таблица 2 – 2. Размер на тръбите за хладилен агент: тип 20,0 – 25,0 kW (mm)
Тръба за течност Ø 9,52 Ø 12,7 Ø 15,88
Тръба за газ Ø 22,22 Ø 25,4 Ø 28,58 Ø 22,22 Ø 25,4 Ø 28,58 Ø 22,22 Ø 25,4 Ø 28,58
PE Тип 200

80 m
(30 m)

Standard
100 m
(30 m)

100 m
(30 m)

50 m
(15 m)

50 m
(15 m)

50 m
(15 m)

Тип 250
80 m
(30 m)

Standard
100 m
(30 m)

100 m
(30 m)

65 m
(20 m)

65 m
(20 m)

65 m
(20 m)

Допълнително количество хладилен 
агент на 1 m

40 g/m 80 g/m 120 g/m

 Допустимо
 Намаляване на мощността на охлаждане
 Ограничена дължина на тръбния път
 Не се допуска

50 m Максимална дължина на тръбния път
(50 m) Зареждайте по-къса дължина на тръбния път при единично свързване

Таблица 3. Критерии за влошаване на качеството на хладилното масло

 0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0
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Размери на PKEA
PKEA за монтаж на стена

32030

695

320 30

695

875 70131 613 131

361

38
85

151

25
70

75

29937

622

299 37

622

824 68124 540 160

330

32
97

167

23
69

61

1070 255

295

42

60

1070
255

255

119
60

106
60

1070

(41-61) 410

870

870
255

255

119
60

106
60

870

(41-61) 590

Изглед отгоре

Изглед отгоре

Изглед отгоре

Изглед отгоре

Изглед отдолу Изглед отдолу

Изглед отпред Изглед отпред

Изглед отпред Изглед отпред

Изглед отстрани

Изглед отстрани Изглед отстраниИзглед отстрани Изглед отстрани

Изглед отзад Изглед отзад

Посока 
на изпускане 
на въздух

Посока на всмукване 
на въздух

Ляв отвор 
за тръбно 
свързване

Десен отвор 
за тръбно 
свързване

Размери: mm

3-пътен вентил от страната 
за газ (ниско налягане)

3-пътен вентил от страната 
за газ (ниско налягане)

2-пътен вентил от страната 
за течност (високо налягане)

2-пътен вентил от страната 
за течност (високо налягане)

CS-E9PKEA // CS-E12PKEA

CU-E9PKEA // CU-E12PKEA

CS-E15PKEA // CS-E18PKEA

CU-E15PKEA // CU-E18PKEA
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Размери на PACi Standard и Elite
Стенен тип

4-пътна касета 60x60

1065

230 (2.5)
197.4

140

158
415

439.8

496.8

415
448.2

568.2

132

0025959
0543.483

68

30
0

48
(Ø8

0)
17

.9

37
.3

48

230.7

148.7
60 8

70 11
5.

9

11
5.

9

30
0

11 67

60

8667

(Ø80)

5cm 5cm

7.5cm

 

2

1

3

4
5

Тип 36 – 50 60 – 100
1 Тръба за хладилен агент (тръба за течности) Ø 6,35 (с уширение) Ø 9,52 (с уширение)
2 Тръба за хладилен агент (тръба за газ) Ø 12,7 (с уширение) Ø 15,88 (с уширение)
3 Дренажен маркуч VP13 Външен диаметър Ø 18
4 Заден панел МОНТАЖНА ПЛАТКА
5 Отвори за тръбно и кабелно свързване Ø 80

Размери: mm

25

(583)

575
44 170

12
3

31

146

17
9 28

3

(2
88

)

31

(2
3)

26
0

A

650

53
0

65
0

530

30
1

31
6

32
0

11
2

(583)

575
200

2

2

1

700
336

33
6

70
0

71

71

ø 80

45

4 3 6

5

7 21
2

148
8

Център на панела

Размери на отвора 
за свързване 
на въздухопровод за 
пресен въздух (набавя 
се от клиента)

Регулирайте дължината на болта за окачване, така че отстоянието 
от ниската повърхност на тавана да стане 45 mm или повече, както 
e показано на схемата отдясно.
Ако болтът за окачване e прекалено дълъг, той ще влиза в контакт 
с панела на тавана и агрегатът не може да бъде монтиран.

4-ø 3 монтажни отвора

(размери на отвора в тавана)

(ра
зм

ер
и н

а о
тв

ор
а в

 та
ва

на
)

Изглед А

(разстояние между болтовете за окачване)

(ра
зс

тоя
ни

е м
еж

ду
 бо

лт
ов

ете
 за

 ок
ач

ва
не

)

Размери: mm

1 Отвор за всмукване на въздух
2 Изпускателен отвор
3 Тръба за хладилен агент (тръба за течности) Ø 6,35 (с уширение)
4 Тръба за хладилен агент (тръба за газ) Ø 12,7 (с уширение) 
5 Отвор за свързване на дренажна тръба VP25 Външен диаметър Ø 32
6 Отвор за подаване на захранване
7 Отвор за болт за окачване 4 – 11 x 26 отвора
8 Отвор за свързване на въздухопровод за пресен въздух Ø 80
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Агрегат с ниско статично налягане за скрит монтаж

4-пътна касета 90х90

Размери на PACi Standard и Elite

840
480

2

35

4-Ø3

Ø162

Ø113

4-Ø3

80

115

300 950

840

480

82 160

786

8

5 3 4

7

7

97

7

6

2

2

2

2

1

345

145 271 50

514

95
0

51
5

42

16
0

50
(4

11
)

74
5

13
0 16
7

13
0 95

B

16
0

11
8

18

30

86
0~

91
0

860~910

X

42
1

12
1

33
.5

A

35

16
7

18
0 B

95

67
0

11
5

80

85
0

Тип 36 – 71 100 – 140
1 Решетка за вкарване на въздух
2 Отвор за изпускане на въздух
3 Тръби за хладилен агент (тръби за течност) Ø 6,35 (с уширение) Ø 9,52 (с уширение)
4 Тръби за хладилен агент (тръби за газ) Ø 12,7 (с уширение) Ø 15,88 (с уширение)
5 Дренажен отвор VP50 Външен диаметър 32 mm
6 Отвор за подаване на захранване
7 Въздухопровод за изпускане на въздух Ø 150
8 Отвор за болт за окачване Слот 4-12x30
9 Отвор за свързване на въздухопровод за пресен въздух Ø 100¹

1 Необходим e 1 комплект за вкарване на въздух.
Размер на филтъра: 520 x 520 x 16

Тип 36 – 71 100 – 140
A 256 319
B 124 187

Регулирайте дължината на болта за окачване, така че отстоянието от ниската 
повърхност на тавана да стане 30 mm или повече (18 mm или повече от долната 
повърхност на тялото), както e показано на схемата. Ако болтът e прекалено 
дълъг, той опира в панела на тавана и инсталацията e невъзможна.

(размери на отвора в тавана)
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По-малко от

По-малко от

Перфориран отвор

Перфориран отвор

По-малко от

Изглед Х

(разстояние между болтовете за окачване)
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лто
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Размери: mm
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18731 32

32 161 58

60

55

55100

65

65

1040 (P65 x 16)

975 (P65 x 15)

Свързване на дренажната тръба

Въздушен поток

Въздушен поток

Свързване на дренажната тръба

Въздушен поток

Въздушен поток

Свързване на дренажната тръба

Въздушен поток

Въздушен поток

S-60PN1E5A // S-71PN1E5A S-100PN1E5A // S-125PN1E5A // S-140PN1E5AS-36PN1E5A // S-45PN1E5A // S-50PN1E5A

Размери: mm
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С високо статично налягане, за скрит монтаж
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0
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54 154792

1 Съединение за тръба за хладилен агент (тръба за течности) Ø 6,35 уширение
2 Съединение за тръба за хладилен агент (тръба за газове) Ø 12,7 уширение
3 Горен дренажен отвор VP25 Външен диаметър 32 mm 

 200 mm гъвкав маркуч 
в комплекта

4 Долен дренажен отвор VP 25 Външен диаметър Ø32 mm
5 Конзола за окачване 4 – 12 x 30 mm
6 Изход за захранване
7 Отвор за вкарване на пресен въздух Ø 150 mm
8 Фланец за гъвкав въздухопровод за изпускане на въздух
9 Кутия за електрически компоненти

1 Съединение за тръба за хладилен агент (тръба за течности) Ø 9,52 с уширение
2 Съединение за тръба за хладилен агент (тръба за газове) Ø 15,88 с уширение
3 Горен дренажен отвор VP25 Външен диаметър 32 mm 

 200 mm гъвкав маркуч 
в комплекта

4 Долен дренажен отвор VP 25 Външен диаметър 32 mm
5 Конзола за окачване 4 – 12 x 30 mm
6 Изход за захранване
7 Отвор за вкарване на пресен въздух Ø 150 mm
8 Фланец за гъвкав въздухопровод за изпускане на въздух
9 Кутия за електрически компоненти Размери: mm

S-36PF1E5A // S-45PF1E5A // S-50PF1E5A

S-60PF1E5A // S-71PF1E5A

Достъп за проверка
450 x 450
(набавя се от 
клиента)

Достъп за проверка
450 x 450
(набавя се от 
клиента)

Филтър

Филтър

отвори

отвори

(Разстояние между болтовете за окачване)

(Разстояние между болтовете за окачване)

(външен 
диаметър на фланеца)

(външен диаметър на фланеца)
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С високо статично налягане, за скрит монтаж (прод.)
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Размери: mm

S-100PF1E5A // S-125PF1E5A // S-140PF1E5A

Достъп за проверка
450 x 450
(набавя се от 
клиента)

Филтър

отвори

(Разстояние между болтовете за окачване)

(външен диаметър на фланеца)

1 Съединение за тръба 
за хладилен агент

Ø 9,52 с уширение 
(за течност)

2 Съединение за тръба 
за хладилен агент

Ø 15,88 с уширение 
(за газ)

3 Горен дренажен отвор 
VP25

Външен диаметър 
Ø 32 mm)  200 
гъвкав маркуч 
в комплекта

4 Долен дренажен отвор 
VP 25

Външен диаметър 
32 mm

5 Конзола за окачване 4 – 12 x 30 mm
6 Изход за захранване
7 Отвор за вкарване 

на пресен въздух
Ø 150 mm

8 Фланец за гъвкав въздухопровод за 
изпускане на въздух

9 Кутия за електрически компоненти

Размери на PACi Standard и Elite
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Таванен тип
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(разстояние между болтовете за окачване)

Отвор за 
всмукване 
на въздух

Отвор за 
всмукване 
на въздух

Отвор за 
изпускане 
на въздух

Отвор за 
изпускане 
на въздух

(Затворено с гумена тапа 
при изпращането) (Лява 
дренажна позиция)

(Затворено с гумена тапа 
при изпращането) (Лява 
дренажна позиция)

Над

Над

Пространство 
за обслужване

Пространство 
за обслужване

Пространство 
за обслужване

Пространство 
за обслужване

(Тръба за газ)
(Тръба за течност)
(Дясна дренажна позиция)

(Тръба за газ)
(Тръба за течност)
(Дясна дренажна позиция)

Отвор за тръба в стената
(схемата показва изглед отпред)

Отвор за тръба в стената
(схемата показва изглед отпред)

Над

Над
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Пр
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л. 
2°

Пр
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л. 
2°

Ми
ни

му
м

Ми
ни

му
м

Размери: mm

1 Дренажен отвор VP20 Външен диаметър Ø 26 mm, дренажен 
маркуч в комплекта

2 Лява дренажна позиция
3 Тръба за течен хладилен агент Ø 9,52, конектор с уширение
4 Тръба за газов хладилен агент Ø 15,88, конектор с уширение
5 Отвор за дренажния маркуч отляво (изрез)
6 Отвор за тръба в стената Ø 100 mm
7 Отвор за тръба отгоре
8 Отвор за дренажния маркуч отдясно (изрез)
9 Място за монтаж на приемника за безжичното дистанционно управление

S-60PT2E5A // S-71PT2E5A

S-100PT2E5A // S-125PT2E5A // S-140PT2E5A

(разстояние между болтовете за окачване)
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Външно тяло PACi Standard 6.0 kW и 7,1 kW, както и PACi Elite 5,0 kW

С високо статично налягане, за скрит монтаж 20,0 – 25,0 kW

Размери на PACi Standard и Elite

479
300

100 100

2

100 100

42

1428

1310

71
1100

51

1170 

964
9 x 100P = 900

4 - 37 x 12 

26-Ø3.5

28-Ø3.5
10 x 100P = 1000106

44

1070
1310

67 671200

113

(236) 364364
1334

60
43320

50
17823

209
344

1230

41

3

5

6

4

1

2

200 250
1 Тръба за течен хладилен агент Ø 9,52
2 Тръба за газообразен хладилен агент Ø 19,05 Ø 22,22
3 Изход за захранване
4 Дренажен отвор Външен диаметър 32 mm
5 Съединителен тръбопровод за всмукване на въздух
6 Съединителен тръбопровод за изпускане на въздух

(отвори по цялата окръжност)

(отвори по цялата окръжност)

(разстояние между 
болтовете за окачване)

(разстояние между болтовете за окачване)
(отвор за болт за окачване)

Размери: mm
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Тип 50 ELITE 60-71 Standard
1 Дренажен отвор Ø 18
2 Дренажен отвор Ø 19
3 Отвор за анкерен болт (анкерен болт M8) 4-o12
4 Съединение за тръба за хладилен агент (тръба за газове) Ø 12,7 (уширение) Ø 15,88 (уширение)
5 Съединение за тръба за хладилен агент (тръба за течности) Ø 6,35 (уширение) Ø 9,52 (уширение)

Отвор за 
всмукване 
на въздух

Отвор за 
всмукване 
на въздух

Отвор за изпускане 
на въздух

Размери: mm
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Външно тяло PACi Standard 10,0 и 12,5 kW, както и PACi Elite 6,0 и 7,1 kW
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16
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43
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48
12

0

39
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24

19
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18

41
0

150

1 Монтажен отвор (4-R6,5), анкерен болт M10
2 Тръби за хладилен агент (тръба за течност) Ø 9,52 (с уширение)
3 Тръби за хладилен агент (тръба за газ) Ø 15,88 (с уширение)
4 Отвор за електрически кабели Ø 13
5 Отвор за електрически кабели Ø 22
6 Отвор за електрически кабели Ø 27
7 Отвор за електрически кабели Ø 35

Отвор за 
всмукване 
на въздух

или повече
Страна, откъдето 
се всмуква въздух

Страната на въздушния 
изпускателен отвор

Пространство за 
тръби, кабели или 
обслужване

или повече

или 
повече

Отвор за всмукване 
на въздух

Z

ИЗГЛЕД Z

Отвор за 
изпускане 
на въздух

Отвор за 
изпускане 
на въздух

Размери: mm
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Външно тяло PACi Standard 14,0 kW и PACi Elite от 10,0 до 14,0 kW

Размери на PACi Standard и Elite
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31.5 61

76

1 Монтажен отвор (4-R6,5), анкерен болт M10
2 Тръби за хладилен агент (тръба за течност) Ø 9,52 (с уширение)
3 Тръби за хладилен агент (тръба за газ) Ø 15,88 (с уширение)
4 Отвор за електрически кабели Ø 13
5 Отвор за електрически кабели Ø 22
6 Отвор за електрически кабели Ø 27
7 Отвор за електрически кабели Ø 35

Отвор за 
всмукване 
на въздух

или повече
Страна, откъдето 
се всмуква въздух

Страната на въздушния 
изпускателен отвор

Пространство за 
тръби, кабели или 
обслужване

или повече

или 
повече

Z

ИЗГЛЕД Z

Отвор за изпускане 
на въздух

Размери: mm
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Външно тяло Big PACi Elite 20,0 и 25,0 kW
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Тип 20 25
1 Монтажен отвор (4-R6,5), анкерен болт M10
2 Тръба за хладилен агент (тръба за течности) Ø 9,52 (с уширение) Ø 12,7 (с уширение)
3 Тръба за хладилен агент (тръба за газ) Ø 19,05 (с уширение)
4 Отвор за тръба за хладилен агент
5 Отвор за електрически кабели Ø 16
6 Отвор за електрически кабели Ø 19
7 Отвор за електрически кабели Ø 29
8 Отвор за електрически кабели Ø 38

Забележка: има два вида доставени тръби. Единият отвор за тръба Ø 19,05 (процес 
на уширяване) се свързва с уширеното съединение на сервизния вентил от страната 
с отвор за тръба за газ. Другият L-образен отвор за тръба се споява с твърд припой след 
отрязването на тръбата с правилната дължина. След това направете спойка с твърд припой 
към главната тръба (Ø 25.4).

Име Профил Кол-во

Преходник за намаляване 
на диаметъра (Ø 19,05 ➡ Ø 25,4)

1

Свързваща тръба (Ø 19,05) 1

2 отвора x Ø 32 (дренажни отвора)
От 4-те отвора с Ø 32, ползвайте 1 от 2-та определени 
отвора за дренаж. Ползвайте гумени тапи, за да 
запушите оставащите 3 отвора.Отвор за 

всмукване 
на въздух

Отвор за 
всмукване 
на въздух

Отвор за 
всмукване 
на въздух

Отвор за 
изпускане 
на въздух

Отвор за 
изпускане 
на въздух

Анкерен болт
Анкерен болт

Анкерен болт

Анкерен болт

Анкерен болт

Изглед А
Отвор на дъното за подвижно 

свързване

Изглед В
Отвор за свързване на тръба за 

хладилен агент
Размери: mm
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A

560

260

45

295

100

4575

60
100

30

30

105 105
A+210

85

120

A

460

260

45

35 295

25

70

100

4575

60
100

30

30

105 105
A+210

Изглед отгоре Изглед отгоре

Изглед отдолу

Изглед отпред Изглед отпред

Изглед отдолу

Изглед отстрани

НАПРЕЧНО 
СЕЧЕНИЕ НАПРЕЧНО 

СЕЧЕНИЕ

Изглед отстрани

Тръба под налягане
Тръба за всмукване

Нит-гайка M8 Нит-гайка M8

Тръба под налягане
Тръба за всмукване

Размери на модела StandardРазмери на модела Jet-Flow

PAW-10PAIRC-MS PAW-20PAIRC-MS
A 1000 2000

PAW-10PAIRC-MJ PAW-15PAIRC-MJ PAW-20PAIRC-MJ PAW-25EAIRC-MJ
A 1000 1500 2000 2500

Размери на PACi Standard и Elite

Въздушна завеса с изпарителна серпентина

210

254

278

21
0

25
4

27
8

22
5

25
7

225

257

100

130

180

165

115

Ø4,2 x 10

Ø5,2 x 11
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Изглед отпред (при свален прозрачен капак) Изглед отстрани

Комплект за свързване на климатична камера
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Контролни размери

900

1.200 200 400 400 200

50 400 400 50

205

12
0 22

6

205

22
6

63
12

0
63

Изглед отпред

Изглед отпред

Изглед отзад

Изглед отзад

5 точки 
на закрепване
8 mm отвори

5 точки 
на закрепване
8 mm отвори

Обратно 
всмукване 
на въздух

Обратно 
всмукване 
на въздух

Въздушен 
изпускателен 
отвор

Въздушен 
изпускателен 
отвор

Размери на вътрешно тяло FY-10ELPNAH 

Размери на вътрешно тяло FY-10ESPNAH

PAW-SERVER-PKEA за PKEA

Електрическа въздушна завеса:

72

96

39
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ПРЕПОРЪЧАНО
ВЕНТИЛАЦИЯ
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ИНДУСТРИАЛНИ СИСТЕМИ 
PANASONIC VRF
Професионални решения за всички видове проекти
Новата система Panasonic VRF е специално проектирана за енергоспестяване, лесна инсталация и висока ефективност. 
Тя дава възможност за избор от широка гама модели външни и вътрешни тела и предлага уникални функции, създадени 
за офисите и големите сгради с най-високи изисквания.

НОВО/СИСТЕМИ VRF
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Функции на фокус
VRF системи ECOi
VRF системи ECOi: гама Mini ECOi 6 с 2 тръби, гама ECOi 6N с 2 тръби, гама ECOi MF2 6N с 3 тръби.
ECOi електрически VRF са специално създадени за офисите и големите сгради с най-високи 
изисквания. Високоефективна система. От 8 до 20 HP в едно тяло. Разширеният диапазон на работната 
температура позволява отопление при външни температури от порядъка на -25 °C. Подходящи за 
проекти по модернизация. Примерни приложения: комплекси, високи сгради (бизнес обекти), хотели.

VRF системи ECO G
Газовите ECO G VRF са специално проектирани за сгради, в които електроенергията е забранена или 
емисиите на CO2 трябва да бъдат намалени. Много висок коефициент на енергийна ефективност. Много 
ниска консумация на ток. Съвместими с всички вътрешни тела ECOi и дистанционни управления. 
Гореща вода за битови цели се произвежда неограничено през лятото и зимата (при външна 
температура > 7 °C). Разширеният диапазон на работната температура позволява 100% непрестанно 
отопление при външни температури от порядъка на -20 °C. Примерни приложения: комплекси, високи 
сгради, бизнес сгради, хотели.

Вентилационни VRF системи
Подобрете ефективността на инсталацията с помощта на вентилация с климатична камера, широка 
гама от въздушни завеси и вентилационна система с рекуперация.
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Гамата Inverter предоставя повишена 
ефективност и комфорт: по-прецизно 
управление на температурата, без 
пикове и спадове, поддържане 
на постоянна температура с по-нисък 
разход на енергия, и значително 
намалени шум и вибрации.

Технологията на газовата 
термопомпа осигурява най-добрата 
енергийна ефективност. Газовите 
ECO G VRF са специално проектирани 
за сгради, в които електроенергията 
е забранена или емисиите на CO2 
трябва да бъдат намалени.

Системата ECOi работи в режим 
на отопление при външни 
температури до -25 °C (гамата 
с 2 тръби) или -20 °C (гамата 
с 3 тръби и Mini ECOi).

Високоефективна система. 
От много години системите 
Panasonic са най-ефективните 
на пазара.

Комуникационният отвор 
е интегриран във вътрешното 
тяло и осигурява лесно свързване 
и управление на Вашата 
термопомпа Panasonic към 
системата за управление на дома 
Ви или сградата.

Internet Control е система от следващо 
поколение, която осигурява удобно за 
потребителя дистанционно управление 
на уредите за климатизация или тези 
с термопомпа – през интернет, от всяка 
точка с помощта на смартфон с Android 
или iOS, таблет или персонален компютър.

5 години гаранция.
Даваме 5 години гаранция 
на компресорите за външни тела.

Функция за автоматично 
рестартиране при прекъсване 
на захранването. Дори при 
прекъсване на захранването 
предварително зададените 
програми могат да се активират 
отново след възстановяването му.

Автоматична работа на вентилатора. 
Удобно микропроцесорно 
управление автоматично регулира 
скоростта на вентилатора към 
степен висока, средна или ниска, 
в зависимост от показанията 
на термодатчика в помещението, 
и поддържа комфортен въздушен 
поток в цялото помещение.

Вградена дренажна помпа. 
Максимално отстояние 50 cm 
(или 75 cm за тип U) от 
долната част на агрегата.

Функция за самодиагностика. Използването 
на електронни разпределителни вентили 
позволява запазването на стари 
предупреждения, които могат да бъдат 
изведени на екрана с течни кристали. 
По този начин се улеснява диагностиката 
на повреди и значително се намалява 
времето за обслужване и разходите.

Въздушна вълна (Air Sweep). 
Функцията „въздушна вълна“ 
движи клапата във въздушния 
изпускателен отвор по 
вертикала, като я насочва към 
всяка точка на помещението, 
осигурявайки комфорт.

Новата облачна услуга на Panasonic Ви 
осигурява пълен контрол над 
инсталираните мощности. С едно лесно 
кликване можете да научите състоянието 
и да контролирате в реално време 
всичките си системи, намиращи се 
на различни места, като предотвратявате 
повредите и оптимизирате разходите.

РАЗШИРЕНО СВЪРЗВАНЕ

ВИСОКА ЕФЕКТИВНОСТ

Удобно автоматично управление на клапите. 
Когато агрегатът бъде включен за първи път, 
позицията на клапата автоматично се коригира 
в зависимост от режима на работа (охлаждане 
или отопление). Тази първоначална позиция 
на клапата може да бъде предварително зададена 
в определен интервал, както за охлаждане, така 
и за отопление. Налице е и автоматичен бутон за 
постоянно движение на клапата и разнообразяване 
на посоката на въздушния поток.

ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕ

СВЪРЗАНОСТ

BMS 

INTERNET CONTROLAC SMART CLOUD

PROFESSIONAL

РАБОТИ С 

ГАЗ
 

ВИСОК COP

-25°C
РЕЖИМ 

НА ОТОПЛЕНИЕ

5 ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ НА 
КОМПРЕСОРАВЪЗДУШНА ВЪЛНА

АВТОМ. УПРАВЛ. 
НА КЛАПАТА

АВТОМ. 
ВЕНТИЛАТОРАВТОМ. РЕСТАРТ

ВГРАДЕНА 
ДРЕНАЖНА ПОМП

САМОДИАГНОСТИКА
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От много години системите Panasonic 
са най-ефективните на пазара
Намират широко приложение в търговски обекти, хотели и офиси

Свръхвисока ефективност в условията на частично натоварване
Сравнение с конкурентите: много от конкурентите ни не публикуват данни за ефективността при 
натоварване под 50%, докато Panasonic предоставя такива за частично натоварване до 30%, доказващи 
изключително висока ефективност.
Натоварване % 110% 100% 60% 50% 40% 30%
Нашите конкуренти 3,52 3,38 3,45 3,50
Гама Panasonic VRF 6N 32 HP Standard 3,38 3,41 4,41 4,69 4,85 4,93
Гама Panasonic VRF 6N 32 HP HI COP 3,91 3,94 5,14 5,54 6,03 6,51

Условия: Външна температура 0 °C DB, температура в помещението 20 °C DB.

Сравнение между коефициентите COP при Panasonic и нашите конкуренти, за различните нива на натоварване

7,00

6,00

5,00

4,00

3,00  110 % 100 % 60 % 50 % 40 % 30 %
Натоварване

Гама Panasonic VRF 6N 32 HP HI COP

*  Условия: Външна температура 0 °C DB, температура в помещението 20 °C DB. Данни, установени от Panasonic, и такива, взети от техническите спецификации 
на конкурентите ни.

Гама Panasonic VRF 6N 32 HP Standard Нашите конкуренти
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Отлични стойности на ESEER и SCOP за системите с 2 и 3 тръби
Panasonic може да се похвали с изключително високи стойности на ESEER 
и SCOP, изчислени на базата на SBEM (други производители използват 
неофициални методи за изчисление).
MINI ECOi С 2 тръби С 3 тръби
Модел ESEER SCOP Модел ESEER SCOP Модел ESEER SCOP
U-4LE1E5 5,77 5,43 U-8ME1E81 6,77 5,83 U-8MF2E8 5,89 5,74
U-4LE1E8 5,76 5,43 U-10ME1E81 6,40 5,33 U-10MF2E8 5,96 5,40
U-5LE1E5 5,88 5,12 U-12ME1E81 6,05 4,69 U-12MF2E8 6,15 5,25
U-5LE1E8 5,88 5,12 U-14ME1E81 6,09 5,11 U-14MF2E8 5,87 5,63
U-6LE1E5 5,20 4,86 U-16ME1E81 5,70 4,73 U-16MF2E8 6,04 4,88
U-6LE1E8 5,29 4,86 U-18ME1E81 6,08 5,09

U-20ME1E81 5,87 4,94

SBEM (опростен метод за енергопотреблението на сграда) е разработен от 
BRE и се ползва за изчисляване на енергопотреблението на нежилищни 
сгради. Базира се на NCM (национален метод за калкулация) и служи за 
установяване на съответствието с Част „Л“ от Строителните разпоредби, 
както и за Сертифициране на енергийната ефективност.

Ръководството за съответствие с услугите за нежилищни сгради осигурява 
информация за различни аспекти на метода за изчисление, вкл. по 
отношение на термопомпите (раздел 3) и комфортното охлаждане (раздел 9).
SCOP – сезонен коефициент на преобразуване
COP (коефициент на трансформация) при частично натоварване 25% 50% 75% 100%
Външни условия 15 °C 7 °C 1 °C -5 °C
Тегловен коефициент 0,20 (a) 0,36 (b) 0,32 (c) 0,12 (d)

Зима във Великобритания -5 °C DB (външна температура), 20 °C WB (температура вътре).

SEER – сезонен коефициент на енергийна ефективност
COP (коефициент на трансформация) при частично натоварване 25% 50% 75% 100%
Външни условия 20 °C 25 °C 30 °C 35 °C
Тегловен коефициент 0,20 (a) 0,36 (b) 0,32 (c) 0,12 (d)

Лято във Великобритания 21 °C DB (външна температура), 16 °C WB (температура вътре).

Калкулацията ESEER отговаря на описаните по-долу условия, а входната 
мощност на вътрешни тела не е включена.
· Температура вътре: 27 °C DB/19 °C WB
· Външни температурни условия.
Коефициент при частично натоварване 25% 50% 75% 100%
Температура на външния въздух (°C DB) 20 25 30 35
Тегловни коефициенти 0,23 0,41 0,33 0,03

· Формула: 0,23 x EER25% + 0,41 x EER50% + 0,33 x EER75% + 0,03 x EER100%.

Panasonic ECOi работи дори при -25 °C. Тази уникална функционалност 
демонстрира превъзходството на гамата Panasonic ECOi 6N
Panasonic използва втория агрегат за размразяването на първия. По този 
начин се подобрява ефективността на системата по време на размразяване, 
без от това да страда комфортът.

Системата ще продължи да управлява до 25% от свързаните 
вътрешни тела
Системата няма да преустанови работата си, в случай че до 25% от 
вътрешните тела загубят захранване, докато са в работен режим.

Безопасна работа в случай на повреда! Осигурява охлаждане.
Автоматично резервиране
Възможно е системата да продължи да работи, дори при повреда 
на компресорите, мотора на вентилатора или термодатчика (дори ако 
се повреди компресор в агрегат с 2 или повече компресора).

Panasonic Вентилаторна циркулация

Не се изисква източник на топлина 
от вътрешните тела

Източникът на топлина за 
размразяване е от вътрешните тела

Спиране на въздуха или 
изключително ниска мощност

Натрупване на топлина 
във вътрешното тяло. 
Без студен въздух, но 

ефективността 
е изключително ниска

Размразяване

Размразяване Размразяване

Размразяване

Студен въздух

Студен въздух
Вътрешното тяло 

не генерира 
студено течение 

при размразяване

Конкуренти 1

Конкуренти 2

Съобщението за грешка E06 е игнорирано
ИЗКЛ.

ВКЛ.

ИЗКЛ.

ВКЛ.

ИЗКЛ.

ВКЛ.

ИЗКЛ.

ИЗКЛ.

ИЗКЛ.

ИЗКЛ.

ИЗКЛ.

Повреда в електромотора на вентилатора
Повреда в компресора
Повреда в термодатчика

Резервиране Стоп

Ефективно размразяване
Panasonic използва втория агрегат за размразяването на първия. По 
този начин се подобрява ефективността на системата по време 
на размразяване, без от това да страда комфортът.

Задаване на широк температурен диапазон

 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20

Температура на външния въздух (до 15 (°C WB))

Най-ниска работна температура 
на външния въздух от всички 
системи на пазара -25 °C
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Решения за ресторанти
Цялостни решения за отопление, охлаждане и ГВБ (гореща вода за бита) за ресторанти.
Свръхвисока ефективност в условията на частично натоварване
Panasonic е събрал в едно най-ефективните решения за оптимизиране на инсталациите за охлаждане, 
отопление и производство на ГВБ. Кухнята се нуждае от охлаждане, а ГВБ се получава в процеса 
на отопление, което е нужно и в зоната за клиенти. Същевременно е налице и възможността за отстраняване 
на миризми чрез 100% пресен въздух. Технологията на Panasonic позволява задоволяването на всички тези 
нужди посредством проста и гъвкава система, способна да се отговори на всички изисквания 
на ресторантьорите, като намали и сметките за ток. В допълнение, Panasonic е най-подходящият партньор 
за зони с проблеми в електрическата мрежа. Системите ECO G и VRF ползват природен газ или пропан, като 
подобряват комфорта и произвеждат ГВБ.
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Въздушна завеса с изпарителна 
серпентина
Гамата въздушни завеси от Panasonic 
е предвидена за ефективна работа 
и безпроблемна експлоатация.

За монтаж на стена
Агрегатът тип K2/K1 за монтаж на стена 
има стилен и красив панел, който не 
само изглежда добре, но е и лесен за 
почистване.
Агрегатът е също така по-малък, по-лек 
и доста по-тих от предишните модели, 
което го превръща в идеален избор за 
малки офиси и други бизнес приложения.

Широка съвместимост с различни 
протоколи
Отличната гъвкавост за интегриране във 
Вашите проекти KNX/EnOcean/Modbus/
LonWorks/BACnet позволява пълно 
двупосочно наблюдение и управление 
на всички функционални параметри. 
Различни решения за локално или 
двупосочно дистанционно управляване 
на цялата система.

Новата Aquarea Smart Cloud
Платформата CZ-TAW1 добавя нови 
функции към вече пълния стартов 
пакет и Ви позволява да превърнете 
Aquarea в най-икономичната система 
в дома си, като улеснява поддръжката 
от страна на специалиста по монтажа 
още повече.

Пълен контрол
Богат избор от решения за 
управление – от ниво потребител до 
управление на цяла система 
посредством дистанционен достъп. 
Сензорен екран, уебсървър, контрол 
на консумацията, управление през 
смартфон... всичко е възможно.

Хидромодул за ECOi
Вода с темп. 45 °C.
Произвежда гореща вода с по-ниска 
температура. Съвместим е с външни 
тела ECOi, термопомпи и системи 
с оползотворяване на топлината.
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Външно тяло PKEA за сървърни 
помещения
Стабилно и постоянно охлаждане, дори 
при -20 °C – без загуба на ефективност. 
Готово за работа без прекъсване. Лесно 
е да се свържат 2 системи, които 
автоматично да работят на смени и да 
гарантират, че сървърните помещения 
се охлаждат по най-добрия начин.

2

Ефективна вентилация 
с комплектите на климатична 
камера
Новият комплект за климатична камера 
е специално разработен за подобряване 
на ефективността на процесите 
на предварително затопляне или 
охлаждане при вентилация.

Вътрешно тяло за скрит монтаж, 
мощно и ефективно
Изключително тихите агрегати осигуряват 
идеалния въздушен поток за стаите за 
гости. Климатиците с мощност от 1,5 kW 
поддържат точно температурата дори 
и в малки помещения. Налични са два 
модела: агрегат с тънко тяло за 
помещения с ограничение във височината 
(тялото MM е с дълбочина едва 200 mm), 
както и втори модел, който вкарва 100% 
пресен въздух (MF).
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ECOi (Electric VRF)
Електрическите VRF на ECOi са 
специално създадени за хотелите с най-
високи изисквания. Високоефективна 
система. Разширеният диапазон 
на работната температура позволява 
отопление при външни температури от 
порядъка на -25 °C. Подходящи за 
проекти по модернизация.

Комплект на блока за управление 
за модела с 3 тръби
Нов агрегат за оползотворяване 
на топлина с възможност за свързване 
на множество вътрешни тела: 4, 6, макс. 
8 вътрешни тела или групи.
Това е от особено значение при използване 
в хотели, където пространството 
е ограничено и няма възможност за 
свързване към няколко такива агрегата.

Aquarea T-CAP
Продуктовата ни гама е идеална за 
отопление, охлаждане и за осигуряване 
на големи количества гореща вода 
с темп. 65 °C. Aquarea се отличава 
с изключително бърза възвръщаемост 
на инвестициите и минимални емисии 
на CO2.
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Климатизирайте целия си хотел при 
максимум икономии, контрол и комфорт
С помощта на Panasonic ще постигнете максимум икономии в целия си 
хотел, максимум контрол и максимум комфорт
Panasonic предлага най-големия избор от HVAC, гореща вода за бита (ГВБ) и вентилация на пазара. 
Затова сме в състояние да предложим най-подходящото решение за ВСЕКИ проект. В допълнение 
получавате спокойствието, че клиентите биват обслужвани бързо 24 h на ден, 365 дни в годината.
Икономиите на енергия, реализирани от системите Panasonic, както и наличният избор между 
електроенергия и газ, Ви дават възможност да намалите емисиите на CO2.
Предлаганите от нас решения не само гарантират по-висока удовлетвореност на клиента, но и му 
осигуряват спокойствието, че Panasonic разполага с широк опит в тези дейности, плюс по-ниска 
сметка за ток.

Различни възможности за задоволяване на всички нужди

1
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5

Опция Б

Опция А

Опция А – хибридно решение. Газ + електричество: 
когато са нужни големи количества от гореща/
студена вода.
· ECO G (газова термопомпа).
· Воден топлообменник.
·  Aquarea HT е в състояние да произвежда гореща 

вода с температура до 65 °C.
·  Комплект за климатична камера, с чийто помощ 

се свързва ECO G към климатичната камера.
·  PKEA за монтаж на стена – за ефективно 

охлаждане на сървърни помещения.

Опция Б – цялостно електрическо решение с 2 
или 3 тръби. Когато се търси гъвкаво решение, 
а захранването не е проблем.
· ECOi (електрически VRF).
· Вътрешни тела с директно разширение.
·  Комплект, с чийто помощ се свързва ECOi към 

климатичната камера.
·  PKEA за монтаж на стена – за ефективно 

охлаждане на сървърни помещения.
·  Нова система Panasonic за пълно изпомпване: 

засича утечка на хладилен агент и активира 
агрегата за пълно изпомпване.
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Производство на ГВБ 
и буферни резервоари
Panasonic разработи широка гама 
от ефективни резервоари за ГВБ 
и буферни резервоари.

Хидронични агрегати
За осигуряване на гореща и студена 
вода за отопление и охлаждане 
(радиатори Aquarea Air, подово 
отопление, радиатори...)

ECO G (газова термопомпа)
Газовите ECO G VRF са специално 
проектирани за сгради, в които 
електроенергията е забранена или 
емисиите на CO2 трябва да бъдат 
намалени. Много висок коефициент 
на предварителна ефективност. 
Много ниска консумация на ток. През 
лятото горещата вода за битови цели 
се произвежда без ограничения.

Ефективна вентилация 
с комплектите на климатична 
камера
Новият комплект за климатична 
камера е специално разработен 
за подобряване на ефективността 
на процесите на предварително 
затопляне или охлаждане при 
вентилация. 

Външно тяло PKEA за сървърни 
помещения
Стабилно и постоянно охлаждане, дори 
при -20 °C – без загуба на ефективност. 
Готово за работа без прекъсване. Лесно 
е да се свържат 2 системи, които 
автоматично да работят на смени и да 
гарантират, че сървърните помещения 
се охлаждат по най-добрия начин.

Подобряване на безопасността 
чрез ранно засичане на утечки 
на хладилен агент!
Panasonic разработи иновативно 
решение за засичане на утечки 
на хладилен агент – то осигурява 
пълна сигурност и защита на крайните 
потребители, на пребиваващите 
в сградата, както и на околната среда.

ECOi (Electric VRF)
Електрическите VRF на ECOi са 
специално създадени за хотелите с най-
високи изисквания. Високоефективна 
система. Разширеният диапазон 
на работната температура позволява 
отопление при външни температури от 
порядъка на -25 °C. Подходящи за 
проекти по модернизация.

Широка гама от вътрешни тела
Пълен набор от вътрешни тела, които 
отговарят на всяка нужда. Всички 
агрегати са снабдени с термодатчик 
за подавания въздух и работят 
изключително тихо за максимум 
комфорт. От 1,5 до 30 kW.

Спирателни вентили
Когато има планове за бъдещо 
разширение, инсталацията може 
да бъде изградена, като се 
използват агрегати с мощност, 
отговаряща на спецификациите 
на системата след разширението.

Максимум икономии при 
производството на гореща вода
Безплатна гореща вода за плувни 
басейни, спа и пране – благодарение 
на остатъчната топлина, 
произведена от агрегатите ECO G.

Въздушна завеса 
с изпарителна серпентина
Гамата въздушни завеси от Panasonic 
е предвидена за ефективна работа 
и безпроблемна експлоатация.

Облачна услуга (Cloud Service)
Свържете няколко хотела с надеждна 
облачна услуга за дистанционна 
и предвидима поддръжка. 
Подобрена оперативна ефективност 
и понижаване на разходите.

15

Широка съвместимост 
с различно протоколи
Отличната гъвкавост за интегриране 
във Вашите проекти KNX/EnOcean/
Modbus/LonWorks/BACnet позволява 
пълно двупосочно наблюдение 
и управление на всички функционални 
параметри. Различни решения за 
локално или двупосочно дистанционно 
управляване на цялата система.

Пълен контрол
Богат избор от решения за 
управление – от ниво потребител до 
управление на цяла система 
посредством дистанционен достъп. 
Сензорен екран, уебсървър, контрол 
на консумацията, управление през 
смартфон... всичко е възможно.

14
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8
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Иновативни решения за търговия 
на дребно
Решения за охлаждане в магазини за търговия на дребно
Panasonic създаде решения за търговски площи и офиси, при които възвръщаемостта на инвестициите 
е ключов фактор! Комфортът на клиента в магазина е от ключово значение за удовлетвореността му.
С помощта на устройствата за локален контрол или новата облачна услуга на Panasonic за управление 
може да се получи подробното състояние на системата за отопление и охлаждане, анализиран 
и оптимизиран за подобряване на ефективността, да се намали продължителността на работата и да се 
удължи живота на агрегатите.

8 причини защо Panasonic е най-доброто решение за Вашия магазин: 
1. Цялостно решение.
2. Гъвкавост и адаптация.
3. Природосъобразни системи за климатизация: най-ниските емисии на CO2.
4. Комфорт – максимално задоволство.
5. Възможност за надграждане в бъдеще.
6.  Panasonic предлага най-ефективните решения, когато отчетем използването им през годините.
7.  Висококачествена услуга с монтажния екип на професионалния партньор на Panasonic.
8.  Системата ще продължи да управлява до 25% от свързаните вътрешни тела. Тя няма да преустанови 

работата си в случай е до 25% от вътрешните тела загубят захранване, докато са в работен режим.
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Широка гама от вътрешни тела
Пълен набор от вътрешни тела, които 
отговарят на всяка нужда. Всички агрегати 
са снабдени с термодатчик за подавания 
въздух и работят изключително тихо за 
максимум комфорт. От 1,5 до 30 kW.

Въздушна завеса с изпарителна 
серпентина
Гамата въздушни завеси от Panasonic 
е предвидена за ефективна работа 
и безпроблемна експлоатация.

Широка съвместимост с различно 
протоколи
Отличната гъвкавост за интегриране във 
Вашите проекти KNX/EnOcean/Modbus/
LonWorks/BACnet позволява пълно 
двупосочно наблюдение и управление 
на всички функционални параметри. 
Различни решения за локално или 
двупосочно дистанционно управляване 
на цялата система.

76

Ефективна вентилация 
с комплектите на климатична 
камера
Новият комплект за климатична камера 
е специално разработен за подобряване 
на ефективността на процесите 
на предварително затопляне или 
охлаждане при вентилация.

Агрегат с рекуперация за висока 
ефективност
Вентилаторите с рекуперация 
на Panasonic успяват да намалят 
натоварването от страна на външния 
въздух, защото са в състояние 
ефективно да възстановяват топлината, 
изгубена в процеса на вентилация.

Вътрешно тяло за скрит монтаж, 
мощно и ефективно
Изключително тихите агрегати осигуряват 
идеалния въздушен поток за стаите за 
гости. Климатиците с мощност от 1,5 kW 
поддържат точно температурата дори 
и в малки помещения. Налични са два 
модела: агрегат с тънко тяло за 
помещения с ограничение във височината 
(тялото MM е с дълбочина едва 200 mm), 
както и втори модел, който вкарва 100% 
пресен въздух (MF).

1

A B C D E

Мултиенергийни решения, на газ или електричество
Мултиенергийното решение (газ или електричество) от Panasonic осигурява най-високи икономии на енергия и гъвкавост 
при монтажа. Решенията Panasonic могат да се свързват към системи за директно разширение, чилърни инсталации 
и вентилационни системи като климатични камери.
A: VRF на газ: ECO G
B: Електрически VRF. ECOi
C: Електрически VRF. Mini ECOi
D: Електрически 1x1. PACi
E: Електрически A2W. Aquarea

Пълен контрол
Богат избор от решения за 
управление – от ниво потребител до 
управление на цяла система 
посредством дистанционен достъп. 
Сензорен екран, уебсървър, контрол 
на консумацията, управление през 
смартфон... всичко е възможно.

Сензор Econavi
Новият Econavi Sensor засича човешкото 
присъствие в помещението и настройва 
климатичната система PACi или VRF, за 
да подобри комфорта при максимална 
икономия на енергия.

3 4

Външно тяло PKEA за сървърни 
помещения
Стабилно и постоянно охлаждане, дори 
при -20 °C – без загуба на ефективност. 
Готово за работа без прекъсване. Лесно 
е да се свържат 2 системи, които 
автоматично да работят на смени и да 
гарантират, че сървърните помещения 
се охлаждат по най-добрия начин.

2
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Засичане на утечки и автоматично 
пълно изпомпване на хладилен агент
Подобряване на безопасността и грижа за околната среда
Panasonic разработи иновативно решение за засичане на утечки на хладилен агент – то осигурява пълна 
сигурност и защита на крайните потребители, на пребиваващите в сградата, както и на околната среда. 
Система на Panasonic за пълно изпомпване е идеална за хотели, офиси и обществени сгради, при които 
безопасността на пребиваващите в сградата и на собствениците ѝ е от най-голямо значение.
Системата осъществява постоянен мониторинг за засичане на утечки на хладилен агент и отправя 
предупреждение преди появата на такива, като по този начин предотвратява значителни загуби 
на хладилен агент в потенциален ущърб на ефективността. Новата система е в състояние да 
предотврати до прибл. 90% от потенциалните загуби на хладилен агент.
Системата на Panasonic за пълно изпомпване не само гарантира безопасна и надежда работа, но 
оборудваните с нея сгради могат да кандидатстват за допълнителни точки по BREEAM [метод за 
обследване на сгради и оценка на околната среда] и да постигнат съответствие по настоящия 
стандарт EN378 2008, разглеждащ приложенията, при които нивата на концентрация 
на хладилния агент надхвърлят практическите изисквания за безопасност от 0,44 kg/m³.
Panasonic разработи два метода за засичане, които могат да работят едновременно, като по този 
начин осигурят пълна защита на собствениците, пребиваващите в сградата и околната среда.

Система за пълно изпомпване

Panasonic разработи за целта решение, позволяващо бърз 
и лесен монтаж. Агрегатът се състои от 5 поплавкови 
вентила, 30 l контейнер и PLC [програмируем 
логически контролер] в общ корпус с IP54. 
Клемите от фронталната страна позволяват 
лесно кабелно свързване с алармата, 
сензорите за високо/ниско налягане 
и термодатчика за температурата 
на изпускане на кондензаторния 
агрегат или агрегати.

Иновативната система за пълно 
изпомпване може да бъде 
свързана по два начина:
· Чрез сензор за утечки
·  Без сензор за утечки – само 

с използването на иновативния 
алгоритъм.

Основна функция за пълно 
изпомпване
· Засичане на утечка.
·  Активиране на процеса на пълно 

изпомпване.
· Събиране на газа в резервоара.
·  Затваряне на вентилите, за да 

се изолира газът.

Основни предимства
·  Съответствие със законодателството
· Защита на персонала
· Защита на околната среда
·  Намаляване на оперативните 

разходи.
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Система за пълно изпомпване в случай на утечка
Брой на външните тела С 2 тръби, без 

резервоар
С 2 тръби 
и резервоар

С 3 тръби, без 
резервоар 

С 3 тръби 
и резервоар

1 ✔ ✔ ✔ ✔
2 ✔ ✔ ✔ ✔
3 ✔ ✔ ✔ ✔

Система ECOi Код на модела Описание
ECOi с 2 тръби PAW-PUDME1A-1 Пълно изпомпване за система с 1 външно тяло 

PAW-PUDME1A-2 Пълно изпомпване за система с 2 външни тела
PAW-PUDME1A-3 Пълно изпомпване за система с 3 външни тела

ECOi с 3 тръби PAW-PUDMF2A-1 Пълно изпомпване за система с 1 външно тяло 
PAW-PUDMF2A-2 Пълно изпомпване за система с 2 външни тела
PAW-PUDMF2A-3 Пълно изпомпване за система с 3 външни тела

ECOi с 2 тръби PAW-PUDME1A-1R Пълно изпомпване за система с 1 външно тяло + събирателен комплект 30 l
PAW-PUDME1A-2R Пълно изпомпване за система с 2 външни тела + събирателен комплект 30 l
PAW-PUDME1A-3R Пълно изпомпване за система с 3 външни тела + събирателен комплект 30 l

ECOi с 3 тръби PAW-PUDMF2A-1R Пълно изпомпване за система с 1 външно тяло + събирателен комплект 30 l
PAW-PUDMF2A-2R Пълно изпомпване за система с 2 външни тела + събирателен комплект 30 l
PAW-PUDMF2A-3R Пълно изпомпване за система с 3 външни тела + събирателен комплект 30 l

Доп. приспособление 
(общo)

PAW-PUDRK30L Събирателен комплект 30 l

Метод за директно засичане на утечки – най-безопасното решение 
за малки помещения
Тази опция следва да се прилага навсякъде, където не е необходимо да се 
спазват изискванията на BS EN 378:2008. Датчикът за утечки се свързва 
през конектора PAW-EXCT директно към вътрешното тяло, а системата за 
пълно изпомпване се свързва директно към платката на външното тяло.
Системата за пълно изпомпване се активира при засичането на утечка 
в помещението и стартира операция по незабавното изтегляне на хладилния 
агент. Последният бива събран в топлообменника на външните тела или 
в опционалния събирателен резервоар (при по-големите системи). Това 
незабавно действие и големият капацитет за съхранение на хладилен агент 
осигуряват много високо ниво на безопасност за крайните потребители 
и пребиваващите в сградата, като същевременно се щади околната среда.
Благодарение на единствения по рода си софтуер ECOi датчиците за засичане 
на утечки са в състояние да комуникират директно през P-link, което означава, че не 
са необходими допълнителни комуникационни панели, окабеляване или софтуер.

Метод за индиректно засичане на утечки. Уникален алгоритъм на програмируемия логически контролер за засичане 
на утечка на хладилен агент

Благодарение на лесния си монтаж и прост контролен интерфейс, показан на Фиг. 1, системата за пълно изпомпване на Panasonic ECOi може да намали значително капиталовите разходи и времето за инсталация, когато я сравним със самостоятелната система 
за засичане на утечки, показана на Фиг. 2. Това е идеалното решение за хотели, офиси и обществени сгради, където безопасността на пребиваващите в сградата е от първостепенно значение. Системата е изключително икономична – икономии от порядъка 
на 40% са лесно постижими.

Фиг. 1: системата на Panasonic за пълно изпомпване Фиг. 2: самостоятелна система за засичане на утечки

Сигнал

Сигнал

Сигнал

Датчик за утечкиПомещение 1 Помещение 2

Утечка!

Термодатчиците и сензорите за налягане осъществяват постоянен 
мониторинг на ниското/високото налягане и изпразването на кондензаторния 
агрегат, за да предотвратят евентуални утечки в зоните, които не разполагат 
с датчици за утечки. Ако ниското налягане спадне още, а температура 
на изпускане на компресора се увеличи спрямо предварително зададените 
стойности, по силата на предварително определен алгоритъм се задейства 
режим на пълно изпомпване.
Новоразработеният иновативен алгоритъм е в състояние да засича утечки 
на R410A, като се основава на отклонения от нормата при следните условия: 
високо налягане, ниско налягане температура на изпускане на компресора.

След засичане на утечка по директен или индиректен метод агрегатът 
незабавно затваря поплавковите вентили за течност/изпускане и изключва 
алармените клеми на платката за пълно изпомпване, като по този начин 
позволява да се задейства аларма на всяка от зададените локации.
Изтеглянето на хладилния агент се извършва през тръбата за засмукване 
на топлообменника или топлообменниците на външното тяло или тела. 
Излишният хладилен агент се събира в 30 l събирателен резервоар. След 
приключване на пълното изпомпване тръбата за засмукване се затваря 
и агрегатът преминава в режим на изчакване на команда „Нулиране“ или 
„Презареждане“.
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Гама Panasonic ECOi с най-добра ефективност
По-ниски експлоатационните разходи и разходи през жизнения цикъл
Системите Panasonic ECOi 6N са сред най-ефективните VRF системи на пазара и предлагат 
коефициент COP, надхвърлящ 4,0 при пълно натоварване. Системата е конструирана по такъв начин, че 
да се намалят експлоатационните разходи, като се използва уникалния ни модел на управление „пътна 
карта“, с чиято помощ се гарантира, че най-ефективната комбинация от компресори работи във всеки 
един момент. Подобрената поредица от процедури по размразяването също намалява експлоатационните 
разходи – всяка външна серпентина се размразява, когато условията го позволяват.
Гамата от външни тела включва 7 модела – от 8 HP до 20 HP. Телата с 14 HP до 20 HP могат да бъдат 
конфигурирани за HI-COP.
Стандартният режим предлага най-голямата мощност, като високата ефективност се запазва. Режимът 
HI-COP осигурява изключителна ефективност и ниски експлоатационни разходи при леко намаляване 
на мощността.
Могат да се свързват до 64 вътрешни тела с до 200% индексирано натоварване на вътрешните тела, което 
дава възможност за ефективно използване на системата при разнообразно топлинното натоварване 
на сградата. Гъвкавостта на свързването превръща системата в подходящо решение за училища, хотели, 
болници и други големи сгради. Дължината на тръбния път до 1000 m дава възможност новата гама VRF ECOi 
6N да бъде използвана в много големи сгради, при това – с максимална гъвкавост на разположението. 
Системата ECOi 6N е също така лесна за управление. Разполага с повече от 8 типа устройства за контрол: от 
стандартните жични дистанционни управления до панелите със сензорни екрани или интерфейса за достъп 
през интернет.

Технология с управление на инвертор на постоянен ток за бърза и мощно охлаждане 
и отопление
Постоянно развиващата се гама Panasonic ECOi 6N
Гамата ECOi 6N е създадена с идеята за енергоспестяване, лесна инсталация и висока ефективност. Panasonic 
никога не престава да се развива. Използваме модерни технологии, за да отговорим на изискванията 
на различни ситуации и да допринасяме за създаването на удобни жилищни пространства.
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Гама ECOi 6N с 2 тръби
Гамата ECOi 6N с 2 тръби е специално създадена 
с идеята за енергоспестяване, лесна инсталация 
и висока ефективност.

Гама ECOi MF2 6N с 3 тръби
ECOi с 3 тръби е една от най-технологично 
напредналите системи VRF на пазара. Тя не 
само предлага висока ефективност при 
едновременно отопление и охлаждане, но 
изтънченият ѝ дизайн прави инсталирането 
и поддръжката много по-лесни.

Гама Mini ECOi 6
Panasonic продължава политиката си за 
продуктово развитие с разширяването 
на гамата Mini ECOi 6N, малката VRF система 
с термопомпа и 2 тръби, специално създадена 
за европейския пазар.

* При пълно натоварване

Лесна инсталация
R410A има по-високо работно налягане с по-ниска 
загуба на налягане от предишните хладилни 
агенти. Това позволява използването на тръби 
с по-малък размер, както и на намалени заряди 
хладилен агент.

Лесни за проектиране
В Panasonic разбираме, че проектирането, 
изборът и подготовката като част от създаването 
на оферта за професионални VRF може да бъде 
времеемък и скъп процес, а често и спекулативно 
упражнение. По тази причина създадохме 
собствен софтуер, който е бърз и лесен за работа 
и създава пълна схематична разстановка 
на тръбните пътища и управлението, както 
и списък с необходимите материали и данни 
за ефективността.

Лесни за управление
Предоставен е широк избор от опции за управление, 
за да се гарантира, че системата ECOi 6N осигурява 
на потребителите степента на контрол, която 
желаят – от елементарните дистанционни 
управления за едно помещение до управлението 
на системата за сграден мениджмънт, което 
е последна дума на техниката.

Лесни за пускане в експлоатация
Проста процедура за настройка, включваща 
и автоматично адресиране на свързаните вътрешни 
тела. Настройките по конфигурацията могат да 
бъдат задавани от външното тяло или с помощта 
на дистанционно управление.

Прецизно управление на мощността
За да гарантира, че мощността на компресора отговаря 
на топлинното натоварване на сградата колкото е възможно 
по-точно, Panasonic създаде гамата от системи ECOi с 2 и 3 
тръби, които работят с инвертори на постоянен ток 
и високоефективни компресори с постоянна скорост. 
Системата избира най-ефективния компресор, който да 
работи, като следи в реално време топлинното натоварване 
на сградата и избира най-подходящата комбинация от 
компресори, които да задвижи.

Лесни за разполагане
Компактният дизайн на външните тела ECOi 6N позволява 
тези от тях с размер 8 HP до 12 HP да бъдат пренасяни 
с обикновен асансьор и да бъдат разполагани с лекота 
на определените места. Малките размери и модулният 
характер на агрегатите гарантира стилния изглед на цялата 
инсталация.

Управление на температурата на въздуха при изпарителя
Агрегатите с въздухопровод на Panasonic предлагат 
уникалната възможност за управление на температурата 
на въздуха при изпарителя като стандартна функция. Това 
позволява на проектантите да избират агрегати, като 
използват въпросната температура в диапазона от 2 °C до 
22 °C. По този начин помещенията биват охлаждани, без да 
се подлагат хората в тях на въздействието на студено течение 
или некомфортни условия. Не са необходими допълнителни 
устройства или окабеляване към всяко от телата.

Широк избор и възможност за свързване
Системите ECOi 6N разполагат с 11 стила модели на вътрешни 
тела, което ги превръща в идеален избор за инсталации 
на множество вътрешни тела с малка мощност. При гамата 
ECOi MF2 6N с 3 тръби е възможно свързване на до 40 
вътрешни тела към системи с 24 HP или по-мощни.

Лесни за поддръжка
Всяка система позволява използването 
на прогностични и диагностични алгоритми – от 
управление на зареждането с хладилен агент до 
сложна диагностика на кодовете за грешка. Целта 
на всички тях е да се намали честотата 
на обажданията до сервиза и да се скъси времето, 
през което климатиците не работят.

По-ниски експлоатационните разходи и разходи 
през жизнения цикъл 
Системите Panasonic ECOi 6N са сред най-
ефективните VRF системи на пазара. Системата 
е конструирана по такъв начин, че да се намалят 
експлоатационните разходи, като се използва 
уникалния ни модел на управление „пътна карта“, 
с чиято помощ се гарантира, че най-ефективната 
комбинация от компресори работи във всеки един 
момент. Подобрената поредица от процедури по 
размразяването също намалява експлоатационните 
разходи – всяка външна серпентина се размразява, 
когато условията го позволяват.

ECOi 6N с 2 тръби и воден топлообменник 
за производство на охладена и топла вода
За хидронични 
приложения.

COP

4,77*

Предимства на гамата ECOi 6N
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Гама Mini ECOi LE1 с 2 тръби
За охлаждане и отопление, еднофазни и трифазни
За дребномащабни търговски и жилищни проекти
Panasonic Mini ECOi с 2 тръби, термопомпата с 2 тръби, е специално създадена за приложенията 
с най-високи изисквания. Mini ECOi са налични в 5 размера с мощност на охлаждане в диапазона от 
12,1 до 15,5 kW, като броят на свързаните вътрешни тела е до 13 (за варианта с мощност 15,5 kW).
Mini ECOi по същество е допълнителен модел към гамата Panasonic VRF и като такъв е съвместим 
със същите вътрешни тела и дистанционни управления, както и другите агрегати от гамата ECOi.

Широк диапазон на работната температура
Диапазонът на работната температура при отопление е до -20 °C, а при охлаждане – до -10 °C. 
Можете да задавате от дистанционното управление температура в диапазона от 16 °C до 30 °C.

 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 46 50

 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 18 20

Охлаждане: -10 – 46°C (DB)/отопление: -20 – 18 °C (WB)
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Енергоспестяваща концепция
Използването на енергоспестяващ дизайн за конструкцията на вентилатори, вентилаторни електромотори, 
компресори и топлообменници доведе до висока стойност на COP, която поставя климатиците сред най-
добрите в сегмента. В допълнение използването на високоефективен хладилен агент R410A намалява 
емисиите на CO2 и снижава оперативните разходи.
Всички VRF системи Mini ECOi имат коефициент EEL категория A, което означава, че са сред най-
енергоспестяващите на пазара. Консумацията на енергия по време на работа е значително по-ниска 
от тази при агрегатите с по-лош коефициент. По тази причина дневните им експлоатационни разходи 
и тези за жизнения им цикъл са значително редуцирани.

1.  Инверторен компресор. Избран е инверторен компресор с голяма мощност. Инверторният компресор е с отлична ефективност 
и подобрена мощност с частичен товар.

2.  Печатна платка. С оглед улесняване на обслужването броят на печатните платки бе намален на две. 
3.  Акумулатор. Избран е акумулатор с по-голяма мощност, за да се запази надеждността на компресора, а при увеличеното 

количество хладилен агент може да се използва по-дълъг тръбен път. Редуцирана бе загубата на налягане на хладилния 
агент, което подобри ефективността на работата.

4.  Вентилатор с нов електромотор на постоянен ток. Електромоторът на постоянен ток се управлява по отношение на оптималния 
дебит въздух чрез замерване на консумацията и външната температура. 

5.  Новопроектиран вентилатор Big Edgy. Новопроектираният ръб на перката на вентилатора има за цел да ограничи 
завихрянето на въздуха и да подобри ефективността. Диаметърът му бе удължен до 490 mm, в резултат на което дебитът 
на въздуха се увеличи с 12% при запазване на ниски нива на шума.

6.  Топлообменник и медни тръби. Размерите на топлообменника и на медната тръба в него са оптимизирани за подобряване 
на ефективността.

7.  Маслен сепаратор. Новият центрофужен сепаратор има за цел да подобри ефективността на маслената сепарацията 
и да намали загубата на налягане при хладилния агент.

Увеличена дължина на тръбния път за повече възможности при свързване
Адаптира се към различни типове и размери сгради.
Реална дължина на тръбния път: 120 m (еквивалентна дължина на тръбния път: 140 m).
Максимална дължина на тръбния път: 150 m.

Компактни и гъвкави
Тънките тела с олекотена конструкция могат да се инсталират в ограничени 
пространства.
За балкони За тесни пространства

Тих режим
Възможно е намаляване на шума до 3 dB(A) от настройките. Може да се 
ползва и външен входен сигнал.

До 13 вътрешни тела в система
Система/HP 4 HP 5 HP 6 HP 8 HP 10 HP
Вътрешно тяло, което може да се свърже 6 8 9

Дължина на тръбния 
път до най-
отдалечената точка 
(от външното до 
най-отдалеченото 
вътрешно тяло) 
(еквивалентна 
дължина):

120 m 

Максимална 
обща дължина 
на тръбния път:

150 m 

*  40 m, ако външното тяло е под 
вътрешното.

Максимална 
денивелация между 
външното 
и вътрешното тяло:

50 m*

Максимална денивелация 
между вътрешните тела:

15 m

Максималната обща дължина: 150 m

Гъвкава инсталация на тръбните пътища
Категория Мярка Описание Макс. дължина (m)
Допустима 
дължина 
на тръбите

L1 Максимална дължина на тръбата Реална дължина 120
Еквивалентна дължина 140

L2 – L3 Разлика между максималната и минималната дължина от 
първото разпределително съединение

40

L3 L4 Ln Максимална дължина на всяко разпределително съединение 30
L1+L3+L4 Максимална обща дължина на тръбата 150

Допустима 
денивелация

H1 При по-високо инсталирано външно тяло 50
При по-ниско инсталирано външно тяло 40

H2 Максимална денивелация между вътрешните тела 15

L3 L4 H2

L2
Ln

L1

H1

3

6

7

4

2

5

5
1
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-20°C
РЕЖИМ 

НА ОТОПЛЕНИЕ
5 ГОДИНИ

ГАРАНЦИЯ НА 
КОМПРЕСОРА

За ненатоварена търговска употреба
Panasonic Mini ECOi, малката VRF система с термопомпа и 2 тръби, е специално създадена за 
приложенията с най-високи изисквания. Предлага се с мощност на охлаждане 12,1 – 15,5 kW, 
в 3 размера и с до 9 свързани вътрешни тела. Mini ECOi е стандарт по отношение 
на ефективност и гъвкавост. Използвайки R410A и технология за инвертор на постоянен ток, 
Panasonic предлага системите VRF на един нов и разрастващ се пазар.
Mini ECOi е ключов модел в гамата Panasonic VRF и като такъв е съвместим със същите 
вътрешни тела и дистанционни управления, както и другите агрегати от гамата ECOi.

Технически акценти
· Еднофазно и трифазно захранване.
· Пусков ток един AMP.
· Технологията на инвертора на постоянен ток се съчетава с R410A.
· Коефициент на диверсификация 50 – 130%.
· Работа в режим на охлаждане дори при -10 °C.
· Компактно външно тяло 1330 x 940 x 410 mm.

MINI ECOi
ВИСОКА ЕФЕКТИВНОСТ С 4 – 6 HP

HP 4 HP 5 HP 6 HP
Модел U-4LE1E5 U-4LE1E8 U-5LE1E5 U-5LE1E8 U-6LE1E5 U-6LE1E8
Захранване V 220 230 240 380 400 415 220 230 240 380 400 415 220 230 240 380 400 415

Еднофазни/50 Hz Трифазни/50 Hz Еднофазни/50 Hz Трифазни/50 Hz Еднофазни/50 Hz Трифазни/50 Hz
Мощност на охлаждане Ном. ст. kW 12,1 12,1 14,0 14,0 15,5 15,5
EER 1) Ном. ст. W/W 4,30 4,30 4,20 4,20 3,45 3,45
Работно напрежение A 13,9 13,3 12,7 4,9 4,7 4,5 16,3 15,6 14,9 5,7 5,4 5,2 21,5 20,5 19,7 7,5 7,1 6,9
Входна мощност (охлаждане) Ном. ст. kW 2,81 2,81 3,33 3,33 4,49 4,49
Мощност на отопление Ном. ст. kW 12,5 12,5 16,0 16,0 18,0 18,0
COP 1) Ном. ст. W/W 4,62 4,62 4,30 4,30 3,95 3,95
Работно напрежение A 13,2 12,7 12,1 4,7 4,5 4,3 18,0 17,2 16,5 6,3 6,0 5,8 21,6 20,7 19,8 7,5 7,2 6,9
Входна мощност (отопление) Ном. ст. kW 2,71 2,71 3,72 3,72 4,56 4,56
Работно напрежение A 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Максимално напрежение A 21,0 21,0 21,0 8,5 8,5 8,5 24,5 24,5 24,5 10,0 10,0 10,0 28,0 28,0 28,0 12,0 12,0 12,0
Макс. входна мощност kW 4,44 4,64 4,84 5,15 5,42 5,62 5,17 5,41 5,64 6,06 6,37 6,61 5,91 6,18 6,45 7,27 7,65 7,94
Макс. брой вътрешни тела за свързване 6 6 8 8 9 9
Дебит на въздуха Охлаждане/отопление m³/мин 95 95 104 104 104 104
Ниво на звуковото налягане Охлаждане (В/Н) dB(A) 50/47 50/47 51/48 51/48 52/49 52/49

Отопл. (В/Н) dB(A) 52/49 52/49 53/50 53/50 55/52 55/52
Ниво на силата на звука Охлаждане (В) dB 68 68 69 69 70 70

Отопл. (В) dB 70 70 71 71 73 73
Размери В x Ш x Д mm 1330 x 940 x 340 1330 x 940 x 340 1330 x 940 x 340 1330 x 940 x 340 1330 x 940 x 340 1330 x 940 x 340
Нето тегло kg 104 103 104 103 104 103
Тръбни съединения Тръба за течност inch (mm) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)

Тръба за газ inch (mm) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 19,05 (3/4) 19,05 (3/4)
Количество хладилен агент R410A kg 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
Диапазон на работната 
температура

Охлаждане мин./макс. °C -10/46 -10/46 -10/46 -10/46 -10/46 -10/46
Отопление мин./макс. °C -20/24

-20/18
-20/24
-20/18

-20/24
-20/18

-20/24
-20/18

-20/24
-20/18

-20/24
-20/18

Разчетни условия: охлаждане при темп. вътре 27 °C DB/19 °C WB. Охлаждане при темп. навън 35 °C DB/24 °C WB. Отопление при темп. вътре 20 °C DB. Отопление при темп. навън 7 °C DB/6 °C WB.
DB: при сух термометър; WB: при мокър термометър

1) EER и COP класификацията е при 400 V съгласно Директива 2002/31/ЕО.
Спецификациите могат да бъдат променяни без предизвестие.
За подробна информация относно ErP, моля, посетете уебсайтовете ни: www.aircon.panasonic.eu или www.ptc.panasonic.eu
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Тих режим
В случай на монтаж в жилищна сграда тихият режим е незаменим – особено през нощта.

Увеличено външно статично налягане
Когато агрегатът бъде монтиран на тесен балкон, преградата от външната страна на балкона 
се превръща в пречка. Функцията високо външно статично налягане помага за запазване 
на мощността и е важно предимство.

Ефективност при висока външна температура
Каква е максималната външна температура, при която климатикът може да работи със 
100% мощност? Максималната външна температура в режим на охлаждане е над 46 °C.

Технически акценти
· Трифазно захранване.
· Пусков ток един AMP.
· Технологията на инвертора на постоянен ток се съчетава с R410A.
· Коефициент на диверсификация 50 – 130%.
· Работа в режим на охлаждане дори при -10 °C.
· Компактно външно тяло 1500 x 980 x 370 mm.

MINI ECOi
ВИСОКА ЕФЕКТИВНОСТ С 8 – 10 HP

HP 8 HP 10 HP
Модел U-8LE1E8* U-10LE1E8*
Захранване V 380 400 415 380 400 415

Трифазни/50 Hz Трифазни/50 Hz
Мощност на охлаждане Ном. ст. kW 22,4 25,0/28,0
EER 1) Ном. ст. W/W 3,80 3,31/3,11
Работно напрежение A
Входна мощност (охлаждане) Ном. ст. kW
Мощност на отопление Ном. ст. kW 25,0 28,0
COP 1) Ном. ст. W/W 4,02 3,93
Работно напрежение A
Входна мощност (отопление) Ном. ст. kW
Работно напрежение A
Максимално напрежение A
Макс. входна мощност kW
Макс. брой вътрешни тела за свързване 13² 13²
Дебит на въздуха Охлаждане/отопление m³/мин
Ниво на звуковото налягане Охлаждане (В/Н) dB(A) 64 64

Отопл. (В/Н) dB(A) 65 65
Ниво на силата на звука Охлаждане (В) dB

Отопл. (В) dB
Размери В x Ш x Д mm 1500 x 980 x 370 1500 x 980 x 370
Нето тегло kg 138 138
Тръбни съединения Тръба за течност inch (mm)

Тръба за газ inch (mm)
Количество хладилен агент R410A kg
Диапазон на работната 
температура

Охлаждане мин./макс. °C -10/+46 -10/+46
Отопление мин./макс. °C -20/+18 -20/+18

Разчетни условия: охлаждане при темп. вътре 27 °C DB/19 °C WB. Охлаждане при темп. навън 35 °C DB/24 °C WB. Отопление при темп. вътре 20 °C DB. Отопление при темп. навън 7 °C DB/6 °C WB.
DB: при сух термометър; WB: при мокър термометър

1) EER и COP класификацията е при 400 V съгласно Директива 2002/31/ЕО. 2) Максималният брой вътрешни тела за модела с мощност 1,5 kW ще бъде зададен допълнително.
* Експериментални данни.
Спецификациите могат да бъдат променяни без предизвестие.
За подробна информация относно ErP, моля, посетете уебсайтовете ни: www.aircon.panasonic.eu или www.ptc.panasonic.eu
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 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 43 45

 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20

Температурен диапазон в режим на отопление: -25° C WB до +15° C WB

Температурен диапазон в режим на охлаждане: -10 °C DB до +43 °C DB Температура на външния въздух (до 15 °C WB)

Температура на външния въздух (°C DB)

Гама ECOi 6N с 2 тръби Мощна 
и високоефективна система VRF
Мощни системи VRF с R410A и модерна технология
Новопроектирани VRF от следващо поколение!

Разширен диапазон на работната температура
Диапазон на работната температура при отопление: разширеният диапазон на работната температура 
позволява отопление дори при -25 °C външна температура. С помощта на жично дистанционно 
управление температурният диапазон за отопление в помещението може да бъде настроен за 16 – 30 °C.

ВИСОКА 
ЕФЕКТИВНОСТ
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Икономии на енергия
Оперативната ефективност е подобрена чрез използването на високоефективен 
хладилен агент R410A, нов инверторен компресор на постоянен ток, нов 
електромотор на постоянен ток и конструкция с топлообменник.

5,00

4,50

4,00

3,50

3,00

4,45 4,45 4,41 4,39
4,52 4,50

4,06 4,07 4,01
3,88

4,07 4,06

PH 02PH 81PH 61PH 41PH 21PH 01PH 02PH 81PH 61PH 41PH 21PH 01

5,00

4,50

4,00

3,50

3,00
 8 HP 10 HP 12 HP 14 HP 16 HP 18 HP 20 HP 8 HP 10 HP 12 HP 14 HP 16 HP 18 HP 20 HP

4,56

4,10 4,10
4,21

3,85 3,86 3,82

4,04

3,60 3,61 3,60

3,36
3,50

3,33

Охлаждане

Охлаждане

Отопление

Отопление

Модел с настройка на висок COP

Модели със стандартен COP

Увеличени дължини на тръбните пътища и гъвкав дизайн
Адаптира се към различни типове и размери сгради. Реална дължина 
на тръбния път: 180 m. Максимална дължина на тръбния път: 1000 m.

Дължина на тръбния 
път до най-
отдалечената точка 
(от външното до най-
отдалеченото вътрешно 
тяло) (еквивалентна 
дължина):

180 m 

Максимална обща 
дължина на тръбния път:

1000 m 

Максимална денивелация 
между външното 
и вътрешното тяло:

50 m*

Максимална денивелация 
между вътрешните тела:

15 m

Максималната обща дължина: 1000 m

*  40 m, ако външното тяло е под 
вътрешното.

Компактен дизайн
Агрегатът 8 – 12 HP е проектиран с такива размери, че да се събира 
в асансьор – за лесно пренасяне в сградата.

H 1758

W 770

D 930

Гамата ECOi 6N с 2 тръби намали с 1 шаси необходимото място за 
монтаж – за агрегати до 20 HP.

18-20HP

1.700

1.530
1.540

93
0

Тегло: 423 kg

Необходимо място за инсталацията. Единица: mm

Новопроектиран вентилатор Оптимизиран въздушен поток 
и намаляване на шума
Новопроектираният вентилатор 
и уширение намаляват натоварването 
на вентилатора, като пренасочват 
високата скорост на вятъра. 
По-ниското съпротивление 
на въздуха води до по-ниско 
електропотребление.
Турбулентният поток (синята част) 
може да бъде потиснат и шумът намалява. Въпреки че става дума за 
високоскоростна циркулация, нивото на шума остава без промяна.

По-малка главина

ECOi с 2 или 3 тръби и защита срещу вятър
PAW-WPH1 1 дълга страна на външното тяло (624 x 983 x 489)
PAW-WPH2 1 дълга страна на външните тела (853 x 983 x 489)
PAW-WPH3 2 дълги страни на външните тела (744 x 983 x 289) (2ER SET)
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Работа без прекъсване, дори и когато текат поправки
В случай, че някое от вътрешните тела има повреда, другите вътрешни тела 
могат да бъдат настроени да продължат работата си по време 
на обслужването.

1ø, 220-240 V

Светлини 
и т.н.

Прекъсвач

В работен 
режим

Прекъсване на захранването
(обновява се)

Автоматично преминаване към резервен агрегат в случай 
на повреда в компресор или външните тела
Работа в режим на резервиране при възникването на аварии. Ако се 
изписва съобщение за грешка, моля, обърнете се към близкия сервиз. 
(С изключение на инсталацията на единични тела 8 и 10 HP)
Дори ако електромоторът на вентилатора или

сензорите са се повредили

Може да се премине към резервен агрегат

НОВА функция

Дори ако има повреден
компресор

Другото външно тяло
може да продължи да работи

Дори ако има повреден 
компресор в единична система

Другият компресор
може да продължи да работи

Удължаване на живота на компресора чрез уеднаквяване 
на продължителността на работа
Общата продължителност на работата на компресорите се наблюдава от 
вграден микропроцесор, който се грижи да балансира работното време 
на всички компресори, участващи в същата охладителна верига. Тези от 
тях, които са работили по-малко, биват избирани първи. По този начин 
агрегатите се износват еднакво, а животът на системата се удължава.

 DC2 AC1 DC4 AC3 AC5

 4 2 3 1 5
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A B C D A B C D A B C D

А, C: инверторен компресор на постоянен ток B, D: компресор с постоянна скорост
Увеличаване 

на натоварването
Увеличаване 

на натоварването
Увеличаване 

на натоварването

В случаите по горната диаграма, компресорът следва

Ра
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о в

ре
ме

 (h
)

Компресор

Пример: Изравняване на работното време на компресорите

Съотношение на мощността на подлежащи на свързване вътрешни/външни тела – до 200%
Системите VRF постигат максимална мощност на свързаните вътрешни тела до 200% по отношение на мощността им при свързване, в зависимост от 
избраните модели на външните и вътрешните тела. На цената на една разумна инвестиция системите VRF осигуряват идеално решение за климатизация 
за сгради, в които не се изисква охлаждане/отопление на пълна мощност.

Система (HP) 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Брой на вътрешните тела, които можете да свържете: 130% 13 16 19 23 26 29 33 36 40 43 47 50 53 56 59 64
Брой на вътрешните тела, които можете да свържете: 200% 20 25 30 35 40 45 50 55 60 64

Ако повече от 100% вътрешни тела се управляват при високо натоварване, те може да не работят с номиналната си мощност. За повече подробности, моля, посъветвайте се с оторизиран дилър на Panasonic.

Лесни за проектиране решения за училища, хотели, болници и други 
големи сгради
Разлика между макс. и мин. дължина на тръбния път след първото 
разклонение не може да надхвърля 50 m. По-дългите тръбни пътища могат 
да достигат до 180 m.

L1

L2

180 m
L1 = най-дълга тръба
L2 = най-къса тръба
L1 – L2 = макс. 50 m

Гама ECOi 6N с 2 тръби

Високо външно статично налягане
Специална настройка, правеща се на място, позволява на всички модели 
да осигуряват до 80 Pa, благодарение на новопроектиран вентилатор, 
електромотор на вентилатора и корпус.
Гъвкавият дизайн изисква наличието на въздухопровод за изпускане 
на въздух, за да се избегне намаляването на ефективността поради окъсяване 
на въздушната циркулация. Новата функция позволява външното тяло да бъде 
инсталирано в заводски помещения, на произволен етаж на сградата.

Високо статично налягане 80 Pa

 DC2 AC1 DC4 AC3 AC5
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Налични са антикорозионни варианти на всички модели от 
сериите ECOi и ECO G
За използване в крайбрежни зони и на други места, където морският 
въздух с високо съдържание на сол и може лесно да повреди агрегатите. 
Телата са обработени 
с антикорозионен разтвор, който им 
придава изключителна издръжливост 
при повишено съдържание на сол 
във въздуха.

Функцията „Управление на консумацията“
Тази функция ограничава максималната работна консумация при най-
голямо натоварване.
Фабрично са зададени 3 нива: 100%/70%/0%¹.
Ограничителната стойност за нива 1 и 2 може да бъде променяна в интервала 
40% ~ 100% на стъпки от 5% по време на пускането в експлоатация.
1. Третото ниво е достъпно единствено за CZ-CAPDC3 и CZ-CAPDC4.

Ниво на входната мощност (спрямо номиналната такава)
Ниво 1 100% (при изпращане) Настройката може да се променя 

в интервала 40%-100% (със стъпки от 5%)Ниво 2 70% (при изпращане)
Ниво 3 0% (принудително изкл. на термостата)

 8 12 16 20

A%

B%

Графика за консумацията

Ниво 1

Ниво на консумацията

Макс. ниво
Входна мощност

Време

Ниво 2

CZ-CAPDC2
Сигналите за управление на консумацията, изпратени до този външен 
интерфейс ще бъдат прехвърляни на системата посредством управляваща 
верига между агрегатите. Налични са и други форми на управление: за 
ВКЛ./ИЗКЛ. на работата, за преминаване между режимите на охлаждане 
и отопление. Възможни са настройки за ниво 1 и 2 на консумацията. До 
4 системи могат да се свържат и контролират независимо една от друга 
или заедно – чрез общ интерфейс.

CZ-CAPDC3 за PACi и ECOi
Опционален комплект за клемен блок за управление на консумацията. 
Монтира се във външното тяло. С помощта на този интерфейс сигналите 
за управление на консумацията отиват директно в контролната платка 
на външното тяло. Налични са 3 нива на управление.

*  Само за външните тела от гамата ECO-i 6N е налична настройката „Регулярно управление на консумацията“. (Системата 
постоянно ще ограничава нивото на консумацията, без да очаква получаването на специален сигнал за целта.) (Настройката 
се задава при стартиране на системата или при обслужване, с помощта на дистанционното управление за поддръжка.)

COM
1 2

CZ-CAPDC2Външно тяло
Контролер 
на консумацията

Консумация 1

Консумация 2
Терминал за входен сигнал

Терминал за кабелно 
свързване на агрегати

DRM1 DRM2

CZ-CAPDC3

DRM3 C

Външно тяло

Контролер 
на консумацията

Клемен блок

MINI ECOi ECOi ECO G PACi
CZ-CAPDC2 В/И агрегат Seri-Para за външно тяло Да Да Да Да
CZ-CAPDC3 Комплект за управление на консумацията Да Да Не Да

Информация за комплекта за управление на консумацията

Забележка: използването на това тяло не елиминира изцяло опасността от ръждясване. 
За да научите повече за инсталацията и поддръжката на агрегата, моля консултирайте се с оторизиран дилър.
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HP 8 HP 10 HP 12 HP 14 HP 16 HP 18 HP 20 HP
Стандартен модел U-8ME1E81 U-10ME1E81 U-12ME1E81 U-14ME1E81 U-16ME1E81 U-18ME1E81 U-20ME1E81
Захранване V 400 400 400 400 400 400 400

Трифазни/50 Hz Трифазни/50 Hz Трифазни/50 Hz Трифазни/50 Hz Трифазни/50 Hz Трифазни/50 Hz Трифазни/50 Hz
Мощност на охлаждане kW 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 50,0 56,0
EER 1) Ном. ст. W/W 4,04 3,60 3,61 3,60 3,36 3,50 3,33
Работен ток A 8,5 12,2 14,6 17,1 20,7 22,8 26,8
Входна мощност (охлаждане) kW 5,54 7,78 9,29 11,1 13,4 14,3 16,8
Мощност на отопление kW 25,0 31,5 37,5 45,0 50,0 56,0 63,0
COP 1) Ном. ст. W/W 4,56 4,10 4,10 4,21 3,85 3,86 3,82
Работен ток A 8,4 12,1 14,4 16,5 20,1 23,1 26,3
Входна мощност (отопление) kW 5,48 7,68 9,15 10,7 13,0 14,5 16,5
Пусков ток A 1 1 1 77 81 93 101
Външно стат. налягане Pa 80 80 80 80 80 80 80
Дебит на въздуха m³/h 8820 9180 11400 12720 12720 14640 16980
Ниво на звуковото 
налягане

Нормален режим dB(A) 56,5 59,0 61,0 62,0 62,0 60,0 63,0
Тих режим dB(A) 53,5 56,0 58,0 59,0 59,0 57,0 60,0

Ниво на силата на звука Нормален режим dB 71,0 73,5 75,5 76,5 76,5 74,5 77,5
Размери В x Ш x Д mm 1758 x 770 x 930 1758 x 770 x 930 1758 x 770 x 930 1758 x 1000 x 930 1758 x 1000 x 930 1758 x 1540 x 930 1758 x 1540 x 930
Нето тегло kg 234 234 281 309 309 421 421
Тръбни съединения Тръба за газ inch (mm) 3/4 (19,05) 7/8 (22,22) 1 (25,40) 1 (25,40) 1-1/8 (28,58) 1-1/8 (28,58) 1-1/8 (28,58)

Тръба за течност inch (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)
Балансираща тръба inch (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35)

Фабрично количество хладилен агент kg 6,5 6,8 6,8 8,5 8,5 9,0 9,0
Управление на консумацията 13 стъпки (0 – 100%) 13 стъпки (0 – 100%) 13 стъпки (0 – 100%) 13 стъпки (0 – 100%) 13 стъпки (0 – 100%) 13 стъпки (0 – 100%) 13 стъпки (0 – 100%)
Диапазон на работната 
температура

Охлаждане мин./макс. °C -10/+43 -10/+43 -10/+43 -10/+43 -10/+43 -10/+43 -10/+43
Отопление мин./макс. °C -25/+15 -25/+15 -25/+15 -25/+15 -25/+15 -25/+15 -25/+15

Разчетни условия: охлаждане при темп. вътре 27 °C DB/19 °C WB. Охлаждане при темп. навън 35 °C DB/24 °C WB. Отопление при темп. вътре 20 °C DB. Отопление при темп. навън 7 °C DB/6 °C WB.
DB: при сух термометър; WB: при мокър термометър

1) EER и COP класификацията е при 400 V съгласно Директива 2002/31/ЕО.
Спецификациите могат да бъдат променяни без предизвестие.
За подробна информация относно ErP, моля, посетете уебсайтовете ни: www.aircon.panasonic.eu или www.ptc.panasonic.eu

ГАМА ECOi 6N С 2 ТРЪБИ
8-20 HP

НОВОКОНСТРУИРАН VRF ОТ СЛЕДВАЩО ПОКОЛЕНИЕ!
При стартирането агрегатът може да бъде настроен за Hi COP – това намалява 
мощността, но увеличава коефициента COP. Изборът е Ваш.
· Висок клас COP = 4,56 (в случая на отопление 8 HP)
· Работа в режим на отопление при външни температури до -25 °C
· Удължени тръбни пътища – до 180 m.

Технически акценти
· Компактен корпус (за 8 – 12 HP).
· По-голяма мощност в същия корпус (за 18 – 20 HP).
· По-голяма макс. дължина на тръбния път – до 1000 m.
·  Разширеният диапазон на работната температура позволява отопление при 

външни температури от порядъка на -25 °C.
· Подходящи за проекти, свързани с обновяване (проверете в техническия паспорт).

-25°C
РЕЖИМ 

НА ОТОПЛЕНИЕ
5 ГОДИНИ

ГАРАНЦИЯ НА 
КОМПРЕСОРА
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НОВОКОНСТРУИРАН VRF ОТ СЛЕДВАЩО ПОКОЛЕНИЕ!
· Работа в режим на отопление при външни температури до -25 °C
· Удължени тръбни пътища – до 180 m.

Технически акценти
· По-голяма мощност в същия корпус (за 14 – 16 HP).
· По-голяма макс. дължина на тръбния път – до 1000 m.
·  Разширеният диапазон на работната температура позволява отопление при 

външни температури от порядъка на -25 °C.
· Подходящи за проекти, свързани с обновяване (проверете в техническия паспорт).

HP 10 HP 12 HP 14 HP 16 HP
Модел с настройка на висок COP U-14ME1E81 U-16ME1E81 U-18ME1E81 U-20ME1E81
Захранване 400 V/трифазни/50 Hz 400 V/трифазни/50 Hz 400 V/трифазни/50 Hz 400 V/трифазни/50 Hz
Мощност на охлаждане kW 28,0 33,5 40,0 45,0
EER 1) Ном. ст. W/W 4,06 4,07 4,01 3,88
Работен ток A 10,7 12,7 15,4 17,9
Входна мощност (охлаждане) kW 6,90 8,23 9,98 11,6
Мощност на отопление kW 31,5 37,5 45,0 50,0
COP 1) Ном. ст. W/W 4,45 4,45 4,41 4,39
Работен ток A 10,9 13,0 15,8 17,6
Входна мощност (отопление) kW 7,08 8,43 10,2 11,4
Пусков ток A 77 81 92 98
Външно стат. налягане Pa 80 80 80 80
Дебит на въздуха m³/h 12720 12720 14640 16980
Ниво на звуковото 
налягане

Нормален режим dB(A) 62,0 62,0 60,0 63,0
Тих режим dB(A) 59,0 59,0 57,0 60,0

Ниво на силата на звука Нормален режим dB 76,5 76,5 74,5 77,5
Размери В x Ш x Д mm 1758 x 1000 x 930 1758 x 1000 x 930 1758 x 1540 x 930 1758 x 1540 x 930
Нето тегло kg 307 307 423 423
Тръбни съединения Тръба за газ inch (mm) 7/8 (22,22) 1 (25,40) 1 (25,40) 1-1/8 (28,58)

Тръба за течност inch (mm) 3/8 (9,52) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70)
Балансираща тръба inch (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35)

Управление на консумацията 13 стъпки (0 – 100%) 13 стъпки (0 – 100%) 13 стъпки (0 – 100%) 13 стъпки (0 – 100%)
Фабрично количество хладилен агент kg 8,5 8,5 9,0 9,0
Диапазон на работната 
температура

Охлаждане мин./макс. °C -10/+43 -10/+43 -10/+43 -10/+43
Отопление мин./макс. °C -25/+15 -25/+15 -25/+15 -25/+15

Разчетни условия: охлаждане при темп. вътре 27 °C DB/19 °C WB. Охлаждане при темп. навън 35 °C DB/24 °C WB. Отопление при темп. вътре 20 °C DB. Отопление при темп. навън 7 °C DB/6 °C WB.
DB: при сух термометър; WB: при мокър термометър

1) EER и COP класификацията е при 400 V съгласно Директива 2002/31/ЕО.
Спецификациите могат да бъдат променяни без предизвестие.
За подробна информация относно ErP, моля, посетете уебсайтовете ни: www.aircon.panasonic.eu или www.ptc.panasonic.eu

ГАМА ECOi 6N С 2 ТРЪБИ
МОДЕЛИ С ВИСОК COP: 10 – 16 HP

-25°C
РЕЖИМ 

НА ОТОПЛЕНИЕ
5 ГОДИНИ

ГАРАНЦИЯ НА 
КОМПРЕСОРА
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HP 22 HP 24 HP 26 HP 28 HP 30 HP 32 HP 34 HP 36 HP 38 HP 40 HP 42 HP 44 HP 46 HP 48 HP 50 HP 52 HP 54 HP 56 HP 58 HP 60 HP
Стандартен модел U-14ME1E81

U-8ME1E81
U-14ME1E81
U-10ME1E81

U-14ME1E81
U-12ME1E81

U-16ME1E81
U-12ME1E81

U-16ME1E81
U-14ME1E81

U-16ME1E81
U-16ME1E81

U-18ME1E81
U-16ME1E81

U-20ME1E81
U-16ME1E81

U-20ME1E81
U-18ME1E81

U-20ME1E81
U-20ME1E81

U-16ME1E81
U-14ME1E81
U-12ME1E81

U-16ME1E81
U-16ME1E81
U-12ME1E81

U-16ME1E81
U-16ME1E81
U-14ME1E81

U-16ME1E81
U-16ME1E81
U-16ME1E81

U-18ME1E81
U-16ME1E81
U-16ME1E81

U-20ME1E81
U-16ME1E81
U-16ME1E81

U-20ME1E81
U-18ME1E81
U-16ME1E81

U-20ME1E81
U-18ME1E81
U-18ME1E81

U-20ME1E81
U-20ME1E81
U-18ME1E81

U-20ME1E81
U-20ME1E81
U-20ME1E81

Захранване V 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Трифазни/50 Hz Трифазни/50 Hz Трифазни/50 Hz Трифазни/50 Hz Трифазни/50 Hz Трифазни/50 Hz Трифазни/50 Hz Трифазни/50 Hz Трифазни/50 Hz Трифазни/50 Hz Трифазни/50 Hz Трифазни/50 Hz Трифазни/50 Hz Трифазни/50 Hz Трифазни/50 Hz Трифазни/50 Hz Трифазни/50 Hz Трифазни/50 Hz Трифазни/50 Hz Трифазни/50 Hz

Мощност на охлаждане kW 61,5 68,0 73,0 78,5 85,0 90,0 96,0 101,0 107,0 113,0 118,0 124,0 130,0 135,0 140,0 145,0 151,0 156,0 162,0 168,0
EER 1) Ном. ст. W/W 3,75 3,60 3,60 3,47 3,47 3,35 3,43 3,34 3,44 3,36 3,51 3,43 3,43 3,35 3,41 3,35 3,39 3,44 3,38 3,33
Работен ток A 25,2 29,4 31,6 35,2 37,8 41,5 44,0 47,5 49,6 53,6 52,1 56,2 58,5 62,2 64,2 67,7 70,3 72,4 76,4 80,4
Входна мощност (охлаждане) kW 16,4 18,9 20,3 22,6 24,5 26,9 28,0 30,2 31,1 33,6 33,6 36,2 37,9 40,3 41,1 43,3 44,5 45,4 47,9 50,4
Мощност на отопление kW 69,0 76,5 81,5 87,5 95,0 100,0 108,0 113,0 119,0 127,0 132,0 138,0 145,0 150,0 155,0 160,0 169,0 175,0 182,0 189,0
COP 1) Ном. ст. W/W 4,34 4,09 4,12 3,96 4,03 3,86 3,86 3,83 3,84 3,85 4,04 3,92 3,96 3,86 3,86 3,84 3,85 3,85 3,83 3,81
Работен ток A 24,5 29,1 30,8 34,4 36,4 40,0 44,0 46,4 49,4 52,6 50,8 54,6 56,5 60,1 62,8 65,2 69,3 72,4 75,8 79,1
Входна мощност (отопление) kW 15,9 18,7 19,8 22,1 23,6 25,9 28,0 29,5 31,0 33,0 32,7 35,2 36,6 38,9 40,2 41,7 43,9 45,4 47,5 49,6
Пусков ток A 86 94 98 102 98 102 114 122 123 127 119 122 119 122 134 142 144 146 149 153
Външно стат. налягане Pa 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Дебит на въздуха m³/h 21540 21900 24120 24120 25440 25440 27360 29700 31620 33960 36840 36840 38160 38160 40080 42420 44340 46260 48600 50940
Ниво на звуковото 
налягане

Нормален режим dB(A) 63,0 63,5 64,5 64,5 65,0 65,0 64,0 65,5 65,0 66,0 66,5 66,5 67,0 67,0 66,0 67,0 66,5 66,0 67,0 68,0
Тих режим dB(A) 60,0 60,5 61,5 61,5 62,0 62,0 61,0 62,5 62,0 63,0 63,5 63,5 64,0 64,0 63,0 64,0 63,5 63,0 64,0 65,0

Ниво на силата на звука Нормален режим dB 77,5 78,0 79,0 79,0 79,5 79,5 78,5 80,0 79,5 80,5 81,0 81,0 81,5 81,5 80,5 81,5 81,0 80,5 81,5 82,5
Размери В x Ш x Д mm 1758 x 1830 x 930 1758 x 1830 x 930 1758 x 1830 x 930 1758 x 1830 x 930 1758 x 2060 x 930 1758 x 2060 x 930 1758 x 2600 x 930 1758 x 2600 x 930 1758 x 3140 x 930 1758 x 3140 x 930 1758 x 2890 x 930 1758 x 2890 x 930 1758 x 3120 x 930 1758 x 3120 x 930 1758 x 3660 x 930 1758 x 3660 x 930 1758 x 4200 x 930 1758 x 4740 x 930 1758 x 4740 x 930 1758 x 4740 x 930
Нето тегло kg 543 543 590 590 618 618 730 730 842 842 899 899 927 927 1039 1039 1151 1263 1263 1263
Тръбни съединения Тръба за газ inch (mm) 1-1/8 (28,58) 1-1/8 (28,58) 1 1/4 (31,75) 1 1/4 (31,75) 1 1/4 (31,75) 1 1/4 (31,75) 1 1/4 (31,75) 1-1/2 (38,10) 1-1/2 (38,10) 1-1/2 (38,10) 1-1/2 (38,10) 1-1/2 (38,10) 1-1/2 (38,10) 1-1/2 (38,10) 1-1/2 (38,10) 1-1/2 (38,10) 1-1/2 (38,10) 1-1/2 (38,10) 1-1/2 (38,10) 1-1/2 (38,10)

Тръба за течност inch (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05)
Балансираща тръба inch (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35)

Фабрично количество хладилен агент kg 15,0 15,3 15,3 15,3 17,0 17,0 17,5 17,5 18,0 18,0 23,8 23,8 25,5 25,5 26,0 26,0 26,5 27,0 27,0 27,0
Управление на консумацията 13 стъпки (0 – 100%) 13 стъпки (0 – 100%) 13 стъпки (0 – 100%) 13 стъпки (0 – 100%) 13 стъпки (0 – 100%) 13 стъпки (0 – 100%) 13 стъпки (0 – 100%) 13 стъпки (0 – 100%) 13 стъпки (0 – 100%) 13 стъпки (0 – 100%) 13 стъпки (0 – 100%) 13 стъпки (0 – 100%) 13 стъпки (0 – 100%) 13 стъпки (0 – 100%) 13 стъпки (0 – 100%) 13 стъпки (0 – 100%) 13 стъпки (0 – 100%) 13 стъпки (0 – 100%) 13 стъпки (0 – 100%) 13 стъпки (0 – 100%)
Диапазон на работната 
температура

Охлаждане мин./макс. °C -10/+43 -10/+43 -10/+43 -10/+43 -10/+43 -10/+43 -10/+43 -10/+43 -10/+43 -10/+43 -10/+43 -10/+43 -10/+43 -10/+43 -10/+43 -10/+43 -10/+43 -10/+43 -10/+43 -10/+43
Отопление мин./макс. °C -25/+15 -25/+15 -25/+15 -25/+15 -25/+15 -25/+15 -25/+15 -25/+15 -25/+15 -25/+15 -25/+15 -25/+15 -25/+15 -25/+15 -25/+15 -25/+15 -25/+15 -25/+15 -25/+15 -25/+15

Разчетни условия: охлаждане при темп. вътре 27 °C DB/19 °C WB. Охлаждане при темп. навън 35 °C DB/24 °C WB. Отопление при темп. вътре 20 °C DB. Отопление при темп. навън 7 °C DB/6 °C WB.
DB: при сух термометър; WB: при мокър термометър

1) EER и COP класификацията е при 400 V съгласно Директива 2002/31/ЕО.
Спецификациите могат да бъдат променяни без предизвестие.
За подробна информация относно ErP, моля, посетете уебсайтовете ни: www.aircon.panasonic.eu или www.ptc.panasonic.eu

ГАМА ECOi 6N С 2 ТРЪБИ
КОМБИНАЦИЯ ОТ 22 ДО 60 HP

НОВОКОНСТРУИРАН VRF ОТ СЛЕДВАЩО ПОКОЛЕНИЕ!
На фазата на стартирането системата може да бъде настроена за Hi COP – това 
намалява мощността и увеличава коефициента COP. Изборът е Ваш.
·  Широка гама от системи до 60 HP
·  Работа в режим на отопление при външни температури до -25 °C
·  Удължени тръбни пътища – до 180 m.

Технически акценти
 Увеличен коефициент на мощността на подлежащи на свързване вътрешни/външни 
тела с до 200%.
·  Броят на вътрешните тела, които можете да свържете, е увеличен на 64.
·  Повишено високо външно статично налягане до 80 Pa.
·  Разширеният диапазон на работната температура позволява отопление при външни 

температури от порядъка на -25 °C.

-25°C
РЕЖИМ 

НА ОТОПЛЕНИЕ
5 ГОДИНИ

ГАРАНЦИЯ НА 
КОМПРЕСОРА
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HP 22 HP 24 HP 26 HP 28 HP 30 HP 32 HP 34 HP 36 HP 38 HP 40 HP 42 HP 44 HP 46 HP 48 HP 50 HP 52 HP 54 HP 56 HP 58 HP 60 HP
Стандартен модел U-14ME1E81

U-8ME1E81
U-14ME1E81
U-10ME1E81

U-14ME1E81
U-12ME1E81

U-16ME1E81
U-12ME1E81

U-16ME1E81
U-14ME1E81

U-16ME1E81
U-16ME1E81

U-18ME1E81
U-16ME1E81

U-20ME1E81
U-16ME1E81

U-20ME1E81
U-18ME1E81

U-20ME1E81
U-20ME1E81

U-16ME1E81
U-14ME1E81
U-12ME1E81

U-16ME1E81
U-16ME1E81
U-12ME1E81

U-16ME1E81
U-16ME1E81
U-14ME1E81

U-16ME1E81
U-16ME1E81
U-16ME1E81

U-18ME1E81
U-16ME1E81
U-16ME1E81

U-20ME1E81
U-16ME1E81
U-16ME1E81

U-20ME1E81
U-18ME1E81
U-16ME1E81

U-20ME1E81
U-18ME1E81
U-18ME1E81

U-20ME1E81
U-20ME1E81
U-18ME1E81

U-20ME1E81
U-20ME1E81
U-20ME1E81

Захранване V 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Трифазни/50 Hz Трифазни/50 Hz Трифазни/50 Hz Трифазни/50 Hz Трифазни/50 Hz Трифазни/50 Hz Трифазни/50 Hz Трифазни/50 Hz Трифазни/50 Hz Трифазни/50 Hz Трифазни/50 Hz Трифазни/50 Hz Трифазни/50 Hz Трифазни/50 Hz Трифазни/50 Hz Трифазни/50 Hz Трифазни/50 Hz Трифазни/50 Hz Трифазни/50 Hz Трифазни/50 Hz

Мощност на охлаждане kW 61,5 68,0 73,0 78,5 85,0 90,0 96,0 101,0 107,0 113,0 118,0 124,0 130,0 135,0 140,0 145,0 151,0 156,0 162,0 168,0
EER 1) Ном. ст. W/W 3,75 3,60 3,60 3,47 3,47 3,35 3,43 3,34 3,44 3,36 3,51 3,43 3,43 3,35 3,41 3,35 3,39 3,44 3,38 3,33
Работен ток A 25,2 29,4 31,6 35,2 37,8 41,5 44,0 47,5 49,6 53,6 52,1 56,2 58,5 62,2 64,2 67,7 70,3 72,4 76,4 80,4
Входна мощност (охлаждане) kW 16,4 18,9 20,3 22,6 24,5 26,9 28,0 30,2 31,1 33,6 33,6 36,2 37,9 40,3 41,1 43,3 44,5 45,4 47,9 50,4
Мощност на отопление kW 69,0 76,5 81,5 87,5 95,0 100,0 108,0 113,0 119,0 127,0 132,0 138,0 145,0 150,0 155,0 160,0 169,0 175,0 182,0 189,0
COP 1) Ном. ст. W/W 4,34 4,09 4,12 3,96 4,03 3,86 3,86 3,83 3,84 3,85 4,04 3,92 3,96 3,86 3,86 3,84 3,85 3,85 3,83 3,81
Работен ток A 24,5 29,1 30,8 34,4 36,4 40,0 44,0 46,4 49,4 52,6 50,8 54,6 56,5 60,1 62,8 65,2 69,3 72,4 75,8 79,1
Входна мощност (отопление) kW 15,9 18,7 19,8 22,1 23,6 25,9 28,0 29,5 31,0 33,0 32,7 35,2 36,6 38,9 40,2 41,7 43,9 45,4 47,5 49,6
Пусков ток A 86 94 98 102 98 102 114 122 123 127 119 122 119 122 134 142 144 146 149 153
Външно стат. налягане Pa 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Дебит на въздуха m³/h 21540 21900 24120 24120 25440 25440 27360 29700 31620 33960 36840 36840 38160 38160 40080 42420 44340 46260 48600 50940
Ниво на звуковото 
налягане

Нормален режим dB(A) 63,0 63,5 64,5 64,5 65,0 65,0 64,0 65,5 65,0 66,0 66,5 66,5 67,0 67,0 66,0 67,0 66,5 66,0 67,0 68,0
Тих режим dB(A) 60,0 60,5 61,5 61,5 62,0 62,0 61,0 62,5 62,0 63,0 63,5 63,5 64,0 64,0 63,0 64,0 63,5 63,0 64,0 65,0

Ниво на силата на звука Нормален режим dB 77,5 78,0 79,0 79,0 79,5 79,5 78,5 80,0 79,5 80,5 81,0 81,0 81,5 81,5 80,5 81,5 81,0 80,5 81,5 82,5
Размери В x Ш x Д mm 1758 x 1830 x 930 1758 x 1830 x 930 1758 x 1830 x 930 1758 x 1830 x 930 1758 x 2060 x 930 1758 x 2060 x 930 1758 x 2600 x 930 1758 x 2600 x 930 1758 x 3140 x 930 1758 x 3140 x 930 1758 x 2890 x 930 1758 x 2890 x 930 1758 x 3120 x 930 1758 x 3120 x 930 1758 x 3660 x 930 1758 x 3660 x 930 1758 x 4200 x 930 1758 x 4740 x 930 1758 x 4740 x 930 1758 x 4740 x 930
Нето тегло kg 543 543 590 590 618 618 730 730 842 842 899 899 927 927 1039 1039 1151 1263 1263 1263
Тръбни съединения Тръба за газ inch (mm) 1-1/8 (28,58) 1-1/8 (28,58) 1 1/4 (31,75) 1 1/4 (31,75) 1 1/4 (31,75) 1 1/4 (31,75) 1 1/4 (31,75) 1-1/2 (38,10) 1-1/2 (38,10) 1-1/2 (38,10) 1-1/2 (38,10) 1-1/2 (38,10) 1-1/2 (38,10) 1-1/2 (38,10) 1-1/2 (38,10) 1-1/2 (38,10) 1-1/2 (38,10) 1-1/2 (38,10) 1-1/2 (38,10) 1-1/2 (38,10)

Тръба за течност inch (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05)
Балансираща тръба inch (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35)

Фабрично количество хладилен агент kg 15,0 15,3 15,3 15,3 17,0 17,0 17,5 17,5 18,0 18,0 23,8 23,8 25,5 25,5 26,0 26,0 26,5 27,0 27,0 27,0
Управление на консумацията 13 стъпки (0 – 100%) 13 стъпки (0 – 100%) 13 стъпки (0 – 100%) 13 стъпки (0 – 100%) 13 стъпки (0 – 100%) 13 стъпки (0 – 100%) 13 стъпки (0 – 100%) 13 стъпки (0 – 100%) 13 стъпки (0 – 100%) 13 стъпки (0 – 100%) 13 стъпки (0 – 100%) 13 стъпки (0 – 100%) 13 стъпки (0 – 100%) 13 стъпки (0 – 100%) 13 стъпки (0 – 100%) 13 стъпки (0 – 100%) 13 стъпки (0 – 100%) 13 стъпки (0 – 100%) 13 стъпки (0 – 100%) 13 стъпки (0 – 100%)
Диапазон на работната 
температура

Охлаждане мин./макс. °C -10/+43 -10/+43 -10/+43 -10/+43 -10/+43 -10/+43 -10/+43 -10/+43 -10/+43 -10/+43 -10/+43 -10/+43 -10/+43 -10/+43 -10/+43 -10/+43 -10/+43 -10/+43 -10/+43 -10/+43
Отопление мин./макс. °C -25/+15 -25/+15 -25/+15 -25/+15 -25/+15 -25/+15 -25/+15 -25/+15 -25/+15 -25/+15 -25/+15 -25/+15 -25/+15 -25/+15 -25/+15 -25/+15 -25/+15 -25/+15 -25/+15 -25/+15

Разчетни условия: охлаждане при темп. вътре 27 °C DB/19 °C WB. Охлаждане при темп. навън 35 °C DB/24 °C WB. Отопление при темп. вътре 20 °C DB. Отопление при темп. навън 7 °C DB/6 °C WB.
DB: при сух термометър; WB: при мокър термометър

1) EER и COP класификацията е при 400 V съгласно Директива 2002/31/ЕО.
Спецификациите могат да бъдат променяни без предизвестие.
За подробна информация относно ErP, моля, посетете уебсайтовете ни: www.aircon.panasonic.eu или www.ptc.panasonic.eu
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HP 18 HP 20 HP 22 HP 24 HP 26 HP 28 HP 30 HP 32 HP 34 HP 36 HP 38 HP 40 HP 42 HP 44 HP 46 HP 48 HP
Модел с настройка на висок COP U-14ME1E81

U-8ME1E81
U-16ME1E81
U-8ME1E81

U-18ME1E81
U-8ME1E81

U-16ME1E81
U-16ME1E81

U-18ME1E81
U-16ME1E81

U-20ME1E81
U-16ME1E81

U-20ME1E81
U-18ME1E81

U-20ME1E81
U-20ME1E81

U-18ME1E81
U-16ME1E81
U-8ME1E81

U-16ME1E81
U-16ME1E81
U-16ME1E81

U-18ME1E81
U-16ME1E81
U-16ME1E81

U-20ME1E81
U-16ME1E81
U-16ME1E81

U-20ME1E81
U-18ME1E81
U-16ME1E81

U-20ME1E81
U-18ME1E81
U-18ME1E81

U-20ME1E81
U-20ME1E81
U-18ME1E81

U-20ME1E81
U-20ME1E81
U-20ME1E81

Захранване V 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Трифазни/50 Hz Трифазни/50 Hz Трифазни/50 Hz Трифазни/50 Hz Трифазни/50 Hz Трифазни/50 Hz Трифазни/50 Hz Трифазни/50 Hz Трифазни/50 Hz Трифазни/50 Hz Трифазни/50 Hz Трифазни/50 Hz Трифазни/50 Hz Трифазни/50 Hz Трифазни/50 Hz Трифазни/50 Hz

Мощност на охлаждане kW 50,0 56,0 61,5 68,0 73,0 78,5 85,0 90,0 96,0 101,0 107,0 113,0 118,0 124,0 130,0 135,0
EER 1) Ном. ст. W/W 4,07 4,06 3,97 4,07 4,01 3,96 3,94 3,88 4,09 4,07 4,08 4,04 3,96 3,97 3,92 3,88
Работен ток A 18,9 21,2 23,9 25,8 28,1 30,6 33,4 35,9 36,2 38,3 40,5 43,3 46,1 48,3 51,4 53,8
Входна мощност (охлаждане) kW 12,3 13,8 15,5 16,7 18,2 19,8 21,6 23,2 23,5 24,8 26,2 28,0 29,8 31,2 33,2 34,8
Мощност на отопление kW 56,0 63,0 69,0 76,5 81,5 87,5 95,0 100,0 108,0 113,0 119,0 127,0 132,0 138,0 145,0 150,0
COP 1) Ном. ст. W/W 4,52 4,50 4,39 4,45 4,38 4,42 4,40 4,41 4,54 4,45 4,44 4,47 4,40 4,42 4,41 4,40
Работен ток A 19,1 21,5 24,2 26,6 28,7 30,6 33,4 35,1 36,7 39,2 41,4 43,9 46,4 48,3 50,9 52,8
Входна мощност (отопление) kW 12,4 14,0 15,7 17,2 18,6 19,8 21,6 22,7 23,8 25,4 26,8 28,4 30,0 31,2 32,9 34,1
Пусков ток A 86 90 101 94 105 111 114 116 113 107 118 124 127 130 131 134
Външно стат. налягане Pa 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Дебит на въздуха m³/h 21540 21540 23460 25440 27360 29700 31620 33960 36180 38160 40080 42420 44340 46260 48600 50940
Ниво на звуковото 
налягане

Нормален режим dB(A) 63,0 63,0 61,5 65,0 64,0 65,5 65,0 66,0 64,5 66,5 66,0 67,0 66,5 66,0 67,0 67,5
Тих режим dB(A) 60,0 60,0 58,5 62,0 61,0 62,5 62,0 63,0 61,5 63,5 63,0 64,0 63,5 63,0 64,0 64,5

Ниво на силата на звука Нормален режим dB 77,5 77,5 76,0 79,5 78,5 80,0 79,5 80,5 79,0 81,0 80,5 81,5 81,0 80,5 81,5 82,0
Размери В x Ш x Д mm 1758 x 1830 x 930 1758 x 1830 x 930 1758 x 2370 x 930 1758 x 2060 x 930 1780 x 2600 x 930 1780 x 2600 x 930 1758 x 3140 x 930 1758 x 3140 x 930 1758 x 3430 x 930 1758 x 3120 x 930 1758 x 3660 x 930 1758 x 3660 x 930 1758 x 4200 x 930 1758 x 4740 x 930 1758 x 4740 x 930 1758 x 4740 x 930
Нето тегло kg 537 537 653 614 730 730 846 846 960 921 1037 1037 1153 1269 1269 1269
Тръбни съединения Тръба за газ inch (mm) 1-1/8 (28,58) 1-1/8 (28,58) 1-1/8 (28,58) 1-1/8 (28,58) 1 1/4 (31,75) 1 1/4 (31,75) 1 1/4 (31,75) 1 1/4 (31,75) 1 1/4 (31,75) 1-1/2 (38,10) 1-1/2 (38,10) 1-1/2 (38,10) 1-1/2 (38,10) 1-1/2 (38,10) 1-1/2 (38,10) 1-1/2 (38,10)

Тръба за течност inch (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05)
Балансираща тръба inch (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35)

Управление на консумацията 13 стъпки (0 – 100%) 13 стъпки (0 – 100%) 13 стъпки (0 – 100%) 13 стъпки (0 – 100%) 13 стъпки (0 – 100%) 13 стъпки (0 – 100%) 13 стъпки (0 – 100%) 13 стъпки (0 – 100%) 13 стъпки (0 – 100%) 13 стъпки (0 – 100%) 13 стъпки (0 – 100%) 13 стъпки (0 – 100%) 13 стъпки (0 – 100%) 13 стъпки (0 – 100%) 13 стъпки (0 – 100%) 13 стъпки (0 – 100%)
Фабрично количество хладилен агент kg 15,0 15,0 15,5 17,0 17,5 17,5 18,0 18,0 24,0 25,5 26,0 26,0 26,5 27,0 27,0 27,0
Диапазон на работната 
температура

Охлаждане мин./макс. °C -10/+43 -10/+43 -10/+43 -10/+43 -10/+43 -10/+43 -10/+43 -10/+43 -10/+43 -10/+43 -10/+43 -10/+43 -10/+43 -10/+43 -10/+43 -10/+43
Отопление мин./макс. °C -25/+15 -25/+15 -25/+15 -25/+15 -25/+15 -25/+15 -25/+15 -25/+15 -25/+15 -25/+15 -25/+15 -25/+15 -25/+15 -25/+15 -25/+15 -25/+15

Разчетни условия: охлаждане при темп. вътре 27 °C DB/19 °C WB. Охлаждане при темп. навън 35 °C DB/24 °C WB. Отопление при темп. вътре 20 °C DB. Отопление при темп. навън 7 °C DB/6 °C WB.
DB: при сух термометър; WB: при мокър термометър

1) EER и COP класификацията е при 400 V съгласно Директива 2002/31/ЕО.
Спецификациите могат да бъдат променяни без предизвестие.
За подробна информация относно ErP, моля, посетете уебсайтовете ни: www.aircon.panasonic.eu или www.ptc.panasonic.eu

-25°C
РЕЖИМ 

НА ОТОПЛЕНИЕ
5 ГОДИНИ

ГАРАНЦИЯ НА 
КОМПРЕСОРА

ГАМА ECOi 6N С 2 ТРЪБИ
МОДЕЛ С НАСТРОЙКА НА ВИСОК COP
КОМБИНАЦИЯ ОТ 18 ДО 48 HP

Новоконструиран VRF от следващо поколение!
·  Широка гама от системи до 48 HP
·  Работа в режим на отопление при външни температури до -25 °C
·  Удължени тръбни пътища – до 180 m.

Технически акценти
 Увеличен коефициент на мощността на подлежащи на свързване вътрешни/външни 
тела с до 200%.
·  Броят на вътрешните тела, които можете да свържете, е увеличен на 64.
·  Повишено високо външно статично налягане до 80 Pa.
·  Разширеният диапазон на работната температура позволява отопление при външни 

температури от порядъка на -25 °C.
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HP 18 HP 20 HP 22 HP 24 HP 26 HP 28 HP 30 HP 32 HP 34 HP 36 HP 38 HP 40 HP 42 HP 44 HP 46 HP 48 HP
Модел с настройка на висок COP U-14ME1E81

U-8ME1E81
U-16ME1E81
U-8ME1E81

U-18ME1E81
U-8ME1E81

U-16ME1E81
U-16ME1E81

U-18ME1E81
U-16ME1E81

U-20ME1E81
U-16ME1E81

U-20ME1E81
U-18ME1E81

U-20ME1E81
U-20ME1E81

U-18ME1E81
U-16ME1E81
U-8ME1E81

U-16ME1E81
U-16ME1E81
U-16ME1E81

U-18ME1E81
U-16ME1E81
U-16ME1E81

U-20ME1E81
U-16ME1E81
U-16ME1E81

U-20ME1E81
U-18ME1E81
U-16ME1E81

U-20ME1E81
U-18ME1E81
U-18ME1E81

U-20ME1E81
U-20ME1E81
U-18ME1E81

U-20ME1E81
U-20ME1E81
U-20ME1E81

Захранване V 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Трифазни/50 Hz Трифазни/50 Hz Трифазни/50 Hz Трифазни/50 Hz Трифазни/50 Hz Трифазни/50 Hz Трифазни/50 Hz Трифазни/50 Hz Трифазни/50 Hz Трифазни/50 Hz Трифазни/50 Hz Трифазни/50 Hz Трифазни/50 Hz Трифазни/50 Hz Трифазни/50 Hz Трифазни/50 Hz

Мощност на охлаждане kW 50,0 56,0 61,5 68,0 73,0 78,5 85,0 90,0 96,0 101,0 107,0 113,0 118,0 124,0 130,0 135,0
EER 1) Ном. ст. W/W 4,07 4,06 3,97 4,07 4,01 3,96 3,94 3,88 4,09 4,07 4,08 4,04 3,96 3,97 3,92 3,88
Работен ток A 18,9 21,2 23,9 25,8 28,1 30,6 33,4 35,9 36,2 38,3 40,5 43,3 46,1 48,3 51,4 53,8
Входна мощност (охлаждане) kW 12,3 13,8 15,5 16,7 18,2 19,8 21,6 23,2 23,5 24,8 26,2 28,0 29,8 31,2 33,2 34,8
Мощност на отопление kW 56,0 63,0 69,0 76,5 81,5 87,5 95,0 100,0 108,0 113,0 119,0 127,0 132,0 138,0 145,0 150,0
COP 1) Ном. ст. W/W 4,52 4,50 4,39 4,45 4,38 4,42 4,40 4,41 4,54 4,45 4,44 4,47 4,40 4,42 4,41 4,40
Работен ток A 19,1 21,5 24,2 26,6 28,7 30,6 33,4 35,1 36,7 39,2 41,4 43,9 46,4 48,3 50,9 52,8
Входна мощност (отопление) kW 12,4 14,0 15,7 17,2 18,6 19,8 21,6 22,7 23,8 25,4 26,8 28,4 30,0 31,2 32,9 34,1
Пусков ток A 86 90 101 94 105 111 114 116 113 107 118 124 127 130 131 134
Външно стат. налягане Pa 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Дебит на въздуха m³/h 21540 21540 23460 25440 27360 29700 31620 33960 36180 38160 40080 42420 44340 46260 48600 50940
Ниво на звуковото 
налягане

Нормален режим dB(A) 63,0 63,0 61,5 65,0 64,0 65,5 65,0 66,0 64,5 66,5 66,0 67,0 66,5 66,0 67,0 67,5
Тих режим dB(A) 60,0 60,0 58,5 62,0 61,0 62,5 62,0 63,0 61,5 63,5 63,0 64,0 63,5 63,0 64,0 64,5

Ниво на силата на звука Нормален режим dB 77,5 77,5 76,0 79,5 78,5 80,0 79,5 80,5 79,0 81,0 80,5 81,5 81,0 80,5 81,5 82,0
Размери В x Ш x Д mm 1758 x 1830 x 930 1758 x 1830 x 930 1758 x 2370 x 930 1758 x 2060 x 930 1780 x 2600 x 930 1780 x 2600 x 930 1758 x 3140 x 930 1758 x 3140 x 930 1758 x 3430 x 930 1758 x 3120 x 930 1758 x 3660 x 930 1758 x 3660 x 930 1758 x 4200 x 930 1758 x 4740 x 930 1758 x 4740 x 930 1758 x 4740 x 930
Нето тегло kg 537 537 653 614 730 730 846 846 960 921 1037 1037 1153 1269 1269 1269
Тръбни съединения Тръба за газ inch (mm) 1-1/8 (28,58) 1-1/8 (28,58) 1-1/8 (28,58) 1-1/8 (28,58) 1 1/4 (31,75) 1 1/4 (31,75) 1 1/4 (31,75) 1 1/4 (31,75) 1 1/4 (31,75) 1-1/2 (38,10) 1-1/2 (38,10) 1-1/2 (38,10) 1-1/2 (38,10) 1-1/2 (38,10) 1-1/2 (38,10) 1-1/2 (38,10)

Тръба за течност inch (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05)
Балансираща тръба inch (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35)

Управление на консумацията 13 стъпки (0 – 100%) 13 стъпки (0 – 100%) 13 стъпки (0 – 100%) 13 стъпки (0 – 100%) 13 стъпки (0 – 100%) 13 стъпки (0 – 100%) 13 стъпки (0 – 100%) 13 стъпки (0 – 100%) 13 стъпки (0 – 100%) 13 стъпки (0 – 100%) 13 стъпки (0 – 100%) 13 стъпки (0 – 100%) 13 стъпки (0 – 100%) 13 стъпки (0 – 100%) 13 стъпки (0 – 100%) 13 стъпки (0 – 100%)
Фабрично количество хладилен агент kg 15,0 15,0 15,5 17,0 17,5 17,5 18,0 18,0 24,0 25,5 26,0 26,0 26,5 27,0 27,0 27,0
Диапазон на работната 
температура

Охлаждане мин./макс. °C -10/+43 -10/+43 -10/+43 -10/+43 -10/+43 -10/+43 -10/+43 -10/+43 -10/+43 -10/+43 -10/+43 -10/+43 -10/+43 -10/+43 -10/+43 -10/+43
Отопление мин./макс. °C -25/+15 -25/+15 -25/+15 -25/+15 -25/+15 -25/+15 -25/+15 -25/+15 -25/+15 -25/+15 -25/+15 -25/+15 -25/+15 -25/+15 -25/+15 -25/+15

Разчетни условия: охлаждане при темп. вътре 27 °C DB/19 °C WB. Охлаждане при темп. навън 35 °C DB/24 °C WB. Отопление при темп. вътре 20 °C DB. Отопление при темп. навън 7 °C DB/6 °C WB.
DB: при сух термометър; WB: при мокър термометър

1) EER и COP класификацията е при 400 V съгласно Директива 2002/31/ЕО.
Спецификациите могат да бъдат променяни без предизвестие.
За подробна информация относно ErP, моля, посетете уебсайтовете ни: www.aircon.panasonic.eu или www.ptc.panasonic.eu

COP

4,54
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Гама ECOi MF2 6N с 3 тръби
VRF система за едновременно отопление и охлаждане
Новата гама Panasonic MF2 с 3 тръби предлага най-доброто решение на най-взискателните клиенти.
·  Новите агрегати с 3 тръби разполагат само с един размер шаси, заемащо много малко място 

(само 0,93 м²).
·  1 тяло за всички размери: 1758 x 1000 x 930 mm, за 8, 10, 12, 14 и 16 HP.
·  Макс. мощност 48 HP чрез комбинация от 3 агрегата (16 HP х 3 = 48 HP).
· Могат да се свържат до 52 вътрешни тела.
· Максимално съотношение на мощността 150%.

ВИСОКА 
ЕФЕКТИВНОСТ

COP

4,77

Най-високият COP на пазара (при пълно натоварване), комбинация с висок COP

5,00

4,50

4,00

3,50

3,00
 16 HP 24 HP 26 HP 28 HP 30 HP 32 HP

4,76

4,03

4,72

4,20

4,68

4,38
4,56 4,49

4,59

4,20
4,41

4,03

5,00

4,50

4,00

3,50

3,00
 16 HP 24 HP 26 HP 28 HP 30 HP 32 HP

4,50

3,38

4,47

3,68

4,32

3,58

4,11

3,49

3,94

3,41

3,86

3,38

COP – комбинация с висок COP EER – комбинация с висок COPCOP – комбинация със стандартен COP ЕЕР – стандартна комбинация

EER

COP
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Преимущества на новите тела от Panasonic
Гъвкав дизайн
·  Свързващата тръба за главната охладителна верига може да се свърже 

от двете страни на агрегата.
· Възможно е последователно свързване на агрегатите един към друг.
· Височина 200 mm.

Комфорт
· Бърза смяна на вътрешно тяло
· Ниско ниво на шума.

Най-високият COP на пазара (при пълно натоварване), стандартна ефективност

 8 HP 10 HP 12 HP 14 HP 16 HP

4,77

4,09

4,55

3,95

4,30

3,81

4,41

3,91
4,03

3,79

5,00

4,50

4,00

3,50

3,00

COP

 8 HP 10 HP 12 HP 14 HP 16 HP

4,50

3,78

4,10

3,45

3,70

3,41 3,45 3,45 3,38 3,38

5,00

4,50

4,00

3,50

3,00

EER

Комплект с 3 тръби на блока за управление/тип с множество връзки 

1.  Тип с 8 конектора (страната на вътрешното тяло)
2. Платката за управление на модела с 3 тръби 
е включена в комплекта

3.  Включен интерфейс с клеми към релето 
(монтира се от страната на вътрешното тяло)

4. Клемен блок за захранване
5. Клемен блок на линията за управление.

5

4

2A

1

Към външното 
тяло

Изглед А

COP – гама MF2 6N с 3 тръби EER – гама MF2 6N с 3 тръбиCOP – стара гама EER – стара гама

Диапазон на работната температура при отопление: Стабилно отопление, дори 
ако външната температура падне до -20 °C. Работата в режим на отопление 
беше разширена до -20 °C в резултат на използването на компресор 
с резервоар за високо налягане.

 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 46 50
Температура на външния въздух (°C DB)

 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 18 20
Температура на външния въздух (°C WB)

Съотношение на мощността на подлежащи на свързване вътрешни/
външни тела – до 150%

Разширен диапазон на работната температура
Температурен диапазон в режим на охлаждане: температураният диапазон 
с режим на охлаждане е разширен до -10 °C със смяната на външния 
вентилатор с инверторен такъв.

Нов агрегат за оползотворяване на топлина с възможност за свързване 
на множество вътрешни тела: 4, 6, макс. 8 вътрешни тела или групи
Това е от особено значение при използване в хотели, където пространството 
е ограничено и няма възможност за свързване към няколко такива агрегата.

CZ-P456HR3
CZ-P4160HR3
х 4 порта

CZ-P656HR3
х 6 порта

CZ-P856HR3
х 8 порта

AA

4451

20
0

273837373827C

A

147147
F²
97

213¹
67

3434
D E D E D E D

14
262

62
60

1 BB

Размери на агрегата за оползотворяване на топлината

Тип 456 Тип 656 Тип 856 Тип 4160 Тип 456 Тип 656 Тип 856 Тип 4160
A 919 1297 1675 919 H (изпускане) 51 55 53 54
B (разстояние между 
болтовете за окачване)

874 1253 1631 874 J (течност) 117 115 115 113

C 807 1185 1563 807 К (засмукване) Ø 19,05 Ø 25,4 Ø 28,58 Ø 9,52
D 67 67 67 67 L (изпускане) Ø 15,88 Ø 19,05 Ø 22,22 Ø 15,88
E 113 113 113 113 М (течност) Ø 9,52 Ø 12,7 Ø 12,7 Ø 28,58
F 213 213 213 207 N Ø 6,35 Ø 6,35 Ø 6,35 Ø 25,4
G (засмукване) 51 54 53 55 P Ø 12,7 Ø 12,7 Ø 12,7 Ø 15,88

B (разстояние между болтовете за окачване)

1) В случай на свързване към дясната страна
2) Включително защитните тръби при свързване към лявата страна.

ЛЯВА СТРАНА ДЯСНА СТРАНА

ИЗГЛЕД AA

ИЗГЛЕД ББ

Отвор 4-31×12
(за болтове за окачване)

47
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G (
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J (
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G (
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не

)
H (
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пу
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е)
J (

те
чн
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т)

Изпускателна тръба ID L
Всмукателна тръба ID K
Тръба за течност ID M

Тръба за газ ID P
Тръба за течност ID N

215

НОВО/СИСТЕМИ VRF/ECOi



Работа без прекъсване, дори и когато текат поправки
Дори когато дадено вътрешно тяло се нуждае от поддръжка, останалите 
вътрешни тела могат да се настроят да продължават работата си (не може 
да се прилага във всички случаи).

Възможност за ограничаване на мощността с цел енергоспестяване 
(управление на консумацията)*
Гамата ECOi MF2 6N с 3 тръби разполага с вградена функция за управляване 
на консумацията, като се разчита на характеристиките на инвертора. С нейна 
помощ консумацията на енергия може да бъде настроена в три стъпки, за 
постигане на оптимална ефективност², като се следи консумацията и се 
прилагат настройките. Тази функция помага за спестяването от годишните 
сметки за електроенергия, като същевременно се запазва нивото на комфорт.
1. Изисква се наличието на външен В/И агрегат Seri-Para – за подаване на данни за консумацията.
2  Настройката е възможна с 0% или в диапазона от 40 до 100% (на стъпки от 5%). При първоначалното изпращане на агрегата 

настройката е била направена на три стъпки: 0%, 70% и 100%.

Индивидуално управление на множество вътрешни тела 
с комплекти автоматичен вентил с електромагнитно задвижване
· При единична система може да се ползва произволен дизайн и разстановка.
·  Работата в режим на охлаждане е възможна дори при -10 °C външна 

температура.

Компактни размери за отлично пестене на пространство и ниско 
ниво на шум
5 типа външни тела с различна мощност бяха стандартизирани по размер 
в един компактен корпус.
Конструкцията е уникална и съдържа две отделения – в горното се намира 
топлообменникът, а в долното се намират двата компресора. Предимствата 
се изразяват в две посоки – пестене на място и ниско ниво на шума.

Макс. до 40 
вътрешни тела

Комплект 
с автоматичен 
вентил 
с електромагнитно 
задвижване

Тръба за течност

(тръба за течност – средна 
температура, средно налягане)

Тръба за изпускане на въздух

(тръба за газ – висока 
температура, високо налягане)

Тръба за всмукване

(тръба за газ – ниска 
температура,
ниско налягане)

Индивидуално управление

ОХЛАЖДАНЕ ОТОПЛЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ СТОП ОХЛАЖДАНЕ СТОП

Гама ECOi MF2 6N с 3 тръби

Системни ограничения
Макс. брой комбинирани външни тела 3
Макс. HP на комбинираните външни тела 135 kW (48 HP)
Макс. брой вътрешни тела за свързване 52
Съотношение на мощността на вътрешно/външно тяло 50 – 150%

Допълнително зареждане с хладилен агент
Размер на тръбата за течност 6,35 9,52 12,7 15,88 19,05 22,22 25,40
Количество на заредения хладилен агент (g/m) 26 56 128 185 259 366 490

Тръби за хладилен агент
Размер на тръбите (mm)
Материал O Външен диаметър 6,35 9,52 12,70 15,88 19,05 22,22

Дебелина на стената 0,80 0,80 0,80 1,00 1,00 1,15
Материал 1/2 H, H Външен диаметър 25,40 28,58 31,75 38,10 41,28

Дебелина на стената 1,00 1,00 1,10 над 1,35 над 1,45

Забележка: когато се налага тръбите да се окривяват, радиусът на окривяване ще бъде поне 4 пъти външния диаметър. 
Бъдете внимателни и не позволявайте смачкване или повреда на тръбата при окривяването

Работен шум dB(A)

93
0

1.000

60,0

58,0

56,0

54,0

52,0

50,0
 8 HP 10 HP

57,0

54,0

59,0

56,0

Необходимо място за 
инсталацията: 0,93 m²

Standard Тих режим

Голям брой комбинации от външни тела – до 48 HP

Високоефективна комбинация

Агрегат
Система (HP)
8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 1 1
12 1 1 1 1
14 1 1 1 2 1 1 2 1 3 2 1
16 1 1 1 2 1 2 1 2 3

Агрегат
Система (HP)
16 24 26 28 30 32

8 2 3 2 2 2 1
10 1
12 1 2
14 1

Задаване на широк температурен диапазон
Температурната настройка при отопление се задава от жичното 
дистанционно управление в диапазона 16 до 30 °C.

Увеличени дължини на тръбните пътища и гъвкав дизайн
Адаптира се към различни типове и размери сгради. Реална дължина 
на тръбния път: 180 m. Максимална дължина на тръбния път: 500 m.

Дължина на тръбния път 
до най-отдалечената 
точка (от външното до 
най-отдалеченото 
вътрешно тяло) 
(еквивалентна дължина):

180 m 

Максимална обща 
дължина на тръбния път:

500 m 

Максимална денивелация между 
външното и вътрешното тяло:

50 m*

Максимална 
денивелация 
между 
вътрешните тела:

15 m

Максималната обща дължина: 500 m

Разлика между макс. 
и мин. дължина 
на тръбите след първото 
разклонение:

40 m

*  40 m, ако външното тяло е под 
вътрешното.
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Високи икономии и по-малък размер на тръбите
Изборът на R410A с ниска загуба на налягане направи възможно намаляването 
на размерите на тръбите за изпускане, всмукване и тръбите за течност.
По този начин постигнахме целите си да намалим заеманото от тръбите 
място, да подобрим ефективността на работното пространство и да 
редуцираме разходите за тръбни материали.

Удължен живот на компресора
Общото работно време на компресорите се наблюдава от микропроцесор, 
така че да се избегне дисбаланса помежду им в рамките на един кръг 
на хладилния агент, като тези от тях, които имат по-късо работно време, 
биват използвани с предимство.

ECOi с 2 или 3 тръби и защита срещу вятър
PAW-WPH1 1 дълга страна на външното тяло (624 x 983 x 489)
PAW-WPH2 1 дълга страна на външните тела (853 x 983 x 489)
PAW-WPH3 2 дълги страни на външните тела (744 x 983 x 289) (2ER SET)
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Диапазони, отнасящи се до дължините на тръбните пътища за хладилен агент и разликите в монтажната денивелация
Мярка Означения Съдържание Дължина (m)
Допустима 
дължина 
на тръбния 
път

L1 Максимална дължина 
на тръбния път:

Реална дължина на тръбния път ≤180¹
Еквивалентна дължина на тръбния път ≤200

Δ L (L2–L4) Разлика между макс. дължина и минималната такава от 
разпределение № 1

≤40

LM Макс. дължина на главните тръби (при макс. диаметър) –²

1, 2~ 40 Максимална дължина на всяко разпределително съединение ≤30
L1+ 1+ 2... 39+ A+
 B+LF+LG+LH

Обща макс. дължина на тръбния път, вкл. дължината 
на всяко разпределение (само за тръби за течност)

≤500³

L5 Разстояние между външните тела ≤10
Допустима 
денивелация

H1 Когато външното тяло е инсталирано по-високо от 
вътрешното 

≤50

Когато външното тяло е инсталирано по-ниско от 
вътрешното

≤40

H2 Максимална денивелация между вътрешните тела ≤15
H3 Макс. денивелация между външните тела ≤4

Допустима 
дължина 
на тръбните 
съединения

L3 Т-образно тръбно съединение (набавя се от клиента); 
макс. дължина на тръбите между първото Т-образно 
съединение и солидно заварения шев накрая

≤2

L = дължина, H = височина
1)  Ако най-голямата дължина на тръба (L1) надхвърля 90 m (еквивалентна дължина), увеличете размера на главните тръби 

(LM) с една стъпка при тръбите за изпускане, всмукване и тесните тръби (набавят се от клиента).
2)  Ако размерът на най-дългата главна тръба (LM) надхвърля 50 m, увеличете размера на главната тръба в частта преди 50 m 

с 1 стъпка за тръбите за всмукване и изпускане (набавят се от клиента).
(За частта, надхвърляща 50 m, задайте размер на базата на стойностите за размери на главните тръби (LA), посочени 
в таблицата на следващата страница).

3) За високоефективната комбинация 24 – 30 HP дължината е 300 m.

Разположение на тръбите 

Балансиращи 
тръби

Комплект с автоматичен 
вентил с електромагнитно 
задвижване1

Разпределително 
съединение за R410A

За 
удължаване

Т-образно тръбно съединение 
(колекторна свързана система)

За удължаване
Макс. 400 mm

Макс. 400 mm

ECOi MF2 с 3 тръби
HP Тръба за всмукване Тръба за изпускане на въздух Тръба за течност
8 Ø 19,05 Ø 15,88 Ø 9,52
10 Ø 22,22 Ø 19,05 Ø 9,52

8 HP
ø19,05

ø15,88 ø9,52

10 HP
ø22,22

ø9,52ø19,05

Тръбно свързване Изолация
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А, C: инверторен компресор на постоянен ток B, D: компресор с постоянна скорост
Увеличаване 

на натоварването
Увеличаване 

на натоварването
Увеличаване 

на натоварването

Дължина 
на основните 
тръби
LM = LA + LB···

Разпределително 
съединение 
(CZ, опция)

Т-образно 
съединение 
(набавя се от 
клиента)

Сачмен 
вентил (BV, 
опция)

Солидно 
заварен шев 
(заваръчно 
съединение)

Връзката на външното тяло към главните тръби (част LO) се определя от общата мощност на външните тела, свързани 
към края на тръбите.
Забележка: не ползвайте купени Т-образни елементи за тръбите за течност на разпределителното съединение.

Основните 
разпределителни 
тръби LC-LH се 
избират според 
мощността след 
разпределителното 
съединение.

За вътрешни тела 
1 – 40 свързването 
към страната 
на хладилния агент 
зависи от типа 
свързване към тази 
страна.

Функция за възстановяване на масло, която цели да Ви осигури 
по-стабилно и комфортно управление на климатизацията

CZ-P56HR3
До 5,6 kW
CZ-P160HR3
До 16,0 kW

KIT-P56HR3
(CZ-P56HR3+CZ-CAPE2) 
KIT-P160HR3
(CZ-P160HR3+CZ-CAPE2)

Платка за управление на модела с 3 тръби 
CZ-CAPE2*.
Трябва да се добави към CZ-P56HR3 или CZ-P160HR3.
*  За моделите, предвидени за монтаж на стена.

Комплект с автоматичен вентил 
с електромагнитно задвижване 
за управление на модела с 3 тръби

Платка за управление на модела 
с 3 тръби 21

76
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Размери на вентила
Конектор 9P

Предна страна

Капак на отвора за обслужване

Шлангов кабел (5 m)

Кука за окачване

Тръба за изпускане 
на въздух ID12,7

Тръба за течност ID9,52
Тръба за 
засмукване ID15,88

Тръба за течност
Тип 160: ID9,52

Тип 56: ID6,35

Тръба за газ
Тип 160: 
ID15,88

Тип 56: ID12,7

Комплект с автоматичен вентил с електромагнитно задвижване
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-20°C
РЕЖИМ 

НА ОТОПЛЕНИЕ

HP 8 HP 10 HP 12 HP 14 HP 16 HP
Стандартен модел U-8MF2E8 U-10MF2E8 U-12MF2E8 U-14MF2E8 U-16MF2E8
Захранване V 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415

Трифазни/50 Hz Трифазни/50 Hz Трифазни/50 Hz Трифазни/50 Hz Трифазни/50 Hz
Мощност на охлаждане kW 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0
EER 1) Ном. ст. W/W 4,50 4,10 3,70 3,45 3,38
Ток 380/400/415 V A 8,60/8,20/8,00 11,3/10,8/10,6 15,1/14,5/14,1 19,2/18,4/17,9 22,0/21,1/20,6
Входна мощност kW 4,98 6,83 9,05 11,00 13,00
Мощност на отопление kW 25,0 31,5 37,5 45,0 50,0
COP 1) Ном. ст. W/W 4,77 4,55 4,30 4,41 4,03
Ток 380/400/415 V A 8,95/8,50/8,30 11,6/11,0/10,7 14,7/14,1/13,8 17,0/16,4/15,9 20,7/19,9/19,4
Входна мощност kW 5,24 6,92 8,72 10,2 12,4
Дебит на въздуха m³/мин 158 178 212 212 212
Ниво на звуковото налягане Високо /ниско dB(A) 57,0/54,0 59,0/56,0 61,0/58,0 62,0/59,0 62,0/59,0
Ниво на силата на звука Нормален режим dB 71,5/68,5 73,5/70,5 75,5/72,5 76,5/73,5 76,5/73,5
Размери В x Ш x Д mm 1758 x 1000 x 930 1758 x 1000 x 930 1758 x 1000 x 930 1758 x 1000 x 930 1758 x 1000 x 930
Нето тегло kg 269 269 314 322 322
Тръбни съединения Тръба за всмукване inch (mm) 3/4 (19,05) 7/8 (22,22) 1 (25,40) 1 (25,40) 1-1/8 (28,58)

Тръба за изпускане на въздух inch (mm) 5/8 (15,88) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05) 7/8 (22,22) 7/8 (22,22)
Тръба за течност inch (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70)
Балансираща тръба inch (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35)

Фабрично количество хладилен агент kg 8,3 8,5 8,8 9,3 9,3
Диапазон на работната 
температура

Охлаждане мин./макс. °C -10/+46 -10/+46 -10/+46 -10/+46 -10/+46
Отопление мин./макс. °C -20/+18 -20/+18 -20/+18 -20/+18 -20/+18
Едновременна експлоатация °C -10/+24 -10/+24 -10/+24 -10/+24 -10/+24

5 ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ НА 
КОМПРЕСОРА

ГАМА ECOi MF2 6N С 3 ТРЪБИ
8 – 16 HP

Комплект с автоматичен вентил с електромагнитно задвижване
KIT-P56HR3 KIT-P56HR3 Комплект с автоматичен вентил с електромагнитно задвижване за 

управление на модела с 3 тръби (до 5,6 kW)
CZ-P56HR3 Комплект с автоматичен вентил с електромагнитно задвижване (до 5,6 kW)
CZ-CAPE2 Платка за управление на модела с 3 тръби

KIT-P160HR3 KIT-P160HR3 Комплект с автоматичен вентил с електромагнитно задвижване за 
управление на модела с 3 тръби (от 5,6 до 10,6 kW)

CZ-P160HR3 Комплект с автоматичен вентил с електромагнитно задвижване (до 16,0 kW)
CZ-CAPE2 Платка за управление на модела с 3 тръби

CZ-CAPEK2 Платка за управление на модела с 3 тръби за монтаж на стена

Комплект на блока за управление за модела с 3 тръби
CZ-P456HR3 Блок на модела с 4 отвора и 3 тръби (до 5,6 kW)
CZ-P656HR3 Блок на модела с 6 отвора и 3 тръби (до 5,6 kW)
CZ-P856HR3 Блок на модела с 8 отвора и 3 тръби (до 5,6 kW)
CZ-P4160HR3 Блок на модела с 4 отвора и 3 тръби (до 16,0 kW)

С едновременно отопление и охлаждане – и с оползотворяване на топлината
ECOi с 3 тръби е една от най-технологично напредналите системи VRF на пазара. Тя не само 
предлага висока ефективност при едновременно отопление и охлаждане, но изтънченият ѝ 
дизайн прави инсталирането и поддръжката много по-лесни.
·  Има COP 4,77 – най-висок коефициент в сегмента (средна стойност на охлаждане 

и отопление за външно тяло 8 HP).
·  Могат да се свържат до 52 вътрешни тела, които да работят едновременно в режим 

на охлаждане или отопление.
· Нуждаят се от малко място за монтаж – водеща позиция в сегмента.
· Ротационна функция и работа на резервен агрегат.

Технически акценти
·   Стандартизация на външните тела в един компактен размер на корпуса.
· Подобрена оперативна ефективност.
·  Компресорът с постоянна скорост използва високоефективен вътрешен скрол с високо 

налягане.
· Подобрения в топлообменника.
· Нов дизайн на структурни части.
· Възможна е последователна инсталация.

Разчетни условия: охлаждане при темп. вътре 27 °C DB/19 °C WB. Охлаждане при темп. навън 35 °C DB/24 °C WB. Отопление при темп. вътре 20 °C DB. Отопление при темп. навън 7 °C DB/6 °C WB.
DB: при сух термометър; WB: при мокър термометър

1) EER и COP класификацията е при 400 V съгласно Директива 2002/31/ЕО.
Спецификациите могат да бъдат променяни без предизвестие.
За подробна информация относно ErP, моля, посетете уебсайтовете ни: www.aircon.panasonic.eu или www.ptc.panasonic.eu

COP

4,77
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Комплект с автоматичен вентил с електромагнитно задвижване
KIT-P56HR3 KIT-P56HR3 Комплект с автоматичен вентил с електромагнитно задвижване за 

управление на модела с 3 тръби (до 5,6 kW)
CZ-P56HR3 Комплект с автоматичен вентил с електромагнитно задвижване (до 5,6 kW)
CZ-CAPE2 Платка за управление на модела с 3 тръби

KIT-P160HR3 KIT-P160HR3 Комплект с автоматичен вентил с електромагнитно задвижване за 
управление на модела с 3 тръби (от 5,6 до 10,6 kW)

CZ-P160HR3 Комплект с автоматичен вентил с електромагнитно задвижване (до 16,0 kW)
CZ-CAPE2 Платка за управление на модела с 3 тръби

CZ-CAPEK2 Платка за управление на модела с 3 тръби за монтаж на стена

Комплект на блока за управление за модела с 3 тръби
CZ-P456HR3 Блок на модела с 4 отвора и 3 тръби (до 5,6 kW)
CZ-P656HR3 Блок на модела с 6 отвора и 3 тръби (до 5,6 kW)
CZ-P856HR3 Блок на модела с 8 отвора и 3 тръби (до 5,6 kW)
CZ-P4160HR3 Блок на модела с 4 отвора и 3 тръби (до 16,0 kW)

С едновременно отопление и охлаждане – и с оползотворяване на топлината
ECOi с 3 тръби е една от най-технологично напредналите системи VRF на пазара. Тя не само 
предлага висока ефективност при едновременно отопление и охлаждане, но изтънченият 
ѝ дизайн прави инсталирането и поддръжката много по-лесни.
·  Постига COP 4,76 – най-висок коефициент в сегмента (средна стойност на охлаждане 

и отопление за външно тяло с 8 HP).
·  Могат да се свържат до 52 вътрешни тела, които да работят едновременно в режим 

на охлаждане или отопление.
· Нуждаят се от малко място за монтаж – водеща позиция в сегмента.
·  Ротационна функция и работа на резервен агрегат.

Технически акценти
·  Стандартизация на външните тела в един компактен размер на корпуса.
· Подобрена оперативна ефективност.
·  Компресорът с постоянна скорост използва високоефективен вътрешен скрол 

с високо налягане.
· Подобрения в топлообменника.
· Нов дизайн на структурни части.
· Възможна е последователна инсталация.

Разчетни условия: охлаждане при темп. вътре 27 °C DB/19 °C WB. Охлаждане при темп. навън 35 °C DB/24 °C WB. Отопление при темп. вътре 20 °C DB. Отопление при темп. навън 7 °C DB/6 °C WB.
DB: при сух термометър; WB: при мокър термометър

1) EER и COP класификацията е при 400 V съгласно Директива 2002/31/ЕО.
Спецификациите могат да бъдат променяни без предизвестие.
За подробна информация относно ErP, моля, посетете уебсайтовете ни: www.aircon.panasonic.eu или www.ptc.panasonic.eu

COP

4,76

HP 16 HP 24 HP 26 HP 28 HP 30 HP 32 HP
Високоефективен модел U-8MF2E8

U-8MF2E8
U-8MF2E8
U-8MF2E8
U-8MF2E8

U-8MF2E8
U-8MF2E8
U-10MF2E8

U-8MF2E8
U-8MF2E8
U-12MF2E8

U-8MF2E8
U-8MF2E8
U-14MF2E8

U-8MF2E8
U-12MF2E8
U-12MF2E8

Захранване V 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415
Трифазни/50 Hz Трифазни/50 Hz Трифазни/50 Hz Трифазни/50 Hz Трифазни/50 Hz Трифазни/50 Hz

Мощност на охлаждане kW 45,0 68,0 73,0 78,5 85,0 90,0
EER 1) Ном. ст. W/W 4,50 4,47 4,32 4,11 3,94 3,86
Ток 380/400/415 V A 17,3/16,4/16,0 26,2/24,9/24,3 28,5/27,4/26,7 32,2/31,0/30,2 36,5/35,0/34,1 38,9/37,4/36,4
Входна мощност kW 10,0 15,2 16,9 19,1 21,6 23,3
Мощност на отопление kW 50,0 76,5 81,5 87,5 95,0 100,0
COP 1) Ном. ст. W/W 4,76 4,72 4,68 4,56 4,59 4,41
Ток 380/400/415 V A 17,9/17,0/16,6 27,7/26,3/25,6 29,4/27,9/27,5 32,4/31,1/30,4 35,0/33,6/32,7 38,3/36,8/35,9
Входна мощност kW 10,5 16,2 17,4 19,2 20,7 22,7
Дебит на въздуха m³/мин 316 474 494 528 528 582
Ниво на звуковото налягане Високо /ниско dB(A) 60,0/57,0 62,0/59,0 62,5/59,5 63,5/60,5 64,0/61,0 65,0/62,0
Ниво на силата на звука Нормален режим dB 74,5/71,5 76,5/73,5 77,0/74,0 78,0/75,0 78,5/75,5 79,5/76,5
Размери (комбинация) В x Ш x Д mm 1758 x 2060 x 930 1758 x 3120 x 930 1758 x 3120 x 930 1758 x 3120 x 930 1758 x 3120 x 930 1758 x 3120 x 930
Нето тегло kg 538 807 807 852 860 897
Тръбни съединения Тръба за всмукване inch (mm) 1-1/8 (28,58) 1-1/8 (28,58) 1 1/4 (31,75) 1 1/4 (31,75) 1 1/4 (31,75) 1 1/4 (31,75)

Тръба за изпускане на въздух inch (mm) 7/8 (22,22) 1 (25,40) 1 (25,40) 1-1/8 (28,58) 1-1/8 (28,58) 1-1/8 (28,58)
Тръба за течност inch (mm) 1/2 (12,70) 5/8 (15,88) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05)
Балансираща тръба inch (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35)

Фабрично количество хладилен агент kg 16,6 24,9 25,1 25,4 25,9 25,9
Диапазон на работната 
температура

Охлаждане мин./макс. °C -10/+46 -10/+46 -10/+46 -10/+46 -10/+46 -10/+46
Отопление мин./макс. °C -20/+18 -20/+18 -20/+18 -20/+18 -20/+18 -20/+18
Едновременна експлоатация °C -10/+24 -10/+24 -10/+24 -10/+24 -10/+24 -10/+24

-20°C
РЕЖИМ 

НА ОТОПЛЕНИЕ
5 ГОДИНИ

ГАРАНЦИЯ НА 
КОМПРЕСОРА

ГАМА ECOi MF2 6N С 3 ТРЪБИ
ВИСОКОЕФЕКТИВНА КОМБИНАЦИЯ ОТ 16 ДО 32 HP
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HP 18 HP 20 HP 22 HP 24 HP 26 HP 28 HP 30 HP 32 HP 34 HP 36 HP 38 HP 40 HP 42 HP 44 HP 46 HP 48 HP
Стандартен модел U-8MF2E8

U-10MF2E8
U-8MF2E8
U-12MF2E8

U-8MF2E8
U-14MF2E8

U-8MF2E8
U-16MF2E8

U-12MF2E8
U-14MF2E8

U-14MF2E8
U-14MF2E8

U-14MF2E8
U-16MF2E8

U-16MF2E8
U-16MF2E8

U-8MF2E8
U-12MF2E8
U-14MF2E8

U-8MF2E8
U-14MF2E8
U-14MF2E8

U-8MF2E8
U-14MF2E8
U-16MF2E8

U-8MF2E8
U-16MF2E8
U-16MF2E8

U-14MF2E8
U-14MF2E8
U-14MF2E8

U-14MF2E8
U-14MF2E8
U-16MF2E8

U-14MF2E8
U-16MF2E8
U-16MF2E8

U-16MF2E8
U-16MF2E8
U-16MF2E8

Захранване V 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415
Трифазни/50 Hz Трифазни/50 Hz Трифазни/50 Hz Трифазни/50 Hz Трифазни/50 Hz Трифазни/50 Hz Трифазни/50 Hz Трифазни/50 Hz Трифазни/50 Hz Трифазни/50 Hz Трифазни/50 Hz Трифазни/50 Hz Трифазни/50 Hz Трифазни/50 Hz Трифазни/50 Hz Трифазни/50 Hz

Мощност на охлаждане kW 50,4 56,0 61,5 68,0 73,0 78,5 85,0 90,0 96,0 101,0 107,0 113,0 118,0 124,0 130,0 135,0
EER 1) Ном. ст. W/W 4,27 3,97 3,80 3,68 3,58 3,49 3,41 3,38 3,74 3,66 3,60 3,55 3,48 3,43 3,40 3,38
Ток 380/400/415 V A 19,7/18,9/18,4 23,8/22,9/22,3 27,0/26,0/25,3 30,9/29,7/28,9 33,7/32,4/31,5 37,2/35,7/34,8 41,1/39,5/38,5 43,9/42,2/41,1 42,9/41,2/39,7 46,1/44,3/43,1 49,6/47,6/46,4 53,1/51,0/49,7 56,0/53,8/52,4 59,6/57,3/55,8 63,8/61,3/59,7 65,9/63,3/61,7
Входна мощност kW 11,8 14,1 16,2 18,5 20,4 22,5 24,90 26,6 25,7 27,6 29,7 31,8 33,9 36,1 38,2 39,9
Мощност на отопление kW 56,5 63,0 69,0 76,5 81,5 87,5 95,0 100,0 108,0 113,0 119,0 127,0 132,0 138,0 145,0 150,0
COP 1) Ном. ст. W/W 4,63 4,47 4,57 4,20 4,38 4,49 4,20 4,03 4,44 4,52 4,33 4,12 4,46 4,30 4,14 4,03
Ток 380/400/415 V A 20,4/19,6/19,1 23,8/22,9/22,3 25,2/24,2/23,6 30,4/29,2/28,5 31,1/29,8/29,1 32,6/31,3/30,5 37,7/36,2/35,3 41,7/40,1/39,1 41,0/39,4/38,4 41,6/39,9/38,9 46,1/44,3/43,1 52,2/49,6/47,8 49,3/47,3/46,1 53,8/51,6/50,3 58,8/56,5/55,0 62,6/60,1/58,6
Входна мощност kW 12,2 14,1 15,1 18,2 18,6 19,5 22,6 24,8 24,3 25,0 27,5 30,8 29,6 32,1 35,0 37,2
Дебит на въздуха m³/мин 336 370 370 370 424 424 424 424 582 582 582 582 636 636 636 636
Ниво на звуковото налягане Високо /ниско dB(A) 61,0/58,0 62,5/59,5 63,0/60,0 63,0/60,0 64,5/61,5 65,0/62,0 65,0/62,0 65,0/62,0 65,0/62,0 65,5/62,5 65,5/62,5 65,5/62,5 67,0/64,0 67,0/64,0 67,0/64,0 67,0/64,0
Ниво на силата на звука Нормален режим dB 75,5/72,5 77,0/74,0 77,5/74,5 77,5/74,5 79,0/76,0 79,5/76,5 79,5/76,5 79,5/76,5 79,5/76,5 80,0/77,0 80,0/77,0 80,0/77,0 81,5/78,5 81,5/78,5 81,5/78,5 81,5/78,5
Размери В x Ш x Д mm 1758 x 2060 x 930 1758 x 2060 x 930 1758 x 2060 x 930 1758 x 2060 x 930 1758 x 2060 x 930 1758 x 2060 x 930 1758 x 2060 x 930 1758 x 2060 x 930 1758 x 3120 x 930 1758 x 3120 x 930 1758 x 3120 x 930 1758 x 3120 x 930 1758 x 3120 x 930 1758 x 3120 x 930 1758 x 3120 x 930 1758 x 3120 x 930
Нето тегло kg 538 538 591 591 636 644 644 644 905 913 913 913 966 966 966 966
Тръбни съединения Тръба за всмукване inch (mm) 1-1/8 (28,58) 1-1/8 (28,58) 1-1/8 (28,58) 1-1/8 (28,58) 1 1/4 (31,75) 1 1/4 (31,75) 1 1/4 (31,75) 1 1/4 (31,75) 1 1/4 (31,75) 1-1/2 (38,10) 1-1/2 (38,10) 1-1/2 (38,10) 1-1/2 (38,10) 1-1/2 (38,10) 1-1/2 (38,10) 1-1/2 (38,10)

Тръба за изпускане на въздух inch (mm) 7/8 (22,22) 7/8 (22,22) 1 (25,40) 1 (25,40) 1 (25,40) 1-1/8 (28,58) 1-1/8 (28,58) 1-1/8 (28,58) 1-1/8 (28,58) 1-1/8 (28,58) 1 1/4 (31,75) 1 1/4 (31,75) 1 1/4 (31,75) 1 1/4 (31,75) 1 1/4 (31,75) 1 1/4 (31,75)
Тръба за течност inch (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05)
Балансираща тръба inch (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35)

Фабрично количество хладилен агент kg 16,8 17,1 17,6 17,6 18,1 18,6 18,6 18,6 26,4 26,9 26,9 26,9 27,9 27,9 27,9 27,9
Диапазон на работната 
температура

Охлаждане мин./макс. °C -10/+46 -10/+46 -10/+46 -10/+46 -10/+46 -10/+46 -10/+46 -10/+46 -10/+46 -10/+46 -10/+46 -10/+46 -10/+46 -10/+46 -10/+46 -10/+46
Отопление мин./макс. °C -20/+18 -20/+18 -20/+18 -20/+18 -20/+18 -20/+18 -20/+18 -20/+18 -20/+18 -20/+18 -20/+18 -20/+18 -20/+18 -20/+18 -20/+18 -20/+18
Едновременна експлоатация °C -10/+24 -10/+24 -10/+24 -10/+24 -10/+24 -10/+24 -10/+24 -10/+24 -10/+24 -10/+24 -10/+24 -10/+24 -10/+24 -10/+24 -10/+24 -10/+24

-20°C
РЕЖИМ 

НА ОТОПЛЕНИЕ
5 ГОДИНИ

ГАРАНЦИЯ НА 
КОМПРЕСОРА

ГАМА ECOi MF2 6N С 3 ТРЪБИ
КОМБИНАЦИЯ ОТ 18 ДО 48 HP

Комплект с автоматичен вентил с електромагнитно задвижване
KIT-P56HR3 KIT-P56HR3 Комплект с автоматичен вентил с електромагнитно задвижване за 

управление на модела с 3 тръби (до 5,6 kW)
CZ-P56HR3 Комплект с автоматичен вентил с електромагнитно задвижване (до 5,6 kW)
CZ-CAPE2 Платка за управление на модела с 3 тръби

KIT-P160HR3 KIT-P160HR3 Комплект с автоматичен вентил с електромагнитно задвижване за 
управление на модела с 3 тръби (от 5,6 до 10,6 kW)

CZ-P160HR3 Комплект с автоматичен вентил с електромагнитно задвижване (до 16,0 kW)
CZ-CAPE2 Платка за управление на модела с 3 тръби

CZ-CAPEK2 Платка за управление на модела с 3 тръби за монтаж на стена

Комплект на блока за управление за модела с 3 тръби
CZ-P456HR3 Блок на модела с 4 отвора и 3 тръби (до 5,6 kW)
CZ-P656HR3 Блок на модела с 6 отвора и 3 тръби (до 5,6 kW)
CZ-P856HR3 Блок на модела с 8 отвора и 3 тръби (до 5,6 kW)
CZ-P4160HR3 Блок на модела с 4 отвора и 3 тръби (до 16,0 kW)

С едновременно отопление и охлаждане – и с оползотворяване на топлината
ECOi с 3 тръби е една от най-технологично напредналите системи VRF на пазара. Тя не само 
предлага висока ефективност при едновременно отопление и охлаждане, но изтънченият ѝ 
дизайн прави инсталирането и поддръжката много по-лесни.
·  Има COP 4,63 – най-висок коефициент в сегмента (средна стойност на охлаждане 

и отопление за външно тяло 18 HP).
·  Могат да се свържат до 52 вътрешни тела, които да работят едновременно в режим 

на охлаждане или отопление.
· Нуждаят се от малко място за монтаж – водеща позиция в сегмента.
·  Ротационна функция и работа на резервен агрегат.

Технически акценти
·  Стандартизация на външните тела в един компактен размер на корпуса.
· Подобрена оперативна ефективност.
·  Компресорът с постоянна скорост използва високоефективен вътрешен скрол с високо 

налягане.
· Подобрения в топлообменника.
· Нов дизайн на структурни части.
· Възможна е последователна инсталация.

Разчетни условия: охлаждане при темп. вътре 27 °C DB/19 °C WB. Охлаждане при темп. навън 35 °C DB/24 °C WB. Отопление при темп. вътре 20 °C DB. Отопление при темп. навън 7 °C DB/6 °C WB.
DB: при сух термометър; WB: при мокър термометър

1) EER и COP класификацията е при 400 V съгласно Директива 2002/31/ЕО.
Спецификациите могат да бъдат променяни без предизвестие.
За подробна информация относно ErP, моля, посетете уебсайтовете ни: www.aircon.panasonic.eu или www.ptc.panasonic.eu
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HP 18 HP 20 HP 22 HP 24 HP 26 HP 28 HP 30 HP 32 HP 34 HP 36 HP 38 HP 40 HP 42 HP 44 HP 46 HP 48 HP
Стандартен модел U-8MF2E8

U-10MF2E8
U-8MF2E8
U-12MF2E8

U-8MF2E8
U-14MF2E8

U-8MF2E8
U-16MF2E8

U-12MF2E8
U-14MF2E8

U-14MF2E8
U-14MF2E8

U-14MF2E8
U-16MF2E8

U-16MF2E8
U-16MF2E8

U-8MF2E8
U-12MF2E8
U-14MF2E8

U-8MF2E8
U-14MF2E8
U-14MF2E8

U-8MF2E8
U-14MF2E8
U-16MF2E8

U-8MF2E8
U-16MF2E8
U-16MF2E8

U-14MF2E8
U-14MF2E8
U-14MF2E8

U-14MF2E8
U-14MF2E8
U-16MF2E8

U-14MF2E8
U-16MF2E8
U-16MF2E8

U-16MF2E8
U-16MF2E8
U-16MF2E8

Захранване V 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415
Трифазни/50 Hz Трифазни/50 Hz Трифазни/50 Hz Трифазни/50 Hz Трифазни/50 Hz Трифазни/50 Hz Трифазни/50 Hz Трифазни/50 Hz Трифазни/50 Hz Трифазни/50 Hz Трифазни/50 Hz Трифазни/50 Hz Трифазни/50 Hz Трифазни/50 Hz Трифазни/50 Hz Трифазни/50 Hz

Мощност на охлаждане kW 50,4 56,0 61,5 68,0 73,0 78,5 85,0 90,0 96,0 101,0 107,0 113,0 118,0 124,0 130,0 135,0
EER 1) Ном. ст. W/W 4,27 3,97 3,80 3,68 3,58 3,49 3,41 3,38 3,74 3,66 3,60 3,55 3,48 3,43 3,40 3,38
Ток 380/400/415 V A 19,7/18,9/18,4 23,8/22,9/22,3 27,0/26,0/25,3 30,9/29,7/28,9 33,7/32,4/31,5 37,2/35,7/34,8 41,1/39,5/38,5 43,9/42,2/41,1 42,9/41,2/39,7 46,1/44,3/43,1 49,6/47,6/46,4 53,1/51,0/49,7 56,0/53,8/52,4 59,6/57,3/55,8 63,8/61,3/59,7 65,9/63,3/61,7
Входна мощност kW 11,8 14,1 16,2 18,5 20,4 22,5 24,90 26,6 25,7 27,6 29,7 31,8 33,9 36,1 38,2 39,9
Мощност на отопление kW 56,5 63,0 69,0 76,5 81,5 87,5 95,0 100,0 108,0 113,0 119,0 127,0 132,0 138,0 145,0 150,0
COP 1) Ном. ст. W/W 4,63 4,47 4,57 4,20 4,38 4,49 4,20 4,03 4,44 4,52 4,33 4,12 4,46 4,30 4,14 4,03
Ток 380/400/415 V A 20,4/19,6/19,1 23,8/22,9/22,3 25,2/24,2/23,6 30,4/29,2/28,5 31,1/29,8/29,1 32,6/31,3/30,5 37,7/36,2/35,3 41,7/40,1/39,1 41,0/39,4/38,4 41,6/39,9/38,9 46,1/44,3/43,1 52,2/49,6/47,8 49,3/47,3/46,1 53,8/51,6/50,3 58,8/56,5/55,0 62,6/60,1/58,6
Входна мощност kW 12,2 14,1 15,1 18,2 18,6 19,5 22,6 24,8 24,3 25,0 27,5 30,8 29,6 32,1 35,0 37,2
Дебит на въздуха m³/мин 336 370 370 370 424 424 424 424 582 582 582 582 636 636 636 636
Ниво на звуковото налягане Високо /ниско dB(A) 61,0/58,0 62,5/59,5 63,0/60,0 63,0/60,0 64,5/61,5 65,0/62,0 65,0/62,0 65,0/62,0 65,0/62,0 65,5/62,5 65,5/62,5 65,5/62,5 67,0/64,0 67,0/64,0 67,0/64,0 67,0/64,0
Ниво на силата на звука Нормален режим dB 75,5/72,5 77,0/74,0 77,5/74,5 77,5/74,5 79,0/76,0 79,5/76,5 79,5/76,5 79,5/76,5 79,5/76,5 80,0/77,0 80,0/77,0 80,0/77,0 81,5/78,5 81,5/78,5 81,5/78,5 81,5/78,5
Размери В x Ш x Д mm 1758 x 2060 x 930 1758 x 2060 x 930 1758 x 2060 x 930 1758 x 2060 x 930 1758 x 2060 x 930 1758 x 2060 x 930 1758 x 2060 x 930 1758 x 2060 x 930 1758 x 3120 x 930 1758 x 3120 x 930 1758 x 3120 x 930 1758 x 3120 x 930 1758 x 3120 x 930 1758 x 3120 x 930 1758 x 3120 x 930 1758 x 3120 x 930
Нето тегло kg 538 538 591 591 636 644 644 644 905 913 913 913 966 966 966 966
Тръбни съединения Тръба за всмукване inch (mm) 1-1/8 (28,58) 1-1/8 (28,58) 1-1/8 (28,58) 1-1/8 (28,58) 1 1/4 (31,75) 1 1/4 (31,75) 1 1/4 (31,75) 1 1/4 (31,75) 1 1/4 (31,75) 1-1/2 (38,10) 1-1/2 (38,10) 1-1/2 (38,10) 1-1/2 (38,10) 1-1/2 (38,10) 1-1/2 (38,10) 1-1/2 (38,10)

Тръба за изпускане на въздух inch (mm) 7/8 (22,22) 7/8 (22,22) 1 (25,40) 1 (25,40) 1 (25,40) 1-1/8 (28,58) 1-1/8 (28,58) 1-1/8 (28,58) 1-1/8 (28,58) 1-1/8 (28,58) 1 1/4 (31,75) 1 1/4 (31,75) 1 1/4 (31,75) 1 1/4 (31,75) 1 1/4 (31,75) 1 1/4 (31,75)
Тръба за течност inch (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05)
Балансираща тръба inch (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35)

Фабрично количество хладилен агент kg 16,8 17,1 17,6 17,6 18,1 18,6 18,6 18,6 26,4 26,9 26,9 26,9 27,9 27,9 27,9 27,9
Диапазон на работната 
температура

Охлаждане мин./макс. °C -10/+46 -10/+46 -10/+46 -10/+46 -10/+46 -10/+46 -10/+46 -10/+46 -10/+46 -10/+46 -10/+46 -10/+46 -10/+46 -10/+46 -10/+46 -10/+46
Отопление мин./макс. °C -20/+18 -20/+18 -20/+18 -20/+18 -20/+18 -20/+18 -20/+18 -20/+18 -20/+18 -20/+18 -20/+18 -20/+18 -20/+18 -20/+18 -20/+18 -20/+18
Едновременна експлоатация °C -10/+24 -10/+24 -10/+24 -10/+24 -10/+24 -10/+24 -10/+24 -10/+24 -10/+24 -10/+24 -10/+24 -10/+24 -10/+24 -10/+24 -10/+24 -10/+24

150%
КОЕФИЦИЕНТ НА 

МОЩНОСТТА
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Panasonic въвежда газовия VRF
Гамата на газовите термопомпи (GHP) на Panasonic включва разнообразие от модели с 2 или 3 тръби. 
Гамата ни от системи VRF с газови термопомпи за търговски обекти води сегмента по отношение 
на конструирането на ефективни и гъвкави системи, и е естественият избор за промишлени проекти, 
особено там, където има лимити по отношение на консумацията на електроенергия. Както може да 
се очаква, всички наши газови системи VRF имат най-високите нива на надеждност в сегмента, 
а програмата ни за обслужване на клиенти е водеща. Въртящият момент и функциите на електромотора 
на газовата термопомпа за управление на оборотите в минута са сравними с електрически климатик от 
инверторен тип. Така газовата термопомпа осигурява индивидуално и ефективно управление – точно 
както очаквате от един електрически климатик, управляван от инвертор.

Лесни за разполагане
· До 71 kW в режим на охлаждане при консумация на ток 0,1 kWh.
· Еднофазно захранване за всички агрегати от гамата.
· Опцията да използва природен газ или втечнен нефтен газ като главен източник на енергия.
·  Вграден воден топлообменник за свързване с битови системи за загряване на вода 16–25 HP 

(само тела с 2 тръби).
· Опция за изпарител (DX) или охладена вода за вътрешна обмяна на топлина.
· Намалени емисии на CO2.

ECO G и ECO G Multi, S Гама
Високотехнологичните газови системи VRF осигуряват увеличена ефективност при всички 
агрегати от гамата.
Сега системата е по-мощна от преди и можете да свържете до 48 вътрешни тела.
Подобренията включват: увеличена ефективност при натоварване, намалена консумация на газ 
с двигател, работещ по цикъла на Милър, и намалена консумация на електроенергия чрез 
използването на вентилатори с електромотор на постоянен ток.
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ECO G и ECO G Multi
Гамата S с 2 тръби не само предлага 
подобрена ефективност, но също 
и увеличена гъвкавост.

ECO G с 3 тръби
Система с оползотворяване на топлината 
с 3 тръби. Едновременна работа в режим 
на отопление и охлаждане.

ECO G High Power
1% – това е, което новата система ECO G High 
Power консумира в сравнение с електрическите 
VRF. Започвате да пестите незабавно! Идеални 
са за места с ниско захранване, където се търси 
приложение под формата на чилър, вентилация 
или климатизация.

Високоефективна работа
Всички модели разполагат с високоефективен въздушен топлообменник, 
както и с новоразработен топлообменник с хладилен агент за 
високоефективна работа, което ги поставя между най-енергийно ефективните 
решения на пазара.

Най-ниски емисии на азотен окис
Системите VRF с газова термопомпа имат най-ниските емисии на азотен 
окис. За първи път в света газовата термопомпа на Panasonic разполага 
със съвсем нова горивна система за сухо горене, която използва 
регулиране с обратна връзка на въздушно-горивната смес за намаляване 
на емисиите на азотен окис до безпрецедентно ниски стойности.

Висока ефективност
С модерния дизайн на топлообменника си новата система газова 
термопомпа предлага подобрена ефективност и намалени експлоатационни 
разходи, които – съвместно с усъвършенстваните системи за управление 
на двигателя – значително повишават коефициента COP на системата.

Отлична икономия
Газовата термопомпа на Panasonic осигурява бързо и мощно охлаждане/
отопление и повишава количеството на доставената топлина в помещенията 
чрез ефективното оползотворяване на топлината от водата за охлаждане 
на двигателя, която се инжектира в охладителната верига посредством 
високоефективен пластинчат топлообменник. Използването на ненужната 
топлина от двигателя гарантира, че климатикът ни с газова термопомпа 
няма нужда от цикъл на размразяване и може да осигури непрекъснато 
100% отопление при тежки метеорологични условия, характеризиращи се 
с външна температура до -20 °C. В режим на охлаждане ненужната топлина 
от двигателя може да се използва от система ГВБ и да осигури до 30 kW 
под формата на гореща вода с темп. 75 °C. В режим на отопление също се 
произвежда ГВБ – при условие, че външната температура е над 7 °C.

Опция за воден чилър
Системата ни с газова термопомпа се предлага и с опцията за воден 
чилър, която може да се комбинира с отделни външни тела или като 
част от комбинацията на микса с охладена вода и изпарител 
на вътрешните тела. Системата може да се управлява посредством 
система за сграден мениджмънт или чрез контролен панел, доставен от 
Panasonic, като задаваната температура за охладената вода е 
-15 °C – +15 °C, а за топлата вода 35 °C – +55 °C.

Без изисквания за размразяване
При под 4 °C околна температура в режим на отопление външните 
вентилатори се изключват, спестявайки по-нататъшни експлоатационни 
разходи и емисии на CO2.

ECO G с воден топлообменник за производство 
на охладена и гореща вода
За хидронични приложения.

Предимства на ECO G и ECO G Multi
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Сравнение на времето за стартиране при отоплениеСравнение на мощността на отопление
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Газова термопомпа (ГТП)
Газовата термопомпа на Panasonic е естественият избор за търговски 
проекти – и особено за онези от тях, за които са в сила рестрикции. 
Всичките ни газови системи VRF са създадени, за да осигурят възможно 
най-високата надеждност. Двигателят на газовата термопомпа (двигател 
с вътрешно горене) променя скоростта си, за да съответства на функциите 
по топлинното натоварване на сградата, което е сравнимо с действието 
на електрически климатик от инверторен тип.

Акумулатор

ВентилаторВъздушен 
изпускателен отвор

Топлина във въздуха
(обновяем източник)

Термопомпа

Топлина от двигателя 
и изходни газове

Проблеми със захранването?
Ако са налице проблеми с електричеството, нашата газова термопомпа 
може да се окаже перфектното решение:
·  Работи с природен газ или втечнен нефтен газ и ползва еднофазно захранване
·  Позволява електрическото захранване на сградата да бъде ползвано 

за други важни цели
·  Намалява капиталовите разходи за ъпгрейд на подстанциите, необходим 

за пуска на системи за отопление и охлаждане
·  Намалява енергийното натоварване в сградата по време на периодите 

на най-висока консумация
·  Неизползваната електроенергия може да се ползва за други цели като 

IT сървъри, промишлени хладилници, производство, осветление и т.н.

Външен топлообменник на ГТП
·  Интегрирана серпентина за гореща 

вода и изпарител
· Не се изисква размразяване
·  По-бърза реакция при заявка 

за отопление

Изпарителна 
серпентина

Водна 
серпентина

ECO G – газов VRF

Система с термопомпа, 2 тръби и генератор на електроенергия
Panasonic отново въвежда иновация, като представя нови газови термопомпи, 
които произвеждат собствена електроенергия. Снабдени са с компактен 
високоефективен генератор.
Компресорът и генераторът се задвижват от газов двигател. Произведената 
електроенергия се използва за електромотора на вентилатора и за 
задвижване на помпата за водно охлаждане на собствения агрегат. 
Ефективността надхвърля 40%.

1. Електромотор на вентилатора
2. Електропоток
3. Помпа за водно охлаждане
4. Двигател
5.  Ел. блок за управление 

(инвертор/конвертор)
6. Генератор
7. Компресор
8. Захранване

Газова термопомпа с електрически генератор. Потребява едва 1% 
от електроенергията, необходима на стандартните системи VRF!

Произвежда електроенергия в работен режим отопление или 
охлаждане 
Едновременно произвежда електроенергия и климатизира (отопление 
или охлаждане), като използва остатъчната мощност на двигателя. ECO 
G High Power може да произвежда 2,0 kW електроенергия при 
производствена ефективност, надхвърляща 40%.

Сравнение на консумираната електроенергия от външно тяло с мощност 71 kW

18,2 kW
Стандартни VRF

за 73 kW

1,33 kW
ECO G 

за 71 kW

0,10 kW
ECO G High Power 

за 71 kW

По-малко от

1%
от консумацията 
на електроенергия

ECO G High Power

3

6
7

8

4

2

5

1
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Дълъг живот
· Периодът на обновяване е удължен, благодарение на ротационната функция.
Ротационната функция, която се управлява от външните тела с по-кратко 
работно време, ще помогне за изравняването на работното време на всяко 
външно тяло. По този начин се удължава периодът до следващата 
поддръжка или замяна.

Пример за ротационна функция

Само агрегат B работи

Само агрегат B работи Агрегати A и B работят

Работни часове: A 2100 h и B 2050 h.

Работни часове: A 2100 h и B 2053 h.Работни часове: A 2105 h и B 2058 h.

Реализиране на среден период на експлоатация

Стоп A

Стоп A

Стоп B

B

Стоп A

A

B

B

Стартиране на системата

Намаляване на натоварването Увеличаване на натоварването

Работа без прекъсване, дори и по време на поддръжка
·  Системата не спира работата си, дори по време на поддръжка, благодарение 

на функцията за ръчно преминаване към резервен агрегат (Manual Backup 
Operating Function).

·  Можете да извършвате поддръжка и през седмицата, защото системата 
ще продължава да работи.

·  Функцията за автоматично преминаване към резервен агрегат позволява 
работа без прекъсване.

Ако външното тяло спре, тази функция автоматично ще включи другия 
агрегат и ще продължи работата. По време на интервалите за поддръжка 
системата, която е предмет на обслужване, може да бъде изолирана чрез 
спирателен вентил във външното тяло, което гарантира непрекъснатата 
работа на изправното външно тяло.

Енергоспестяване
· Икономии на енергия, постигнати чрез функцията за подходяща мощност
· Функция Equational Program
Можете да постигнете икономии на енергия чрез функцията за разпределяне 
на натоварването, която дава възможност за оптимизиране на работата, като 
пренасочва мощността на охлаждане/отопление към едното от външните 
тела и спира другото. Ако я сравним с конвенционалните агрегати с подобен 
COP, ще се убедим, че тази функция постига икономии на енергия и по този 
начин намалява експлоатационните разходи – особено в сезоните с частично 
натоварване като пролет и есен.

Система с термопомпа с 2 тръби.
Лесно е да добавите нови агрегати в бъдеще
Мощността може лесно да се увеличава в бъдеще, като се добавят вътрешни 
и външни тела, без да се налага прокарването на нови тръбни шахти
* Когато определяте тръбните пътища за хладилен агент, моля, избирайте размера според конските сили след увеличаването 
на броя на агрегатите.

Максимален брой на външните тела, които могат да се комбинират: 2 агрегата
Макс. HP на комбинираните външни тела: 50 HP
Максимален брой на вътрешните тела, които могат да се комбинират: 48 агрегата¹
Съотношение на мощността на вътрешни/външни тела 50%~130%²

1) Когато са свързани 2 външни тела. 2) Мощността на комбинацията от вътрешни тела се изчислява по следния начин: 
минимум 50% от мощността на най-малкото външно тяло в системата; максимум 130% от общата мощност на външните тела 
в системата
Вътрешните тела са същите като при гамата Multi за сградна инсталация.

Добавени външни 
тела.
(Само за модели със същия 
хладилен агент.)

Добавени вътрешни тела.
(Само за модели със същия хладилен агент.)

Главна тръба: Максимален диаметър на тръба за газ 38,1 (1 1/2) 
Максимален диаметър на тръбата за течност 19,05 (3/4)

Ако възнамерявате да добавяте агрегати след първоначалната инсталация, моля, 
планирайте по такъв начин, че да е възможен монтажът на сачмен вентил 
(продава се отделно) на тръбно разклонение на вътрешните/външните тела.

Тръба за газ

4-пътен 
вентил

Външни тела

Вътрешни тела Вътрешни тела

Външни тела

Маслен 
сепаратор

Датчик за 
нивото 
на маслото

Електронен 
разпределителен вентил

Електронен 
разпределителен вентил

Компресор

То
пл

оо
бм

ен
ни

к

То
пл

оо
бм

ен
ни

к

Компресор

Датчик за 
нивото 
на маслото

Маслен 
сепаратор

Електронен 
разпределителен 
вентил

Електронен 
разпределителен 
вентил

Ev Ev

4-пътен 
вентил

Тръба за течност

Системна диаграма 

До сега

Стоп

Отворени

Затваряне Отворени

Резерва

Работещи

Работещи

Системата спира по време на поддръжка

Работата продължава и по време на поддръжката

Поддръжка през работните дни

Поддръжка през почивните дни  

Агрегатът се нуждае от поддръжка

Агрегатът се нуждае от поддръжка 

W-Multi

До сега

Общо работни часове: 16 h Общо работни часове: 8 h

Натоварване 
от около 
10 HP (8 h 
работа)

Натоварване 
от около 

10 HP (8 h 
работа)

Натоварване 
от около 

10 HP (8 h 
работа)

СТОП

W-Multi

ECO G High Power, ECO G и ECO G Multi
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ECO G High Power, ECO G и ECO G Multi
Лесно конструиране
·  Времето и цената на монтажа значително се намаляват, когато използваме 

обща колекторна тръба.
Като комбинираме всички тръби, необходими за всяко вътрешно тяло, 
в една тръба за всяка система, броят на тръбите се редуцира наполовина*, 
което улеснява конструирането. В допълнение мястото за тръби в тръбните 
шахти може да се намали с 2/3*.
Комбиниране на всички тръби, необходими за всяко външно тяло, в една 
тръба за всяка система (броят на тръбите е намален наполовина).
*Система с прибл. 40 HP (20 HP х 2 агрегата).

Функция за осигуряване на гореща вода
· Предимство на системата.
Отпадната топлина на двигателя, която нормално се освобождава 
в атмосферата, се рекуперира чрез топлообменника и се оползотворява за 
гореща вода; така чилърът с газова термопомпа действа като подсистема, 
намаляваща натоварването върху главната система за гореща вода 
на клиента и фактически предоставяйки „безплатна“ гореща вода.

Мощност при стандартна точка на охлаждане Изходна температура 75 °C
Външно тяло U-16GE2E5 kW 15,00

U-20GE2E5 20,00
U-25GE2E5 30,00
U-30GE2E5 30,00

Допустимо налягане в тръбопроводите за гореща вода MPa 0,7
Циркулационен дебит на горещата вода m³/h 3,9
Размер на тръбопровода за гореща вода Rp 3/4

·  Никой от компонентите на тази схема (с изключение на външното тяло) не е произведен от Panasonic.
·  По време на стартирането въведете стойност за температурата на водата в параметрите на външното тяло.

Електрическа връзка: 240 Vac, 3 A

Магнитно реле

Помпа

Електрическа схема

Гореща вода Газова 
термопомпа 
Panasonic

Манометър

ВентилПомпаСтудена вода

Бойлер

Воден 
резервоар

Разширителен резервоар

ECO G – газов VRF

20 HP 20 HP+ 20 HP 20 HP+

До сега W-Multi
Примерна система с прибл. 40 HP

ECO G с 3 тръби
Система с термопомпа с 3 тръби Отлична ефективност
Мултисистемите на Panasonic с 3 тръби могат едновременно да отопляват/
охлаждат, както и да управляват индивидуално всяко вътрешно тяло от 
само едно външно тяло. В резултата на това е възможен индивидуален 
подход към климатизацията в сгради с различна температура в отделните 
помещения.

Примерна система
Оптимизирани интервали за поддръжка Агрегатът трябва да се 
обслужва на 10 000 h. Това е най-добрият показател в сегмента.

СТОП ОТОПЛЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕОХЛАЖДАНЕ ОХЛАЖДАНЕ

До 35% икономия на енергия
Възможна е до 35% икономия на енергия благодарение на ефективната система 
с оползотворяване на топлината
Ненужната топлина от охлажданото помещение бива ефективно използвана за помещението, което 
се отоплява В резултат на това натоварването на компресора и топлообменника на външното тяло 
може да бъде намалено и отличното оползотворяване на топлината става възможно.

Тръба за течност (средна 
температура, средно налягане)

Тръба за изпускане на въздух (тръба за 
газ – висока температура, високо налягане)

Тръба за засмукване (тръба за газ – ниска 
температура, ниско налягане)

Комплект с автоматичен вентил с електромагнитно задвижване
Да се приложи във всички „зони“, което ще позволи едновременно отопление 
и охлаждане. До 36 вътрешни тела могат да функционират в режим 
на едновременно отопление/охлаждане. Функция за възстановяване на масло, 
която цели да Ви осигури по-стабилно и комфортно управление на климатизацията.

CZ-P56HR3
До 5,6 kW
CZ-P160HR3
До 16,0 kW

KIT-P56HR3
(CZ-P56HR3+CZ-CAPE2)
KIT-P160HR3
(CZ-P160HR3+CZ-CAPE2)

Платка за управление на модела с 3 тръби 
CZ-CAPE2*.
Трябва да се добави към CZ-P56HR3 или CZ-P160HR3.
*  За моделите, предвидени за монтаж на стена.

Комплект с автоматичен вентил с електромагнитно 
задвижване за управление на модела с 3 тръби

Платка за управление на модела 
с 3 тръби
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Размери на вентила
Конектор 9P

Предна страна

Капак на отвора 
за обслужване

Шлангов кабел (5 m)

Кука за окачване

Тръба за изпускане 
на въздух ID12,7

Тръба за течност ID9,52

Тръба за засмукване 
ID15,88

Тръба за течност
Тип 160: ID9,52

Тип 56: ID6,35

Тръба за газ
Тип 160: ID15,88

Тип 56: ID12,7
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HP 16 HP 20 HP 25 HP
Модел * U-16GEP2E5 U-20GEP2E5 U-25GEP2E5
Мощност на охлаждане kW 45,00 56,00 71,00
Гореща вода (режим на охлаждане) kW 15,0 20,0 30,0
Входна мощност kW 0,1 (220~230) 0,36 (240) 0,1 (220~230) 0,36 (240) 0,1 (220~230) 0,36 (240)
EER Ном. ст. W/W
Макс. COP (вкл. гореща вода)
Консумация на газ kW 31,3 41,4 63,5
Мощност на отопление STD/Ниска темп.¹ kW 50,0/53,0 63,0/67,0 80,0/78,0
Входна мощност kW 0,1 (220~230) 0,36 (240) 0,1 (220~230) 0,36 (240) 0,1 (220~230) 0,36 (240)
COP Ном. ст. W/W
Консумация на газ STD kW 33,8 43,9 55,1

Ниска темп.¹ kW
COP Средно
Начално напрежение A 30 30 30
Ниво на звуковото налягане dB(A) 57 58 62
Размери В x Ш x Д mm 2273 x 1650 x 1000 (+80) 2273 x 1650 x 1000 (+80) 2273 x 1650 x 1000 (+80)
Нето тегло kg 770 795 825
Тръбни връзки Газ inch (mm) 1 1/8 (28,58) 1 1/8 (28,58) 1 1/8 (28,58)

Течност inch (mm) 1/2 (12,70) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)
Газообразно гориво R3/4 (резба на болта) R3/4 (резба на болта) R3/4 (резба на болта)
Дренажен отвор mm 25 25 25

Съотношение на мощността вътрешно/външно тяло 50 – 200%² 50 – 200%² 50 – 200%²
Брой връзки вътре² 24 24 24

РАБОТИ С 

ГАЗ
 

5 ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ НА 
КОМПРЕСОРА

Модел на комплектите за обслужване Kit CZ-PSK560SP
Референция външно тяло U-16GEP2E5/U-20GEP2E5/U-25GEP2E5
Включен материал
Маслен филтър 1
Елемент за пречистване на въздуха 1
Запалителна свещ 4
Kлинов ремък (за компресор) 1
Kлинов ремък (за генератор) 1
Подложки, абсорбиращи масло 14
Опаковка дренажни филтри 1

Разчетни условия: охлаждане при темп. вътре 27 °C DB/19 °C WB. Охлаждане при външна темп. 35 °C DB. Отопление (стандартно) при темп. вътре 20 °C DB. Отопление (стандартно) при темп. навън 7 °C DB/6 °C WB. Отопление (при ниски темп.) 
Вътре 20 °C DB/15 °C WB или по-малко Отопление (при ниски темп.) При темп. навън 2 °C DB/1 °C WB.
DB: при сух термометър; WB: при мокър термометър

* Проверете наличността.
1) Най-ниска допустима температура: външна темп. 2 °C.
2) Вътрешното тяло може да се свърже с модел до 16 kW (мощност на модела: 160) 
Спецификациите могат да бъдат променяни без предизвестие.

Мощностите за охлаждане и отопление в таблиците са определени при тестването на JIS B 8627.
Ефективното отопление изисква температурата на вкарвания външен въздух да бъде поне -20 °C DB или -21 °C WB.

·  Консумацията на газ е общият (висок) стандартен топлинен ефект. · Работният шум на външното тяло се измерва на 1 m от предната му част и на 1,5 m от пода (в безехова среда). Инсталациите в реалния живот може да показват по-високи стойности по 
причина на околния шум и отражения. · Спецификациите могат да бъдат променяни без предизвестие. · Мощността за загряване на вода се отнася за работа в режим на охлаждане. · Водата може да се нагрее най-много до 75 °C. Ефективността 
на загряването на вода и температурата ѝ варират според натоварването на климатизацията. Тъй като системата за загряване на вода ползва топлина от двигателя, който управлява и климатизацията, възможността да се загрява вода не е гарантирана.

ECO G HIGH POWER 130 W
КОНСУМАЦИЯ НА 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ

Задвижван с газ VRF с 2 тръби и електрически генератор
ECO G High Power е истинска революция в конструирането на климатична техника. Снабден 
е с постоянен магнит и безлагерен генератор – това е първата система VRF, която може да 
осигурява отопление, охлаждане, гореща вода, а вече и да подава електрическо 
захранване. Всеки агрегат ECO G High Power разполага с 2,0 kW генератор и намалява 
драстично консумацията на електроенергия от външното тяло.

Технически акценти
·  Климатична система с 2 тръби, осигуряваща охлаждане или отопление
·  Генерира се до 2 kW електроенергия (използва се от външното тяло)
·  Много ефективен генератор
·  Могат да се свържат до 24 вътрешни тела
·  Съотношение на мощността вътрешни/външни тела: 50–200%
·  Мощност на генератора за загряване на вода 15 до 30 kW
·  Осигурява безплатна гореща вода, когато е в режим на охлаждане, независимо от външната 

температура, а когато е в режим на отопление – при външна температура над 7 °C*
·  Макс. допустима дължина на тръбния път (L1) – 200 m
* Има се предвид външната температура
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HP 16 HP 20 HP 25 HP 30 HP 32 HP 36 HP* 40 HP* 45 HP* 50 HP
Модел U-16GE2E5 U-20GE2E5 U-25GE2E5 U-30GE2E5 U-16GE2E5

U-16GE2E5
U-16GE2E5
U-20GE2E5

U-20GE2E5
U-20GE2E5

U-20GE2E5
U-25GE2E5

U-25GE2E5
U-25GE2E5

Мощност на охлаждане kW 45,00 56,00 71,00 85,00 90,00 101,00 112,00 127,00 142,00
Гореща вода (режим на охлаждане) kW 15,00 20,00 30,00 30,00 30,00 35,00 40,00 50,00 60,00 
Входна мощност kW 0,71 1,02 1,33 1,70 1,42 1,73 2,04 2,35 2,66 
EER (топлинен ефект)¹ Високо /ниско W/W 1,48/1,64 1,40/1,55 1,15/1,28 1,22/1,35 1,48/1,64 1,43/1,59 1,40/1,55 1,25/1,39 1,15/1,28
Макс. COP (вкл. гореща вода) 1,97 1,89 1,64 1,65 1,97 1,93 1,89 1,74 1,64 
Консумация на газ kW 29,70 39,10 60,40 67,9 59,40 68,80 78,20 99,50 120,80 
Мощност на отопление STD/ниска температура² kW 50,00/53,00 63,00/67,00 80,00/78,00 95,00/90,00 100,00/106,00 113,00/120,00 126,00/134,00 143,00/145,00 160,00/156,00
Входна мощност kW 0,60 0,64 0,83 1,45 1,20 1,24 1,28 1,47 1,66
COP (топлинен ефект)¹ Високо /ниско W/W 1,51/1,68 1,46/1,62 1,48/1,64 1,37/1,52 1,51/1,68 1,48/1,64 1,46/1,62 1,47/1,63 1,48/1,64
Консумация на газ STD kW 32,50 42,50 53,20 68,10 65,00 75,00 85,00 95,70 106,40

Ниска температура² kW 41,50 56,40 62,30 78,00 83,00 97,90 112,80 118,70 124,60
COP Средно 1,50 1,43 1,32 1,29 1,50 1,46 1,43 1,36 1,32 
Начално напрежение A 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Ниво на звуковото налягане dB(A) 57 58 62 63 60 61 61 63 65
Размери Височина mm 2273 2273 2273 2273 2273 2273 2273 2273 2273

Ширина mm 1650 1650 1650 2026 1650+100+1650 1650+100+1650 1650+100+1650 1650+100+1650 1650+100+1650
Дълбочина mm 1000 (+80) 1000 (+80) 1000 (+80) 1000 (+80) 1000 (+80) 1000 (+80) 1000 (+80) 1000 (+80) 1000 (+80)

Нето тегло kg 755 780 810 840 755 + 775 755 + 780 780 + 780 780 + 810 810 + 810
Тръбни връзки Газ inch (mm) 1 1/8 (28,58) 1 1/8 (28,58) 1 1/8 (28,58) 1 1/4 (31,75) 1 1/4 (31,75) 1 1/4 (31,75) 1 1/2 (38,10) 1 1/2 (38,10) 1 1/2 (38,10)

Течност inch (mm) 1/2 (12,70) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05)
Газообразно гориво R3/4 (резба на болта) R3/4 (резба на болта) R3/4 (резба на болта) R3/4 (резба на болта) R3/4 (резба на болта) R3/4 (резба на болта) R3/4 (резба на болта) R3/4 (резба на болта) R3/4 (резба на болта)
Дренажен отвор mm 25 гумени маркуча 25 гумени маркуча 25 гумени маркуча 25 гумени маркуча 25 гумени маркуча 25 гумени маркуча 25 гумени маркуча 25 гумени маркуча 25 гумени маркуча

Съотношение на мощността вътрешно/външно тяло 50–200% 50–200% 50–200% 50–170% 50–130% 50–130% 50–130% 50–130% 50–130%
Брой връзки вътре 24 24 24 32 48 48 48 48 48

РАБОТИ С 

ГАЗ
 

5 ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ НА 
КОМПРЕСОРА

Разчетни условия: охлаждане при темп. вътре 27 °C DB/19 °C WB. Охлаждане при външна темп. 35 °C DB. Отопление (стандартно) при темп. вътре 20 °C DB. Отопление (стандартно) при темп. навън 7 °C DB/6 °C WB. Отопление (при ниски темп.) 
Вътре 20 °C DB/15 °C WB или по-малко Отопление (при ниски темп.) При темп. навън 2 °C DB/1 °C WB.
DB: при сух термометър; WB: при мокър термометър

* При тези комбинации GEP2E5 може да се свързва със система W-multi. Спецификациите могат да бъдат променяни без предизвестие – друг агрегат на мястото на GE2E5.
1) За природен газ (HCV 37,78 MJ/Nm³ или 55,56 MJ/kg; LCV 34,00 MJ/Nm³ или 50,00 MJ/kg). 2) Най-ниска допустима температура: външна темп. 2 °C.
Спецификациите могат да бъдат променяни без предизвестие.

Мощностите за охлаждане и отопление в таблиците са определени при тестването на JIS B 8627. Ефективното отопление изисква температурата на вкарвания външен въздух да бъде поне -20 °C DB или -21 °C WB.
·  Консумацията на газ е общият (висок) стандартен топлинен ефект. · Работният шум на външното тяло се измерва на 1 m от предната му част и на 1,5 m от пода (в безехова среда). Инсталациите в реалния живот може да показват по-високи стойности по причина 

на околния шум и отражения. · Спецификациите могат да бъдат променяни без предизвестие. · Мощността за загряване на вода се отнася за работа в режим на охлаждане. · Водата може да се нагрее най-много до 75 °C. Ефективността на загряването на вода 
и температурата ѝ варират според натоварването на климатизацията. Тъй като системата за загряване на вода ползва топлина от двигателя, който управлява и климатизацията, възможността да се загрява вода не е гарантирана.

ECO G И ECO G MULTI

Модел на комплектите за обслужване Kit CZ-PSK560SP
Референция външно тяло U-16GE2E5/U-20GE2E5/U-25GE2E5
В комплекта:
Маслен филтър 1
Елемент за пречистване на въздуха (въздушен филтър) 1
Запалителна свещ 4
Kлинов ремък (за компресор) 1
Kлинов ремък (за генератор) -
Подложки, абсорбиращи масло 1
Опаковка дренажни филтри 1

Модел на комплектите за обслужване Комплект CZ-PSK850S
Референция външно тяло U-30GE2E5
В комплекта:
Маслен филтър 1
Елемент за пречистване на въздуха (въздушен филтър) 1
Запалителна свещ 4
Kлинов ремък (за компресор) 1
Kлинов ремък (за генератор) -
Маслен филтър 1
Опаковка дренажни филтри 1

ECO G и ECO G Multi с 2 тръби – за приложения с термопомпа
Гамата S с 2 тръби не само предлага подобрена ефективност, но също и увеличена гъвкавост. 
Сега вече са налични и като мулти системи, възможни са различни комбинации от 16 HP до 
50 HP, което дава възможност за повече мощност и позволява по-точно съвпадение 
с топлинното натоварване на сградата. Допълнителните нови функции включват частично 
натоварване на двигателя и изравняване на работното време на компресорите.

Технически акценти
·  Намалена консумация на газ от двигателя, работещ по цикъла на Милър
·  Намалена консумация на електроенергия от електромоторите на постоянен ток
·  Олекотена конструкция за по-ниско тегло
·  Съотношение на мощността 50 – 130% (само единични модели)

·  Тихият режим предлага допълнителни 2 dB(A) обезшумяване
·  Ефикасността на частичното натоварване е повишена
·  Подобрена възможност за свързване – до 48 вътрешни тела
·  Мулти системи с комбинации от 13 до 50 HP
·  10 000 h работа преди да се наложи обслужване (еквивалент на обслужване на всеки 

3,2 години*)
·  Макс. допустима дължина на тръбния път (L1) – 200 m
·  Удължени тръбни пътища – до 780 m.
·  Отопление при пълна мощност до -20 °C
·  Няма нужда от цикъл за размразяване
* Ако приемем, че в годината има 3120 работни часа – 12 h х 5 дена х 52 седмици.
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HP 16 HP 20 HP 25 HP
Модел U-16GF2E5 U-20GF2E5 U-25GF2E5
Мощност на охлаждане kW 45,00 56,00 71,00
Входна мощност (охлаждане) kW 0,71 1,02 1,33
EER (топлинен ефект)¹ Високо /ниско W/W 1,48/1,64 1,40/1,55 1,15/1,28
Консумация на газ при охлаждане kW 29,7 39,1 60,4
Мощност на отопление STD kW 50,00 63,00 80,00

Ниска температура² kW 53,00 67,00 78,00
Входна мощност (отопление) kW 0,60 0,64 0,83
COP (топлинен ефект)¹ Високо /ниско W/W 1,51/1,68 1,46/1,62 1,48/1,64
Консумация на газ STD kW 32,5 42,5 53,2

Ниска температура² kW 41,5 56,4 62,3
COP Средно 1,50 1,43 1,32 
Начално напрежение A 30 30 30
Работен шум dB(A) 57 58 62
Размери В x Ш x Д mm 2273 x 1650 x 1000 (+80) 2273 x 1650 x 1000 (+80) 2273 x 1650 x 1000 (+80)
Нето тегло kg 775 775 805
Тръбни връзки Газ inch (mm) 1 1/8 (28,58) 1 1/8 (28,58) 1 1/8 (28,58)

Течност inch (mm) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05)
Изпускане на въздух inch (mm) 7/8 (22,22) 1 (25,40) 1 (25,40)
Газообразно гориво R3/4 R3/4 R3/4
Дренажен отвор mm 25 25 25

Съотношение на мощността вътрешно/външно тяло 50–200%³ 50–200%³ 50–200%³
Брой на свързаните вътрешни тела 24 24 24

Разчетни условия: охлаждане при темп. вътре 27 °C DB/19 °C WB. Охлаждане при външна темп. 35 °C DB. Отопление (стандартно) при темп. вътре 20 °C DB. Отопление (стандартно) при темп. навън 7 °C DB/6 °C WB. Отопление (при ниски темп.) 
Вътре 20 °C DB/15 °C WB или по-малко Отопление (при ниски темп.) При темп. навън 2 °C DB/1 °C WB. DB: при сух термометър; WB: при мокър термометър

1) За природен газ (HCV 37,78 MJ/Nm³ или 55,56 MJ/kg; LCV 34,00 MJ/Nm³ или 50,00 MJ/kg). 2) Най-ниска допустима температура: външна темп. 2 °C. 3) Вътрешното тяло може да се свърже с до 16 kW модел (размер на модела 60) 
Спецификациите могат да бъдат променяни без предизвестие.

Мощностите за охлаждане и отопление в таблиците са определени при тестването на JIS B 8627.
Ефективното отопление изисква температурата на вкарвания външен въздух да бъде поне -20 °C DB или -21 °C WB.
· Консумацията на газ е общият (висок) стандартен топлинен ефект. · Работният шум на външното тяло се измерва на 1 m от предната му част и на 1,5 m от пода (в безехова среда). Инсталациите в реалния живот може да показват по-високи стойности по 
причина на околния шум и отражения. · Спецификациите могат да бъдат променяни без предизвестие.

ECO G С 3 ТРЪБИ

РАБОТИ С 

ГАЗ
 

5 ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ НА 
КОМПРЕСОРА

Система с оползотворяване на топлината с 3 тръби. Едновременна работа в режим 
на отопление и охлаждане.
Системата с 3 тръби ECO G от гама S е единствената система с 3 тръби с газова термопомпа 
в Европа и предлага още повече ефективност и отлични функции, когато се нуждаете от 
едновременно отопление и охлаждане. Вече с мощности от 16 до 25 HP, Panasonic предлага 
най-богатия избор и гъвкавост, за да решите успешно всеки проблем със захранването или 
свободното място.

Технически акценти
·  Едновременно отопление и охлаждане за пълен контрол.
·  Намалена консумация на газ от двигателя, работещ по цикъла на Милър
·  Намалена консумация на електроенергия от електромоторите на постоянен ток
·  Съотношение на мощността: 50 – 200%.

·  Тихият режим предлага допълнителни 2 dB(A) обезшумяване
·  Ефикасността на частичното натоварване е повишена
·  Подобрена възможност за свързване – до 24 вътрешни тела.
·  10 000 h работа преди да се наложи обслужване (еквивалент на обслужване на всеки 3,2 години*)
·  Макс. допустима дължина на тръбния път (L1) – 145 m.
·  Удължени тръбни пътища – до 780 m.
·  Опция за използването на втечнен нефтен газ като източник на захранване (подобрява 

гъвкавостта и предотвратява евентуални бъдещи ограничения на локацията. По-чистото 
гориво е отлично и за продължаващите намаления в емисиите на CO2).

·  Отопление при пълна мощност до -21 °C.
·  Няма нужда от цикъл за размразяване
* Ако приемем, че в годината има 3120 работни часа – 12 h х 5 дена х 52 седмици

Модел на комплектите 
за обслужване

Kit CZ-PSK560SP

Референция външно тяло U-16GF2E5/U-20GF2E5/U-25GF2E5
В комплекта:
Маслен филтър 1
Елемент за пречистване 
на въздуха (въздушен филтър)

1

Запалителна свещ 4
Kлинов ремък (за компресор) 1
Kлинов ремък (за генератор) -
Подложки, абсорбиращи масло 1
Опаковка дренажни филтри 1

Комплект с автоматичен вентил с електромагнитно задвижване
KIT-P56HR3 KIT-P56HR3 Комплект с автоматичен вентил 

с електромагнитно задвижване за 
управление на модела с 3 тръби (до 5,6 kW)

CZ-P56HR3 Комплект с автоматичен вентил 
с електромагнитно задвижване (до 5,6 kW)

CZ-CAPE2 Платка за управление на модела с 3 тръби
KIT-P160HR3 KIT-P160HR3 Комплект с автоматичен вентил 

с електромагнитно задвижване за управление 
на модела с 3 тръби (от 5,6 до 10,6 kW)

CZ-P160HR3 Комплект с автоматичен вентил 
с електромагнитно задвижване (до 16,0 kW)

CZ-CAPE2 Платка за управление на модела с 3 тръби
CZ-CAPEK2 Платка за управление на модела 

с 3 тръби за монтаж на стена

Комплект на блока за управление за модела с 3 тръби
CZ-P456HR3 Блок на модела с 4 отвора и 3 тръби (до 5,6 kW)
CZ-P656HR3 Блок на модела с 6 отвора и 3 тръби (до 5,6 kW)
CZ-P856HR3 Блок на модела с 8 отвора и 3 тръби (до 5,6 kW)
CZ-P4160HR3 Блок на модела с 4 отвора и 3 тръби (до 16,0 kW)
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Воден топлообменник ECO G за 
хидронични приложения
Връзка със серпентините за охладена вода в климатичната камера
Приложение като климатична камера
Когато изискан лондонски ресторант отвори врати, имаше нужда от големи обеми пресен въздух, за 
да осигури на клиентите си оптималната среда за вечеря. Свързахме газови термопомпи към 
охлаждащите серпентини в климатичната камера и така гарантирахме, че подаваният въздух отговаря 
на изискванията както през лятото, така и през зимата.
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Смяна на чилър. Доставка на охладена вода до вентилаторни конвектори
Смяна на чилъри
Когато няколко стари чилъра се нуждаеха от смяна след изтичане на работния им живот, въвеждането на газови термопомпи с водни топлообменници 
позволи проектът да се осъществи на части, като същевременно се използват съществуващите тръби за вода и вентилаторни конвектори. По този начин 
проектът бе приключен навреме, не бе надхвърлен ограниченият бюджет, а евентуалните проблеми с хладилен агент в тесни пространства бяха избегнати.

Връзка с компютърна техника „затворено управление“
Климатизация на компютърни помещения
Наш клиент (водеща световна банка) използваше цялото налично захранване 
за IT оборудването си. Наложи се ресурсът за охлаждане – 450 kW – да се 
генерира с помощта на газ. Външните тела се свързваха посредством водни 
топлообменници към охлаждащи серпентини в агрегатите за „затворено 
управление“, като по този начин се поддържаше климатизирана среда по 
отношение на температура и влажност. Като се използва функцията за 
топлене на вода, на сградата се доставят над 100 kW под формата на гореща 
вода и следователно се реализира допълнително преимущество от 
намаляване на емисиите на CO2.

Консумирана 
електроенергия
Природен газ

Осигуряване на гореща вода с ниско налягане
Подаване
Връщане

65 mm CHW F&R

Колектор 150 mm

Агрегат за 
автоматично 

пакетно 
запълване

100 l 
резервоар 
за високо
налягане

Чилър 
с въздушно 
охлаждане

Натоварване 
при охлаждане
Помещение Б

Натоварване 
при охлаждане
Помещение А

100 mm 
CHW F&R

Този L-образен дизайн има намалени с 26% 
емисии на C02, или 166 тона на година, 
в сравнение с електрическите чилъри.

Спецификациите могат да бъдат променяни без 
предизвестие. Разчетни условия: охлаждане при темп. 
вътре: 27 °C DB, 19 °C WB; отвън 35 °C DB 24 °C WB; 
отопл. при темп. вътре 20 °C DB, отвън 7 °C DB 6 °C WB.
Схемата е обект на авторско право. // 1. Не променяйте 
мащаба ѝ // 2. Грешки/пропуски следва незабавно да се 
съобщават на инженера. // 3. Всички размери следва 
да се проверяват на място.
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Предложението на Panasonic за 
производство на охладена и гореща вода!
ECOi от 28 до 50 kW
Основни предимства:
· Отопление, охлаждане и ГВБ
· Водни връзки R2”f за 28 kW и R2,5”f за 50 kW
· Без каскадно свързване до 51,3 kW
· Пълна гама външни тела, осигуряващи до 50 kW топлинна консумация
· Богат избор от дистанционни управления и интерфейси
· COP 3,25 при температура на водата 45 °C и външна температура +7 °C.

Газова термопомпа + воден топлообменник, отопление, охлаждане и ГВБ
Предложението ECO G за замяна на котел на газ
· Без каскадно свързване до 80 kW
· Водни връзки R2,5”f.
·  В комбинация с воден топлообменник газовата термопомпа на Panasonic представлява гъвкава 

система, която идеално заменя съществуващи чилърни и бойлерни системи, което води до повишена 
ефективност и намаляване на емисиите на CO2.

·  Използването на топлина от двигателя е алтернатива на слънчевата енергия
· Няма нужда от цикъл за размразяване
· Супер тихи външни тела
·  Няма нужда от гликол, тъй като хидромодулът може да бъде разположен в отопляема част от сградата
· Можете да продължите да използвате наличната водна инсталация и вентилаторни конвектори
· Няма нужда от допълнителни мощности – инсталацията работи ефективно и при ниски температури. 
· Няма нужда от охладителни кули
·  Ограничават се пиковете в потреблението на електроенергия или евентуалните разходи, свързани 

с изграждането на нова електрическа инфраструктура.

ВОДНА ПОМПА ОТ 
КЛАС А 

В КОМПЛЕКТА
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· Макс. температура на изходящата гореща вода: 45 °C
· Минимална температура на изходящата охладена вода: 5 °C
· Диапазон на външната температура в режим на охлаждане: +5 °C до +43 °C
· Диапазон на външната температура в режим на отопление: -11 °C до +15 °C.

Воден топлообменник ECOi
Електрически VRF системи с воден топлообменник
·  С този лесен за инсталиране воден топлообменник можете ефективно 

и икономично да изграждате проекти с до 51 kW за загряване, респ. до 
44 kW за охлаждане на вода.

Ново табло за управление с нов алгоритъм:
·  Оптимизиран топлообменник за значително 

увеличаване на ефективността
·  Приемник за течност с по-висока 

ефективност от водния топлообменник
·  Уникален 4-пътен вентил, позволяващ насрещна 

циркулация на флуидите в режим на отопление 
и охлаждане – и от двете страни на насрещния 
поток. По този начин се оптимизира ефективността!

Вградена водна помпа клас А с висока ефективност и мощност.
Воден топлообменник Електропотребление Дебит на водата
S-250/S-500 9-130 W 4,3/8,6
S-710 12-310 W 12,2

Примерна система

Буферен 
резервоар

Тръби за 
хладилен агент

Чилър ECO G
Воден топлообменник

Въздухопровод*

Климатична камера

Подово отопление

Серпентина на вентилатора

Тръби за вода

Външно тяло

Винаги е нужен буферен резервоар с вместимост най-малко 280 l за 28 kW и 500 l за 50 kW.

Страна на хладилния 
агент

Страна 
на хладилния 
агент

Страна 
на водата

Страна 
на водата

Топлообменник

В режим на охлаждане В режим на отопление

Топлообменник

Много подходящи, когато е нужна 
енергия за отопление, охлаждане или 
гореща вода за бита, както и при 
отопляване на басейни, СПА, перални: 
хотели, спортни центрове, болници, 
фитнес зали, домове, търговски 
центрове и т.н.
Дори при много ниски външни температури (-21 °C) мощността се запазва 
в режим на отопление. Не е нужен цикъл на размразяване и комфортът 
на отопление е гарантиран.
· Температура на изходящата гореща вода: от 35 °C до 55 °C
· Температура на изходящата охладена вода: от -15 °C до 15 °C
· Диапазон на външната температура в режим на охлаждане: -10 °C до +43 °C
· Мин. външна температура в режим на отопление: -21 °C

Воден топлообменник ECO G. Изграждане на смесени системи
·  Една мултисистема с газова термопомпа може да включва вътрешно тяло 

плюс чилър с газова термопомпа. Когато двете системи се експлоатират 
независимо, може да се включи външно тяло със 130% мощност.

Примерна система

Управляваща 
верига

Буферен 
резервоар

Тръби за 
хладилен 
агент

Чилър ECO G
Воден топлообменник

Въздухопровод*

Климатична камера

Подово отопление

Серпентина на вентилатора

Тръби за вода

Външно тяло

Забележка: Режимът на работа на външното тяло зависи от режима на водния топлообменник. Водната помпа не е включена 
в комплекта на водния топлообменник на моделите N2. При едновременна експлоатация максималната мощност е 130%. За 
подробности относно конструкцията на тази система се обърнете към Panasonic. * Стандартна система от вътрешни тела с изпарител.

1) Общ COP = 1,90, изчислен за основната енергия (U-20GE2E8). Еквивалентен EER (2007/749)= 3,73.
2) За покриване на пиковете в консумацията, възникнала във връзка с производството на гореща вода за бита.

Пример за обновяване на съществуваща хотелска инсталация с чилъри 
и бойлери, които биват заменени с решение, състоящо се от газова 
термопомпа на Panasonic и Aquarea.
Газовата термопомпа и Aquarea са интелигентният избор за обновяване 
на инсталации с чилъри/бойлери, като икономиите от експлоатационните 
разходи на годишна база възлизат на 13 600 EUR.

Натоварване 
kWh на година

Входна 
мощност

Експлоатационни 
разходи в EUR

Охлаждане Чилър + бойлер Чилър 231653 89097 12474
Газова термопомпа + A2W Газова термопомпа 231653 183852 7354

Отопление Чилър + бойлер Бойлер 96749 113823 4553
Газова термопомпа + A2W Газова термопомпа 96749 73630 2945

ГВБ Чилър + бойлер Бойлер 204213 240251 9610
Газова термопомпа + 
A2W

ГТП (*) 118225 0 0
Aquarea 77031 16390 2295
Резервен котел 8957 10538 422

Общо Чилър + бойлер 532616 443171 26637
Газова термопомпа + A2W 532616 284409 13015
Икономии при газова термопомпа + A2W 158762 13621

Примерен хотел: 2000 m² категория 4*, 75 стаи, намира се в Барселона. Натоварване при охлаждане 170 kWh, натоварване при 
отопление 142 kWh, HSW 204 kWh/година. Калкулация на частичното натоварване при 70% и 33% от целогодишното такова в режим 
на отопление. Включително 10% намаляване на мощността при използването на водният топлообменник. 3 газови термопомпи 
U-20GE2E5 и Aquarea 9 kW.

COP
0,85

COP
4,74

EER¹
1,46

HSW¹
0,44

EER
2,60

Котел на газ Чилър Aquarea² Газова термопомпа + 
воден топлообменник

Практически пример за използване в хотел

35%
ИКОНОМИЯ
НА ЕНЕРГИЯ

С външни тела на газови термопомпи

35% ИКОНОМИИ

НАЙ-ДОБРОТО 
РЕШЕНИЕ ECO

С външни тела ECOi:
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ВОДЕН ТОПЛООБМЕННИК С 2 ТРЪБИ ECOi
ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ОХЛАДЕНА И ГОРЕЩА ВОДА

За хидронични приложения
Воден топлообменник за ECOi. Управление и контрол с помощта на дистанционно управление 
с таймер CZ-RTC4. Енергоефективно управление на мощността. Стоманен пластинчат 
топлообменник със защита против замръзване. Превключване между режимите 
на отопление и охлаждане.

Технически акценти
·  Макс. разстояние между външното тяло и водния топлообменник: 170 m
·  Макс. температура на изходящата гореща вода: 45 °C
·  Минимална температура на изходящата охладена вода: 5 °C
·  Диапазон на външната температура в режим на охлаждане: +5 °C до +43 °C
·  Диапазон на външната температура в режим на отопление: -11 °C до +15 °C 

(с нискотемпературен комплект -25 °C).

5 ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ НА 
КОМПРЕСОРА

Дистанционно 
управление с таймер
CZ-RTC4.
Съвместимост с Econavi

Хидромодул с помпа от клас А* PAW-250WX2E5N PAW-500WX2E5N
Хидромодул без помпа PAW-250WX2E5N2 PAW-500WX2E5N2
Номинална мощност на охлаждане при темп. 35 °C, воден изход 7 °C 25,0 50,0
Номинална мощност на отопление 28,0 56,0
Мощност на отопление при +7 °C, температура на водата за отопление 45 °C kW 28,0 56,0
COP при +7 °C и температура на водата за отопление 45 °C 2,97 3,10
Клас на енергийна ефективност при 35 °C h i

Размери В x Ш x Д mm 1010 x 570 x 960 1010 x 570 x 960
Нето тегло kg 120 145
Конектор към тръбата за вода Rp2 вътрешна резба (50 А) Rp2 вътрешна резба (50 А)
Дебит на водата за отопление (ΔT=5 K, 35 °C) m³/h 4,3 8,6
Мощност на интегрирания електрически нагревател kW (не е монтиран) (не е монтиран)
Входна мощност kW 0,01 + (мин. 0,05/макс. 0,13 за водна помпа) 0,01 + (мин. 0,19/макс. 0,31 за водна помпа)
Максимално напрежение A 0,07 + (мин. 0,37/макс. 0,95 за водна помпа) 0,07 + (мин. 0,88/макс. 1,37 за водна помпа)
Външно тяло U-10ME1E8 U-20ME1E8
Ниво на звуковото налягане dB(A) 59 63
Размери В x Ш x Д mm 1758 x 770 x 930 1758 x 1540 x 930
Нето тегло kg 234 421
Тръбни съединения Тръба за течност inch (mm) 3/8 (9,52) 5/8 (15,88)

Тръба за газ inch (mm) 7/8 (22,22) 1-1/8 (28,58)
Хладилен агент (R410A) kg 6,8 * Необходимо е допълнително количество фреон на място 9,0 * Необходимо е допълнително количество фреон на място
Диапазон на дължина на тръбния път/денивелация (вътр./външно) m 170/50 (външното тяло е по-високо)/35 (външното тяло е по-ниско) 170/50 (външното тяло е по-високо)/35 (външното тяло е по-ниско)
Дължина на тръбния път за номинална мощност m 7,5 7,5
Дължина на тръбния път за добавяне на газ/допълнително количество газ (R410A) m / g/m 0</Вижте в ръководството 0</Вижте в ръководството
Диапазон на работната температура Външна температура °C -11 – +15¹ -11 – +15¹

Изход за вода (при -2/-7/-15) °C 35 – 45 35 – 45

* PAW-250WX2E5N включва помпа с контрол на напрежението 0-10 V по подразбиране/PAW-500WX2E5N включва помпа с контрол на напрежението 0-10 V с опция IF.
1) С нискотемпературен комплект (доп. приспособление) -25 ~ +15 °C.
Ефективността отговаря на Eurovent. Звуковото налягане се замерва на 1 m от външното тяло и на 1.5 m височина.

Жично дистанционно 
управление
CZ-RTC5.
Съвместимост с Econavi
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За хидронични приложения
Воден топлообменник. Управление и контрол с помощта на дистанционно управление с таймер 
CZ-RTC4. Енергоефективно управление на мощността. Стоманен пластинчат топлообменник 
със защита против замръзване. Превключване между режимите на отопление и охлаждане.

Технически акценти
·  Ново! Помпа от клас А в комплекта (само при модела N)
·  Максимално разстояние между външните тела и водния топлообменник: 170 m
·  Възможност за съчетаване на системи с изпарител и такива с воден топлообменник
·  Температура на изходящата гореща вода: от 35 °C до 55 °C
·  Температура на изходящата охладена вода: от -15 °C до +15 °C
·  Диапазон на външната температура в режим на охлаждане: -10 °C до +43 °C
·  Мин. външна температура в режим на отопление: -21 °C

РАБОТИ С 

ГАЗ
 

ECO G С ВОДЕН ТОПЛООБМЕННИК
ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ОХЛАДЕНА И ГОРЕЩА ВОДА

Дистанционно 
управление с таймер
CZ-RTC4.
Съвместимост с Econavi

Хидромодул с помпа от клас А* PAW-500WX2E5N PAW-710WX2E5N
Хидромодул без помпа PAW-500WX2E5N2 PAW-710WX2E5N2
Номинална мощност на отопление 60,0 80,0
Мощност на отопление при +7 °C, температура на водата за отопление 35 °C kW 62,0 82,8
COP при +7 °C и температура на водата за отопление 35 °C 1,48 1,34
Мощност на отопление при +7 °C, температура на водата за отопление 45 °C kW 60,0 76
COP при +7 °C и температура на водата за отопление 45 °C 1,26 1,26
Мощност на отопление при -7 °C, температура на водата за отопление 35 °C kW 54,5 74,6
COP при -7 °C, температура на водата за отопление 35 °C 1,09 0,77
Мощност на отопление при -15 °C, температура на водата за отопление 35 °C kW 59,2 77,4
COP при -15 °C и температура на водата за отопление 35 °C 0,75 0,76
Клас на енергийна ефективност при 35 °C a a

Номинална мощност на охлаждане 50 67
Мощност на охлаждане при +35 °C, изх. темп. 7 °C, вх. темп. 12 °C kW 50 67
EER при +35 °C, изх. темп. 7 °C, вх. темп. 12 °C 1,15 1,05
Размери В x Ш x Д mm 1010 x 570 x 960 1010 x 570 x 960
Тегло kg 145 180
Конектор към тръбата за вода Rp2 вътрешна резба (50 А) Rp2 вътрешна резба (50 А)
Дебит на водата за отопление (ΔT=5 K, 35 °C) l/min 8,6 11,6
Мощност на интегрирания електрически нагревател kW (не е монтиран) (не е монтиран)
Входна мощност kW 0,01 + (мин. 0,19/макс. 0,31 за водна помпа) 0,01 + (мин. 0,17/макс. 0,31 за водна помпа)
Максимално напрежение A 0,07 + (мин. 0,88/макс. 1,37 за водна помпа) 0,07 + (мин. 0,85/макс. 1,37 за водна помпа)
Външно тяло U-20GE2E5 U-30GE2E5
Звуково налягане dB(A) 58 63
Размери/тегло В x Ш x Д mm/kg 2273x1650x1000/780 2273x2026x1000/840
Тръбни съединения Тръба за течности/тръба за газове inch (mm) 5/8 (15,88)/1-1/8 (28,58) 3/4 (19,05)/1 1/4 (31,75)
Дължина на тръбния път за номинална мощност Макс. m 7/170 7/170
Денивелация (вътр./външно) m 50 (външното тяло е по-високо)/35 (външното тяло е по-ниско) 50 (външното тяло е по-високо)/35 (външното тяло е по-ниско)
Контролен обхват в режим на отопление: Външна температура °C -21 – 15,5 -21 – 15,5

Вода на изхода (при -2/-7/-15)² °C 35 – 55 35 – 55

Ефективността отговаря на Eurovent. Звуковото налягане се замерва на 1 m от външното тяло и на 1.5 m височина.
* PAW-500WX2E5N и PAW-710WX2E5N включват помпа с контрол на напрежението 0-10 V с опция IF.

Жично дистанционно 
управление
CZ-RTC5.
Съвместимост с Econavi
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Радиатори Aquarea Air
Нова гама от свръх нискотемпературни радиатори за използване 
с термопомпа: Aquarea Air 200/700/900 с лъчисто отопление
Радиаторите с тънък профил Panasonic Aquarea Air осигуряват високоефективно управление 
на температурата. С широчина под 13 cm те са технологично най-напредналото решение на пазара. 
Вписват се лесно във всеки дом. Aquarea Air имат елегантен дизайн и продуктовите подобрения се 
забелязват с просто око във всеки един детайл.
Тънкият профил на Aquarea Air е постигнат благодарение на иновативното разположение 
на вентилаторния агрегат и топлообменника. Вентилаторът е тангенциален с асиметрични перки, а 
топлообменникът разполага с голяма повърхност, което позволява силно обдухване при ниска загуба 
на налягане и ниски нива на шума. Изключителната ефективност на вентилацията означава, че 
електромоторът ползва значително по-малко енергия (нисък волтаж). Скоростта на вентилатора 
постоянно се модулира от терморегулатора с пропорционална интегрална логика. Предимствата за 
управлението на температурата и влажността в летен режим са несъмнени.
Температурните графики и данните за мощността можете да намерите на www.panasonicproclub.com

С Aquarea Air

ИМАТЕ НУЖДА 
ОТ ВОДА, ЗАГРЯТА 
ДО 35 °C

Със стандартни чугунени радиатори

2,0 kW 2,0 kW

ИМАТЕ НУЖДА 
ОТ ВОДА, ЗАГРЯТА 
ДО 65 °C

32% 
ПО-ЕФЕКТИВНИ ОТ 

СТАНДАРТНИТЕ 
РАДИАТОРИ
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Работа в режим на отопление, като радиаторът използва 
само лъчисто такова

Работа в режим на отопление, като радиаторът използва 
лъчисто такова плюс вентилаторен режим

Работа в режим на охлаждане плюс вентилатор

200 700 900
A 735 935 1135

A Капаци за крачетата

129

126A

A

57
9

65
9

57
6

A
A

Вентилаторни конвектори за съвместна употреба с термопомпа PAW-AAIR-200 PAW-AAIR-700 PAW-AAIR-900
Обща мощност на отопление W 138 160 217 470 570 223 360 708 1032 1188 273 475 886 1420 1703
Дебит на водата кг/ч 23,7 27,5 37,3 80,8 98,0 38,4 61,9 121,8 177,5 204,3 47,0 81,7 152,4 244,2 292,9
Понижаване на водното налягане kPa 0,1 0,2 0,4 2,0 2,9 0,1 0,1 0,3 0,8 1,0 0,1 0,2 0,5 1,6 2,2
Въздушен поток m³/h 28 37 55 113 162 44 84 155 252 320 54 110 248 367 461

Скорост Главен 
вентилатор: изкл.

Супер 
мин.

Мин. Ср. Макс. Главен 
вентилатор: изкл.

Супер 
мин.

Мин. Ср. Макс. Главен 
вентилатор: изкл.

Супер 
мин.

Мин. Ср. Макс.

Макс. входна мощност W 2 5 7 9 13 3 9 14 18 22 3 11 16 20 24
Ниво на звуковото налягане dB(A) 17,6 18,8 24,7 33,2 39,4 18,4 19,6 25,8 34,1 40,2 18,4 22,3 26,2 34,4 42,2
Температура на входящата вода °C 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Температура на изходящата вода °C 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Температура на входящия въздух °C 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
Температура на изходящия въздух °C 34,5 32,6 38,9 32,0 30,0 34,9 32,4 33,3 31,8 30,6 34,8 32,5 30,2 31,1 30,6
Размери (В x Ш x Д) mm 579 x 735 x 129 579 x 935 x 129 579 x 1135 x 129
Тегло kg 17 20 23
3-пътен вентил в комплекта Да Да Да
Термостат със сензорен екран Да Да Да

Принципът на действие през зимата се основава на използването на микровентилатори 
с много ниско потребление и минимален шум, които изпращат горещ въздух, идващ от 
топлообменника, към вътрешната стена на лицевия панел на устройството и по този начин 
ефективно я затоплят. При този принцип на работа терминалът също така осигурява 
достатъчно мощност при отопление, без да се включва главният вентилатор. Ето как 
комфортната температура се поддържа без движение на въздуха и напълно безшумно. 
През лятото въздушният поток, генериран от микровентилаторите бива спрян, за да се 
предотврати формирането на конденз по лицевата страна на терминала.

Технически акценти
·  Лицев панел с лъчисто отопление.
·  Висока мощност на отопление (без да е включен главният вентилатор).
·  4 скорости на вентилатора и мощности.
·  Ексклузивен дизайн. 
·  Изключително компактен (дълбочина едва 12,9 cm).
·  Възможна е работа в режим на охлаждане и изсушаване (нужен е дренаж).
·  3-пътен вентил в комплекта (не е нужен преливен клапан при инсталиране 

на повече от 3 радиатора).
·  Термостат със сензорен екран.
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Лесни и удобни функции (вътрешни тела)

Обслужването и проверката са задължителни за климатичните системи с газова термопомпа
Също като при автомобилите климатичната система с термопомпа се 
нуждае от периодично обслужване, за да работи ефективно.

Разширен диапазон на работната температура
Разширеният диапазон на работната температура за системи 
Panasonic ECOi и ECO G с вентилаторни конвектори 
Aquarea Air включва външни температури от -10 °C DB 
при охлаждане и -21 °C WB при отопление.

Функция за автоматично рестартиране при прекъсване на захранването
Дори при прекъсване на захранването предварително зададените 
програми могат да се активират отново след възстановяването му.

Функция за самодиагностика
Използването на електронни разпределителни вентили позволява 
запазването на стари предупреждения които могат да бъдат изведени 
на екрана с течни кристали. По този начин се улеснява диагностиката 
на повреди и значително се намалява времето за обслужване. и разходите.

Процедура за „самодиагностика“ за количеството на хладилния агент
Системите ECOi с 2 и 3 тръби разполагат с режим за самодиагностика, 
който установява актуалното количество на хладилния агент 
в системата. Можете да го стартирате от външното тяло. След около 
30 min резултатите ще се покажат на LED дисплея. По този начин се 
гарантира ефективността на агрегата, избягват се загубите на хладилен 
агент и се осигурява съответствието на флуорираните парникови газове.

LED 1 LED 2
Режим на самодиагностика Мигане Мигане
Нормално ВКЛ. ВКЛ.
Недостатъчно к-во газ Мигане ИЗКЛ.
Презареждане ИЗКЛ. Мигане
Невъзможна самодиагн. Мигане в два режима

Автоматична работа на вентилатора
Удобно микропроцесорно управление автоматично регулира 
скоростта на вентилатора към степен висока, средна или ниска, 
в зависимост от показанията на термодатчика в помещението, 
и поддържа комфортен въздушен поток в цялото помещение.

Въздушна вълна (Air Sweep)
Функцията „въздушна вълна“ движи клапата във въздушния 
изпускателен отвор по вертикала, като я насочва към всяка 
точка на помещението, осигурявайки комфорт.

Меко изсушаване (Mild dry)
Новата функция за меко изсушаване (Mild Dry) Ви осигурява 
комфорт чрез периодично управление на компресора 
и вентилатора на вътрешното тяло. Тя постига ефективно 
изсушаване в зависимост от температурата в помещението.

Вградена дренажна помпа
Максимално отстояние 50 cm (или 75 cm за тип U) от 
долната част на агрегата.

Удобно автоматично управление на клапите
Когато агрегатът бъде 
включен за първи път, 
позицията на клапата 

Основни действия при провеждане на проверка и обслужване
1. Смяна на машинното масло
2. Проверка на нивото на охладителя
3. Проверка на системата на двигателя
4. Проверка на системата за защита и безопасност
5. Проверка и настройка на условията на работа, събиране на оперативни данни и т.н.
Тъй като климатичната система с термопомпа използва газов двигател като 
основен източник на енергия, той следва да бъде периодично проверяван, за да се 
осигури безпроблемна и ефективна работа. Препоръчваме Ви да сключите договор 
за поддръжка на Вашата газова термопомпа Panasonic, което ще Ви донесе много 
ползи, защото не само ще гарантира, че проблемите се отстраняват, но и ще 
намали експлоатационните разходи, ще подобри комфорта и икономическата 
ефективност.

САМОДИАГНОСТИКА

АВТОМ. 
ВЕНТИЛАТОР

УМЕР. ИЗСУШАВАНЕ

КОНТРОЛ 
НА ВЛАЖНОСТТА

АВТОМ. УПРАВЛ. 
НА КЛАПАТА

АВТОМ. РЕСТАРТ

-25°C
РЕЖИМ 

НА ОТОПЛЕНИЕ

ВЪЗДУШНА ВЪЛНА

ВГРАДЕНА 
ДРЕНАЖНА ПОМП

Високотехнологични функции

Функции на агрегатите VRF

Темп. на всмуквания вътрешен въздух °C (WB) Темп. на всмуквания вътрешен въздух °C (WB)

Охлаждане

Разчетни условия:
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Отопление

Енергоспестяване

Безопасна и надежда работа

Ефективна работа

Поддръжка и проверка

Отстраняване на проблеми

Запазване на надеждността

Автоматичен интервал на клапата

автоматично се коригира в зависимост 
от режима на работа (охлаждане или 
отопление). Тази първоначална позиция 
на клапата може да бъде предварително 
зададена в определен интервал, както за охлаждане, така и за 
отопление. Налице е и автоматичен бутон за постоянно движение 
на клапата и разнообразяване на посоката на въздушния поток.
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Софтуер на Panasonic

Panasonic е горд да обяви премиерата на новия 
си софтуер Advanced VRF Designer. Той се основава 
на успеха на софтуера ECOi VRF Designer 
и предоставя на проектанти, специалисти по 
монтажа и търговци програма, с която да проектират 
и оразмеряват проекти за гамата VRF на Panasonic.
Подобен е на стандартния софтуер VRF Designer 
и с него могат да се съставят електрически 
схеми, схеми на захранването, както и да се 
издават проектосметки с натискането на един 
бутон. Разликата при варианта Advanced e, че 
с него проектантите могат да работят директно 
с файлове AutoCAD, което превръща процеса 
в изключително лесен за управление и пести 
време. Чертежите от AutoCAD, разпечатките 
и сканираните копия на съществуващи чертежи 
могат да се импортират и редактират в самата 
система. Супер ефективен и създаден, за да 
задоволи всяка нужда на проектантите, 

софтуерът на Panasonic Advanced VRF може да 
създава проекти на тръбните пътища в реален 
размер и автоматично да изчислява дължини, 
вземайки под внимание импортираните чертежи.

Софтуерната система Panasonic VRF Designer 
може да се използва за всички модели PACi и VRF 
на Panasonic. Тя може да се ползва също така за 
климатични камери и водни топлообменници.

Функциите включват:
· Лесен за употреба системен съветник.
·  Функции за автоматично проектиране 

на тръбните пътища и окабеляването.
·  Функционирането на агрегата се съобразява 

с условията и тръбните пътища.
·  Експортиране във формати Auto CAD (DXF), 

Excel и PDF.
·  Подробна диаграма на окабеляването 

и тръбните пътища.

Новият модерен софтуер VRF 
на Panasonic е съвместим с AutoCAD® 
и улеснява максимално проектирането
Panasonic предоставя специализиран софтуер 
за проектанти, специалисти по монтажа 
и търговци на системи, с помощта на който те 
могат да проектират и оразмеряват системи, 
да съставят електрически схеми 
и проектосметки с натискането на един бутон.

Удобен инструмент за оптимизиране на работата на Вашата система:
диагностика при стартиране, поддръжка и контрол на системата.

Функции:
· Диагностика с компютър
·  Функцията за безкраен запис позволява аналитична диагностика дори 

за отдалечени минали периоди.
·  Софтуерът за проверка на газовата термопомпа не се нуждае от 

допълнителен комуникационен адаптер

Panasonic ще осигури на специалистите по монтажа и на компаниите, 
осъществяващи пускането в експлоатация, VRF Service 
Checker – комуникационен интерфейс за системите Panasonic VRF. С помощта 
на този лесен за употреба инструмент можете да проверите всички параметри 
на системата.

Panasonic VRF Service Checker позволява:
· свързване на ECOi и Mini ECOi – от всяка точка на P-link.
· търсене в P-link, за да се валидират свързани системи.
·  едновременен мониторинг на 1 екран на всички вътрешни и външни тела.
·  мониторинг на 1 екран на всички данни за: температура, налягане, 

позиция на вентилите и алармен статус.
· данните могат да се преглеждат в графичен или цифров формат.

ECOi VRF Designer

Софтуер за проверка на газови термопомпи

Panasonic VRF Service Checker

Интерфейсна кутия

·  Обмяната на данни между компютъра и газовата термопомпа се извършва чрез RS232

·  управление на вътрешното тяло: ВКЛ./ИЗКЛ., РЕЖИМ, ЗАДАДЕНА ТЕМПЕРАТУРА, ВЕНТИЛАТОР И ТЕСТОВИ РЕЖИМ.
·  превключване между различни системи на същия комуникационен P-link (само за ECOi).
· мониторинг и запис през предварително зададен интервал.
· запис и преглеждане на данните на по-късна дата.
· обновяване на софтуера в ROM.

Можете да заявите Panasonic VRF Service Checker при сервизния си партньор.
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360º
възд. поток

Вътрешни тела за ECOi, MINI ECOi и ECO G
4-пътна касета 90х90 с 360° въздушен поток Широк и комфортен въздушен поток
Патентованата конструкция осигурява широк и комфортен въздушен поток. Широкоъгълните изпускателни отвори 
и клапите на касетата са по-широки в средата, като формата им е избрана в съответствие с геометрията на прототипи 
след тестването им. Въздухът, преминаващ през центъра на изпускателните отвори, стига по-далеч. От краищата 
на всеки изпускателен отвор (където има разширение) въздушният поток достига до ъглите на помещението. Въздухът 
се насочва от четирите страни на уреда и покрива широка зона. Кривата за разпределението на температурата 
в помещението обхваща ъгъл от 360°, като описва кръг, в чиито център е вътрешното тяло.

Вентилатор с нов електромотор на постоянен ток.
Постигнат е оптимален въздушен поток с помощта на вентилатор 
с нов електромотор на постоянен ток и независимо управление.

Индивидуално управление на клапите.
Възможно е гъвкаво насочване на въздушния поток, благодарение 
на функцията за индивидуално управление на клапите. 4 клапи 
могат да се управляват индивидуално с помощта на жично 
дистанционно управление с таймер. По този начин се постига 
по-гъвкаво управление на въздушния поток, като се обслужват 
няколко зададени параметъра в помещението.

Двойно ребро с по-висока ефективност.
Подобрен коефициент на топлообмена 
благодарение на въвеждането 
на високоефективна тръба с жлеб 
на топлообменника.

Високоефективен и тих 
турбовентилатор.
Новоразработеното по-голямо вентилаторно 
шаси и оптимизацията на пътя на въздушния 
поток допринесоха за повишаване на дебита 
и за постигането на по-тиха работа. 

360° въздушен поток за подобрен комфорт 
Благодарение на новия дизайн на изпускателния отвор и клапата, въздушният поток Soft & 3D достига до всяка 
точка на помещението и поддържа еднакво разпределение на температурата в него.

25,0 Temp.

Симулирани условия: Квадратура на пода: 225 м². Височина на тавана: 3 m, уредът е от типа 12,5 kW.

По-равномерна 
температура в помещението.

Настоящ модел 360° въздушен поток

1 m над 
пода

360° въздушен поток

ГОРЕЩО Е
СТУДЕНО Е

Настоящ модел

ПО-ДОБЪР КОМФОРТ
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Управление на температура на въздуха при обдухване
Тази контрола (налична при всички вътрешни тела от серията VRF) осигурява 
отличен комфорт.
Ако помещението се обдухва с въздух, чиято температура е по-ниска от 
10 °C, комфортът се понижава и може да възникнат течения. С помощта 
на контролата на Panasonic за управление на температурата на обдухване, 
температурният праг за спиране на обдухването може да се задава 
в диапазона 7 – 22 °C.

12 °C

23 °C

8,3 °C

23 °C

Сензор на серпентината
Термистор BA

Не се управлява Решение от Panasonic

Инсталация на висок таван (до 5 m за моделите със 100 PU и по-мощни)
Могат да се инсталират в помещения с високи тавани, където осигуряват 
достатъчно отопление на нивото на пода през зимата. (Проверете указанията 
за височина на тавана по-долу.)

4-посочно 
обдухване 
с настройки за 
висок таван²

3-посочно 
обдухване 
с опционалните 
материали за 
блокиране 
на потока

2-посочно 
обдухване 
с опционалните 
материали за 
блокиране 
на потока

5 m4,7 m4,5 m

Таванът се замърсява

Графика на въздушния поток 
при новия модел

Въздушен поток при 
конвенционалните 
модели

Защита от прах
Дизайнът на изпускателните отвори позволява широк ъгъл на обдухване.
Клапата за завихряне и новопроектираният изпускателен отвор 
елиминират обдухването на тавана и намаляват замърсяването му. Ако 
въздушният поток преминава само по тавана, повърхността му бързо ще 
се замърси. Подобреният новопроектиран въздушен изпускателен отвор 
помага за значителното намаляване на замърсяването.

Лесна поддръжка и почистване
Клапата се сваля лесно за измиване с вода.

Панел с тънък профил 33,5 mm
Квадратният панел се интегрира идеално в тавана. Изпускателните 
отвори се затварят при изключване на уреда.

Решетката за засмукване 
дава възможност за 
извършване 
на завъртания на 90°.

Висок таван (фабрични настройки)

3,0 m

Размери 
60 и 71

3,6 m

Размери 100, 
125 и 140

Указания за височина на тавана
Настройки¹ 4-посочно обдухване 3-посочно обдухване (опционални

материали за блокиране на въздуха)
2-посочно обдухване (опционални
материали за блокиране на въздуха)²Фабрични настройки¹ Настройки за висок таван¹ Настройки за висок таван²

Вътрешно тяло: 60PU-71PU 3,0 3,3 3,6 3,8 4,2
Вътрешно тяло: 100PU, 125PU, 140PU 3,6 3,9 4,5 4,7 5,0

1 Когато уредът се използва в конфигурация, различна от фабричните настройки, на място се въвеждат нови такива с цел увеличаване на въздушния поток. 2 Ползвайте материали за блокиране на потока (CZ-CFU2), за да спрете напълно обдухването през 
два изпускателни отвора и да постигнете 2-посочно обдухване.

Гъвкаво 3D управление на въздушния поток
Комфортно управление на въздушния 
поток и подходящо управление 
на енергията. Гъвкаво насочване 
на въздушния поток благодарение 
на функцията за индивидуално 
управление на клапите:
·  4 клапи могат да се управляват 

индивидуално (с помощта на стандартно жично дистанционно управление*).
·  Управление на въздушния поток с различни възможности за покриване 

на широк диапазон от нужди.
*  Тази функция има нужда от предварителна настройка при процедурата за тестване на системата.

Изпускателен 
отвор C:
Движение Изпускателен отвор D:

Долна насоченост

Изпускателен отвор B: 
Горна насоченост

Изпускателен отвор А:
Движение 
(само нагоре)

на енергията. Гъвкаво насочване 
на въздушния поток благодарение 
на функцията за индивидуално 
управление на клапите:
·  4 клапи могат да се управляват 

Най-висок клас в сегмента

Достатъчен въздушен 
поток: 36 m3/min
Най-високите показания 
за сегмента 140 PU.

Дълбочина едва 33,5 mm

Един от най-тънките панели в сегмента
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16,0 kW 28,0 kW 56,0 kW 84,0 kW 112,0 kW 140,0 kW 168,0 kW
Комплект за свързване 
на климатична камера 16, 28 и 
56 kW за ECOi и ECO G

PAW-160MAH2 PAW-280MAH2 PAW-560MAH2
PAW-280MAH2 + 
PAW-560MAH2 PAW-560MAH2 x 2

PAW-280MAH2 +
PAW-560MAH2 x 2 PAW-560MAH2 x 3

1,5 kW 2,2 kW 2,8 kW 3,0 kW 3,6 kW 4,0 kW 4,5 kW 5,6 kW 6,0 kW 7,3 kW 9,0 kW 10,6 kW 14,0 kW 16,0 kW 22,4 kW 28,0 kW
Тип U1 // 4-пътна касета 90х90

S-22MU1E5A S-28MU1E5A S-36MU1E5A S-45MU1E5A S-56MU1E5A S-60MU1E5A S-73MU1E5A S-90MU1E5A S-106MU1E5A S-140MU1E5A S-160MU1E5A

ТИП Y2 // 4-пътна касета 60х60

S-15MY2E5A S-22MY2E5A S-28MY2E5A S-36MY2E5A S-45MY2E5A S-56MY2E5A

Тип L1 // 2-пътна касета

S-22ML1E5 S-28ML1E5 S-36ML1E5 S-45ML1E5 S-56ML1E5 S-73ML1E5  

Тип D1 // 1-пътна касета

S-28MD1E5 S-36MD1E5 S-45MD1E5 S-56MD1E5 S-73MD1E5

Тип F2 // с променливо статично 
налягане, за скрит монтаж

S-15MF2E5A S-22MF2E5A S-28MF2E5A S-36MF2E5A S-45MF2E5A S-56MF2E5A S-60MF2E5A S-73MF2E5A S-90MF2E5A S-106MF2E5A S-140MF2E5A S-160MF2E5A

Тип M1 // тънък, с ниско статично 
налягане, за скрит монтаж

S-15MM1E5A S-22MM1E5A S-28MM1E5A S-36MM1E5A S-45MM1E5A S-56MM1E5A

Тип E2 // агрегат с високо статично 
налягане
 за скрит монтаж

S-224ME2E5 S-280ME2E5

Оползотворяване на топлината 
с изпарителна серпентина

PAW-500ZDX2 PAW-800ZDX2 PAW-01KZDX2

Тип T2 // за монтаж на таван

S-36MT2E5A S-45MT2E5A S-56MT2E5A S-73MT2E5A S-106MT2E5A S-140MT2E5A

Тип K2/K1 // за монтаж на стена

S-15MK2E5A S-22MK2E5A S-28MK2E5A S-36MK2E5A S-45MK1E5A S-56MK1E5A S-73MK1E5A S-106MK1E5A

Тип P1 // стоящ на пода

S-22MP1E5 S-28MP1E5 S-36MP1E5 S-45MP1E5 S-56MP1E5 S-71MP1E5

Тип R1 // скрит, стоящ на пода

S-22MR1E5 S-28MR1E5 S-36MR1E5 S-45MR1E5 S-56MR1E5 S-71MR1E5

Хидромодул за ECOi, вода с темп. 
45 °C

S-80MW1E5 S-125MW1E5

Богат избор от модели – в зависимост от особеностите на помещението

Гама на вътрешните тела за системи ECOi и ECO G
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11,4 kW 25,0 kW 31,5 kW 37,5 kW
Въздушна завеса Jet-Flow 
с изпарителна серпентина

PAW-10EAIRC-MJ PAW-15EAIRC-MJ PAW-20EAIRC-MJ PAW-25EAIRC-MJ

Въздушна завеса Standart 
с изпарителна серпентина

PAW-10EAIRC-MS PAW-20EAIRC-MS

1,5 kW 2,2 kW 2,8 kW 3,0 kW 3,6 kW 4,0 kW 4,5 kW 5,6 kW 6,0 kW 7,3 kW 9,0 kW 10,6 kW 14,0 kW 16,0 kW 22,4 kW 28,0 kW
Тип U1 // 4-пътна касета 90х90

S-22MU1E5A S-28MU1E5A S-36MU1E5A S-45MU1E5A S-56MU1E5A S-60MU1E5A S-73MU1E5A S-90MU1E5A S-106MU1E5A S-140MU1E5A S-160MU1E5A

ТИП Y2 // 4-пътна касета 60х60

S-15MY2E5A S-22MY2E5A S-28MY2E5A S-36MY2E5A S-45MY2E5A S-56MY2E5A

Тип L1 // 2-пътна касета

S-22ML1E5 S-28ML1E5 S-36ML1E5 S-45ML1E5 S-56ML1E5 S-73ML1E5  

Тип D1 // 1-пътна касета

S-28MD1E5 S-36MD1E5 S-45MD1E5 S-56MD1E5 S-73MD1E5

Тип F2 // с променливо статично 
налягане, за скрит монтаж

S-15MF2E5A S-22MF2E5A S-28MF2E5A S-36MF2E5A S-45MF2E5A S-56MF2E5A S-60MF2E5A S-73MF2E5A S-90MF2E5A S-106MF2E5A S-140MF2E5A S-160MF2E5A

Тип M1 // тънък, с ниско статично 
налягане, за скрит монтаж

S-15MM1E5A S-22MM1E5A S-28MM1E5A S-36MM1E5A S-45MM1E5A S-56MM1E5A

Тип E2 // агрегат с високо статично 
налягане
 за скрит монтаж

S-224ME2E5 S-280ME2E5

Оползотворяване на топлината 
с изпарителна серпентина

PAW-500ZDX2 PAW-800ZDX2 PAW-01KZDX2

Тип T2 // за монтаж на таван

S-36MT2E5A S-45MT2E5A S-56MT2E5A S-73MT2E5A S-106MT2E5A S-140MT2E5A

Тип K2/K1 // за монтаж на стена

S-15MK2E5A S-22MK2E5A S-28MK2E5A S-36MK2E5A S-45MK1E5A S-56MK1E5A S-73MK1E5A S-106MK1E5A

Тип P1 // стоящ на пода

S-22MP1E5 S-28MP1E5 S-36MP1E5 S-45MP1E5 S-56MP1E5 S-71MP1E5

Тип R1 // скрит, стоящ на пода

S-22MR1E5 S-28MR1E5 S-36MR1E5 S-45MR1E5 S-56MR1E5 S-71MR1E5

Хидромодул за ECOi, вода с темп. 
45 °C

S-80MW1E5 S-125MW1E5

Богат избор от модели – в зависимост от особеностите на помещението
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INTERNET CONTROL

Модел S-22MU1E5A S-28MU1E5A S-36MU1E5A S-45MU1E5A S-56MU1E5A S-60MU1E5A S-73MU1E5A S-90MU1E5A S-106MU1E5A S-140MU1E5A S-160MU1E5A
Захранващо напрежение 230 V/еднофазни/50 Hz
Мощност на охлаждане kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 6,0 7,3 9,0 10,6 14,0 16,0
Входна мощност (охлаждане) W 20 20 20 20 25 35 40 40 95 100 115
Работен ток в режим на охлаждане A 0,19 0,19 0,19 0,19 0,22 0,31 0,33 0,36 0,71 0,76 0,89
Мощност на отопление kW 2,5 3,2 4,2 5,0 6,3 7,1 8,0 10,0 11,4 16,0 18,0
Входна мощност (отопление) W 20 20 20 20 25 35 40 40 85 100 105
Работен ток в режим на отопление A 0,17 0,17 0,17 0,17 0,20 0,30 0,32 0,34 0,65 0,73 0,80
Тип на вентилатора Турбовентилатор Турбовентилатор Турбовентилатор Турбовентилатор Турбовентилатор Турбовентилатор Турбовентилатор Турбовентилатор Турбовентилатор Турбовентилатор Турбовентилатор
Дебит на въздуха В/С/Н m³/h 840/720/660 840/720/660 840/720/660 900/780/720 960/810/720 1260/1020/840 1320/1020/840 1380/1140/900 1980/1620/1260 2100/1680/1320 2160/1740/1380
Ниво на звуковото налягане В/С/Н dB(A) 30/29/28 30/29/28 30/29/28 31/29/28 33/30/28 36/32/29 37/32/29 38/35/32 44/38/34 45/39/35 46/40/38
Размери В x Ш x Д mm 256 (+33,5) x 840 (950) x 840 (950) 319 (+33,5) x 840 (950) x 840 (950)
Нето тегло kg 23 23 23 23 23 24 24 24 27 27 27
Тръбни връзки Течност inch (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Газ inch (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)
Дренажни тръби VP-25 VP-25 VP-25 VP-25 VP-25 VP-25 VP-25 VP-25 VP-25 VP-25 VP-25

Разчетни условия: охлаждане при темп. вътре 27 °C DB/19 °C WB. Охлаждане при темп. навън 35 °C DB/24 °C WB. Отопление при темп. вътре 20 °C DB. Отопление при темп. навън 7 °C DB/6 °C WB.
DB: при сух термометър; WB: при мокър термометър.

28% 
САМОДИАГНОСТИКА

АВТОМ. 
ВЕНТИЛАТОР УМЕР. ИЗСУШАВАНЕ

КОНТРОЛ 
НА ВЛАЖНОСТТА АВТОМ. УПРАВЛ. 

НА КЛАПАТА АВТОМ. РЕСТАРТ ВЪЗДУШНА ВЪЛНА
ВГРАДЕНА 

ДРЕНАЖНА ПОМП СВЪРЗАНОСТ

BMS 

ECONAVI и INTERNET CONTROL: oпция.

Награждаваните касети тип U1 са по-малки, по-тънки и по-леки от по-старите модели, 
за размерът на панела им е 950 x 950 mm. Вентилаторът с електромотор на постоянен ток 
и отворите за изпускане на въздух осигуряват тихо, оптимално разпределение на въздуха.

Технически акценти
· Компактен дизайн
· Намалени нива на шума (в сравнение с предишни модели)
· Вентилатор с електромотор на постоянен ток – за повишена ефективност
· Мощната дренажна помпа осигурява напорна височина от 850 mm
· Олекотена конструкция
· Непробит отвор за вкарване на пресен въздух
· Разклоняваща се тръбна връзка
· Опционален нагнетател за вкарване на въздух CZ-FDU2

Камера за входящ въздух
1.  Камера за входящ въздух CZ-BCU2 за главния уред.
2.  Камера за входящ въздух CZ-ATU2* за нагнетяването му.
Част CZ-CFU2 за затваряне на въздушния поток, 
предназначена за гамата 90x90 U1.
*  Когато се ползва камера за входящ въздух (CZ-ATU2), се изисква нагнетател за 

входящ въздух (CZ-FDU2).

По-лек и тънък, с опростена инсталация
Уредът тежи едва 24 kg, а дълбочината му не надхвърля 256 mm, което позволява 
инсталация дори при ограничено пространство.

Дренажната височина е прибл. 850 mm от повърхността на тавана
Дренажната височина може да се увеличи с около 350 mm (в допълнение към 
конвенционалната стойност), ако се използва високонапорна дренажна помпа и дълъг 
хоризонтален тръбен път.

Дренажна помпа на прибл. 850 mm от повърхността на тавана.
* За 6,0 kW/7,1 kW

ТИП U1
4-ПЪТНА ПОЛУСКРИТА КАСЕТА 
90x90

360º
възд. поток

Панел
CZ-KPU21

Опционален контролер.
Дистанционно управление 
с таймер
CZ-RTC4.
Съвместимост с Econavi

Опционален Econavi Sensor
CZ-CENSC1

Опционален контролер.
Жично дистанционно 
управление
CZ-RTC5.
Съвместимост с Econavi

Опционален контролер.
Управление на хотелски 
инсталации
PAW-RE2C3

Опционален контролер.
Безжично дистанционно 
управление
CZ-RWSU2N

Опционален контролер.
Опростено дистанционно 
управление
CZ-RE2C2

До 300 mm

До 850 mm

Само 256 mm*

2

1
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INTERNET CONTROL

Конструирана, за да се събира точно в конструкция на тавана с клетки 600 х 600 mm, без да 
е необходимо да се променя разположението на лентите, Y2 е идеална за малки търговски 
обекти или за проекти с цел модернизация. Подобренията в ефективността я превръщат 
в една от най-модерните в сегмента.

Технически акценти
  Мини касетата се побира в таванна клетка с размери 600 х 600 mm
· Непробит отвор за вкарване на пресен въздух
· Многопосочен въздушния поток
· Мощната дренажна помпа осигурява напорна височина от 850 mm
· Усъвършенствани турбовентилатори ребра на топлообменника
·  Ефективно потребление на електроенергия чрез използването на вентилатори 

с електромотори на постоянен ток с променлива скорост, нови топлообменници и т.н.

Клапа със специален дизайн
Клапата се сваля лесно за измиване с вода.

Дренажната височина е прибл. 850 mm от повърхността на тавана
Дренажната височина може да се увеличи с около 350 mm (в допълнение към конвенционалната 
стойност), ако се използва високонапорна дренажна помпа и дълъг хоризонтален тръбен път.

Уредът тежи едва 18,4 kg, а дълбочината му не надхвърля 288 mm, което позволява 
инсталация дори при ограничено пространство.

28% 

Панел
CZ-KPY3A (размер 700 x 700 mm)
CZ-KPY3B (размер 625 x 625 mm)

Модел S-15MY2E5A S-22MY2E5A S-28MY2E5A S-36MY2E5A S-45MY2E5A S-56MY2E5A
Захранващо напрежение 230 V/еднофазни/50 Hz
Мощност на охлаждане kW 1,5 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6
Входна мощност (охлаждане) W 35 35 35 40 40 45
Работен ток в режим на охлаждане A 0,30 0,30 0,30 0,30 0,32 0,35
Мощност на отопление kW 1,7 2,5 3,2 4,2 5,0 6,3
Входна мощност (отопление) W 30 30 30 35 35 40
Работен ток в режим на отопление A 0,25 0,25 0,30 0,30 0,30 0,30
Тип на вентилатора Турбовентилатор Турбовентилатор Турбовентилатор Турбовентилатор Турбовентилатор
Дебит на въздуха
(В/С/Н)

Охлаждане m³/h 534/492/336 546/492/336 558/504/336 582/522/360 600/558/492 624/588/510
Отопление m³/h 546/504/336 558/504/336 576/522/336 594/546/360 618/576/492 666/588/522

Ниво на звуковото налягане В/С/Н dB(A) 34/31/25 35/31/25 35/31/25 36/32/26 38/34/28 40/37/34
Размери В x Ш x Д mm 288 x 583 x 583 288 x 583 x 583 288 x 583 x 583 288 x 583 x 583 288 x 583 x 583 288 x 583 x 583
Нето тегло kg 20,4 (18 + 2,4) 20,4 (18 + 2,4) 20,4 (18 + 2,4) 20,4 (18 + 2,4) 20,4 (18 + 2,4) 20,4 (18 + 2,4)
Тръбни връзки Течност inch (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35)

Газ inch (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70)
Дренажни тръби VP-25 VP-25 VP-25 VP-25 VP-25 VP-25

Разчетни условия: охлаждане при темп. вътре 27 °C DB/19 °C WB. Охлаждане при темп. навън 35 °C DB/24 °C WB. Отопление при темп. вътре 20 °C DB. Отопление при темп. навън 7 °C DB/6 °C WB.
DB: при сух термометър; WB: при мокър термометър.

САМОДИАГНОСТИКА
АВТОМ. 

ВЕНТИЛАТОР УМЕР. ИЗСУШАВАНЕ

КОНТРОЛ 
НА ВЛАЖНОСТТА АВТОМ. УПРАВЛ. 

НА КЛАПАТА АВТОМ. РЕСТАРТ ВЪЗДУШНА ВЪЛНА
ВГРАДЕНА 

ДРЕНАЖНА ПОМП СВЪРЗАНОСТ

BMS 

ECONAVI и INTERNET CONTROL: oпция.

ТИП Y2
4-ПЪТНА ПОЛУСКРИТА 
МИНИКАСЕТА 60x60

Опционален Econavi Sensor
CZ-CENSC1

Опционален контролер.
Управление на хотелски 
инсталации
PAW-RE2C3

Опционален контролер.
Жично дистанционно 
управление
CZ-RTC5.
Съвместимост с Econavi

Опционален контролер.
Дистанционно управление 
с таймер
CZ-RTC4.
Съвместимост с Econavi

Опционален контролер.
Безжично дистанционно 
управление
CZ-RWSK2

Опционален контролер.
Опростено дистанционно 
управление
CZ-RE2C2

До 350 mm

До 850 mm

До 288 mm*
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Тънки, компактни и с ниско тегло. Изключителните редукции в размера и теглото се 
дължат на усъвършенстването на дизайна на компонентите около вентилатора. В момента 
теглото на моделите е около 30 kg.

Технически акценти
·   Въздушният поток и разпределението му се променят автоматично в зависимост от 

работния режим на уреда.
· Дренажът е възможен на макс. 500 mm от дренажния отвор
· Лесна поддръжка

Лесна поддръжка
Основната тава е снабдена с локално окабеляване и може да се отстрани. Корпусът 
на вентилатора има разглобяема конструкция и електромоторът може да бъде изваден лесно, 
когато долната част бъде отстранена.

Въздушният поток и разпределението му се променят автоматично 
в зависимост от работния режим на уреда.

Дренажът е възможен на макс. 500 mm от дренажния отвор.

Обслужването на дренажната помпа е възможно от две страни – 
от лявата страна (където са тръбите) или от вътрешността на агрегата.

300 mm или по-малко

500 mm или по-малко

310 mm

ТИП L1
2-ПОСОЧНА КАСЕТА

САМОДИАГНОСТИКА
АВТОМ. 

ВЕНТИЛАТОР УМЕР. ИЗСУШАВАНЕ

КОНТРОЛ 
НА ВЛАЖНОСТТА АВТОМ. УПРАВЛ. 

НА КЛАПАТА АВТОМ. РЕСТАРТ ВЪЗДУШНА ВЪЛНА
ВГРАДЕНА 

ДРЕНАЖНА ПОМП СВЪРЗАНОСТ

BMS 

Модел S-22ML1E5 S-28ML1E5 S-36ML1E5 S-45ML1E5 S-56ML1E5 S-73ML1E5
Захранващо напрежение 230 V/еднофазни/50 Hz
Мощност на охлаждане kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,3
Входна мощност (охлаждане) W 90 92 93 97 97 145
Работен ток в режим на охлаждане A 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,65
Мощност на отопление kW 2,5 3,2 4,2 5,0 6,3 8,0
Входна мощност (отопление) W 58 60 61 65 65 109
Работен ток в режим на отопление A 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,48
Тип на вентилатора Вентилатор Sirocco Вентилатор Sirocco Вентилатор Sirocco Вентилатор Sirocco Вентилатор Sirocco Вентилатор Sirocco
Дебит на въздуха В/С/Н m³/h 480/420/360 540/480/420 580/520/460 660/540/480 660/540/480 1140/960/840
Ниво на звуковото налягане В/С/Н dB(A) 30/27/24 33/29/26 34/31/28 35/33/29 35/33/29 38/35/33
Размери В x Ш x Д mm 350(+8)x840 (1060)x600 (680) 350(+8)x840 (1060)x600 (680) 350(+8)x840 (1060)x600 (680) 350(+8)x840 (1060)x600 (680) 350(+8)x840 (1060)x600 (680) 350(+8)x1140 (1360)x600 (680)
Нето тегло kg 28,5 (23 + 5,5) 28,5 (23 + 5,5) 28,5 (23 + 5,5) 28,5 (23 + 5,5) 28,5 (23 + 5,5) 39 (30 + 9)
Тръбни връзки Течност inch (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 3/8 (9,52)

Газ inch (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 5/8 (15,88)
Дренажни тръби VP-25 VP-25 VP-25 VP-25 VP-25 VP-25

Разчетни условия: охлаждане при темп. вътре 27 °C DB/19 °C WB. Охлаждане при темп. навън 35 °C DB/24 °C WB. Отопление при темп. вътре 20 °C DB. Отопление при темп. навън 7 °C DB/6 °C WB.
DB: при сух термометър; WB: при мокър термометър.

INTERNET CONTROL

Автоматичен интервал 
на клапата

Охлаждане (вентилатор) Отопление (В, С)

Панел
CZ-02KPL2
CZ-03KPL2 (за S-73ML1E5) 

Опционален контролер.
Дистанционно управление 
с таймер
CZ-RTC4.
Съвместимост с Econavi

Опционален контролер.
Безжично дистанционно 
управление
CZ-RWSL2N

Опционален контролер.
Опростено дистанционно 
управление
CZ-RE2C2

Опционален контролер.
Жично дистанционно 
управление
CZ-RTC5.
Съвместимост с Econavi

28% 

ECONAVI и INTERNET CONTROL: oпция.

Опционален Econavi Sensor
CZ-CENSC1

Опционален контролер.
Управление на хотелски 
инсталации
PAW-RE2C3
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Гамата D1 с тънки еднопътни касети с обдухване разполагат с мощни, но тихи вентилатори 
за до 4,2 m и e създадена за монтаж в клетките на тавана.

Технически акценти
· Свръхтънки
· Подходящи за стандартни и високи тавани
· Вградената дренажна помпа осигурява 590 mm напорна височина
· Лесни за инсталиране и поддръжка
· Височината на окачане може лесно да бъде коригирана
·  Използва вентилатор с електромотор на постоянен ток, за да подобри енергийната 

ефективност

Дренажна височина

ТИП D1
1-ПОСОЧНА КАСЕТА

Модел S-28MD1E5 S-36MD1E5 S-45MD1E5 S-56MD1E5 S-73MD1E5
Захранващо напрежение 230 V/еднофазни/50 Hz
Мощност на охлаждане kW 2,8 3,6 4,5 5,6 7,3
Входна мощност (охлаждане) W 51 51 51 60 87
Работен ток в режим на охлаждане A 0,39 0,39 0,39 0,46 0,70
Мощност на отопление kW 3,2 4,2 5,0 6,3 8,0
Входна мощност (отопление) W 40 40 40 48 76
Работен ток в режим на отопление A 0,35 0,35 0,35 0,41 0,65
Тип на вентилатора Вентилатор Sirocco Вентилатор Sirocco Вентилатор Sirocco Вентилатор Sirocco Вентилатор Sirocco
Дебит на въздуха В/С/Н m³/h 720/600/540 720/600/540 720/660/600 780/690/600 1080/900/780
Ниво на звуковото налягане В/С/Н dB(A) 36/34/33 36/34/33 36/35/34 38/36/34 45/40/36
Размери В x Ш x Д mm 200 (+20)x1000 (1230)x710 (800) 200 (+20)x1000 (1230)x710 (800) 200 (+20)x1000 (1230)x710 (800) 200 (+20)x1000 (1230)x710 (800) 200 (+20)x1000 (1230)x710 (800)
Нето тегло kg 26,5 (21 + 5,5) 26,5 (21 + 5,5) 26,5 (21 + 5,5) 26,5 (21 + 5,5) 27,5 (22 + 5,5)
Тръбни връзки Течност inch (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 3/8 (9,52)

Газ inch (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 5/8 (15,88)
Дренажни тръби VP-25 VP-25 VP-25 VP-25 VP-25

Разчетни условия: охлаждане при темп. вътре 27 °C DB/19 °C WB. Охлаждане при темп. навън 35 °C DB/24 °C WB. Отопление при темп. вътре 20 °C DB. Отопление при темп. навън 7 °C DB/6 °C WB.
DB: при сух термометър; WB: при мокър термометър.

САМОДИАГНОСТИКА
АВТОМ. 

ВЕНТИЛАТОР УМЕР. ИЗСУШАВАНЕ

КОНТРОЛ 
НА ВЛАЖНОСТТА АВТОМ. УПРАВЛ. 

НА КЛАПАТА АВТОМ. РЕСТАРТ ВЪЗДУШНА ВЪЛНА
ВГРАДЕНА 

ДРЕНАЖНА ПОМП СВЪРЗАНОСТ

BMS 

INTERNET CONTROL

Панел
CZ-KPD2

Опционален контролер.
Дистанционно управление 
с таймер
CZ-RTC4.
Съвместимост с Econavi

Опционален контролер.
Безжично дистанционно 
управление
CZ-RWSD2

Опционален контролер.
Опростено дистанционно 
управление
CZ-RE2C2

Опционален контролер.
Жично дистанционно 
управление
CZ-RTC5.
Съвместимост с Econavi

300 mm или по-малко

590 mm

28% 

ECONAVI и INTERNET CONTROL: oпция.

Опционален Econavi Sensor
CZ-CENSC1

Опционален контролер.
Управление на хотелски 
инсталации
PAW-RE2C3
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INTERNET CONTROL

Новият тип F2 е създаден специално за случаите, когато е необходимо използването на фиксирани 
правоъгълни въздухопроводи. Вътрешният филтър се доставя като част от комплекта.
Технически акценти
· По-ниски нива на шум от конкуренцията – 25 dB(A)
· Вградената дренажна помпа осигурява 785 mm напорна височина
· Лесни за инсталиране и поддръжка
·  Датчикът за изключване подаването на въздух предотвратява навлизането 

на прекалено студен въздух в помещението
·  Настройващо се управление на температурата 

на въздуха
По-мощна дренажна помпа
Чрез използването на високонапорна дренажна 
помпа дренажните тръби могат да се издигнат до 785 mm от основата на уреда.

Въздушен изпускателен отвор и отвор за всмукване
S-...MF2E5A Диаметри Изход за въздушно 

нагнетяване
Диаметри Вход за въздушно 

нагнетяване
22, 28, 36, 45 & 56 2 x Ø 200 CZ-56DAF2 2 x Ø 200 CZ-DUMPA56MF2
60, 73 & 90 3 x Ø 200 CZ-90DAF2 2 x Ø 250 CZ-DUMPA90MF2
106, 140 & 160 4 x Ø 200 CZ-160DAF2 4 x Ø 200 CZ-DUMPA160MF2

Нова гама MF2 с променливо статично налягане, за скри монтаж

Пълна продуктова гама на агрегати със специално настройване на външното статично 
налягане и дебита на въздуха 
Благодарение на вентилатора с електромотор на постоянен ток е възможен избор 
на най-подходящата крива на съотношението въздушен поток/статично налягане.
Таблицата по-долу съдържа данни за въздушния поток и шума при минималната избираема 
крива на въздушните потоци (пример с S-22MF2E5A: вижте червената точка на диаграма 
№ 1), както и данни за шума при максимално разчетно статично налягане с максимална 
избираема крива на въздушния поток (пример S-22MF2E5A – синя точка на диаграма № 1). 
Диаграми за всеки от агрегатите могат да се намерят в техническия паспорт на ECOi.

Модел 15 – 36 45 56 60 – 73 90 106 140 160
Минималният дебит на въздуха – червената точка – при 
минималната избираема крива на въздушния поток (крива 1-3). 

m³/h 480 480 600 780 960 1140 1200 1320

Минималната стойност на статичното налягане – червената точка – при 
минималната избираема крива на въздушния поток (крива 1-3) 

Pa 15 15 15 10 10 20 15 15

Ниво на шума при минималното статично налягане – червената точка – при 
минималната избираема крива на въздушния поток (крива 1-3) 

dB(A) 24 26 26 24 26 29 30 31

Ниво на шума при максималното разчетно статично налягане – синята 
точка – при максималната избираема крива на въздушния поток (крива 15) 

dB(A) 34 35 35 40 41 42 42 43

Преимущества на F2
Функция за автоматично научаване на необходимото статично налягане, която се активира 
лесно от жично дистанционно управление с таймер.
Възможно е да се увеличи прогнозната мощност на охлаждане чрез коригиране на дебита 
на въздуха с оглед на почти пълното елиминиране на латентните загуби. Това става възможно 
благодарение на изключително голямата площ на топлообменника в комбинация 
с увеличаване на дебита на въздуха посредством ръчно задаване на крива за по-висока 
скорост на вентилатора чрез жичното дистанционно управление при пускането в експлоатация 
на системата, както и благодарение на активното по подразбиране управление 
на температурата на въздуха при изпарителя, а също и управлението на променливата 
температура на изпаряване въз основа на потреблението в помещението.

ТИП F2
С НИСКО СТАТИЧНО 
НАЛЯГАНЕ, ЗА СКРИТ 
МОНТАЖ

Модел S-15MF2E5A S-22MF2E5A S-28MF2E5A S-36MF2E5A S-45MF2E5A S-56MF2E5A S-60MF2E5A S-73MF2E5A S-90MF2E5A S-106MF2E5A S-140MF2E5A S-160MF2E5A
Захранващо напрежение 230 V/еднофазни/50 Hz
Мощност на охлаждане kW 1,5 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 6,0 7,3 9,0 10,6 14,0 16,0
Входна мощност (охлаждане) W 70 70 70 70 70 100 120 120 135 195 215 225
Работен ток в режим на охлаждане A 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,74 0,89 0,89 0,97 1,30 1,44 1,50
Мощност на отопление kW 1,7 2,5 3,2 4,2 5,0 6,3 7,1 8,0 10,0 11,4 16,0 18,0
Входна мощност (отопление) W 70 70 70 70 100 100 120 120 135 200 210 225
Работен ток в режим на отопление A 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,74 0,89 0,89 0,97 1,34 1,42 1,50
Тип на вентилатора Вентилатор 

Sirocco
Вентилатор 
Sirocco

Вентилатор 
Sirocco

Вентилатор 
Sirocco

Вентилатор 
Sirocco

Вентилатор 
Sirocco

Вентилатор 
Sirocco

Вентилатор 
Sirocco

Вентилатор 
Sirocco

Вентилатор 
Sirocco

Вентилатор 
Sirocco

Вентилатор 
Sirocco

Дебит на въздуха¹ В/С/Н m³/h 840/780/540 840/780/540 840/780/540 840/780/540 840/780/600 960/900/720 1260/1140/900 1260/1140/900 1500/1380/1140 1920/1560/1260 2040/1740/1380 2160/1920/1500
Външно стат. налягане Pa 70 (10 – 150) 70 (10 – 150) 70 (10 – 150) 70 (10 – 150) 70 (10 – 150) 70 (10 – 150) 70 (10 – 150) 70 (10 – 150) 70 (10 – 150) 100 (10 – 150) 100 (10 – 150) 100 (10 – 150)
Ниво на силата на звука² В/С/Н dB 55/51/44 55/51/44 55/51/44 55/51/44 56/54/47 56/54/47 57/54/48 57/54/48 59/56/50 60/56/53 61/57/54 62/58/55
Ниво на звуковото налягане² В/С/Н dB(A) 33/29/22 33/29/22 33/29/22 33/29/22 34/32/25 34/32/25 35/32/26 35/32/26 37/34/28 38/34/31 39/35/32 40/36/33
Размери В x Ш x Д mm 290x800x700 290x800x700 290x800x700 290x800x700 290x800x700 290x800x700 290x1000x700 290x1000x700 290x1000x700 290x1400x700 290x1400x700 290x1400x700
Нето тегло kg 29 29 29 29 29 29 34 34 34 46 46 46
Тръбни връзки Течност inch (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Газ inch (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)
Дренажни тръби VP-25 VP-25 VP-25 VP-25 VP-25 VP-25 VP-25 VP-25 VP-25 VP-25 VP-25 VP-25

Разчетни условия: охлаждане при темп. вътре 27 °C DB/19 °C WB. Охлаждане при темп. навън 35 °C DB/24 °C WB. Отопление при темп. вътре 20 °C DB. Отопление при темп. навън 7 °C DB/6 °C WB.
DB: при сух термометър; WB: при мокър термометър.
1) Стойността отразява стандартните заводски настройки (В. крива 8, С. крива 5, Н. крива 1). 2) Звуково налягане без пренос на хладилен агент.

САМОДИАГНОСТИКА
АВТОМ. 

ВЕНТИЛАТОР УМЕР. ИЗСУШАВАНЕ

КОНТРОЛ 
НА ВЛАЖНОСТТА

АВТОМ. РЕСТАРТ
ВГРАДЕНА 

ДРЕНАЖНА ПОМП СВЪРЗАНОСТ

BMS 

S-15MF2E5A // S-22MF2E5A // S-28MF2E5A // 
S-36MF2E5A // S-45MF2E5A // S-56MF2E5A

S-106MF2E5A // S-140MF2E5A // S-160MF2E5AS-60MF2E5A // S-73MF2E5A // S-90MF2E5A

До 300 mm
До 500 mm

285 mm

Вградена дренажна помпа (помпа на електромотора 
на постоянен ток)

- вграден филтър
- страничен подвижен 

филтър

Стандартизирана височина 
290 mm за всички модели.
Стандартизирането по височина 
позволява лесната и еднаква 
инсталация за модели с различна 
мощност.

Външно разположената платка улеснява 
поддръжката. Печатна платка P-link

Вход за 
въздушно нагнетяване

Изход за 
въздушно нагнетяване

Опционален контролер.
Дистанционно управление с таймер
CZ-RTC4
Съвместимост с Econavi

Опционален контролер.
Безжично дистанционно управление
CZ-RWSK2 + CZ-RWSC3

Опционален контролер.
Опростено дистанционно управление
CZ-RE2C2

Опционален контролер.
Жично дистанционно управление
CZ-RTC5
Съвместимост с Econavi
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Диаграма № 1 S-22MF2E5A

28% 

ECONAVI и INTERNET CONTROL: oпция.
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Супертънкият M1 е един от водещите продукти от този тип в сегмента. Ширината му от едва 
200 mm осигурява повече гъвкавост и позволява използването му за целите на много други 
приложения. Високата му ефективност и изключително ниски нива на шума го правят 
много популярен между потребителите, вкл. за използване в хотели и малки офиси.

Технически акценти
· Свръх тънък профил: 200 mm за всички модели.
·  Вентилаторът с електромотор на постоянен ток значително намалява енергийната 

консумация.
· Идеален за използване в хотели с много ниски окачени тавани.
· Лесна поддръжка и обслужване през външна електрическа кутия.
· Статичното налягане от 40 Pa позволява използването на въздухопровод.
· Включва дренажна помпа.

Въздушен изпускателен отвор и отвор за всмукване
S-...MM1E5A Диаметри Изход за въздушно 

нагнетяване
 Диаметри Вход за въздушно 

нагнетяване
22, 28 & 36 2 x Ø 200 CZ-DUMPA22MMS2 2 x Ø 200 CZ-DUMPA22MMR2 
45 & 56 3 x Ø 160 CZ-DUMPA45MMS3 2 x Ø 200 CZ-DUMPA22MMR3

Свръх тънък профил за всички модели

Дренажна помпа с повишена мощност!
Чрез използването на високонапорна дренажна помпа дренажните тръби могат да се 
издигнат до 785 mm от основата на уреда.

До 300 mm

До 500 mm

200 mm

САМОДИАГНОСТИКА
АВТОМ. 

ВЕНТИЛАТОР УМЕР. ИЗСУШАВАНЕ

КОНТРОЛ 
НА ВЛАЖНОСТТА

АВТОМ. РЕСТАРТ
ВГРАДЕНА 

ДРЕНАЖНА ПОМП СВЪРЗАНОСТ

BMS 

ТИП M1
ТЪНЪК С НИСКО СТАТИЧНО НАЛЯГАНЕ, ЗА 
СКРИТ МОНТАЖ, СЪС СКРИТ ВЪЗДУХОПРОВОД

INTERNET CONTROL

Опционален контролер.
Дистанционно управление 
с таймер
CZ-RTC4
Съвместимост с Econavi

Опционален контролер.
Безжично дистанционно 
управление
CZ-RWSK2 + CZ-RWSC3

Опционален контролер.
Опростено дистанционно 
управление
CZ-RE2C2

Опционален контролер.
Жично дистанционно 
управление
CZ-RTC5
Съвместимост с Econavi

Модел S-15MM1E5A S-22MM1E5A S-28MM1E5A S-36MM1E5A S-45MM1E5A S-56MM1E5A
Захранващо напрежение 230 V/еднофазни/50 Hz
Мощност на охлаждане kW 1,5 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6
Входна мощност (охлаждане) W 36 36 40 42 49 64
Работен ток в режим на охлаждане A 0,26 0,26 0,30 0,31 0,37 0,48
Мощност на отопление kW 1,7 2,5 3,2 4,2 5,0 6,3
Входна мощност (отопление) W 26 26 30 32 39 54
Работен ток в режим на отопление A 0,23 0,23 0,27 0,28 0,34 0,45
Тип на вентилатора Вентилатор Sirocco Вентилатор Sirocco Вентилатор Sirocco Вентилатор Sirocco Вентилатор Sirocco Вентилатор Sirocco
Дебит на въздуха В/С/Н m³/h 480/420/360 480/420/360 510/450/390 540/480/420 630/570/480 750/690/600
Външно стат. налягане Pa 10 (30) 10 (30) 15 (30) 15 (40) 15 (40) 15 (40)
Ниво на звуковото налягане В/С/Н (¹) dB(A) 28/27/25 (30/29/27) 28/27/25 (30/29/27) 30/29/27 (32/31/29) 32/30/28 (34/32/30) 34/32/30 (36/34/32) 35/33/31 (37/35/32)
Размери В x Ш x Д mm 200 x 750 x 640 200 x 750 x 640 200 x 750 x 640 200 x 750 x 640 200 x 750 x 640 200 x 750 x 640
Нето тегло kg 19 19 19 19 19 19
Тръбни връзки Течност inch (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35)

Газ inch (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70)
Дренажни тръби VP-20 VP-20 VP-20 VP-20 VP-20 VP-20

Разчетни условия: охлаждане при темп. вътре 27 °C DB/19 °C WB. Охлаждане при темп. навън 35 °C DB/24 °C WB. Отопление при темп. вътре 20 °C DB. Отопление при темп. навън 7 °C DB/6 °C WB.
DB: при сух термометър; WB: при мокър термометър.

1) С бустер кабел, като се ползва късо съединение.

28% 

ECONAVI и INTERNET CONTROL: oпция.

Опционален Econavi Sensor
CZ-CENSC1

Опционален контролер.
Управление на хотелски 
инсталации
PAW-RE2C3
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INTERNET CONTROL

2 продукта в 1: въздухопровод под високо налягане с функция за 100% пресен въздух.
Гамата E2, състояща се от агрегати с въздухопроводи, предлага подобрена гъвкавост за 
по-дълга разстановка на въздухопроводите – в резултат на повишеното външно статично 
налягане и намаленото електропотребление.

Технически акценти
· Няма нужда от бързодействащ вентил.
· Въздухопровод с функция за 100% пресен въздух.
· Високоефективен вентилатор с електромотор на постоянен ток – за повече икономии.
· Пълна гъвкавост по отношение на разполагането на въздухопроводите.
· Може да се постави в защитен от атмосферни влияния корпус и да се разположи отвън.
·  Датчикът за изключване подаването на въздух предотвратява навлизането на прекалено 

студен въздух в помещението.
· Настройващо се управление на температурата на въздуха.

Примерна система
Изисква се наличието на отвор за проверка (450 mm х 450 mm или повече) от долната 
страна на вътрешното тяло (набавя се от клиента).

Въздухопровод с функция за 100% пресен въздух.
Новият въздухопровод Е2 с функция за 100% пресен въздух разполага с изключителна 
температура на изпускане.

Температурен диапазон на изпускане
Мин. Макс. По подразбиране

Охлаждане 15 °C 24 °C 18 °C
Отопление 17 °C 45 °C 40 °C

Нагнетатели
Изход за въздушно нагнетяване (подходящ за твърди или меки въздухопроводи)

Брой изходи с диаметър Модел
S-224ME1E5A/S-280ME1E5 1 x 500 mm CZ-TREMIESPW706

Комплект за функция 100% пресен въздух (Fresh air)

За 2-пътни системи За 3-пътни системи
2x CZ-P160RVK2 Комплект с бързодействащ вентил 2x CZ-P160HR3 Комплект с 3-пътен вентил
2x CZ-CAPE2 3-пътна контролна платка 2x CZ-CAPE2 3-пътна контролна платка
CZ-P680BK2 Комплект на разпределителни 

съединения
CZ-P680BH2 Комплект на разпределителни 

съединения
1 x дистанц. управление 1 x дистанц. управление

САМОДИАГНОСТИКА
АВТОМ. 

ВЕНТИЛАТОР УМЕР. ИЗСУШАВАНЕ

КОНТРОЛ 
НА ВЛАЖНОСТТА

АВТОМ. РЕСТАРТ СВЪРЗАНОСТ

BMS 

ТИП E2
С ВИСОКО СТАТИЧНО НАЛЯГАНЕ, 
ЗА СКРИТ МОНТАЖ

Разчетни условия за въздухопровода с функция за 100% пресен въздух: Въздухопровод под високо налягане
Модел S-224ME2E5 S-280ME2E5 S-224ME2E5 S-280ME2E5
Захранващо напрежение 230 V/еднофазни/50 Hz 230 V/еднофазни/50 Hz 230 V/еднофазни/50 Hz 230 V/еднофазни/50 Hz
Мощност на охлаждане kW 22,4 28,0 22,4 28,0
Входна мощност (охлаждане) W 290 350 440 715
Работен ток в режим на охлаждане A 1,85 2,20 2,45 3,95
Мощност на отопление kW 21,2 26,5 25,0 31,5
Входна мощност (отопление) W 290 350 440 715
Работен ток в режим на отопление A 1,85 2,20 2,45 3,95
Тип на вентилатора Вентилатор с електромотор на постоянен ток Вентилатор с електромотор на постоянен ток Вентилатор с електромотор на постоянен ток Вентилатор с електромотор на постоянен ток
Дебит на въздуха m³/h 1700 2100 1700 2100
Външно стат. налягане Pa 200 200 140 (60/270)¹ 140 (72/270)¹
Ниво на звуковото налягане² В/С/Н dB(A) –/–/43 –/–/44 45/43/41 49/47/43
Размери В x Ш x Д mm 479 x 1453 x 1.205 479 x 1453 x 1.205 479 x 1453 x 1.205 479 x 1453 x 1.205
Нето тегло kg 102 106 102 106
Тръбни връзки Течност inch (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Газ inch (mm) 3/4 (19,05) 7/8 (22,22) 3/4 (19,05) 7/8 (22,22)
Дренажни тръби VP-25 VP-25 VP-25 VP-25

Разчетни условия: охлаждане при темп. вътре 27 °C DB/19 °C WB. Охлаждане при темп. навън 35 °C DB/24 °C WB. Отопление при темп. вътре 20 °C DB. Отопление при темп. навън 7 °C DB/6 °C WB.
Разчетни условия за въздухопровода с функция за 100% пресен въздух: Охлаждане при темп. навън 33 °C DB/28 °C WB. Отопление при темп. навън 0 °C DB/-2,9 °C WB.
DB: при сух термометър; WB: при мокър термометър.

1) Достъпно за настройка при първоначалното пускане.
2) Стойности при настройка на 140 Pa.

Отвор за проверка 
(450 mm х 450 mm или повече)

Опционален контролер.
Дистанционно управление с таймер
CZ-RTC4 Съвместимост с Econavi

Опционален контролер.
Безжично дистанционно управление
CZ-RWSK2 + CZ-RWSC3

Опционален контролер.
Опростено дистанционно управление
CZ-RE2C2

Опционален контролер.
Жично дистанционно управление
CZ-RTC5 Съвместимост с Econavi

28% 

ECONAVI и INTERNET CONTROL: oпция.

Опционален Econavi Sensor
CZ-CENSC1

Опционален контролер.
Управление на хотелски инсталации
PAW-RE2C3
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INTERNET CONTROL

Технически акценти
·  Моторизирано байпасно устройство за оползотворяване на топлината, управлявано автоматично 

от контролера на агрегата, за целите на удобното безплатно охлаждане с пресен въздух.
·  Пречистващата система Bioxigen® се активира с включването на вентилатора и осигурява 

антибактериално пречистване, като по този начин се гарантира оптималната здравословност 
на подавания въздух.

Общи характеристики
·   Самоносещи панели от поцинкована ламарина, вътрешно и външно изолирани.
·  Насрещнопоточно устройство въздух-въздух за оползотворяване на топлината, направено от листа 

специална хартия със специално запечатване с оглед разделянето на въздушните потоци, като се 
пропуска единствено водната пара. Пълен топлообмен с температурна ефективност до 77% 
и енталпийна ефективност до 63%, като високото ниво се запазва и през летния сезон.

·  Филтри с клас на ефективност G4 със синтетични почистващи се материали, както за пресния 
въздух, така и за връщания такъв.

·  Подвижен страничен панел за достъп до филтрите и устройството за оползотворяване на топлината 
(при извършване на планирана поддръжка).

·  Ниско електропотребление, висока ефективност и директно задвижвани вентилатори с ниско 
ниво на шума и електронно комутирани мотори с 3 скорости.

·  Секцията на входящите тръби е снабдена с изпарителна серпентина (R410A ) и автоматичен 
вентил е електромагнитно задвижване, филтър за фреон, контактни термодатчици на тръбите 
за течност и газ, както и датчици с отрицателен температурен коефициент двупосочно по 
тръбите за въздушния поток.

·  Вградената кутия за електрически компоненти е снабдена с печатна платка за управление 
на скоростта на вентилатора и за осъществяване на връзка между външните и вътрешните тела.

·  Свързване на въздухопроводите посредством пластмасов пръстен.
·  Дистанционно управление с таймер CZ-RTC4 (опция).

Балансирана
вентилация

Свързване
външни/вътрешни
тела

Характерни криви
Следните криви демонстрират външното статично налягане на агрегата при максимална скорост 
на вентилатора за всеки модел.

Модел PAW-500ZDX2 PAW-800ZDX2 PAW-01KZDX2
Захранващо напрежение 230 V/еднофазни/50 Hz 230 V/еднофазни/50 Hz 230 V/еднофазни/50 Hz
Дебит на въздуха В/С/Н m³/h 500/500/360 800/800/625 1000/780/650
Външно статично налягане¹ В/С/Н Pa 85/45/21 117/68/18 104/69/17
Максимално напрежение A 1,1 2,3 2,5
Макс. входна мощност W 135 300 310
Ниво на звуковото налягане³ В/С/Н dB(A) 33/31/27 38/36/32 39/37/33
Тръбни връзки Течност/газ inch (mm) 1/4 (6,35)/1/2 (12,70) 1/4 (6,35)/1/2 (12,70) 1/4 (6,35)/1/2 (12,70)
ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ТОПЛИНАТА
Температурна ефективност в летен режим % 62,5 59 59,5
Енталпийна ефективност в летен режим % 60 57 57,5
Икономия на електроенергия в летен режим kW 1,7 2,5 3,2
Температурна ефективност в зимен режим % 76,5 (76,5) 73 (73) 73,5 (73,5)
Енталпийна ефективност в зимен режим % 62,3 (64,1) 59 (60,8) 59,5 (61,2)
Икономия на електроенергия в зимен режим kW 4,3 (4,8) 6,5 (7,3) 8,2 (9,0)
ИЗПАРИТЕЛНА СЕРПЕНТИНА
Обща мощност на охлаждане kW 3,7 4,9 5,6
Прогнозна мощност на охлаждане kW 2,3 3,3 3,8
Температура на изкл. Охлаждане °C 14,4 16,2 17,0
Относителна влажност при изключване Охлаждане % 87 83 82
Обща мощност на отопление kW 3,9 (4,1) 5,4 (5,7) 6,3 (6,7)
Температура на изкл. Отопление °C 35,4 (34,6) 32,6 (31,7) 31,3 (30,3)
Относителна влажност при изключване Отопление % 11 (11) 12 (13) 13 (14)

Номинални летни условия: външен въздух: 32 °C DB, относителна влажност (RH) 50%. Външен въздух: 26 °C DB, относителна влажност 50%. Номинални зимни условия: външен въздух: -5 °C (-10 °C) DB, относителна влажност 80%. Външен въздух: 20 °C DB, 
относителна влажност 50%. Условия за всмукване на въздух в режим на охлаждане: 28,5 °C DB, относителна влажност 50%, температура на изпаряване 4 °C. Условия при всмукване на въздух в режим на отопление: 13 °C DB, относителна влажност 40% (11 °C 
DB, относителна влажност 45%); температура на кондензация 49 °C. DB: при сух термометър; RH: относителна влажност.
1) Отнася се за номиналния въздушен поток след филтъра и пластинчатия топлообменник. 3) Отнася се за точката на 1,5 m от входния отвор при произволни условия.

ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА 
ТОПЛИНАТА
С ИЗПАРИТЕЛНА СЕРПЕНТИНА

САМОДИАГНОСТИКА
АВТОМ. 

ВЕНТИЛАТОР УМЕР. ИЗСУШАВАНЕ

КОНТРОЛ 
НА ВЛАЖНОСТТА

АВТОМ. РЕСТАРТ СВЪРЗАНОСТ

BMS 

Комуникационна линия P-net

Вентилатор 
с рекуперация 
+ изпарител

CZ-RTC4 Терминали 
на вътрешните тела

Опционален контролер.
Жично дистанционно управление
CZ-RTC5. Съвместимост с Econavi
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Опционален контролер.
Дистанционно управление с таймер
CZ-RTC4. Съвместимост с Econavi

28% 

ECONAVI и INTERNET CONTROL: oпция.

Опционален Econavi Sensor
CZ-CENSC1

Опционален контролер.
Управление на хотелски инсталации
PAW-RE2C3
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INTERNET CONTROL

Типът T2 за монтаж на таван включва вентилатор с електромотор на постоянен ток за 
повишена ефективност и понижени работни нива на шума. Всички те са с еднаква 
височина и дълбочина, за да се запази еднаквия външен вид при смесени инсталации 
и включват непробит отвор за вкарване на пресен въздух и подобряване на качеството му.

Технически акценти
· Ниски нива на шума.
· Нов дизайн. Всички агрегати са с височина едва 235 mm.
· Големи, широки отвори за разпределение на въздуха.
· Лесни за инсталиране и поддръжка.
· Непробит отвор за вкарване на пресен въздух.

Допълнително подобряване на комфорта
Широкият въздушен изпускателен отвор разширява 
въздушния поток наляво и надясно. Така се постига 
комфортна температура в цялото помещение. 
Неприятното усещане, предизвиквано при директното 
обдухване на човешкото тяло, се предотвратява чрез 
„позицията за предотвратяване на течението“, която 
променя ширината на движението, за да се увеличи 
степента на комфорт.

Допълнително подобряване на комфорта с разпределяне на въздушния поток

Разпределянето на въздушния поток се променя автоматично
в зависимост от работния режим на уреда

S-106MT2E5A // S-140MT2E5AS-36MT2E5A // S-45MT2E5A // S-56MT2E5A

Модел S-36MT2E5A S-45MT2E5A S-56MT2E5A S-73MT2E5A S-106MT2E5A S-140MT2E5A
Захранващо напрежение 230 V/еднофазни/50 Hz
Мощност на охлаждане kW 3,6 4,5 5,6 7,3 10,6 14,0
Входна мощност (охлаждане) W 35 40 40 55 80 100
Работен ток в режим на охлаждане A 0,36 0,38 0,38 0,44 0,67 0,79
Мощност на отопление kW 4,2 5,0 6,3 8,0 11,4 16,0
Входна мощност (отопление) W 35 40 40 55 80 100
Работен ток в режим на отопление A 0,36 0,38 0,38 0,44 0,67 0,79
Тип на вентилатора Вентилатор Sirocco Вентилатор Sirocco Вентилатор Sirocco Вентилатор Sirocco Вентилатор Sirocco Вентилатор Sirocco
Дебит на въздуха В/С/Н m³/h 840/720/630 900/750/630 900/750/630 1260/1080/930 1800/1500/1380 1920/1680/1440
Ниво на звуковото налягане Ll¹/В/С/Н dB(A) –/36/32/30 –/37/33/30 –/37/33/30 –/39/35/33 –/42/37/36 –/46/40/37
Размери В x Ш x Д mm 235 x 960 x 690 235 x 960 x 690 235 x 960 x 690 235 x 1275 x 690 235 x 1590 x 690 235 x 1590 x 690
Нето тегло kg 27 27 27 33 40 40
Тръбни връзки Течност inch (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Газ inch (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)
Дренажни тръби VP-20 VP-20 VP-20 VP-20 VP-20 VP-20

Разчетни условия: охлаждане при темп. вътре 27 °C DB/19 °C WB. Охлаждане при темп. навън 35 °C DB/24 °C WB. Отопление при темп. вътре 20 °C DB. Отопление при темп. навън 7 °C DB/6 °C WB.
DB: при сух термометър; WB: при мокър термометър.

1) Ниво на звуковото налягане само с вентилатор.

ТИП T2
ТАВАНЕН ТИП

САМОДИАГНОСТИКА
АВТОМ. 

ВЕНТИЛАТОР УМЕР. ИЗСУШАВАНЕ

КОНТРОЛ 
НА ВЛАЖНОСТТА АВТОМ. УПРАВЛ. 

НА КЛАПАТА АВТОМ. РЕСТАРТ ВЪЗДУШНА ВЪЛНА СВЪРЗАНОСТ

BMS 

Опционален контролер.
Дистанционно управление 
с таймер
CZ-RTC4.
Съвместимост с Econavi

Опционален контролер.
Безжично дистанционно 
управление
CZ-RWST3N

Опционален контролер.
Опростено дистанционно 
управление
CZ-RE2C2

4 m

Опционален контролер.
Жично дистанционно 
управление
CZ-RTC5.
Съвместимост с Econavi

Зона за 
охлаждане

Зона за 
отопление

28% 

ECONAVI и INTERNET CONTROL: oпция.

Опционален Econavi Sensor
CZ-CENSC1

Опционален контролер.
Управление на хотелски 
инсталации
PAW-RE2C3
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INTERNET CONTROL

Агрегатът тип K2/K1 за монтаж на стена има стилен и красив панел, който не само изглежда 
добре, но е и лесен за почистване.
Агрегатът е също така по-малък, по-лек и доста по-тих от предишните модели, което го 
превръща в идеален избор за малки офиси и други бизнес приложения.

Технически акценти
· Затварящ се изпускателен отвор.
· По-леките и малки агрегати улесняват монтажа.
· Безшумна работа.
· Красиви и надеждни.
· Изпускателен отвор за свързване на тръби в три посоки.
· Миещ се лицев панел.
·  Разпределянето на въздушния поток се променя автоматично в зависимост от работния 

режим на уреда.

Затварящ се изпускателен отвор
Когато уредът бъде изключен, клапата се затваря напълно, за да предотврати 
навлизането на прах в него и да помогне за запазването на чистотата.

По-леките и малки агрегати улесняват 
инсталацията
Ширината бе намалена със 17%, което 
олекоти агрегатите.

Разпределянето на въздушния поток се променя автоматично 
в зависимост от работния режим на уреда.

Безшумна работа
Тези климатици са сред най-тихите в сегмента, което 
ги превръща в идеален избор за хотели и болници.

Красиви и надеждни
Красивият капак означава, че тези агрегати се вписват 
добре в повечето модерни интериори. Компактният им 
размер им позволява да се поберат дори в ограничено 
пространство.

Изпускателен отвор за свързване на тръби в три посоки
Възможно е свързване на тръби в три посоки – откъм гърба, 
отдясно и отляво, което прави монтажа по-лесен.

Миещ се лицев панел
Лицевият панел на вътрешното тяло може лесно да се 
отстрани и измие за безпроблемно почистване.

Външен вентил (опция):
CZ-P56SVK2 (размери на моделите: 15 до 56)
CZ-P160SVK2 (размери на моделите: 73 до 106)

ТИП K2/K1
ЗА МОНТАЖ НА СТЕНА

Модел S-15MK2E5A S-22MK2E5A S-28MK2E5 S-36MK2E5 S-45MK1E5A S-56MK1E5A S-73MK1E5A S-106MK1E5A
Захранващо напрежение 230 V/еднофазни/50 Hz
Мощност на охлаждане kW 1,5 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,3 10,6
Входна мощност (охлаждане) W 25 25 25 30 20 30 57 60
Работен ток в режим на охлаждане A 0,20 0,21 0,23 0,25 0,26 0,35 0,58 0,62
Мощност на отопление kW 1,7 2,5 3,2 4,2 5,0 6,3 8,0 11,4
Входна мощност (отопление) W 25 25 25 30 20 30 57 68
Работен ток в режим на отопление A 0,20 0,21 0,23 0,25 0,26 0,35 0,58 0,70
Тип на вентилатора Кръстосан поток Кръстосан поток Кръстосан поток Кръстосан поток Кръстосан поток Кръстосан поток Кръстосан поток Кръстосан поток
Дебит на въздуха В/С/Н m³/h 474/444/390 540/450/390 570/498/390 654/540/390 720/630/510 840/720/630 1080/870/690 1140/990/780

m³/h 540/462/408 552/498/408 582/510/408 672/570/408
Ниво на звуковото налягане Ll¹/В/С/Н dB(A) –/34/32/29 –/36/33/29 –/37/34/29 –/40/36/29 –/38/34/30 –/40/36/32 –/47/44/40 –/49/45/42
Размери В x Ш x Д mm 290 x 870 x 214 290 x 870 x 214 290 x 870 x 214 290 x 870 x 214 300 x 1065 x 230 300 x 1065 x 230 300 x 1065 x 230 300 x 1065 x 230
Нето тегло kg 9 9 9 9 13 13 14,5 14,5
Тръбни връзки Течност inch (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Газ inch (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)
Дренажни тръби (външен диаметър) ϕ 16 ϕ 16 ϕ 16 ϕ 16 ϕ 18 ϕ 18 ϕ 18 ϕ 18

Разчетни условия: охлаждане при темп. вътре 27 °C DB/19 °C WB. Охлаждане при темп. навън 35 °C DB/24 °C WB. Отопление при темп. вътре 20 °C DB. Отопление при темп. навън 7 °C DB/6 °C WB.
DB: при сух термометър; WB: при мокър термометър.

1) Ниво на звуковото налягане само с вентилатор.

САМОДИАГНОСТИКА
АВТОМ. 

ВЕНТИЛАТОР УМЕР. ИЗСУШАВАНЕ

КОНТРОЛ 
НА ВЛАЖНОСТТА АВТОМ. УПРАВЛ. 

НА КЛАПАТА АВТОМ. РЕСТАРТ ВЪЗДУШНА ВЪЛНА СВЪРЗАНОСТ

BMS 

870 mm

29
0 m

m

S-45MK1E5A // S-56MK1E5A // S-73MK1E5A // S-106MK1E5AS-15MK2E5A // S-22MK2E5A // S-28MK2E5A // S-36MK2E5A

Опционален контролер.
Дистанционно управление 
с таймер
CZ-RTC4.
Съвместимост с Econavi

Опционален контролер.
Безжично дистанционно 
управление
CZ-RWSK2

Опционален контролер.
Опростено дистанционно 
управление
CZ-RE2C2

Опционален контролер.
Жично дистанционно 
управление
CZ-RTC5.
Съвместимост с Econavi

Зона за 
охлаждане

Зона за отопление

28% 

ECONAVI и INTERNET CONTROL: oпция.

Опционален Econavi Sensor
CZ-CENSC1

Опционален контролер.
Управление на хотелски 
инсталации
PAW-RE2C3
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INTERNET CONTROL

Тип на модела: P1 S-22MP1E5 S-28MP1E5 S-36MP1E5 S-45MP1E5 S-56MP1E5 S-71MP1E5
Тип на модела: R1 S-22MR1E5 S-28MR1E5 S-36MR1E5 S-45MR1E5 S-56MR1E5 S-71MR1E5
Захранващо напрежение 230 V/еднофазни/50 Hz
Мощност на охлаждане kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1
Входна мощност (охлаждане) W 56 56 85 126 126 160
Работен ток в режим на охлаждане A 0,25 0,25 0,38 0,56 0,56 0,72
Мощност на отопление kW 2,5 3,2 4,2 5,0 6,3 8,0
Входна мощност (отопление) W 40 40 70 91 91 120
Работен ток в режим на отопление A 0,18 0,18 0,31 0,41 0,41 0,54
Тип на вентилатора Вентилатор Sirocco Вентилатор Sirocco Вентилатор Sirocco Вентилатор Sirocco Вентилатор Sirocco Вентилатор Sirocco
Дебит на въздуха В/С/Н m³/h 420/360/300 420/360/300 540/420/360 720/540/480 900/780/660 1020/840/720
Ниво на звуковото налягане В/С/Н dB(A) 33/30/28 33/30/28 39/35/29 38/35/31 39/36/31 41/38/35
Тип P1 – размери В x Ш x Д mm 615 x 1065 x 230 615 x 1065 x 230 615 x 1065 x 230 615 x 1380 x 230 615 x 1380 x 230 615 x 1380 x 230
Тип P1 – нето тегло kg 29 29 29 39 39 39
Тип R1 – размери В x Ш x Д mm 616 x 904 x 229 616 x 904 x 229 616 x 904 x 229 616 x 1219 x 229 616 x 1219 x 229 616 x 1219 x 229
Тип R1 – нето тегло kg 21 21 21 28 28 28
Тръбни връзки Течност inch (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 3/8 (9,52)

Газ inch (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 5/8 (15,88)
Дренажни тръби VP-20 VP-20 VP-20 VP-20 VP-20 VP-20

Разчетни условия: охлаждане при темп. вътре 27 °C DB/19 °C WB. Охлаждане при темп. навън 35 °C DB/24 °C WB. Отопление при темп. вътре 20 °C DB. Отопление при темп. навън 7 °C DB/6 °C WB.
DB: при сух термометър; WB: при мокър термометър.

ТИП P1
СТОЯЩ НА ПОДА

ТИП R1
СКРИТ СТОЯЩ 
НА ПОДА

САМОДИАГНОСТИКА
АВТОМ. 

ВЕНТИЛАТОР УМЕР. ИЗСУШАВАНЕ

КОНТРОЛ 
НА ВЛАЖНОСТТА

АВТОМ. РЕСТАРТ СВЪРЗАНОСТ

BMS 

Опционален контролер.
Безжично дистанционно 
управление
CZ-RWSK2 + CZ-RWSC3

ТИП R1
При положение, че дълбочината му е едва 229 mm, агрегатът R1 може лесно да бъде 
скрит в рамките на климатизираната зона и да осигури мощна и ефективна работа.

Технически акценти
· Агрегат с шаси – за дискретен монтаж.
· Окомплектован с подвижни филтри.
· Тръбите могат да се свързват от двете страни на уреда, както и от долната му страна.
· Лесен за монтаж.

Периметърна климатизация с високо качество на интериора

ТИП P1
Компактните стоящи на пода P1 са идеалното решение за осигуряване на климатизация 
на периметъра. Стандартното жично дистанционно управление може да бъде вградено 
в тялото на агрегата.

Технически акценти
· Тръбите могат да се свързват от двете страни на уреда, както и от долната му страна.
· Лесен за монтаж.
· Лицевият панел се отваря напълно, улеснявайки обслужването.
·  Подвижната решетка за изпускане на въздух дава възможност за разнообразяване на въздушния поток.
· Място за кондензационна помпа.
· За вградено дистанционно управление е подходящо само CZ-RTC2.

Ефективно обслужване на периметъра

Опционален контролер.
Опростено дистанционно 
управление
CZ-RE2C2

Опционален контролер.
Дистанционно управление 
с таймер
CZ-RTC2

Опционален контролер.
Жично дистанционно управление
CZ-RTC5.
Съвместимост с Econavi

28% 

ECONAVI и INTERNET CONTROL: oпция.

Опционален Econavi Sensor
CZ-CENSC1

Опционален контролер.
Управление на хотелски 
инсталации
PAW-RE2C3

Може да се инсталира дистанционно 
управление
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Опционален контролер.
Жично дистанционно управление
CZ-RTC5.
Съвместимост с Econavi

Свържете хидромодула към системата си VRF, заедно с други вътрешни тела.

Технически акценти
· Само за гамата външни тела ECOi MF2 6N с 3 тръби.
·  Дистанционното управление CZ-RTC5 се използва с всички вътрешни тела 

с изпарителна серпентина от гамите ECOi и PACi.

Основни принципи и преимущества
Хидромодулът осигурява гореща вода, като използва отпадната топлина, която се доставя 
от стандартното вътрешно тяло в режима на охлаждане.
Цялата система работи енергоефективно в резултат на оползотворяването на топлината 
и осигурява преимущество от гледна точка на схемите за оценяване на екологичността 
(напр. BREEAM във Великобритания).

Функция за контрол на хидромодул/CZ-RTC5:
·  CZ-RTC5 представлява обновена версия на CZ-RTC3. Може да се използва за хидромодул 

или за стандартно вътрешно тяло. CZ-RTC5 проверява какъв е видът на свързания агрегат 
и превключва автоматично дисплея си в режим на хидромодул или климатик.

·  Работният режим при свързан хидромодул се задава при първоначалната настройка 
на системата от следните режими: резервоар и климатизация.

Общ преглед – хидромодул при системата VRF:
·  Възможно е свързване на няколко хидромодула в една верига.
·  Всеки от хидромодулите може да бъде настроен или в работен режим за осигуряване 

на гореща вода, или за работа в режим на отопление (двата работни режима не могат 
да бъдат задавани едновременно за 1 хидромодул).

·  Комплект с автоматичен вентил с електромагнитно задвижване за управление 
на модела с 3 тръби е необходим за всяко вътрешно тяло и хидромодул.

ХИДРОМОДУЛ ЗА ECOi
ВОДА С ТЕМП. 45 °C.

Модел* S-80MW1E5 S-125MW1E5
Захранващо напрежение 230 V/еднофазни/50 Hz 230 V/еднофазни/50 Hz
Мощност на охлаждане kW 8,0 12,5
Мощност на отопление kW 9,0 14,0
Входна мощност (отопление) – хидромодул W – –
Работен ток в режим на отопление – хидромодул A – –
Макс. температура °C ~45/~65 ¹ ~45/~65 ¹
Размери В x Ш x Д mm 892 x 502 x 353 892 x 502 x 353
Нето тегло kg – –
Конектор към тръбата за вода inch R1 1/4 R1 1/4
Водна помпа (вградена) Електромотор на постоянен ток (клас А) Електромотор на постоянен ток (клас А)
Дебит на водата Охлаждане l/min 22,9 35,8

Отопление l/min 25,8 40,1
Ниво на звуковото налягане dB(A) – –
Тръбни връзки Течност inch (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Газ inch (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)
Дренажни тръби 15 ~ 17 mm (вътрешно сечение) 15 ~ 17 mm (вътрешно сечение)

Диапазон на работната 
температура

Охлаждане Външни условия °C +10/+43 +10/+43
Вода °C +5/+20 +5/+20

Отопление Външни условия °C -20/+32 -20/+32
Вода °C +25/+45 +25/+45

Система за свързване Система VRF с 3 тръби (с оползотворяване на топлината) до 48 HP
Макс. коефициент на вътрешните агрегати (коефициент на мощността на хидромодулите, подлежащи на свързване) Обща мощност на вътрешното тяло + хидромодула: до 130% (** ~ **% спрямо общата мощност на външните тела)

Разчетни условия: охлаждане при темп. вътре 27 °C DB/19 °C WB. Охлаждане при темп. навън 35 °C DB/24 °C WB. Отопление при темп. вътре 20 °C DB. Отопление при темп. навън 7 °C DB/6 °C WB. DB: при сух термометър; WB: при мокър термометър.

1) Макс. 45 °C охладителна верига (цикъл на термопомпа), над 45 °C се постигат с помощта на електрически нагревател. * Експериментални данни.

Външно тяло от 
гамата ECOi MF2 
6N с 3 тръби

Оползотворяване 
на топлината от стандартни 
вътрешни тела

Макс. 65 °C (с електр. 
нагревател). Загряване на вода

Макс. 45 °C
Отопление 
на помещения

Осигуряване 
на гореща 
вода

* Налична е и студена вода.

28% 

ECONAVI: oпция.

Опционален Econavi Sensor
CZ-CENSC1

Опционален контролер.
Управление на хотелски 
инсталации
PAW-RE2C3
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Вентилационни решения Panasonic
За максимум икономии и лесен монтаж

Комплект за свързване на климатична камера – 16 kW, 28 kW и 56 kW за 
ECOI и газова термопомпа
Топлообменникът, вентилаторът и електромоторът на вентилатора, които ще се монтират в комплекта 
за климатична камера, се набавят от клиента.
Комплект за свързване на климатична камера (набавя се от клиента) за системата с комплект за 
климатична камера. (Съдържание на комплекта: управление за платка, разширителен клапан, датчици).
Приложение: хотели, офиси, сървърни помещения или големи сгради, където управлението на качеството 
на въздуха (напр. влажност и приток на пресен въздух) е необходимост.
Комплектът за климатична камера е комбинирано решение за климатизация и вкарване на пресен въздух.

Въздушна завеса с изпарителна серпентина
Високоефективно отопление
Комбинираният въздушен поток, който има желания индукционен коефициент на въздушно течение 
(коефициент на смесване), може да пренася ефекта на първоначалната температура на дълго разстояние 
и ще достигне пода, запазвайки температурата в помещението. Това е важно, за да се избегне 
охлаждането на интериорното пространство.

Вентилатор с рекуперация
·  Топлообменен елемент с противопоток, който се използва за намаляване на шума и по-тънко 

и компактно тяло.
·  Всички дейности по обслужването могат да се извършват през един отвор за проверка.
·  За по-лесна инсталация се използва система за директно вкарване/изпускане на въздух.
· Всеки агрегат може да бъде монтиран и в обърната позиция.
· Снабден с ултрависока настройка.
·  Може да включи филтър със средна ефективност (опция, инсталира се на място).
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SET

AL1

OUT

ATU

PV

SV

ºC

ºC

3

4

2

5

6

1

Електрическа 
въздушна завеса

59 470 kJ/h

Въздушна завеса
Panasonic

47 600 kJ/h

11 870 kJ/h

Въздушна завеса с изпарителна серпентина
Гамата въздушни завеси от Panasonic е предвидена за ефективна работа 
и безпроблемна експлоатация. Въздушните завеси произвеждат 
непрекъснат въздушен поток, който обдухва вертикално от горе надолу 
рамката на врата и така създава бариера, през която хора и предмети могат 
да преминават безпрепятствено – за разлика от въздуха. Тези завеси са 
създадени, за да подобрят енергийната ефективност, да намалят загубата 
на топлина в сградата и да позволят на търговците на дребно да оставят 
вратите на магазините отворени, което е по-привлекателно за клиентите. 
Въздушните ни завеси са подходящи за свързване към системи VRF и PACi.

Вентилатор с рекуперация
Вентилаторите с рекуперация на Panasonic подобряват комфорта 
Ви и пестят електроенергия
Вентилаторите с рекуперация на Panasonic успяват да намалят натоварването 
от страна на външния въздух, защото са в състояние ефективно да 
възстановяват топлината, изгубена в процеса на вентилация. Резултатът от 
това е енергоспестяваща вентилация и по-ниски експлоатационни разходи 
за всички агрегати за климатизация и отопление.
Актуалните ни модели с топлообменни елементи с противоток се отличават 
с елегантен дизайн и безшумна работа. Работят икономично и създават 
комфортна и приятна климатизирана среда.

Комплект за климатична камера
Новите комплекти за климатична камера свързват системи ECOi и ECO G 
(газови термопомпи) към системи с климатична камера, като за целта 
ползват същата охладителна верига като VRF.
Комплектът за климатична камера Panasonic разполага с широки 
възможности за свързване, което гарантира лесната му интеграция.
Приложение: хотели, офиси, сървърни помещения или големи сгради, 
където управлението на качеството на въздуха (напр. влажност и приток 
на пресен въздух) е необходимост.

2 вида комплект за климатична камера: Advanced и Light
Код на модела IP 65 Управление 

на консумацията 
0 – 10 V*

Компенсация на промяна във външната 
температура. Намаляване на студените 
течения

PAW-160MAH2/PAW-280MAH2/
PAW-560MAH2

Да Да Да

PAW-160MAH2L/PAW-280MAH2L/
PAW-560MAH2L

Да Не Не

* Със CZ-CAPBC2.

Платка, датчик за 
мощността, клемен блок

Комплект за свързване на климатична камера

Стандартно жично 
дистанционно управление 
в комплекта

Термистор х2
(Хладилен агент: E1, E3)

Термистор х2
(Въздух: Tf, Tb)

Разширителен 
клапан

1. Дистанц. управление CZ-RTC4
2. Нов пластмасов корпус с IP 65
3. Платка PAW-T10 за безпотенциален контакт
4. Платка за управление на консумацията 0 – 10 V
5.  Интелигентен термостат за:

· Намаляване на студените течения
· Компенсация на промяна във външната температура

6. Клемна кутия за датчици и захранване.

НОВО
16 KW // IP65 //

КОМПАКТНО ТЯЛО

* С U-100PE1E5 на PAW-20PAIRC-MS. Метод на изчисление: работи се със стойността на коефициента SCOP на комбинацията от 
агрегати Panasonic с мощност 6 HP. Ако приемем, че енергията необходима за въздушната завеса е 100, то въздушната завеса 
на Panasonic ще се нуждае от 1/(1-6)*100=20.

1) Два агрегата FY-27FPK7 2) Един агрегат FY-500ZDY8

Сравнение на мощността на отопление: електрическа въздушна завеса/
въздушна завеса Panasonic

Използването на високоефективен топлообменен елемент с противоток 
води до значителни икономии на енергия

Когато се използва стандартен вентилатор¹ Когато се използва вентилатор с рекуперация²

80%
повече 

ефективност

Прибл.

20%
намаление
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Комплект за свързване на климатична камера 16, 28 и 56kW за ECOi и GHP

Опционални части: Следните функции стават възможни при използването на други доп. приспособления за управление:

Примерна система с голяма мощност (повече от 56 kW)
3 х [Платка, трансформатор, автоматичен контролен вентил 
с електромагнитно задвижване, термистор х 4 бр., клемна 
база и кутия с електрически компоненти].

Комплект за свързване на климатична камера Panasonic 
16 – 56 kW към външни тела ECOi или ECO G
Платка, трансформатор, автоматичен контролен вентил с електромагнитно 
задвижване, термистор х 4 бр., клемна база и кутия с електрически 
компоненти.

Главни компоненти на механичните вентилационни системи
Главните компоненти на механичните вентилационни системи са: климатични 
камери (AHU), въздухопроводи и елементи за разпределение на въздуха.

SET

AL1

OUT

ATU

PV

SV

ºC

ºC

Постъпваща отвън 
информация

Управление 
на мощността 0 – 10 V

Климатична камера (AHU)Външно тяло ECOi/ECO G

Управление на консумацията на външно тяло посредством сигнал 0 – 10 V

Комплект за управление 
на климатична камера Изпускан 

въздух

Външен въздух

Връщащ се въздух

Доставян въздух

16 HP 16 HP 18 HP

28 kW
H/E

56 kW
H/E

56 kW
H/E

Тръба за течност

Примерна система 140 kW

PAW-280MAH2

PAW-560MAH2

PAW-560MAH2

Температура на газа

Сигнал за работа на вентилатора

Контролна платка за
електромотора 
на вентилатора

Входна температура
Изходна температура

Тръба за газ

Температура на течността

Комуникация външно/вътрешно тяло

Дистанционно управление с таймер CZ-RTC4:
· Оперативно ВКЛ./ИЗКЛ.
· Избор на режим
· Температурна настройка.
* Сигнал за работа на вентилатора може да бъде получен от печатната платка.

Терминал CZ-T10 
· Входен сигнал = оперативно ВКЛ./ИЗКЛ.
·  Забраняване на действието на дистанционното 

управление
·  Изходен сигнал = състояние на ВКЛ. в оперативен режим
· Изход за аларма (чрез DC 12 V).

PAW-OCT, изход за DC 12 V. ОПЦИОНАЛЕН терминал
·  Изходен сигнал = състояние на охлаждане/

отопление/вентилатор
· Размразяване
· Термостат – ВКЛ.

В/И агрегат Panasonic Mini seri-para CZ-CAPBC2 
·  Управление на консумацията 40 – 120% 

(5% стъпки) чрез входен сигнал 0 – 10 V
·  Задаване на температурата чрез 0 – 10 V или 

0 – 140 Ω входен сигнал
·  Изход за темп. в помещението (входящ въздух) 4 – 20 mA
· Избор на режим и/или управление на ВКЛ./ИЗКЛ.
· Управление на работата на вентилатора
· Изход за оперативното състояние/изход за аларма
· ВКЛ./ИЗКЛ. на термостат.

Платка PAW-T10 за свързване към конектор T10
·  Разработихме платка с безпотенциален контакт 

за лесно управление на агрегата.
· Входен сигнал за работен режим ВКЛ./ИЗКЛ.
·  Забраняване на действието на дистанционното 

управление.

·  Изходен сигнал за ВКЛ. работен режим, макс. 
230 V 5 A (NO/NC).

·  Изходен сигнал за алармен статус, макс. 230 V 5 A (NO/NC)
·  Допълнителни налични контакти:

-  Управление на външен овлажнител (ВКЛ./
ИЗКЛ.) 230 V AC, 3 A.

-  Управление на външен вентилатор (ВКЛ./
ИЗКЛ.) 12 V DC.

-  Сигнал за състоянието на външен филтър, 
безпотенциален.

-  Статус сигнал за външен поплавъчен 
прекъсвач, безпотенциален.

-  Външен сензор за засичане на утечки или 
ИЗКЛ. ТЕРМ., безпотенциален (възможен 
е контрол и на температурата 
на издухвания въздух от външен агрегат).
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HP 5 HP 10 HP 20 HP 30 HP 40 HP 50 HP 60 HP
Модел PAW-160MAH2 PAW-280MAH2 PAW-560MAH2 PAW-280MAH2 +

PAW-560MAH2
PAW-560MAH2 +
PAW-560MAH2

PAW-560MAH2 +
PAW-560MAH2 +
PAW-280MAH2

PAW-560MAH2 +
PAW-560MAH2 +
PAW-560MAH2

Номинална мощност на охлаждане при 50 Hz. kW 14,0 28,0 56,0 84,0 112,0 140,0 168,0 
Номинално отопление при 50hz kW 16,0 31,5 63,0 95,0 127,0 155,0 189,0 
Въздушен поток при охлаждане Висок m³/мин 2600 5000 10000 15000 20000 25000 30000

Нисък m³/мин 1140 3500 7000 10500 14000 17500 21000
Коефициент на паралелно свързване 0,9 (препоръчва се) 0,9 (препоръчва се) 0,9 (препоръчва се) 0,9 (препоръчва се) 0,9 (препоръчва се) 0,9 (препоръчва се) 0,9 (препоръчва се)
Размери на кутията В x Ш x Д mm 303 x 232 x 110 404 x 425 x 78 404 x 425 x 78 404 x 425 x 78 404 x 425 x 78 404 x 425 x 78 404 x 425 x 78
Тегло kg 3,2 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3
Дължина на тръбния път Мин./Макс. m 10/100 10/100 10/100 10/100 10/100 10/100 10/100
Денивелация (вътр./външно) Макс. m 10 10 10 10 10 10 10
Тръбни съединения Тръба за течност inch (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 5/8 (15,88) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05)

Тръба за газ inch (mm) 5/8 (15,88) 7/8 (22,22) 1 1/8 (28,58) 1 1/4 (31,75) 1 1/2 (38,15) 1 1/2 (38,15) 1 1/2 (38,15)
Входна темп. на 
комплекта за климатична камера

Охлаждане (мин./макс.) °C +18/+32 (+13/+23) +18/+32 (+13/+23) +18/+32 (+13/+23) +18/+32 (+13/+23) +18/+32 (+13/+23) +18/+32 (+13/+23) +18/+32 (+13/+23)
Отопление (мин./макс.) °C +16/+30 +16/+30 +16/+30 +16/+30 +16/+30 +16/+30 +16/+30

Температура на околния въздух 
за външното тяло (мин./макс.)

Охлаждане (мин./макс.) °C -10/+34 -10/+34 -10/+34 -10/+34 -10/+34 -10/+34 -10/+34
Отопление (мин./макс.) °C -10/+15 -10/+15 -10/+15 -10/+15 -10/+15 -10/+15 -10/+15

Комплект за свързване AHU/системни комбинации
Мощност (HP) Комбинация от външни тела Комбинация с комплект за климатична камера
28 kW (10 HP) U-10ME1E81 PAW-280MAH2
56 kW (20 HP) U-20ME1E81 PAW-560MAH2
84 kW (30 HP) U-16ME1E81 U-14ME1E81 PAW-560MAH2 PAW-280MAH2
112 kW (40 HP) U-20ME1E81 U-20ME1E81 PAW-560MAH2 PAW-560MAH2
140 kW (50 HP) U-18ME1E81 U-16ME1E81 U-16ME1E81 PAW-560MAH2 PAW-560MAH2 PAW-280MAH2
168 kW (60 HP) U-20ME1E81 U-20ME1E81 U-20ME1E81 PAW-560MAH2 PAW-560MAH2 PAW-560MAH2

56 kW (20 HP) U-20GE2E5 PAW-560MAH2

Система и регулиране. Общ преглед на системата:
1. Оборудване на комплекта за климатична камера (набавя се от клиента).
2.  Системен контролер на комплекта за климатична камера (набавя се от клиента).
3.  Контролна кутия на комплекта за климатична камера (с контролна платка).
4. Термистор за изпускания въздух.
5. Електронен разширителен вентил.
6. Термистор за тръба за газ (E3).
7. Термистор за тръба за течност (E1).
8. Термистор за засмуквания въздух.
9. Кабелно свързване на агрегати.
10. Външно тяло. 

3

2

1

4

5 6
7

8

9

10

3

2

1

4

5 6
7

8

9

10
Контролери за 
централизирано управление.
Дистанционно управление 
с таймер CZ-RTC4

Комплектът за свързване на климатична камера се използва с външно тяло от гамата 6N 
с 2 тръби на ECOi. 3 модела за системата VRF: 5 HP (PAW-160MAH2), 10 HP (PAW-280MAH2) 
и 20 HP (PAW-560MAH2).

С външни тела на газови термопомпи
·  Един комплект за климатична камера се ползва с една газова термопомпа (с 2 тръби, 

56 kW). Не могат да се ползват няколко комплекта за климатична камера.
· Не се позволява смесено свързване със стандартни вътрешни тела.
· Спецификациите на захранването са: еднофазно, 220 – 240 V.

Технически акценти
· Максимална мощност: 60 HP (168 kW).
· 100 m (еквивалентна дължина на тръбния път: 120 m).
· Денивелация (вътрешно – вътрешно тяло): 50 m (външното тяло е по-високо).
· Денивелация (вътрешно – вътрешно тяло): 4 m.
· Коефициент на вътр/външ. мощност: 50~100%.
· Макс. брой вътрешни тела: 3 бр.*
· Диапазон на външната температура в режим на отопление: -20 до 15 °C.
·  Наличен температурен диапазон на засмуквания въздух при комплекта за климатична 

камера: охлаждане: 18 – 32 °C/отопление: 16 – 30 °C.
* Едновременна работа, контролирана от едно дистанционно управление с датчик.

·  Системата може да се управлява в зависимост от температурата на засмуквания въздух 
(или повторно използвания въздух от помещението), както при стандартното вътрешно 
тяло. (Избираем режим: автоматичен/охлаждане/отопление/вентилатор/изсушаване 
(но същото като при охлаждане)).

·  Температурата на изпускания въздух също се контролира, за да се предотврати прекалено 
студеният въздух в режим на охлаждане и прекомерно горещият – в режим на отопление 
(при системите VRF).

· Управление на консумацията (принудително изкл. чрез термостата на захранването).
· Работен сигнал за размразяване, подаване на състояние за ВКЛ./ИЗКЛ. на термостата.
·  Управление за дренажна помпа (дренажната помпа и поплавъчният прекъсвач се набавят 

от клиента).
·  Задаване на целева външна температура чрез сигнален интерфейс на вътрешно/външно 

тяло – налично с CZ-CAPBC2 (напр. 0 – 10 V).
· Управление на консумацията 40 – 120% (5% стъпки) чрез входен сигнал 0 – 10 V.
·  Свързва се със система P-link. Може да се наложи вземането на мерки срещу 

електрически шум – в зависимост от инсталираната система.
·  Сигналът за управление на вентилатора от платката може да се използва за контрол 

на дебита на въздуха (В/Ср/Н и LL за изкл. термостат). На място следва да се смени 
окабеляването на веригата за управление на вентилатора.
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Как работи?
Застоялият въздух се изтегля от стаята и се 
издухва в близост до вратата. По този начин 
се създава „въздушна вълна“, която поставя 
своеобразна бариера при вратата, като се 
смесва с по-студения външен въздух. След 
това тя се насочва към стаята – към 
всмукващия екран – и отчасти бива ползвана 
отново. Въздушният поток помага 
за създаването на бариера срещу загубата 
на топлина, като същевременно спомага 
за опресняване на въздуха в помещението.

0,0 m / 34°C

0,5 m / 30°C

1,0 m / 26°C

1,5 m / 23°C

2,0 m / 21°C

2,5 m / 20°C

100 mmВисочина/температура

Изход на въздушната струя

Външен въздух
Въздушна завеса

Индукция 
на външния 
въздух

Индукция 
на въздуха 
в помещението

За постигането на оптимална 
ефективност скоростта на въздушния 
поток на височина 15 cm от пода 
трябва да бъде 1,5 до 2.0 m/s.

Под

Въздух в помещението

Internet Control
Internet Control е програма, която да инсталирате 
на таблета, смартфона или компютъра си, и чрез която 
можете да управлявате системата дистанционно. през 
интернет. Възможно е и интегриране в съществуващи 
системи за сграден мениджмънт, като се ползват 
други интерфейси на Panasonic.

Оптимизирана скорост на въздушния поток
1. Енергийни загуби, няма инсталирана въздушна завеса.
2. Въздушна завеса с прекалено ниска скорост – недостатъчна ефективност.
3. Оптимални резултати с въздушна завеса Tekadoor, свързана към Panasonic VRF.
4.  Въздушна завеса с прекалено висока скорост – значителна турбуленция, загуба на енергия 

в посока навън. Въздушната завеса не е ефективна.

Интелигентна работа 
Въздушните ни завеси комбинират въздушния 
поток с технология за отопление/охлаждане, за 
да гарантират оптимален комфорт и енергийна 
ефективност, като същевременно осигуряват 
ефективна бариера между температурните 
условия вътре и вън. Дизайнът и инсталацията 
имат ключово значение за реализацията 
на правилното съчетание от височина 
и температура с оглед постигането 
на оптимален режим на работа. Въздушните ни 
завеси са проектирани да отговарят на нуждите 
на търговията, бизнеса и индустрията.

Високоефективно отопление
Комбинираният въздушен поток, който има желания индукционен коефициент на въздушно течение 
(коефициент на смесване), може да пренася ефекта на първоначалната температура на дълго 
разстояние и ще достигне пода, запазвайки температурата в помещението. Това е важно, за да се 
избегне охлаждането на интериорното пространство.
Предлагат се с различна дължина, за да отговарят на различни изисквания в рамките на 1 до 
2,5 m. И двете въздушни завеси разполагат с решетки за изпускане на въздух, чиито ъгъл може 
да се регулира в пет различни позиции. Моделът Jet Flow може да се инсталира на височина до 
3,5 m, а стандартният модел – до 3,0 m. Решетките за изпускане на въздух лесно се поставят 
в петте налични позиции – според монтажните изисквания. По този начин въздушният филтър 
може да се достъпи, без да са необходими специални инструменти.

·  Суперефективни са с новия вентилаторен електронно комутиран мотор [EC] (40% по-ниски 
експлоатационни разходи в сравнение със стандартния електрически мотор на променлив ток).

·  Лесно почистване и обслужване.
·  Могат да се свързват към системи Panasonic VRF или PACi.
·  Дренаж при работата в режим на охлаждане.
·  Въздушните завеси Standard и Jet Flow могат да се управляват чрез дистанционни интернет 

управления от гамата на Panasonic.
Новите модели Standard и Jet-Flow са идеални за свързване към системи ECOi или PACi. Вентилаторен 
електронно комутиран мотор с проста инсталация Plug and Play за безпроблемна работа и висока 
ефективност. Този нов вентилатор гарантира 40% по-ниски експлоатационни разходи в сравнение със 
стандартния електрически мотор на променлив ток. Като се има предвид, че въздушните завеси 
обичайно работят по 12 h на ден, икономиите на електроенергия са значителни.

0 m/s 0,5 m/s 5,0 m/s2,0 m/s

4321

Въздушна завеса с изпарителна серпентина, свързана към системи VRF или PACi

Идеален въздушен поток.
1,5 – 2 m/s на 15 cm над пода
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HP 4 HP 6 HP 8 HP 14 HP 4 HP 8 HP
Въздушна завеса PAW-10EAIRC-MJ PAW-15EAIRC-MJ PAW-20EAIRC-MJ PAW-25EAIRC-MJ PAW-10EAIRC-MS PAW-20EAIRC-MS
Тип на въздушния поток Jet-Flow Standard
Дължина на въздушния поток (А) m 1,0 1,5 2,0 2,5 1,0 2,0
Дебит на въздуха Високо/средно/ниско m³/h 1800/1500/1200 2700/2300/1900 3600/3000/2500 4500/3800/3100 1800/1500/1200 2700/2300/1900
Номинална мощност на охлаждане² kW 9,2 17,5 23,1 24,4 9,2 17,5
Номинална мощност на отопление kW 11,4 25,0 31,5 31,5 11,4 31,5
Мощност на отопление при температура на въздуха в помещението 20 °C, а отвън 40 °C kW 11,9 17,9 23,9 29,9 11,9 17,9
Мощност на отопление при температура на въздуха в помещението 20 °C, а отвън 35 °C kW 8,9 13,4 17,9 22,4 8,9 13,4
Мощност на отопление при температура на въздуха в помещението 20 °C, а отвън 30 °C kW 5,9 8,9 11,9 14,9 5,9 8,9
Макс. денивелация при монтажа Добри условия m 3,5 3,5 3,5 3,5 3 3

Нормални условия m 3,1 3,1 3,1 3,1 2,7 2,7
Лоши условия m 2,7 2,7 2,7 2,7 2,4 2,4

Хладилен агент R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Температура на горещия газ °C 70 70 70 70 70 70
Температура на кондензация °C 50 50 50 50 50 50
Преохлаждане K 5 5 5 5 5 5
Налягане бара 45 45 45 45 45 45
Тръба за течности/тръба за газове inch (mm) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 3/4 (19,05) 3/8 (9,52) / 7/8 (22,22) 3/8 (9,52) / 7/8 (22,22) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 7/8 (22,22)
Вентилатор 230 V/50 Hz/1/N/PE 230 V/50 Hz/1/N/PE 230 V/50 Hz/1/N/PE 230 V/50 Hz/1/N/PE 230 V/50 Hz/1/N/PE 230 V/50 Hz/1/N/PE
Тип на вентилатора EC EC EC EC EC EC
Ток Високо/средно/ниско A 2,1/0,8/0,3 2,8/1,1/0,4 4,2/1,6/0,6 4,9/1,9/0,7 2,1/0,8/0,3 4,2/1,6/0,6
Консумация на ток Високо/средно/ниско kW 0,44/0,17/0,06 0,59/0,23/0,08 0,89/0,34/0,12 1,03/0,40/0,14 0,44/0,17/0,06 0,89/0,34/0,12
Предпазител A M16A M16A M16A M16A M16A M16A
Шум dB(A) 40-55 40-56 40-57 40-58 40-55 40-57
Размери В x Ш x Д mm 1210 x 260 x 590 1710 x 260 x 590 2210 x 260 x 590 2710 x 260 x 590 1210 x 260 x 490 2210 x 260 x 490
Тегло kg 70 100 138 160 60 128

Mini ECOi при темп. на външния въздух 40 °C U-4LE1E5/8¹ U-6LE1E5/8¹ – – U-4LE1E5/8¹ U-6LE1E5/8¹
Mini ECOi при темп. на външния въздух 35 °C U-4LE1E5/8¹ U-4LE1E5/8¹ U-6LE1E5/8¹ – U-4LE1E5/8¹ U-4LE1E5/8¹
Mini ECOi при темп. на външния въздух 30 °C U-4LE1E5/8¹ U-4LE1E5/8¹ U-4LE1E5/8¹ U-5LE1E5/8¹ U-4LE1E5/8¹ U-4LE1E5/8¹
Mini ECOi при темп. на външния въздух 40 °C Всички модели Всички модели Всички модели Всички модели с изкл. на 8 HP Всички модели Всички модели
ECOi при темп. на външния въздух 30 или 35 °C Всички модели Всички модели Всички модели Всички модели Всички модели Всички модели
Газова термопомпа при всички температури Всички модели Всички модели Всички модели Всички модели Всички модели Всички модели

1) Или по-голям размер. 2) Разчетни условия: охлаждане при темп. отвън +35 °C DB, а вътре: +27 °C DB/+19 °C WB. Температура на изпускане³: 16 °C.
Всички комбинации при разчетните условия: отопление при темп. навън +7 °C DB/+6 °C WB, при темп. вътре +20 °C DB. В случай на по-ниски външни температури може да се наложи използването на друг модел по-мощно външно тяло.

СВЪРЗАНОСТ

BMS 

Високоефективна въздушна завеса, свързана с Вашата инсталация VRF. Вентилаторен 
електронно комутиран мотор за безпроблемна работа и висока ефективност. Налични 
са 2 типа въздушен поток: Jet-Flow и Standard. Стандартният вентилатор 2015 е вече 
наличен. Лесно почистване и обслужване.

Технически акценти
·  Спестявате до 40% от разходите си за ток, като използвате вградената технология 

на електронно комутирания мотор на вентилатора (по-висока ефективност от 
конвенционалните мотори на променлив ток, мек старт и по-дълъг живот 
на електромотора).

·  3 дължини на въздушните завеси Jet-Flow – от 1,0 до 2,0 m, както и 2 дължини 
на въздушните завеси Standard – 1,0 и 2,0 m.

·  Височина на монтажа – до 3,5 m (Jet-Flow); 3,0 m (Standard).
·  Изпускателната решетка може да се регулира в пет позиции, за да се намери 

най-подходящата според условията на помещението и инсталацията (Jet-Flow).
·  Контрол чрез системи за дистанционно управление на Panasonic (опция).
·  Директно свързване към система за сграден мениджмънт чрез опционалните 

интерфейси Panasonic.
·  Вкл. дренаж при работа в режим на охлаждане.

Функции
Комфорт
·  Лесно пренасочване на въздушния поток посредством ръчен отклонител (Jet-Flow).

Лесна експлоатация
·  Възможност за избор на скоростта (висока и ниска) от самия уред.

Лесно инсталиране и обслужване
·  Лесно инсталиране.
·  Компактните размери улесняват инсталацията и разположението им във всяко 

помещение (Jet-Flow).
·  Лесно почистване на решетката без да се налага отваряне на уреда.

Макс. височина на инсталиране
Jet-Flow: 3,5 m
Standard: 3,0 m 
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Не позволява промени в температурата на помещението, като същевременно 
осигурява пресен въздух.

Енергийна ефективност и природосъобразност
Консумацията на енергия значително намалява с използването 
на топлообменен елемент с противопоток. Натоварването на климатизацията 
намалява с прибл. 20%, което води до значителни икономии на енергия.

Сравнение на по-стари и актуални елементи
Въздухът пресича в права линия и за по-продължително време (изминавайки 
по-дълго разстояние) елемента с противопоток. По този начин ефектът 
на топлообмен остава без промяна, дори ако елементът бъде направен по-тънък.

Дълъг живот на топлообменния елемент
Използвахме филтър от нетъкан плат с висока ефективност на 
филтриране. Новопроектираните въздушни проходи ни помогнаха за 
постигането на устойчив топлообменен елемент, който не се нуждае от 
периодично почистване.

Въздух в помещението

Директен 
агрегат

Агрегат, 
монтиран обратно

Изпускан въздух Външен въздух

Капак на отвора за проверка

Капак на отвора 
за проверка

Външен въздух Изпускан въздух

Доставян въздух Доставян въздух Въздух в помещението

Лесно инсталиране и обслужване
По-тънко тяло и по-лесна инсталация
Топлообменен елемент с противопоток, който се използва за намаляване 
на шума и по-тънко и компактно тяло.
Височина 270 mm: FY-250ZDY8 // FY-350ZDY8 // FY-500ZDY8
Височина 388 mm: FY-800ZDY8 // FY-01KZDY8A

Система за директно вкарване/изпускане на въздух с обратен монтаж
Въведена е система за директно вкарване/изпускане на въздух: полагането 
на въздухопроводи се улеснява, тъй като вкарването/изпускането на въздух 
се осъществява по прави въздухопроводи.
Тъй като всеки агрегат може да се монтира в обратна позиция, на всеки 
две тела се изисква само един отвор за проверка: обслужват се през един 
отвор за проверка, така че полагането на въздухопроводите се улеснява.

Балансирана вентилация
Зима

Хладно Топло

Топло Хладно

Топло Хладно
Хладно

Отвън ОтвънВътре Вътре

Топло

Лято

Топлообменна вентилация и нормална вентилация
Енергоспестяваща вентилация може да се постигне чрез правилната 
употреба на топлообменна вентилация и нормална такава.

Топлообменна вентилация
Когато помещението се охлажда или отоплява, остатъчната енергия 
от процеса на охлаждане/отопление се възстановява посредством 
томплообменна вентилация.

Нормална вентилация
Използва се през пролетта/есента, когато помещенията не се охлаждат 
или отопляват т.е. когато почти няма разлика между температурата 
на въздуха вътре и вън. През нощта на горещия сезон, когато външната 
температура падне, външният въздух се вкарва вътре без топлообмен, 
което повишава натоварването върху климатика.
Топлообменникът е направен от мембрана, произведена от специален материал, 
покрит със смола за оптимално предаване на топлината. Филтърът от 
найлонови/полиестерни влакна осигурява високи възможности за задържане 
на прах. Преработихме и въздухопроводите, за да се получи система за 
топлообмен с дълъг живот, която не се нуждае от периодично почистване.

Топлообменник
При елемента с кръстосан поток въздухът се придвижва в права линия. 
При елемента с противопоток въздушният поток преминава през 
елемента за по-дълго време (изминавайки по-дълго разстояние), така 
че ефектът на топлообмен остава без промяна, дори ако елементът бъде 
направен по-тънък.

Повече комфорт
Безшумна работа
Работата с ниско ниво на шума води до много по-тихи тела. Всички 
модели с мощност под 500 m³/h работят с ниво на шума под 32 dB 
(висока настройка). Дори и най-мощният ни модел 1000 m³/h работи 
с едва 37,5 dB (висока настройка).

Вентилатор с рекуперация

Стар модел (елемент с кръстосан поток) Нов модел (елемент с противопоток)

20

15

10

5

0   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Промени в съпротивлението на въздушния поток – в зависимост от годините на работа

Елементът с противопоток 
не се нуждае от 
почистване на определен 
период, защото 
на практика не увеличава 
съпротивлението.

Старият елемент се 
нуждаеше от периодично 
почистване.

Съ
пр

от
ив

ле
ни

е н
а в

ъз
ду

шн
ия

 по
то

к (
mm

H2
O)
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Услуга

Години на работа

Старият елемент преди 
почистването

Старият елемент след почистването Нов елемент

Първоначална 
стойност
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Дебит на въздушния поток 250 m³/h 350 m³/h 500 m³/h 800 m³/h 1000 m³/h
Модели FY-250ZDY8 FY-350ZDY8 FY-500ZDY8 FY-800ZDY8 FY-01KZDY8A

Захранващо напрежение 220 – 240 V – 50 Hz 220 – 240 V – 50 Hz 220 – 240 V – 50 Hz 220 – 240 V – 50 Hz 220 – 240 V – 50 Hz
Топлообменна вентилация E – висока Висока Ниска E – висока Висока Ниска E – висока Висока Ниска E – висока Висока Ниска E – висока Висока Ниска
Мощност W 112 – 128 108 – 123 87 – 96 182 – 190 178 – 185 175 – 168 263 – 289 204 – 225 165 – 185 387 – 418 360 – 378 293 – 295 437 – 464 416 – 432 301 – 311
Дебит на въздуха m³/h 250 250 190 350 350 240 500 500 440 800 800 630 1000 1000 700
Външно стат. налягане Pa 105 95 45 140 60 45 120 60 35 140 110 55 105 80 75
Шум dB 30,0 – 31,5 29,5 – 30,5 23,5 – 26,5 32,5 – 33,0 30,5 – 31,0 22,5 – 25,5 36,5 – 37,5 34,5 – 35,5 31,0 – 32,5 37,0 – 37,5 36,5 – 37,0 33,5 – 34,5 37,5 – 38,5 37,0 – 37,5 33,5 – 34,5
Ефективност на топлообмена % 75 75 77 75 75 78 75 75 76 75 75 76 75 75 79
Нормална вентилация E – висока Висока Ниска E – висока Висока Ниска E – висока Висока Ниска E – висока Висока Ниска E – висока Висока Ниска
Мощност W 112 – 128 108 – 123 87 – 96 182 – 190 178 – 185 175 – 168 263 – 289 204 – 225 165 – 185 387 – 418 360 – 378 293 – 295 437 – 464 416 – 432 301 – 311
Дебит на въздуха m³/h 250 250 190 350 350 240 500 500 440 800 800 630 1000 1000 700
Външно стат. налягане Pa 105 95 45 140 60 45 120 60 35 140 110 55 105 80 75
Шум dB 30,0 – 31,5 29,5 – 30,5 23,5 – 26,5 32,5 – 33,0 30,5 – 31,0 22,5 – 25,5 37,5 – 38,5 37,0 – 38,0 31,0 – 32,5 37,0 – 37,5 36,5 – 37,0 33,5 – 34,5 39,5 – 40,5 39,0 – 39,5 35,5 – 36,5
Ефективност на топлообмена % – – – – – – – – – – – – – – –
Размери (Д х В х Д) mm 882 x 599 x 270 1050 x 804 x 317 1090 x 904 x 317 1322 x 884 x 388 1322 x 1134 x 388
Тегло kg 29 49 57 71 83

Шумът на продукта е стойността, измерена в акустичното помещение. При установените условия влияние оказва и ехото в помещението. Стойността става по-голяма от изписаната на дисплея цифрова стойност. Въведената, текущата и топлообменната 
ефективност са стойности, измерени по времето на споменатия въздушен обем. Нивото на шума се измерва на 1,5 m под центъра на агрегата. Ефективността на топлообмена е със средна стойност, съизмерима със стойността при охлаждане и отопление.

Възстановява до 77% от топлината, съдържаща се в изходния въздух, като 
по този начин превръща сградата в екологична и пестяща енергия.

Технически акценти
·  Висока стойност на енергоспестяване – до 20%.
·  Технология на кръстосан противопоток (Counter Cross Flow) – за подобряване 

на ефективността.
·  Сърцевината на елемента е с дълъг живот.
·  Лесно инсталиране и 20% намаление в дебелината.
·  Лесно свързване към агрегати за климатизация.
·  Супер тихи.

Функции
Здравословен въздух
·  Филтърът гарантира по-здравословен въздух.

Енергийна ефективност и природосъобразност
·  До 20% икономия на енергия в инсталацията.
·  Възстановява до 77% от топлината, съдържаща се в изходния въздух.

Комфорт
·  Нуждае се от по-малко почистване – благодарение на революционната структура 

на топлообменника (препоръчва се почистване на всеки 6 месеца).
·  Идеален за помещения без прозорци.

Лесно инсталиране и обслужване
·  6 модела за по-лесен избор.
·  Намалена височина на системата (270 mm и 388 mm).
·  Странично отваряне за почистване (проверка на филтъра, електромотора 

и други части).
·  Инсталацията може да е обърната с цел 2 агрегата да си поделят един отвор 

за проверка.
·  Лесна връзка с агрегата за климатизация (без допълнителни елементи).
·  Монтаж в окачени тавани.
·  Агрегатите работят на 220 – 240 V.
·  Високо статично налягане за по-лесен монтаж.
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Комуникационна линия P-net

Вентилатор 
с рекуперация 
+ изпарител

CZ-RTC4 Терминали на вътрешните тела

350
300
250
200
150
100

50
0  250 500 750 1.000 1.250

1= PAW-500ZDX2
2= PAW-800ZDX2
3= PAW-01KZDX2

1 2 3

Въздушен поток (m³/h)
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 (P

a)

Зима

Топло
Топло Хладно

Лято

Хладно

Отвън ОтвънВътре Вътре

Балансирана вентилация

Свързване външни/вътрешни тела

Оползотворяване на топлината с изпарителна серпентина

Характерни криви
Следните криви демонстрират външното статично налягане на агрегата 
при максимална скорост на вентилатора за всеки модел.
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INTERNET CONTROL

Технически акценти
·  Моторизирано байпасно устройство за оползотворяване на топлината, управлявано 

автоматично от контролера на агрегата, за целите на удобното безплатно охлаждане 
с пресен въздух.

·  Пречистващата система Bioxigen® се активира с включването на вентилатора 
и осигурява антибактериално пречистване, като по този начин се гарантира оптималната 
здравословност на подавания въздух.

Общи характеристики
·   Самоносещи панели от поцинкована ламарина, вътрешно и външно изолирани.
·  Насрещнопоточно устройство въздух-въздух за оползотворяване на топлината, 

направено от листа специална хартия със специално запечатване с оглед разделянето 
на въздушните потоци, като се пропуска единствено водната пара. Пълен топлообмен 
с температурна ефективност до 77% и енталпийна ефективност до 63%, като високото 
ниво се запазва и през летния сезон.

·  Филтри с клас на ефективност G4 със синтетични почистващи се материали, както за 
пресния въздух, така и за връщания такъв.

·  Подвижен страничен панел за достъп до филтрите и устройството за оползотворяване 
на топлината (при извършване на планирана поддръжка).

·  Ниско електропотребление, висока ефективност и директно задвижвани вентилатори 
с ниско ниво на шума и електронно комутирани мотори с 3 скорости.

·  Секцията на входящите тръби е снабдена с изпарителна серпентина (R410A ) 
и автоматичен вентил е електромагнитно задвижване, филтър за фреон, контактни 
термодатчици на тръбите за течност и газ, както и датчици с отрицателен температурен 
коефициент двупосочно по тръбите за въздушния поток.

·  Вградената кутия за електрически компоненти е снабдена с печатна платка за 
управление на скоростта на вентилатора и за осъществяване на връзка между външните 
и вътрешните тела.

·  Свързване на въздухопроводите посредством пластмасов пръстен.
·  Дистанционно управление с таймер CZ-RTC4 (опция).

Модел PAW-500ZDX2 PAW-800ZDX2 PAW-01KZDX2
Захранващо напрежение 230 V/еднофазни/50 Hz 230 V/еднофазни/50 Hz 230 V/еднофазни/50 Hz
Дебит на въздуха В/С/Н m³/h 500/500/360 800/800/625 1000/780/650
Външно статично налягане¹ В/С/Н Pa 85/45/21 117/68/18 104/69/17
Максимално напрежение A 1,1 2,3 2,5
Макс. входна мощност W 135 300 310
Ниво на звуковото налягане³ В/С/Н dB(A) 33/31/27 38/36/32 39/37/33
Тръбни връзки Течност/газ inch (mm) 1/4 (6,35)/1/2 (12,70) 1/4 (6,35)/1/2 (12,70) 1/4 (6,35)/1/2 (12,70)
ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ТОПЛИНАТА
Температурна ефективност в летен режим % 62,5 59 59,5
Енталпийна ефективност в летен режим % 60 57 57,5
Икономия на електроенергия в летен режим kW 1,7 2,5 3,2
Температурна ефективност в зимен режим % 76,5 (76,5) 73 (73) 73,5 (73,5)
Енталпийна ефективност в зимен режим % 62,3 (64,1) 59 (60,8) 59,5 (61,2)
Икономия на електроенергия в зимен режим kW 4,3 (4,8) 6,5 (7,3) 8,2 (9,0)
ИЗПАРИТЕЛНА СЕРПЕНТИНА
Обща мощност на охлаждане kW 3,7 4,9 5,6
Прогнозна мощност на охлаждане kW 2,3 3,3 3,8
Температура на изкл. Охлаждане °C 14,4 16,2 17,0
Относителна влажност при изключване Охлаждане % 87 83 82
Обща мощност на отопление kW 3,9 (4,1) 5,4 (5,7) 6,3 (6,7)
Температура на изкл. Отопление °C 35,4 (34,6) 32,6 (31,7) 31,3 (30,3)
Относителна влажност при изключване Отопление % 11 (11) 12 (13) 13 (14)

Номинални летни условия: външен въздух: 32 °C DB, относителна влажност (RH) 50%. Външен въздух: 26 °C DB, относителна влажност 50%. Номинални зимни условия: външен въздух: -5 °C (-10 °C) DB, относителна влажност 80%. Външен въздух: 20 °C DB, 
относителна влажност 50%. Условия за всмукване на въздух в режим на охлаждане: 28,5 °C DB, относителна влажност 50%, температура на изпаряване 4 °C. Условия при всмукване на въздух в режим на отопление: 13 °C DB, относителна влажност 40% (11 °C 
DB, относителна влажност 45%); температура на кондензация 49 °C. DB: при сух термометър; RH: относителна влажност.
1) Отнася се за номиналния въздушен поток след филтъра и пластинчатия топлообменник. 3) Отнася се за точката на 1,5 m от входния отвор при произволни условия.

САМОДИАГНОСТИКА
АВТОМ. 

ВЕНТИЛАТОР УМЕР. ИЗСУШАВАНЕ

КОНТРОЛ 
НА ВЛАЖНОСТТА

АВТОМ. РЕСТАРТ СВЪРЗАНОСТ

BMS 

Опционален контролер.
Жично дистанционно 
управление
CZ-RTC5.
Съвместимост с Econavi

Опционален контролер.
Дистанционно управление 
с таймер
CZ-RTC4.
Съвместимост с Econavi

INTERNET CONTROL: oпция.
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Обновяване на R22
Важна инициатива за ограничаване на потенциалното увреждане 
на озоновия слой

Уникално обновяване на R22 от Panasonic: с бърз и лесен 
монтаж и с икономична експлоатация 
·  Хладилното масло Panasonic не реагира с най-разпространените видове 

масла в климатичните системи. По този начин се гарантира, че сме при 
смесването им няма да бъдат повредени агрегатите. По-лесно инсталиране.

·  Всички агрегати Panasonic ECOi могат да бъдат инсталирани с тръби 
R22; не са налични специфични модели. 

·  До 33 бара! Ако се съмнявате дали тръбите ще издържат, можете 
да намалите максималното работно налягане до 33 бара чрез 
настройка в софтуера на външното тяло.

Необходимо задаване на параметър за обновената система
Тип модел Код Настройка Бележки
Система VRF с 3 тръби 4B Настройте на 0001 = работа на обновена 

система (фабрична настройка = 0000)
Настройка само за 
Главния агрегат

Система VRF с 2 тръби 
(само от гамата ME1E81)

4B Настройте на 0000 = работа на обновена 
система (фабрична настройка = 0002)

Настройка само за 
Главния агрегат

Система Mini VRF 4B Настройте на –001 = работа на обновена 
система (фабрична настройка = 0000)

В зависимост от типа външно тяло, което ще се използва при обновяването на системата, трябва правилно да се промени още 
една настройка, преди да се направи пробен пуск на новата система. Чрез промяната на този параметър се задава оперативно 
условие за обновената система (проектно налягане: 3,3 MPa). Моля, проверете в таблицата по-долу как правилно да промените 
параметъра.За промяната на съответния параметър е необходимо дистанционно управление за обслужване на външното тяло. 
(Прочетете в инструкциите на дистанционното управление за обслужване още подробности по свързването и методите за 
използване.)

Кое налага обновяването?
Често казват, че сме роби на закона, но понякога законите могат да спасят 
живот. Разпоредбата за обновяване на R22 е точно такъв случай. Считано 
от 1 януари 2010 г. се забранява използването на нов хладилен агент R22 
в рамките на Европейската общност.

Panasonic изпълнява ангажимента си
Ние, служителите на Panasonic, също изпълняваме ангажимента 
си – разбираме, че в момента кризата е засегнала всички. Panasonic 
разработи чисто и ефективно решение, което позволява спазването 
на новите законови разпоредби да се осъществи, без бизнесът да плати 
тежка цена и да бъдат засегнати паричните резерви.
Системата на Panasonic за обновяване позволява инсталираните тръби за 
R22, които са в добро състояние, да се използват при монтажа на новите 
високоефективни системи R410A.
Това лесно решение на проблема, предоставено от Panasonic, позволява 
обновяването на всички сплит и VRF системи. Възможни са някои ограничения, 
но като цяло дори не поставяме лимит на оборудването, което ще сменим.

Инсталирайки нова високоефективна система Panasonic R410A, можете 
да се възползвате от около 30% намаление на експлоатационните 
разходи в сравнение с тези при R22.
Да...
1. Проверете мощността на системата, която искате да замените.
2.  Изберете от гамата на Panasonic най-подходящата система за замяната.
3.  Следвайте процедурата, разписана в брошурата, а също и техническите 

спецификации.
Просто...
R22 – намаляването на хлора е от огромна важност за едно по-чисто бъдеще.

Системата за обновяване на Panasonic позволява напълно нова система 
VRF, състояща се от вътрешни и външни тела, да бъде инсталирана, като се 
използват наличните тръбни пътища. Модерната технология на Panasonic 
прави възможна работата на системата със старите тръби, като работното 
налягане се намали до нива R22 (33 бара), което позволява 
безпроблемната и ефективна работа на системата без загуба на мощност.
Новото оборудване предлага повишени COP/EER, като ползва инверторен 
компресор и топлообменник, които са последна дума на техниката.
След като се свържете с представителя на Panasonic и получите одобрението 
му за ползването на системата на Panasonic за обновяване, има три главни 
теста, които трябва да проведете, за да се убедите, че системата може да се 
ползва ефективно.
Първо трябва да се направи обстойна проверка на тръбните пътища и ако 
са налице щети, те трябва да се отстранят.
Второ – следва да се проведе тест на маслото, за да се отхвърли възможността 
да е изгорял компресор в процеса на работата ѝ. И накрая – трябва да се 
инсталира в тръбите комплект за обновяване на VRF (CZ-SLK2), с чиято помощ 
се гарантира, че системата не съдържа остатъци от масло.

VRF Renewal Kit (комплект за обновяване на VRF) 
(CZ-SLK2) и контролно стъкло
По-долу ще намерите общ преглед на комплекта за обновяване на VRF (CZ-SLK2), 
от който се нуждаете, ако желаете да използвате отново съществуващите тръби. 
Ако не са известни точната дължина и размер на съществуващите тръби, 
използвайте контролно стъкло, както е показано на схемата по-долу. Чрез него 
ще установите допълнителното количество хладилен агент.

R22 R410A

ОБНОВЯВАНЕ 
НА R22

AB

445 (12, 14, 16 HP)

535 (4,5,6,8, 10 HP)

A B

Комплект за обновяване на VRF: CZ-SLK2

Външно тяло Страната 
на вътрешното тяло

Приспособление 
за изсушаване 
на филтри

Порт за зареждане

Размери на свързващата тръба (инчове (mm)): A Ø 1/2 (12,7) (12, 14, 16 HP) – B Ø 3/8 (9,52) (4,5,6,8 10 HP)

Забележка: ако размерът на тръбите не съответства на старите такива, ползвайте редуцираща муфа (набавя се от клиента), 
за да оправите диаметъра.266



Контролно стъкло (набавя се от клиента)
Ако точната дължина и размер на старите тръби не са известни, монтирайте 
контролно стъкло към тръбата за течност и проверете дали е налице 
подходящо количество допълнителен заряд от хладилен агент.

Монтиране на комплекта на приспособлението за изсушаване 
на филтри и на контролното стъкло
·  За да коригирате нивото на ограниченото налягане до 3,3 MPa, 

са необходими специални настройки на място.
·  Към тръбата за течност на всяко външно тяло се монтира приспособление 

за изсушаване на филтри.
·  Релетата за високо налягане се монтират към тръбата за течност 

и тръбата за газ на всяко външно тяло.
·  Няма нужда да демонтирате комплекта на приспособлението за 

изсушаване на филтри след завършване на теста, защото нормалната 
работа продължава, независимо че той е там (релетата за високо налягане 
трябва да бъдат заменени с тип 3,3 MPa (набавят се от клиента).

·  Когато монтирате комплекта на приспособлението за изсушаване на филтри, 
внимавайте къде точно го монтирате и каква е ориентацията на приспособлението 
и сачмения вентил. Ако се допусне грешка, ще трябва хладилният агент 
в системата да бъде възстановен при демонтажа на приспособлението 
за изсушаване на филтри, което ще затрудни обслужването.

·  Термоизолационен материал (набавя се от клиента: устойчивост 
на топлина от 80 °C или по-висока и дебелина от 10 mm или 
по-голяма) ще бъде използван за комплекта на приспособлението за 
изсушаване на филтри.

·  Комплектът на приспособлението за изсушаване на филтри (което 
е част от комплекта) може би се нуждае от смяна – в зависимост от 
състоянието на съществуващия агрегат. Ползвайте Danfoss DMB 164 за 
смяната (набавя се от клиента).

Тръба за течност

Тръба за газ
Балансиращи 
тръби

S/W с високо 
налягане

Комплект за обновяване 
на VRF (CZ-SLK2)

Контролно стъкло (набавя се от клиента)
Ако точната дължина и размер на старите тръби не са 
известни, монтирайте контролно стъкло към тръбата 
за течност и проверете дали е налице подходящо 
количество допълнителен заряд от хладилен агент.

Процедура за обновяване на VRF
Съображение 1 Може ли да се използват отново съществуващите 

тръбни пътища?
Съображение 2 Дължината на тръбните пътища 

и инсталационната им денивелация отговаря ли 
на техническите изисквания на новата система?

Съображение 3 Размерът на старите тръби отговаря ли на новите 
изисквания?

Съображение 4 Допълнително зареждане с хладилен агент 
намира ли се на или под горната граница?

Съображение 5 Съществува ли проблем с евентуално 
замърсяване на старите тръбни пътища?

Алгоритъм на обновяването

Може ли да се използват отново
съществуващите тръбни пътища?

Съображение 5

Трябва да се инсталират
нови тръби.

Може ли съществуващият агрегат
да работи в режим на охлаждане?

Съществува ли проблем с евентуално 
замърсяване на старите тръбни пътища?

Има ли данни за повреда на компресора 
на инсталираното тяло? Направете пусков тест в режим на отопление.

(1) Пусковият тест в режим на отопление следва да продължи 30 min.
(2) Заменете приспособленията за изсушаване на филтри – за всички външни тела.

*Набавете си отделно резервни приспособления за изсушаване на филтри.Инсталираният агрегат справи ли се 
с охлаждането?

Нека системата работи в режим на охлаждане за поне 15 min. След това 
направете пълно изпомпване, за да изтеглите хладилния агент от агрегата.

Монтирайте новите вътрешни и външни тела и комплекта за обновяване на VRF (CZ-SLK2). Ако точната дължина на тръбните пътища не е известна, монтирайте 
контролно стъкло – то ще Ви помогне при зареждането. Ако размерът на тръбата за газ от главния тръбен път е три размера по-голяма, добавете масло. (Съображение 3)

Ако дължината на тръбния път и размерът на тръбите не са известни, заредете с минималното допълнително количество хладилен агент, изчислено в Съображение 4. 
Трябва също така да определите дали минималното количество допълнителен заряд от хладилен агент е довел до подходящо такова за цялата система, като 

проверите системното контролно стъкло и показанията за налягане през тестовия пуск в режим на охлаждане.

Направете пусков тест в режим на охлаждане: ако минималното количество допълнителен хладилен агент е било добавено, когато точната дължина на тръбните пътища е била неизвестна, проверете състоянието 
на протичащия през контролното стъкло (монтирано на тръбата за течност) хладилен агент. Добавете още при нужда. Не забравяйте, че допълнителното количество хладилен агент не бива да надвишава максималното ниво.

Демонтирайте съществуващите вътрешни и външни тела.

Изтеглете хладилния агент, като ползвате 
предвиденото за целта оборудване.

Да

Да

Не

Не

Не

Да

Да

Не

Не
Проверете отново

Няма нищо 
притеснително във 
връзка със
съображения 1 до 4

Проверете отново
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Тръба за газ Тръба за течност

CZ-P224BK2BM: за страната на вътрешното тяло (мощност след разпределителното съединение – 22,4 kW или по-малко).

Разклонения и колектори
Оразмеряване и размери на тръбните разклонения и колекторите при системи ECOi 6N с 2 тръби
Опционални комплекти с разпределителни съединения
За монтажната процедура вижте инструкциите в кутията на комплекта с разпределителното съединение.

Мощност на охлаждане след разпределянето Бележки Мощност на охлаждане след разпределянето Бележки
Страна на външното 
тяло

68,0 kW или по-малко CZ-P680PH2BM Страната на вътрешното 
тяло

22,4 kW или по-малко CZ-P224BK2BM
От 68,0 до 168,0 kW CZ-P1350PH2BM От 22,4 до 68,0 kW CZ-P680BK2BM

От 68 до 168,0 kW или по-малко CZ-P1350BK2BM

Размер на тръбите (с термоизолация)
CZ-P680PH2BM: за страната на външното тяло (мощност след разпределителното съединение – 68,0 kW или по-малко)

Единица: mm

Единица: mm

Единица: mm

Тръба за газ

Тръба за газ

Тръба за течност

Тръба за течност

CZ-P1350PH2BM: за страната на външното тяло (мощност след разпределителното съединение – по-голяма от 68,0 kW, но равна или по-малка на 168,0 kW)
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11 8 79

7 5 4 36

8 119
120

500
87

Adat 69

8 97

Adat 25

6 4 3 25
3 5 64

5 3 24

100

420
1 32

Adat 4

CZ-P1350BK2BM: за страната на вътрешното тяло (мощност след разпределителното съединение – по-голяма от 68,0 kW, но равна или по-малка на 168,0 kW).

CZ-P680BK2BM: за страната на вътрешното тяло (мощност след разпределителното съединение – по-голяма от 22,4 kW, но равна или по-малка на 68,0 kW).

517

5 7 86 8 6 5 4 37

8 6 5 4 37

115

320

4 3 2 1
1 2 3 4

4 3 2 1

80

Тръба за газ Тръба за течност

Тръба за газ Тръба за течност

Диаметри Диаметри Диаметри
1 6,35 mm 1/4’’ 6 22,40 mm 7/8’’ 11 38,10 mm 1’’1/2
2 9,52 mm 3/8’’ 7 25,40 mm 1’’ 12 41,28 mm 1 5/8 inch
3 12,70 mm 1/2’’ 8 28,57 mm 1’’ 1/8 13 44,45 mm 1 3/4 inch
4 15,88 mm 5/8’’ 9 31,75 mm 1’’ 1/4 14 50,80 mm 2 inch
5 19,05 mm 3/4’’ 10 34,92 mm 1’’3/8

Оразмеряване и размери на тръбните разклонения и колекторите при системи ECOi 6N с 2 тръби

Единица: mm

Единица: mm

Набор на колекторната тръба за система ECOi 6N с 2 тръби

CZ-P4HP4C2BM: колекторни модели за системи с 2 тръби

6

11 9

5

8 97

4
3

576

3

2

1

54

56910

Диаметри Диаметри Диаметри
1 6,35 mm 1/4’’ 5 19,05 mm 3/4’’ 9 31,75 mm 1’’ 1/4
2 9,52 mm 3/8’’ 6 22,40 mm 7/8’’ 10 34,92 mm 1’’3/8
3 12,70 mm 1/2’’ 7 25,40 mm 1’’ 11 38,10 mm 1’’1/2
4 15,88 mm 5/8’’ 8 28,57 mm 1’’ 1/8
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57 46
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CZ-P224BH2BM: за страната на външното тяло (мощност след разпределителното съединение – 22,4 kW или по-малко).
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3

3

2

2

2 3

290 210

4
3 4

4

3

3

5

142

5
54 34

34

107

68

Тръба за течностТръба за изпускане на въздухТръба за засмукване на въздух

Оразмеряване и размери на тръбните разклонения и колекторите при системи ECOi 6N с 3 тръби (MF2)
Опционални комплекти с разпределителни съединения
За монтажната процедура вижте инструкциите в кутията на комплекта с разпределителното съединение.

Мощност след разпределителното съединение Бележки Мощност след разпределителното съединение Бележки
За външно тяло 68,0 kW или по-малко CZ-P680PJ2BM За вътрешно тяло 22,4 kW или по-малко CZ-P224BH2BM

По-голяма от 68,0 kW, но равна или по-малка на 135,0 kW CZ-P1350PJ2BM По-голяма от 22,4 kW, но равна или по-малка на 68,0 kW CZ-P680BH2BM
По-голяма от 68,0 kW, но равна или по-малка на 135,0 kW CZ-P1350BH2BM

Размер на тръбите (с термоизолация)
CZ-P680PJ2BM: за страната на външното тяло (мощност след разпределителното съединение – 68,0 kW или по-малко).

CZ-P1350PJ2BM: 

Единица: mm

Единица: mm

Единица: mm

Тръба за газ Тръба за течностТръба за изпускане на въздух

Тръба за засмукване на въздух Тръба за течностТръба за изпускане на въздух

Разклонения и колектори
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Диаметри Диаметри Диаметри
1 6,35 mm 1/4’’ 6 22,40 mm 7/8’’ 11 38,10 mm 1’’1/2
2 9,52 mm 3/8’’ 7 25,40 mm 1’’ 12 41,28 mm 1 5/8 inch
3 12,70 mm 1/2’’ 8 28,57 mm 1’’ 1/8 13 44,45 mm 1 3/4 inch
4 15,88 mm 5/8’’ 9 31,75 mm 1’’ 1/4 14 50,80 mm 2 inch
5 19,05 mm 3/4’’ 10 34,92 mm 1’’3/8

CZ-P680BH2BM: за страната на външното тяло (мощност след разпределителното съединение – по-голяма от 22,4 kW, но равна или по-малка на 68,0 kW).

CZ-P1350BH2BM: за страната на външното тяло (мощност след разпределителното съединение – по-голяма от 68,0 kW, но равна или по-малка на 135,0 kW).
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3
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Тръба за течност

Тръба за течност

Тръба за изпускане на въздух

Тръба за изпускане на въздух

Тръба за засмукване на въздух

Тръба за засмукване на въздух

Оразмеряване и размери на тръбните разклонения и колекторите при системи ECOi 6N с 3 тръби (MF2)

Единица: mm

Единица: mm

Набор на колекторната тръба за система ECOi 6N с 3 тръби

CZ-P4HP3C2BM: 
576

5
4

9

3

876

569

543

2
1

576

5
4
3

9876

Диаметри Диаметри Диаметри
1 6,35 mm 1/4’’ 5 19,05 mm 3/4’’ 9 31,75 mm 1’’ 1/4
2 9,52 mm 3/8’’ 6 22,40 mm 7/8’’ 10 34,92 mm 1’’3/8
3 12,70 mm 1/2’’ 7 25,40 mm 1’’ 11 38,10 mm 1’’1/2
4 15,88 mm 5/8’’ 8 28,57 mm 1’’ 1/8
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13
30
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60

11
071

49
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57
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2

24

3

2

465 87

559

Изглед отпред Изглед отстраниИзглед отгоре

Размер (mm)
1 Монтажен отвор (4-R6,5), анкерен болт M10
2 Тръба за хладилен агент (тръба за течност), 

уширено съединение
Ø 9,52

3 Тръба за хладилен агент (тръба за газ), 
уширено съединение

15,88 или 19,05

4 Отвор за тръба за хладилен агент
5 Отвор за електрически кабели Ø 16
6 Отвор за електрически кабели Ø 19
7 Отвор за електрически кабели Ø 29
8 Отвор за електрически кабели Ø 38

4 отвора x ø32 (дренажни отвори).
От 4-те отвора с Ø 32, ползвайте 1 от 
2-та определени отвора за дренаж.
Ползвайте гумени тапи, за да запушите 
оставащите 3 отвора.

Отвор за 
изпускане 
на въздух

Отвор за изпускане 
на въздух

Отвор за 
всмукване 
на въздух

Размери на външните тела за ECOi и ECO G
Високоефективни Mini ECOi, 4 – 6 HP

Високоефективни Mini ECOi, 8 – 10 HP
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71* 71*628

601

363

4

3

2

1

740

93
0

18
A

B

C

Изглед отпред

* Конзола за фиксиране на монтажа, страна на инсталацията.

Изглед отгоре

(разстояние между монтажните отвори)

Кутия за електрически компоненти

A 894 (разстояние между монтажните отвори). Тръбата се свързва към предната страна
B 730 (разстояние между монтажните отвори). Тръбата се свързва към предната страна
C 730 (разстояние между монтажните отвори)
1 Монтажни отвори (8 – 15x21 удължени отвора) анкерни болтове M12 или по-големи
2 Отвор за освобождаване на налягането (за високо налягане: Ø 7,94 връзка тип Scrader)
3 Отвор за освобождаване на налягането (за ниско налягане: Ø 7,94 връзка тип Scrader)
4 Отвор за избиване – за свързване на манометър (опция)
5 Клемно табло
6 Клемно табло (за управляваща верига между външните тела)

Отвор за всмукване на въздух
Отвор за изпускане 
на въздух

Гама ECOi 6N с 2 тръби, 8 – 12 HP
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17
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16
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85
6
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3
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6

71* 71*858

601

363

4

3

2

1

970

93
0A

B

C

A 894 (разстояние между монтажните отвори). Тръбата се свързва към предната страна
B 730 (разстояние между монтажните отвори). Тръбата се свързва към предната страна
C 730 (разстояние между монтажните отвори)
1 Монтажни отвори (8 – 15x21 удължени отвора) анкерни болтове M12 или по-големи
2 Отвор за освобождаване на налягането (за високо налягане: Ø 7,94 връзка тип Scrader)
3 Отвор за освобождаване на налягането (за ниско налягане: Ø 7,94 връзка тип Scrader)
4 Отвор за избиване – за свързване на манометър (опция)
5 Клемно табло
6 Клемно табло (за управляваща верига между външните тела)

Гама ECOi 6N с 2 тръби, 14 – 16 HP

Изглед отпред

* Конзола за фиксиране на монтажа, страна на инсталацията.

Изглед отгоре

(разстояние между монтажните отвори)

Кутия за електрически компоненти

Отвор за всмукване на въздухОтвор за изпускане 
на въздух
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641
116*

A 894 (разстояние между монтажните отвори). Тръбата се свързва към предната страна
B 730 (разстояние между монтажните отвори). Тръбата се свързва към предната страна
C 730 (разстояние между монтажните отвори)
1 Монтажни отвори (8 – 15x21 удължени отвора) анкерни болтове M12 или по-големи
2 Отвор за освобождаване на налягането (за високо налягане: Ø 7,94 връзка тип Scrader)
3 Отвор за освобождаване на налягането (за ниско налягане: Ø 7,94 връзка тип Scrader)
4 Отвор за избиване – за свързване на манометър (опция)
5 Клемно табло
6 Клемно табло (за управляваща верига между външните тела)

Гама ECOi 6N с 2 тръби, 18 – 20 HP

Изглед отпред

* Конзола за фиксиране на монтажа, страна на инсталацията.

Изглед отгоре

(разстояние между монтажните отвори)

Кутия за електрически 
компоненти

Отвор за всмукване 
на въздух

Отвор за изпускане 
на въздух

Размери на външните тела за ECOi и ECO G

1000

10
4

17
58

16
54

85
6

85
3

85
6

71* 71*858

601

363

4

3

2

1

970

93
0A

B

C

A 894 (разстояние между монтажните отвори). Тръбата се свързва към предната страна
B 730 (разстояние между монтажните отвори). Тръбата се свързва към предната страна
C 730 (разстояние между монтажните отвори)
1 Монтажни отвори (8 – 15x21 удължени отвора) анкерни болтове M12 или по-големи
2 Отвор за освобождаване на налягането (за високо налягане: Ø 7,94 връзка тип Scrader)
3 Отвор за освобождаване на налягането (за ниско налягане: Ø 7,94 връзка тип Scrader)
4 Отвор за избиване – за свързване на манометър (опция)
5 Клемно табло
6 Клемно табло (за управляваща верига между външните тела)

Гама ECOi MF2 6N с 3 тръби, 8 – 16 HP

Изглед отпред

* Конзола за фиксиране на монтажа, страна на инсталацията.

Изглед отгоре

(разстояние между монтажните отвори)

Кутия за електрически компоненти
Отвор за всмукване 
на въздух

Отвор за изпускане 
на въздух

274



ECO G High Power

  100

   9
50

   5
50

  350   100   100   350
   9

50
   5

50

Ø726

1.050

8

14

1010

8

1.000

1.080
15

6

3

12

7

1

2

4

5

16

80

353 51
329

50

243
213

1532211
0 99

422

24
2,

5

60 15
0

13

9

11

  1
.0

24
 (m

in
)

  1
.0

40
 (m

ax
)

1.000325

1.650

2.
27

3
19

4

Монтажни отстояния за обслужване
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Най-малкоНай-малко

Отзад (тръба за хладилен агент) Отзад (тръба за хладилен агент)

Монтаж на едно тяло Монтаж на мултисистеми

Най-малко
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На
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ма
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На
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Най-малко Най-малко

Изглед отпред Изглед отпред

Изглед отпредИзглед отлявоИзглед отзад

Изглед отгоре

kW 45,0 56,0 – 71,0
1 Тръба за засмукване 

на хладилен агент
Ø 28,58

2 Тръба за хладилен агент (течност) Ø 12,7 Ø 15,88
3 Дренажен отвор на изпускане 

на газ
МАРКУЧ ВТ Ø 25 (доп. 

приспособление)
4 Отвор за захранване Ø 28
5 Отвор за кабели между агрегатите Ø 28
6 Отвор за газообразно гориво R3/4
7 Отвор за дренаж на конденза Ø 20
8 Отвор за отичане на дъжд и конденз
9 Ауспух на двигателя
10 Отвори за окачване 4-Ø 20x30
11 Отвори за анкерни болтове 4-Ø 22x30
12 Сегментиран дисплей
13 Всмукване на охладител (отгоре)
14 Вентил
15 Въвеждане на гореща вода Rp 3/4
16 Извеждане на гореща вода Rp 3/4
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Монтажни отстояния за обслужване

Най-малко

(разстояние 
между анкерните болтове)

(външно)

(монтажни отвори)

(ширина на рамката)

(ра
зс

то
ян

ие
 м

еж
ду

 
ан

ке
рн

ит
е б

ол
то

ве
)

(ра
зс

то
ян
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еж
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ан

ке
рн

ит
е б

ол
то

ве
)

(м
ин

.)

(м
ин

.)

(м
ак

с.)

(м
ак

с.)

Най-Най-

Най-малко Най-

Отзад (тръба за хладилен агент)

Отзад (тръба за хладилен агент)

Монтаж на едно тяло

Монтаж на мултисистеми

Най-

На
й-

ма
лк

о

На
й-

ма
лк

о

На
й-

ма
лк

о

На
й-

ма
лк

о

Изглед отпред

Изглед отпред

Изглед отлявоИзглед отзад Изглед отзад

Изглед отгореИзглед отгоре
U-16GE2E5 // U-20GE2E5 // U-25GE2E5 U-30GE2E5

ECO G и ECO G Multi

kW 45 56 – 71 85
1 Тръба за хладилен агент (газ) Ø 28,58 Ø 31,75
2 Тръба за хладилен агент (течност) Ø 12,7 Ø 15,88 Ø 19,05
3 Дренажен отвор на изпускане 

на газ
МАРКУЧ ВТ Ø 25 (доп. 

приспособление)
4 Отвор за захранване Ø 28
5 Отвор за кабели между агрегатите Ø 28
6 Отвор за газообразно гориво R3/4
7 Отвор за дренаж на конденза Ø 20
8 Отвор за отичане на дъжд и конденз
9 Ауспух на двигателя
10 Отвори за окачване 4-Ø 20x30
11 Отвори за анкерни болтове 4-Ø 22x30
12 Сегментиран дисплей
13 Всмукване на охладител (отгоре)
14 Вентил
15 Вкарване на гореща вода Rp3/4
16 Извеждане на гореща вода Rp3/4

(разстояние 
между анкерните болтове)
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ECO G с 3 тръби
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Монтажни отстояния за обслужване

Най-малко 2000

(външно)

(външно)

(монтажни отвори)
(ширина на рамката)

(ра
зс

то
ян

ие
 м

еж
ду

 
ан

ке
рн

ит
е б

ол
то

ве
)

Най-малкоНай-малко

Отзад (тръба за хладилен агент) Отзад (тръба за хладилен агент)

Монтаж на едно тяло Монтаж на мултисистеми

Най-малко

На
й-

ма
лк

о

На
й-

ма
лк

о

На
й-

ма
лк

о

На
й-

ма
лк

о

Най-малко Най-малко

Изглед отпред Изглед отпред

Изглед отпредИзглед отлявоИзглед отзад

Изглед отгоре

Размери на външните тела за ECOi и ECO G

Воден топлообменник за производство на охладена и гореща вода
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Изглед отлявоИзглед отзад Изглед отпред

Изглед отгоре

Тръба за газ (споена с твърд 
припой)

(разстояние между монтажните отвори)

(външна облицовка)

(разстояние между отворите за анкерни болтове)

(ра
зс

то
ян

ие
 м

еж
ду

 от
во

ри
те

 
за

 ан
ке

рн
и б

ол
то

ве
)

(отвора за анкерни 
болтове)

(монтажни отвори)

(ширина на рамката)

Предавателна кутия

(външна облицовка)
(ширина на рамката)

Тръба за течност (споена 
с твърд припой)

Вкарване на гореща/студена вода
(Rp2 вътрешна резба)

Извеждане на гореща/
студена вода
(Rp2 вътрешна резба)

Отвори за 
свързващите кабели

Отвори за 
свързващите кабели

Дренажен отвор
(R1 външна резба)

ил
и п

ов
еч

е
или повече или повече

Монтажни отстояния за обслужване

kW 45,0 56,0 – 71,0
1 Тръба за засмукване на хладилен агент Ø 28,58
2 Тръба за изпускане на хладилен агент Ø 22,22 Ø 25,4
3 Тръба за хладилен агент (течност) 19,05
4 Дренажен отвор на изпускане на газ МАРКУЧ ВТ Ø 25 (доп. 

приспособление)
5 Отвор за захранване Ø 28
6 Отвор за кабели между агрегатите Ø 28
7 Отвор за газообразно гориво R3/4
8 Отвор за дренаж на конденза Ø 20
9 Отвор за отичане на дъжд и конденз
10 Ауспух на двигателя
11 Отвори за окачване 4-Ø 20x30
12 Отвори за анкерни болтове 4-Ø 22x30
13 Сегментиран дисплей
14 Всмукване на охладител (отгоре)
15 Вентил

(разстояние 
между анкерните болтове)
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Размери на вътрешните тела за ECOi и ECO G
Тип U1 // 4-пътна касета 90х90

ТИП Y2 // 4-пътна касета 60х60

Размери: mm

Тип 22 – 56 60 – 160
1 Решетка за вкарване на въздух
2 Отвор за изпускане на въздух
3 Тръби за хладилен агент (тръби за течност) Ø 6,35 (с уширение) Ø 9,52 (с уширение)
4 Тръби за хладилен агент (тръби за газ) Ø 12,7 (с уширение) Ø 15,88 (с уширение)
5 Дренажен отвор VP50 Външен диаметър 32 mm
6 Отвор за подаване на захранване
7 Въздухопровод за изпускане на въздух Ø 150
8 Отвор за болт за окачване Слот 4-12x30
9 Отвор за свързване на въздухопровод 

за пресен въздух
Ø 100¹

1 Необходим е 1 комплект за вкарване на въздух.
Размер на филтъра: 520 x 520 x 16

Тип 22 – 90 106 – 160
A 256 319
B 124 187

Регулирайте дължината на болта за окачване, така че отстоянието от ниската 
повърхност на тавана да стане 30 mm или повече (18 mm или повече от долната 
повърхност на тялото), както е показано на схемата. Ако болтът е прекалено 
дълъг, той опира в панела на тавана и инсталацията е невъзможна.

(размери на отвора в тавана)

(ра
зм

ер
и н

а о
тв

ор
а в

 та
ва

на
)

По-малко от

По-малко от

Перфориран отвор

Перфориран отвор

По-малко от

Изглед Х

(разстояние между болтовете за окачване)

(ра
зс

тоя
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е м
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ду
 бо

лт
ов

ете
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 ок
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не

)

Размери: mm
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5

7 21
2
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8

Център на панела

Размери на отвора 
за свързване 
на въздухопровод 
за пресен въздух 
(набавя се от клиента)

Регулирайте дължината на болта за окачване, така че отстоянието от ниската 
повърхност на тавана да стане 45 mm или повече, както е показано 
на схемата отдясно,
Ако болтът за окачване е прекалено дълъг, той ще влиза в контакт с панела 
на тавана и агрегатът не може да бъде монтиран.

4-ø 3 монтажни отвора

(размери на отвора в тавана)

(ра
зм

ер
и н

а о
тв

ор
а в

 та
ва

на
)

Изглед А

(разстояние между болтовете за окачване)

(ра
зс

то
ян

ие
 м

еж
ду

 бо
лт

ов
ет

е з
а о

ка
чв

ан
е)

1 Отвор за всмукване на въздух
2 Изпускателен отвор
3 Тръба за хладилен агент (тръба за течности) Ø 6,35 (с уширение)
4 Тръба за хладилен агент (тръба за газ) Ø 12,7 (с уширение) 
5 Отвор за свързване на дренажна тръба VP25 Външен диаметър Ø 32
6 Отвор за подаване на захранване
7 Отвор за болт за окачване 4 – 11 x 26 отвора
8 Отвор за свързване на въздухопровод за пресен въздух Ø 80
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Тип L1 // 2-пътна касета

Тип D1 // 1-пътна касета

1 Тръба за течен хладилен агент Ø 9,52
2 Тръба за газообразен хладилен агент Ø 15,88
3 Дренажно свързване 25 A Външен диаметър 32 mm
4 Отвор за захранване

28 – 56 73
1 Решетка за вкарване на въздух
2 Изпускателен отвор
3 Тръби за хладилен агент (тръби за течност) Ø 6,35 (с уширение) Ø 9,52 (с уширение)
4 Тръби за хладилен агент (тръби за газ) Ø 12,7 (с уширение) Ø 15,88 (с уширение)
5 Дренажна връзка VP25 Външен диаметър 32
6 Отвор за захранване
7 Отвор за свързване на въздухопровод за изпускане на въздух (за окачен таван)
8 Отвор за свързване на въздухопровод за пресен въздух Ø 100
9 Място за монтаж на приемника за безжичното дистанционно управление
10 Отвор за болт за окачване Отвор 4–12 30

(размери на отвора в тавана)

или повече
или повече

или повече

ил
и п

ов
еч

е

ил
и п

ов
еч

е

или повече

отв
ор

(отвор за избиване)

(ра
зм

ер
и н

а о
тв

ор
а в

 та
ва

на
)

Размери: mm

Размери: mm

(разстояние между болтовете за окачване)

Изглед отпредМясто, необходимо за инсталацията

Отвор за свързване 
на въздухопровод за пресен 

въздух (детайл)

(ра
зс

тоя
ни

е м
еж

ду
 бо

лт
ов

ете
 за

 ок
ач

ва
не

)

Панел за проверка на дренажната помпа

Център на панела

Панел за проверка на ECV, 
дренажен резервоар

Монтажни отвори

Отвор на тавана (1,320 x 640)

За въздухопровод за изпускане на въздух (2- отвор с Ø 150)

Вкарване на пресен въздух (за
 фланеца на въздухопровода с Ø 125)

Размери на вътрешните тела за ECOi и ECO G
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Тип M1 // тънък, с ниско статично налягане, за скрит монтаж

1 Съединение за тръба за хладилен агент (тясна тръба)
2 Съединение за тръба за хладилен агент (широка тръба)
3 Горен и долен дренажен отвор Външен диаметър 26 mm
4 Конзола за окачване
5 Изход за захранване 2- Ø 30
6 Фланец за въздухопровод за вкарване на въздух
7 Капак на монтажната платка
8 Кутия за електрически компоненти
9 Филтър с рамка
10 Платка за извеждане на сигнал ACC-SG-AGB: опция

(ра
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еж
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лт
ов

ете
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не

)

(разстояние между болтовете за окачване)

Изглед А
Демонтиран филтър с рамка

Отвор

Отвор

Отвор

Достъп за проверка
(450 x 450)
Набавя се от клиента

Размери: mm

Тип E2 // с високо статично налягане, за скрит монтаж
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1.
20
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224 280
1 Тръба за течен хладилен агент (уширение) Ø 9,52
2 Тръба за хладилен агент (спояване с твърд припой) Ø 19,05 Ø 22,22
3 Отвор за подаване на захранване
4 Отвор за електрически кабели
5 Отвор за опционално окабеляване
6 Дренажен отвор 25A
7 Отвор за свързване на въздухопровод за вкарване на въздух (фланец)
8 Отвор за свързване на въздухопровод за извеждане на въздух (фланец)(разстояние между болтовете за окачване)

(ра
зс

то
ян

ие
 м

еж
ду

 
бо

лт
ов

ет
е з

а о
ка

чв
ан

е)

Отвори 4-37x12 (за болт за окачване)

Ст
ъп

ка
 10

 х 
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0 =
 1,

00
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Ст
ъп

ка
 9 

х 1
00

 = 
90

0

Отвор 28-Ø3,2

Отвор 26-Ø3,2

Кутия за електрически компоненти

Размери: mm
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Размери на вътрешните тела за ECOi и ECO G
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1 Съединение за тръба за хладилен агент (тръба за течности) Ø 6,35 уширение
2 Съединение за тръба за хладилен агент (тръба за газове) Ø 12,7 уширение
3 Горен дренажен отвор VP25 Външен диаметър 32 mm 

 200 mm гъвкав маркуч 
в комплекта

4 Долен дренажен отвор VP 25 Външен диаметър Ø 32 mm
5 Конзола за окачване 4 – 12 x 30 mm
6 Изход за захранване
7 Отвор за вкарване на пресен въздух Ø 150 mm
8 Фланец за гъвкав въздухопровод за изпускане на въздух
9 Кутия за електрически компоненти

1 Съединение за тръба за хладилен 
агент (тръба за течности)

Ø 9,52 с уширение

2 Съединение за тръба за хладилен 
агент (тръба за газове)

Ø 15,88 с уширение

3 Горен дренажен отвор VP25 Външен диаметър 32 mm 
 200 mm гъвкав маркуч 

в комплекта
4 Долен дренажен отвор VP 25 Външен диаметър 32 mm
5 Конзола за окачване 4 – 12 x 30 mm
6 Изход за захранване
7 Отвор за вкарване на пресен въздух Ø 150 mm
8 Фланец за гъвкав въздухопровод за изпускане на въздух
9 Кутия за електрически компоненти

Размери: mm

Тип F2 // с променливо статично налягане, за скрит монтаж

S-15MF2E5A // S-22MF2E5A // S-28MF2E5A // S-36MF2E5A // S-45MF2E5A // S-56MF2E5A

S-60MF2E5A // S-73MF2E5A // S-90MF2E5A

Достъп за проверка
450 x 450
(набавя се от 
клиента)

Достъп за проверка
450 x 450
(набавя се от 
клиента)

Филтър

Филтър

отвори

отвори

(Разстояние между болтовете за окачване)

(Разстояние между болтовете за окачване)

(външен диаметър 
на фланеца)

(външен диаметър на фланеца)
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Размери: mm

S-106MF2E5A // S-140MF2E5A // S-160MF2E5A

Достъп за проверка
450 x 450
(набавя се от 
клиента)

Филтър

отвори

(rазстояние между болтовете за окачване)

(външен диаметър на фланеца)

1 Съединение за тръба 
за хладилен агент

Ø 9,52 с уширение 
(за течност)

2 Съединение за тръба 
за хладилен агент

Ø 15,88 с уширение 
(за газ)

3 Горен дренажен отвор 
VP25

Външен диаметър Ø 
32 mm)  200 гъвкав 
маркуч в комплекта

4 Долен дренажен отвор 
VP 25

Външен диаметър 
32 mm

5 Конзола за окачване 4 – 12 x 30 mm
6 Изход за захранване
7 Отвор за вкарване 

на пресен въздух
Ø 150 mm

8 Фланец за гъвкав въздухопровод за 
изпускане на въздух

9 Кутия за електрически компоненти

Тип F2 // с променливо статично налягане, за скрит монтаж

Оползотворяване на топлината с изпарителна серпентина

E

A2

A

A1

C

D D1

Ød

B B1 B2

A A1 A2 B B1 B2 C D D1 Ø d E
PAW-500ZDX2 1470 1410 1630 997 1053 1112 312 728 497 200 38
PAW-800ZDX2 1822 1752 1986 882 936 994 390 431 431 250 169
PAW-01KZDX2 1822 1752 1986 1132 1186 1244 390 681 532 250 169

Размери: mm

Капак на отвора за проверка

Изпускан 
въздух

Изпускан 
въздух

Пресен 
въздух

Пресен 
въздух

Електрически кутия
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Тип T2 // за монтаж на таван

(разстояние между болтовете за окачване)

(разстояние между болтовете за окачване)

Отвор за 
всмукване 
на въздух

Отвор за 
всмукване 
на въздух

Отвор за 
изпускане 
на въздух

Отвор за 
изпускане 
на въздух

(Затворено с гумена тапа 
при изпращането.) (Лява 
дренажна позиция)

(Затворено с гумена тапа 
при изпращането.) (Лява 
дренажна позиция)

Над

Над

Пространство 
за обслужване

Пространство 
за обслужване

Пространство 
за обслужване

Пространство 
за обслужване

(Тръба за газ)
(Тръба за течност)
(Дясна дренажна позиция)

(Тръба за газ)
(Тръба за течност)
(Дясна дренажна позиция)

Отвор за тръба в стената
(схемата показва изглед отпред)

Отвор за тръба в стената
(схемата показва изглед отпред)

Над

Над

(ра
зс

то
ян

ие
 м

еж
ду

 
бо

лт
ов

ет
е з

а о
ка

чв
ан

е)
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бо
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ан

е)

Пр
иб

л. 
2°

Пр
иб

л. 
2°

Ми
ни

му
м

Ми
ни

му
м

Размери на вътрешните тела за ECOi и ECO G

Размери: mm

1 Дренажен отвор VP20 Външен диаметър Ø 26 mm, дренажен 
маркуч в комплекта

2 Лява дренажна позиция
3 Тръба за течен хладилен агент Ø 9,52 mm, свързване с уширение
4 Тръба за газов хладилен агент Ø 15,88 mm, свързване с уширение
5 Отвор за дренажния маркуч отляво (изрез)
6 Отвор за тръба в стената Ø100 mm
7 Отвор за тръба отгоре
8 Отвор за дренажния маркуч отдясно (изрез)
9 Място за монтаж на приемника за безжичното дистанционно управление

S-36MT2E5A // S-45MT2E5A // S-56MT2E5A

S-73MT2E5A // S-106MT2E5A // S-140MT2E5A

A B C D E
Тип 106 – 140 1590 235 690 1584 1541
Тип 140 1275 235 690 1269 1226

282



1.065

230 (2,5)

60 87
0

30
0

11 67

60

8667

197,4

140

158
415

439,8
496,8

415
448,2

568,2

132

2009595
450384,3

68

30
0

48
(Ø8

0)
17

,9

37
,3

48

230,7

148,7

11
5,

9

11
5,

9

(Ø80)

 

870

214

29
0

15
61

49

85

45

6095 60

100

65

50

50

75

50

183 190

241,5Ø7
0

241,5
128 128

Ø70

438,5 438,5

57 57

29
0

2

5

5

54

2 1 3

6

4 5

5 5

1 3

Тип K2/K1 // за монтаж на стена

Размери: mm

45 – 56 73 – 106
1 Тръба за хладилен агент (тръба за течности) Ø 6,35 (с уширение) Ø 9,52 (с уширение)
2 Тръба за хладилен агент (тръба за газ) Ø 12,7 (с уширение) Ø 15,88 (с уширение)
3 Дренажен маркуч VP13 Външен диаметър 18 mm
4 Заден панел МОНТАЖНА ПЛАТКА
5 Отвори за тръбно и кабелно свързване Ø 80

1 Тръба за хладилен агент (тръба за течности) Ø 6,35 (с уширение)
2 Дренажен маркуч Външен диаметър 16 mm
3 Заден панел Монтажна платка
4 Тръба за хладилен агент (тръба за газ) Ø 12,7 (с уширение)
5 Монтажни отвори на задния панел
6 Отвори за тръбно и кабелно свързване Ø 70

S-45MK1E5A/S-56MK1EA5/S-73MK1E5A/S-106MK1E5A

S-15MK2E5A/S-22MK2E5A/S-28MK2E5A/S-36MK2E5A
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Тип R1 // скрит, стоящ на пода

Размери: mm

1 4 отвора с Ø 12 (за закрепяне на вътрешното тяло към 
пода с винтове)

2 Въздушен филтър
3 Изход за свързване на тръби за хладилен агент 

(тръба за течност)
4 Изход за свързване на тръби за хладилен агент 

(тръба за газ)
5 Болт за корекция на височината
6 Дренажен отвор (20 A)
7 Фланец за въздухопровод за изпускане на въздух

A B C D E F Тръби за 
течност

Тръби за 
газ

22 – 36 904 692 672 665 500 86
Ø 6,35 Ø 12,745

1219 1007 1002 980 900 5156
71 Ø 9,52 Ø 15,88
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Тип P1 // стоящ на пода

Размери: mm

1 4 отвора с Ø 12 (за закрепяне на вътрешното тяло към 
пода с винтове).

2 Въздушен филтър
3 Изход за свързване на тръби за хладилен агент

(тръба за течност)
4 Изход за свързване на тръби за хладилен агент

(тръба за газ)
5 Болт за корекция на височината
6 Дренажен отвор (20 A)
7 Отвор за захранващ кабел (долу, отзад)
8 Отвор за тръба за хладилен агент (долу, отзад)
9 Позиция за монтаж на дистанционното управление 

(може да бъде поставен в помещението).

A B C Тръби за 
течност

Тръби за 
газ

22 – 36 1065 665 632
Ø 6,35 Ø 12,745

1380 980 94756
71 Ø 9,52 Ø 15,88

Въздушен изпускателен отвор

Отвор за всмукване 
на въздух

(вътрешни размери)
(вътрешни размери)

(разстояние между отворите=100)

Въздушен изпускателен отвор

Отвор за всмукване на въздух

Изход за захранване

Размери на вътрешните тела за ECOi и ECO G
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Хидромодул за ECOi, вода с темп. 45 °C

Размери: mm

Повече от Повече от

По
ве

че
 от

По
ве

че
 от

Земя

Таванен тип

За монтаж 
на стена

За монтаж 
на стена

Изглед отпред

1 Преден панел на корпуса
2 Корпус
3 Манометър
4 Дръжка (и от двете страни)
5 Тръба за хладилен агент (тръба за течности) Ø 9,52 (с фланец)
6 Тръба за хладилен агент (тръба за газ) Ø 15,88 (с фланец)
7 Водна тръба (входяща) – използвайте гайка Rp 1 1/4”
8 Водна тръба (изходяща) – използвайте гайка Rp 1 1/4”
9 Отвор за свързване на дренажен маркуч (външен диаметър 15 mm)
10 Отвор за прикрепяне на дренажно коляно (доп. приспособление)
11 Втулка (кабелен отвор)
12 Монтажна основа (доп. приспособление)
13 Монтажна основа (доп. приспособление)
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A+210

Изглед отгоре Изглед отгоре

Изглед отпред (при свален прозрачен капак) Изглед отстрани

Изглед отдолу

Изглед отпред Изглед отпред

Изглед отдолу

Изглед 
отстрани

Напречно 
сечение

Напречно 
сечение

Изглед 
отстрани

Тръба под налягане
Тръба за всмукване

Нит-гайка M8 Нит-гайка M8

Тръба под налягане
Тръба за всмукване

Размери на модела StandardРазмери на модела Jet-Flow

A
PAW-10PAIRC-MJ 1000
PAW-15PAIRC-MJ 1500
PAW-20PAIRC-MJ 2000
PAW-25EAIRC-MJ 2500

A
PAW-10PAIRC-MS 1000
PAW-20PAIRC-MS 2000

Въздушна завеса с изпарителна серпентина

Комплект за свързване на климатична камера

Размери на агрегата за вентилация
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Вентилационна система с рекуперация

A

K

M M

I

J

L

B C F
G

G

D
O N

D

E

EA

OA

H

Необходимо място 
за обслужване

Отвор за обслужване

FY-250ZDY8 FY-350ZDY8 FY-500ZDY8 FY-800ZDY8 FY-01KZDY8A
A 810 810 890 1250 1250
B 599 804 904 884 1134
C 315 480 500 428 678
D 142 162 202 228 228
E 600 600 600 600 600
F 655 860 960 940 1190
G 19 19 19 19 19
H 270 317 317 288 388
I 135 145 145 194 194
J 159 159 159 218 218
K 882 882 962 1322 1322
L 414 414 414 612 612
M 95 95 107 85 85
N 219 219 246 258 258
O 144 144 194 242 242
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ПРЕПОРЪЧАНО
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УПРАВЛЕНИЕ И СВЪРЗВАНЕ
Panasonic е разработил най-богатата гама от системи за контрол, за да отговори най-добре на всяко изискване.
От дистанционните управления за отделните битовите агрегати до най-новата технология, посредством която от портативно 
устройство можете да контролирате сградите си по целия свят с помощта на лесен за използване софтуер в облака.
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Panasonic AC Smart Cloud
Управлявайте всичките си магазини във всички точки на света – от едно 
устройство
Централизиран дистанционен контрол на бизнес локациите Ви – 24/7 от всяка точка.
Без значение с колко помещения разполагате и къде се намират!
Новата облачна услуга на Panasonic Ви осигурява пълен контрол над инсталираните мощности – през 
смартфон или компютър. С едно лесно кликване можете да научите състоянието и да контролирате 
в реално време всичките си системи, намиращи се на различни места, като предотвратявате повредите 
и оптимизирате разходите.

·  Просто влезте чрез стандартен уеб браузър. 
Няма нужда от специален софтуер.

·  Управление на всички инсталации в облака. 
Всичко, от което се нуждаете е интернет връзка!

·  Всички параметри се обновяват автоматично от 
ГТП/ECOi/PACi.

· Съвети за дистанционна поддръжка.
· Аларми.

ЧИСТА СИЛА

AC SMART CLOUD

PROFESSIONAL
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Поставете бизнеса си под контрол с Panasonic AC Smart Cloud и започнете да пестите!
·  Проследявайте температурата в магазините си, оптимизирайте я, намалете енергийните разходи!
·  Проследявайте продължителността на работата, предвиждайте периода на поддръжка 

и оптимизирайте разходите.
·  Проследявайте техническите проблеми и предприемайте бързи действия за запазване 

на комфорта в магазините.
·  Проследявайте консумацията на енергия и продължителността на работата на агрегатите.
·  Сравнявайте с лекота ефективността на магазините си 

и разработвайте план с най-добрите практики.
· Аларми.
·  Възможни са 2 връзки:

- През интернет, като използвате интернет връзката в магазина
-  С 3G модул. В този случай нямате нужда от връзка с интернет, 

а само от SIM карта и договор с мобилен оператор за пакет данни, 
които клиентът следва да си набави сам.

Panasonic AC Smart Cloud
Сигурност
Panasonic разработи както хардуерна, така и софтуерна 
защита с високо ниво на кодиране за обезопасяване 
на данните Ви на нашите сървъри, локализирани 
в Германия.

Персонализирано решение, отговарящо 
на нуждите Ви
Panasonic AC Smart Cloud може да се персонализира 
към нуждите на Вашите магазини, франчайзи и фирми 
за управление на съоръжения.

Panasonic AC Smart Cloud осигурява добавена 
стойност не само на бизнеса Ви, но и на Вашите 
партньорите

AC Smart Cloud е лесен за настройка
Panasonic AC Smart Cloud се добавя много лесно към 
съществуващи и нови мощности.
Комуникационният адаптер (CZ-CFUSCC1) се свързва 
с шината Panasonic и с Етернет.

Кодирани канали
Базират се на уникален 
ключ за всеки адаптер

Интернет

CZ-CFUSCC1

МАГАЗИН 1

CZ-CFUSCC1

МАГАЗИН 2

CZ-CFUSCC1

МАГАЗИН 3

ОБЛАЧЕН ПОРТАЛ
Сигурна връзка през 
HTTPS

С 3G МОДУЛ

Модел
CZ-CFUSCC1 НОВО Адаптер за Climate Cloud (налично от 2016 г.)
3G пакет НОВО 3G комуникационен пакет (професионален рутер и SIM карта) (налично от септември 2016 г)

Свързване чрез 3G пакетLAN връзка

CZ-CFUSCC1 CZ-CFUSCC1

SIM карта

LAN кабел

Етернет

Рутер Рутер
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Дистанционно управление с Econavi
Лесно за употреба, атрактивно, с прегледен дизайн, с нови функции за управление 
на консумацията и с дисплей за електропотреблението! Тази полезна функция прави 
дистанционното управление уникално!

Дизайн
Новото жично дистанционно управление CZ-RTC5 е идеално за интегриране в интериорни архитектурни 
решения, поставящи най-високи изисквания.
Сензорният панел разполага с елегантен и лесен за употреба дисплей с компактни размери
120 mm x 120 mm x 16 mm.

Извеждане на информация
Информацията се базира основно на пиктограми, за да се гарантира лесното ѝ разбиране.
Предлага се и минимално количество текст на 4 езика 
(английски/немски/френски/испански/италиански).
Екранът е със задна подсветка, което позволява разчитането му дори през нощта.

Лесен достъп до менютата
Благодарение на новите пиктограми навигацията, изборът и задаването на настройките 
са лесно изпълними.

Основни функции
· Лесно настройване на таймера и задаване на настройки за вътрешното тяло.
·  Извеждане на електропотреблението (налично само за агрегати PACi, като референтните 

завършват на „А“).
· Ограничаване на електропотреблението (управление на консумацията) с помощта на таймер.
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Основна функция (извеждане на данни за експлоатацията 
и индикация)
Всички функции са лесно достъпни от дистанционното управление.
· Таймер за ВКЛ./ИЗКЛ., · седмичен таймер, · безшумна работа, · сензор на 
дистанционното управление, · забрана на действие, · означение за филтъра, · 
енергоспестяване, · индикация на централизираното управление, · забрана на 
промяната на режима, · автоматично връщане към по-рано зададена температура, 
· ограничаване на температурния диапазон, · напомняне за ИЗКЛ., · график за 
управление на консумацията, · вентилация, · функция „празна стая“.

Пример за лесен достъп до функциите: настройка на посоката 
на обдухване
1. Изберете „Посока на обдухване“ и натиснете бутона „задаване“ [determine].
2. Изберете № на тяло чрез стрелките нагоре/надолу.
3. Изберете позиция на клапата чрез стрелките нагоре/надолу.
4. Натиснете бутона „Връщане“ [Return], за да се върнете в менюто.

Пример за лесен достъп до функциите: настройка на седмичния 
таймер
Възможни са до 8 действия на ден. Общо 56 действия могат да бъдат 
задавани на седмица.
1. Извеждане на менюто на седмичния таймер
2. Настройки за всеки ден от седмицата
3. Настройка на програмата на таймера за деня.

Пример за лесен достъп до функциите: мониторинг 
на електропотреблението за ден, седмица, месец и година 
(налично само за агрегати PACi)

Лесна експлоатация и бърз достъп до всички менюта
1.  Зададената температура ще бъде избрана при докосване на произволен 

бутон със стрелка.
2.  Изберете обект (режим или скоростта на вентилатора) чрез 

лява/дясна   стрелка.
3. Променете настройката чрез стрелките  нагоре/надолу.

Функции, достъпни от CZ-RTC5
Функция, обект 
на контрол

Настройки Вътрешни тела

Всички 
PACi

Само тези 
PACi, които 
завършват 
на „А“

Всички 
VRF

Основна 
експлоатация

Експлоатация, режим, задаване на температура, 
дебит и посока на въздушния поток

✔ ✔ ✔

Таймер Показване на часа ✔ ✔ ✔
Таймер за лесно ВКЛ./ИЗКЛ. ✔ ✔ ✔
Седмичен таймер ✔ ✔ ✔

Енергоспестяване Функция „празна стая“ ✔ ✔ –
Автоматично връщане на температурата ✔ ✔ –
Ограничаване на температурния диапазон ✔ ✔ –
Напомняне за ИЗКЛ. ✔ ✔ –
Режим за икономия на енергия ✔ ✔ –
График за управление на консумацията – ✔ –
Проследяване на консумацията – ✔ –

Поддръжка Информация за повреда в системата – ✔ –
Регистрация на данни за връзка с техническо 
обслужване

✔ ✔ ✔

Означение за филтъра (колко време остава до 
смяната му) и нулиране

✔ ✔ ✔

Автоматично адресиране, пробен пуск ✔ ✔ ✔
Проследяване на показанията на сензора ✔ ✔ ✔
Режим на прости/подробни настройки ✔ ✔ ✔

Други Заключване на бутоните ✔ ✔ ✔
Управление на вентилаторите ✔ ✔ ✔
Корекция на контраста на дисплея ✔ ✔ ✔
Сензор на дистанционното управление ✔ ✔ ✔
Тих режим – ✔ –
Забрана на управлението на настройките от 
Централния контролер

✔ ✔ ✔

Спецификациите могат да бъдат променяни без предизвестие.

Избор на меню. Налични са 3 типа извеждане: 
за ден/седмица/година.

Електропотребление за седмицата: може да се 
проверява консумацията за всеки ден от седмицата.

Електропотребление за деня: извеждат се данни 
за вчерашния ден (графиката визуализира само 
интервала от 0 до 24 h).

Годишна консумация на електроенергия: може да се 
проверява консумацията за всеки месец.

Име на помещението (макс. 16 символа)

Режим: 
отопление/
охлаждане/
изсушаване/
авт. вентилатор

Състояние: в режим на готовност 
при отопление/размразяване/в 
режим на готовност (система 
с газова термопомпа)

Задаване 
на температура

Време и ден от седмицата

Настройки 
на клапата

Скорост 
на вентилатора: 
В/Ср/Н/Авт.

2 31

2 31
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Жично дистанционно управление 
CZ-RTC5 с Econavi Sensor Control

28% 

Сензор Econavi
Новият Econavi Sensor засича човешкото присъствие в помещението и настройва климатичната 
система PACi или VRF, за да подобри комфорта при максимална икономия на енергия.
·  Засича човешкото присъствие и коригира температурата с 2 градуса (нагоре или надолу), за да 

оптимизира комфорта и ефективността.
·  Ако не бъде засечено човешко присъствие в рамките на предварително определен период от 

време, Econavi преустановява работата на климатика или го пренастройва към предварително 
зададена температура.

·  Устройството Econavi се инсталира независимо от вътрешното тяло, като се позиционира 
на най-подходящото за засичане място.

Приложения
Енергоспестяване в офисите: ако климатикът бъде оставен да работи, след като и последният 
служител е напуснал офиса, Econavi ще реагира автоматично, като намали или преустанови работата 
на системата.
Подобрен комфорт в хотелската стая: при засичане на човешко присъствие в стаята, температурата 
бива автоматично коригирана за постигане на максимален комфорт.

Функция Econavi:
· Анализира случващото се в помещението. Човешко присъствие и топлината на човешкото тяло.
· Променя мощността, за да я адаптира в реално време към нуждите на помещението.

Основни предимства:
·  Съвместима е със системи от касетен тип, системи за монтаж на стена, за скрит монтаж или 

за монтаж на таван.
· Сензор.
· Подобрява ефективността.
· Повече комфорт.
· Може да се инсталира на най-подходящото място в помещението, където ще засича най-добре.Служебно наименование на сензора 

Econavi: CZ-CENSC1

УВЕЛИЧЕТЕ 
ЕФЕКТИВНОСТТА С 28%.

ПОДОБРЕТЕ 
КОМФОРТА
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Зона на засичане на човешко присъствие (2,5 m височина, ъгъл 30°)

1m 3m 5m 7m7m

-60°

-40°

-20°

40°

20°
0°

60°

5m 3m 1m

Разполагане на сензора

2,5 m

b (m)

Мъртва зона 1,8 m

Прибл. 1 m

Зона на засичане 6 m

Засичане на човешка дейност и присъствие
Засичане на човешка дейност

По-висока активност След 20 min отсъствие

Задаване темп. на охлаждане +/-0 °C Задаване темп. на охлаждане +2 °CЗадаване темп. на охлаждане +1 °C ИЗКЛ. на термостата в режим 
на охлаждане

Задаване на темп. на отопление -1 °C Задаване темп. на отопление +/-0 °C Задаване на темп. на отопление -2 °C ИЗКЛ. на термостата в режим 
на отопление

На всеки 2 min Може да се зададе настройка за спиране или промяна на температурата след 3 h.

По-ниска активност След 3 h отсъствие

Засичане на човешко присъствие

Метод на тестване
Когато решавахме какви да бъдат условията за практическия ни тест, 
отчетохме факта, че човешките действия, отварянето и затварянето на врати 
се случват на случаен принцип. С оглед пресъздаването на типичните 
условия подадохме променливи стойности (вижте по-долу) и тествахме как 
функцията за температурен контрол на ECONAVI допринася за ефективността 
на електропотреблението.
За всяка температурна настройка тествахме и сравнихме консумацията 
на енергия на интервали от 3 h.

Условия на теста:
· Място на провеждане на теста: ново тестово помещение 6,0 HP/29 m².
·  Тестова настройка на дистанционното управление – зададена температура:

охлаждане 24 ~28 °C/скорост на вентилатора: В.
·  Измерване на интегралното електропотребление на всеки 30 min 

и сравняване (вкл. период на ИЗКЛ. на термостата).
·  Температура в помещението/19 °C, външна температура 35/24 °C (номинална 

мощност на охлаждане). Охлаждане на помещението в продължение на 1 h 
и поддържане на постоянна температурата в него. След стабилизиране 
на температурата в помещението агрегатите за охлаждане и отопление 
на вътрешното тяло биват изключени, като се остави да работи само 
вентилаторът и се продължи охлаждането на помещението (той ни помага 
да избегнем температурните вариации).

Оценка само на модела PACi (лабораторно изпитване/режим на охлаждане)

Примерен тест – местоположение на теста: сграда 1460 ново тестово помещение 6,0 HP
Циркулиране на въздуха чрез вентилатора

Инсталационна основа

Тръби за 
хладилен 

агент

4-пътна единична касета 4,0HP 
S-100PT1E5

Темп. настройка вътре 27/19 °C. Изключете охлаждащия елемент и нагревателя на вътрешното тяло и продължете работата 
в режим на охлаждане (при вкл. циркулация).

PACi Elite Single 4,0HP 
U-100FE1E5 

9.000

8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0  0 1 2 3

24 °C 25 °C 26 °C 27 °C 28 °C
Задаване на температурата от дистанционното управление 

Ин
те

гр
ир

ан
о е

ле
кт

ро
по

тр
еб

ле
ни

е (
kW

h)

Време в работен режим (часове)

Интегрирано електропотребление в режим на охлаждане

28% 
енергоспестяване

28% 
енергоспестяване

28% 
енергоспестяване

Ако температурната 
настройка бъде променена 
с +2 °C при работа в режим 
на охлаждане, могат да се 
постигнат макс. икономии 
на енергия 28%.
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Управление на хотелски инсталации
По-лесен и икономичен монтаж – едно устройство интегрира в себе си всички 
функции. Красиво, лесно и икономично!
Panasonic разработи иновативна гама от дистанционни управления, специално пригодени 
за целта:
 ·Лесен монтаж.
·  Икономична инсталация – всички електрически кабели са централно свързани към дистанционното.
· Красив дизайн, съобразен с архитектурата.
·  Директна връзка към вътрешното тяло с повечето от функциите му.
·  Налични са 3 опции: самостоятелна употреба или свързване към Modbus или LonWorks.
· Избор от 2 цвята: бяло и сребристо.

От това дистанционно управление: можете да контролирате осветлението, датчика за поставена карта, детектора 
за движение, датчика за затворен прозорец и климатизацията.

Функции за икономия на енергия, контролирани от устройството: · Изключва климатизацията 
и осветлението, когато стаята е празна, · изключва климатизацията при отворен прозорец, · задаване на макс./ 
мин. температура.

Лесно за употреба дистанционно управление: гостът на хотела ще има достъп до ограничен набор от функции 
за управление на климатизацията:
ВКЛ./ИЗКЛ., температура (в определени граници, които се задават по време на първоначалната настройка) 
и скорост на вентилатора.

Лесна настройка: самостоятелен модел с лесно меню за задаване на настройки с достъп до всички параметри. 
Инсталацията е улеснена, тъй като всички кабели следва да стигат до дистанционното управление. При моделите 
за Modbus и LonWorks в дистанционното може да се зареди предварително подготвен сценарий (след връзка 
с компютър), така че инсталацията на място да стане Plug and Play.

№ 1 ЗА ХОТЕЛСКИ 
ПРИЛОЖЕНИЯ.

ВСИЧКО В ЕДНО!
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A      B 
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R1    R2 
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Modbus RS-485 
усукана двойка

Вътрешно тяло Courtesy 
[Любезност]

Помещение

Пример за В/И: Опция 2
Терминали Описание Тип
A, B Modbus RS-485 Двупосочен
R1, R2 Вътрешно тяло Двупосочен
1, 2 Card contact [Датчик за поставена карта] Дигитален вход
3, 4 Window Contact [Датчик за 

затворен прозорец]
Дигитален вход

5, 6 Blinds Up [Вдигане на щорите] Дигитален вход
7, 8 Blinds Down [Спускане на щорите] Аналогов вход
9, 10 Blinds Down [Спускане на щорите] Изход към релето
11, 12 Blinds Up [Вдигане на щорите] Изход към релето
13, 14 Lighting Room [Осветление в стаята] Изход към релето
15, 16 Lighting Courtesy [Включване 

на светлината]
Изход към релето

Наименование на модела от Panasonic:
PAW-RE2C3-WH Stand-Alone с В/И, бял цвят
PAW-RE2C3-GR Stand-Alone с В/И, сив цвят
PAW-RE2C3-MOD-WH Modbus RS-485 с В/И, бял цвят
PAW-RE2C3-MOD-GR Modbus RS-485 с В/И, сив цвят
PAW-RE2C3-LON-WH LonWorks TP/FT-10 с В/И, бял цвят
PAW-RE2C3-LON-GR LonWorks TP/FT-10 с В/И, сив цвят

В/И дефиниции: входящи
Описание Функционалност
Card [Карта] Присъствие на госта в стаята. Активира HVAC Control и автоматично включва изходящите функции Courtesy и Lighting
Window [Прозорец] Временно спира системата HVAC
Lighting [Осветление] Бутон за ВКЛ./ИЗКЛ. на осветлението, когато има човек в стаята
Temperature [Температура] Аналогов вход към изхода за задвижване на клапата за 2-ра зона
Blinds Up [Вдигане на щорите] Бутон, задвижващ мотора за вдигане на щорите
Blinds Down [Спускане на щорите] Бутон, задвижващ мотора за сваляне на щорите
Motion Sensor [Сензор за движени] В комбинация с Door Contact активира HVAC Control и автоматично включва изходящите функции Courtesy и Lighting
Door Contact [Датчик за затворен врата] В комбинация с Motion Sensor активира HVAC Control и автоматично включва изходящите функции Courtesy и Lighting

В/И дефиниции: изходящи
Описание Функционалност
Courtesy [Любезност] Автоматично се включва в зависимост от това дали има човек в стаята. Изключва се след определен период от време
Lighting [Осветление] Автоматично се ВКЛ./ИЗКЛ. в зависимост от това дали има човек в стаята. Ръчен приоритет на чрез входяща функция Lighting
Valve Actuator [Задвижване на клапата] HVAC Control за 2-ра зона
Blinds Up [Вдигане на щорите] Изходен сигнал за задвижване на мотора за вдигане на щорите
Blinds Down [Спускане на щорите] Изходен сигнал за задвижване на мотора за спускане на щорите

Четири предварително конфигурирани системи (опции 1 – 4)
Дистанционното управление разполага с 4 предварително конфигурирани системи с оглед на лесната му интеграция.

Пример за В/И: конфигурация за кабелно свързване за Опция 2

Налични са 4 опции за В/И конфигурации: входящи
Конфигурации Дигитална Дигитална Дигитална Аналогова 

1 – 2 3 – 4 5 – 6 7 – 8
Опция 1 Card [Карта] Window 

[Прозорец]
Lighting 
[Осветление]

Temperature 
[Температура]

Опция 2 Card [Карта] Window 
[Прозорец]

Blinds Up [Вдигане 
на щорите]

Blinds Down 
[Спускане на щорите]

Опция 3 Motion Sensor 
[Сензор за движение]

Window 
[Прозорец]

Door Contact [Датчик 
за затворена врата]

Temperature 
[Температура]

Опция 4 Lighting 
[Осветление]

Window 
[Прозорец]

Blinds Up [Вдигане 
на щорите]

Blinds Down 
[Спускане на щорите]

Налични В/И конфигурации: изходящи
Конфигурации Реле Реле Реле Реле

15 – 16 13 – 14 11 – 12 9 – 10
Опция 1 Courtesy 

[Любезност]
Lighting 
[Осветление]

Не се използва Valve actuator 
[Задвижване на клапата]

Опция 2 Courtesy 
[Любезност]

Lighting 
[Осветление]

Blinds Up [Вдигане 
на щорите]

Blinds Down [Спускане 
на щорите]

Опция 3 Courtesy 
[Любезност]

Lighting 
[Осветление]

Не се използва Valve actuator 
[Задвижване на клапата]

Опция 4 Не се 
използва

Lighting 
[Осветление]

Blinds Up [Вдигане 
на щорите]

Blinds Down [Спускане 
на щорите]

3. Контрол на осветлението

4. Сензор за човешко присъствие

5. Датчик за затворен прозорец*.

* Набавя се от клиента.

Възможност за интегриране на всички функции 
за хотелската стая в едно устройство:

Датчик за карта. Управление на отоплението и охлаждането. 
Контрол на осветлението. Датчик за затворен прозорец. 

Възможност за свързване към Modbus.

1.  Вътрешно тяло. С ниско статично 
налягане, за скрит монтаж 

2. Датчик за поставена карта*

5

2

3

4

1
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Econavi 
control

Мониторинг на 
електро-
потреблението

Вграден 
термостат

Вътрешни 
тела с 
възможност за 
контрол

Ограничения в употребата Функция 
ВКЛ./ИЗКЛ.

Настройка 
на режима

Настройка на 
скоростта на 
вентилатора

Задаване на 
температурата

Посока на 
въздушния 
поток

Превключване 
на одобрение/
забрана

Седмична 
програма

Ус
тр

ой
ст

ва
 за

 ин
ди

ви
ду

ал
но

 уп
ра

вл
ен

ие

Управление на хотелска 
инсталация (за VRF)

Интелигентен контролер PAW-RE2C3-WH
PAW-RE2C3-GR
PAW-RE2C3-MOD-WH
PAW-RE2C3-MOD-GR
PAW-RE2C3-LON-WH
PAW-RE2C3-LON-GR

Самостоятелен, бял
Самостоятелен, сив
Modbus, бял
Modbus, сив
За LonWorks, бял
За LonWorks, сив

– – ✔ 1 вътрешно тяло – ✔ АВТО ✔ ✔ – ✔ –

Жично дистанционно 
управление

Нормална работа 
с Econavi

CZ-RTC4 ✔ ✔² ✔ 1 група, 8 тела ·  Към всяка група могат да се свържат до 2 контролера ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ – ✔

Новопроектирано жично 
дистанционно управление

CZ-RTC5 ✔ ✔² ✔ 1 група, 8 тела ·  Към всяка група могат да се свържат до 2 контролера ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ – ✔

Нормална работа CZ-RTC2 (за вътрешни тела, стоящи на пода 
(MP1))

– – ✔ 1 група, 8 тела · Към всяка група могат да се свържат до 2 контролера ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ – ✔

Безжично дистанционно 
управление

Безжично дистанционно 
управление

CZ-RWSU2N // CZ-RWSL2N //
CZ-RWSK2 // CZ-RWSD2 // CZ-RWST3N // 
CZ-RWSK2 + CZ-RWSC3

– – ✔ 1 група, 8 тела ·  Към всяка група могат да се свържат до 2 контролера ✔ ✔ ✔ ✔ ✔¹ – –

Бързо и лесно 
управление

Опростено дистанционно 
управление

CZ-RE2C2 – – ✔ 1 група, 8 тела ·  CZ-RE2C2: към всяка група могат да се свържат до 
2 контролера

✔ ✔ ✔ ✔ ✔¹ – –

CZ-RE2C3 (за продуктови дами с въздухопровод, 
съвместими с CZ-RWSK2 (не е в комплекта))

Та
йм

ер

Дневна и седмична 
програма

Таймер с график CZ-ESWC2 – – – 64 групи, макс. 
64 тела

·  Необходимо захранване от системния контролер
·  При липсата на системен контролер е възможно 

свързване към терминал T10 на вътрешно тяло

– – – – – – ✔

Ко
нт

ро
ле

ри
 за

 це
нт

ра
ли

зи
ра

но
 уп

ра
вл

ен
ие Управление с различни 

функции от централен 
терминал

Нов системен контролер 
с таймер с график

CZ-64ESMC3 (налично от декември 2016 г. – 
предварителни данни)

✔ – – 64 групи, макс. 
64 тела

·  Към една система могат да се свържат до 10 контролера
·  Възможно е свързване главен агрегат/подчинен 

агрегат (1 главен агрегат + 1 подчинен агрегат)
·  Възможна е употреба без дистанционно управление

✔ ✔ ✔ ✔ ✔¹ ✔ ✔

Системен контролер CZ-64ESMC2 – – – 64 групи, макс. 
64 тела

·  Към една система могат да се свържат до 10 контролера
·  Възможно е свързване главен агрегат/подчинен агрегат 

(1 главен агрегат + 1 подчинен агрегат)
·  Възможна е употреба без дистанционно управление

✔ ✔ ✔ ✔ ✔¹ ✔ –

Само управление 
на ВКЛ./ИЗКЛ. от 
централен терминал

Контролер за ВКЛ./
ИЗКЛ.

CZ-ANC2
CZ-ANC3 (налично от декември 2016 г.)

– – – 16 групи, макс. 
64 тела

·  Към една система могат да се свържат до 8 
контролера (4 главни агрегата + 4 подчинени)

·  Възможна е употреба без дистанционно управление

✔ – – – – ✔ –

Опростен коефициент за 
разпределение на товара 
(LDR) за всеки участник

Интелигентен контролер
(сензорен екран)

CZ-256ESMC2 (CZ-CFUNC2)
CZ-256ESMC3 (Налично от февруари 2017 г.)

– – – 64 тела х 4 системи, 
макс. 256 тела

·  Ако са налични три или повече системи, трябва да се 
инсталира комуникационен адаптер (CZ-CFUNC2)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔¹ ✔ ✔

1. Настройката не е възможна, когато е налично дистанционно управление (използвайте него за задаване на настройки). 2) Само за PACi Elite (с изкл. на тип 50). * Спецификациите могат да бъдат променяни без предизвестие.

Система за сграден мениджмънт. Чрез 
персонален компютър

P-AIMS. Базов софтуер CZ-CSWKC2

Системи с уебинтерфейс CZ-CWEBC2

Системи за управление на PACi, ECOi и ECO G

НОВО

Системи за централизирано управление
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Econavi 
control

Мониторинг на 
електро-
потреблението

Вграден 
термостат

Вътрешни 
тела с 
възможност за 
контрол

Ограничения в употребата Функция 
ВКЛ./ИЗКЛ.

Настройка 
на режима

Настройка на 
скоростта на 
вентилатора

Задаване на 
температурата

Посока на 
въздушния 
поток

Превключване 
на одобрение/
забрана

Седмична 
програма

Ус
тр

ой
ст

ва
 за

 ин
ди

ви
ду

ал
но

 уп
ра

вл
ен

ие

Управление на хотелска 
инсталация (за VRF)

Интелигентен контролер PAW-RE2C3-WH
PAW-RE2C3-GR
PAW-RE2C3-MOD-WH
PAW-RE2C3-MOD-GR
PAW-RE2C3-LON-WH
PAW-RE2C3-LON-GR

Самостоятелен, бял
Самостоятелен, сив
Modbus, бял
Modbus, сив
За LonWorks, бял
За LonWorks, сив

– – ✔ 1 вътрешно тяло – ✔ АВТО ✔ ✔ – ✔ –

Жично дистанционно 
управление

Нормална работа 
с Econavi

CZ-RTC4 ✔ ✔² ✔ 1 група, 8 тела ·  Към всяка група могат да се свържат до 2 контролера ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ – ✔

Новопроектирано жично 
дистанционно управление

CZ-RTC5 ✔ ✔² ✔ 1 група, 8 тела ·  Към всяка група могат да се свържат до 2 контролера ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ – ✔

Нормална работа CZ-RTC2 (за вътрешни тела, стоящи на пода 
(MP1))

– – ✔ 1 група, 8 тела · Към всяка група могат да се свържат до 2 контролера ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ – ✔

Безжично дистанционно 
управление

Безжично дистанционно 
управление

CZ-RWSU2N // CZ-RWSL2N //
CZ-RWSK2 // CZ-RWSD2 // CZ-RWST3N // 
CZ-RWSK2 + CZ-RWSC3

– – ✔ 1 група, 8 тела ·  Към всяка група могат да се свържат до 2 контролера ✔ ✔ ✔ ✔ ✔¹ – –

Бързо и лесно 
управление

Опростено дистанционно 
управление

CZ-RE2C2 – – ✔ 1 група, 8 тела ·  CZ-RE2C2: към всяка група могат да се свържат до 
2 контролера

✔ ✔ ✔ ✔ ✔¹ – –

CZ-RE2C3 (за продуктови дами с въздухопровод, 
съвместими с CZ-RWSK2 (не е в комплекта))

Та
йм

ер

Дневна и седмична 
програма

Таймер с график CZ-ESWC2 – – – 64 групи, макс. 
64 тела

·  Необходимо захранване от системния контролер
·  При липсата на системен контролер е възможно 

свързване към терминал T10 на вътрешно тяло

– – – – – – ✔

Ко
нт

ро
ле

ри
 за

 це
нт

ра
ли

зи
ра

но
 уп

ра
вл

ен
ие Управление с различни 

функции от централен 
терминал

Нов системен контролер 
с таймер с график

CZ-64ESMC3 (налично от декември 2016 г. – 
предварителни данни)

✔ – – 64 групи, макс. 
64 тела

·  Към една система могат да се свържат до 10 контролера
·  Възможно е свързване главен агрегат/подчинен 

агрегат (1 главен агрегат + 1 подчинен агрегат)
·  Възможна е употреба без дистанционно управление

✔ ✔ ✔ ✔ ✔¹ ✔ ✔

Системен контролер CZ-64ESMC2 – – – 64 групи, макс. 
64 тела

·  Към една система могат да се свържат до 10 контролера
·  Възможно е свързване главен агрегат/подчинен агрегат 

(1 главен агрегат + 1 подчинен агрегат)
·  Възможна е употреба без дистанционно управление

✔ ✔ ✔ ✔ ✔¹ ✔ –

Само управление 
на ВКЛ./ИЗКЛ. от 
централен терминал

Контролер за ВКЛ./
ИЗКЛ.

CZ-ANC2
CZ-ANC3 (налично от декември 2016 г.)

– – – 16 групи, макс. 
64 тела

·  Към една система могат да се свържат до 8 
контролера (4 главни агрегата + 4 подчинени)

·  Възможна е употреба без дистанционно управление

✔ – – – – ✔ –

Опростен коефициент за 
разпределение на товара 
(LDR) за всеки участник

Интелигентен контролер
(сензорен екран)

CZ-256ESMC2 (CZ-CFUNC2)
CZ-256ESMC3 (Налично от февруари 2017 г.)

– – – 64 тела х 4 системи, 
макс. 256 тела

·  Ако са налични три или повече системи, трябва да се 
инсталира комуникационен адаптер (CZ-CFUNC2)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔¹ ✔ ✔

1. Настройката не е възможна, когато е налично дистанционно управление (използвайте него за задаване на настройки). 2) Само за PACi Elite (с изкл. на тип 50). * Спецификациите могат да бъдат променяни без предизвестие.

Свързване с контролер от друг 
производител

В/И агрегат Seri-Para за външно тяло CZ-CAPDC2

Локален адаптер 
за управление на ВКЛ./ИЗКЛ.

CZ-CAPC2

В/И агрегат 
Panasonic Mini Seri-Para 0 – 10 V

CZ-CAPBC2

Комуникационен адаптер CZ-CFUNC2

Системи за централизирано управление
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Жично дистанционно управление. Новопроектирано жично дистанционно управление

CZ-RTC4
·  Времева функция. 24-часов часовник с реално време (с индикатор за деня от седмицата).
·  Седмичен програматор (максимум 6 действия могат да се програмират за всеки ден).
·  Функция „лека нощ“ (управлява температурата в помещението за по-комфортен сън).
·  Максимум 8 вътрешни тела могат да се управляват от едно дистанционно управление.
·  Възможно е управлението да се осъществява от главно дистанционно управление 

и подчинено такова (макс. 2 дистанционни управления (главно и подчинено) могат да 
бъдат инсталирани за едно вътрешно тяло).

·  Възможно е свързване към външното тяло чрез кабел PAW-MRC за целите на обслужването.
·  Функция „празна стая“ (тази функция може да предотврати понижаването или покачването 

на температурата в помещението при липса човешко присъствие за дълъг период от време).

·  Размери (В x Ш x Д): 120 x 120 x 20 mm.
·  Тегло: 160 г.

Базово дистанционно управление за ВКЛ./ИЗКЛ.
· Съвместимо с Econavi
·  Промяна на работния режим (охлаждане, отопление, изсушаване, автоматичен, 

вентилатор)
·  Задаване на температурата (охлаждане/изсушаване: 18 – 30 °C, отопление: 16 – 30 °C)
·  Задаване на скоростта на вентилатора: висока/средна/ниска и автоматична
· Корекция на посоката на въздушния поток.

PAW-RE2C3-WH // PAW-RE2C3-GR // PAW-RE2C3-MOD-WH //
PAW-RE2C3-MOD-GR // PAW-RE2C3-LON-WH // PAW-RE2C3-LON-GR
 ·Лесен монтаж.
·  Икономична инсталация – всички електрически кабели са централно свързани към 

дистанционното.
· Красив дизайн, съобразен с архитектурата.
· Директна връзка към вътрешното тяло с повечето от функциите му.
· Налични са 3 опции: самостоятелна употреба или свързване към Modbus или LonWorks.
· Избор от 2 цвята: бяло и сребристо.

От това дистанционно управление
можете да контролирате осветлението, датчика за поставена карта, детектора 
за движение, датчика за затворен прозорец и климатизацията.

Функции за икономия на енергия, контролирани от устройството:
·  Изключва климатизацията и осветлението, когато стаята е празна. · Изключва 

климатизацията при отворен прозорец.
· Задаване на макс./мин. температура.

CZ-RTC5
·  Мониторинг на електропотреблението (само за PACi)
·  Плосък дизайн и сензор за докосване – стилен вид и удобство при работа
·  Нови функции за енергоспестяване и мониторинг, както и за използване на услугата 

от матричния LCD дисплей (3,5”)
· Подобрено осветяване
· Бял LED с подсветка
· Премигване при алармено съобщение.

Основна експлоатация
· Експлоатация, · режим, · температурна настройка · дебит на въздуха, · посока на обдухване.

Таймер
·  Функция „празна стая“, · седмичен таймер, · таймер с лесно ВКЛ./ИЗКЛ., · показване на часа.

Енергоспестяване
·  Функция „празна стая“, · ограничаване на диапазона за задаване на температура, · 

автоматично връщане на температурата, · напомняне за ИЗКЛ · график за управление 
на консумацията · режим за икономия на енергия, · мониторинг на електропотреблението.

Други
·  Заключване на бутоните, · управление на вентилаторите, · настройка на контраста 

на дисплея, · сензор на дистанционното управление, · тих режим, · забрана 
на управлението на настройките от Централния контролер.

*  Няколко от функциите не мога да се използват с някои външни тела. Напр. Мониторингът на електропотреблението не може 
да се ползва с PACi Standard, Big PACi и PACi Elite 50.

Устройства за индивидуално управление

Жично дистанционно управление. Нормална работа с Econavi

Управление на хотелски инсталации. Интелигентен контролер (за VRF)
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Типове управление Име на частта, номер на модела Количество
Стандартно 
управление

·  Управление на различните функции на вътрешното тяло посредством жично или безжично дистанционно управление
·  Режимът на охлаждане или отопление на външното тяло се определя от приоритета на дистанционното управление
·  Възможно е превключване между датчика на дистанционното управление и тялото

Дистанционно управление с таймер: CZ-RTC4
Жично дистанционно управление: CZ-RE2C2 // CZ-RELC2
Безжично дистанционно управление: CZ-RWSU2N // CZ-RWSL2N // CZ-RWSG2 // CZ-RWSK2 // CZ-RE2C2

По 1 тяло

(1) Управление 
в група

·  Дистанционно управление за серийно управление на всички вътрешните тела
·  Управление на всички вътрешни клетки в същия режим
·  Могат да се свържат до 8 тела

Дистанционно управление с таймер: CZ-RTC4
Жично дистанционно управление: CZ-RE2C2
Безжично дистанционно управление: CZ-RWSU2N // CZ-RWSL2N // CZ-RWSG2 // CZ-RWSK2 // CZ-RE2C2

1 тяло

(2) Главно/
подчинено 
дистанционно 
управление

·  Макс. 2 дистанционни управления за едно вътрешно тяло
·  Последно натиснатият бутон има приоритет
·  Настройката на таймера е възможна дори от подчиненото дистанционно управление.

Главно или подчинено.  Дистанционно управление с таймер: CZ-RTC4
Безжично дистанционно управление:  CZ-RWSU2N // CZ-RWSL2N // CZ-RWSG2 // 

CZ-RWSK2 // CZ-RE2C2

Според 
изискванията

Безжично дистанционно управление

CZ-RWSU2N
За 4-пътна касета 90х90

CZ-RWST3N
За монтаж на таван

CZ-RWSK2 + CZ-RWSC3
Комбинация за всички 
вътрешни тела

CZ-RWSL2N
За 2-пътна касета

CZ-RWSK2
За агрегати, предвидени за 
стенен монтаж, и за 4-пътна 
касета 60х60 (с CZ-KPY3A)

CZ-RWSD2
За 1-пътна касета

CZ-RE2C2/CZ-RE2C3. Дистанционно управление с прости функции и действие
·  Подходящо за отворени помещения или хотели, за които не са необходими детайлни 

функции.
·  ВКЛ./ИЗКЛ., превключване на работния режим, задаване на температурата, превключване 

на интензивността на обдухване, задаване на посоката на въздушния поток, показване 
на аларма и самодиагностика на дистанционното управление.

· Управление на серии от групи за макс. 8 вътрешни тела.
·  Възможно е дистанционно управляване чрез главен и подчинен контролер с помощта 

на опростено дистанционно управление или жично такова (до два уреда).
· Размери (В x Ш x Д): 120 x 70 x 16 mm.

CZ-RWSU2N // CZ-RWSL2N // CZ-RWSK2 // CZ-RWSD2 //
CZ-RWST3N // CZ-RWSK2 + CZ-RWSC3
·  Лесна инсталация за 4-пътната касета чрез замяна на ъгловата част.
·  Функция 24-часов таймер.
·  Дистанционно управление чрез главния дистанционният контролер и подчинен контролер 

(макс. 2 контролера – главен и подчинен контролер – могат да се инсталират за едно 
вътрешно тяло).

·  С помощта на CZ-RWSC3 е възможно безжично да се контролират всички вътрешни тела 
(1: Когато в друго помещение се постави отделен приемник, управлението от въпросното 
помещение също става възможно. 2: Възможна е работа на уреда в автоматичен режим, 
към който се преминава след натискане на авариен бутон, дори при изгубено 
дистанционно управление или изхабени батерии.

·  Управление на отделни вентилатори с рекуперация (когато са били инсталирани 
вентилатори за търговски обекти или топлообменни вентилатори, те могат да се управляват 
с това дистанционно (съвместна работа с вътрешното тяло или ВКЛ./ИЗКЛ. на независима 
вентилация)).

Опростено дистанционно управление. Бързо и лесно управление

Жично дистанционно управление. Нормална работа (за вътрешни тела, стоящи на пода (MP1))

CZ-RTC2
·  Времева функция. 24-часов часовник с реално време (с индикатор за деня от седмицата).
·  Седмичен програматор (максимум 6 действия могат да се програмират за всеки ден).
·  Функция „лека нощ“ (управлява температурата в помещението за по-комфортен сън).
·  Максимум 8 вътрешни тела могат да се управляват от едно дистанционно управление.
·  Възможно е управлението да се осъществява от главно дистанционно управление 

и подчинено такова (макс. 2 дистанционни управления (главно и подчинено) могат да 
бъдат инсталирани за едно вътрешно тяло).

·  Възможно е свързване към външното тяло чрез кабел PAW-MRC за целите на обслужването.

·  Функция „празна стая“ (тази функция може да предотврати понижаването или 
покачването на температурата в помещението при липса човешко присъствие за дълъг 
период от време).

Базово дистанционно управление за ВКЛ./ИЗКЛ.
·  Промяна на работния режим (охлаждане, отопление, изсушаване, автоматичен, вентилатор)
·  Задаване на температурата (охлаждане/изсушаване: 18 – 30 °C, отопление: 16 – 30 °C)
·  Задаване на скоростта на вентилатора: висока/средна/ниска и автоматична
· Корекция на посоката на въздушния поток
· Размери (В x Ш x Д): 120 x 120 x 16 mm.
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1 2 8 9 10 16

17 18 24 25 26 32

33 34 40 41 42 48

49 50 56 57 58 64

Примерно свързване 1 (захранване от вътрешното тяло) Примерно свързване 2 (захранване от централния контролер)

Дистанционно 
управление

Таймер 
с график

Таймер 
с график

Таймерна група 1: 
централизирани адреси 1 до 8

Таймерна група 3: 
централизирани адреси 17 до 24

Таймерна група 5: 
централизирани адреси 33 до 40

Таймерна група 7: 
централизирани адреси 49 до 56

Таймерна група 2: 
централизирани адреси 9 до 16

Таймерна група 4: 
централизирани адреси 25 до 32

Таймерна група 6: 
централизирани адреси 41 до 48

Таймерна група 8: 
централизирани адреси от 57 до 64

Системен 
контролер

Кабелна връзка 
вътре/вън

Зона 1
Централизирани 
адреси 1 до 16

Зона 2
Централизирани 
адреси 17 до 32

Зона 3
Централизирани 
адреси 33 до 48

Зона 4
Централизирани 
адреси 49 до 64

CZ-ESWC2
Захранването на таймера с график се подава от едно от изброените по-долу:
1.  Контролна платка (T10) от близко вътрешно тяло (дължина на захранващия кабел: до 

200 m от вътрешното тяло).
2.   Системен контролер (дължина на захранващия кабел: до 100 m от вътрешното тяло).
Когато захранването на таймера с график се подава от контролната платка на вътрешното 
тяло, последното не може да се съчетава с други уреди за управление, ползващи 
терминала CZ-T10. Тъй като таймерът с график не може да задава работния режим или 
температурата, той следва да се използва заедно с дистанционно управление, системен 
контролер, интелигентен контролер и т.н. Тъй като самото то не разполага с функция за 
адресиране, контролната функция на системния контролер (и т.н.) следва да се използва за 
адресиране.
·  Могат да се управляват до 64 групи (макс. 64 вътрешни тела), разпределени в 8 групи 

на таймера.

·  Шест програмируеми операции на ден (вкл./изкл., локални разрешения/забрани) могат 
да бъдат въвеждани в седмичен график.

-  Възможни са единствено вкл./изкл., локални разрешения/локални забрани 
на дистанционно управление, както и техните съответни комбинации. (вкл. + локално 
разрешение, изкл. + локална забрана, само локално разрешение и т.н.).

-  Локалната забрана и комбинацията от трите възможности за задаване на температурата, 
смяната на режима и вкл./изкл. могат да се зададат в момента на инсталацията.

·  Има и функция за поставяне на таймера на пауза за националните празници, както 
и спирането му за по-дълъг период от време.

-  Ако се зададе настройка за празници или спиране на работата в рамките на една седмица, 
таймерът може да бъде поставен на пауза за въпросната седмица.

-  Всички настройки на таймера могат да бъдат спрени чрез бутона „ON/OFF effective“. 
(Връщането в режим на таймер става след повторно натискане на същия бутон.)

· Размери (В x Ш x Д): 120 x 120 x 16 mm.

Контролери за централизирано управление
Таймер с график. Дневна и седмична програма

Устройства за индивидуално управление

CZ-CSRC3
·  Този дистанционен сензор може да бъде свързан към произволно вътрешно тяло. 

Моля, ползвайте го, за да установите температурата в помещението, когато не ползвате 
датчика на дистанционното управление или вътрешното тяло (възможно е свързване 
към система без дистанционно управление).

·  При съвместна употреба с превключвател на дистанционно управление, ползвайте последния 
като основно дистанционно управление.

·  Управление на серии от групи за макс. 8 вътрешни тела.

· Нов дизайн, базиращ се на опростено шаси за дистанционното управление.
· Размери (В x Ш x Д): 120 x 70 x 17 mm.
· Тегло: 70 г.
·  Интервал на температура/влажност: от 0 °C до 40 °C/от 20% до 80% (без конденз).

*Използва се само на закрито.

· Захранващо напрежение: DC16 V (подава се от вътрешното тяло).
Брой на свързаните вътрешни тела: макс. 8 бр.

Дистанционен сензор
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CZ-64ESMC3
Panasonic представя модерен дигитален контролер
Panasonic пусна в продажба най-новия си контролер с иновативен и лесен за употреба 
пълнофункционален интерфейс. Контролерът разполага с интегриран таймер с график 
и със системен контролер. Управлението на системи за отопление и охлаждане никога не 
е било толкова лесно! CZ-64ESMC3 съдържа популярния таймер с график на Panasonic, 
който осигурява на потребителите гъвкавост в избора кога да бъде отопляван или 
климатизиран имотът им. Потребителите могат да програмират системата за работа през 
почивните дни. Има възможност за спиране на работата за дълъг период от време, така че 
да не бъде похабявана енергия за ненужно отопление или охлаждане на дома или офиса. 
Контролерът позволява програмирането на шест операции дневно.

Комбинация от два контролера: системен контролер + таймер с график
Новият системен контролер е проектиран, за да се приоритизират тези две операции. 
Най-важните му технически особености са:
·  разполага с пълната функционалност на жично дистанционно управление със сензорен панел.
· лесен за разчитане и използване LCD екран с пълен набор от точки.
· разработен е на основата на високотехнологично жично дистанционно управление.
·  могат да се управляват макс. 64 групи вътрешни тела. Индивидуално управление на 64 тела.
· управление на 4 зони. Всяка зона се равнява на макс. 16 групи.
· няколко функции за икономия на енергия (базирано на CZ-RTC5).
· 6 програми на таймера дневно за седмица (за седем дни) (общо 6 х 7 = 42 програми).
·  основните настройки (за температура, режим, скоростта на вентилатора, позиция на клапата) 

могат да бъдат задавани като при CZ-RTC5.

Списък на функциите
От системния контролер CZ-64ESMC2:
·  Централизирано управление/индивидуални настройки:

- Забрана на стартиране-спиране за дистанционното управление:
- Забрана на стартиране-спиране/смяна на режима/задаване на температура за 
дистанционното управление
- Забрана на смяна на режима/задаване на температура за дистанционното управление
- Забрана на смяна на режима за дистанционното управление
- Избор на функции за забрана.

·  Информация за филтъра:
- Означение за филтъра
- Нулиране на означението за филтъра.

· Настройка за вентилация.

От таймера с график на CZ-ESWC2:
·  Седмичен таймер:

- Активиране/деактивиране на таймера
- Копиране на настройките на таймера.

·  Поддръжка:
- Външен сигнал (старт/стоп) (управление на консумацията)
- Настройка за главно-подчинено устройство при централизирано управление
- Хронология на алармените съобщения.

·  Първоначална настройка:
- Часовник.

От CZ-RTC5:
·  Управление на икономията на енергия:

- Вкл./изкл. на Econavi.
·  Информация за филтъра:

- Извеждане на означение за филтъра и брояч на часовете.
·  Поддръжка:

- Информация за връзка със сервиза.
·  Първоначална настройка:

- Настройка на дисплея на часовника
- Задаване на име
- Настройка за заключване на работния режим
- Настройка на звука
- Настройка на контраста на LCD дисплея
- Настройка на подсветката на LCD дисплея
- Избор на език (английски/френски/италиански/испански/немски)
- Парола на администратора.

· Списък с информация за настройките.

Нов системен контролер с таймер с график. Управление с различни функции от централен терминал

Контролер за ВКЛ./ИЗКЛ. Само управление на ВКЛ./ИЗКЛ. от централен терминал

· Могат да се управляват 16 групи вътрешни тела.
·  Управлението може да се осъществява на колективен или индивидуален (отделна група 

или агрегат) принцип.
·  До 8 контролера за ВКЛ./ИЗКЛ. (4 главни, 4 подчинени) могат да се инсталират в една 

свързана система.
· Работното състояние може да бъде определено незабавно.
Размери (В x Ш x Д): 121 x 122 x 14 + 52 mm (размер на вграждане).

Захранване: AC 220 – 240 В
В/И част:  дистанционно подаване (ефективен волтаж: в границите на 24 V DC): ВКЛ./

ИЗКЛ. на всички.
Дистанционно извеждане (допустим волтаж: в границите на 30 V DC): ВКЛ. 
на всички, всички аларми.

Забележка: тъй като контролерът за ВКЛ./ИЗКЛ. не може да задава работния режим или температурата, той следва да се 
използва заедно с дистанционното управление, системния контролер и т.н.

Примерно изображение на дисплея/извеждане на работния статус

Работен статус ВСИЧКИ Работен статус ЗОНА Работен статус ГРУПА

НОВО
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CZ-64ESMC2
Размери (В x Ш x Д): 120 x 120 x 21 + 69 mm (размер на вграждане).
Захранване: AC 220 – 240 В
В/И част:  дистанционно подаване (ефективен волтаж: 24 V DC): всички ВКЛ./всички ИЗКЛ.

Дистанционно извеждане (безпотенциален контакт): всички ВКЛ./всички ИЗКЛ. 
(външно захранване в границите на 30 V променлив ток, макс. 1 А)

Обща дължина на окабеляването: 1 km.

Индивидуално управление е възможно за макс. 64 групи, 64 вътрешни тела
Управление на 64 вътрешни тела, разделени в 4 зони. (Една зона може да има до 16 групи, 
а една група – до 8 тела.)
Управлението е възможно за: ВКЛ./ИЗКЛ., работен режим, скорост на вентилатора, 
посока на въздушния поток (само когато се ползва без дистанционно управление), 
оперативен мониторинг, мониторинг на алармите, вентилация, забрана на локалното 
действие на дистанционно управление, и т.н.
Индивидуално:  възможни са всички операции от дистанционното управление. Но 

съдържанието ще се върне към последно използваните настройки 
на контролера.

Централно 1:  дистанционното управление не може да се използва за ВКЛ./ИЗКЛ. 
(Всички други операции от него са възможни.)

Централно 3:  дистанционното управление не може да се използва за промяна на режима 
на работа или промяна на зададената температура. (Всички други операции 
от него са възможни.)

Централно 4:  дистанционното управление не може да се използва за промяна на режима 
на работа. (Всички други операции от него са възможни.)

Възможна е съвместна употреба с дистанционно управление, интелигентен 
контролер, таймер с график и т.н.
Максималният брой системни контролери, които можете да свържете е 10, вкл. другите 
централни контролери на същата верига.
В случай на съвместна употреба с безжично дистанционно управление ще бъдат налице 
ограничения в режима на управление. Моля, използвайте го сам с Individual и Central 1.

Възможно е управление на системи без дистанционно управление, както 
на главни, така и на подчинени такива (но не повече от общо 2).

Външни контакти на централни дистанционни управления
Терминали за дистанционен мониторинг:

А1)  Входен сигнал за едновременно ВКЛ. на климатици
А2)  Входен сигнал за едновременно ИЗКЛ. на климатици
А3)  Общ входен сигнал за ВКЛ. или ИЗКЛ. на климатиците
B1) Изходен сигнал за оперативен статус
B2) Изходен сигнал за аларма
B3) Общ индикационен изходен сигнал.

Имате избор между 10 различни варианта да подберете този режим 
на управление, който най-добре съответства на условията.
А.  Работен режим: може да се избере режим на централно управление или 

на дистанционно такова
Режим на централно управление: системният контролер влиза в ролята на уред за 
централизирано управление. (Настройките от дистанционното управление могат да бъдат 
забранени, като се забрани локалното управление от системния контролер.)
Режим на дистанционното управление: системният контролер се използва като дистанционен 
такъв. (Настройките от системния контролер могат да бъдат забранени, като се забрани 
локалното управление от друг централен контролер.)
Б.  Режим на задаване на номер на контролирания агрегат: имате избор между режим 

„всички“ (All mode) и режим на зона 1, 2, 3, 4.
В режим „всички“ (All mode) можете да изберете всички, зона или група.
В режим Зона 1, 2, 3 или 4: настройката се отнася единствено за вътрешните тела от 
зони 1, 2, 3 или 4.

Примерно свързване
А. Работен режим

Режим на централно управление Режим на дистанционно управление

Б.
Режим 
на задаване 
на номер 
на контролирания 
агрегат

Режим „всички“ 
(All mode)

Центр. управление 
на всички Пример 1

Дистанц. управление 
на всички

Режим Зона 1 Центр. управление 
на Зона 1 Пример 2

Дистанц. управление 
на Зона 1

Режим Зона 2 Центр. управление 
на Зона 2

Дистанц. управление 
на Зона 2 Пример 3

Режим Зона 3 Центр. управление 
на Зона 3 Пример 4

Дистанц. управление 
на Зона 3

Режим Зона 4 Центр. управление 
на Зона 4

Дистанц. управление 
на Зона 4 Пример 5

Примерен режим на управление 2: 
Центр. управление на зона 1

Системен контролер

Индивидуално
дистанционно управление

Индивидуално дистанционно 
управление

Управление на група
без дистанционно управление

Управление в група
Системен контролер

Системен контролер

Системен контролер

Системен контролер
Примерен режим на управление 1: Централизирано управление на всички

Система без дистанционно управление

Примерен режим на управление 3: Дистанц. управление на зона 2

Примерен режим на управление 4: Центр. управление на зона 3

Примерен режим на управление 5: Дистанц. управление на зона 4

CND2

C1

B3 B2 B1 A3 A2 A1

C2
L1
L2 C3

C4

Системен контролер. Управление с различни функции от централен терминал

Контролери за централизирано управление
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CZ-256ESMC2

Пример за конфигуриране на система

Максимален брой връзки Вътрешни тела: 256 (64/връзка x 4)
Външни тела: 120 (30/връзка x 4)
Комуникационни адаптери: 7
Свързващи системи (проводници на веригата за 
управление между агрегатите) 4

Импулсен 
брояч х 3

Импулсен брояч х 3

Импулсен брояч

Системен 
сигнал х 4

G: газомер
W: eлектромер

Системен 
сигнал х 4

Системен 
сигнал х 4

Свързана 
система № 1

Проводник на верига 
за управление между 
агрегатите (без поляритет)

Проводник на верига 
за управление между 
агрегатите (без поляритет)

Възможна е и независима инсталация без 
свързваща система

Свързана 
система № 2

Свързана система № 3

Свързана 
система № 4

Проводник 
на веригата 
за управление на 
комуникационния 
адаптер (RS-485, 
двуполюсен)

CZ-CFUNC2

CZ-CFUNC2

Уебприложение

CZ-256ESMC2
Размери (В x Ш x Д): 240 x 280 x 138 mm.
Захранване: AC 100 до 240 V (50 Hz), 30 W (отделно захранване).
В/И част:  дистанционно подаване (безпотенциален контакт): ВКЛ./ИЗКЛ. на всички

Дистанционно извеждане (безпотенциален контакт): всички ВКЛ./всички аларми 
(външно захранване в границите на 30 V постоянен ток, 0,5 А)

Обща дължина на окабеляването: 1 km за всяка система
Само за вграждане в панела.

Ограничено съдържание за забранена операция
„Забрана“ означава ограничаване на оперативното съдържание от дистанционното управление. 
Възможно е също да се променят дейностите, обект на забрана.

Ограничено съдържание (може да се задава от потребителя)
Индивидуално  Няма зададени ограничения за работата с дистанционното управление. 

Но съдържанието ще се върне към последно използваните настройки 
на контролера.

Забрана 1  Дистанционното управление не може да се използва за ВКЛ./ИЗКЛ 
(всички други операции са разрешени).

Забрана 2  Дистанционното управление не може да се използва за ВКЛ./ИЗКЛ, 
промяна на работния режим и настройка на температурата (всички други 
операции са разрешени).

Забрана 3  Дистанционното управление не може да се използва за промяна на работния 
режим и настройка на температурата (всички други операции са разрешени).

Забрана 4  Дистанционното управление не може да се използва за промяна на работния 
режим (всички други операции са разрешени).

Забележка: избягвайте съвместната употреба на система AMY и интелигентен контролер, щом става дума за същата 
оперативна линия от вътрешно/външно тяло.

·  Могат да се управляват макс. 256 вътрешни тела (4 системи х 64 тела). Задължителен 
е външният монтаж на комуникационен адаптер CZ-CFUNC2 в случай на три или повече 
системи.

·  Възможно е управление в следните режими: серия, зона, участник или група.
·  Управлението е възможно за: ВКЛ./ИЗКЛ., задаване на работен режим, задаване 

на температура, скорост на вентилатора, посока на въздушния поток (когато се ползва без 
дистанционно управление) и забрана на локалното действие на дистанционно управление 
(Забрана 1, 2, 3, 4).

·  Възможна е и система без дистанционно управление. Възможна е и съвместна употреба 
с дистанционно управление или системен контролер.

·  Можете също да ползвате таймер с график или задаване на ваканционен период.
·  Възможно е пропорционално разпределение на енергията за климатизация. Можете да 

експортирате файл *.csv на външна карта CF (доп. приспособление).
·  Входящ импулсен сигнал от електромер/газомер.
В случай на съвместна употреба с безжично дистанционно управление има ограничения по отношение на режима 
на управление. Моля, използвайте го само с „Позволение“ и „Забрана 1“.

CZ-CBPCC2: Допълнителна резервна памет за CZ-256ESMC2

Интелигентен контролер (сензорен екран). Опростен коефициент за разпределение на товара (LDR) за всеки участник

СЕНЗОРЕН 
ЕКРАН

Поставяне на PC картата

Поставете я по такъв начин, 
че предната ѝ част да е вляво.
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LAN (10/100BASE-T)LAN

PC (набавя се от клиента)

Максимален брой връзки:
Вътрешни тела: 64
Външни тела: 30.

Свързваща система (проводник на веригата 
за управление на вътрешно/външно тяло): 1

Система 
на свързване

Интранет

Проводник на верига 
за управление между 
агрегатите (без поляритет)

Уебинтерфейс
(CZ-CWEBC2) Изпращане по имейл

(алармени данни)

Устройство с уебинтерфейс

LAN

Системи за централизирано управление

Размери (В x Ш x Д): 248 x 185 x 80 mm
Захранване: 100 до 240 V променлив ток (50/60 Hz), 17 W (отделно захранване)

Функции
· Достъп и управление през уеб браузър.
· Показване на икони.
·  Налични са езикови кодове за английски, френски, немски, италиански, португалски 

и испански.
·  Възможно е индивидуално управление (макс. 64 вътрешни тела): ВКЛ./ИЗКЛ. на работния 

режим, задаване на температурата, скорост на вентилатора, настройка на клапата, 
вкл./изкл. на таймера, мониторинг на алармените кодове, забрана на дистанционно 
управление.

· Зонално управление*.
· Управление на всички агрегати.
· Регистрационен файл на алармите.
· Регистрационен файл на изпратената поща.
·  Програмен таймер със зададени 50 дневни таймера с 50 действия на ден, 50 седмични 

таймера, 1 таймер за свободни дни, 5 специални дневни таймера, за всеки участник.
· Забрана на настройките от дистанционно управление.
· IP адресът може да бъде променян през интернет.
Забележка: препоръчително е да инсталирате дистанционно управление или системен контролер на обекта, за да направите 
възможно локалното управление, ако възникне проблем с мрежата.

Лесна настройка за всяка стая с помощта на разпознаваема икона и удобен 
за потребителя екран за дистанционното управление:
·  Ако се избере произволно вътрешно тяло, прозорецът за дистанционно управление ще 

бъде показан за детайлна настройка.

Всеки участник може да бъде проследяван и контролиран с лекота*:
· Всеки етаж или участник, както и всяка зона могат да бъда показани и управлявани.
· Състоянието на всички агрегати може да бъде изведено на един екран.

Програмиране на таймера:
·  50 дневни таймера с 50 действия на ден, 50 седмични таймера, таймер за свободни дни, 

5 специални дневни таймера за всеки участник.
* Системата с уебинтерфейс не може да се използва за разпределение на натоварването.

Система с уебинтерфейс. Система за сграден мениджмънт. Чрез персонален компютър
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CZ-CAPDC2 за ECOi/CZ-CAPDC3 за Mini ECOi и PACi
Размери (В x Ш x Д): 80 x 290 x 260 mm
Захранване: еднофазно 100/200 V (50/60 Hz), 18 W
Входящи сигнали: стартиране/спиране в серия (безпотенциален контакт/24 V, импулсен 
сигнал); охлаждане/отопление (безпотенциален контакт/статичен сигнал); потребление 
1/2 (безпотенциален контакт/статичен сигнал) (локално спиране чрез превключвател); 
изходящи сигнали: работен изходен сигнал (безпотенциален контакт); алармен изход 
(безпотенциален контакт).
Дължина на окабеляването: работни линии на външно/вътрешно тяло – обща дължина 1 km. 
Дигитален сигнал: 100 m или по-малко.

· Този агрегат може да управлява до четири външни тела.
·  От устройството за централизирано управление може да се задават промени на работния 

режим, стартиране/спиране в серия.
· Изисква се за управление на консумацията.

В/И агрегат Seri-Para 
за външно тяло 1

В/И агрегат Seri-Para 
за външно тяло 2

В/И агрегат Seri-Para 
за външно тяло 8

Ус
тр

ой
ст

во
 за

 
це

нт
ра

ли
зи

ра
но

 уп
ра

вл
ен

ие

Дистанционна станция

Централен панел 
за управление

CZ-CAPBC2

В/И агрегат Seri-Para за външно тяло. Свързване с контролер от друг производител

Локален адаптер за управление на ВКЛ./ИЗКЛ. Свързване с контролер от друг производител

В/И агрегат Mini Seri-Para 0 – 10 V. Свързване с контролер от друг производител

CZ-CAPC2/CZ-CAPC3 (налично от декември 2016 г.):
·  Управлението и мониторингът на състоянието са възможни за отделно вътрешно тяло 

(или произволно външно електрическо устройство до 250 V променлив ток, 10 A) чрез 
контактен сигнал.

CZ-CAPBC2
·  Възможни са управление и мониторинг на състоянието на едно вътрешно тяло (1 група).
·  В допълнение на стартиране/спиране има и дигитална функция за скорост на въздуха 

и работен режим.
·  От централния контролер може да се задава и измерва температурата на всмуквания въздух.
·  Аналогов вход за контрол на консумацията на външния агрегат с 20 стъпки (от 40 до 

120%) с 0 – 10 V.
·  Аналогов входен сигнал за задаване на температура е 0 до 10 V, или 0 до 140 Ohm.
·  Захранването се подава от терминала CZ-T10 на вътрешните тела.
·  Възможно е и отделно захранване (при измерване на температурата на всмуквания въздух).
* Попитайте дистрибутора си.

CZ-CAPC2

Контролер за ВКЛ./ИЗКЛ.
Например: серпентина 
на вентилатора и т.н. 
Общо топлообменници

307

НОВО/УПРАВЛЕНИЕ И СВЪРЗВАНЕ



P-AIMS е подходяща за големи шопинг центрове и университети с много зони/сгради. На 1 персонален компютър с P-AIMS може да има 4 независими системи едновременно.
Всяка система може да има макс. 8 тела C/A и да управлява макс. 512 тела. Общо 1024 вътрешни тела могат да се управляват от 1 персонален компютър с P-AIMS.

Предлагат се 4 пакета за надграждане 
на базовия софтуер. По този начин той 
може да отговори на индивидуални 
изисквания.

Компютърна конфигурация:
XP Professional
CPU: Процесор: Pentium 2,8 GHz или по-добър
Памет: най-малко 2 GB
HDD: най-малко 100 GB.

· Дължина на окабеляването (PC~C/A) – макс. 1 km
· Макс. 8 тела C/A на система
· Дължина на окабеляването за всяка връзка от C/A – 
макс. 1 km.

Персонален компютър 
на потребителя

Конвертор
(набавя се от клиента)

Сграда А

Сграда B

Сграда D

RS485 (поляризиран)

USB линия

CZ-CFUNC2

CZ-CFUNC2

CZ-CFUNC2

CZ-CFUNC2

CZ-CFUNC2

Базов софтуер P-AIMS/CZ-CSWKC2
Макс. 1024 вътрешни тела може да се управляват от един персонален компютър

Функции на базовия софтуер:
· Стандартно дистанционно управление за всички вътрешни тела.
· В календара могат да се зададат множество програми с график.
· Извеждане на детайлна информация за алармите.
·  Записване на информация относно възникналите аларми и оперативното 

състояние във файл CSV.
· Автоматично архивиране на данни на твърдия диск

Опционален софтуер CZ-CSWAC2 на P-AIMS за разпределяне на товара.
Изчисляване на разпределението на товара за всеки участник:
·  Коефициентът на разпределение на натоварването на климатиците се изчислява 

за всяко отделно тяло (участник) в зависимост от данните за електропотреблението 
(m³, kWh).

· Резултатът от изчисленията се съхранява във файл тип CSV.
Съхраняват се данни за електропотреблението през последните 365 дни.

Опционален софтуер P-AIMS CZ-CSWWC2 за уебприложение.
Дистанционен уеб достъп и контрол:
· Дистанционен достъп до софтуера P-AIMS от персонален компютър.
·  Можете да осъществявате мониторинг/управление на система ECOi 6N, като ползвате 

уеб браузър (Internet Explorer).

Опционален софтуер P-AIMS CZ-CSWWC2 за показване на схемата 
на разполагане на уредите.
Цялата система може да се управлява визуално:
· На екрана със схемата се намира и монитор на оперативното състояние.
·  Схемата на обектите и местоположението на вътрешното тяло могат да бъдат 

проверявани с един поглед.
· Всяко тяло може да се управлява с виртуално дистанционно управление на дисплея.
· Макс. 4 екрана със схеми се показват едновременно.

Опционален софтуер P-AIMS CZ-CSWBC2 за софтуерен интерфейс BACnet.
Може да се свързва към система за сграден мениджмънт:
· Може да комуникира с друго оборудване посредством протокол BACnet.
·  Системата ECOi 6N може да се управлява както чрез система за сграден 

мениджмънт, така и чрез P-AIMS.
·  Към 1 персонален компютър (с инсталиран софтуер P-AIMS basic и BACnet) могат 

да бъдат свързани до 255 вътрешни тела.

P-AIMS. Система за управление Panasonic Total Air Conditioning

Системи за централизирано управление

308



Системи за централизирано управление

Специално разработено уебприложение за централизирано управление 
на системи A2W и GHP (газова термопомпа)
Експлоатацията и мониторингът на устройства, свързани към новата система за управление, 
може да бъде осъществено както дистанционно, така и локално от всяко устройство, 
свързано с интернет (лаптоп, таблет, мобилен телефон).
Новата система ще улесни взаимодействието с климатичните системи, като подобри контрола, 
а също и глобалното управление на инсталациите.
Приложението ще взаимодейства с различните агрегати, независимо дали са свързани 
в една и съща интранет мрежа или се намират на различни места, като потребителят ще 
получава информация по всяко време. По този начин решението ни се справя с основните 
ограничения като поддръжка на място и липса на централизация.
В допълнение то предлага значителни подобрения по отношение на контрола:
· Климатиците могат да бъдат групирани, като се конфигурират без ограничение.
·  Възможност за използване на групови и серийни команди (последователно).
· Алармите и събитията могат да се управляват по-ефективно – и още много други функции...

Надеждно решение за подобряване на съществуващите функционалности:
·  Таймер
·  Дистанц. управляване през облачно приложение [Web Cloud Application] или локално. 

Достъп по всяко време и от всяка точка – чрез устройство с интернет достъп
·  Централизирано управление: контролирайте няколко инсталации от общ интерфейс. 

Идеално решение за организации с няколко обекта
·  Лесен мониторинг и поддръжка, благодарение на възможността за групови и серийни 

команди. Лесен мониторинг на сложни инсталации
·  Сигурен дистанционен достъп. Мощни средства за защита на идентичността и лесен 

контрол на достъпа.

Функции на настоящата система 
Експлоатационни функции:
·  Стартиране и спиране
·  Настройки на температурата
·  Избор на работен режим
·  Скорост на вентилатора, посока на обдухване
·  Забрана за използване на дистанционно управление.
Оперативен мониторинг:
·  Мониторинг на оперативното състояние и алармите
·  Мониторинг на сигналите за почистване на филтъра
·  Извеждане на регистрационните файлове за аларми.

Програмиране на таймери:
·  До 50 вида седмични таймери
·  Ваканционни и специални дни.

Преимущества
Новото решение за централизиран контрол на системи за климатизация 
предлага значителни преимущества за различните участници.

За собствениците на сградата:
· Максимална ефективност на оборудването 
· Енергоспестяване
· Удължаване на експлоатационния живот
· Икономии от разходите за поддръжка.

За обслужващите фирми:
· Научаване в реално време за всеки възникнал проблем
· Възможност за превантивни аларми
·  Намаляване на броя на планираните посещения (предупреждения 

и дистанционен контрол)
· По-ефективна поддръжка.

Настоящ монтаж 

Интернет

Основни ограничения: децентрализация – необходимо е свързване към всеки CZ-WEB, за да се управлява инсталацията.
Поддръжка на място: достъпът е ограничен до локалната мрежа.

CZ-CFUNC2
Този комуникационен интерфейс е необходим, за да се свързват системи ECOi и газови термопомпи към система за сграден мениджмънт. Необходим е и допълнителен интерфейс, 
за да се конвертира информацията на езика на KNX/Modbus/Bacnet. CZ-CFUNC2 е много лесен за работа и за свързване към Panasonic P-link чрез шината ECOi. С помощта 
на CZ-CFUNC2 всички вътрешни и външни тела, участващи в инсталацията, могат да се управляват лесно. Две свързани жични системи може да бъдат свързани към един CZ-CFUNC2. 
Размери: В 260 x Ш 200 x Д 68 mm. 
* Тъй като корпусът няма водна защита, уредът следва да се монтира в закрити помещения или в контролния панел и т.н.

Комуникационен адаптер за свързване към VRF
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Свързване и управление на PACi и VRF
Panasonic разбира добре важността на управлението и свързването за осигуряване на най-добрия 
комфорт на най-ниската цена и предлага на клиентите си водещи технологии, създадени да осигурят 
максимална ефективност на системите ни за климатизация. Благодарение на интернет приложенията, 
създадени от Panasonic за Вас, можете да управлявате климатичната система и да осъществявате 
екстензивен мониторинг и управление с пълния набор от функции, които физическото дистанционно 
управление би Ви осигурило в домашни условия.

Ново! Връзка на битови агрегати към P-Line – CZ-CAPRA1
Всички продуктови гами могат да се свързват към P-Line. Вече е възможен пълен контрол

СВЪРЗАНОСТ

BMS 

AC SMART CLOUD

PROFESSIONAL

Системи за централизирано управление 64 вътрешни тела

Интелигентен контролер/уебсървър 256 вътрешни тела

P-AIMS 1024 вътрешни тела

Panasonic AC Smart Cloud

INTERNET CONTROL

* Потребителският интерфейс може да се променя без предупреждение.

Интегрира произволен агрегат в управлението 
на голяма система
·  Интеграция със сървърно помещение PKEA
·  Малки офиси с вътрешни тела от гамата за дома
·  Търг за обновяване (стара система от гамата за 

дома и VRF в рамките на една инсталация).

Зона на текущ контрол Необходимост от управление 
на RAC посредством контролери 
за централизирано управление

Адаптер за 
централизирано 

управление

Текуща система за PACi/VRF. Контролерът за 
централизирано управление може да се свързва към 
линия S-link за директно управление на агрегатите.

Заявка: „Искаме да управляваме агрегат RAC 
(който не разполага с протокол S-link) чрез 
контролери за централизирано управление“.

Необходим е интерфейс между S-link 
и протокола RAC за поддръжка 
на основните оперативни функции.

Основни оперативни елементи Постъпваща отвън информация
ВКЛ./ИЗКЛ. ✔ Контролен сигнал за ВКЛ./ИЗКЛ. ✔
Избор на режим ✔ Сигнал за неправилно спиране ✔
Задаване на температурата ✔ Свързване с дистанционното управление на VRF –
Скорост на вентилатора ✔ Забрана, смяна на режим –
Настройки на клапата ✔ Външен изход реле¹
Забраняване на действието на дистанционното управление ✔ Работен статус (ВКЛ./ИЗКЛ.) ✔
Управление на консумацията – Извеждане на алармен статус ✔
ВКЛ./ИЗКЛ. на Econavi ✔ Изходящи сигнали за управление на външен нагревател –

1) Тъй като текущият CN-CNT куплунг не може да осигурява захранване 
за външен изход реле, необходимо е допълнително захранване за целта.
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Какво е Internet Control?
Internet Control е система от следващо поколение, която осигурява удобен 
за потребителя дистанционен контрол на уредите за климатизация или 
тези с термопомпа от всяка точка с помощта на смартфон с Android или 
iOS, таблет или персонален компютър през интернет. Системата може да 
извежда на дисплея температурата, ако е наличен опционалният жичен 
стаен термодатчик.

Лесна инсталация
Просто свържете устройството с Internet Control към климатика или 
термопомпата с помощта на осигурения кабел, а след това осигурете връзка 
към точката за WIFI достъп.

Internet Control
Управлявайте климатичната си система чрез смарт устройство – напр. през смартфона си по интернет (за системи PACi и VRF).

Десктоп смартфон KX-UT670 от Panasonic

Свързаност на PACi и VRF
Партньорите на Panasonic са проектирали решения специално за нашите климатици и предоставят пълни възможности за наблюдение, управление 
и функционалност на цялата гама от инсталации за търговски обекти KNX/Modbus/LonWorks/BACnet.

CZ-CFUNC2Интерфейс

Свързаност на PACi
Лесно свързване към KNX, Modbus, LonWorks и BACnet
Отлична гъвкавост за интегриране във Вашите проекти KNX/Modbus/
LonWorks/BACnet позволява пълно двупосочно наблюдение и управление 
на всички функционални параметри

Свържете се с Panasonic за повече информация. 

Интерфейс 
AIRZONE

Управление 
на помещението

Въздушен 
изпускателен отвор

Пълна гама от доп. приспособления на Airzone за всеки проект, включващ въздухопроводи

Airzone. Управление на телата за скрит монтаж PACi
Airzone са разработили интерфейси за лесно свързване на тела за скрит монтаж Panasonic PACi. Новата система 
е ефективна и лесна за инсталация.Тя гарантира оптимална ефективност, комфорт и икономии на енергия.

Различни типове изпускателни отвори Също и автоматични 
нагнетателни врати

Пълна гама дистанционни 
управления 

(жични, безжични,...)

I_U
PCB

Нов интерфейс Plug and play, свързан директно към P-Link
Интерфейсът на Intesis е проектиран специално за Panasonic 
и предоставя пълно наблюдение, управление и функционалност 
на цялата гама от инсталации IntesisHome, KNX, EnOcean, Modbus, 
BacNet и Lonworks.
Това решение за свързване е разработено от трета страна – моля, 
свържете се с Panasonic за повече информация.
1) Необходим е интерфейс Modbus RTU/TCP, ако е налице връзка Modbus TCP. PAW-MBS-TCP2RTU (подчинени 
устройства ModBus RTU).
2) Необходим е интерфейс CZ-CFUNC2.

Име на модела от Panasonic Интерфейс Макс. брой на свързаните вътрешни тела
ECOi/PACi
Вътрешни тела

PAW-RC2-KNX-1i KNX 1 (1 група вътрешни тела)
PAW-RC2-MBS-1 Modbus RTU¹ 1 (1 група вътрешни тела)
PAW-RC2-MBS-4 Modbus 4 вътрешни тела/групи
PAW-RC2-ENO-1i EnOcean 1 (1 група вътрешни тела)
PA-RC2-WIFI-1 IntesisHome 1 (1 група вътрешни тела)

ECOi P-Link PAW-AC-KNX-64 KNX² 64
PAW-AC-KNX-128 KNX² 128
PAW-AC-MBS-64 Modbus 64
PAW-AC-MBS-128 Modbus 128
PAW-TM-MBS-RTU-64 Modbus RTU² 64
PAW-TM-MBS-TCP-128 Modbus TCP² 128
PAW-AC-BAC-1 Bacnet 1
PAW-AC-BAC-64 Bacnet² 64
PAW-AC-BAC-128 Bacnet² 128
CZ-CLNC2 Локална мрежа 16 групи от макс. 8 вътрешни тела, общо макс. 

64 вътрешни тела

Свързване на ECOi и ГТП
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Вътрешни тела с възможност за свързване към ECOi, ECO G и PACi

ЗАБЕЛЕЖКА: дължината на кабела от вътрешното тяло до релето не трябва да надхвърля 2 m. Импулсният 
сигнал може да се промени в статичен чрез прекъсване на кабелното мостче. (Прегледайте JP001.)

Извеждане на работен сигнал за ВКЛ./ИЗКЛ.
·  Условие:

4 – 5 (статичен изходен сигнал): извеждат се 12 V при включен уред./
Липсва извеждане при изключен уред.

· Примерно окабеляване:

· Условие:
1.  1 – 2 (импулсен входен сигнал): превключване на състоянието ВКЛ./

ИЗКЛ. на уреда посредством импулсен сигнал. (1 импулсен сигнал: 
състояние на недостиг 300 ms или повече).

2.  2 – 3 (статичен входен сигнал): отварянето/управлението чрез 
дистанционно управление е разрешено (нормално условие). Затваряне/
дистанционното управление е забранено.

3.  4 – 5 (статичен изходен сигнал): подават се 12 V, когато уредът 
е включен./Липсва подаване при изключен уред.

4.  5 – 6 (статичен изходен сигнал): 
подават се 12 V, когато възникнат 
грешки/липсва подаване, ако грешки 
не са налице.

· Примерно окабеляване:

Спецификации на терминала T10 (T10: CN015 на платката 
на вътрешното тяло):
· Може да управлява:  1. входен сигнал за начало/край

2.  забрана на входен сигнал от дистанционно 
управление

3. извеждане на пусков сигнал
4. извеждане на алармен сигнал.

1

2

3

4

5

COM

COM
+12 V

6T10 (жълто)

300 ms или повече

Състояние 
на агрегата

ВКЛ. ВКЛ.ИЗКЛ.

+12

1 – 2 (импулсен 
входен сигнал)

4 – 5 (изходен 
сигнал)

ЗАБЕЛЕЖКА: Дължината на кабела от вътрешното тяло до релето не трябва да надхвърля 2 m. Импулсният 
сигнал може да се промени в статичен чрез прекъсване на кабелното мостче. (Прегледайте JP001)

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Централизирано 
управление

Платка за управление 
на вътрешното тяло

2 m

Реле (набавя се от клиента)T10 (жълто)

Конектор T10 (CN015)

CZ-T10: Panasonic е разработил опционално доп. приспособление (състоящо 
се от контакт + кабели), наречено CZ-T10, 
за да направи възможно лесното 
свързване към този конектор T10.
Свързването на вътрешно тяло ECOi към 
външно устройство е лесно. Терминалът 

T10 на електронната платка на всички вътрешни тела прави възможна 
дигиталната връзка към външни устройства.

Примерни приложения

Примерно приложение
Принудително ИЗКЛ.
Изводи 1 и 2:  свободен контакт за сигнал за ВКЛ./ИЗКЛ. (прекъснете 

*JP1* за статичен сигнал) – при поставена хотелска 
карта веригата се затваря (уредът може да се използва).

Изводи 2 и 3:  свободен контакт за забрана на всички функции от 
дистанционното управление, монтирано в помещението. 
При изваждане на хотелската карта, контактът трябва да 
се затвори (уредът не може да работи).

Терминал = T10

1
2
3
4
5
6

ВКЛ./ИЗКЛ.
ПОДЕЛЕНО

ЗАБРАНА
РАБОТЕН ИЗХОД +12 V DC

ПОДЕЛЕНО
ИЗХОД ЗА АЛАРМА +12 V DC

РЕЛЕ 12 V DC

Платки и кабели за вътрешни тела ECOi, ECO G и PACi
Имена на кабелите Функция Коментар
CZ-T10 Всички функции на T10 Необходимо е доп. приспособление, което се набавя от клиента
PAW-FDC Управление на външен вентилатор Необходимо е доп. приспособление, което се набавя от клиента
PAW-OCT Всички опции по мониторинга на сигнали Необходимо е доп. приспособление, което се набавя от клиента
CZ-CAPE2 Всички опции по мониторинга на сигнали без вентилатор Необходимо е допълнително окабеляване от резервните части
PAW-EXCT Принудително ИЗКЛ. на термостата/установена е утечка Необходимо е доп. приспособление, което се набавя от клиента
Име на платката Функция Коментар
PAW-T10 Всички функции на T10 Позволява лесно свързване Plug & Play
PAW-T10V Всички функции на T10 + мониторинг на захранването Също като при PAW-T10 + мониторинг на захранването на вътрешното тяло
PAW-T10H ВКЛ./ИЗКЛ.; забрана на 5 V DC и 230 V AC Специални предложения за една хотелска карта или прозоречен контакт
PAW-T10HW ВКЛ./ИЗКЛ.; забрана на 5 V DC За хотелска карта + прозоречен контакт едновременно
PAW-PACR3 Дублиране на 2 или 3 системи за продуктовите гами ECOi и PACi Дублиране на 2 или 3 системи ECOi или PACi, вкл. мониторинг на температурата, съобщения за грешки, 

резервиране, алтернативно включване
PAW-SERVER-PKEA Дублиране на 2 агрегата PKEA Дублиране на 2 агрегата PKEA, вкл. мониторинг на температурата, съобщения за грешки, резервиране, 

алтернативно включване
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Опционален конектор (CN060) извеждане на изходни сигнали

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

DC 12V

Възможно е външно управление на вътрешното тяло, ако 
се приложи комбинация от Т10 и опцията CN060!

6P (бяло): извежда външни сигнали както е показано на схемата по-долу.
Реле (DC 12V, набавя се от клиента) (забележка)

Платка за управление 
на вътрешното тяло (CR1)

ОПЦИЯ
(бяло)

Сигнал към 
вентилатора

Пусков сигнал 
за отопление

Пусков сигнал 
за охлаждане

Сигнал към 
термостата

Сигнал за 
размразяване

Забележка: релето трябва да е инсталирано 
на макс. разстояние 2 m от платката.

Конектор за електромотора на вентилатора (CN032)

1

2

1

2

Платка за управление 
на вътрешното тяло

Реле (набавя се от клиента)

Към външното управление 
– терминала 
на вентилатора за 
входящи сигнали

DC 12 V

ЕЛЕКТРОМОТОР 
НА ВЕНТИЛАТОРА
(щепсел с 2 щифта (бял))

Бутон за вентилацията

Вкл./изкл. на външния вентилатор

PAW-OCT: Panasonic е разработил 
опционално доп. приспособление (състоящо 
се от контакт и кабели), наречено PAW-OCT, 
с чиято помощ се осъществява лесна 
връзка с опционалния конектор (CN060).Управление на вентилатора от 

дистанционното управление:
·  Стартиране/спиране на външната вентилация 

и всички вентилатори на топлообменника.
·  Работи дори при спряно вътрешно тяло.
·  В случай на управление в група ➔ ще 

работят всички вентилатори; без 
индивидуален контрол.

PAW-FDC: Panasonic е разработил опционално доп. приспособление 
(състояща се от контакт и кабели), наречено PAW-FDC, с чиято помощ се 
осъществява лесна връзка с конектора за мотора на вентилатора (CN032).

Конектор EXCT (CN009)

S

CN009

Вентилите 
се затварят!

Сигнал

Сигнал

Сигнал

Датчик за 
хладилен 
агент

Помещение 1 Помещение 2

Утечка!

B) Пример – във връзка с датчика за хладилен агент:
· Сигнал от датчика за утечки: безпотенциален, статичен
· Настройка на вътрешното тяло: Код 0b ➔ 1
· Конектор за датчика за утечки: EXCT
· Настройка на външното тяло: 
  Код C1 ➔ 1 подаване на захранване в случай на аларма 

от конектора за О2 на 230 V
  Код C1 ➔ 2 подаване на захранване в случай на аларма 

от конектора за О2 на 0 В.
· Извеждане на алармено съобщение P14.

1

2

1

2

А) Със статичен входен сигнал
➔ СТАТИЧЕН ВХОДЕН СИГНАЛ ➔ ИЗКЛ. ТЕРМОСТАТ ➔ 
ИКОНОМИЯ НА ЕНЕРГИЯ
Щепсел с 2 щифта (червен): може да се използва за управление 
на консумацията. Когато е налице входен сигнал, уредът ще работи 
с изключен термостат.
Забележка: дължината на кабелния път от платката за управление на вътрешното тяло до релето трябва да е макс. 2 m.
* Главен кабел щепсел с 2 щифта (част със специална поръчка: WIRE K/854 05280 75300)

Реле (набавя се от клиента)

Платка за управление на вътрешното тяло

EXCT
(щепсел с 2 
щифта (червен))

Сигнал към 
намотката на релето

· Примери за окабеляване:

PAW-EXCT: Panasonic е разработил опционално доп. приспособление (състоящо се от контакт и кабели), наречено PAW-EXCT, с чиято помощ се осъществява 
лесна връзка с конектора EXCT (CN009).
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Външни размери на контролното оборудване
Интелигентен контролер PAW-RE2C3

Дизайнерско жично дистанционно управление CZ-RTC5 с Econavi

Опростено дистанционно управление CZ-RE2C2/CZ-RE2C3

Таймера с график CZ-ESWC2

Жично дистанционно управление CZ-RTC4 с Econavi

Безжично дистанционно управление CZ-RWSC3

Дистанционен сензор CZ-CSRC3

Системен контролер с таймер с график CZ-64ESMC3
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Системен контролер CZ-64ESMC2

Интелигентен контролер (със сензорен екран) CZ-256ESMC2

В/И агрегат Seri-Para за външно тяло CZ-CAPDC2

В/И агрегат Mini Seri-Para 0 – 10 V CZ-CAPBC2

Контролер за ВКЛ./ИЗКЛ. CZ-ANC2

Системи с уебинтерфейс CZ-CWEBC2

Локален адаптер за управление на ВКЛ./ИЗКЛ. CZ-CAPC2

Комуникационен адаптер CZ-CFUNC2
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Бележки







www.aircon.panasonic.eu



Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Air Conditioning
Hagenauer Strasse 43, 65203 Wiesbaden, Germany

За да разберете как Panasonic се грижи за Вас, 
посетете www.aircon.panasonic.eu

Не добавяйте и не заменяйте хладилния агент с тип, различен от посочения. Производителят не носи отговорност за евентуални 
повреди или проблеми с безопасността, възникнали в резултат на използването на друг хладилен агент.
Външните тела в този каталог съдържат флуорирани парникови газове с потенциал на глобалното затопляне (GWP) по-висок от 150.
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Великобритания/Ирландия
Panasonic House
Panasonic Heating and Cooling Systems
Willoughby Road
Bracknell, Berkshire
RG12 8FP

01344 85 3182
uk-aircon@eu.panasonic.com
www.aircon.panasonic.eu

Испания/Португалия
Panasonic España
WTC Almeda Park, Plaza de la Pau s/n, 
Edificio 8, Planta baja
8940, Cornellá de Llobregat/Barcelona

902 15 30 60
www.aircon.panasonic.eu

Франция/Белгия/Люксембург
Panasonic France
Division Chauffage et Climatisation
1 à 7 Rue du 19 Mars 1962
92238, Gennevilliers Cedex

www.aircon.panasonic.eu

Италия/Малта
Panasonic Italia
Viale dell’Innovazione, 3 
20126, Milano

02-67072556
www.aircon.panasonic.eu

Германия/Австрия/Швейцария 
Panasonic Deutschland 
Hagenauer Str. 43
65203 Wiesbaden

Гореща линия за Германия: 0800-200 22 23
Гореща линия за Австрия: 0800-700 666
Гореща линия за Швейцария: 0800-001 074
klimaanlagen@eu.panasonic.com
heizung@eu.panasonic.com
www.aircon.panasonic.eu

Швеция
Panasonic Nordic
Telefonvägen, 26
126 26 Hägersten

+46 8 680 26 00
www.aircon.panasonic.eu

Турция
Panasonic Elektronik Satis A.S.
Maslak Mah. Bilim Sok. Sun Plaza No: 5 
Kat:16 Sisli
34398, Istanbul

444 72 62 
contact.ptr@eu.panasonic.com 
www.aircon.panasonic.eu

Полша
Panasonic Marketing Europe GmbH 
Oddział w Polsce Sp. z o.o.
Wołoska 9A
02-583, Warszawa

+48 801 801 887
AirCon_Warsaw@eu.panasonic.com
www.aircon.panasonic.eu

Чешка република/Словакия
Panasonic Marketing Europe GmbH, 
organizační složka Česká Republika
Palac Karlin, Thamova 289/13
186 00 Prague 8, Czech Republic

+420 236 032 511
panasonic.praha@eu.panasonic.com
www.aircon.panasonic.eu

Нидерландия
Panasonic Netherlands
Europalaan 28E 
5332 BC, ‘s-Hertogenbosch

+31 73 6402 538
airconditioning.nl@eu.panasonic.com
www.aircon.panasonic.eu




