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ПРОЕКТИРАНО

ЗА
ДОМОВЕ

С НИСКА

КОНСУМАЦИЯ

НОВАТА ТЕРМОПОМПА AQUAREA ТИП „ВЪЗДУХ-
ВОДА“ 
ЗА ДОМАШНА УПОТРЕБА
Гамата термопомпи Aquarea с мощности от от 3 до 16 кВт е 

най-голямата на пазара и удовлетворява всякакви нужди от 

отопление и охлаждане. Подходяща е както за нови сгради, 

така и за обновени такива. Системите спестяват средства и 

щадят околната среда.

СЕЗОННА
ЕФЕКТИВНОСТ 

ПРОДУКТЪТ ОТГОВАРЯ НА 

НОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА 

ЕКОДИЗАЙН НА ДИРЕКТИВАТА 

ErP LOT 1

class pump
AA

Свързване
Комуникационният порт е 
интегриран във 
вътрешното тяло и 
осигурява лесно 
свързване и управление 
на Вашата термопомпа 
Panasonic към системата 
за управление на дома Ви 
или сградата.

Easy
control
by BMS

CONNECTIVITY

Система Inverter+
Системата Inverter+ 
клас А дава до 30% 
икономии на енергия 
спрямо неинверторните 
модели. Печелите и Вие, 
и природата!

High
efficiency 
heating

Хладилен агент R410A / 
R407C.
R410A / R407C предлага 
оптимална 
производителност и не 
вреди на озоновия слой.

Environmentally
friendly
refrigerant

R410A / R407C

В РЕЖИМ НА ОТОПЛЕНИЕ 
ПРИ ДО -20 °C ВЪНШНА 
ТЕМПЕРАТУРА
Климатикът работи в 
режим на отопление 
при външна 
температура до -20° C.

Down to
-20 ºC in

heating mode
OUTDOOR

TEMPERATURE

Обновление.
Нашите 
термопомпи Aquarea 
могат да се свързват 
към инсталиран или нов 
бойлер за оптимален 
комфорт, дори при 
много ниски външни 
температури.

Boiler
connection

RETROFIT

Слънчев комплект.
За още по-голяма 
ефективност 
термопомпите Aquarea 
могат да се свързват 
към слънчеви панели 
чрез монтажен 
комплект (опция). 

Solar
panels 

connection

SOLAR KIT

Битова гореща вода 
(DHW)
С Aquarea можете да 
имате и много евтина 
гореща вода чрез 
допълнителния 
резервоар (опция). 

Domestic
hot water

DHW

5 year
compressor

warranty

5-годишна гаранция.
Даваме 5-годишна 
гаранция за всички 
компресори от 
гамата.

Internet Control е система 
от следващо поколение, 
която осигурява удобно 
за потребителя 
управление на уредите за 
климатизация или тези с 
термопомпа от всяка 
точка с помощта на 
смартфон с Android или 
iOS, таблет или 
персонален компютър 
чрез интернет.

Internet
Control
Ready

INTERNET CONTROL

OPTIO
NAL

ehpa

*  Не всички продукти са сертифицирани. Тъй като сертифицирането е постоянен процес и списъкът на сертифицираните 

продукти непрекъснато се променя, проверявайте за най-нова информация на официалните уебсайтове.

Възможно ли е да получите отопление 
и гореща вода от въздуха?
Термопомпи Panasonic Aquarea – черпещи 
енергия от външния въздух
Термопомпата Aquarea, черпеща енергия от външния въздух, 
улавя пресен въздух и го прекарва над серпентина, изпълнена 
с хладилен агент (като при хладилниците!). Уловената топлина 
автоматично затопля вода, а тя на свой ред се ползва за 
отопление и е в състояние да покрие всички домашни нужди 
от гореща вода. Най-новата технология на Panasonic Ви 
предлага природосъобразна алтернатива на нафтата, 
втечнения газ и електрическите системи за отопление.
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Защо да предпочетем термопомпите, черпещи 
енергия от външния въздух?
·  Намалени сметки за отопление и поддръжка

Възможно е да спестите до 1100 GBP на годишна база1

· Намалете образуването на въглероден двуокис

· Лесно се свързват към повечето системи за отопление

· Енергийно ефективна алтернатива на нафтата, втечнения газ и 

електрическите системи

·  Отлично се съвместяват с други икономични енергийни източници като 

напр. слънчеви панели

До 78% икономии на енергия*

Термопомпите Aquarea на Panasonic постигат спестяване на до 78% от 

разходите за отопление в сравнение с електрическите нагреватели. Така 

например 9 кВт система Aquarea има COP 4,74. Това означава 3,74 кВт повече 

мощност от система с конвенционални електрически нагреватели, чийто 

максимален COP е 1. Това е еквивалентно на 78% икономии. Консумацията 

може да се намали и още, като системата Aquarea се свърже към слънчеви 

панели.

Термопомпите, черпещи енергия от външния 
въздух – кратък преглед
· Осигуряват природосъобразно отопление, охлаждане и гореща вода за 

дома Ви

·  30%-40% намаление на годишните сметки за енергия²

· Идеални са за негазифицирани домове

·  Работят дори при много ниски температури (-20 °C).

· Външният им монтаж Ви спестява ценно жизнено пространство

·  Доказала се технология от Panasonic, която вече се е наложила в други 

европейски страни.

1 Само за 3 кВт.

2 Когато ги сравним със системите за отопление на нафта и втечнен газ. В зависимост от условията.

100%
capacity
at -20 ºC

AQUAREA T-CAP

Output water
65 ºC
HIGH TEMP
HEAT PUMP

5.00 COP
high efficiency

AQUAREA
HIGH PERFORMANCE

1

Aquarea HT. От 9 до 12 кВт
Високотемпературното решение Aquarea НТ e 
най-подходящо за сгради с високотемпературни 
(например чугунени) радиатори, тъй като 
осигурява 65 °C температура на изходящата 
вода дори при -20 °C.
Aquarea HT е способна да доставя гореща вода 
до 65° C само с помощта на термопомпата.

Aquarea High Performance за 
домове с ниска консумация. От 3 
до 16 кВт
Високопроизводителната ни термопомпа 
Aquarea HP е добро решение за домове с 
нискотемпературни радиатори или подово 
отопление. Според изискванията тя може да 
работи като самостоятелна единица или да се 
комбинира със системи за отопление на газ или 
нафта. Тя е идеалното решение за домове с 
ниска консумация.

Aquarea T-CAP. От 9 до 12 кВт
Ако най-важното изискване е да се поддържа 

номинален отоплителен капацитет, дори при 

температури от порядъка на -7° C или -20° C, 

тогава изберете Aquarea T-CAP. Това означава, че 

мощността винаги ще бъде достатъчна за 

отопление на дома – дори без друг котел и при 

изключително ниски температури.

Aquarea T-CAP винаги е високоефективна и 

разполага с висок отоплителен капацитет, дори 

и при изключително ниски температури. С 

Aquarea T-CAP винаги можете да постигнете 

високи икономии.

* Може да се нуждае от резервния нагревател, за да поддържа капацитета при 

-15 ° C.

Нови решения

0,9kW 0,9kW 1kW1kW 1kW

78%

22%
1kW

0,78
kW

0,22kW

1kW
ГАЗ НАФТА ЕЛЕКТРО-

ЕНЕРГИЯ
ТОПЛИНА ТОПЛИНА ТОПЛИНА

КОТЕЛ НА ГАЗ КОТЕЛ

НА НАФТА

ЕЛЕКТРИЧЕСКО 

ОТОПЛЕНИЕ

ТОПЛИНА
ВЪЗОБНОВЯЕМА

ЕНЕРГИЯ

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ

ЕНЕРГИЯ
ОТ ОКОЛНАТА 

СРЕДА

AQUAREA

ДО 78%
ИКОНОМИИ НА ЕНЕРГИЯ*

ДРУГИ СИСТЕМИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ AQUAREA

*  До 78% от произвежданата от термопомпата топлина е безплатна, тъй като идва от външния въздух. Разчетни условия: Отопление: Температура на вътрешния въздух: 

20° C при сух термометър / Температура на външния въздух: 7 °C при сух термометър / 6 °C при мокър термометър. Условия: Температура на входящата вода: 30° C; 

температура на изходящата вода: 35° C

ВХОДЯЩА МОЩНОСТ / КОНСУМАЦИЯ НА ЕНЕРГИЯ

ИЗХОДЯЩА МОЩНОСТ / МОЩНОСТ НА ОТОПЛЕНИЕ (кВт)

class pump
AA

class pump
AA
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Aquarea заема водеща позиция по отношение на 
енергийните иновации и решително се определя 
като „зелена“ отоплителна и климатична система.
Aquarea е част от ново поколение системи за отопление и климатизация, 

използващи възобновяем и безплатен енергоизточник – въздуха – за 

отопляване и охлаждане на дома и за производство на гореща вода. 

Термопомпата Aquarea е много по-гъвкава и ценово ефективна алтернатива 

на класическия котел на изкопаеми горива.

Идеално решение за отопление и на нови, и на стари 
сгради:
·  Широк диапазон от 3 до 16 кВт, еднофазни и трифазни, с моноблок или 

сплит система

· 3 версии:  - Aquarea High Performance. От 3 до 16 кВт

- Aquarea T-CAP. От 9 до 12 кВт

- Aquarea HT. От 9 до 12 кВт

·  Високоефективна термопомпа, работеща и при –-20° C външна 

температура

· Намалява разходите за енергия със своя COP 4.74¹

· Намалява консумацията на енергия и емисиите на CO
2

· Осигурява охлаждане през лятото
· Много гъвкава:  - Може да се свързва към съществуващи системи

  за отопление

- Свързва се и към слънчеви панели

Заобиколени сме от неизчерпаеми източници на безплатна енергия: не само 

слънчевата, а и тази, присъстваща навсякъде в околната среда – във 

въздуха, почвата, подпочвените води...

Термопомпите ни дават възможност да извличаме тази безплатна 

неизчерпаема енергия и да я ползваме за отопляване на домовете ни. Освен 

че намаляват сметките за ток, тези системи имат огромното предимство да 

пестят изкопаеми горива и същевременно да намаляват парниковите 

емисии².

Системата Aquarea на Panasonic е термопомпа от тип „въздух/вода“, която 

извлича енергия от външния въздух и я пренася посредством 

топлообменник във водата, която зимно време се използва за отопление на 

дома Ви. В допълнение към това някои модели Aquarea могат да се ползват 

и за охлаждане на къщата през лятото, както и като източник на гореща 

вода през цялата година.

1.  COP: енергийна ефективност в режим на отопление. COP 4,74 за 9 кВт модели WH-MDF09C9E8 и WH-UD09CE8 при външна 

температура 7° C и температури на входящата и изходящата вода съответно 30° C и 35° C (съгласно EN 14511-2)

2. Нека отбележим, че ADEME (френска агенция за околната среда и управление на енергията) насърчава потребителите да 

използват системи за отопление и охлаждане от термопомпен тип.

class pump
AA

„ЗЕЛЕНО“ ВИСОКОЕФЕКТИВНО ОТОПЛЕНИЕ С НОВИТЕ ТЕРМОПОМПИ PANASONIC ОТ ТИП 

„ВЪЗДУХ-ВОДА“
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Panasonic разработи съвсем нова гама, 

за да даде най-доброто на 

потребителите си

Съществуват няколко типа термопомпи:
Системата моноблок
Тя разполага единствено с външно тяло. Инсталирането й не 

изисква полагането на тръбен път за хладилен агент. Тази 

система е свързана единствено към системата за отопление.

* Резервоарът е опция

Как работи системата Aquarea?
Термопомпата от тип „въздух-вода“ извлича енергия от външния 

въздух и я ползва за отопляване и охлаждане на къщата, и за 

производство на гореща вода. По този начин системата Aquarea 

ползва безплатна енергия, за да затопля и охлажда дома Ви. 

Консумира се енергия само за задвижване на компресора, 

електрониката и помпите, а също и за електрическите елементи (ако 

температурите паднат прекалено). В резултат се постига висока 

ефективност и реални икономии на енергия.

Реверсивна термопомпа

Хладилен агент Вода

Воден модул
Радиатори, подово 

отопление
Пример: със сплит системи

слънчев панел резервоар за БГВ

*

*

Сплит системата 
Състои се от външно тяло и воден модул, който обикновено се 

монтира в сервизно помещение или гараж. 

*

*

СЕЗОННА
ЕФЕКТИВНОСТ 

ПРОДУКТЪТ ОТГОВАРЯ НА 

НОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ

ЗА ЕКОДИЗАЙН НА 

ДИРЕКТИВАТА ErP LOT 1
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Системата Aquarea за отопление и гореща 

вода
Природосъобразната алтернатива на нафтата, втечнения газ и 

електрическите системи за отопление.

1. Термопомпи Aquarea, черпеща енергия от външния 
въздух
Panasonic разработи широка гама от термопомпи тип „въздух-вода“, 

конструирани да извличат от безплатния въздух енергия за 

природосъобразно отопление и производство на гореща вода.

Монтират се извън дома и са конструирани да работят при всякакви 

климатични условия през цялата година (-20 °C). Представляват 

природосъобразна алтернатива на нафтата, втечнения газ и електрическите 

системи за отопление. 

2. Вътрешно тяло Aquarea
Използвайки най-нова технология и енергийно ефективна инсталация, 

вътрешното тяло непрестанно осигурява гореща вода за домашна употреба.

3. Дистанционно управление Aquarea
Вграденият сензор позволява прецизно управление на температурата в дома 

в зависимост от външната температура.

4. Приложение за управление на отоплението¹ за 
смартфони, таблети или десктоп смартфони²
Приложението за управление на отоплението Ви дава възможност да 

контролирате системата за отопление и топла вода чрез смартфона, таблета 

или компютъра си също толкова лесно, както ако си бяхте вкъщи.

1. Опция.

2. Десктоп смартфон KX-UT670 от Panasonic.

2. Вътрешно тяло Aquarea
Само за сплит системи. При 

системите моноблок е 

вграден във външното тяло

3.  Дистанционно 
управление Aquarea

1.  Термопомпа Aquarea, 
черпеща енергия от 
външния въздух

4.  Приложение за управление 
на отоплението¹ за 
смартфони, таблети или 
десктоп смартфони²
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Сравнение между Aquarea T-CAP и High 
Performance

*  Информация, осигурена от клиент на Aquarea, август 2012 г.

Термопомпа + фотоволтаична система
Фотоволтаични слънчеви панели: най-доброто решение 
за големи спестявания 
Термопомпите Aquarea на Panasonic лесно се съчетават с фотоволтаични 

слънчеви панели, за да се постигнат максимални икономии на енергия и да 

се намалят сметките за горива и емисиите на C0
2
. 

Фотоволтаични слънчеви панели за още повече икономии
Съчетаването на фотоволтаични слънчеви панели с термопомпа може да 

спомогне за по-нататъшно намаляване на консумацията на ток и емисиите 

на CO
2
. В допълнение – с уникалния фотоволтаичен соларен панел HIT на 

Panasonic – можете да произвеждате повече електроенергия на квадратен 

метър, което ще Ви помогне да увеличите икономиите на енергия още 

повече.

Технологията HIT клетка
Слънчевата клетка Panasonic HIT е направена от тънък слой 

монокристалинна силиконова вода, заобиколена от ултратънки аморфни 

силиконови слоеве. Този продукт демонстрира водещи за индустриалния 

сегмент характеристики. В производството му участват технологии, които са 

последна дума на техниката.

Слънчева клетка, щадяща околната среда
Повече чиста енергия. HIT може да произведе повече чиста енергия от 

другите конвенционални кристалинни слънчеви клетки.

+

Фотоволтаичен слънчев панел HIT от Panasonic

Коефициентът COP за Aquarea T-CAP Коефициентът COP за Aquarea HP

Условия: Температура на входящата вода: 30° C; температура на изходящата вода: 35° C; външна температура: +7° C.

„Очакваме да спестим около 1000 € на година от разходи 

за гориво. Благодарение на Aquarea успяхме да се 

спасим от огромния грозен резервоар за гориво в 

градината.“

Клиент, закупил Aquarea, Съри¹

Aquarea T-CAP 

поддържа номинален 

капацитет до -15 °C 

(пример за 12 кВт)

Aquarea T-CAP и High 

Performance са 

изключително 

ефективни, дори и при 

-15° C
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Как работи термопомпата тип „въздух-

вода“
·  Външното тяло улавя безплатната енергия от външния въздух и я 

вкарва в дома посредством водния модул. Безплатната енергия се 

пренася до водния модул с помощта на щадящ околната среда 

хладилен агент (газ) с висок коефициент на топлопренасяне (R410A).

·  От панела за управление на водния модул може да се управлява 

температурата в дома и да се максимализира ефективността на 

работа. В модула има топлообменник, където енергията, 

съдържаща се в постъпващия от външното тяло хладилен агент, се 

предава на водата, загрявана за отопление и за битови нужди.

От водния модул се дава приоритет на отоплението или 

производството на гореща вода.

При сплит системите водният модул е разположен вътре в дома, а 

при тези с моноблок – в корпуса на външното тяло.

·  Бойлерът загрява гореща вода. Той е изработен от неръждаема 

стомана, което гарантира много дългия му експлоатационен живот. 

Освен това е снабден с допълнителен 3 кВт нагревател, за да се 

гарантира комфортът Ви дори при много ниски външни 

температури. Нагревателят, разположен в горната част на бойлера, 

осигурява максимална ефективност и по-бързо загряване.

Бойлерът се доставя с 3-пътен вентил за свързването му.

Могат да се монтират и следните елементи (не се осигуряват от 

Panasonic):

-  стаен термостат (свързва се към системата Aquarea за автоматично 

поддържане на оптималната температура);

- слънчев комплект (фотоволтаични слънчеви панели за още 

по-висока ефективност). 

·  Към резервоара за гореща вода има 3 кВт нагревател, осигуряващ:

- максимален комфорт;

-  максимална ефективност и защита от бактерията - легионела.

Два или три прекъсвача със заземяване
Водният модул на Aquarea е снабден с дефектнотокова защита, 

осигуряваща максимална безопасност в случай на късо съединение:

- с 2 диференциални прекъсвача: за 3/5 и 6/9 кВт,

- с 3 диференциални прекъсвача: за 12, 14 и 16 кВт.
8



Лесно програмиране на панела за управление
Температурата в първичния контур се управлява в зависимост от 

външната температура. 

На фигурата по-долу е показано кои параметри се настройват чрез 

дистанционното управление при пускане на системата в 

експлоатация. 

Специалистът, който инсталира системата, трябва да зададе и 

желания работен режим: с приоритет на отоплението или на горещата 

вода.

Лесно отчитане при контрола на налягането на 
водата

Темп. на водата OD
(LO)

 = задаване на долен праг на външната температура

OD
(HI)

 = горен праг на външната температура

W
(LO)

 = горен праг на температурата на водата при външна температура на 

долния праг

W
(HI)

 = долен праг на температурата на водата при външна температура на 

горния праг

Външна 

температура

W
(HI) 

OD
(HI)

W
(LO)

OD
(LO)

Манометър

Налягането на водата трябва да 

бъде между 0,055 и 0,29 MPa.

Подаване на отоплителна вода R1 1/4

Кабелен вход
Връщане на отоплителна 

вода R1 1/4

Отичане
Връзка за газообразен 

хладилен агент 5/8

Връзка за втечнен 

хладилен агент 1/4 -3/8

*  3 кВт за модели 7 и 9 кВт; 6 кВт за модели 12, 14 и 16 кВт (еднофазни)

9 кВт за модели 12, 14 и 16 кВт (трифазен)

** само 3/5/6 кВт

Интерфейсна платка
Топлообменник

Контролер на дебита

Монтажна основа

Връзки за хладилен 

агент към външното тяло

Предпазен вентил

Автоматичен вентил за 

изхвърляне на въздух

Разширителен резервоар 10 л

Защита от претоварване

Електрически нагревател 

3 кВт / 6 кВт / 9 кВт*

Манометър

Помпа клас А**

3-скоростна циркулационна 

помпа за гореща вода

Водни връзки

Панелът за управление
Панелът за управление позволява прецизно управление на 

температурата в зависимост от външните условия, за максимална 

ефективност и комфорт.

От него много лесно се задава температурата на отопление, както и 

тази на бойлера за гореща вода.

Водният модул
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Нови термопомпи Aquarea от тип 
„въздух-вода“ – 3 и 5 кВт сплит системи, 
а също и 6 и 9 кВт моноблок.
Максимални икономии, максимална ефективност, 
минимални емисии на CO2, минимум заето 
пространство
Panasonic създаде новите термопомпи Aquarea сплит системи и моноблок 

за домове с изисквания за висока мощност.

Независимост каква е външната температура, Aquarea винаги Ви 

осигурява максимална ефективност, дори при -25° C! Новата Aquarea се 

монтира лесно както в нови, така и в съществуващи инсталации, във 

всички видове сгради.

Down to
-25 ºC in

heating mode
OUTDOOR

TEMPERATURE

ПРОЕКТИРАНО

 ЗА 
ДОМОВЕ

С НИСКА

КОНСУМАЦИЯКОНССУ

Нова помпа клас А с променлив дебит 
(динамично управление на помпата) за 6 кВт 
моноблок
Сравнение между старата и новата помпа

54%
 икономия на 

енергия

75 Вт
Стара помпа

40 Вт
Нова помпа
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3/5 и 6/9 кВ
ПРОЕКТИРАНИ СПЕЦИАЛНО ЗА 
ДОМОВЕ С НИСКА КОНСУМАЦИЯ.
Максимални икономии, максимална 
ефективност, минимални емисии на CO2, 
минимум заето пространство

Технически преимущества
· Супер ефективен: COP 5 при 3,2 кВт!
· Помпа от клас А
·  Специален софтуер за домове с ниска консумация при 

минимална изходна температура: 20° С
·  Работи при температури до -25° С за 3 и 5 кВт (-20° С за 

6 и 9 кВт)
· Автоматичен вентил за обезвъздушаване

Технически елементи
Моноблокът включва:
- топлообменник;
- помпа с променлива скорост;
- допълнителен разширителен съд 6 л.;
- предпазен вентил.

Примерни инсталации с моноблок помпи
Отопление + битова гореща вода

Примерни инсталации със сплит системи
НИСКОЕНЕРГИЙНО ОТОПЛЕНИЕ + БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА

Навън Техническа зона

Битов бойлер 

(200 или 300 л)

Вътре в къщата

Отоплителна система, готова за включване

Навън Вътре в къщата

Сравнение между коефициентите COP
Електрически нагревател с термопомпа Panasonic.

Мощност на отопление, адаптирана към къщите с 
ниска консумация и пасивните такива
Балансирана мощност! Нямате нужда от огромна термопомпа, за да 

отоплявате къщата при -7° С. 3 кВт или 5 кВт са достатъчни!

1kW 4,41kW1kW1kW

Електрически нагревател Термопомпи Panasonic

*  Сравнението се основава на номиналните стойности, посочени от производителя, при наличието на следните условия. 

Разчетни условия: Отопление: Температура на вътрешния въздух: 20° C при сух термометър / Температура на външния 

въздух: 7 °C при сух термометър / 6 °C при мокър термометър. Условия: Температура на входящата вода: 30° C; 

температура на изходящата вода: 35° C

Входяща мощност / консумирана енергия

Изходяща мощност / мощност на отопление (кВт)

Вътре в къщатаНавън

class pump
AA

·  Няма нужда от допълнителен нагревател за поддържане на 

мощността при -7° С, високата ефективност се гарантира дори при 

-7° С 

·  Ниска консумация благодарение на малкия размер на компресора 

на ротационния R2.

8.00

7.00

6.00

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

0
 7 kW 5 kW 3 kW

7.00

5.00

3.20 3.20 3.20

5.15
4.60

4.20 4.20

Сравнение на мощността при 7° C, -7° C и -15° C с вода на 35° C

Мощност на отопление 

при 7° С

Мощност на отопление 

при -7° С

Мощност на отопление 

при -15° С

74%
мощност 66%

мощност
84%
мощност 100%

мощност
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Следващо поколение Aquarea Manager
Ново поколение от умни дистанционни управления за щадящо 

околната среда отопление. Самостоятелно дистанционно с 

разнообразни функции за отопление и битова гореща вода. 

Panasonic предлага:
Тенденции. Статистики. Оптимизация на управлението на 

консумацията на енергия. Сигнализация. Подготовка + поддръжка. 

Пълна документация и т.н.

Лесна инсталация и конфигуриране
Ready: Предварително програмиран с до 

160 приложения/системни диаграми

Steady: При стартиране – посочете 

номера на приложението/системната 

диаграма

Go: Дистанционното започва работа в 

съответствие с избраната диаграма

Спецификации
2 х смесени кръгове на отопление

· Програма за изсушаване на подова мазилка

· Каскадно/бивалентно дистанционно управление 

· Автоматично превключване от режим на отопление към охлаждане

· Контакт фотоволтаични елементи / Smart Grid

· Нощен режим: - Вътрешен мениджър на енергията. - Тенденция.

· Управление на слънчевия колектор 

· Приоритет на битовата гореща вода

· Управление по интернет

· До 10 езика 

· Да започваме! [Ready, Steady, Go!]: с до 155 предварително 

конфигурирани диаграми.

· Готов за работа след по-малко от 3 минути

· Лесен за настройка – лесен за употреба

· 230 V захранване

· 7 изходни релета

· 2 x 0.10 V на изхода

· 8 сензорни входа (PT1000)

· Вграден дисплей за текст със задна подсветка

· USB интерфейс (качване, обслужване, дистанционно управление, 

тенденция) 

· RS485 интерфейс (ком. с допълнителна термопомпа)

· RS485 интерфейс (за външен дисплей)

· Наличен е външен сензорен дисплей

· Голям брой външни дистанционни 

управления

Лесен монтаж
Лесен монтаж без винтове в шкаф/                   

врата или DIN шина. 

Възможен е също и директен монтаж 

на стена.

ГОТОВИ – И СТАРТ!

С или без вграден дисплей Наличен е външен сензорен дисплей

НОВO

ОПЦИЯ

Управление и свързване
Panasonic разбира добре важността на управлението и свързването за 

осигуряването на най-добрия комфорт на най-ниската цена и 

предлага на клиентите си последната дума на техниката в 

технологията, нарочно конструирана, за да осигури максимална 

ефективност на системите Aquarea с термопомпи. Благодарение на 

интернет приложенията, създадени от Panasonic за Вас, можете да 

управлявате термопомпата и да осъществявате екстензивен 

мониторинг и управление с пълния набор от функции, които 

физическото дистанционно управление би Ви осигурило в домашни 

условия.
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*  Функционалността зависи от лиценза. Информацията, посочена по-горе, подлежи на промени и обновяване. 

Управлявайте от всяка точка!

WIFI

ИНТЕРФЕЙС

КЛИМАТИЗАЦИЯ

WIFI РУТЕР

ИНТЕРНЕТ 

облачна услуга*

От вкъщи или от офиса

ОТ ОФИСА ОТ УЛИЦАТА ОТ РАБОТА ОТ ФИТНЕСАОТ ВКЪЩИТАБЛЕТСМАРТФОНКОМПЮТЪР

Управлявайте термопомпата от всяка точка на света. Управлявайте комфорта и ефективността при 

възможно най-ниската консумация на енергия

Какво е Internet Control?
Internet Control е система от следващо поколение, която осигурява удобно за 

потребителя управление на уредите за климатизация или тези с термопомпа 

от всяка точка с помощта на смартфон с Android или iOS, таблет или 

персонален компютър чрез интернет.

Лесна инсталация
Просто свържете устройството с Internet Control към климатика или термопомпата с помощта на 

осигурения кабел, а след това осигурете връзка към точката за WIFI достъп.

Internet Control. Лесен за инсталиране. Максимална полза
Internet Control е описан най-добре в рекламното изречение: „Вашият дом в 

облаците“, което означава, че всеки потребител вече разполага с просто и 

лесно за управление решение за контролиране на уреда, за което не се 

изискват комуникационни или компютърни умения.

Без сървъри. Без адаптери. Без кабели. Нужна е само малка кутия, която да 

се свърже и постави в близост до вътрешното тяло на климатика... а също и 

Вашия смартфон, таблет или персонален компютър.

Съществуващата WiFi връзка в дома Ви е последният необходим компонент. 

Стартирайте приложението от смартфона, таблета или компютъра си и ще се 

насладите на едно ново измерение в комфорта. А ако не сте вкъщи, 

стартирайте приложението и управлявайте климатизацията в дома си чрез 

облачната услуга. Удобно за потребителя приложение с интуитивен 

интерфейс – на екрана на смартфона или компютъра Ви – с чиято помощ 

можете да управлявате климатика по същия начин, по който бихте го 

правили с дистанционното управление в дома си.

Internet Control може да бъде свалено от AppStore на Apple или от PlayStore 

на Android.

Управлявайте климатизацията в дома си чрез устройството за 
„умен“ интернет контрол посредством смартфони, таблети, 
персонални компютри или десктоп смартфони през интернет.
Разполагате със същите функции, както когато сте си вкъщи: старт/стоп, 

режим на работа, зададена температура, измерена температура в 

помещението и т.н., както и с модерните функции, осигурени от Internet 

Control – за постигане на максимален комфорт и ефективност при 

минимален разход на енергия.

Служебно наименование PA-AW-WIFI-1

INTERNET CONTROL

OPCIO
NAL

Internet
Control

Ready

CONTROL YOUR 
HEAT PUMP FROM 

EVERYWHERE

НОВO

Пример от живота. Хелън, на свободна професия 
„Омръзна ми да отоплявам къщата си в планината през уикендите, когато 

нямах възможност да отида. Беше безсмислен разход и се дразнех.

Но сега, с Internet Control, успях да разчупя схемата на седмичното 

програмиране. Ако ще ходя, просто включвам моя Panasonic Aquarea 

предварително. А ако няма да ходя, отивам на кино или театър с парите, 

които съм спестила.“
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Защо ротационният компресор 

Panasonic R2 е толкова ефективен?

Мотор с висока ефективност 

Висококачествените мотори от 

силициева стомана отговарят на 

изискванията за ефективност.

Високопроизводителна маслена 
помпа с подобрена лубрикация 

Разширената високопроизводителна 

маслена помпа в съчетание с масления 

резервоар с разширена вместимост 

осигуряват по-добра лубрикация.

Акумулатор с разширена 
вместимост за хладилен агент 

По-големият акумулатор събира 

значително количество хладилен агент, 

необходим при инсталации с по-дълъг 

тръбен път.

1

2

3

1

2

3

Нов ротационен компресор Panasonic 

R2
Ротационните компресори Panasonic за климатизация на помещения 

се инсталират в локации с най-високи изисквания по целия свят. 

Конструирани да издържат на екстремни условия, те осигуряват 

висока производителност, ефективност и надеждна работа 

независимо къде се намирате.

Panasonic – най-големият производител на ротационни компресори 

в света.

От 1978 г. правим света по-приятно място за 
живеене.

ROTARY 
INVERTER COMPRESSOR
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Жалузи с дълъг живот 
Специалното покритие на жалузите по 

технологията физическо отлагане на пари (PVD) 

значително подобрява издръжливостта и живота 

на компресорния механизъм.

Бутало с дълъг живот
Буталото е изработено от уникална 

висококачествена стомана, която забавя 

процеса на износването и удължава 

живота му.

ROTARY 
INVERTER COMPRESSOR

Стойност на компресора R2
Всичко за компресора R2
Конструиран с 28-годишния ни опит в областта на проектирането и произвеждането 

на компресори, R2 е ротационен компресор от следващо поколение, предназначен за 

централна климатизация на жилищни сгради. Усъвършенстваната технология, 

подобрените материали и опростеният дизайн са причината компресорите R2 да 

бъдат надеждни, ефективни и тихи. Компресорът R2 осигурява качество на работата, 

комфорт и спокойствие за домовете по цял свят.

Ротационните компресори на Panasonic са изпитвани в реални условия в някои от 

най-тежките за климатизация работни среди. Доказалият се през годините в най-

тежките за работа зони по света компресорен дизайн R2 е предпочитан от 

строителните предприемачи и собствениците на жилища при тежки климатични 

условия. За собствениците на жилища, желаещи най-доброто, ротационните 

компресори R2 са водещ избор за климатизация на жилищни сгради.

Водеща технология
Ротационната технология се използва при над 80% от климатичните инсталации по 

света, предназначени за жилищни помещения. Panasonic е водещият производител 

на ротационни компресори и на такива за жилищни сгради. До момента са 

произведени над 200 милиона компресора.

Преимущества
Централната климатизация, реализирана с ротационни компресори Panasonic R2, 

осигурява превъзходно ниво на комфорт при ниски разходи.

Компресорите R2:
· По-висока ефективност

· С едно или две бутала

· Хладилен агент R-410A

· Компактен размер

Ротационните компресори R2 
използват технология с 
търкалящо се бутало.

Често задавани въпроси
Как работи ротационният компресор на Panasonic?
Ротационните компресори R2 разполагат с технология за търкалящо се 

бутало. Сърцето на ротационния компресор е цилиндърът, в който се 

намират буталото и жалузите. Жалузите са в постоянен контакт с буталото, 

тъй като то се търкаля по вътрешната стена на цилиндъра. В процеса на 

завъртане на буталото, газът се компресира в смаляващото се пространство, 

докато не се достигне налягането за изпускане, при което бива изпуснат в 

камерата. В същото време още газ постъпва през отвора за засмукване, 

като по този начин се автоматизира процесът на засмукване и изпускане.

Опростеният дизайн и симетрията на компонентите на цилиндъра – в 

комбинация със специалното покритие и първокласните материали – 

осигуряват дългия живот и надеждността на продукта, цикъл след цикъл.

Какъв е диапазонът SEER, поддържан от компресорите Panasonic?
Компресорите R2 са последна дума на техниката и се използват в 

климатиците с най-висок коефициент на ефективност на пазара. Нашите 

компресори R2 са конструирани специално, за да отговорят на изискванията 

за ефективност, което в съчетание с опростения функционален дизайн на 

буталата, помага за създаването на икономичен продукт, желан от 

потребителите. 

Защо ротационните компресори Panasonic са толкова надеждни?
Промените в конструкцията и материала на вътрешните компоненти дава 

възможност на компресора R2 да работи с над средното максимално 

налягане на изпускане. Покритието с физическо отлагане на пари (PVD) 

върху жалузите, заедно с усъвършенстваните стоманени сплави значително 

намаляват износването и удължават издръжливостта.

Защо ротационните компресори Panasonic са толкова тихи?
Конструкцията на компресорния механизъм на R2 бе основно преработена, 

за да се увеличи стабилността и да се намаля вибрациите. По-конкретно 

компресорът изпуска в горно разположен цилиндър, има подобрено 

фиксирано горно лагеруване и намалено триене на компонентите. Долното 

изпускане и наличието на заглушител в компресорите с двойни бутала също 

прави възможни ниските нива на шум. В резултат на това новият модел 

оптимизира ефективността и намалява шума.

Какъв ще е резултатът, ако сравним ротационните компресори R2 
със скрол-компресорите и буталните компресори?
Ротационните компресори R2 са много подобни на някои скрол-компресори 

по отношение на цялостното си представяне, вкл. ефективност и 

надеждност. Основните компоненти са опростени и симетрични и 

допринасят за надеждността на компресорите R2, за лекото им тегло и 

компактен размер, както и за икономичната приложна цена, без компромис 

с най-важните изисквания по отношение на представянето – висока 

ефективност и ниски нива на шум.

Какви хладилни агенти могат да се използват с ротационните 
компресори Panasonic?
Pотационните компресори R2 на Panasonic използват R410A.

Компресорът R2 е бил изпитван при екстремни условия на работа.

ИЗПИТАНИ

ИЗПИТАНИ
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Ниско свързване: управление на 3-пътен вентил, вкл./изкл. на сигнал към нагревателя на резервоара, прием на сигнал от 

термостата на бойлера, вкл./изкл. от външно дистанционно, седмичен таймер. Високо свързване: ниско свързване + свързване 

на слънчеви панели, свързване на термостат в помещението

1 Наличен през ноември 2012.

Продуктова гама 3 кВт 5 кВт 6 кВт 7 кВт 9 кВт 12 кВт
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Еднофазни Само 

отопление

WH-SDF03E3E5

WH-UD03EE5 (F1)

WH-SDF05E3E5

WH-UD05EE5 (F1)

WH-SDF07C3E5

WH-UD07CE5-A (F3)

WH-SDF09C3E5

WH-UD09CE5-A (F3)

WH-SDF12C6E5

WH-UD12CE5-A (F4)

Отопление и 

охлаждане

WH-SDC03E3E5

WH-UD03EE5 (F1)

WH-SDC05E3E5

WH-UD05EE5 (F1)

WH-SDC07C3E5

WH-UD07CE5-A (F3)

WH-SDC09C3E5

WH-UD09CE5-A (F3)

WH-SDC12C6E5

WH-UD12CE5-A (F4)

Трифазен Само 

отопление

WH-SDF09C3E8

WH-UD09CE8 (F4)

WH-SDF12C9E8

WH-UD12CE8 (F4)

Отопление и 

охлаждане

WH-SDC09C3E8

WH-UD09CE8 (F4)

WH-SDC12C9E8

WH-UD12CE8 (F4)

М
он

об
ло

к

Еднофазни Само 

отопление

WH-MDF06E3E5

(F2)

WH-MDF09E3E5 

(F2)

WH-MDF12C6E5 (F5)

Отопление и 

охлаждане

WH-MDC06E3E5

(F2)

WH-MDC09E3E5¹ 

(F2)

WH-MDC12C6E5 (F5)

Трифазен Само 

отопление

WH-MDF09C3E8 (F5) WH-MDF12C9E8 (F5)

Отопление и 

охлаждане

WH-MDC09C3E8 (F5) WH-MDC12C9E8 (F5)
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Еднофазни Само 

отопление

WH-SXF09D3E5

WH-UX09DE5 (F4)

WH-SXF12D6E5

WH-UX12DE5 (F4)

Отопление и 

охлаждане

WH-SXC09D3E5

WH-UX09DE5 (F4)

WH-SXC12D6E5

WH-UX12DE5 (F4)

Трифазен Само 

отопление

WH-SXF09D3E8

WH-UX09DE8 (F4)

WH-SXF12D9E8

WH-UX12DE8 (F4)

Отопление и 

охлаждане

WH-SXC09D3E8

WH-UX09DE8 (F4)

WH-SXC12D9E8

WH-UX12DE8 (F4)

М
он

об
ло

к

Еднофазни Само 

отопление

WH-MXF09D3E5 (F5) WH-MXF12D6E5 (F5)

Отопление и 

охлаждане

WH-MXC09D3E5 (F5) WH-MXC12D6E5 (F5)

Трифазен Само 

отопление

WH-MXF09D3E8 (F5) WH-MXF12D9E8 (F5)

Отопление и 

охлаждане

WH-MXC09D3E8 (F5) WH-MXC12D9E8 (F5)
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ш

ир
яв

ан
е
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ем

а Еднофазни Само 

отопление

WH-SHF09D3E5

WH-UH09DE5 (F4)

WH-SHF12D6E5

WH-UH12DE5 (F4)

Трифазен Само 

отопление

WH-SHF09D3E8

WH-UH09DE8 (F4)

WH-SHF12D9E8

WH-UH12DE8 (F4)

М
он

об
ло

к Еднофазни Само 

отопление

WH-MHF09D3E5 (F5) WH-MHF12D6E5 (F5)

Трифазен Само 

отопление

WH-MHF09D3E8 (F5) WH-MHF12D9E8 (F5)

ФИГУРА 3 (F3)ФИГУРА 2 (F2)ФИГУРА 1 (F1) ФИГУРА 4 (F4)

class pump
AA

class pump
AA

class pump
AA

class pump
AA

class pump
AA

class pump
AA

class pump
AA

class pump
AA

class pump
AA

class pump
AA

Продуктовата гама Aquarea!

16



14 кВт 16 кВт
WH-SDF14C6E5

WH-UD14CE5-A (F4)

WH-SDF16C6E5

WH-UD16CE5-A (F4)

WH-SDC14C6E5

WH-UD14CE5-A (F4)

WH-SDC16C6E5

WH-UD16CE5-A (F4)

WH-SDF14C9E8

WH-UD14CE8 (F4)

WH-SDF16C9E8

WH-UD16CE8 (F4)

WH-SDC14C9E8

WH-UD14CE8 (F4)

WH-SDC16C9E8

WH-UD16CE8 (F4)

WH-MDF14C6E5 (F5) WH-MDF16C6E5 (F5)

WH-MDC14C6E5 (F5) WH-MDC16C6E5 (F5)

WH-MDF14C9E8 (F5) WH-MDF16C9E8 (F5)

WH-MDC14C9E8 (F5) WH-MDC16C9E8 (F5)

Еднофазни
Трифазен

Еднофазни
Трифазен

Еднофазни
Трифазен

Еднофазни
Трифазен

ФИГУРА 5 (F5)

100%
capacity
at -20 ºC

AQUAREA T-CAP

100%
capacity
at -20 ºC

AQUAREA T-CAP

Output water
65 ºC
HIGH TEMP
HEAT PUMP

Output water
65 ºC
HIGH TEMP
HEAT PUMP

5.00 COP
high efficiency

AQUAREA
HIGH PERFORMANCE

5.00 COP
high efficiency

AQUAREA
HIGH PERFORMANCE

Aquarea HT

Само 
отопление

Само 
отопление

Aquarea HTAquarea High 
Performance

Aquarea High 
PerformanceAquarea T-CAP Aquarea T-CAP

Само отопление
Отопление и 
охлаждане

Само отопление
Отопление и 
охлаждане

Сплит 
система

Моноблок

СЕЗОННА
ЕФЕКТИВНОСТ 

ПРОДУКТЪТ ОТГОВАРЯ НА 

НОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА 

ЕКОДИЗАЙН НА ДИРЕКТИВАТА 

ErP LOT 1
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3 и 5 кВт модели са специално конструирани за 
домове с ниско потребление на енергия и постигат 
впечатляващия COP 5 (за 3,2 кВт).
Благодарение на модерната си технология и управление, 

системата е в състояние да поддържа висока мощност и 

ефективност дори при -7° C и -25° C. Софтуерът на Aquarea е 

оптимизиран според нуждите на домовете с ниска 

консумация с оглед максимализирането на енергийната 

ефективност. Независимо каква е външната температура, 

Aquarea винаги Ви осигурява максимална ефективност, дори 

при -25° C! Компактният размер на външното тяло прави 

инсталацията много лесна.

Технически акценти
· НОВО! Ефективно управление на температурата в 

помещението в зависимост от външната и вътрешната 

такава – с помощта на Aquarea Manager.

· Супер ефективен: COP 5 при 3,2 кВт!

· Помпа от клас А

·  Специален софтуер за домове с ниска консумация при 

минимална изходна температура: 20° С

· Работи дори при -25° C

· Автоматичен вентил за обезвъздушаване

Извеждане на честотата на компресора

AQUAREA
HIGH PERFORMANCE
ЕДНОФАЗНА СПЛИТ 

СИСТЕМА

САМО ОТОПЛЕНИЕ – SDF

ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДАНЕ 

– SDC

3 И 5 кВТ

Еднофазно отопление Еднофазно отопление и охлаждане
Комплект KIT-WF03CE5 KIT-WF05CE5 KIT-WC03CE5 KIT-WC05CE5
Вътрешно тяло WH-SDF03E3E5 WH-SDF05E3E5 WH-SDC03E3E5 WH-SDC05E3E5
Външно тяло WH-UD03EE5 WH-UD05EE5 WH-UD03EE5 WH-UD05EE5
Мощност на отопление при +7° C кВт 3,20 5,00 3,20 5,00

COP при +7 °C с вода за отопление на 35° C 5,00 4,63 5,00 4,63

Мощност на отопление при -7° C кВт 3,20 4,20 3,20 4,20

COP при -7° C с вода за отопление на 35° C 2,69 2,59 2,69 2,59

Мощност на отопление при -15° C кВт 3,20 4,20 3,20 4,20

COP при -15° C с вода за отопление на 35° C 2,30 2,16 2,30 2,16

Мощност на охлаждане при 35° C кВт - - 3,20 4,50

ЕЕР при 35° C с вода за охлаждане на 7/12° C - - 3,08 2,69

Вътрешно тяло
Размери В x Ш x Д мм 892 x 502 x 353 892 x 502 x 353 892 x 502 x 353 892 x 502 x 353

Тегло кг 43 43 44 44

Конектор към тръбата за вода мм 28 28 28 28

Помпа от клас А Брой скорости 7 7 7 7

Консумирана мощност (макс.) Вт 25 29 25 29

Дебит на водата за отопление (ΔT=5 K. 35 °C) л/мин. 9,2 14,3 9,2 14,3

Мощност на интегрирания електрически нагревател кВт 3 3 3 3

Консумирана мощност кВт 0,64 1,08 0,64 1,08

Работен и пусков ток А 3 5 3 5

Ток 1 А

Ток 2 А

Ток 3 А

Препоръчан предпазител А 30 / 15 30 / 15 30 / 15 30 / 15

Препоръчано сечение на захранващия кабел мм² 4.0 / 1.5 4.0 / 1.5 4.0 / 1.5 4.0 / 1.5

Външно тяло
Ниво на звуковото налягане dB(A) 47 48 47 48

Ниво на звуковата мощност dB 65 66 65 66

Размери В x Ш x Д мм 622 x 824 x 298 622 x 824 x 298 622 x 824 x 298 622 x 824 x 298

Тегло кг 39 39 39 39

Диаметър на тръбата Течност мм (инча) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)

Газ мм (инча) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2)

Хладилен агент (R410A) кг 1,20 1,20 1,20 1,20

Дължина на тръбния път м 3-15 3-15 3-15 3-15

Дължина на тръбния път за номинална мощност м 7 7 7 7

Дължина на тръбния път за допълнително количество газ м 10 10 10 10

Допълнително количество газ (R410A) г/м 20 20 20 20

Денивелация вътрешно/външно тяло м 5 5 5 5

Работен диапазон Външна температура °C -25 до 35 -25 до 35 -25 до 35 -25 до 35

Изходна температура на водата при -2/-7/-15 °C 20 - 55 20 - 55 20 - 55 20 - 55

COP класификацията е само за 230 V съгласно Директива 2003/32/EC. Звуковото налягане се замерва на 1 м от външното тяло и на 1,5 м височина. Ефективността отговаря на EN14511.

WH-UD03EE5
WH-UD05EE5

ROTARY 
INVERTER COMPRESSOR

Internet
Control
Ready

INTERNET CONTROL

OPTIO
NAL

Down to
-25 ºC in

heating mode
OUTDOOR

TEMPERATURE

Environmentally
friendly
refrigerant

R410A

High
efficiency 
heating

5.00 COP
high efficiency

AQUAREA
HIGH PERFORMANCE

5 year
compressor

warranty

Domestic
hot water

DHW

Easy
control
by BMS

CONNECTIVITY

Solar
panels 

connection

SOLAR KIT

Boiler
connection

RETROFIT

ГОТОВ ЗА INTERNET CONTROL: Опция.

ПРОЕКТИРАНО ЗА ДОМОВЕ
С НИСКА КОНСУМАЦИЯ НА 
ЕНЕРГИЯ 
МАКСИМАЛНИ ИКОНОМИИ, МАКСИМАЛНА ЕФЕКТИВНОСТ,

МИНИМАЛНИ ЕМИСИИ НА CO
2
, МИНИМУМ ЗАЕТО ПРОСТРАНСТВО

ПРОДУКТЪТ ОТГОВАРЯ НА НОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЕКОДИЗАЙН НА 

ДИРЕКТИВАТА ErP LOT 1

class pump
AA
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СЕЗОННА
ЕФЕКТИВНОСТ 
ПРОДУКТЪТ ОТГОВАРЯ НА 

НОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА 

ЕКОДИЗАЙН НА ДИРЕКТИВАТА 

ErP LOT 1

Еднофазно (захранване на вътрешното тяло) Трифазно (захранване към вътрешното тяло)
Комплект, само отопление KIT-WF07CE5 KIT-WF09CE5 KIT-WF12CE5 KIT-WF14CE5 KIT-WF16CE5 KIT-WF09CE8 KIT-WF12CE8 KIT-WF14CE8 KIT-WF16CE8
Комплект, отопление и охлаждане KIT-WC07CE5 KIT-WC09CE5 KIT-WC12CE5 KIT-WC14CE5 KIT-WC16CE5 KIT-WC09CE8 KIT-WC12CE8 KIT-WC14CE8 KIT-WC16CE8
Вътрешно тяло, само отопление WH-SDF07C3E5 WH-SDF09C3E5 WH-SDF12C6E5 WH-SDF14C6E5 WH-SDF16C6E5 WH-SDF09C3E8 WH-SDF12C9E8 WH-SDF14C9E8 WH-SDF16C9E8
Отопление и охлаждане, вътрешно тяло WH-SDC07C3E5 WH-SDC09C3E5 WH-SDC12C6E5 WH-SDC14C6E5 WH-SDC16C6E5 WH-SDC09C3E8 WH-SDC12C9E8 WH-SDC14C9E8 WH-SDC16C9E8
Външно тяло WH-UD07CE5-A WH-UD09CE5-A WH-UD12CE5-A WH-UD14CE5-A WH-UD16CE5-A WH-UD09CE8 WH-UD12CE8 WH-UD14CE8 WH-UD16CE8
Мощност на отопление при +7 °C с вода за отопление на 35° C кВт 7,0 9,0 12,0 14,0 16,0 9,0 12,0 14,0 16,0

COP при +7 °C с вода за отопление на 35° C 4,40 4,10 4,67 4,50 4,23 4,74 4,67 4,50 4,23

Мощност на отопление при +2° C с вода за отопление на 35° C кВт 6,55 6,70 11,40 12,40 13,00 9,00 11,40 12,40 13,00

COP при +2° C с вода за отопление на 35° C 3,30 3,10 3,40 3,32 3,25 3,53 3,40 3,32 3,25

Мощност на отопление при -7° C с вода за отопление на 35° C кВт 5,15 5,90 10,00 10,70 11,40 9,00 20,00 10,70 11,40

COP при -7° C с вода за отопление на 35° C 2,65 2,50 2,70 2,62 4,47 2,81 2,70 2,62 2,55

Мощност на отопление при -15° C с вода за отопление на 35° C кВт 4,60 5,90 8,90 9,50 10,30 8,30 8,90 9,50 10,30

COP при -15° C с вода за отопление на 35° C 2,30 2,20 2,18 2,35 2,33 2,55 2,43 2,35 2,33

Мощност на охлаждане при 35° C  с вода за охлаждане на 7° C¹ кВт 6,00 7,00 10,00 11,50 12,20 7,00 10,00 11,50 12,20

EER при 35° C с вода за охлаждане на 7° C¹ 2,61 2,41 2,78 2,61 2,54 3,11 2,82 2,61 2,54

Вътрешно тяло
Размери В x Ш x Д мм 892 x 502 x 353 892 x 502 x 353 892 x 502 x 353 892 x 502 x 353 892 x 502 x 353 892 x 502 x 353 892 x 502 x 353 892 x 502 x 353 892 x 502 x 353

Тегло кг 43 (45¹) 43 (45¹) 49 (51¹) 49 (51¹) 49 (51¹) 50 (51¹) 51 (52¹) 51 (52¹) 51 (52¹)

Конектор към тръбата за вода R1 1/4 R1 1/4 R1 1/4 R1 1/4 R1 1/4 R1 1/4 R1 1/4 R1 1/4 R1 1/4

Помпа Брой скорости 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Консумирана мощност (макс.) Вт 100 (75¹) 100 (75¹) 190 190 190 190 190 190 190

Дебит на водата за отопление (ΔT=5 K. 35 °C) л/мин. 20,1 25,8 34,4 40,1 45,9 25,8 34,4 40,1 45,9

Мощност на интегрирания електрически нагревател кВт 3 3 6 6 6 3 9 9 9

Консумирана мощност Отопление / охлаждане¹ кВт 1,59 / 2,30 2,20 / 2,90 2,57 / 3,60 3,11 / 4,40 3,78 / 4,80 1,90 / 2,25 2,57 / 3,55 3,11 / 4,40 3,78 / 4,80

Работен и пусков ток Отопление / охлаждане¹ А 7,30 / 10,40 10,10 / 13,10 11,70 / 16,10 14,10 / 19,70 17,10 / 21,50 2,90 / 3,40 3,90 / 5,30 4,70 / 6,60 5,70 / 7,20

Ток 1 / ток 2 / ток 3 А 21,0 / 26,0 / - 22,9 / 26,0 / - 24,0 / 26,0 / 13,0 25,0 / 26,0 / 13,0 26,0 / 26,0 / 13,0 11,8 / 13,0 / - 8,8 / 13,0 / 13,0 9,4 / 13,0 / 13,0 9,9 / 13,0 / 13,0

Препоръчан предпазител А 30 / 30 30 / 30 30 / 30 / 16 30 / 30 / 16 30 / 30 / 16 16 / 16 16 / 16 / 16 16 / 16 / 16 16 / 16 / 16

Препоръчано сечение на захранващия кабел мм² 4.0 / 4.0 4.0 / 4.0 4.0 / 4.0 / 1.5 4.0 / 4.0 / 1.5 4.0 / 4.0 / 1.5 1.5 / 1.5 1.5 / 1.5 / 1.5 1.5 / 1.5 / 1.5 1.5 / 1.5 / 1.5

Външно тяло
Ниво на звуковото налягане dB(A) 48 49 50 51 53 49 50 51 53

Ниво на звуковата мощност dB 66 67 67 68 70 65 66 71 68

Размери / тегло В x Ш x Д мм / кг 795 x 900 x 320 / 66 1340 x 900 x 320 / 106

Диаметър на тръбата Течност / газ мм (инча) 6,35 (1/4) / 15,88 (5/8) 9,52 (3/8) / 15,88 (5/8)

Хладилен агент (R410A) кг 1,45 1,45 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75

Дължина на тръбния път м 3 – 30 3 – 30 3 – 40 3 – 40 3 – 40 3 – 40 3 – 40 3 – 40 3 – 40

Дължина на тръбния път за номинална мощност м 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Дължина на тръбния път за допълнително количество газ м 10 10 30 30 30 30 30 30 30

Допълнително количество газ (R410A) г/м 30 30 50 50 50 50 50 50 50

Денивелация вътрешно/външно тяло м 20 20 30 30 30 30 30 30 30

Работен диапазон Външна температура °C -20 до 35 -20 до 35 -20 до 35 -20 до 35 -20 до 35 -20 до 35 -20 до 35 -20 до 35 -20 до 35

Изходна температура на водата при -2/-7/-15 Отопление / охлаждане¹ °C 25 – 55 / 5 – 20 25 – 55 / 5 – 20 25 – 55 / 5 – 20 25 – 55 / 5 – 20 25 – 55 / 5 – 20 25 – 55 / 5 – 20 25 – 55 / 5 – 20 25 – 55 / 5 – 20 25 – 55 / 5 – 20

COP класификацията е само за 230 V съгласно Директива 2003/32/EC. Звуковото налягане се замерва на 1 м от външното тяло и на 1,5 м височина. Ефективността отговаря на EN14511. 1. Спецификации за модели с отопление и охлаждане.

WH-UD07CE5-A
WH-UD09CE5-A

WH-UD12CE5-A
WH-UD14CE5-A
WH-UD16CE5-A
 

WH-UD09CE8 
WH-UD12CE8 
WH-UD14CE8 
WH-UD16CE8

Гамата Aquarea SXF / SXC се съчетава добре със 
съществуваща инсталация с допълнителен бойлер, както и с 
нова инсталация с подово отопление, нискотемпературни 
радиатори и дори вентилаторни конвектори. Има 
възможност и за свързване към слънчев комплект, за да се 
увеличи ефективността и да се намали до минимум 
въздействието върху околната среда. И накрая: към 
системата може да се свърже и термостат за още по-добро 
управление на отоплението (SXF) или за още по-добро 
управление на отоплението и охлаждането (SXC).

Технически акценти
·  НОВО! Ефективно управление на температурата в 

помещението в зависимост от външната и вътрешната 
такава – с помощта на Aquarea Manager.

 ·Управление чрез смартфон (опция)
· Диапазон от 7 до 16 кВт, еднофазни и трифазни

· Максимална изходна температура на водата от водния 
модул: 55° C
· Работи дори при -20° C
·  До 40 м денивелация между външното тяло и водния 

модул
· Температурен диапазон на охлаждане: 5–20° C (SDC)
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ROTARY 
INVERTER COMPRESSOR

PAW-A2W-RTWIRED: Жичен стаен 

термостат с LCD и седмичен таймер.

PAW-A2W-RTWIRELESS: Безжичен стаен 

термостат с LCD и седмичен таймер.

Aquarea Manager за всички модели от гамата 
Aquarea .
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Еднофазно (захранване на вътрешното тяло) Трифазно (захранване към вътрешното тяло)
Комплект, само отопление KIT-WXF09DE5 KIT-WXF12DE5 KIT-WXF09DE8 KIT-WXF12DE8
Комплект, отопление и охлаждане KIT-WXC09DE5 KIT-WXC12DE5 KIT-WXC09DE8 KIT-WXC12DE8
Вътрешно тяло, само отопление WH-SXF09D3E5 WH-SXF12D6E5 WH-SXF09D3E8 WH-SXF12D9E8
Отопление и охлаждане, вътрешно тяло WH-SXC09D3E5 WH-SXC12D6E5 WH-SXC09D3E8 WH-SXC12D9E8
Външно тяло WH-UX09DE5 WH-UX12DE5 WH-UX09DE8 WH-UX12DE8
Мощност на отопление при +7 °C с вода за отопление на 35° C кВт 9,00 12,00 9,00 12,00

COP при +7 °C с вода за отопление на 35° C 4,74 4,67 4,74 4,67

Мощност на отопление при +2° C с вода за отопление на 35° C кВт 9,00 12,00 9,00 12,00

COP при +2° C с вода за отопление на 35° C 3,53 3,40 3,53 3,40

Мощност на отопление при -7° C с вода за отопление на 35° C кВт 9,00 12,00 9,00 12,00

COP при -7° C с вода за отопление на 35° C 2,81 2,70 2,81 2,70

Мощност на отопление при -15° C с вода за отопление на 35° C кВт 9,00 12,00 9,00 10,00

COP при -15° C с вода за отопление на 35° C 2,54 2,40 2,54 2,40

Мощност на охлаждане при 35° C с вода за охлаждане на 7° C¹ кВт 7,00 10,00 7,00 10,00

EER при 35° C с вода за охлаждане на 7° C¹ 3,11 2,78 3,11 2,78

Вътрешно тяло
Размери В x Ш x Д мм 892 x 502 x 353 892 x 502 x 353 892 x 502 x 353 892 x 502 x 353

Тегло кг 47 (48¹) 49 (51¹) 50 (51¹) 51 (52¹)

Конектор към тръбата за вода R 1 ¼ R 1 ¼ R 1 ¼ R 1 ¼

Помпа Брой скорости 3 3 7 7

Консумирана мощност (макс.) Вт 190 190 39 50

Дебит на водата за отопление (ΔT=5 K. 35 °C) л/мин. 25,8 34,4 25,8 34,4

Мощност на интегрирания електрически нагревател кВт 3 6 3 9

Консумирана мощност кВт 1,90 2,57 1,90 2,57

Пусков ток А 8,8 (10,4¹) 11,9 (16,7¹) 2,9 (3,4¹) 3,9 (5,4¹)

Ток 1 / ток 2 / ток 3 А 25,0 / 26,0 / - 29,0 / 26,0 / 13,0 14,7 / 13,0 / - 11,9 / 13,0 / 13,0

Препоръчан предпазител А 30 / 30 30 / 30 / 16 16 / 16 16 / 16 / 16

Препоръчано сечение на захранващия кабел мм² 4.0 / 4.0 4.0 / 4.0 / 1.5 1.5 / 1.5 1.5 / 1.5 / 1.5

Външно тяло
Ниво на звуковото налягане dB(A) 49 50 49 50

Ниво на звуковата мощност dB 66 67 66 67

Размери / тегло В x Ш x Д мм / кг 1340 x 900 x 320 / 107 1340 x 900 x 320 / 107 1340 x 900 x 320 / 110 1340 x 900 x 320 / 110

Диаметър на тръбата Течност / газ мм (инча) 9,52 (3/8) / 15,88 (5/8) 9,52 (3/8) / 15,88 (5/8) 9,52 (3/8) / 15,88 (5/8) 9,52 (3/8) / 15,88 (5/8)

Хладилен агент (R410A) кг 3,10 3,10 3,10 3,10

Дължина на тръбния път м 3 – 30 3 – 30 3 – 30 3 – 30

Дължина на тръбния път за номинална мощност м 7 7 7 7

Дължина на тръбния път за допълнително количество газ м 15 15 15 15

Допълнително количество газ (R410A) г/м 50 50 50 50

Денивелация вътрешно/външно тяло м 20 20 20 20

Работен диапазон Външна температура °C -20 до 35 -20 до 35 -20 до 35 -20 до 35

Изходна температура на водата при -2/-7/-15 Отопление / охлаждане¹ °C 25 – 55 / 5 – 20 25 – 55 / 5 – 20 25 – 55 / 5 – 20 25 – 55 / 5 – 20

COP класификацията е само за 230 V съгласно Директива 2003/32/EC. Звуковото налягане се замерва на 1 м от външното тяло и на 1,5 м височина. Ефективността отговаря на EN14511. 1. Спецификации за модели с отопление и охлаждане.
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Новият SXF / SXC е идеален за жилищни сгради, които 
нямат котел, но изискват поддържане на определено 
ниво на мощност.
T-CAP означава „тотална мощност“. Тази нова серия е 
способна да поддържа постоянна номинална мощност дори 
при -20°C¹, и то без спомагателен електрически нагревател. 
T-CAP също така осигурява изключително висока 
ефективност, без значение каква е температурата на 
външния въздух или на водата. SXF / SXC се съчетава добре 
със съществуваща инсталация с допълнителен котел, както 
и с нова инсталация с подово отопление, нискотемпературни 
радиатори и дори вентилаторни конвектори. Има 
възможност и за свързване към слънчев комплект, за да се 
увеличи ефективността и да се намали до минимум 
въздействието върху околната среда. И накрая: към 
системата може да се свърже и термостат за още по-добро 
управление на отоплението (SXF) или за още по-добро 
управление на отоплението и охлаждането (SXC).

Технически акценти
 · НОВО! Ефективно управление на температурата в 

помещението в зависимост от външната и вътрешната 

такава – с помощта на Aquarea Manager.

 ·Управление чрез смартфон (опция)

· Диапазон от 9 до 12 кВт, еднофазни и трифазни

· Максимална изходна температура на водата от водния 

модул: 55° C

· Работи дори при -20 °C¹
· Температурен диапазон на охлаждане: 5–20° C¹ (SXC)

·  Постоянна мощност при външни температури до -15° C 

(при температура на водата за отопление 35° C)

·  До 30 м (SXF) 20 м (SXC) денивелация външното тяло и 

водния модул

* Помпа от клас А за трифазни модели.

1. * Може да се нуждае от резервния нагревател, за да поддържа мощността при -15 °C.

ROTARY 
INVERTER COMPRESSOR

СЕЗОННА
ЕФЕКТИВНОСТ 
ПРОДУКТЪТ ОТГОВАРЯ НА 

НОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЕКОДИЗАЙН 

НА ДИРЕКТИВАТА 

ErP LOT 1

class pump
AA

*
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Еднофазно (захранване на вътрешното тяло) Трифазно (захранване към вътрешното тяло)
Комплект KIT-WHF09DE5 KIT-WHF12DE5 KIT-WHF09DE8 KIT-WHF12DE8
Вътрешно тяло WH-SHF09D3E5* WH-SHF12D6E5* WH-SHF09D3E8* WH-SHF12D9E8*
Външно тяло WH-UH09DE5 WH-UH12DE5 WH-UH09DE8 WH-UH12DE8
Мощност на отопление при +7 °C с вода за отопление на 35° C кВт 9,17 11,58 9,00 12,00

COP при +7 °C с вода за отопление на 35° C 4,79 4,29 4,55 4,40

Мощност на отопление при +2° C с вода за отопление на 35° C кВт 8,90 11,48 9,00 12,00

COP при +2° C с вода за отопление на 35° C 3,53 3,27 3,40 3,23

Мощност на отопление при -7° C с вода за отопление на 35° C кВт 9,78 11,91 9,00 12,00

COP при -7° C с вода за отопление на 35° C 2,65 2,61 2,70 2,50

Мощност на отопление при -15° C с вода за отопление на 35° C кВт 9,02 11,20 9,00 12,00

COP при -15° C с вода за отопление на 35° C 2,41 2,18 2,40 2,15

Мощност на отопление при +7° C с вода за отопление на 65° C кВт 9,00 12,00 9,00 12,00

COP при +7 °C с вода за отопление на 65° C 2,25 2,20 2,25 2,20

Мощност на отопление при +2° C с вода за отопление на 65° C кВт 9,00 10,30 9,00 10,30

COP при +2 °C с вода за отопление на 65° C 1,88 1,83 1,88 1,83

Мощност на отопление при -7 °C с вода за отопление на 65° C кВт 8,90 9,60 8,90 9,60

COP при -7° C с вода за отопление на 65° C 1,62 1,61 1,64 1,61

Мощност на отопление при -15° C с вода за отопление на 65° C кВт 7,80 8,00 7,80 8,00

COP при -15° C с вода за отопление на 65° C 1,32 1,30 1,32 1,30

Вътрешно тяло
Размери / тегло В x Ш x Д мм / кг 892 x 502 x 353 / 50 892 x 502 x 353 / 52 892 x 502 x 353 / 51 892 x 502 x 353 / 52

Конектор към тръбата за вода R 1 ¼ R 1 ¼ R 1 ¼ R 1 ¼

Помпа Брой скорости 3 3 3 3

Консумирана мощност (макс.) Вт 190 190 190 190

Дебит на водата за отопление (ΔT=5 K. 35 °C) л/мин. 25,8 34,4 25,8 34,4

Мощност на интегрирания електрически нагревател кВт 3 6 3 9

Консумирана мощност кВт 1,98 2,73 1,98 2,73

Работен и пусков ток А 9,5 13,0 9,5 13,0

Ток 1 / ток 2 / ток 3 А 28,5 / 26,0 / - 29,0 / 26,0 / 13,0 32,8 / 13,0 / - 29,0 / 13,0 / 13,0

Препоръчан предпазител А 30 / 30 30 / 30 / 16 30 / 16 30 / 16 / 16

Препоръчано сечение на захранващия кабел мм² 4.0 / 4.0 4.0 / 4.0 / 1.5 4.0 / 1.5 4.0 / 1.5 / 1.5

Външно тяло
Ниво на звуковото налягане / ниво на звуковата мощност dB(A) / dB 49 / 53 50 / 53 49 / 66 50 / 67

Размери / тегло В x Ш x Д мм / кг 1340 x 900 x 320 / 105 1340 x 900 x 320 / 105 1340 x 900 x 320 / 105 1340 x 900 x 320 / 105

Диаметър на тръбата Течност / газ мм (инча) 9,52 (3/8) / 15,88 (5/8) 9,52 (3/8) / 15,88 (5/8) 9,52 (3/8) / 15,88 (5/8) 9,52 (3/8) / 15,88 (5/8)

Хладилен агент (R407C) кг 2,99 2,99 2,99 2,99

Дължина на тръбния път м 3 – 30 3 – 30 3 – 30 3 – 30

Дължина на тръбния път за номинална мощност м 7 7 7 7

Дължина на тръбния път за допълнително количество газ м 15 15 15 15

Допълнително количество газ (R407C) г/м 70 70 70 70

Денивелация вътрешно/външно тяло м 20 20 20 20

Работен диапазон Външна температура °C -20 до 35 -20 до 35 -20 до 35 -20 до 35

Изходна температура на водата при -2/-7/-15 °C 25 – 65 25 – 65 25 – 65 25 – 65

За къща с високотемпературни (напр. чугунени) радиатори 

Aquarea High Temperature Solution е най-подходящата 

система, защото осигурява 65° C температура на изходящата 

вода дори при -20° C.

Aquarea HT е в състояние да осигури 65° C само с помощта 

на термопомпата.

Технически акценти
·  НОВО! Ефективно управление на температурата в 

помещението в зависимост от външната и вътрешната 

такава – с помощта на Aquarea Manager.

 ·Управление чрез смартфон (опция)

· Диапазон от 9 до 12 кВт, еднофазни и трифазни

· Максимална изходна температура на водата от водния 

модул: 65° C

· Работи дори при -20° C

·  Максимум 30 м денивелация между външното тяло и 

водния модул

Internet
Control
Ready

INTERNET CONTROL

OPTIO
NAL

AQUAREA HT
ЕДНОФАЗНА / ТРИФАЗНА 

СПЛИТ СИСТЕМА

САМО ОТОПЛЕНИЕ – SHF

Down to
-20 ºC in

heating mode
OUTDOOR

TEMPERATURE

Environmentally
friendly
refrigerant

R407C

High
efficiency 
heating

Output water
65 ºC
HIGH TEMP
HEAT PUMP

5 year
compressor

warranty

Domestic
hot water

DHW

Easy
control
by BMS

CONNECTIVITY

Solar
panels 

connection

SOLAR KIT

Boiler
connection

RETROFIT

ГОТОВ ЗА INTERNET CONTROL: Опция.

WH-UH09DE5
WH-UH12DE5

WH-UH09DE8
WH-UH12DE8

ROTARY 
INVERTER COMPRESSOR

COP класификацията е само за 230 V съгласно Директива 

2003/32/EC. Звуковото налягане се замерва на 1 м от 

външното тяло и на 1,5 м височина. Ефективността 

отговаря на EN14511.

* Неокончателни данни.

СЕЗОННА
ЕФЕКТИВНОСТ 
ПРОДУКТЪТ ОТГОВАРЯ НА 

НОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА 

ЕКОДИЗАЙН НА ДИРЕКТИВАТА 

ErP LOT 1

PAW-A2W-RTWIRED: Жичен стаен 

термостат с LCD и седмичен таймер.

PAW-A2W-RTWIRELESS: Безжичен стаен 

термостат с LCD и седмичен таймер.

Aquarea Manager за всички модели от гамата 
Aquarea .
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ПРОЕКТИРАНО ЗА ДОМОВЕ
С НИСКА КОНСУМАЦИЯ НА 
ЕНЕРГИЯ 
МАКСИМАЛНИ ИКОНОМИИ, МАКСИМАЛНА ЕФЕКТИВНОСТ,

МИНИМАЛНИ ЕМИСИИ НА CO
2
, МИНИМУМ ЗАЕТО ПРОСТРАНСТВО

ПРОДУКТЪТ ОТГОВАРЯ НА НОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЕКОДИЗАЙН 

НА ДИРЕКТИВАТА ErP LOT 1

class pump
AA

Еднофазни
WH-MDF06E3E5¹ WH-MDF09E3E5¹ WH-MDC06E3E5¹ ² WH-MDC09E3E5¹ ²

Мощност на отопление при +7 °C с вода за отопление на 35° C кВт 6,00 9,00 6,00 9,00

COP при +7 °C с вода за отопление на 35° C 4,48 4,15 4,48 4,15

Мощност на отопление при +2° C с вода за отопление на 35° C кВт 5,00 7,45 5,00 7,45

COP при +2° C с вода за отопление на 35° C 3,45 3,14 3,45 3,14

Мощност на отопление при -7° C с вода за отопление на 35° C кВт 5,15 7,70 5,15 7,70

COP при -7° C с вода за отопление на 35° C 2,68 2,12 2,68 2,12

Мощност на отопление при -15° C с вода за отопление на 35° C кВт 5,90 7,60 5,90 7,60

COP при -15° C с вода за отопление на 35° C 2,21 2,01 2,21 2,01

Мощност на охлаждане при 35° C с вода за охлаждане на 7° C кВт – – 5,50 7,00

EER при 35° C с вода за охлаждане на 7° C – – 2,74 2,44

Ниво на звуковото налягане dB(A) 47 49 47 49

Ниво на звуковата мощност dB 65 67 65 67

Размери В x Ш x Д мм 865 x 1283 x 320 865 x 1283 x 320 865 x 1283 x 320 865 x 1283 x 320

Тегло кг 112 112 112 112

Конектор към тръбата за вода R 1 ¼ R 1 ¼ R 1 ¼ R 1 ¼

Помпа Брой скорости 7 7 7 7

Консумирана мощност Вт 56 66 56 66

Дебит на водата (ΔT=5 K. 35° C) л/мин. 17,2 25,8 17,2 25,8

Мощност на интегрирания електрически нагревател кВт 3,00 3,00 3,00 3,00

Консумирана мощност при +7° C кВт 1,34 2,17 1,34 2,17

Работен и пусков ток при +7 °C А 6,1 9,9 6,1 9,9

Ток 1 А

Ток 2 А

Ток 3 А

Препоръчан предпазител А 30 / 16 30 / 16 30 / 16 30 / 16

Препоръчано сечение на захранващия кабел мм² 4.0 / 1.5 4.0 / 1.5 4.0 / 1.5 4.0 / 1.5

Работен диапазон Външна температура °C -20 до 35 -20 до 35 -20 до 35 -20 до 35

Изходна температура на водата при -2/-7/-15 °C 20 – 55 20 – 55 20 – 55 20 – 55

COP класификацията е само за 230 V съгласно Директива 2003/32/EC.

Звуковото налягане се замерва на 1 м от външното тяло и на 1,5 м височина.

Ефективността отговаря на EN14511.

1. Наличен през февруари 2013 г.

2. Предварителни спецификации.

Panasonic създаде новата термопомпа 
Aquarea моноблок за домове с изисквания 
за висока мощност, но с ограничено място 
за инсталиране на вътрешното тяло.
Независимо каква е външната температура, 

Aquarea винаги Ви осигурява максимална 

ефективност, дори при -20° C. Моноблокът се 

инсталира лесно в нови и съществуващи 

жилищни сгради.

Технически акценти
 · НОВО! Ефективно управление на температурата в 

помещението в зависимост от външната и вътрешната 

такава – с помощта на Aquarea Manager.

 ·Управление чрез смартфон (опция)

· Диапазон от 6 до 9 кВт, еднофазни

· Максимална изходна температура на водата от водния 

модул: 55° C

· Работи дори при -20° C

· Система, готова за включване

AQUAREA
HIGH PERFORMANCE
ЕДНОФАЗНИ 

МОНОБЛОКОВЕ

САМО ОТОПЛЕНИЕ – MDF

ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДАНЕ 

– MDC

6 И 9 кВТ

Down to
-20 ºC in

heating mode
OUTDOOR

TEMPERATURE

Environmentally
friendly
refrigerant

R410A

High
efficiency 
heating

4.48 COP
high efficiency

AQUAREA
HIGH PERFORMANCE

5 year
compressor

warranty

Easy
control
by BMS

CONNECTIVITY

Internet
Control
Ready

INTERNET CONTROL

OPTIO
NAL

ГОТОВ ЗА INTERNET CONTROL: Опция.

ROTARY 
INVERTER COMPRESSOR
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СЕЗОННА
ЕФЕКТИВНОСТ 
ПРОДУКТЪТ ОТГОВАРЯ НА 

НОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА 

ЕКОДИЗАЙН НА ДИРЕКТИВАТА 

ErP LOT 1

Internet
Control
Ready

INTERNET CONTROL

OPTIO
NAL

AQUAREA
HIGH PERFORMANCE
ЕДНОФАЗНИ/ТРИФАЗНИ 

МОНОБЛОКОВЕ

САМО ОТОПЛЕНИЕ – MDF

ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДАНЕ 

– MDC

Down to
-20 ºC in

heating mode
OUTDOOR

TEMPERATURE

Environmentally
friendly
refrigerant

R410A

High
efficiency 
heating

4.74 COP
high efficiency

AQUAREA
HIGH PERFORMANCE

5 year
compressor

warranty

Domestic
hot water

DHW

Easy
control
by BMS

CONNECTIVITY

Solar
panels 

connection

SOLAR KIT

Boiler
connection

RETROFIT

ГОТОВ ЗА INTERNET CONTROL: Опция.

Еднофазни Трифазен
Външно тяло, само отопление WH-MDF12C6E5 WH-MDF14C6E5 WH-MDF16C6E5 WH-MDF09C3E8 WH-MDF12C9E8 WH-MDF14C9E8 WH-MDF16C9E8
Външно тяло, отопление и охлаждане WH-MDC12C6E5 WH-MDC14C6E5 WH-MDC16C6E5 WH-MDC09C3E8 WH-MDC12C9E8 WH-MDC14C9E8 WH-MDC16C9E8
Мощност на отопление при +7 °C с вода за отопление на 35° C кВт 12,00 14,00 16,00 9,00 12,00 14,00 16,00

COP при +7 °C с вода за отопление на 35° C 4,67 4,50 4,23 4,74 4,67 4,50 4,23

Мощност на отопление при +2° C с вода за отопление на 35° C кВт 11,40 12,40 13,00 9,00 11,40 12,40 13,00

COP при +2° C с вода за отопление на 35° C 3,41 3,32 3,25 3,53 3,41 3,32 3,55

Мощност на отопление при -7° C с вода за отопление на 35° C кВт 10,00 10,70 11,40 9,00 10,00 10,70 11,40

COP при -7° C с вода за отопление на 35° C 2,70 2,68 2,65 2,81 2,70 2,68 2,65

Мощност на отопление при -15° C с вода за отопление на 35° C кВт 8,90 9,50 10,30 8,30 8,90 9,50 10,30

COP при -15° C с вода за отопление на 35° C 2,43 2,35 2,33 2,55 2,43 2,35 2,33

Мощност на охлаждане при 35° C  с вода за охлаждане на 7° C¹ кВт 10,00 11,50 12,20 7,00 10,00 11,50 12,20

EER при 35° C с вода за охлаждане на 7° C¹ 2,78 2,61 2,51 3,11 2,78 2,61 2,54

Ниво на звуковото налягане dB(A) 50 51 53 49 50 51 53

Ниво на звуковата мощност dB 63 63 64 60 62 64 65

Размери В x Ш x Д мм 1410 x 1283 x 320 1410 x 1283 x 320 1410 x 1283 x 320 1410 x 1283 x 320 1410 x 1283 x 320 1410 x 1283 x 320 1410 x 1283 x 320

Тегло кг 153 153 153 157 157 157 157

Конектор към тръбата за вода R 1 ¼ R 1 ¼ R 1 ¼ R 1 ¼ R 1 ¼ R 1 ¼ R 1 ¼

Помпа Брой скорости 3 3 3 3 3 3 3

Консумирана мощност (макс.) Вт 190 190 190 190 190 190 190

Дебит на водата за отопление (ΔT=5 K. 35 °C) л/мин. 34,4 40,1 45,9 25,8 34,4 40,1 45,9

Мощност на интегрирания електрически нагревател кВт 6 6 6 3 9 9 9

Консумирана мощност Отопление кВт 2,57 3,11 3,78 1,90 2,57 3,11 3,78

Охлаждане¹ кВт 3,60 4,40 4,80 2,25 3,60 4,40 4,80

Работен и пусков ток Отопление А 11,6 14,1 17,1 2,9 3,9 4,7 5,7

Охлаждане¹ А 16,1 19,7 21,5 3,4 5,3 6,6 7,2

Ток 1 А 24,0 25,0 26,0 11,8 8,8 9,4 9,9

Ток 2 А 26,0 26,0 26,0 13,0 13,0 13,0 13,0

Ток 3 А 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0

Препоръчан предпазител А 30 / 30 / 16 30 / 30 / 16 30 / 30 / 16 16 / 16 16 / 16 / 16 16 / 16 / 16 16 / 16 / 16

Препоръчано сечение на захранващия кабел мм² 4.0 / 4.0 / 1.5 4.0 / 4.0 / 1.5 4.0 / 4.0 / 1.5 1.5 / 1.5 1.5 / 1.5 / 1.5 1.5 / 1.5 / 1.5 1.5 / 1.5 / 1.5

Работен диапазон Външна температура °C -20 до 35 -20 до 35 -20 до 35 -20 до 35 -20 до 35 -20 до 35 -20 до 35

Изходна температура на водата при -2/-7/-15 Отопление / охлаждане¹ °C 25 – 55 / 5 – 20 25 – 55 / 5 – 20 25 – 55 / 5 – 20 25 – 55 / 5 – 20 25 – 55 / 5 – 20 25 – 55 / 5 – 20 25 – 55 / 5 – 20

COP класификацията е само за 230 V съгласно Директива 2003/32/EC. Звуковото налягане се замерва на 1 м от външното тяло и на 1,5 м височина. Ефективността отговаря на EN14511.

1. Спецификации за модели с отопление и охлаждане.

Гамата Aquarea MDF / MDC се съчетава добре със 

съществуваща инсталация с допълнителен бойлер, както и с 

нова инсталация с подово отопление, нискотемпературни 

радиатори и дори вентилаторни конвектори. Има 

възможност и за свързване към слънчев комплект, за да се 

увеличи ефективността и да се намали до минимум 

въздействието върху околната среда. И накрая: към 

системата може да се свърже термостат за още по-добро 

управление на отоплението (MDF) или по-добро управление 

на отоплението и охлаждането (MDC).

Технически акценти
·  НОВО! Ефективно управление на температурата в 

помещението в зависимост от външната и вътрешната 

такава – с помощта на Aquarea Manager.

· Управление чрез смартфон (опция)

· Диапазон от 9 до 16 кВт, еднофазни и трифазни

· Максимална изходна температура на водата от водния 

модул: 55° C

· Работи дори при -20° C

· Температурен диапазон на охлаждане: 5–20° C (MDC)

ROTARY 
INVERTER COMPRESSOR

PAW-A2W-RTWIRED: Жичен стаен 

термостат с LCD и седмичен таймер.

PAW-A2W-RTWIRELESS: Безжичен стаен 

термостат с LCD и седмичен таймер.

Aquarea Manager за всички модели от гамата 
Aquarea .

23

AQUAREA



СЕЗОННА
ЕФЕКТИВНОСТ 
ПРОДУКТЪТ ОТГОВАРЯ НА 

НОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА 

ЕКОДИЗАЙН НА ДИРЕКТИВАТА 

ErP LOT 1

Еднофазни Трифазен
Външно тяло, само отопление WH-MXF09D3E5 WH-MXF12D6E5 WH-MXF09D3E8 WH-MXF12D9E8
Външно тяло, отопление и охлаждане WH-MXC09D3E5 WH-MXC12D6E5 WH-MXC09D3E8 WH-MXC12D9E8
Мощност на отопление при +7 °C с вода за отопление на 35° C кВт 9,33 12,08 9,00 12,00

COP при +7 °C с вода за отопление на 35° C 4,89 4,73 4,74 4,67

Мощност на отопление при +2° C с вода за отопление на 35° C кВт 9,22 11,76 9,00 12,00

COP при +2° C с вода за отопление на 35° C 3,66 3,32 3,53 3,40

Мощност на отопление при -7° C с вода за отопление на 35° C кВт 9,03 11,63 9,00 12,00

COP при -7° C с вода за отопление на 35° C 2,91 2,60 2,81 2,70

Мощност на отопление при -15° C с вода за отопление на 35° C кВт 9,23 12,06 9,00 12,00

COP при -15° C с вода за отопление на 35° C 2,50 2,32 2,54 2,40

Мощност на охлаждане при 35° C  с вода за охлаждане на 7° C¹ кВт 7,00 10,00 7,00 10,00

EER при 35° C с вода за охлаждане на 7° C¹ 3,11 2,78 3,11 2,78

Ниво на звуковото налягане dB(A) 49 50 49 50

Ниво на звуковата мощност dB 60 60 66 1 67 1

Размери В x Ш x Д мм 1410 x 1283 x 320 1410 x 1283 x 320 1410 x 1283 x 320 1410 x 1283 x 320

Тегло кг 155 155 158 158

Конектор към тръбата за вода R 1 ¼ R 1 ¼ R 1 ¼ R 1 ¼

Помпа Брой скорости 3 3 3 3

Консумирана мощност (макс.) Вт 190 190 190 190

Дебит на водата за отопление (ΔT=5 K. 35 °C) л/мин. 25,8 34,4 25,8 34,4

Мощност на интегрирания електрически нагревател кВт 3 6 3 9

Консумирана мощност кВт 1,90 2,57 1,90 2,57

Пусков ток А 8,8 (10,4¹) 11,9 (16,7¹) 2,9 3,9

Ток 1 А 25,0 29,0 14,7 11,9

Ток 2 А 26,0 26,0 13,0 13,0

Ток 3 А 13,0 13,0

Препоръчан предпазител А 30 / 30 30 / 30 / 16 16 / 16 16 / 16 / 16

Препоръчано сечение на захранващия кабел мм² 4.0 / 4.0 4.0 / 4.0 / 1.5 1.5 / 1.5 1.5 / 1.5 / 1.5

Работен диапазон Външна температура °C -20 до 35 -20 до 35 -20 до 35 -20 до 35

Изходна температура на водата при -2/-7/-15 Отопление / охлаждане¹ °C 25 – 55 / 5 – 20 25 – 55 / 5 – 20 25 – 55 / 5 – 20 25 – 55 / 5 – 20

COP класификацията е само за 230 V съгласно Директива 2003/32/EC. Звуковото налягане се замерва на 1 м от външното тяло и на 1,5 м височина. Ефективността отговаря на EN14511.

1. Спецификации за модели с отопление и охлаждане.

Новите MXF / MXC са идеални за жилищни сгради без 
външен котел, които изискват постоянно ниво на 
мощност.
T-CAP означава „тотална мощност“. Тази нова серия е 

способна да поддържа постоянна номинална мощност дори 

при -20°C* и то без спомагателен електрически нагревател. 

T-CAP също така осигурява изключително висока 

ефективност, без значение каква е температурата на 

външния въздух или на водата. MXF се съчетава добре със 

съществуваща инсталация с допълнителен бойлер, както и с 

нова инсталация с подово отопление, нискотемпературни 

радиатори и дори вентилаторни конвектори. Има 

възможност и за свързване към слънчев комплект, за да се 

увеличи ефективността и да се намали до минимум 

въздействието върху околната среда. И накрая: към 

системата може да се свърже и термостат за още по-добро 

управление на отоплението (MXF) или за още по-добро 

управление на отоплението и охлаждането (MXC).

Технически акценти
·  НОВО! Ефективно управление на температурата в 

помещението в зависимост от външната и вътрешната 

такава – с помощта на Aquarea Manager.

 ·Управление чрез смартфон (опция)

· Диапазон от 9 до 12 кВт, еднофазни и трифазни

· Максимална изходна температура на водата от водния 

модул: 55° C

· Работи дори при -20° C*

· Температурен диапазон на охлаждане: 5–20° C (MXC)

* Може да се нуждае от резервния нагревател, за да поддържа капацитета при -15 ° C.
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СЕЗОННА
ЕФЕКТИВНОСТ 
ПРОДУКТЪТ ОТГОВАРЯ НА 

НОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА 

ЕКОДИЗАЙН НА ДИРЕКТИВАТА 

ErP LOT 1

Еднофазни Трифазен
Външно тяло WH-MHF09D3E5* WH-MHF12D6E5* WH-MHF09D3E8* WH-MHF12D9E8*
Мощност на отопление при +7 °C с вода за отопление на 35° C кВт 9,00 12,00 9,00 12,00

COP при +7 °C с вода за отопление на 35° C 4,55 4,40 4,55 4,40

Мощност на отопление при +2° C с вода за отопление на 35° C кВт 9,00 12,00 9,00 12,00

COP при +2° C с вода за отопление на 35° C 3,40 3,32 3,40 3,32

Мощност на отопление при -7° C с вода за отопление на 35° C кВт 9,00 12,00 9,00 12,00

COP при -7° C с вода за отопление на 35° C 2,70 2,50 2,70 2,50

Мощност на отопление при -15° C с вода за отопление на 35° C кВт 9,00 12,00 9,00 12,00

COP при -15° C с вода за отопление на 35° C 2,40 2,15 2,40 2,15

Мощност на отопление при +7° C с вода за отопление на 65° C кВт 9,00 12,00 9,00 12,00

COP при +7 °C с вода за отопление на 65° C 2,25 2,20 2,25 2,20

Мощност на отопление при +2° C с вода за отопление на 65° C кВт 9,00 10,30 9,00 10,30

COP при +2 °C с вода за отопление на 65° C 1,88 1,83 1,88 1,83

Мощност на отопление при -7 °C с вода за отопление на 65° C кВт 8,90 9,60 8,90 9,60

COP при -7° C с вода за отопление на 65° C 1,62 1,61 1,64 1,61

Мощност на отопление при -15° C с вода за отопление на 65° C кВт 7,80 8,00 7,80 8,00

COP при -15° C с вода за отопление на 65° C 1,32 1,30 1,32 1,30

Ниво на звуковото налягане dB(A) 49 50 49 50

Ниво на звуковата мощност dB 66 67 66 67

Размери В x Ш x Д мм 1410 x 1283 x 320 1410 x 1283 x 320 1410 x 1283 x 320 1410 x 1283 x 320

Тегло кг 155 155 158 158

Конектор към тръбата за вода R 1 ¼ R 1 ¼ R 1 ¼ R 1 ¼

Помпа Брой скорости 3 3 3 3

Консумирана мощност (макс.) Вт 190 190 190 190

Дебит на водата за отопление (ΔT=5 K. 35 °C) л/мин. 25,8 34,4 25,8 34,4

Мощност на интегрирания електрически нагревател кВт 3 6 3 9

Консумирана мощност кВт 1,98 2,73 1,98 2,73

Работен и пусков ток А 9,5 12,8 9,5 12,8

Ток 1 А 28,5 29,0 32,8 29,0

Ток 2 А 26,0 26,0 13,0 13,0

Ток 3 А 13,0 13,0

Препоръчан предпазител А 30 / 30 30 / 30 / 16 30 / 16 30 / 16 / 16

Препоръчано сечение на захранващия кабел мм² 4.0 / 4.0 4.0 / 4.0 / 1.5 4.0 / 1.5 4.0 / 1.5 / 1.5

Работен диапазон Външна температура °C -20 до 35 -20 до 35 -20 до 35 -20 до 35

Изходна температура на водата при -2/-7/-15 °C 25 – 65 25 – 65 25 – 65 25 – 65

COP класификацията е само за 230 V съгласно Директива 2003/32/EC. Звуковото налягане се замерва на 1 м от външното тяло и на 1,5 м височина. Ефективността отговаря на EN14511.

* Неокончателни данни. 

За къща с високотемпературни (напр. чугунени) радиатори 

Aquarea High Temperature Solution е най-подходящата 

система, защото осигурява 65° C температура на изходящата 

вода дори при -20° C.

Aquarea HT е в състояние да осигури 65° C само с помощта 

на термопомпата.

Технически акценти
·  НОВО! Ефективно управление на температурата в 

помещението в зависимост от външната и вътрешната 

такава – с помощта на Aquarea Manager.

 ·Управление чрез смартфон (опция)

· Диапазон от 9 до 12 кВт, еднофазни и трифазни

· Максимална изходна температура на водата от водния 

модул: 65° C

· Работи дори при -20° C

Internet
Control
Ready

INTERNET CONTROL

OPTIO
NAL

AQUAREA HT
ЕДНОФАЗНИ/ТРИФАЗНИ 

МОНОБЛОКОВЕ

САМО ОТОПЛЕНИЕ – MHF

Down to
-20 ºC in

heating mode
OUTDOOR

TEMPERATURE

Environmentally
friendly
refrigerant

R407C

High
efficiency 
heating

Output water
65 ºC
HIGH TEMP
HEAT PUMP

5 year
compressor

warranty

Domestic
hot water

DHW

Easy
control
by BMS

CONNECTIVITY

Solar
panels 

connection

SOLAR KIT

Boiler
connection

RETROFIT

ГОТОВ ЗА INTERNET CONTROL: Опция.

ROTARY 
INVERTER COMPRESSOR

PAW-A2W-RTWIRED: Жичен стаен 

термостат с LCD и седмичен таймер.

PAW-A2W-RTWIRELESS: Безжичен стаен 

термостат с LCD и седмичен таймер.

Aquarea Manager за всички модели от гамата 
Aquarea .
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Принадлежности

Принадлежности за слънчев комплект Принадлежности за размразяване
CZ-NS1P Платка за свързване към соларен блок (за сплит система) CZ-NE1P Комплект нагревател за основната тава

CZ-NS3P Печатна платка за свързване към соларен блок (за моноблок 6 и 9 кВт) Принадлежности за свързване
CZ-NS2P Печатна платка за свързване към соларен блок (за моноблок) PAW-AW-KNX-1i Интерфейс за свързване на Aquarea към KNX

Принадлежности за битов бойлер PAW-AW-ENO-1i Интерфейс за свързване на Aquarea към Enocean

CZ-TK1 Термодатчик комплект за бойлери от други доставчици (с медна камера и 6 м кабел за датчика) PAW-AW-MBS-1 Интерфейс за свързване на Aquarea към Modbus

PAW-TS1 Датчик с 6 м дължина на кабела PA-AW-WIFI-1 Интерфейс за свързване на Aquarea към IntesisHome

PAW-TS2 Датчик с 20 м дължина на кабела

Резервоар СТАНДАРТНИ БИТОВИ С висока ефективност Свръхвисока ефективност
Модел WH-TD20E3E5 WH-TD30E3E5-1 HR 200¹ HR 300¹ HRS 200¹ HRS 300¹ HRS 500¹

Вместимост Л 200 300 200 300 200 300 500

Максимална темп. на водата °C 75 75 75 75 75 75 75

Размер Височина / диаметър мм 1150 / 580 1150 / 580 1340 / 600 1797 / 600 1642 / 600 1435 / 680 1806 / 760

Тегло кг 49 65 108 140 135 170 254

Ел. нагревател кВт 3 3 3 3 3 3 3

Захранване V 230 230 230 230 230 230 230

Материал в резервоара Неръждаема стомана Неръждаема стомана Емайлирана стомана Емайлирана стомана Емайлирана стомана Емайлирана стомана Емайлирана стомана

Топлообменна повърхност м² 1,4 1,8 1,8 2,6 2,3 3,5 6,0

Топлинни загуби при 65° C (изолиран, тестван по EN12897) кВт/24 ч 1,9 2,3 1,8 2,2 2,2 2,7

Включен 3-пътен вентил Да Да Да Да Да Да Да

Включен 20-метров кабел за термодатчик Да Да Да Да Да Да Да

Време за затопляне Оценяване

Енергийни загуби Оценяване

Ефективност на резервоара Оценяване

Гаранция 10 г 10 г 7 г 7 г 7 г 7 г 7 г

Изисква се поддръжка Не Не Всяка година Всяка година Всяка година Всяка година Всяка година

1. * Гаранционният срок на Panasonic се базира на гаранционните условия, предлагани от доставчика на резервоара – и е в сила, само ако последните са изпълнени. Моля, уверете се, че програмата за поддръжка е 

проведена, както е посочено в ръководството от производителя.

CZ-NS1P // CZ-NS3P // CZ-NS2P

PAW-HPM1 PAW-HPM2 PAW-HPMED PAW-A2W-RTWIRED PAW-A2W-RTWIRELESS

CZ-NE1PPAW-TS1 / PAW-TS2CZ-TK1

Комплекти за Aquarea Manager

Служебно наименование за 
сплит система и моноблок

Описание Материал във вътрешността на комплекта

PAW-HPM12ZONE-U¹

PAW-HPM12ZONE-M²

Управлението на термопомпата 
позволява на потребителя да 
контролира 2 температурни зони, 
под формата на каскадна или 
бивалентна система, на основата на 
показанията на датчика на 
помещението и зададената 
температура

PAW-HPM1 // PAW-HPMINT-U¹ // PAW-HPMINT-M² // 

PAW-HPMB1 // PAW-HPMAH1 // PAW-HPMAH1 // 

PAW-HPMR4

PAW-HPM12ZONELCD-U¹

PAW-HPM12ZONELCD-M²

Управление на термопомпа с 2 

температурни зони, каскадна 

система и бивалентна такава с 

безжичен стаен термостат с LCD

PAW-HPM1 // PAW-HPMINT-U¹ // PAW-HPMINT-M² // 

PAW-HPMB1 // PAW-HPMAH1 // PAW-HPMAH1 // 

PAW-A2W-RTWIRELESS

Стайни термостати
PAW-A2W-RTWIRED Жичен стаен термостат с LCD и седмичен таймер.

PAW-A2W-RTWIRELESS Безжичен стаен термостат с LCD и седмичен таймер

1 за сплит система.

2 за моноблок.

Принадлежности за Aquarea Manager
PAW-HPM1 Aquarea Manager с LCD

PAW-HPM2 Aquarea Manager без LCD

PAW-HPMINT-U Интерфейс за свързване на Aquarea Manager към термопомпа Aquarea сплит система, с инверторен контрол

PAW-HPMINT-M Интерфейс за свързване на Aquarea Manager към термопомпа Aquarea моноблок, с инверторен контрол

PAW-HPMB1 Датчик за буферен резервоар

PAW-HPMDHW Буферен резервоар с място за датчик

PAW-HPMSOL1 Датчик на буферния резервоар за слънчеви колекторни системи (с по-висок температурен диапазон)

PAW-HPMUH Външен термодатчик

PAW-HPMAH1 Датчик за дебит на вода за кръга на отопление

PAW-HPMR4 Стаен термостат

PAW-HPMED Сензорен екран

PAW-HPMLCD Стаен термостат с LCD

Хидравлични принадлежности
PAW-1PMP2ZONE Комплект за 2 зони с Aquarea Manager, въздухопровод, помпа от клас А, 1 смесителен вентил и 

вентил за проверка+филтър

PAW-2PMP2ZONE Комплект за 2 зони с Aquarea Manager, воден превключвател, въздухопровод, 2 помпи от клас А, 1 

смесителен вентил и чек вентил + филтър

PAW-FILTER 2 вентила за проверка + филтър

Panasonic разработи уникални 

високоефективни водни 

резервоари с голяма 

топлообменна повърхност и 

високи нива на изолация, за да 

се намалят до минимум 

енергийните загуби.

 Така например резервоарът 

HRS200 е подходящ за 

инсталация в неотопляеми 

зони.
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Примери за инсталации с Aquarea manager

Управление на температурата в 2 зони с PAW-HPM12ZONE-U

Управление на температурата в 2 зони + битова гореща вода 
(DHW) с PAW-HPM12ZONE-U

2 термопомпи в каскада с PAW-HPM12ZONE-U

3 термопомпи в каскада с PAW-HPM12ZONELCD-U

Термопомпа + управление на бойлера за битова гореща вода 
с PAW-HPM12ZONELCD-U

2 термопомпи + бойлер с PAW-HPM12ZONE-U
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Новата Aquarea Air

Нова гама от свръх нискотемпературни радиатори за използване с 
термопомпа:
Aquarea Air 200/700/900 с лъчист ефект

Основно преимущество
· По отношение на водната инсталация

- само 1 водна температура на водния кръг (35° C)

- без скъпи 2-зонални комплекти

- без преливен клапан (тъй като Aquarea разполага с 3-пътен вентил)

- много лесна инсталация

· По отношение на ефективността

-  COP с вода на 35° C е с 32% по-висок от ефективността с вода на 45° C (MDF06 при +7° C)

Основни характеристики
· Лъчисто отопление чрез фронталния панел

· Висока мощност на отопление (без да е включен главният вентилатор) 

· 4 скорости на вентилатора и мощности

· Ексклузивен дизайн 

· Изключително компактен (дълбок едва 12,7 см)

· Възможна е работа в режим на охлаждане и изсушаване (нужен е дренаж)

·  Доставя се с 3-пътен вентил (не е нужен преливен клапан, ако се инсталират повече от 

3 радиатора)

· Термостат със сензорен екран

НОВO

Вентилаторни конвектори за използване с термопомпа PAW-AAIR-200 PAW-AAIR-700 PAW-AAIR-900
Обща мощност на отопление Вт 570 470 350 160 138 1188 1032 708 360 223 1703 1420 886 475 273

Дебит на водата кг/ч 98,0 80,8 60,2 27,5 23,7 204,3 177,5 121,8 61,9 38,4 292,9 244,2 152,4 81,7 47,0

Намаляване на водното налягане kPa 2,9 2,0 0,4 0,2 0,1 1,0 0,8 0,3 0,1 0,1 2,2 1,6 0,5 0,2 0,1

Дебит на въздуха м³/h 162 113 55 37 28 320 252 155 84 44 461 367 248 110 54

Скорост  Макс.  Ср.  Мин. Супер мин. Главен  Макс.  Ср.  Мин. Супер мин. Главен  Макс.  Ср.  Мин. Супер мин. Главен 

Макс. консумирана мощност Вт 13 9 7 5 2 22 18 14 9 3 24 20 16 11 3

Ниво на звуковото налягане dB(A) 39,4 33,2 24,7 18,8 17,6 40,2 34,1 25,8 19,6 18,4 42,2 34,4 26,2 22,3 18,4

Температура на входящата вода °C 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

Температура на изходящата вода °C 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Температура на входящия въздух °C 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

Температура на изходящия въздух °C 30,0 32,0 38,9 32,6 34,5 30,6 31,8 33,3 32,4 34,9 30,6 31,1 30,2 32,5 34,8

Размери (В x Ш x Д) мм 735x576x129 935x576x129 1135x576x129

Доставя се с 3-пътен вентил Да Да Да

Термостат със сензорен дисплей Да Да Да

129

126

A

A

57
9

57
6

200R 700R 900R

А 735 935 1135

200R 700R 900R

А 525 725 925

Много тих и ефективен 

мотор на вентилатора на 

постоянен ток

Принципът на действие през зимата се основава на използването на 
микровентилатори с много ниска консумация и минимален шум, които изпращат 
горещ въздух, идващ от топлообменника, към вътрешната стена на фронталния 
панел на устройството и така я затоплят ефективно. При този принцип на работа 
терминалът също така осигурява достатъчно мощност при отопление, без да се 
включва главния вентилатор. Така комфортната температура бива постигната 
при липса на специални движения на въздуха и в абсолютна тишина. През лятото 
въздушният поток, генериран от микровентилаторите бива спрян, за да се 
предотврати формирането на конденз по фронталната повърхност на терминала.

Лъчист ефект за 

по-добър 

комфорт

PAW-AAIR-900 PAW-AAIR-700 PAW-AAIR-200
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Работният LED индикатор мига и на дисплея на 
панела за управление се появява съобщение за 

грешка.
·  Изключете уреда и съобщете кода на 

грешката на упълномощения 

представител на производителя.

·  При появата на код за грешка таймерът 

спира да работи.

Бутон за принудителен режим на загряване
·  Допълнителният нагревател служи като резервен при 

неизправност във външното тяло.

                                   · Натиснете, за да прекратите принудителния 

режим на загряване.

· В този принудителен режим не са разрешени други операции.

Списък на кодовете за грешки
Диагностичен дисплей Проблем / сработила защита Проблем с показателя за преценка Първо проверете следното
H00 Няма засечен проблем — —

H12 Несъответствие в мощността вън/вътре 90 сек след включване на захранването · Кабел на връзката вън/вътре

· Интерфейсна платка вън/вътре

· Данните и таблицата за съвместимост в каталога
H15 Проблем в термодатчика на компресора Непрекъснато в течение на 5 сек · Термодатчик на компресора (дефектен е или няма връзка с него)

H23 Проблем във вътрешния термодатчик за течния хладилен агент Непрекъснато в течение на 5 сек · Термодатчик за хладилния агент (дефектен е или няма връзка с него)

H38 Несъответствие между параметри вън/вътре — · Интерфейсна платка вън/вътре

H42 Проблем с ниско налягане на компресора — · Термодатчик на външната тръба
· Задръстен разширителен клапан или филтър
· Недостатъчно количество хладилен агент
· Външна интерфейсна платка
· Компресор

H62 Проблем в дебит прекъсвача за циркулация на водата Непрекъснато в течение на 1 мин · Реле за циркулация на водата

H64 Проблем във високото налягане на хладилния агент Непрекъснато в течение на 5 сек · Външен датчик за вис. наляг. (дефектен е или няма връзка с него)

H70 Проблем в защитата на допълн. нагревател Непрекъснато в течение на 60 сек · ЗП на допълн. нагревател (дефектен е или няма връзка с него)

H72 Проблем в датчика на бойлера Непрекъснато в течение на 5 сек · Датчик на резервоара

H76 Вътре – проблем в комуникацията с панела за управление — · Управляващ панел вътре (дефектен е или няма връзка с него)

H90 Проблем в комуникацията вън/вътре Трае над 1 мин след началото на работа · Вътрешни/външни кабелни връзки 

· Вътрешна / външна интерфейсна платка

H91 Проблем в защитата на нагревателя в бойлера Непрекъснато в течение на 60 сек · ЗП на нагревателя (прекъсване на връзката или е активиран)

H95 Грешно свързване вън/вътре — · Захранващо напрежение вън/вътре

H98 Външна защита от високо налягане — · Външен датчик за високо налягане
· Неизправност във водната помпа или воден теч
· Задръстен разширителен клапан или филтър
· Излишък от хладилен агент
· Външна интерфейсна платка

H99 Защита от замръзване на вътрешния топлообменник — · Вътрешен топлообменник

· Недостиг на хладилен агент

F12 Сработване на релето за налягане 4 пъти в рамките на 20 мин · Реле за налягане

F14 Ненормални обороти на външния компресор 4 пъти в рамките на 20 мин · Външен компресор

F15 Проблем в блокировката на електромотора на външния вентилатор 2 пъти в рамките на 30 мин · Външна интерфейсна платка

· Електромотор на външния вентилатор

F16 Защита по общ работен ток 3 пъти в рамките на 20 мин · Излишък от хладилен агент

· Външна интерфейсна платка

F20 Защита от прегряване на външния компресор 4 пъти в рамките на 30 мин · Термодатчик на съда на компресора
· Задръстен разширителен клапан или филтър
· Недостатъчно количество хладилен агент
· Външна интерфейсна платка
· Компресор

F22 Защита от прегряване на IPM (мощен транзистор) 3 пъти в рамките на 30 мин · Нарушено топлоотдаване

IPM (мощен транзистор)

F23 Външен агрегат – регистриране на пикове на пост. ток 7 пъти едно след друго · Външна интерфейсна платка

· Компресор

F24 Проблем в кръга на охлаждането 2 пъти в рамките на 20 мин · Недостатъчно количество хладилен агент

· Външна интерфейсна платка

Ниска компресия от компресора
F25 Проблем при превключване м/у охлаждане/загряване 4 пъти в рамките на 30 мин · 4-пътен вентил

· V-изпарител

F27 Проблем в релето за налягане Непрекъснато в течение на 1 мин · Реле за налягане

F36 Проблем във външния термодатчик за въздух Непрекъснато в течение на 5 сек · Външ. термодатчик за въздух (дефектен е или няма връзка с него)

F37 Проблем във вътрешния термодатчик за входяща вода Непрекъснато в течение на 5 сек · Термодатчик за входяща вода (дефектен е или няма връзка с него)

F40 Проблем в термодатчика на външната отточната тръба Непрекъснато в течение на 5 сек · Външен термодатчик на отточната тръба (дефектен е или няма връзка с него)

F41 Управление PFC 4 пъти в рамките на 10 мин · Напрежение на PFC модула

F42 Проблем в термодатчика на външния топлообменник Непрекъснато в течение на 5 сек · Термодатчик на топлообменника (дефектен е или няма връзка с него)

F43 Проблем във външния датчик за размразяване Непрекъснато в течение на 5 сек · Външ. датчик за размразяване (дефектен е или няма връзка с него)

F45 Проблем във вътрешния термодатчик за изходяща вода Непрекъснато в течение на 5 сек · Термодатчик за изх. вода (дефектен е или няма връзка с него)

F46 Отворена верига във външния токов трансформатор — · Недостатъчно количество хладилен агент 

· Външна интерфейсна платка 

· Ниска компресия от компресора
F95 Защита от високо налягане при охлаждане — · Външен датчик за високо налягане 

· Неизправност във водната помпа или воден теч 
· Задръстен разширителен клапан или филтър 
· Излишък от хладилен агент 
· Външна интерфейсна платка

F48 Проблем във външния термодатчик EVA за изходна температура Непрекъснато в течение на 5 сек · Външен термодатчик EVA за изходна температура

F49 Проблем във външния байпас на термодатчика за изходна температура Непрекъснато в течение на 5 сек · Външен байпас на термодатчика за изходна температура (дефектен е или няма връзка с него)

Кодове за грешки

29



Таблица за мощността на отопление, основаваща се на изходната и външната температура

Aquarea. High Performance. Еднофазни сплит системи. Само отопление – SDF. Отопление и охлаждане – SDC. 3 и 5 кВт
WH-SDF03E3E5
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 3,20 1,39 2,30 3,20 1,39 2,30 3,00 1,64 1,83 3,00 1,64 1,83 2,75 1,92 1,43 2,75 1,92 1,43

-7/-8 3,20 1,19 2,69 3,20 1,19 2,69 3,20 1,48 2,16 3,20 1,48 2,16 3,20 1,86 1,72 3,20 1,86 1,72

2/1 3,20 0,90 3,56 3,20 0,90 3,56 3,20 1,16 2,76 3,20 1,16 2,76 3,20 1,49 2,15 3,20 1,49 2,15

7/6 3,20 0,64 5,00 3,20 0,64 5,00 3,20 0,89 3,60 3,20 0,89 3,60 3,20 1,20 2,67 3,20 1,20 2,67

WH-SDF05E3E5
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 4,20 1,94 2,16 4,20 1,94 2,16 3,4 1,98 1,72 3,40 1,98 1,72 3,00 2,12 1,42 3,00 2,12 1,42

-7/-8 4,20 1,62 2,59 4,20 1,62 2,59 3,8 1,82 2,09 3,80 1,82 2,09 3,55 2,08 1,71 3,55 2,08 1,71

2/1 4,20 1,35 3,11 4,20 1,35 3,11 4,2 1,65 2,55 4,20 1,65 2,55 4,10 2,07 1,98 4,10 2,07 1,98

7/6 5,00 1,08 4,63 5,00 1,08 4,63 5,00 1,48 3,38 5,00 1,48 3,38 5,00 1,89 2,65 5,00 1,89 2,65
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Aquarea. High Performance. Еднофазни моноблок Само отопление – MDF Отопление и охлаждане – MDC 6 и 9 кВт
WH-MDF06E3E5
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 6,15 2,50 2,46 5,90 2,66 2,22 5,65 2,82 2,00 5,40 2,98 1,81 5,20 3,15 1,65 5,00 3,32 1,51

-7 5,18 1,68 3,08 5,15 1,92 2,68 5,13 2,17 2,36 5,10 2,41 2,12 5,45 2,81 1,94 5,80 3,20 1,81

2 5,00 1,23 4,06 5,00 1,45 3,45 5,00 1,68 2,98 5,00 1,90 2,63 5,00 2,19 2,29 5,00 2,48 2,02

7 6,00 1,13 5,31 6,00 1,35 4,44 6,00 1,58 3,80 6,00 1,80 3,33 6,00 2,09 2,87 6,00 2,38 2,52

25 7,30 0,78 9,36 7,10 0,93 7,63 6,90 1,09 6,33 6,70 1,24 5,40 6,50 1,41 4,61 6,30 1,58 3,99

WH-MDF09E3E5
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 7,90 3,62 2,18 7,60 3,77 2,02 7,30 3,93 1,86 7,00 4,08 1,72 6,45 4,06 1,59 5,90 4,03 1,46

-7 7,80 3,38 2,31 7,70 3,63 2,12 7,60 3,88 1,96 7,50 4,13 1,82 7,55 4,59 1,65 7,60 5,05 1,50

2 7,00 2,01 3,48 7,00 2,30 3,04 7,00 2,60 2,69 7,00 2,89 2,42 7,00 3,37 2,08 7,00 3,85 1,82

7 9,00 1,87 4,81 9,00 2,17 4,15 9,00 2,48 3,63 9,00 2,78 3,20 8,95 3,31 2,70 8,90 3,84 2,32

25 9,00 0,99 9,09 9,00 1,31 6,87 9,00 1,63 5,52 9,00 1,95 4,62 9,00 2,20 4,09 9,00 2,45 3,67
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Aquarea. High Performance. Еднофазни / трифазни сплит системи Само отопление – SDF
WH-SDF07C3E5
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 4,60 1,87 2,46 4,60 2,00 2,30 4,60 2,19 2,10 4,60 2,42 1,90 4,55 2,68 1,70 4,50 3,00 1,50

-7 5,15 1,80 2,86 5,15 1,94 2,65 5,08 2,14 2,37 5,00 2,38 2,10 4,90 2,47 1,98 4,80 2,67 1,80

2 6,70 1,83 3,66 6,55 1,98 3,31 6,58 2,29 2,87 6,60 2,64 2,50 6,30 2,90 2,17 6,00 3,16 1,90

7 7,00 1,43 4,90 7,00 1,59 4,40 7,00 1,77 3,95 7,00 2,12 3,30 6,90 2,30 3,00 6,80 2,72 2,50

25 7,00 0,79 8,86 7,00 0,93 7,53 6,40 1,03 6,21 6,10 1,17 5,21 5,90 1,33 4,44 5,70 1,49 3,83

WH-SDF09C3E5
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 6,00 2,55 2,35 5,90 2,68 2,20 5,50 2,82 1,95 5,40 3,00 1,80 5,20 3,14 1,66 5,00 3,33 1,50

-7 6,10 2,16 2,82 5,90 2,36 2,50 5,85 2,63 2,22 5,80 2,90 2,00 5,80 3,06 1,90 5,80 3,22 1,80

2 6,80 1,87 3,64 6,70 2,16 3,10 6,70 2,38 2,82 6,60 2,64 2,50 6,30 2,90 2,17 6,00 3,16 1,90

7 9,00 1,93 4,66 9,00 2,20 4,09 9,00 2,45 3,67 9,00 2,81 3,20 8,95 3,23 2,77 8,90 3,87 2,30

25 9,00 1,07 8,41 9,00 1,27 7,09 8,40 1,40 6,00 8,00 1,59 5,03 7,80 1,81 4,31 7,50 2,03 3,69

WH-SDF12C6E5
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 9,30 3,50 2,66 8,90 3,66 2,43 8,50 3,83 2,22 8,10 3,99 2,03 7,50 4,09 1,83 7,00 4,20 1,67

-7 10,40 3,41 3,05 10,00 3,70 2,70 9,60 3,99 2,41 9,20 4,28 2,15 8,70 4,30 2,02 8,20 4,31 1,90

2 11,80 3,14 3,76 11,40 3,35 3,40 11,00 3,57 3,08 10,60 3,78 2,80 9,80 3,98 2,46 9,10 4,18 2,18

7 12,00 2,14 5,61 12,00 2,57 4,67 12,00 3,00 4,00 12,00 3,43 3,50 12,00 3,82 3,14 12,00 4,20 2,86

25 12,00 1,42 8,45 12,00 1,70 7,06 11,80 1,98 5,96 11,70 2,27 5,15 11,50 2,53 4,55 11,40 2,78 4,10

WH-SDF14C6E5
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 9,90 3,91 2,53 9,50 4,05 2,35 9,00 4,19 2,15 8,60 4,33 1,99 7,90 4,45 1,78 7,30 4,56 1,60

-7 11,10 3,73 2,98 10,70 4,08 2,62 10,20 4,43 2,30 9,80 4,78 2,05 9,10 4,76 1,91 8,50 4,74 1,79

2 12,90 3,51 3,68 12,40 3,73 3,32 11,90 3,95 3,01 11,40 4,17 2,73 10,40 4,29 2,42 9,50 4,40 2,16

7 14,00 2,60 5,38 14,00 3,11 4,50 14,00 3,63 3,86 14,00 4,14 3,38 13,60 4,61 2,95 13,30 5,08 2,62

25 14,00 1,75 8,00 14,00 2,10 6,67 14,00 2,45 5,71 14,00 2,80 5,00 14,00 3,05 4,59 14,00 3,44 4,07

WH-SDF16C6E5
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 10,60 4,13 2,57 10,30 4,42 2,33 10,00 4,71 2,12 9,70 5,00 1,94 8,80 4,98 1,77 7,90 4,95 1,60

-7 11,90 4,07 2,92 11,40 4,47 2,55 10,80 4,87 2,22 10,30 5,26 1,96 9,60 5,13 1,87 9,00 4,99 1,80

2 13,50 3,78 3,57 13,00 4,00 3,25 12,40 4,22 2,94 11,90 4,44 2,68 10,80 4,50 2,40 9,80 4,55 2,15

7 16,00 3,25 4,92 16,00 3,78 4,23 16,00 4,31 3,71 16,00 4,84 3,31 15,20 5,15 2,95 14,50 5,45 2,66

25 16,00 2,35 6,81 16,00 2,73 5,86 16,00 3,11 5,14 16,00 3,49 4,58 16,00 3,71 4,31 15,90 3,93 4,05

WH-SDF09C3E8
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 8,65 3,10 2,79 8,30 3,25 2,55 7,95 3,45 2,30 7,60 3,65 2,08 7,15 3,75 1,91 6,70 3,85 1,74

-7 9,35 2,95 3,17 9,00 3,20 2,81 8,85 3,58 2,47 8,70 3,96 2,20 8,30 3,93 2,11 7,90 3,90 2,03

2 9,31 2,39 3,90 9,00 2,55 3,53 9,00 2,82 3,19 9,00 3,09 2,91 8,90 3,53 2,52 8,80 3,98 2,21

7 9,00 1,58 5,70 9,00 1,90 4,74 9,00 2,20 4,09 9,00 2,50 3,60 9,00 2,80 3,21 9,00 3,10 2,90

25 9,00 1,09 8,26 9,00 1,28 7,03 8,73 1,48 5,90 8,46 1,68 5,04 8,28 1,86 4,45 8,10 2,04 3,97

WH-SDF12C9E8
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 9,30 3,50 2,66 8,90 3,66 2,43 8,50 3,83 2,22 8,10 3,99 2,03 7,50 4,09 1,83 7,00 4,20 1,67

-7 10,40 3,41 3,05 10,00 3,70 2,70 9,60 3,99 2,41 9,20 4,28 2,15 8,70 4,30 2,02 8,20 4,31 1,90

2 11,80 3,14 3,76 11,40 3,35 3,40 11,00 3,57 3,08 10,60 3,78 2,80 9,80 3,98 2,46 9,10 4,18 2,18

7 12,00 2,14 5,61 12,00 2,57 4,67 12,00 3,00 4,00 12,00 3,43 3,50 12,00 3,82 3,14 12,00 4,20 2,86

25 12,00 1,42 8,45 12,00 1,70 7,06 11,80 1,98 5,96 11,70 2,27 5,15 11,50 2,53 4,55 11,40 2,78 4,10

WH-SDF14C9E8
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 9,90 3,91 2,53 9,50 4,05 2,35 9,00 4,19 2,15 8,60 4,33 1,99 7,90 4,45 1,78 7,30 4,56 1,60

-7 11,10 3,73 2,98 10,70 4,08 2,62 10,20 4,43 2,30 9,80 4,78 2,05 9,10 4,76 1,91 8,50 4,74 1,79

2 12,90 3,51 3,68 12,40 3,73 3,32 11,90 3,95 3,01 11,40 4,17 2,73 10,40 4,29 2,42 9,50 4,40 2,16

7 14,00 2,60 5,38 14,00 3,11 4,50 14,00 3,63 3,86 14,00 4,14 3,38 13,60 4,61 2,95 13,30 5,08 2,62

25 14,00 1,75 8,00 14,00 2,10 6,67 14,00 2,45 5,71 14,00 2,80 5,00 14,00 3,05 4,59 14,00 3,44 4,07

WH-SDF16C9E8
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 10,60 4,13 2,57 10,30 4,42 2,33 10,00 4,71 2,12 9,70 5,00 1,94 8,80 4,98 1,77 7,90 4,95 1,60

-7 11,90 4,07 2,92 11,40 4,47 2,55 10,80 4,87 2,22 10,30 5,26 1,96 9,60 5,13 1,87 9,00 4,99 1,80

2 13,50 3,78 3,57 13,00 4,00 3,25 12,40 4,22 2,94 11,90 4,44 2,68 10,80 4,50 2,40 9,80 4,55 2,15

7 16,00 3,25 4,92 16,00 3,78 4,23 16,00 4,31 3,71 16,00 4,84 3,31 15,20 5,15 2,95 14,50 5,45 2,66

25 16,00 2,35 6,81 16,00 2,73 5,86 16,00 3,11 5,14 16,00 3,49 4,58 16,00 3,71 4,31 15,90 3,93 4,05

Tamb: Външна температура (°C). LWC: Температура на водата на изхода на кондензатора (°C) HC: Мощност на отопление (кВт) IP: Консумирана мощност (кВт)

Тези данни са измерени от Panasonic в съответствие със стандарт EN14511-2. Данните са само ориентировъчни и не гарантират характеристиките.
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Aquarea. High Performance. Еднофазни / трифазни моноблокове. Само отопление – MDF
WH-MDF12C6E5
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 9,30 3,50 2,66 8,90 3,66 2,43 8,50 3,83 2,22 8,10 3,99 2,03 7,50 4,09 1,83 7,00 4,20 1,67

-7 10,40 3,41 3,05 10,00 3,70 2,70 9,60 3,90 2,46 9,20 4,10 2,24 8,70 4,20 2,07 8,20 4,31 1,90

2 11,80 3,14 3,76 11,40 3,34 3,41 11,00 3,57 3,08 10,60 3,78 2,80 9,80 3,98 2,46 9,10 4,18 2,18

7 12,00 2,14 5,61 12,00 2,57 4,67 12,00 3,00 4,00 12,00 3,43 3,50 12,00 3,82 3,14 12,00 4,20 2,86

25 12,00 1,42 8,45 12,00 1,70 7,06 11,80 1,98 5,96 11,70 2,27 5,15 11,50 2,53 4,55 11,40 2,78 4,10

WH-MDF14C6E5
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 9,90 3,91 2,53 9,50 4,05 2,35 9,00 4,19 2,15 8,60 4,33 1,99 7,90 4,45 1,78 7,30 4,56 1,60

-7 11,10 3,73 2,98 10,70 4,00 2,68 10,20 4,20 2,43 9,80 4,40 2,23 9,10 4,57 1,99 8,50 4,74 1,79

2 12,90 3,51 3,68 12,40 3,73 3,32 11,90 3,95 3,01 11,40 4,17 2,73 10,40 4,29 2,42 9,50 4,40 2,16

7 14,00 2,60 5,38 14,00 3,11 4,50 14,00 3,63 3,86 14,00 4,14 3,38 13,60 4,61 2,95 13,30 5,08 2,62

25 14,00 1,75 8,00 14,00 2,10 6,67 14,00 2,45 5,71 14,00 2,80 5,00 14,00 3,05 4,59 14,00 3,44 4,07

WH-MDF16C6E5
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 10,60 4,13 2,57 10,30 4,42 2,33 10,00 4,71 2,12 9,70 5,00 1,94 8,80 4,98 1,77 7,90 4,95 1,60

-7 11,90 4,07 2,92 11,40 4,30 2,65 10,80 4,50 2,40 10,30 4,70 2,19 9,60 4,85 1,98 9,00 4,99 1,80

2 13,50 3,78 3,57 13,00 4,00 3,25 12,40 4,22 2,94 11,90 4,44 2,68 10,80 4,50 2,40 9,80 4,55 2,15

7 16,00 3,25 4,92 16,00 3,78 4,23 16,00 4,31 3,71 16,00 4,84 3,31 15,20 5,15 2,95 14,50 5,45 2,66

25 16,00 2,35 6,81 16,00 2,73 5,86 16,00 3,11 5,14 16,00 3,49 4,58 16,00 3,71 4,31 15,90 3,93 4,05

Tamb: Външна температура (°C). LWC: Температура на водата на изхода на кондензатора (°C) HC: Мощност на отопление (кВт) IP: Консумирана мощност (кВт)

Тези данни са измерени от Panasonic в съответствие със стандарт EN14511-2. Данните са само ориентировъчни и не гарантират характеристиките.

Aquarea. High Performance. Еднофазни / трифазни сплит системи Отопление и охлаждане – SDC
Модели WH-SDC09 WH-SDC12 WH-SDC14 WH-SDC16
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
16 5,90 1,01 5,84 7,65 1,30 5,88 8,85 1,50 5,90 9,62 1,63 5,90

25 7,45 1,59 4,69 9,20 2,30 4,00 10,00 2,68 3,73 10,51 2,85 3,69

35 7,00 2,25 3,11 10,00 3,55 2,82 11,50 4,40 2,61 12,20 4,80 2,54

43 5,80 2,59 2,24 7,60 3,95 1,92 9,05 5,01 1,81 10,08 5,47 1,84

Скорост 1 на помпата Скорост 2 на помпата Скорост 3 на помпата
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( 09C3 // 1266 // 14C6 // 16C6 )

Таблица за мощността на отопление, основаваща се на изходната и външната температура
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Aquarea. High Performance. Еднофазни / трифазни моноблокове. Отопление и охлаждане – MDC
Модели WH-MDC09 WH-MDC12 WH-MDC14 WH-MDC16
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
16 5,90 1,01 5,84 7,65 1,30 5,88 8,85 1,50 5,90 9,62 1,63 5,90

25 7,45 1,59 4,69 9,20 2,30 4,00 10,00 2,68 3,73 10,51 2,85 3,69

35 7,00 2,25 3,11 10,00 3,60 2,78 11,50 4,40 2,61 12,20 4,80 2,54

43 5,80 2,59 2,24 7,60 3,95 1,92 9,05 5,01 1,81 10,08 5,47 1,84

Tamb: Външна температура (°C). LWC: Температура на водата на изхода на кондензатора (°C) HC: Мощност на отопление (кВт) IP: Консумирана мощност (кВт)

Тези данни са измерени от Panasonic в съответствие със стандарт EN14511-2. Данните са само ориентировъчни и не гарантират характеристиките.

Aquarea. High Performance. Еднофазни / трифазни моноблокове. Само отопление – MDF (продълж.)
WH-MDF09C3E8
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 8,65 3,10 2,79 8,30 3,25 2,55 7,95 3,45 2,30 7,95 3,45 2,30 7,15 3,75 1,91 7,15 3,75 1,91

-7 9,35 2,95 3,17 9,00 3,20 2,81 8,85 3,50 2,53 8,85 3,50 2,53 8,30 3,85 2,16 8,30 3,85 2,16

2 9,31 2,39 3,90 9,00 2,55 3,53 9,00 2,82 3,19 9,00 2,82 3,19 8,90 3,53 2,52 8,90 3,53 2,52

7 9,00 1,58 5,70 9,00 1,90 4,74 9,00 2,20 4,09 9,00 2,20 4,09 9,00 2,80 3,21 9,00 2,80 3,21

25 9,00 1,09 8,26 9,00 1,28 7,03 8,73 1,48 5,90 8,73 1,48 5,90 8,28 1,86 4,45 8,28 1,86 4,45

WH-MDF12C9E8
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 9,30 3,50 2,66 8,90 3,66 2,43 8,50 3,83 2,22 8,10 3,99 2,03 7,50 4,09 1,83 7,00 4,20 1,67

-7 10,40 3,41 3,05 10,00 3,70 2,70 9,60 3,90 2,46 9,20 4,10 2,24 8,70 4,20 2,07 8,20 4,31 1,90

2 11,80 3,14 3,76 11,40 3,34 3,41 11,00 3,57 3,08 10,60 3,78 2,80 9,80 3,98 2,46 9,10 4,18 2,18

7 12,00 2,14 5,61 12,00 2,57 4,67 12,00 3,00 4,00 12,00 3,43 3,50 12,00 3,82 3,14 12,00 4,20 2,86

25 12,00 1,42 8,45 12,00 1,70 7,06 11,80 1,98 5,96 11,70 2,27 5,15 11,50 2,53 4,55 11,40 2,78 4,10

WH-MDF14C9E8
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 9,90 3,91 2,53 9,50 4,05 2,35 9,00 4,19 2,15 8,60 4,33 1,99 7,90 4,45 1,78 7,30 4,56 1,60

-7 11,10 3,73 2,98 10,70 4,00 2,68 10,20 4,20 2,43 9,80 4,40 2,23 9,10 4,57 1,99 8,50 4,74 1,79

2 12,90 3,51 3,68 12,40 3,73 3,32 11,90 3,95 3,01 11,40 4,17 2,73 10,40 4,29 2,42 9,50 4,40 2,16

7 14,00 2,60 5,38 14,00 3,11 4,50 14,00 3,63 3,86 14,00 4,14 3,38 13,60 4,61 2,95 13,30 5,08 2,62

25 14,00 1,75 8,00 14,00 2,10 6,67 14,00 2,45 5,71 14,00 2,80 5,00 14,00 3,05 4,59 14,00 3,44 4,07

WH-MDF16C9E8
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 10,60 4,13 2,57 10,30 4,42 2,33 10,00 4,71 2,12 9,70 5,00 1,94 8,80 4,98 1,77 7,90 4,95 1,60

-7 11,90 4,07 2,92 11,40 4,30 2,65 10,80 4,50 2,40 10,30 4,70 2,19 9,60 4,85 1,98 9,00 4,99 1,80

2 13,50 3,78 3,57 13,00 4,00 3,25 12,40 4,22 2,94 11,90 4,44 2,68 10,80 4,50 2,40 9,80 4,55 2,15

7 16,00 3,25 4,92 16,00 3,78 4,23 16,00 4,31 3,71 16,00 4,84 3,31 15,20 5,15 2,95 14,50 5,45 2,66

25 16,00 2,35 6,81 16,00 2,73 5,86 16,00 3,11 5,14 16,00 3,49 4,58 16,00 3,71 4,31 15,90 3,93 4,05
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Aquarea T-CAP. Еднофазни / трифазни моноблокове. Само отопление – MXF
WH-MXF09D3E5
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 9,00 3,28 2,74 9,00 3,55 2,54 9,00 3,95 2,28 9,00 4,34 2,07 9,00 4,77 1,89 9,00 5,20 1,73

-7 9,00 2,75 3,27 9,00 3,20 2,81 9,00 3,66 2,46 9,00 4,11 2,19 9,00 4,31 2,09 9,00 4,50 2,00

2 9,00 2,40 3,75 9,00 2,55 3,53 9,00 2,82 3,19 9,00 3,09 2,91 9,00 3,60 2,50 9,00 4,11 2,19

7 9,00 1,68 5,36 9,00 1,90 4,74 9,00 2,20 4,09 9,00 2,50 3,60 9,00 2,88 3,13 9,00 3,10 2,90

25 13,60 1,54 8,83 13,60 1,75 7,77 13,20 1,97 6,70 12,80 2,18 5,87 12,00 2,45 4,90 11,20 2,71 4,13

WH-MXF12D6E5
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 12,00 4,79 2,51 12,00 5,00 2,40 11,50 5,21 2,21 11,00 5,42 2,03 10,70 5,86 1,83 10,50 6,30 1,67

-7 12,00 3,89 3,08 12,00 4,45 2,70 12,00 5,02 2,39 12,00 5,58 2,15 12,00 5,94 2,02 12,00 6,30 1,90

2 12,00 3,23 3,72 12,00 3,53 3,40 12,00 3,91 3,07 12,00 4,29 2,80 12,00 4,90 2,45 12,00 5,51 2,18

7 12,00 2,22 5,41 12,00 2,57 4,67 12,00 3,00 4,00 12,00 3,43 3,50 12,00 3,82 3,14 12,00 4,20 2,86

25 13,60 1,59 8,55 13,60 1,80 7,56 13,40 2,14 6,26 13,20 2,47 5,34 12,60 2,70 4,67 12,00 2,93 4,10

WH-MXF09D3E8
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 9,00 3,28 2,74 9,00 3,55 2,54 9,00 3,95 2,28 9,00 4,34 2,07 9,00 4,77 1,89 9,00 5,20 1,73

-7 9,00 2,75 3,27 9,00 3,20 2,81 9,00 3,66 2,46 9,00 4,11 2,19 9,00 4,31 2,09 9,00 4,50 2,00

2 9,00 2,40 3,75 9,00 2,55 3,53 9,00 2,82 3,19 9,00 3,09 2,91 9,00 3,60 2,50 9,00 4,11 2,19

7 9,00 1,68 5,36 9,00 1,90 4,74 9,00 2,20 4,09 9,00 2,50 3,60 9,00 2,88 3,13 9,00 3,10 2,90

25 13,60 1,54 8,83 13,60 1,75 7,77 13,20 1,97 6,70 12,80 2,18 5,87 12,00 2,45 4,90 11,20 2,71 4,13

WH-MXF12D9E8
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 12,00 4,79 2,51 12,00 5,00 2,40 12,00 5,45 2,20 12,00 5,90 2,03 11,50 6,28 1,83 11,10 6,66 1,67

-7 12,00 3,89 3,08 12,00 4,45 2,70 12,00 5,02 2,39 12,00 5,58 2,15 12,00 5,94 2,02 12,00 6,30 1,90

2 12,00 3,23 3,72 12,00 3,53 3,40 12,00 3,91 3,07 12,00 4,29 2,80 12,00 4,90 2,45 12,00 5,51 2,18

7 12,00 2,22 5,41 12,00 2,57 4,67 12,00 3,00 4,00 12,00 3,43 3,50 12,00 3,82 3,14 12,00 4,20 2,86

25 13,60 1,59 8,55 13,60 1,80 7,56 13,40 2,14 6,26 13,20 2,47 5,34 12,60 2,70 4,67 12,00 2,93 4,10
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( 09D3 // 12D6 // 12D9 // 12D3 )

Таблица за мощността на отопление, основаваща се на изходната и външната температура

Aquarea T-CAP. Еднофазни / трифазни моноблокове. Отопление и охлаждане – MXC
МОДЕЛИ WH-MXC09 WH-MXC12
Tamb HC IP COP HC IP COP
16 7,00 1,40 5,00 7,50 1,45 5,17

25 7,65 1,95 3,92 8,90 2,20 4,05

35 7,00 2,25 3,11 10,00 3,60 2,78

43 6,25 2,70 2,31 8,00 3,05 2,62

Tamb: Външна температура (°C). LWC: Температура на водата на изхода на кондензатора (°C) HC: Мощност на отопление (кВт) IP: Консумирана мощност (кВт)

Тези данни са измерени от Panasonic в съответствие със стандарт EN14511-2. Данните са само ориентировъчни и не гарантират характеристиките.
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Aquarea T-CAP. Еднофазни / трифазни сплит системи Само отопление – SXF
WH-SXF09D3E5
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 9,00 3,28 2,74 9,00 3,55 2,54 9,00 3,95 2,28 9,00 4,34 2,07 9,00 4,77 1,89 9,00 5,20 1,73

-7 9,00 2,75 3,27 9,00 3,20 2,81 9,00 3,66 2,46 9,00 4,11 2,19 9,00 4,31 2,09 9,00 4,50 2,00

2 9,00 2,40 3,75 9,00 2,55 3,53 9,00 2,82 3,19 9,00 3,09 2,91 9,00 3,60 2,50 9,00 4,11 2,19

7 9,00 1,68 5,36 9,00 1,90 4,74 9,00 2,20 4,09 9,00 2,50 3,60 9,00 2,80 3,21 9,00 3,10 2,90

25 13,60 1,54 8,83 13,60 1,75 7,77 13,20 1,97 6,70 12,80 2,18 5,87 12,00 2,45 4,90 11,20 2,71 4,13

WH-SXF12D6E5
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 12,00 4,79 2,51 12,00 5,00 2,40 11,50 5,21 2,21 11,00 5,42 2,03 10,70 5,86 1,83 10,50 6,30 1,67

-7 12,00 3,89 3,08 12,00 4,45 2,70 12,00 5,02 2,39 12,00 5,58 2,15 12,00 5,94 2,02 12,00 6,30 1,90

2 12,00 3,23 3,72 12,00 3,53 3,40 12,00 3,91 3,07 12,00 4,29 2,80 12,00 4,90 2,45 12,00 5,51 2,18

7 12,00 2,22 5,41 12,00 2,57 4,67 12,00 3,00 4,00 12,00 3,43 3,50 12,00 3,82 3,14 12,00 4,20 2,86

25 13,60 1,59 8,55 13,60 1,80 7,56 13,40 2,14 6,26 13,20 2,47 5,34 12,60 2,70 4,67 12,00 2,93 4,10

WH-SXF09D3E8
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 9,00 3,28 2,74 9,00 3,55 2,54 9,00 3,95 2,28 9,00 4,34 2,07 9,00 4,77 1,89 9,00 5,20 1,73

-7 9,00 2,75 3,27 9,00 3,20 2,81 9,00 3,66 2,46 9,00 4,11 2,19 9,00 4,31 2,09 9,00 4,50 2,00

2 9,00 2,40 3,75 9,00 2,55 3,53 9,00 2,82 3,19 9,00 3,09 2,91 9,00 3,60 2,50 9,00 4,11 2,19

7 9,00 1,68 5,36 9,00 1,90 4,74 9,00 2,20 4,09 9,00 2,50 3,60 9,00 2,80 3,21 9,00 3,10 2,90

25 13,60 1,54 8,83 13,60 1,75 7,77 13,20 1,97 6,70 12,80 2,18 5,87 12,00 2,45 4,90 11,20 2,71 4,13

WH-SXF12D9E8
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 12,00 4,79 2,51 12,00 5,00 2,40 12,00 5,45 2,20 12,00 5,90 2,03 11,80 6,28 1,88 11,60 6,66 1,74

-7 12,00 3,89 3,08 12,00 4,45 2,70 12,00 5,02 2,39 12,00 5,58 2,15 12,00 5,94 2,02 12,00 6,30 1,90

2 12,00 3,23 3,72 12,00 3,53 3,40 12,00 3,91 3,07 12,00 4,29 2,80 12,00 4,90 2,45 12,00 5,51 2,18

7 12,00 2,22 5,41 12,00 2,57 4,67 12,00 3,00 4,00 12,00 3,43 3,50 12,00 3,82 3,14 12,00 4,20 2,86

25 13,60 1,59 8,55 13,60 1,80 7,56 13,40 2,14 6,26 13,20 2,47 5,34 12,60 2,70 4,67 12,00 2,93 4,10

Tamb: Външна температура (°C). LWC: Температура на водата на изхода на кондензатора (°C) HC: Мощност на отопление (кВт) IP: Консумирана мощност (кВт)

Тези данни са измерени от Panasonic в съответствие със стандарт EN14511-2. Данните са само ориентировъчни и не гарантират характеристиките.

Aquarea T-CAP. Еднофазни / трифазни сплит системи Отопление и охлаждане – SXC
Модели WH-SXC09 WH-SXC12
Tamb HC IP COP HC IP COP
16 7,00 1,40 5,00 7,50 1,45 5,17

25 7,65 1,95 3,92 8,90 2,20 4,05

35 7,00 2,25 3,11 10,00 3,60 2,78

43 6,25 2,70 2,31 8,00 3,05 2,62
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Aquarea HT. Еднофазни / трифазни сплит системи Само отопление – SHF
WH-SHF09D3E5
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
LWC 35 35 35 45 45 45 55 55 55 65 65 65
-15 9 3,75 2,40 8,80 4,30 2,05 8,50 4,95 1,72 7,80 5,90 1,32

-7 9 3,33 2,70 8,90 3,87 2,30 8,90 4,50 1,98 8,90 5,50 1,62

2 9 2,65 3,40 9,00 3,25 2,77 9,00 3,92 2,30 9,00 4,80 1,88

7 9 1,98 4,55 9,00 2,50 3,60 9,00 3,16 2,85 9,00 4,00 2,25

WH-SHF12D6E5
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
LWC 35 35 35 45 45 45 55 55 55 65 65 65
-15 12 5,57 2,15 10,80 5,53 1,95 9,70 5,80 1,67 8,00 6,15 1,30

-7 12 4,80 2,50 11,20 5,10 2,20 10,10 5,32 1,90 9,60 5,95 1,61

2 12 3,72 3,23 11,30 4,18 2,70 10,80 4,90 2,20 10,30 5,63 1,83

7 12 2,73 4,40 12,00 3,48 3,45 12,00 4,32 2,78 12,00 5,45 2,20

WH-SHF09D3E8
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
LWC 35 35 35 45 45 45 55 55 55 65 65 65
-15 9 3,75 2,40 8,80 4,30 2,05 8,50 4,95 1,72 7,80 5,90 1,32

-7 9 3,33 2,70 8,90 3,87 2,30 8,90 4,50 1,98 8,90 5,50 1,62

2 9 2,65 3,40 9,00 3,25 2,77 9,00 3,92 2,30 9,00 4,80 1,88

7 9 1,98 4,55 9,00 2,50 3,60 9,00 3,16 2,85 9,00 4,00 2,25

WH-SHF12D9E8
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
LWC 35 35 35 45 45 45 55 55 55 65 65 65
-15 12 5,57 2,15 10,80 5,53 1,95 9,70 5,80 1,67 8,00 6,15 1,30

-7 12 4,80 2,50 11,20 5,10 2,20 10,10 5,32 1,90 9,60 5,95 1,61

2 12 3,72 3,23 11,30 4,18 2,70 10,80 4,90 2,20 10,30 5,63 1,83

7 12 2,73 4,40 12,00 3,48 3,45 12,00 4,32 2,78 12,00 5,45 2,20

Tamb: Външна температура (°C). LWC: Температура на водата на изхода на кондензатора (°C) HC: Мощност на отопление (кВт) IP: Консумирана мощност (кВт)

Тези данни са измерени от Panasonic в съответствие със стандарт EN14511-2. Данните са само ориентировъчни и не гарантират характеристиките.

Скорост 1 на помпата Скорост 2 на помпата Скорост 3 на помпата
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( 09D3 // 12D6 // 12D3 // 12D9 )

Таблица за мощността на отопление, основаваща се на изходната и външната температура
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Aquarea Ht. Еднофазни / трифазни моноблокове. Само отопление – MHF
WH-MHF09D3E5

Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP

LWC 35 35 35 45 45 45 55 55 55 65 65 65

-15 9 3,75 2,40 8,80 4,30 2,05 8,50 4,95 1,72 7,80 5,90 1,32

-7 9 3,33 2,70 8,90 3,87 2,30 8,90 4,50 1,98 8,90 5,50 1,62

2 9 2,65 3,40 9,00 3,25 2,77 9,00 3,92 2,30 9,00 4,80 1,88

7 9 1,98 4,55 9,00 2,50 3,60 9,00 3,16 2,85 9,00 4,00 2,25

WH-MHF12D6E5

Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP

LWC 35 35 35 45 45 45 55 55 55 65 65 65

-15 12 5,57 2,15 10,80 5,53 1,95 9,70 5,80 1,67 8,00 6,15 1,30

-7 12 4,80 2,50 11,20 5,10 2,20 10,10 5,32 1,90 9,60 5,95 1,61

2 12 3,72 3,23 11,30 4,18 2,70 10,80 4,90 2,20 10,30 5,63 1,83

7 12 2,73 4,40 12,00 3,48 3,45 12,00 4,32 2,78 12,00 5,45 2,20

WH-MHF09D3E8

Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP

LWC 35 35 35 45 45 45 55 55 55 65 65 65

-15 9 3,75 2,40 8,80 4,30 2,05 8,50 4,95 1,72 7,80 5,90 1,32

-7 9 3,33 2,70 8,90 3,87 2,30 8,90 4,50 1,98 8,90 5,50 1,62

2 9 2,65 3,40 9,00 3,25 2,77 9,00 3,92 2,30 9,00 4,80 1,88

7 9 1,98 4,55 9,00 2,50 3,60 9,00 3,16 2,85 9,00 4,00 2,25

WH-MHF12D9E8

Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP

LWC 35 35 35 45 45 45 55 55 55 65 65 65

-15 12 5,57 2,15 10,80 5,53 1,95 9,70 5,80 1,67 8,00 6,15 1,30

-7 12 4,80 2,50 11,20 5,10 2,20 10,10 5,32 1,90 9,60 5,95 1,61

2 12 3,72 3,23 11,30 4,18 2,70 10,80 4,90 2,20 10,30 5,63 1,83

7 12 2,73 4,40 12,00 3,48 3,45 12,00 4,32 2,78 12,00 5,45 2,20

Tamb: Външна температура (°C). LWC: Температура на водата на изхода на кондензатора (°C) HC: Мощност на отопление (кВт) IP: Консумирана мощност (кВт)

Тези данни са измерени от Panasonic в съответствие със стандарт EN14511-2. Данните са само ориентировъчни и не гарантират характеристиките.
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Размери
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За да разберете как Panasonic се грижи за 
Вас, влезте на www.aircon.panasonic.bg

www.aircon.panasonic.bg
Посетете уебсайта на AQUAREA за повече информация. Уебсайтът на AQUAREA е създаден, за      

да демонстрира, че можете да спестите пари от сметките за ток, когато инсталирате системата 

Panasonic Aquarea с термопомпа, черпеща енергия от външния въздух.
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